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ОЬозначение  Наименодания  Примечания  
(М  страницы ) 

669- 14- 2-ИОС 2. С  Содержания  тома  2-3 

669- 14 -2- СП  Состаб  проекта  4-5 

669- 14- 2- ИОС 2. П 3 Пояснительная  записка  6 - 14 Изм .1,2(Зам . 
лист  2 3 6 - 8 

669-14 -2- ИОС 2 лист  1 План  техподпопья  д  осях  1-12 с  сетями  В 1, ТЗ , Т 4 15 Изм .2 (Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 лист  2 План  техподпопья  д  осях  12-28 с  сетями  В 1, Т 3, Т 4 16 Изм .1,2 ( Зам . 

669-14 -2- ИОС 2 паст  3 План  1 этажа  д  осях  1-12 с  сетями  ВК  17 	Изм .2 (Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 лист  4 План  1 этажа  б  осях  12-28 с  сетями  ВК  18 	Изм .2 ( Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 паст  5 План  типодого  этажа  6 осях  1-12 с  сетями  ВК  19 	Изм .2 ( Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 лист  6 План  типодого  этажа  д  осях  12-28 с  сетями  ВК  20 Изм .2 ( Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 лист  7 План  9- го  этажа  6 осях  1-12 с  сетями  ВК  21 	Изм .2 (Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 лист  8 План  9- го  этажа  д  соях  12-28 с  сетями  ВК  22 Изм .2 ( Зам .) 

669-14 -2- ИОС 2 лист  9 Принципиальная  схема  23 Изм .1 ( Зам .) 

холодного  додоснаьжения  В 1 

669-14 -2 - ИОС 2 лист  10 Принципиальная  схема  горячего  и  24 Изм .2 ( Зам .) 

циркупяционного  додоснаЬжения  Т 3, Т 4 
669-14 -2 - ИОС 2 лист  11 План  наружных  сетей  додопробода  25 Изм .2 (Зам .) 
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Обозначение Наименование раздела Исполнитель 

             Технический отчет по инженерным 
изысканиям 

 

Книга
1 

 Топографо-геодезические изыскания  

Книга
2 

 Инженерно-геологические изыскания  

  Технический отчет по инженерно-
экологическим изысканиям 

 

  Проектная документация  

 1     669-14-2-ПЗ Раздел 1.  Общая пояснительная записка  

     2     669-14-2-ПЗУ Раздел 2.  Схема планировочной  
организации земельного участка 

 

3      669-14-2-АР Раздел 3. Архитектурные решения  

4      669-14-2-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

 

5.1 669-14-2-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  
 

 

5.2 669-14-2-ИОС2 Подраздел 2. Водоснабжение.  

5.3 669-14-2-ИОС3 Подраздел 3. Водоотведение.  

5.4 669-14-2-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиляция  и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
. 

 

5.5 669-14-2-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи. 
 

 

6  669-14-2-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7     669-14-2-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 

 

8    669-14-2-ПБ Раздел 9.  Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

9    669-14-2-ОДИ Раздел 10.  Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов. 

 

10    669-14-2-БЭ Раздел 10.1 Требования к безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства 

 

11    669-14-2-ЭЭ Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 
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ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  

Проект  бодоснаЬжения  жилого  дома  168 кбартала  по  пр . Победы , д .16 
б  г . Себероддинске  (2 очередь ) бы  попнен  на  оснобании : 
- утбержденного  задания  на  проектиробание ; 
- технических  успобий : 
а ) на  бодоснаЬжение  и  канализацию , бы  данны  х  ОАО  Произбодстбенное  
оЬъединение  "СЕВМАШ " цех  N°19 г .Себеродбинска  N°19.82/3150 от  25.12.2017; 

b) на  пибнебую  канализацию  N °1/03-1060 от  27.12.17 г ., бы  данных  СМуП  
ЖКХ  "ГОРВИК " г . Себеродбинск . 
- технического  отчета  по  инженерны  м  изы  сканиям , бы  попненного  

000 " Земли  Поморья ". 

Проект  разраЬотан  6 соотбетстбии  с  дейстбующими  техническими  
регламентами , стандартами , сбодами  прабил ,СНиП  и  
протибопожарными  треЬобаниями . 
При  разраЬотке  проекта  испопьзобапись  следующие  норматибны  е  

документы : 
- СП  30.13330.2016 " Внутренний  бодопродод  и  канализация  зданий "; 
- СП  118.13330.2012 " ОЬщестбенны  е  здания  и  сооружения "; 
- СП  54.13330.2016 " Здания  жилые  многокбартирны  е "; 
-CQH П UH 2.1.2.2645-10 " Санитарно - эпидемипогические  треЬобания  к  
успобиям  прожибания  б  жилы  х  зданиях  и  помещениях "; 
- СП  10.13130.2009 " Системы  протибопожарной  защиты . Внутренний  
протибопожарной  бодопробод . ТреЬобания  пожарной  Ьезопасности "; 
- СП  8.13130.2009 " Системы  протибопожарной  защиты . Источники  наружного  
протибопожарного  бодоснаЬжения . ТреЬобания  пожарной  Ьезопасности "; 

- СП  32.13330.2012 " Канализация . Наружные  сети  и  сооружения "; 
- СП  31.13330.2012 " ВодоснаЬжение . Наружные  сети  и  сооружения "; 
-N°123- ФЗ  Федеральный  закон  " Технический  регламент  о  треЬоданиях  
пожарной  Ьезопасности "; 
-N°384- Ф 3 Федеральный  закон  " Технический  регламент  о  Ьезопасности  
зданий  и  сооружений "; 

За  аЬсопютную  отметку  0.000, что  соотбетстбует  попу  1 этажа  принята  
отметка  5.900 6 Балтийской  системе  бы  сот  1946 г . 
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Проектируемый  оЬъект  строитепьстЬа : 9- ти  этажный  многокбартирный  
жилой  дом . В  подб  але  располагаются  Ьстроенны  е  технические  помещения , 
оЬспужиЬающие  здание : дЬа  теппобы  х  пункта , Ь  одном  из  которых  находится  
побы  ситепьная  бодопроЬодная  насосная  станция  для  жилого  дома , 
з  л  е  к  гл  рощ  и  гл  о  Ь  ы  е . 

-Строительный  оЬъем  жилого  здания  - л  ё 2? З  ' м 3 
- Этажность  -9 этажей  
- уробень  отЬетсбенности  здания  - 11 
- Степень  огнестойкости  - 11 
- Копичестбо  прожиЪающих  Ь  здании  - 30~ чел  
- Копичестбо  кЬартир  - 207. 

Раздел  " Система  ЬодоснаЬжения " предлагают  принципиальны  е  
технические  решения  по  инженерным  системам  и  осноЪному  оЬорудобанию , 
оЬеспечиЬающему  pabomy инженерных  систем  из  успоЬия  комфортного , 
оптимального  режима  раЬоты  и  отдыха . 

Тип  предлагаемого  оЬорудоЬания  Ь  процессе  раЬочего  проектиробания  
может  Ьы  ть  уточнен  при  успоЬии  сохранения  функционального  назначения  
систем  инженерного  оЬеспечения  и  наличия , соотЬетстбующих  
сертификатоб  Российской  Федерации  на  примененное  оЬорудоЬание . 

'эро 2кп  ~ руем ^ я  система  аг ~ 	" е , 	"^ оЬеспечиЬает  Ьодой  
потреЬителей  проектируемого  жилого  дома . 
Проектом  предлагается  система  тупикобого  хозяйстЬенно - питьебого  и  

о  горячего  Ьодопробода . 
х  Наружное  пожаротушение  осущестЬпяется  от  сущестЫ  ющих  и  

проектируемых  пожарны  х  гидрантод . 
ВодоснаЬжение  жилого  дома  произбодится  от  раннее  запроектиробанной  

копьцебой  бодопроЬодной  сети  Ф 200мм , проходящей  по  территории  
застройки  1-4 очередей .. 

о  Ппан  наружных  сетей  бодопробода  смотри  669-14-2- ИОС 2 лист  11. 
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СИСТЕМА  ВОоОСНАБЖЕНИЯ  

1. Наружные  сети  
Согласно  техуспобий  источником  бодоснаЬжения  для  проектируемой  

застройки  168 к  юртапа  (1 -4 очереди  строитепьстба ) для  многоэтажны  х  
жилых  домоб  со  бстроенно - пристроенны  ми  помещениями  оЬщестбенного  
назначения  служит  сущестбующий  магистральный  бодопробод  Ф 300 мм , 
проходящий  Ьдопь  пр . ПоЬеда . 
Проектом  предусмотрена  прокладка  копьцебой  бодопрододной  сети  Ф 200 

от  сущестбующего  магистрального  бодопробода  Ф 300 по  пр . ПоЬеда  ( точка  
подключения - проектируемый  колодец  В 1-2) до  сущестбующей  магистральной  
бодопрободной  сети  Ф 200 по  уп . 3 бездная  ( точка  подключения  -
проектируемы  й  колодец ,) 
К  проектируемой  копьцебойсети  Ф 200 запроектиробано  подключение  

проектируемого  9- ти  этажного  жилого  дома  (2 очередь ) с  устанобкой  б  
точке  подключения  проектируемого  бодопрододного  колодца  с  отключающей  
запорной  арматурой . 
Гарантироданны  й  напор  б  точке  подключения  состабпяет  0,3- бкгс / см 2 

(МуП  "ГОРВИК " г .Себеродбинска  письмо  N°01/03-230 от  17.03.15 г .). 
Расход  боды  на  наружное  пожаротушение  по  таЬ .2 СП  8.13130.2009 
состабпяет  при  строительном  объеме  здания  ~i~y$7, 3' м 3 - 20 п / сек . 
Ориентиродочно  напор  сети  протибопожарного  бодопробода  можно  

определить  по  формуле : 
Нсб . пож . = Нзд . + Нс ; где  

Нзд .-6 ы  сота  здания , м . 
Нс  =28 м - сумма  потерь  напора  6 пожарном  гидранте , пожарной  колонке , 

рукабах  и  сиры  ске . 
Нсб . пож . = 33,14 м  + 28 м  = 61,42 м . 

Пожаротушение  осущестбпяется  из  пожарны  х  гидрантоб  с  помощью  
абтонасособ , устанобпенны  х  на  пожарных  машинах . Максимальный  напор  
у  пожарного  насоса  100 м . бод . ст . 
Пропускная  спосоЬность  пожарного  гидранта  q=30-40 п / сек . 
Источником  наружного  пожаротушения  служат  гидранты  подземны  е  

изготобпенны  е  согласно  ГОСТ  8220-85, устанобпенны  е ; 
- на  сущестбующем  копьцебом  магистральном  бодопрободе  Ф 300 мм  по  
пр . ПоЬеда  б  колодце  СК -1/ ПГ  и  СК 7/ ПГ ; 
- на  сущестбующем  магистральном  бодопрободе  Ф 200 по  уп , 3 бездная  6 
колодце  СК 13/ПГ ; 
- дба  колодца  на  проектируемой  сети  бодопродода  Ф 200 . 
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Расположение  пежарны  х  гидрантоб  оЬеспечибает  пожаротушение  
пюЬой  части  оЬъекта  минимум  от  3- х  гидрантоб  с  радиусом  дейсгпбия  не  
более  200 метроб  и  оьеспечибает  прокладку  пожарных  рукабны  х  линий  
по  дорогам  с  тбёрды  м  покрытием  ( СНИП  2.04.02-84*). 
На  фасадах  проектируемого  здания  на  каждом  углу  на  бы  соме  2-2,5 метра  

устанабпибаются  сбетобы  е  указатели  (соотбетстбующие  ГОСТ  12.4.009; 
ГОСТ  Р  12.4.023; НПБ  160-97) мест  расположения  Ьпижайших  пожарны  х  
гидрантоб . Сбетобые  указатели  ( код  знака  Х 09) бы  попняется  по  
ГОСТ  Р  12.4.026-2001 с  фпуоресцентны  м  покрытием . На  знаке  допж  на  бы  ть  
цифра , оЬозначающая  расстояние  от  знака  до  ПГ  б  " м ". 

Проектируемая  наружная  бодопрободная  сеть  прокпады  бается  из  труЬ  
бы  сокопрочного  чугуна  ВЧ  ШГ  Ф 200, протяженностью  69,0 м , по  
Ту  1461-037-50254094-2004; ббод  б  проектируемое  жилое  здание  из  
напорных  полиэтиленобы  х  труЬ  по  ГОСТ  18599-2001 Ф 110, 
протяженностью  37.00 м  . 

2. Расчетные  расходы  и  напоры  боды  
Расчетные  расходы  боды  склады  баются  из  раскодоб  боды  на  козяйсгпбенно - питьебые  

нужды , принятые  по  СП  30.13330.2012 * "Внутренний  бодопробод  и  канализация  зданий ". 

ТреЬуемы  й  напор  на  холодное  бодоснаЬжение  состабпяет : 
НпотР . 	+ Н i  + Н ее  + Н ВВ  + НТ + Н ; 2 де : 

Н  =25.5 м - геометр . бы  сома  подъма ; 
Н  =2.8 м - потери  напора  бо  бнутр , сети ; 
Нее  7.5 м - сб . напор  перед  расчетным  прибором ; 
Н ВВ  = 3.0 м - потери  напора  на  ббоде  б  бодомере ; 
Н Т  = 4.0 м  потери  б  теппооЬменнике ; 

= 5.0 м  потери  б  насосной  станции ; 

ТреЬуемый  напор  на  козяйстбенно -питьебое  бодопотреЬпение  состабпяет -47.8 м . 

] ля  оЬеспечения  треЬуемого  напора  б  сети  хозяйстбенного  бодопробода  
жилого  дома  предусматрибается  устанобка  побы  ситепьны  х  

z 

	

	насособ , которые  располагаются  б  подбапе  жилого  дома  б  помещении  
теппобого  пункта . 

3. Внутренние  системы  бодоснаЬжения . 
В  проекте  для  проектируемого  жилого  дома  заложены  следующие  системы  

бодоснаЬжения : 
- хозяйстбенно - питьебой  бодопробод  жилой  части  ( В 1); 
- горячее  бодоснаЬжение  для  жилого  дома  ( Т 3, Т 4). 
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4. Водопробод  хозяйстбенно -питьебой  

Водоснабжение  проектируемого  жилого  дома  осущестбпяется  от  
проектируемы  х  наружны  х  сетей  Ф 110 мм , материал  труЬопрободоб  
напорный  полиэтилен  ГОСТ  18599-2001. 

На  ббоде  бодопробода  за  стеной  жилого  дома  устанабпибается  
бодомерны  й  узел  с  бодомернм  ВСХНд -50 с  оЬбодной  линией . Водомер  
рассчитан  на  пропуск  хозяйстбенно - питьебого  расхода  роды , 
Для  учета  боды  на  горячее  бодоснаЬжение  жилого  дома  предусматрибается  

устанобка  дбух  бодомерны  х  узпоб  Вез  оЬбодной  линии  Ф 50 с  бодомерами  
ВСКМ 90-32, расположенных  б  помещениях  узпоб  упрабпения  бо  2 и  3 секции , 
после  побы  ситепьны  х  насособ . 

После  бодомерного  узла  и  побы  ситепьны  х  насособ  боба  поступает  по  
труЬопрободам  Ф 65мм  б  тупикобую  сеть  хозяйстбенно - питьебого  
бодопробода  к  потреЬитепям : к  санитарным  приборам  жилого  дома ; 
по  труЬопрободам  Ф 50мм  для  приготобпения  горячей  боды  для  жилого  дома . 

На  ббодах  холодного  бодоснаЬжения  б  кбартиры  предусматрибается  
устанобка  счетчикоб  СХВ -15, магнитного  фильтра  муфтобого  ФММ -15 и  
регулятора  дабпения  ФРД -10-2.0, устанабпибаемого  только  б  кбартирах  
с  1- го  по  4- й  этажи . 

Выбор  диаметроб  успобного  прохода  счетчикоб  произбодится  из  
расчетных  средних  суточных  расходоб  боды  по  СП  30.13330.2016 таЬп .3, 
Диаметр  бы  бранных  счетчикоб  проберяется  на  пропуск  максимального  
секундного  расхода . Потери  дабпения  б  счеглч i..i ках  холодной  боды  не  
пребы  шают  для  кры  пьчаты  х  бодомероб -0,05 Мпа . 
Недостающий  напор  б  бодопрободной  сети  оЬеспечибается  насосной  

устанобкой  фирмы  "W1L0", СОК -3 МН 1 405 Ы / К  - ЕВ -R ( О =13.5 м3/ час , Н =45.2 м , 
N=1.1 кВт ). Насосная  устанобка  бключает  б  себя  три  насоса  ( дба - раЬочих , 
один  резербны  й ) с  бстроенны  ми  б  дбигатепи  частотны  ми  преоЬразобателями , 
шкаф  упрабпения , арматуру  и  манометры . Насосные  устанобка  раЬотают  б  
абтоматическом  режиме . Включение  насособ  абтоматически , дистанционно  
и  бручную . 
Категория  надежности  эпектроснаЬжения  - 11. 

Схема  системы  хозяйстбенно - питьебого  бодопробода  - тупикобая , 
с  нижней  разбодкой  магистралей , с  расположением  подающих  стоякоб  б  
кбартирах . На  отбетбпении  от  стояка  предусматрибается  запорная , 
измерительная  и  регулирующая  арматура . 

Во  избежание  перетока  боды  ( из  холодной  магистрали  б  горячую ), 
бозникающего  б  результате  непрабипьной  эксплуатации  некоторы  х  типоб  
сантехнического  оЬорудобания , на  ббодах  б  кбартиру  систем  горячего  и  
холодного  бодоснаЬжения  устанабпибаются  оЬратны  е  клапаны . 
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ТруЬопрободы  холодного  бодоснаьжения , кроме  подбодок  к  санприЬорам , 
изолируются  от  оЬразобония  конденсата  материалом  " Термофпекс " 
с  толщиной  стенки  23 мм - по  техподпопью  и  9 мм - стояки . Перед  
изоляцией  дсе  труЬопрободы  покры  баются  антикоррозийной  защитой . 
ТруЬопрободы  оьорудуются  запорной  арматурой , которая  устана ~ пибо  ется  

на  отдетбпениях  от  магистралей . у  оснобания  стоякоб  предусмотри  бается  
устанобка  спускны  х  краноб . 
В  мусоросЬорны  х  камерах  предусматри 6 ается  устанобка  попидочны  х  краноб  

Ф 15 со  шлангом  для  промы  бки  мусоросЬорникоб , мойки  стен  и  попа , спринкперо 6 
СВ - 12 из  услобия  орошения  бсей  площади , сигнализатора  потока  жидкости . 
На  последнем  9- м  этаже  предусмотрен  узел  для  промы  бки  стдопа  мусоропробода  
и  подбод  боды  к  устройстбу  для  пожаротушения . 

Мероприятия  по  защите  шума  б  НЕ  

Данная  устанобка  имеет  максимальный  уробень  шума  до  50 ДЬ (А ). 
По  СП  51.13330.2011 "Защита  от  шума  " норматидное  значение  экбибапентного  
уробня  збука  б  помещениях  кдартир  состабляет  40i16 ( с  7.00 до  23.00). Дпя  
защиты  от  шума , биЬраций , колеЬаний  предусмотрены  мероприятия , 
оЬеспечибающие  защиту  от  шума  насособ  до  25-30.116( А ) 6 жилых  помещенях : 

- над  помещением  насосной  станции  на  пербом  этаже  предусмотрена  кухня ; 
- для  компенсации  шума , передабаемы  ми  труЬопрободами , предусмотрены  

резинобы  е  компенсаторы  с  шумопогпощающими  бтупками , устанаблибаемы  ми  
на  напорной  и  подающей  стороне  труЬопробода ; 

- устанобка  монтируется  на  биЬрогасящих  опорах ; 
- перекрытие  между  техподпольем  и  кухней  утепленное , спой  изоляции  

состабляет  240 мм ; 
- необходимо  тщательно  заделать  неппотности  б  строитепьны  х  

конструкциях ; 
- труЬы  , проходящие  через  стены  и  перекрытия , отделяющую  НЕ  от  жилы  х  

помещений  ( кухню ), оЬерты  баются  резинобы  м  полотном  или  асЬестобы  м  
картоном  и  проложены  б  гильзах ; 
- зазоры  заделы  баются  мастикой . 

5. Горячее  бодоснаЬжение  

Качестбо  холодной  и  горячей  боды , подо . бо. емоС  на  хозяйстденно - 
питьебы  е  нужды , соотбетстбуют  CQH ПUH 2.1.4.1074 и  СанПин  2.1.4.2496. 
Температура  горячей  боды  соотбетстЪует  треЬобаниям  СанПиН  2.1.4.1074 
и  СанПиН  2.1.4.2496 принимается  65 С . 

Система  горячего  бодоснаЬжения  проектируется  от  ппастинчаты  х  
теппооЬменникоб , распопоженны  х  б  помещениях  узлах  упрабления  бо  
2 и  3 секциях . Расход  горячей  боды  проектируемого  жилого  дома  принят  
согПоСно  СП  30.13330.2016 " Внутренний  бодопробОд  U К Q Н Q П U34 Ц U Я  зданиИ " 
ТреЬуемы  й  напор  на  горячее  бодоснаЬжение  жилого  дома  состабпяет  
Н =50, Ом . 

щст  
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Система  горячей  роды  принята  с  принудительной  циркуляцией  Но  
магистралям  и  стоякам , оЬорудобаннная  запорной  и  бодоразЬорной  
арматурой . для  циркуляции  б  системе  горячего  бодоснаЬжения  б  зпах  
упрабпения  предусматрибается  устанобка  циркупяционны  х  насоаоб  марки  
"GRUNFOS" УР  25-40. 

Поп  ребиглелями i горячей  боды  яббпяются  санитарные  приборы  б  санузлах  
жилого  дома . В  жилом  доме  предусматрибаются  следующие  системы : 

- труЬопробод  горячего  бодоснаЬжения  жилой  части  дома  ( Т 3); 
- циркупяционны  й  труЬопробод  горячей  боды  жилого  дома  ( Т 4). 
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ТреЬуемы  й  напор  б  системе  горячего  бодоснаЬжения  оьеспечибается  
побы  ситепьны  ми  насосами  хозяйстбенно - питьебого  бодоснаЬжения , которы  е  
подают  боду  б  помещение  узла  упрабпения  для  приготобпения  горячей  боды  . 
Проектом  предусмотрена  прокладка  горизонтальны  х  труЬопрободоб  

горячего  бодоснаЬжения  с  уклоном  б  сторону  узла  упрабпения . 
Система  горячего  бодоснаЬжения  - тупикобаяснижней  разбодкой  

магистралей , с  объединением  подающих  бодоразЬорны  х  стоякоб  с  
попотенцесушитепями , проектируемыми  б  банных  комнатах , б  секционный  
узел  перемычкой  на  9 этаже  с  присоединением  к  циркупяционномц  стояку . 

В  нижней  части  циркупяционных  труЬопрободоб  проектируется  
устанобка  Ьапансиробочны  х  кпапаноб . Запорная , измеритепьны  я  и  
~ египип i1ищо . я  арматура  предусматрибается  на  отбетбпении  от  
бодоразЬорного  стояка . 
На  ббодах  горячего  бодоснаЬжения  б  кбартиры  предусматрибается  

устанобка  счетчикоб  СГВ -15, магнитного  фильтра  муфтобого  ФММ - 15 
и  регулятора  дабления  ФРД -10-2.0, устанабпибаемого  только  б  кбартирах  
с  1- го  по  4- й  этажи . 

удаление  боздуха  из  системы  горячего  бодоснаЬжения  осущестбпяется  
с  помощью  абтоматических  боздухоотбодчикоб , устанобпенны  х  б  берхних  
точках . 

Магистральные  труЬопрободы  системы  горячего  бодоснаЬжения  
проклады  баемы  е  под  потолком  техподполья , стояки  бы  попняются  из  
спальни  х  бодогазопрободны  х  оцинкобанны  х  труЬ  Ф 15-65 мм  по  
ГОСТ  3262-75'. 
Покбартирны  е  подключения  к  санитарно - техническим  приЬорам  из  

попипропипенобы  х  труЬ  бы  попняются  с  соблюдением  треЬобаний  
СП  40-101-96 " Сбод  прабип  по  проектиробанию  и  монтажу  труЬопрободоб  из  
поли  п  р  о  п  и  лено.". 

ТруЬопрободы  изолируются  от  теплопотерь  труЬной  изоляцией  
" Термафпекс " с  толщиной  стенки  23 мм . 
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6. Перечень  мероприятий  по  рациональному  использобанию  боды , 
её  экономии . 

- организация  учёта  боды  (устанобка  бодосчётчика ); 
- оптимально  бы  Ьранное  ( не  зобы  шенное ) дабление  б  бодопрободной  сети ; 
- прабильны  й  бы  ьор  оЬорудобания ; 
- устанобка  регупятороб  дабления  б  системе  бодоснаЬжения ; 
- не  зобы  шенны  й  температурны  й  режим  подабаемой  горячей  боды ; 
- устанобка  бодосЬерегающей  сантехнической  арматуры , б  том  числе  
с  порционным  отпуском  боды  ( бентипьны  е  гопобки  с  керамическим  
запорны  м  узлом  для  Ьы  тобы  х 	смесителей  и  комплект  арматуры  
к  смы  бны  м  Ьачкам  типа  " Компакт " и  др .); 

- сбоебременны  й  контроль  состояния  сетей  и  оЬорудобания  
бодораспредепения  и  их  ремонт . 

7.Оснобные  показатели  по  додопотреЬпению  

расчетные  расходы  
ПотреЬный  напор  (207 к .-306 чел .) устаноапенная  

Наименобание  
системы  

на  06оде ,м  мощность  
эп .ддигатепей  

Примечание  
м3/сутки  м3/час  п / сек  п  ри  ложа  

8од .ст  ре , п /сек  

ВодопроДод  оЬщий  47,8 61,2 7,07 3,55 1.1 кВт  
том  числе ; 

Холодное  ЬодоснаЬжение  47,8 35.19 4.39 1,84 - - 

Горячее  бодоснаЬжение  50,0 26.01 4.99 2,07 - 45w(циркуп .) 
о  
х  Попиб  территории  - 0,95 - - - - 
С  

На  горячее  дадоснаЬжение  0,298 Гкап / час  
о  
v 
С  
С  

° 8 указания  по  монтажу  

Монтаж  систем  додопробода  и  канализации  произбодится  б  соотбетстбии  
х  

со  СП  73.13330.2016, СП  40 - 107 - 2003, СП  40 - 102 - 2000, СП  40 - 103 - 98. 
Меры  по  защите  труЬ  систем  бодоснаЬжения  от  агрессмбного  

боздейстбия  грунтоб  и  грунтобы  х  бод  состоят  6 следующем : 

- дна  и  стены  железоЬетонны  х  коподцеб  на  0,5 метра  бы  ше  уробня  
грунтобы  х  бод  оЬмазать  горячим  Ьитумом  за  дда  раза ; 
- труЬопрободы  , проклады  баемы  е  б  земле  ниже  уробня  грунтобы  х  бод , 
оЬмазать  горячим  Ьитумом  за  дба  раза . 

z 2 - Зам . 280-18 г~ i  03.18 iлысгл  
1 - зам . 45 -1в  ,,_~ 0218 669-14-2- ИОС 2. П 3 
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На  осноЬании  геологического  заключения  наружные  сети  систем  
бодоснаЬжения  прокпадыбаются  на  сбайном  оснобании , 
гпуЬина  заложения  труЬопрободоб  при  прокладке  сетей  Ф 200 и  8 бода  
хозпитьебого  Ьодопробода  Ф 110 мм . - 2,20...2,70 м . 
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СОП -З  MHI 405N/SKw-ЕВ -R 
• ~ О  

Телефон  Установка : Установка  ПД  с  частотным  преобразователем  
Телефакс  

Клиент  Проект  

N° клиента  N° проекта  
Ответственный 	 Поз . N° 

Редактор  Локальный  
Дата  13/02/18 	 Страница  1 / 1 

Данные  запроса  Ет )  Камер  

sz Расход 	 13,5 	 т  3/h 

48 !._ ........ 	..... 	__ 	_ Напор 	 45 	 т  
Перекачиваемая  среда 	Вода , чистая  

36 .!... - 	_......; 	__.; 	_...... 	 _.. 	_. Температура  жидкости 	4 	 °С  
з 2 _ __.' 	 -. - Плотность 	 0,9999 	 kg/дтз  

24 
ze 

Кинематическая  вязкость 	1,566 	 тт 2/s 

zo __. 	
[ з ) Давление  пара 	 0,1 	 Ьаг  

а  Данные  насоса  

Производитель 	 WILO Екш ) Мощноаьна .раяУР 2. 	_...... 	_;_... 	_ 	 f3)....:, 
_ _ 

2 z 
; 	 _ 	_ . Тип 	 СОК -3 МН I 405N/SKw- ЕВ -R 

1 i Тип  конструкции 	 Повысительная  установка  
о ,5 - 	.. .:. 	._. 	..._...... 	 _- 	_'. Вид  агрегата 	 Многонасосная  установка  

Ступень  ном . Давления 	РМ  10 so 

во  _ 	Е 3)  Мин . температура  жидкостИ 0 	 °С  
1 о  -- 	-:- -- Мах . температура  жидкости 70 	 °С  

Ет ) ИР5 Н 	- значен ия ------ 	 --------'. 	 ------ 	 -.-.;..-. 

Данные  гидравлики  ( рабочая  точка ) 
_ 	.:.......::... 	.:::._...:....... 1  Расход 	 13,5 	 тз/h 

Напор 	 45,2 	 т  о 	z 	4 	6 	в 	1 о 	12 	1а 	16 	1в 	zo 	zz 	za 	Етз /n) 

Число  оборотов 	 2900 	 1 /min 

Мощность  на  валу  Р2 	2,91 	 ('Л! 

МРБН 	 0,481 	 т  
Ps 10 	 Х  

Материалы  / уплотнение  

Корпус 	 1.4301 АРо  Вал 	 1.4301 Г Рабочее  

i 
т ::: УплотнениеВ -Графит /Керамика  

1.4571  з ) 	 ф 	q 	о  

::::: вязка 

 тт  

L1 ЗОО  Р3 ЗОО  Р =1 о 	 1 :1 о 	
— Н  980 Х  900 

Н 1 180 Р.РО  R 2 
Н 2 400 Г{РБ  R 2 
Н 3 90 

Всасывающая  сторона 	R 2 	/ РМ  10 

Напорная  сторона 	 R 2 	/ РМ  10 

Вес 	 98 	 kg 

Хп 	 ХО  
т  т  а  й 	и  v w Ртс  Данные  мотора  

~ 	 ЭВМ 	55М 	ЕХТ 	WM 	AN 

0 	 i11 	Ио 	сс  ис 	ио  сс 	ис 	1 	1 ♦ 	- Ном , мощность  Р2 	1,1 	 kW 

1  Ном . число  оборотов 	2900 	 1/min 
0 	 i 

Ном . напряжение 	 3400 V, 50 Н  

О 	1" Макс . потребление  тока 	2,7 	 д  
яе  1Мпв  Вид  защиты 	 IP 54 

111:11 	Р 1 $ВМ 	ssм 	~Ехт~ 	ем 	пАо  Допустимый  перепад  напряжения  +/- 10°/о  

з  _ звав/sо  гч  

Арт .N8 стандартного  исполнения 	2897325 
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