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Разрешение  Обозначение  28004-107-113-корр4-П-КЕО 

-  
Наименование  

объекта  
строительства  

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

7.1-13.2 этапы строительства 
 

Изм.  Лист  Содержание изменения  Код  Примечание  

  
2  
  

  
 
  

  

  
1. Выполнена корректировка расчетов КЕО в связи с 
изменениями посадки корпусов 4.4.1 (этапа 11.1); 4.6 
(этапа 10.1); 4.8 (этапа 13.1). 
Откорректированы расчеты КЕО для точек 
А,Б,В,Г,Ж,И. 
Выполнена корректировка расчета инсоляции для 
расчетных точек №№1-11. 
Выполнен дополнительный расчет инсоляции для 
корпуса 4.4 (этапа 12.1) - р.т. 30 и 4.4.1 (этапа 11.1) – 
р.т. 31. 
 
2. Выполнена корректировка расчетов КЕО в связи 
изменениями отм. 0.000 относительно уровня земли 
корпусов 4.2-4.9, при этом сохранена высота корпусов 
по прошлым проектным показателям. 
Откорректированы расчеты КЕО для точек 
А,Б,В,Г,Ж,И. 
Выполнена корректировка расчета инсоляции для 
расчетных точек №№1-11. 
 
3. Изменены площадь, форма и расположение 
площадок для игр детей на участке 47:07:0957004:245. 
Выполнена корректировка расчета инсоляции для р.т. 
23 и р.т. 24 
 
4. Выполнена корректировка расчетов КЕО в связи с 
изменениями фасадных решений по корпусам 10.1-
13.2 этапов. 
Откорректированы расчеты КЕО для точек 
А,Б,В,Г,Ж,И. 
 
5. Расчеты инсоляции для р.т. 12-22 и 25-29 не 
менялись. 
 
6. Расчеты КЕО для р.т. Д,Е,К,Л не менялись. 
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Содержание тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

28004–107–113–корр4–П–КЕО-СТ Содержание тома 5 

28004–107–113–корр4–П–КЕО Текстовая часть 6 

28004–107–113–корр4–П–КЕО Графическая часть 47 

 Приложение 1 71 

 Планы, разрезы окружающей 
застройки 

72 

 
 

 

5 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2 1  

   
 

Разработал 

ГИП 
 
 
Н.контр. 
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 
Фоменко  05.21 
Рац  05.21 
   

Спирова  05.21 
   

Стадия Лист Листов 
П 1  

 

АО «НИИ Экологического и 
Генерального проектирования» 

Текстовая часть 

28004–107–113–корр4–П–КЕО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в.

 №
  п
од
л.

 
 

По
дп

. и
 д
ат

а 
 

 
 

 

Со
гл
ас
ов
ан
о 

   

   

   

   
СОДЕРЖАНИЕ 

а). Введение. ............................................................................................................................................................... 4 

б). Оценка инсоляции. ............................................................................................................................................. 5 

б.1. Оценка инсоляции для нормируемых помещений. ..................................................................................... 6 

в). Оценка естественного освещения. ............................................................................................................ 11 

в.1. Оценка естественного освещения нормируемых помещений.............................................................. 13 

г). Выводы. ..................................................................................................................................................................14 

д). Список литературы. .........................................................................................................................................14 

е). Расчеты КЕО. ......................................................................................................................................................14 

 

 

 

 

6 



 
 
 

 

 

я 2 2  

   
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

28004–107–113–корр4–П–КЕО 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

2 

Лист 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ин
в.

 №
  п
од
л.

 
 

По
дп

. и
 д
ат

а 
 

 
 

 
Основные термины и определения 

Боковое естественное освещение – естественное освещение помещения через 

световые проемы в наружных стенах. 

Верхнее естественное освещение – естественное освещение помещения через 

фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности (ɛ) – отношение 

естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной 

плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой 

проем и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба к одновременному 

значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью 

небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой 

освещенности исключается, %. 

Двустороннее боковое естественное освещение – естественное освещение помещения 

за счет светопроемов, расположенных в плоскости двух стен. 

Естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или 

отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях. 

Комбинированное естественное освещение – сочетание верхнего и бокового 

естественного освещения. 

Коэффициент естественной освещенности (е) – КЕО – отношение естественной 

освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри 

помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному 

значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью 

открытого небосвода, %. 

Коэффициент запаса (K
з
) – расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и 

освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения 

светопрозрачных заполнений в световых проемах, а также снижение отражающих 

свойств поверхностей помещения, доли единицы. 

Коэффициент светового климата (m
N
) – коэффициент, учитывающий особенности 

светового климата, доли единицы. 

Облачное небо МКО (по определению Международной комиссии по освещению — МКО) – 

небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее условию, при котором 
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отношение его яркости на высоте θ над горизонтом к яркости в зените равно (1 + 2 

sinθ)/3. 

Площадь окон А
с.о
 – суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в 

наружных стенах освещаемого помещения, м2. 

Площадь фонарей А
с.ф
 – суммарная площадь световых проемов (в свету) всех 

фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом, м2. 

Помещения без естественного света – помещения, в которых коэффициент 

естественной освещенности (КЕО) в точке нормирования ниже 0,1. 

Помещения с недостаточным естественным светом – помещения, в которых 

коэффициент естественной освещенности в точке нормирования ниже 

нормированного значения для естественного освещения. 

Относительная площадь световых проемов А
с.ф
/А

п
; А

с.о
/А

п
 – отношение площади 

фонарей или окон к освещаемой площади пола помещения, %. 

Рабочая поверхность – поверхность, на которой производится работа и нормируется 

или измеряется освещенность. 

Расчетное значение КЕО (е
р
) – значение, полученное расчетным путем при 

проектировании естественного или совмещенного освещения помещений, %. 

Селитебная зона – территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, 

общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских 

институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных 

объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон: для устройства 

путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и 

других мест общего пользования. 

Условная рабочая поверхность (УРП) – условно принятая горизонтальная 

поверхность, расположенная на высоте 0,80 м от пола. 

Характерный разрез помещения – поперечный разрез посередине помещения, 

плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при 

боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный 

разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих 

мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов. 

Ось окна – прямая, проходящая через центр окна перпендикулярно его плоскости. 

Служит для определения ориентации окна по азимутальной шкале круга горизонта. 
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Расчетная высота противостоящего здания (H, м) – отсчитывается от расчетной 

точки исследуемого помещения до карниза (парапета) или конька кровли 

противостоящего здания. При расчетах инсоляции и затенения территории Н 

отсчитывается от уровня земли до карниза затеняющего здания. 

Расчетные помещения – жилые комнаты и помещения общественных зданий, в 

которых нормируется продолжительность инсоляции. 

Инсоляционные углы светопроема – горизонтальные и вертикальные углы, в 

пределах которых на плоскости светопроема возможно поступление прямых 

солнечных лучей. При расчете инсоляционных углов глубина световых проемов 

принимается равной расстоянию от наружной плоскости стены до внутренней 

плоскости переплета. 

Расчетная точка – точка на пересечении горизонтальных лучей солнца, 

определяющих начало и окончание инсоляции без учета окружающей застройки. 

Термины и определения приведены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий», СП 23-102-2003 «Естественное освещение 

жилых и общественных зданий» и СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий». 

а). Введение. 

Целью данной работы является анализ естественной освещенности и 

инсоляции в нормируемых помещениях. 

Основными задачами разработки данного раздела являются: 

- определение нормируемых помещений по КЕО и инсоляции проектируемого здания и 

окружающей застройки; 

- расчет КЕО и инсоляции в нормируемых помещениях проектируемого здания и 

окружающей застройки; 

- сравнение полученных значений КЕО и времени инсоляции с требованиями 

нормативных документов; 

- в случае несоответствия расчетных значений нормативным, разработка комплекса 

мероприятий по улучшению естественной освещенности и инсоляции нормируемых 

помещений. 
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Раздел выполнен с использованием следующих нормативных документов: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий»; 

- СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и 

искусственное освещение»; 

- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Исходными материалами для выполнения работы послужили: 

-  «Схема планировочной организации земельного участка»; 

- «Архитектурные решения». 

б). Оценка инсоляции. 

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по 

инсоляционным графикам с учетом географической широты территории в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Согласно п. 2.4 и п. 2.5 [5] нормируемая продолжительность непрерывной 

инсоляции для помещений жилых и общественных зданий для северной зоны (севернее 

58⁰ с.ш.) устанавливается на период с 22 апреля по 22 августа и составляет не 

менее 2,5 часов. 

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не 

менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 

4-х и более комнатных квартир (п. 3.1 [5]). 

В соответствии с п. 3.3 [5] допускается прерывистость продолжительности 

инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом 

суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 

часа. 

В дошкольных образовательных учреждениях нормативную продолжительность 

инсоляции 2,5 часа должны иметь групповые (игровые). 
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Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа для северной 

и центральной зон в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не 

менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где 

инсолируется не менее трех комнат (п. 3.4 [5]). 

Нормативная продолжительность инсоляции должна составлять не менее 2,5 

часов на 50% территории детских игровых и спортивных площадках жилой застройки. 

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий был выполнен по 

инсоляционному графику для Санкт-Петербурга – 60⁰ с.ш. на дату 22 апреля (22 

августа). 

 

б.1. Оценка инсоляции для нормируемых помещений. 

Для расчета выбрано минимально необходимое количество расчетных точек 

помещений, находящихся в наихудших условиях инсоляции (меньшее расстояние до 

затеняющего здания, большая его высота, меньший размер светопроема исследуемого 

помещения, наличие над световым проемом горизонтальных затеняющих элементов 

(балконов, лоджий, козырьков и т.п., наличие вблизи световых проемов выступов 

зданий и др.).  

Расчетные точки  указаны на чертеже 1. На чертежах  2 - 3 - теневые углы. 

Результаты расчетов инсоляции сведены в таблицах.  

Таблица 1. Исходные данные 

Затеняющие высоты. 

Проектируемые  здания: 

Жилой комплекс со встроенными помещениями 

7.1-13.2 этапы строительства, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0957004:196, уч.16, 

кадастровый номер земельного участка 

47:07:0957004:245 

Корпус 4.1/11.2 (отм. земли 47,45) 

Корпус 4.2/11.3 (отм. земли 46,22) 

Корпус 4.3/12.2 (отм. земли 44,16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,50м и 22,52м (ЛК) 
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Корпус 4.4/12.1 (отм. земли 43,51) 

Корпус 4.4.1/11.1 (отм. земли 46,40) 

Корпус 4.5/10.3 (отм. земли 48,44) 

Корпус 4.6/10.1 (отм. земли 48,75) 

Корпус 4.7/10.2 (отм. земли 45,67) 

Корпус 4.8/13.1 (отм. земли 45,48) 

Корпус 4.9/13.2 (отм. земли 42,79) 

Корпус 3.1/7.3 (отм. земли 48,21) 

Корпус 3.2/9.1 (отм. земли 45,31) 

Корпус 3.3/9.2 (отм. земли 44,78) 

Корпус 3.4/8.2 (отм. земли 42,06) 

Корпус 3.4.1/8.3 (отм. земли 40,86) 

Корпус 3.5/8.1 (отм. земли 43,81) 

Окружающая застройка: 

1. Жилой комплекс со встроенными помещениями 

Корпус 3.6/7.2 (отм. земли 43,66) 

Корпус 3.7/7.1 (отм. земли 46,55) 

2. Жилой комплекс со встроенными помещениями  

(5-6 этап строительства, корпуса 2.1-2.6) по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 

ЗАО "Щеглово", уч. 3, кадастровый номер 

47:07:0957004:195 

3. Дошкольное образовательное учреждение на 

240 мест по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, ЗАО "Щеглово",  земельный 

участок 14, кадастровый номер 47:07:0957004:199, 

земельный участок 15, кадастровый номер 

47:07:0957004:200 (отм. земли 47,75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,50м и 22,52м (ЛК) 

 

 

21,30м 

 

 

 

 

11,50м 

 

Высота расчетных точек от земли. 

Проектируемое  здание: 

Жилой комплекс со встроенными помещениями 

7.1-13.2 этапы строительства, расположенный по 

 

 

Р.т. 1,12.1,15,19.1,20 – 1,501м 

Р.т. 2,11,12.2,14,18,19.2 – 1,504м 
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адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0957004:196, уч.16, 

кадастровый номер земельного участка 

47:07:0957004:245 

Р.т. 3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,30,31 – 2,925м 

Р.т. 13 – 3,318м 

  

Ширина окна. 

Проектируемое  здание: 

Жилой комплекс со встроенными помещениями 

7.1-13.2 этапы строительства, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0957004:196, уч.16, 

кадастровый номер земельного участка 

47:07:0957004:245 

 

 

1,90м и 1,80м 

Высота окна. 

Проектируемое  здание: 

Жилой комплекс со встроенными помещениями 

7.1-13.2 этапы строительства, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч.4, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0957004:196, уч.16, 

кадастровый номер земельного участка 

47:07:0957004:245 

 

 

1,65м и 2,28м 

 

Таблица 2.  Расчет инсоляции 

№ 

точки 
этаж 

Количество 

комнат 

Расчетная высота 

затеняющих зданий, м 

Начало 

инсоляции 

Конец 

инсоляции 

Время 

продолжи-

тельности 

инсоляции 

Жилой комплекс со встроенными помещениями 7.1-13.2 этапы строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглово», 
уч.4, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:196, уч.16, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0957004:245 
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Корпус 4.1 (выше относительно К4.2 на 1,23м, выше относительно К2.3 на 0,95м) 

1 1 Квартира 1.1 21,3 – 0,95 – 1,5 = 18,9  14ч 05м 16ч 35м 2ч 30м 

2 1 Квартира 3.2 20,5 – 1,23 – 1,5 = 17,77 8ч 00м 10ч 50м 2ч 50м 

Корпус 4.2 (ниже относительно К4.1 на 1,23м) 

3 1 Квартира 3.1 20,5 + 1,23 – 2,93 = 18,80 13ч 20м 
16ч 50м 

15ч 50м 
18ч 00м 

3ч 40м 

4 1 Квартира 2.2 20,5 + 1,23 – 2,93 = 18,80 12ч 15м 15ч 50м 3ч 35м 

Корпус 4.3 (ниже относительно К4.2 на 2,06м) 

5 1 Квартира 1.2 20,5 + 2,06 – 2,93 = 19,63 12ч 15м 15ч 25м 3ч 10м 

Корпус 4.5 (выше относительно К4.7 на 2,77м, ниже относительно К4.6 на 0,31м) 

6 1 Квартира 3.3 
20,5 - 2,77 - 2,93 = 14,80 

20,5 + 0,31 – 2,93 = 17,88 
7ч 35м 11ч 45м 4ч 10м 

Корпус 4.6 (выше относительно К2.4 на 2,25м, выше относительно К4.7 на 3,08м) 

7 1 Квартира 3.5.1 
20,5 – 2,93 = 17,57 

21,3 – 2,25 – 2,93 = 16,12 
13ч 30м 16ч 20м 2ч 50м 

8 1 Квартира 3.5.2 20,5 – 3,08 – 2,93 = 14,49 8ч 00м 11ч 15м 3ч 15м 

Корпус 4.4 (ниже относительно К4.4 на 2,89м, ниже относительно К4.1 на 3,94м) 

9 1 Квартира 3.3 
20,5 - 2,93 + 2,89 = 20,46 

20,5 – 2,93 + 3,94 = 21,51 
13ч 10м 
17ч 00м 

15ч 30м 
17ч 45м 

3ч 05м 

30 1 Квартира 1.2 20,5 – 2,93 + 3,94 = 21,51 12ч 15м 15ч 15м 3ч 00м 

Корпус 4.4.1 (выше относительно К4.4 на 2,89м, выше относительно К4.8 на 0,92м) 

31 1 Квартира 1.2 20,5 – 2,93 – 2,89 = 14,68 7ч 20м 11ч 00м 3ч 40м 

Корпус 4.7 (ниже относительно К4.6 на 3,08м, ниже относительно К4.5 на 2,77м) 

10 1 Квартира 3.3 
20,5 + 3,08 – 2,93 = 20,65 

20,5 + 2,77 – 2,93 = 20,34 
13ч 10м 
16ч 50м 

16ч 45м 
17ч 55м 

4ч 40м 

Корпус 4.9 (ниже относительно К4.8 на 2,69м) 

11 1 Квартира 3.3 20,5 + 2,69 – 1,50 = 21,69 12ч 40м 15ч 20м 2ч 40м 

Корпус 3.1 (выше относительно К3.2 на 2,90м) 
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12.1 

1 Квартира 3.2 20,5 – 2,90 – 1,5 = 16,10 
7ч 25м 9ч 25м 2ч 00м 

2ч 20м 12.2 7ч 25м 9ч 45м 

13 1 Квартира 1.2 20,5 – 2,90 – 3,32 = 14,28 7ч 25м 10ч 10м 2ч 45м 

Корпус 3.2 (выше относительно К3.3 на 0,53м) 

14 1 Квартира 2.3 20,5 – 0,53 – 1,5 = 18,47 7ч 50м 10ч 20м 2ч 30м 

Корпус 3.3 (ниже относительно К3.2 на 0,53м) 

15 1 Квартира 1.1 20,5 + 0,54 – 1,5 = 19,56 13ч 00м 15ч 30м 2ч 30м 

Корпус 3.4 (выше относительно К3.4.1 на 1,20м) 

16 1 Квартира 2.2 20,5 – 1,20 – 2,93 = 16,37 7ч 45м 10ч 15м 2ч 30м 

Корпус 3.5 (ниже относительно К3.6 на 0,15м) 

17 1 Квартира 3.5.1 20,5 + 0,15 – 2,93 = 17,72 12ч 25м 16ч 05м 3ч 40м 

Корпус 3.6 (выше относительно К3.5 на 0,15м) 

18 1 Квартира 2.3 20,5 – 0,15 – 1,5 = 18,85 7ч 45м 10ч 25м 2ч 40м 

Корпус 3.7 (выше относительно К3.6 на 2,89м) 

19.1 
1 Квартира 3.2 20,5 – 2,89 – 1,5 = 16,11 

7ч 30м 10ч 30м 2ч 00м 

2ч 15м 19.2 7ч 30м 9ч 45м 

Корпус 3.7 (ниже относительно ДОУ на 1,2м) 

20 1 Квартира 1.1 11,5 + 1,2 – 1,5 = 11,20 13ч 45м 16ч 45м 3ч 00м 

Площадки 

21 Ур. 
земли 

Детская 
площадка - 5 

20,50 8ч 50м 18ч 00м 9ч 10м 

22 Ур. 
земли 

Спортивная 
площадка - 6 

20,50 10ч 25м 14ч 35м 4ч 10м 

23 Ур. 
земли 

Детская 
площадка - 5 

20,50 10ч 05м 14ч 45м 4ч 40м 

24 Ур. 
земли 

Спортивная 
площадка - 6 

20,50 9ч 20м 15ч 40м 6ч 20м 

Окружающая застройка 

Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест 

15 
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ДОУ (выше относительно К3.7 на 1,2м) 

25 1 
Пом. 123 - 
игровая 

20,5 – 1,2 – 2,65 = 16,65 7ч 45м 10ч 45м 3ч 00м 

26 1 
Пом. 130 - 
игровая 

20,5 – 1,2 – 2,65 = 16,65 7ч 45м 10ч 45м 3ч 00м 

27 Ур. 
земли 

Групповая 
площадка 2а 

20,5 

11,50 
6ч 00м 18ч 00м 12ч 00м 

Жилой комплекс со встроенными помещениями  

5-6 этап строительства 

Корпус 2.3 (ниже относительно К4.1 на 0,95м, ниже относительно К4.5 на 1,77м ) 

28 1 1-комн. 
квартира 

20,5 + 0,95 – 1,85 = 19,6 

20,5 + 1,77 – 1,85 = 19,92  

6ч 25м 

7ч 20м 

7ч 55м 

10ч 45м 
3ч 45м 

Корпус 2.4 (ниже относительно К4.6 на 2,25м) 

29 1 1-комн. 
квартира 

20,5 + 2,25 – 1,85 = 20,9 8ч 05м 10ч 45м 2ч 40м 

 

в). Оценка естественного освещения. 

Оценка естественного освещения помещений выполнена расчетным методом в 

соответствии с требованиями СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий» и СанПиН № 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН № 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СП 52.13330.2011 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное 

освещение». 

Расчеты коэффициента естественной освещенности (КЕО) выполнены по 

методике, указанной в Своде правил по проектированию и строительству СП 23-102-

2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий». 

В соответствии с методикой расчета при боковом освещении помещений КЕО 

определяется по формуле Б1 [4]:  

з

M

j
ЗДjфjЗДj

L

i
iбi K

rKbq 0
0

11
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б
рe  – расчетное значение КЕО; 

L – количество участков небосвода, видимых через световой проем из расчетной 

точки; 

бie
  
– геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий прямой свет от i-ого 

участка неба; 

iq  – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-ого участка облачного 

неба МКО; 

М – количество участков фасадов зданий противостоящей застройки, видимых через 

световой проем из расчетной точки; 

ЗДje  – геометрический КЕО в расчетной точке, учитывающий свет, отраженный от j-

ого участка фасадов противостоящей застройки; 

фjb
 

– средняя относительная яркость j-ого участка противостоящего 

(экранирующего) здания, расположенного параллельно исследуемому помещению; 

ЗДjK  – коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей 

КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий; 

0r  
– коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, отраженному от 

поверхностей помещений и подстилающего слоя, прилегающего к зданию; 

0t
 
– общий коэффициент светопропускания; 

зK
 
– коэффициент запаса. 

Геометрические значения КЕО определяются с использованием графических 

приложений к расчетам, выполненных в масштабе 1:100 и 1:500. 

Нормативное значение коэффициента естественной освещенности для II, III, IV 

и V групп административных районов определяется с учетом требования [4] (п. 5.3): 

NнN mеe ×= , %, 

где N – номер группы административных районов, определяется по таблице 1 

[4]; 

Nе  – нормированное значение КЕО для I группы административных районов, 

принимается по таблицам 1, 2 [1]; 

Nm  – коэффициент светового климата, определяется по таблице 2 [4] в 

зависимости от номера группы административных районов. 
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в.1. Оценка естественного освещения нормируемых помещений. 

Расчетные точки выбраны в помещениях с худшими условиями (большая глубина 

помещений, наличие затеняющих элементов и противостоящих зданий, количества и 

ширины оконных проемов, наличия помещений с более высоким значением нормативного 

КЕО). 

В рассмотренных помещениях  расчетное значение КЕО превышает нормируемое 

значение. Расчет в остальных помещениях нецелесообразен. 

Результаты расчетов КЕО сведены в таблице: 

Таблица 3.  Расчеты КЕО 

№ этаж р.т. Назначение помещения 

ебр 

(расчет-

ное) 

ебн 

(нормируе

мое) 

Примечания 

Жилой комплекс со встроенными помещениями 7.1-13.2 этапы строительства, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 

«Щеглово», уч.4, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:196, 

уч.16, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:245 

1. 1 А Комната 1-комн. кв. 1.1,  
секция 4.2/11.3 0,66% 0,55%(З) превышает норм. 

значение 

2. 1 Б Кухня 1-комн. кв. 1.1,  
секция 4.2/11.3 1,51% 0,55%(З) превышает норм. 

значение 

3. 1 В 
Комната 1-комн. кв. 1.2,  
секция 4.2/11.3 0,49% 0,55%(В) 

соответствует 
норм. с учетом п. 
2.1.7 

4. 1 Г Кухня 1-комн. кв. 1.2,  
секция 4.2/11.3 2,49% 0,55%(В) соответ. норм. 

значению 

5. 1 Д Комната 3-комн. кв. 3.3,  
секция 3.6/7.2 1,28% 0,55%(С) превышает норм. 

значение 

6. 1 Е Кухня 2-комн. кв. 2.2,  
секция 3.6/7.2 0,74% 0,55%(С) превышает норм. 

значение 

7. 1 Ж Комната 3-комн. кв. 3.2,  
секция 4.5/10.3 0,80% 0,55%(С) превышает норм. 

значение 

8. 1 И Кухня 2-комн. кв. 2.2,  
секция 4.7/10.2 1,75% 0,55%(С) превышает норм. 

значение 
Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Щеглово",  земельный 

участок 14, кадастровый номер 47:07:0957004:199, земельный участок 15, 

кадастровый номер 47:07:0957004:200 (отм. земли 47,75) 
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г). Выводы. 

1. Инсоляция в нормируемых помещениях проектируемого жилого дома соответствует 

требованиям  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 – 01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

2. Принятые в проекте архитектурно – планировочные решения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 “Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий”. 

3. Проектируемые здания не оказывают негативного влияния на условия 

естественной освещенности и инсоляции нормируемых помещений в зданиях 

окружающей застройки. 

д). Список литературы. 

1) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

3) СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и 

искусственное освещение»; 

4) СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»; 

5) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

6) Изменения N 1 в Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий". 

е). Расчеты КЕО. 

9. 1 К Пом. 130 - игровая 1,91% 1,65%(В) превышает норм. 
значение 

10. 1 Л Пом. 127 - раздевальная 0,73% 0,77%(В) 
соответствует 
норм. с учетом п. 
2.1.7 
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1. Расчет КЕО в комнате 1-комн. квартиры 1.1, секции 4.2/11.3, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение З  ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного  
разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1м от стены, наиболее  удаленной  
от световых проемов (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 4 и 5 .  
Расчетная точка А  освещается светом неба и светом здания. 
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

15

13 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

11 Расчетная высота затеняющего здания H p 21,730
12

10 Высота затеняющего здания H 20,500

Длина затеняющего здания a 37,870

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 35,460

Δст 0,380

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 4,205

6 Уровень пола над землей h з 1,350
5 Высота подоконника над полом h пд 0,040

7 Толщина стены

4 Высота светового проема  окна h о 2,280

2 Длина помещения а п 2,900
3 Ширина светового проема окна b 1,900

1 Глубина помещения d п 5,205

1 2 3 4

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

å å
= =

××××+×=
L

i
з

M

j
здфjздjiбiр

б KrKbqe
1

0
1

/)( tee
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1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – 

3.   e здj  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый + лимонный цвет)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

+

7.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

Изм. Колич. Лист
16

№ док Подпись Дата
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

0,41

b фj   = 0,22

37,87
= 1,74

21,73

7,2 0,37

l
=

35,46
= 0,94

a
a 37,87 H p

0,92

14

q i  = 0,640

0,56
d п 5,21

e б0 = 0,01 5,1

e зд1 = 0,01 5,1

=

а п =
2,9

=

4,21
= 0,81

d п 5,21
l т =

h о1 1,52

5

d п =
5,21

= 3,42

0,37
= 1,69

0,00 0,37
+ - 1 ) ·K зд = 1

6. K здо  = 1,69

( 1,7

1,07
(l + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 35,5 4,59 2,32

Z 2  =
H p (l т  + Δcт)

=
21,73 4,59

=

=
37,87 4,59

= 2,28
(l + l т  + Δcт) · b o 35,5 4,59 1,90

0,81d п 5,21

Z 1  =
a(l т  + Δcт)

ρ ф   = 0,41

l т =
4,21

=

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

18,0
21 



8.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3  = 1 τ 4 = · · =
- остекленный балкон глубиной 2,00м

· =

9. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · )· · / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

Лист № док Подпись Дата
17

Изм.
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

Колич.

3,92 0,28 1,20 0,66e бр  = ( 0,92 0,64 0,37 0,22 1,69

0,45 0,62τ o = 0,28

r о  = 3,92

0,77 0,620,90 0,90
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2. Расчет КЕО в кухне 1-комн. квартиры 1.1, секции 4.2/11.3, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение З  ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 6 и 7 .  
Расчетная точка Б  освещается светом неба и светом здания. 
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

Изм. Колич. Лист № док Подпись
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

Дата
18

0,32

a 1 37,870
Расчетная высота затеняющего здания H p1 21,730

12 Длина затеняющего здания

e бi1 = 0,01 3,0 10,5

Высота затеняющего здания H 1 20,500

13 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

11

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 1 35,450

10

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 2,775

6 Уровень пола над землей h з 1,350
7 Толщина стены Δст 0,380

5 Высота подоконника над полом h пд 0,700
4 Высота светового проема  окна h о 1,595

3,455
3 Ширина светового проема окна b 1,800
2 Длина помещения а п

1 Глубина помещения d п 5,550

3 41 2

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

å åå
= ==

×××+××+×=
L

i

L

i
зiбi

M

j
здфjздjiбiр

б KrqKbqe
1 1

022
1

11111 /)( teee
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·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – ,

3.   e зд  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый + лимонный цвет)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

·
( + )·

·
( + )·

+

6.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

№ док Подпись ДатаИзм. Колич. Лист
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

19

0,41

37,87
= 1,74

21,73

4,9 10,5 0,51

l 1 =
35,45

= 0,94
a 1 =

e зд1 = 0,01

21,3

= 0,50

3,71

0,51

33 25

0,898 q i2  = 0,788

0,62

=
2,78

d п 5,55

e бi2 =

q i1  = 

a 1 37,87 H p1

l т

1,68

а п =
3,46

=

h о1 1,50

d п 5,55

5

d п =
5,55

=

1 ) ·
0,51

= 1,25
0,32

K зд1 = 1 + ( 1,41 -

K здо1  = 1,41

2,30
=

21,73 3,16
Z 2  = = 0,77

(l 1  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng )
H p1 (l т  + Δcт)

35,45 3,16 1,80

35,45 3,16

=
37,87

Z 1  =
a 1 (l т  + Δcт) 3,16

= 1,72
(l 1  + l т  + Δcт) · b o

d п 5,55

ρ ф   = 0,41 ρ ср = 0,5

l т =
2,78

= 0,50

b фj1   = 0,22

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

0,01 7,9
24 



7.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3 ,  τ 4  = 1

· =

8. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · + · )· ·

· / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

Лист № док Дата
20

ПодписьИзм.
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

Колич.

1,68 0,79 2,30

0,45 1,2 1,51

e бр  = ( 0,32 0,898 0,51 0,22 1,25

0,45 1,00τ o = 0,45

r о  = 2,30
25 



3. Расчет КЕО в комнате 1-комн. квартиры 1.2, секции 4.2/11.3, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение В  ориентации.
Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного  
разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1м от стены, наиболее  удаленной  
от световых проемов (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 8 и 9 .  
Расчетная точка В  освещается светом здания. 
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e зд  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=e зд = 0,01 4,6 24,0 1,104

12 Длина затеняющего здания a 37,870
11 Расчетная высота затеняющего здания H p 18,440

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 30,320

10 Высота затеняющего здания H 20,500

7 Толщина стены Δст 0,380

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 4,135

6 Уровень пола над землей h з 1,350

h о 1,595
5 Высота подоконника над полом h пд 0,700

Длина помещения а п 2,870
3 Ширина светового проема окна b 1,800

1 2

1 Глубина помещения d п 5,135

3 4

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата
2128004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

13 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

2

4 Высота светового проема  окна

з

M

j
здфjздjр

б KrKbe /)( 0
1

te ××××= å
=
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2. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый + кирпичный цвет)

3. К здо  определяется по таблице В.6 при:

ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

4.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

5.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3 ,  τ 4  = 1

· =

6. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· · )· · / = %

Допускается снижение расчетного значения КЕО согласно п. 2.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03
от нормируемого КЕО не более чем на 10%.

5,14

0,34

b фj   = 0,18

ρ ф   = 0,34

l т =
4,14

= 0,81

== 0,80
a

d п

37,87
= 2,05

a 37,87 H p 18,44
l

=
30,32

1,20 0,49e бр  = ( 1,10 0,18 1,73 3,91 0,45

1,00 0,45τ o = 0,45

3,91

5,14

r о  = 

а п =
2,87

= 0,56
d п

5,14
l т =

4,14
= 0,81

d п

5

d п =
5,14

= 3,43

30,32 4,52 2,30

K здо  = 1,73

Z 2  =
H p (l т  + Δcт)

=
18,44 4,52

=

=
37,87 4,52

= 2,73

1,04
(l + l т  + Δcт) • (h o  + h ng )

Изм.
22

ДатаКолич. Лист № док Подпись
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

h о1 1,50

Z 1  =
a(l т  + Δcт)

(l + l т  + Δcт) · b o 30,32 4,52 1,80

27 



4. Расчет КЕО в кухне 1-комн. квартиры 1.2, секции 4.2/11.3, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение В  ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 10 и 11 .  
Расчетная точка Г  освещается светом неба и светом здания. 
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

Изм. Колич. Лист № док Подпись
23

Дата
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

e бi1 = 0,01 7,1 33,5 2,38

13 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

11 Расчетная высота затеняющего здания H p1 18,440
12 Длина затеняющего здания a 1 37,870

10 Высота затеняющего здания H 1 20,500

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 1 32,340

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 2,150

6 Уровень пола над землей h з 1,350
7 Толщина стены Δст 0,380

5 Высота подоконника над полом h пд 0,040
4 Высота светового проема  окна h о 2,280

3,480
3 Ширина светового проема окна b 1,900
2 Длина помещения а п

1 Глубина помещения d п 4,300

3 41 2

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м
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·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – ,

3.   e зд  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый + кирпичный цвет)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

·
( + )·

·
( + )·

+

6.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

28004-107-113-корр4-П-КЕО
Лист

Изм.
24

Колич. Лист № док Подпись Дата

d п 4,30
а п =

3,48
= 0,81

l т =
2,15

= 0,50
d п 4,30

2,83
h о1 1,52

0,50

5

d п =
4,30

=

1 ) ·
0,50

= 1,07
2,38

K зд1 = 1 + ( 1,42 -

K здо1  = 1,42

2,32
=

18,44 2,53
Z 2  = = 0,58

(l 1  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng )
H p1 (l т  + Δcт)

32,34 2,53 1,90

32,34 2,53

=
37,87

Z 1  =
a 1 (l т  + Δcт) 2,53

= 1,45
(l 1  + l т  + Δcт) · b o

d п 4,30

ρ ф   = 0,34 ρ ср = 0,5

l т =
2,15

= 0,50

b фj1   = 0,18

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

0,34

37,87
= 2,05a 1 37,87 H p1 18,44

5,8 8,7 0,50

l 1 =
32,34

= 0,85
a 1 =

e зд1 = 0,01

35 22

q i1  = 0,923 q i2  = 0,750

e бi2 = 0,01 12,9 33,5 4,32
29 



7.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3  = 1 τ 4 = · · =
- остекленный балкон глубиной 2,00м

· =

8. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · + · )· ·

· / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

ДатаПодпись
25

Изм. Колич. Лист
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

№ док

4,32 0,75 1,93

0,28 1,2 2,49

e бр  = ( 2,38 0,923 0,50 0,18 1,07

0,45 0,62τ o = 0,28

r о  = 1,93

0,90 0,90 0,77 0,62
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5. Расчет КЕО в комнате 3-комн. квартиры 3.3, секции 3.6/7.2, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение С ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 12 и 13 .  
Расчетная точка Д  освещается светом неба и светом здания. 
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

1 2

1 Глубина помещения d п 4,120

3 4

3 Ширина светового проема окна b 1,800
2 Длина помещения а п

4 Высота светового проема  окна h о 1,635

3,110

5 Высота подоконника над полом h пд 0,700
6 Уровень пола над землей h з 1,350
7 Толщина стены Δст 0,380

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 2,060

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 1 24,650

10 Высота затеняющего здания H 1 20,500
11 Расчетная высота затеняющего здания H p1 20,800
12 Длина затеняющего здания a 1 18,290

13 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

e бi1 = 0,01 3,0 34,0 1,02

28004-107-113-корр4-П-КЕО
Лист
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Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата
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·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – ,

3.   e зд  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (красный цвет)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

·
( + )·

·
( + )·

+

6.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

a 1

e бi2 = 0,01 10,2 7,1 0,72

34 22

q i1  = 0,910 q i2  = 0,750

l 1 =
24,65

= 1,35
a 1 =

e зд1 = 0,01

18,29 H p1 20,80

7,2 34,0 2,45

18,29
= 0,88

0,20

b фj1   = 0,10

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

ρ ф   = 0,20 ρ ср = 0,5

l т =
2,06

= 0,50d п 4,12

2,44
= 0,92

(l 1  + l т  + Δcт) · b o
=

18,29
Z 1  =

a 1 (l т  + Δcт)

H p1 (l т  + Δcт)

24,65 2,44 1,80

24,65 2,44
= 0,80

(l 1  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 2,34
=

20,80 2,44
Z 2  =

K здо1  = 1,50

K зд1 = 1 + ( 1,50 - 1 ) ·
2,45

= 1,35
1,02 2,45

5

d п =
4,12

= 2,68
h о1 1,54

l т =
2,06

= 0,50
d п 4,12

а п =
3,11

= 0,75
d п 4,12

28004-107-113-корр4-П-КЕО
Лист

Колич. Лист № док Подпись
27

ДатаИзм.
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7.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3 ,  τ 4  = 1

· =

8. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · + · )· ·

· / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

r о  = 1,89

0,450,45 1,00τ o =

2,45 0,10 1,35 0,72 0,75 1,89

0,45 1,2 1,28

e бр  = ( 1,02 0,910

№ док
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

Изм. Колич. Лист
28

Подпись Дата
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6. Расчет КЕО в кухне 2-комн. квартиры 2.2, секции 3.6/7.2, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение С ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 14 и 15 .  
Расчетная точка Е  освещается светом неба и светом здания. 
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

1 2

1 Глубина помещения d п 4,120

3 4

3 Ширина светового проема окна b 1,900
2 Длина помещения а п

4 Высота светового проема  окна h о 2,280

4,680

5 Высота подоконника над полом h пд 0,040
6 Уровень пола над землей h з 1,350
7 Толщина стены Δст 0,380

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 2,060

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 1 24,650

10 Высота затеняющего здания H 1 20,500
11 Расчетная высота затеняющего здания H p1 20,800
12 Длина затеняющего здания a 1 18,290

13 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

e бi1 = 0,01 3,0 37,2 1,12

28004-107-113-корр4-П-КЕО
Лист
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·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – ,

3.   e зд  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (красный цвет)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

·
( + )·

·
( + )·

+

6.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

e бi2 = 0,01 10,2 4,7 0,48

34 22

q i1  = 0,910 q i2  = 0,750

l 1 =
24,65

= 1,35
a 1 =

e зд1 = 0,01

a 1 18,29 H p1 20,80

7,2 37,2 2,68

18,29
= 0,88

0,20

b фj1   = 0,10

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

ρ ф   = 0,20 ρ ср = 0,5

l т =
2,06

= 0,50d п 4,12

2,44
= 0,87

(l 1  + l т  + Δcт) · b o
=

18,29
Z 1  =

a 1 (l т  + Δcт)

H p1 (l т  + Δcт)

24,65 2,44 1,90

24,65 2,44
= 0,81

(l 1  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 2,32
=

20,80 2,44
Z 2  =

K здо1  = 1,50

K зд1 = 1 + ( 1,50 - 1 ) ·
2,68

= 1,35
1,12 2,68

5

d п =
4,12

= 2,71
h о1 1,52

l т =
2,06

= 0,50
d п 4,12

а п =
4,68

= 1,14
d п 4,12

Колич. Лист № док Подпись
30

ДатаИзм.
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист
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7.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3  = 1 τ 4 = · · =
- остекленный балкон глубиной 2,00м

· =

8. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · + · )· ·

· / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

r о  = 1,82

0,280,45 0,62τ o =

2,68 0,10 1,35 0,48 0,75 1,82

0,28 1,2 0,74

e бр  = ( 1,12 0,910

№ док
28004-107-113-корр4-П-КЕО

Лист

Изм. Колич. Лист
31

Подпись Дата

0,90 0,90 0,77 0,62
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7. Расчет КЕО в комнате 3-комн. квартиры 3.2, секции 4.5/10.3, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение С  ориентации.
Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного  
разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1м от стены, наиболее  удаленной  
от световых проемов (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертеже 16 . 
Расчетная точка Ж  освещается светом здания.
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e зд  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

1 2 3 4

1 Глубина помещения d п 3,430
2 Длина помещения а п 3,130
3 Ширина светового проема окна b 1,800
4 Высота светового проема  окна h о 1,635
5 Высота подоконника над полом h пд 0,700
6 Уровень пола над землей h з 1,350
7 Толщина стены Δст 0,380

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 2,430

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 14,960

10 Высота затеняющего здания H 20,500

13
Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет со 
светопропусканием по ГОСТ 24866-99

11 Расчетная высота затеняющего здания H p 19,510
12 Длина затеняющего здания a 16,290

2,952

28004-107-113-корр4-П-КЕО
Лист

e зд = 0,01 9,0 32,8

32
Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата

з

M

j
здфjздjр

б KrKbe /)( 0
1

te ××××= å
=

37 



2. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (лимонный цвет)

3. К здо  определяется по таблице В.6 при:

ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

4.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

5.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3 ,  τ 4  = 1

· =

6. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· · )· · / = %
Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

=
16,29

= 0,83
l

=
14,96

= 0,92
a

a 16,29 H p 19,51

0,41

b фj   = 0,19

ρ ф   = 0,41

l т =
2,43

= 0,71d п 3,43

Z 1  =
a(l т  + Δcт)

=
16,29 2,81

= 1,43
(l + l т  + Δcт) · b o 14,96 2,81 1,80

Z 2  =
H p (l т  + Δcт)

=
19,51 2,81

= 1,32
(l + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 14,96 2,81 2,34

K здо  = 1,62

5

d п =
3,43

= 2,23
h о1 1,54

l т =
2,43

= 0,71
d п 3,43

а п =
3,13

= 0,91
d п 3,43

r о  = 2,39

e бр  = (

τ o = 0,45 1,00 0,45

2,95 0,19 1,62

28004-107-113-корр4-П-КЕО

0,802,39 0,45 1,20

Лист

Лист

№ док Подпись Дата
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Изм. Колич.
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8. Расчет КЕО в кухне 2-комн. квартиры 2.2, секции 4.7/10.2, расположенной 
на 1 этаже.

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 1 СанПиН 
№ 2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,50 х 1,1 = 0,55%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение С  ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертеже 17 . 
Расчетная точка И  освещается светом неба.
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – 

3.  rо определяется по таблице В.

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

1 2 3 4

1 Глубина помещения d п 4,120
2 Длина помещения а п 4,680
3 Ширина светового проема окна b 1,900
4 Высота светового проема  окна h о 2,280
5 Высота подоконника над полом h пд 0,040

6
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 2,060

7 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

e бi = 0,01 13,2 41,5 5,48

22

q i  = 0,750

5
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4.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3  = 1 τ 4 = · · =
- остекленный балкон глубиной 2,00м

· =

5. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· ) · · / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

0,45

0,90 0,90

e бр  = ( 5,48 0,75

0,77 0,62

τ o = 0,62

= 2,71
1,52

2,06

1,82 0,28 1,20 1,75

0,28

=
h о1

l т =

а п

= 0,50
d п 4,12

ρ ср  = 0,5

=
4,68

= 1,14
d п 4,12

r о  = 1,82

d п 4,12
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Расчет коэффициента естественной освещенности для окружающей застройки.
9. Расчет КЕО в пом. 130 - игровая ДОУ на 240 мест на 1 этаже. 
Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 2 СанПиН 
№2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 1,5х1,1=1,65%  — естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение В  ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 18, 19 и 20 . 
Расчетная точка К  освещается светом неба и светом зданий.
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

1 2 3 4

1 Глубина помещения d п 6,130
2 Длина помещения а п 8,820
3 Ширина светового проема окна b 3,280
4 Высота светового проема  окна h о 1,900

h пд 0,900
6 Уровень пола над землей h з 0,800
7 Толщина стены Δст 4,300

5 Высота подоконника над полом

5,1308
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 1 31,490

10
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 2 80,145

11 Высота затеняющего здания H 1 20,500
12 Высота затеняющего здания H 2 20,500

14 Расчетная высота затеняющего здания H p2 16,710
13 Расчетная высота затеняющего здания H p1 18,400

15 Длина затеняющего здания a 1 37,870
16 Длина затеняющего здания a 2 37,870

17 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет

28004-107-113-корр4-П-КЕО
Лист

36
Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата

å å åå
= = ==

××××+×+××+×=
L

i

L

i
з

M

j
здфjздjiбi

M

j
здфjздjiбiр

б KrKbqKbqe
1 1

0
1

22222
1

11111 /)( teeee

41 



Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – ,

3.   e здj  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый цвет + остекление)

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый цвет + остекление)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

+
1,04

a 1 37,87

0,41

0,84

=

9,43

= 2,06
l 1 =

31,49
= 0,83a 1 37,87 H p1 18,40

=

0,22

l 2 =
80,15

= 2,12
37,87a 2

b фj1   = 

a 2 =
37,87

= 2,27

0,41

H p2 16,71

b фj2   = 0,27

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

d п 6,13

ρ ф   = 0,41

l т =
5,13

=

Z 1  =
a 1 (l т  + Δcт) 37,87 9,43

= 2,66
31,49 9,43 3,28(l 1  + l т  + Δcт) · b o

H p1 (l т  + Δcт)
=

18,40 9,43
= 1,51

(l 1  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 31,49 2,80
Z 2  =

K здо1  = 1,64

K зд1 = 1 + ( 1,64 - 1 ) ·
0,04

=
0,48 0,04

12,0 0,48e бi1 = 0,01 4,0

e бi0 = 0,01 4,3 13,0 0,56

19 17

q i1  = 0,705 q i2  = 0,678

e зд1 = 0,01 0,3 12,0 0,04

e зд 2 = 0,01 4,3 19,3 0,83
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ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

+

6.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

7.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3 ,  τ 4  = 1

· =

8. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · + · + ·

· · )· · / = %

Расчетное значение КЕО превышает нормируемый показатель. 

5

37,87 9,43

d п =
6,13

= 3,07
h о1 2,00

l т =
5,13

= 0,84
d п 6,13

а п =
8,82

= 1,44
d п 6,13

r о  = 3,22

τ o = 0,64 1,00 0,64

e бр  = ( 0,48 0,71 0,04 0,22 1,04 0,56 0,68 0,83

0,64 1,20 1,910,27 1,71 3,22

=Z 1  =

ρ ф   = 0,41

16,71 9,43
=

1,22
(l 2  + l т  + Δcт) · b o 80,15 9,43 3,28

a 2 (l т  + Δcт)
=

0,63
(l 2  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 80,15 9,43 2,80

Z 2  =
H p2 (l т  + Δcт)

=

K здо2  = 1,71

K зд2 = 1 + ( 1,71 - 1 ) ·
0,83

= 1,71
0,00 0,83
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10. Расчет КЕО в пом. 127 - раздевальная в ДОУ на 240 мест на 1 этаже. 

Нормируемые значения КЕО определены в соответствии с таблицей № 2 СанПиН 
№2.2.1/2.1.1.1278-03 в зависимости от назначения:

е н  = 0,7х1,1=0,77%— естественное освещение КЕО (при боковом освещении)

е н  = 0,4х1,1=0,44  — совмещенное освещение КЕО (при боковом освещении)

Г-0,0  — рабочая поверхность

Помещение имеет естественное освещение В  ориентации.

Расчетная точка располагается на пересечении вертикальной плоскости характерного 
разреза и в центре помещения на плоскости пола (п. 2.2.2. СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

План и разрез на чертежах 21, 22 и 23 . 
Расчетная точка Л  освещается светом неба и светом зданий.
КЕО следует считать по формуле:

Таблица. Исходные и расчетные параметры

№№ Наименование параметров
Обозначение 
параметров

Размеры, м

1 2 3 4

1 Глубина помещения d п 8,775
2 Длина помещения а п 3,460
3 Ширина светового проема окна b 1,120
4 Высота светового проема  окна h о 1,900
5 Высота подоконника над полом h пд 0,800
6 Уровень пола над землей h з 0,900
7 Толщина стены Δст 0,430

8
Расстояние от внутренней поверхности 
стены со световым проемом до расчетной 
точки

l т 4,388

10
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 2 85,780

9
Расстояние между зданиями  (до условной 
затеняющей плоскости А-А)

l 1 39,580

11 Высота затеняющего здания H 1 20,500
12 Высота затеняющего здания H 2 20,500

Расчетная высота затеняющего здания H p2 15,510
13 Расчетная высота затеняющего здания H p1 18,700

15 Длина затеняющего здания a 1 3,950
14

16 Длина затеняющего здания a 2 7,080

17 Остекление: металлопластиковый двухкамерный стеклопакет
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Определение значений коэффициентов:

1.   e бi  = 0,01 (n 1  · n 2 ) ·( · )=

·( · )=

·( · )=

2.  qi определяется по табл. В. 1 при угловой высоте среднего луча – , ,

3.   e зд  = 0,01 (n' 1  · n' 2 ) ·( · )=

·( · )=

4. b фj  определяется по таблице В. 2 при:

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый цвет + остекление)

ρ ф  принимается по таблице В.3 = (белый цвет + остекление)

К здо  определяется по таблице В.6 при:

ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

l 1 =
39,58

= 10,02
a 1 =

3,95
= 0,21a 1 3,95 H p1 18,70

=

0,41

0,46H p2 15,51

b фj1   = 0,20

l 2 =
85,78
7,08

12,12
a 2 =

7,08
=a 2

0,41

b фj2   = 0,22

5. K зд  = 1 + (K здо  - 1)  ·
Σε здj

Σε бi +Σε здj

ρ ф   = 0,41

=
4,39

= 0,50d п 8,78
l т

Z 1  =
a 1 (l т  + Δcт)

=
3,95 4,82

= 0,38
(l 1  + l т  + Δcт) · b o 39,58

39,58

4,82 1,12

= 0,75
(l 1  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng )

Z 2  =
H p1 (l т  + Δcт)

4,82 2,70
=

18,70 4,82

K здо1  = 1,43

e бi1 = 0,01 2,8 5,1 0,14

e бi2 = 0,01 4,7 4,9 0,23

e бi3 = 0,01 5,6 3,2 0,18

26 21 20

q i1  = 0,800 q i2  = 0,735 q i3  = 0,720

e зд1 = 0,01 2,8 5,1 0,14

e зд2 = 0,01 0,9 3,2 0,03
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+

ρ ср = 0,5

·
( + )·

·
( + )·

+

6.  rо определяется по таблице В.

ρ ср  = 0,5

7.  τ o  = τ 1  ·  τ 2  · τ 3 · τ 4  - определяется по таблице В. 7

τ 3 ,  τ 4  = 1

· =

8. Кз = 1,2

Подставляем значения  коэффициентов в формулу:

· + · · + · + ·

· · + · )· · / = %

Расчетное значение КЕО соответствует согласно с таблицей 2 и с учетом п. 2.1.7 СанПиН  2.2.1/2.1.1278 – 03
нормируемому показателю КЕО равному 0,7% х 1,1 (с учетом п.5.3 СП 52.13330.2011 с ориентацией 
светового проема на В)  = 0,77%.

5

d п

h о1 1,90

0,50
d п 8,78

=
8,78

= 4,62

l т =
4,39

=

а п =
3,46

= 0,39
d п 8,78

r о  = 2,68

0,72 1,00 0,72τ o =

e бр  = ( 0,14 0,800 0,14 0,20 1,21 0,23 0,74 0,03

0,730,22 1,02 2,68 0,72 1,20,720,18

- 1 ) ·
0,14

=K зд1 = 1 + 1,43(

a 2 (l т  + Δcт)
=

7,08 4,82
=

1,21
0,14 0,14

ρ ф   = 0,41

0,34
(l 2  + l т  + Δcт) · b o 85,78 4,82 1,12

Z 2  =

Z 1  =

H p2 (l т  + Δcт)
=

15,51 4,82
= 0,31

(l 2  + l т  + Δcт) • (h o  + h ng ) 85,78 4,82 2,70

1,20

= 1,02
0,03

K зд2 = 1 + ( 1,20

K здо2  =

0,23
- 1 ) ·

0,03
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1

Расчет инсоляции. 1 этаж.
Выбор расчетных точек. М 1:500

51,75
0.00

Стадия Лист
№ док.ЛистКол.уч.Изм. Подпись Дата

ЛистовРазработал

П
Фоменко Жилой комплекс со встроенными

помещениями 7.1-13.2 этапы
строительства

28004-107-113-корр4-П-КЕО
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ГИП Рац 05.21
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Ленинградская область , Всеволожский район , ЗАО «Щеглово»,
уч.4, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:196,
уч.16, кадастровый номер земельного участка 47:07:0957004:245

  
   

Формат А0

48 



2

Расчет теневых углов.
1 этаж М 1:100

Формат А3

РТ 2,11.1,12.2,14,18,19.2

РТ 1,12.1,15,19.1,20

РТ 3,4,5,6,7,8,9,10,11.2,16,17,30,31
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РТ 13

-0.900
Ур.з.

3

Расчет теневых углов.
1 этаж М 1:100

Формат А3

РТ 25,26

-1.000

РТ 28,29
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4

Расчет КЕО. 1 этаж.
Расчетная точка А. М 1:200

Формат А3
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5

Расчет КЕО. 1 этаж.
Расчетная точка А. М 1:200

Формат А3
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6

Расчет КЕО. 1 этаж.
Расчетная точка Б. М 1:200

Формат А3
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1 ЭТАЖ КВАРТИРОГРАФИЯ  КОРПУСА 2.2, 2.3, 2.4

Наименование   показателей
Тип квартиры

Итого
 на этаж1-комнатные

1.1

Жилая площадь квартиры , м²

Площадь квартиры , м² (без учета балконов )

Общая площадь квартиры , м² ( с учетом площади балконов и
террас c понижающим коэффициентом 0,3)

Количество квартир на этаж , шт.

2-комнатные

1.2

3-комнатные

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
220.18
482.25
548.44

8

Площадь открытых террас , м2

24.45
61.66
64.62

14.84
44.10
47.40

39.61
67.59
69.62

1 1 1

13.83
44.92
53.59

1

40.78
74.57
91.76

25.44
55.42
57.45

25.31
67.20
79.01

11 1 1

3.3
35.92
66.76
84.99

172.7350.4939.3928.90 53.95

Количество открытых террас на этаж , шт. 11 1 1 4
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91,76

1,99

66,76
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28004-105-корр2-Р-АР

Жилой комплекс со встроенными
помещениями (5-6 этап строительства,

ЛистовСтадия Лист

П

Ленинградская обл., Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", 
уч. 3, кадастровый номер 47:07:0957004:195

корпуса 2.1-2.6)

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N Док. Дата

 Проверил
Корпус 2.2-2.4

План первого этажа

ГИП
ГАП Гальперина
Вед.архит. Лазарева

Н.контроль Лапина BONAVA

3.1
Акишонкова

Примечание: отделка коридора и лестничной клетки выполняется по отдельному Дизайн-проекту, разрабатывемом на стадии РД.
Внутренняя отделка квартир и в том числе саун выполняется собственником помещения. 
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1 ЭТАЖ КВАРТИРОГРАФИЯ  КОРПУСА 2.5

Наименование   показателей
Тип квартиры

Итого
 на этаж1-комнатные

1.1

Жилая площадь квартиры , м²

Площадь квартиры , м² (без учета балконов )

Общая площадь квартиры , м² ( с учетом площади балконов и
террас c понижающим коэффициентом 0,3)

Количество квартир на этаж , шт.

2-комнатные

1.2

3-комнатные

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
220.01
482.25
582.47

8

Площадь открытых террас , м2

24.45
61.66
64.62

14.84 39.61

1 1 1

13.83

1

40.7825.4425.31

11 1 1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
помещ. Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения

ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
101

Коридор

4.54

102 24.76

Тамбур

104

Лестничная клетка (тип Л 1)

36.42

ИТОГО по МОП 65.72

ПУЭ

3.3
35.92

285.4150.4939.3928.90 120.0846.55

Количество открытых террас на этаж , шт. 11 11 1 5
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28004-105-корр2-Р-АР

Жилой комплекс со встроенными
помещениями (5-6 этап строительства,

ЛистовСтадия Лист

П

Ленинградская обл., Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", 
уч. 3, кадастровый номер 47:07:0957004:195

корпуса 2.1-2.6)

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N Док. Дата

 Проверил
Корпус 2.5

План первого этажа

ГИП
ГАП Гальперина
Вед.архит. Лазарева

Н.контроль Лапина BONAVA

3.2
Акишонкова

Примечание: отделка коридора и лестничной клетки выполняется по отдельному Дизайн-проекту, разрабатывемом на стадии РД.
Внутренняя отделка квартир и в том числе саун выполняется собственником помещения. 
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потолок

+17.750

+21.190

+20.570

Верхний слой кровельного ковра ИКОПАЛ В ЭКП -4,0мм
Нижний слой кровельного ковра ИКОПАЛ Н ЭПП -4,0мм
Огрунтовка Праймером битумным ИКОПАЛ       - 1,0 мм
Листы ЦСП 12 мм*2 слоя                         - 24 мм

Теплоизоляция пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS30 - 170мм
Бикроэласт ТПП                                 - 2,5 мм
Монолитная ж/б плита                        - 200 мм

Уклонообразующий слой керамзит с молниеприемной
  сеткой из стальных проводников ∅8мм       - 180-360 мм

+16.200

+15.800

12
30

Отмостка:
Плитка бетонная
- 80 мм
Цементно-песчаная
смесь    30-50 мм
Уплотненный грунт с
втромбованным
щебнем с крупностью
0-40мм - 250 мм
Песок   - 500 мм

i=1,0%
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00

13
50

Технониколь 50мм

стяжка 10мм
Тонкослойная выравнивающая 
плиточный клей 2 мм
Керамогранитная плитка 8мм, 

Теплозвукоизоляция ТЕХНОРУФ Н
Монолитная ж/б плита 200мм

Монолитная ж/б плита 200мм
АКУСТИК СУПЕР 5мм
Теплоизоляция -Техноэласт

собственником помещения 
Чистовая отделка. Выполняется 

Технониколь 50мм
Теплозвукоизоляция ТЕХНОРУФ Н

фиброволокном 45мм
Стяжка цем.-песч.р-р. М150 армиров.

Монолитная ж/б плита                        - 200 мм

Огрунтовка Праймером битумным ИКОПАЛ       - 1,0 мм
Нижний слой кровельного ковра ИКОПАЛ Н ЭПП -4,0мм
Геотекстиль ИКОПАЛ (иглопробивной ) 300г/м2
Речная галька                                   30 - 50мм

Стяжка из ЦПР М 150, армированная мет . сеткой 5Вр1
100х100 мм по уклону                            - 40-90 мм

Разрез 1-1
Верхний слой кровельного ковра ИКОПАЛ В ЭКП -4,0мм
Нижний слой кровельного ковра ИКОПАЛ Н ЭПП -4,0мм
Огрунтовка Праймером битумным ИКОПАЛ       - 1,0 мм
Листы ЦСП 12 мм*2 слоя                         - 24 мм

Теплоизоляция пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS30 - 170мм
Бикроэласт ТПП                                 - 2,5 мм
Монолитная ж/б плита                        - 200 мм

Уклонообразующий слой керамзит с молниеприемной
  сеткой из стальных проводников ∅8мм       - 180-240 мм

Газобетонные блоки Aeroc,
плотность D500кг/м2    - 400 мм
Утеплитель Технониколь
ТЕХНОЭЛАС                  - 50 мм
Тонкослойная штукатурка по сетке
                            - 3-5 мм
Грунтовка
Окраска воднодисперсионной
фасадной краской
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28004-105-корр2-Р-АР

Жилой комплекс со встроенными
помещениями (5-6 этап строительства,

ЛистовСтадия Лист

П

Ленинградская обл., Всеволожский район, ЗАО "Щеглово", 
уч. 3, кадастровый номер 47:07:0957004:195

корпуса 2.1-2.6)

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N Док. Дата

 Проверил
Корпус 2.2-2.5

Разрез 1-1

ГИП
ГАП Гальперина
Вед.архит. Лазарева

Н.контроль Лапина BONAVA

7
Акишонкова
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