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Приложение М. Выписка из Реестра СРО. 

Выполненная техническая документация «Жилой комплекс со 

встроенными помещениями. 7.1-13.2 этапы строительства по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО «Щеглово», уч. 4, 

кадастровый номер 47:07:0957004:196, уч. 16, кадастровый номер 

47:07:0957004:245» разработана с соблюдением технических условий и на 

основании Задания на проектирование, соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и действующей 

нормативно-технической документации, в том числе устанавливающей 

требования по обеспечению безопасности при строительстве и последующей 

эксплуатации. 

Главный инженер проекта О. Г. Очеретяная 
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1 Общие положения 
 

1.1 Пояснительная записка разработана для обьекта: «Жилой комплекс со 

встроенными помещениями. 7.1-13.2 этапы строительства: 7.3, 8.1-8.3,9.1-9.2, 

10.1-13.2 этапы строительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, ЗАО «Щеглово», уч.4 кадастровый номер земельного участка 

47:07:0957004:196, уч.16 кадастровый номер земельного участка 

47:07:0957004:245.». 

Этапы строительства 7.1 и 7.2 завершены строительством и введены в 

эксплуатацию. 

1.2 Этапы строительства 

Этап строительства 7.3 Корпус 3.1 

Этап строительства 9.1 Корпус 3.2 

Этап строительства 9.2 Корпус 3.3 

Этап строительства 8.1 Корпус 3.5 

Этап строительства 8.2 Корпус 3.4 

Этап строительства 8.3 Корпус 3.4.1 

Этап строительства 11.2 Корпус 4.1 

Этап строительства 11.3 Корпус 4.2 

Этап строительства 10.3 Корпус 4.5 

Этап строительства 10.1 Корпус 4.6 

Этап строительства 10.2 Корпус 4.7 

Этап строительства 12.2 Корпус 4.3 

Этап строительства 11.1 Корпус 4.4.1 

Этап строительства 12.1 Корпус 4.4 

Этап строительства 13.1 Корпус 4.8 

Этап строительства 13.2 Корпус 4.9 

1.3 Участок проектирования и строительства жилого комплекса, 

расположен на территории ЗАО «Щеглово» микрорайона «Румболово» 

Всеволожского района Ленинградской области. К северу от участка 

проектируемого строительства проходит автотрасса "Дорога Жизни". 
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Абсолютные отметки поверхности земли колеблются в пределах от 39,70 до 

46,70 м (по устьям пройденных выработок).  

Участок производства работ представляет собой поле, поросшее луговыми 

травами, и разделенное на участки мелкими канавами, заросшими кустарником и 

не высокими деревьями. Глубина канав 0,40 - 0,50 м. Поверхность участка с 

перепадом высот до 7,00 м, с уклоном на восток.  

Качество проектирования и надежность проектируемых сооружений 

обеспечивается применением современных методов производства работ, 

современных машин и механизмов и соблюдением требований нормативно-

технических документов, основными из которых являются: 

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (редакция от 

02.08.2012г.);  

• Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга», утвержденных 

распоряжением Государственной административно-технической инспекции 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008г. №4 (с изменениями на 29 

февраля 2016 года), (редакция, действующая с 15 апреля 2016 года); 

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

• СанПиН 2.2.3 1384-03 Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ; 

• СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятия, зданий и сооружений; 

• СП 48.13330.2019  Организация строительства; 

• СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие 

требования; 

• СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строи 

тельное производство; 

• СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

• СП 32.13330.2018  Канализация. Наружные сети и сооружения; 
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• СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования; 

• СП 42.13330.2016  Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

• СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка (Генеральные планы промышленных 

предприятий); 

• СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; 

• СП 45.13330.2017  Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

• СП 129.13330.2019  Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации. 

1.4 В процессе строительства водопровода в соответствии с СП 

48.13330.2019 и СП 129.13330.2019 акты освидетельствования скрытых работ 

составляются на следующие виды работ: 

• устройство естественных и искусственных оснований под земляные 

сооружения и трубопроводы в котлованах и траншеях; 

• прокладка труб с фиксацией величины зазоров, уплотнением стыковых 

соединений и установка колодцев и камер на готовое основание с проверкой 

герметизации мест прохода трубопроводов через стенки колодцев; 

• обратная засыпка траншеи. 

1.5 Настоящий проект подключения внутриплощадочных сетей 

водоснабжения и водоотведения жилых домов выполнен в соответствии с 

техническими условиями. 
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2 Исходные данные 
 

Проектная документация для строительства внутриплощадочных сетей 

водоснабжения и водоотведения выполнена на основании следующих исходных 

материалов: 

• Генерального плана участка; 

• Технических условий ОАО «Всеволожские тепловые сети» № 3201 от 

07.10.2014г; 

• Корректировки технических условий ОАО «Всеволожские тепловые сети» 

№ 1194 от 06.04.2015г; 

• Продление технических условий ОАО «Всеволожские теп-ловые сети» № 

3176 от 19.07.2018г; 

• Корректировка технических условий ОАО «Всеволожские теп-ловые сети» 

№ 5965 от 26.12.2018г; 

• Корректировка технических условий ОАО «Всеволожские теп-ловые сети» 

№ 1973 от 06.05.2019г 

• Продление технических условий ОАО «Всеволожские тепловые сети» № 

4660 от 14.10.2019г; 

• Технических условий ОАО «Водотеплоснаб» № 446 от 21.03.2014г; 

• Технических условий МО «Город Всеволожск» № 1193/01-05 от 

11.06.2014г; 

• Технических условий НЛБВУ №06-29-746 от 04.02.2013; 

• Технических условий ООО «СЗИ» № 606 от 24.07.2019 (Ладожские 

водоводы); 

• Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации на объекте строительства жилого 

комплекса со встроенными помещениями (7-13 этап строительства, корпуса 3.1 - 

3.7, 4.1 - 4.9) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 

"Щеглово", уч. 4 кад. № 47:07:0957004:196, уч. 16 № 47:07:0957004:245. 

Выполнен ЗАО «ЛенТИСИЗ». 
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2.1 Район работ, согласно приложению 1 СНиП 2.05.02-85*, находится во II 

дорожно-климатической зоне. 

2.2 В геологическом строении площадки на глубину бурения 20,0м 

принимают участие современные техногенные (t IV) и верхнечетвертичные 

озерно-ледниковые (lg III) отложения. В ходе камеральной обработки в результате 

анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, 

определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о 

геологическом строении и литологических особенностях грунтов в сфере 

взаимодействия проектируемых сооружений, в соответствии с ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация», выделено инженерно-геологических элемента (ИГЭ).  

2.3 Современные техногенные отложения (t IV) 

Современные техногенные отложения (t IV), представлены насыпным 

грунтами, слежавшимися: супесями (ИГЭ 1.1) и песками (ИГЭ1.2).  

ИГЭ1.1 – насыпные грунты, слежавшиеся: супеси пылеватые пластичные, 

коричневые, перемешанные с супесями твердыми и песками пылеватыми, 

влажными, с гравием и галькой изверженных пород до 10%  

Залегают под почвенно-растительным слоем на глубинах 0.2-0.3м и с 

поверхности (скв.32) (абс. отм. кровли 39,70-46.40м). Мощность составляет 0.8-

2.30м.  

ИГЭ1.2– насыпные грунты, слежавшиеся: пески разной крупности, 

коричневые, влажные, перемешанные с супесями пластичными, с гравием и 

галькой изверженных пород до 5%  

Залегают под почвенно-растительным слоем на глубине 0.20м (абс. отм. 

кровли 39,60-43.70м). Мощность составляет 0.5-1.8м.  

2.4 Озерно-ледниковые (lg III) отложения представлены песками 

гравелистыми, плотными (ИГЭ2), супесями твердыми, ожелезненными (ИГЭ3), 

суглинками полутвердыми, ожелезненными (ИГЭ4), суглинками 

мягкопластичными, тиксотропными (ИГЭ5), супесями пластичными (IL<0,5) 

(ИГЭ6.1), супесями пластичными (IL>0,5), тиксотропными (ИГЭ6.2) и песками 

пылеватыми, плотными (ИГЭ7). Распространены повсеместно на исследуемой 
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территории и залегают с поверхности, под почвенно-растительным слоем, 

современными техногенными образованиями сложенные супесями пластичными 

(ИГЭ-2) и песками пылеватыми (ИГЭ-3).  

ИГЭ 2- Пески гравелистые, плотные, неоднородные, коричневые, с 

прослоями песков крупных, влажные. Имеют ограниченное распространение. 

Залегают на глубинах 0,20 - 1,50м (абс. отм. кровли 39,60 - 42,90м), мощность 

составляет 1,00- 2,00м.  

ИГЭ 2.1 – Пески средней крупности, средней плотности, неоднородные, 

коричневые, с прослоями песков мелких, влажные. Имеют ограниченное 

распространение. Залегают на глубинах 0,60 – 1,50 м (абс. отм. кровли 40,30 - 

41,30 м), мощность составляет 0,50 - 1,30 м. По лабораторным данным 

коэффициент уплотнения (Ку), определенный по методу Проктора (стандартный) 

составляет 0,95. Коэффициент уплотнения (Ку), определенный с учетом 

крупнообломочного материала составляет 0,90. 

ИГЭ 3 – Супеси пылеватые твердые, ожелезненные, с прослоями супесей 

пластичных, коричневые, с прослоями песков пылеватых, влажных, с гравием и 

галькой изверженных пород до 5 %. Залегают на глубинах 0,20 - 2,50 м (абс. отм. 

кровли 37,70 - 45,40 м), мощность составляет 0,80 - 4,30 м. 

ИГЭ 4 – Суглинки легкие пылеватые полутвердые, ожелезненные, 

коричневые, с прослоями песков пылеватых, влажных, с гравием и галькой 

изверженных пород до 5 %. Залегают с поверхности и на глубинах 0,20 - 4,50 м 

(абс. отм. кровли 38,70 - 44,70 м), мощность составляет 1,50 - 3,50 м.  

ИГЭ 5 – Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные, тиксотропные, с 

прослоями суглинков тугопластичных, серые, с прослоями песков пылеватых, 

насыщенных водой и супесей пластичных. Имеют ограниченное распростране-

ние. Залегают на глубинах 1,30 - 4,50 м (абс. отм. кровли 37,40 - 41,70 м), 

мощность составляет 1,40 - 3,70 м.  

ИГЭ 6.1 – Супеси пылеватые пластичные (IL<0,5), в кровле - ожелезненные, 

коричневые, с прослоями песков пылеватых, влажных и суглинков полутвердых. 
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Залегают на глубинах 1,00 - 9,00 м (абс. отм. кровли 33,10 - 44,70 м), мощность, в 

том числе вскрытая, составляет 0,70 - 7,00 м.  

ИГЭ 6.2 – Супеси пылеватые пластичные (IL>0,5), тиксотропные, серые, с 

прослоями песков пылеватых, насыщенных водой и суглинков мягкопластичных. 

Залегают на глубинах 1,50 - 7,00 м (абс. отм. кровли 35,90 - 40,40 м), мощность, в 

том числе вскрытая, составляет 1,20 - 9,70 м.  

ИГЭ 7 – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, насыщенные 

водой, с прослоями супесей пластичных. Залегают на глубинах 3,80 - 16,50 м (абс. 

отм. кровли 27,70 - 42,80 м), вскрытая мощность составляет 2,50 - 16,10 м.  

2.5 Грунтовые воды со свободной поверхностью на период выполнения 

буровых работ (ноябрь-декабрь 2015года) зафиксированы в скв.№№3,5 на 

глубинах от 1.30-1.60м, (абс. отм. от 39.8 до 41.7) и в остальных скважинах на 

глубинах 3,00 – 6,20 м (абс.отм. 35,90 - 41,00 м). 

В неблагоприятные периоды года максимальные уровни грунтовых вод 

можно ожидать на 2,2 м выше уровней, зафиксированных при изысканиях. Также 

из-за низкой фильтрационной способности глинистых грунтов в верхней части 

разреза, слагающих исследованную территорию, возможно переувлажнение 

почвенно-растительного слоя и временное появление подземных вод типа 

"верховодка" в техногенных образованиях (ИГЭ 1.2), песках гравелистых (ИГЭ 2) 

и застой инфильтрационных вод в верхней части разреза с образованием 

"открытого зеркала" грунтовых вод. 

2.6 Безнапорные подземные воды слабоагрессивны к бетонам марки W4 по 

бикарбонатной щелочности и содержанию агрессивной углекислоты. По 

отношению к бетонам марок W6, W8 и к арматуре железобетонных конструкций 

подземные воды неагрессивны (в соответствии с СП 28.13330.2012, табл. В.3, В.4, 

Г.2). 

Безнапорные подземные воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по общей жесткости. 

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают 
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средней степенью коррозионной агрессивности по содержанию хлор-ионов (в 

соответствии с табл. 2, 4 ГОСТ 9.602-2005). 

Подземные воды, приуроченные к пескам пылеватым (ИГЭ 7) 

слабоагрессивны к бетонам марки W4 по бикарбонатной щелочности и 

содержанию агрессивной углекислоты. По отношению к бетонам марок W6, W8 и 

к арматуре железобетонных конструкций подземные воды неагрессивны (в 

соответствии с СП 28.13330.2012, табл. В.3, В.4, Г.2). 

2.7 Грунты неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 и к железобетонным 

конструкциям (в соответствии с СП 28.13330.2012, табл. В.1, В.2).  

Грунты по отношению к свинцовой оболочке кабеля обладают средней 

степенью коррозионной агрессивности по водородному показателю, содержанию 

органических веществ и нитрат-ионов.  

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля грунты обладают средней 

степенью коррозионной агрессивности по водородному показателю и высокой 

степенью коррозионной агрессивности по содержанию хлор-ионов (табл. 2,4 

ГОСТ 9.602-2005). 

2.8 Грунты обладают средней степенью коррозионной агрессивности по 

отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали (в 

соответствии с табл.1 ГОСТ 9.602-2005). 

2.9 Согласно СП 131.13330.2012, нормативная глубина сезонного 

промерзания для насыпных грунтов, слежавшихся (ИГЭ 1.1, 1.2) составляет 1,45 

м; для песков гравелистых (ИГЭ 2,2.1) - 1,28 м; для супесей твердых (ИГЭ 3) и 

пластичных (IL<0,5) (ИГЭ 6.1) - 1,20 м; для суглинков полутвердых (ИГЭ 4) - 

0,98м.  

По степени морозной пучинистости насыпные грунты, слежавшиеся (ИГЭ 

1.1, 1.2) относятся к пучинистым грунтам; пески гравелистые (ИГЭ 2) и супеси 

твердые (ИГЭ 3) - к непучинистым грунтам; суглинки полутвердые (ИГЭ 4) и 

супеси пластичные (IL<0,5) (ИГЭ 6.1) - к слабопучинистым грунтам (ГОСТ 

25100-2011). Все остальные разновидности грунтов залегают ниже глубины 

сезонного промерзания. 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 
28004-107-113-корр4-П-НВК.ПЗ 
 

Лист 
 11 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 

В
за

и.
 и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

Насыпные грунты (ИГЭ1.1, ИГЭ1.2) в качестве основания не рекомендуются. 

Рекомендуется их выемка и замена песчаной подушкой. 

2.10 Категории грунтов по трудности разработки одноковшовым 

экскаватором следует принимать в соответствии со следующими пунктами ГЭСН-

2001-01 (Сборник 1 "Земляные работы", табл. 1.1): 

- насыпные грунты, слежавшиеся (ИГЭ 1.1) - 36б-1; 1м;  

- насыпные грунты, слежавшиеся (ИГЭ 1.2) - 29б-1; 1м;   

- пески гравелистые, плотные (ИГЭ 2,2.1) - 29в-1; 

- суглинки полутвердые, ожелезненные (ИГЭ 4) - 35а-1; 2м; 

- супеси пластичные (IL<0,5) (ИГЭ 6.1) - 36а-1; 1м. 

2.11 При проектировании и производстве земляных работ следует учесть: 

- предупредить сток поверхностных вод в котлованы и предусмотреть 

водоотлив из котлованов в период строительных работ (в неблагоприятные 

периоды года); 

- предусмотреть защиту заглубленных частей сооружения (гидроизоляция); 

- учесть морозную пучинистость грунтов и исключить их промораживание в 

период строительных работ; 

- учесть неоднородность состава насыпных грунтов (ИГЭ 1.1, 1.2) и 

произвести их выемку и замену песчаной подсыпкой; 

- предусмотреть защиту бетонных конструкций марки W4 от агрессивного 

воздействия подземных вод; 

- ведение земляных работ выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017; 
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3 Основные проектные решения 
 

Требования пунктов 17 и 18 «Положения о составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87», к содержанию текстовой части 

подразделов 5.1 и 5.2 относятся одновременно и к системам водоснабжения и 

водоотведения (внутридомовые устройства), и к наружным сетям. Учитывая, что 

настоящая проектная документация касается только наружных сетей, далее дается 

описание схем наружных сетей водопровода и канализации и сведения по 

подпунктам 17ж и частично 18г и 18д. 

 
3.1 Наружные сети водоснабжения 

 
Изменения внесены в проектные решения по этапам 8.1-8.3, 9.2-13.2. 

В соответствии со схемой водоснабжения для подачи воды к корпусам 8.1-

8.3, 9.2 - 13.2 этапов строительства и обеспечению их пожаротушения, 

запроектирована внутриплощадочная кольцевая водопроводная сеть d=225-

160мм. 

Проект внутриплощадочной сети водоснабжения 7.1-13.2 этапов увязан с 

проектами сетей водоснабжения 2-4 этапа (шифр: 14.03-01-НВК, ООО СП 

«Интар») и 5-6.1-6.2 этапа (шифр 14.08-02-НВК, ООО СП «Интар»). 

Зона прокладки водопровода - в соответствии с привязками на плане сетей 

водоснабжения и водоотведения по шифру:28004-107-113-корр4-П-НВК.1. 

Водопроводная сеть прокладывается преимущественно в проездах на 

глубине 1,8 м от поверхности земли до верха трубы. 

Плановое и высотное местоположение вводов и их диаметры увязаны с 

проектом внутренних систем водоснабжения. 

Данным проектом предусмотрено: 

1 Прокладка внутриплощадочного водопровода d=225-160 мм, L=822,3м; 

2 Обеспечение подачи воды питьевого качества к корпусам по 

проектируемым вводам d=63 мм, L=376,3 м от проектируемого 

внутриплощадочного водопровода d=225-160 мм. 
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В точках подключения вводов к внутриплощадочной сети устанавливаются 

отключающие задвижки. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов в 

сборных ж.б. колодцах d=1,5м., установленных на сети. Требуемый расход воды 

на наружное пожаротушение зданий – 15 л/с. 

3.1.1  Материалы и арматура системы водоснабжения: 

- многослойные трубы МУЛЬТИПАЙП PE 100 RC «Икапласт» или аналог    

SDR 17 D=63÷225мм      по ТУ 22.21.21-017-50049230-2018 / ГОСТ 18599-2001 с 

изм.1 и 2;         

 - однослойные трубы полиэтиленовые ПЭ 100  SDR 17  D=315,500мм    по    

ГОСТ 18599-2001   с изм. 1 и 2 (футляр); 

 - упругозапирающиеся клиновые задвижки с гладким проходным каналом 

«Hawle» DN=50-100мм; 

- гидранты пожарные подземные Московского типа по ГОСТ 8220-85;  

-  ж/б колодцы  d=1,5  по ГОСТ 8020-90 для ПГ; 

-  люки чугунные Т(С250)-Г.1-60 по ГОСТ 3634-99 EN124-2015. 

Предусмотренные проектом материалы и арматура имеют гигиеническое 

заключение Госкомсанэпиднадзора и сертификаты соответствия, при подготовке 

строительства в случае изменения подрядчиком спецификации, 

откорректированная спецификация должна получить одобрение представителей 

организаций, в ведение которых передаются проектируемые сети. 

Проектные решения по этапам 7.1,7.2,7.3, 9.1 остаются без изменений. 

 

3.2 Наружные сети дождевой канализации 
 
Изменения внесены в проектные решения этапов строительства 8.1-8.3, 9.2-

13.2. 

 Сброс дождевых сточных вод корпусов 3.3-3.5, 4.1-4.9 (8.1-8.3, 9.2-13.2 

этапов строительства) и прилегающей территории предусмотрен в построенную, в 

соответствии со схемой водоотведения,  внутриплощадочную дождевую 

канализацию диаметром 720/558-500/427мм с дальнейшем поступлением стоков 
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через локальные очистные сооружения (выполняемые по отдельному проекту) в 

Мельничный Ручей. 

Зона прокладки дождевой канализации - в соответствии с привязками на 

плане сетей водоснабжения и водоотведения по шифру:28004-107-113-корр4-П-

НВК.1. 

Сети внутриплощадочной дождевой канализации прокладываются на 

глубине 1,2 – 3,5 м. от проектных отметок земли до низа траншеи. 

В настоящем проекте выполнено: 

• канализационные выпуски из дома d=100 мм (L=128,8+ м.); 

• внутриплощадочная канализационная сеть D/d=315/271-250/200мм 

(L=1076,8+ м); 

• дождеприемные присоединения D/d=225/200мм (L=256,2+). 

Плановое и высотное местоположение домовых выпусков, их диаметры 

увязаны с проектом внутренних сетей канализации. 

Для осуществления водоотвода с прилегающей территории 

предусматривается установка дождеприемных колодцев с осадочной частью h=0,7 

м с присоединением их в проектируемую внутриплощадочную канализацию. 

3.2.1 Расчет дождевых стоков: 

Расчет дождевых стоков: 

Общая площадь участка составляет 6,842 га, в том числе: 

1. территория жилой застройки: 

      - кровля зданий, асфальтовые покрытия, бетонные плиты, тротуары– 

2,891га; 

 - зеленые насаждения– 2,447га. 

 2. спутниковые автостоянки: 

    - асфальтобетонные покрытия – 1,226  

    - зеленые насаждения– 0,278га 

Среднее значение коэффициента стока Zmid, характеризующего вид по-

верхности стока (коэффициент покрова) по участку строительства определяется 

как средневзвешенная величина из принимаемых коэффициентов Zi: 
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-кровля зданий, асфальтовые покрытия, бетонные плиты, тротуары – 0,32. 

-зеленые насаждения – 0,038. 

Расчетный расход дождевых вод определяется по формулам (9, 10) СП 

32.13330.2018 при следующих параметрах: 

- q20 – интенсивность дождя продолжительностью 20мин. для СПб, 60л/с на 

1га; 

- Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, 

0,40; 

- n – показатель степени, 0,59; 

- mr – среднее количество дождей за год, 150; 

- γ – показатель степени, 1,54; 

- tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверх-

ности и трубам до расчетного участка, 10 минут. 

Расчет дождевых стоков с территории жилой застройки.  

По формуле (11) СП 32.13330.2018  находим параметр А: 

A=279,37 л/с    

Zmid= 0,19        

По формуле (9) СП 32.13330.2018 находим расход дождевых вод:  

qr=91,18 л/с 

По таблице 8  СП 32.13330.2018 принимаем значение коэфициента, учи-

тывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напор-

ного режима: 0,7    

По формуле (10) СП 32.13330.2012 находим расход дождевых вод с учётом 

заполнения свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима:

  

qcal= 67,93 л/с 

Расчет дождевых стоков со спутниковых автостоянок  

По формуле (11) СП 32.13330.2012 находим параметр А:   

A=279,37      

Zmid= 0,27   
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По формуле (9) СП 32.13330.2018  находим расход дождевых вод: 

qr=61,70л/с   

По таблице 8 СП 32.13330.2018 принимаем значение коэфициента, 

учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения 

напорного режима: 0,7.    

По формуле (10) СП 32.13330.2018 находим расход дождевых вод с 

учётом запол-нения свободной ёмкости сети в момент возникновения 

напорного режима: 

  qcal=45,97 л/с  

3.2.2 Материалы системы водоотведения: 

  - двухслойная гофрированная труба  ПП  «Икапласт» или аналог  SN10 

D/d=225/200-315/275     ТУ 22.21.21-010-50049230-2020;    

     - двухслойная гофрированная труба  ПП  «Икапласт» или аналог    SN16 

D/d=315/275     ТУ 22.21.21-014-50049230-2018;                                 

     - трубы ВЧШГ d=100мм по ТУ 1461-037-90910065-2015 (для домовых 

выпусков); 

трубы PS ПЭ 100-RC SDR 17 D/d =250х14,8, D/d=315х18,7 мм по ГОСТ 18599-

2001  изм.1, 2; 

- трубы ПЭ 100 SDR17 D =560х33,2, D= 630х37,4 по ГОСТ 18599-2001 изм.1, 

2(футляр); 

-  колодцы из сборных ж/б элементов d=1.0-1.5 м  по ГОСТ 8020-90; 

               - люки чугунные С (В 125)-К.1-60 по ГОСТ 3634-99,  EN124-2015 и  

люки чугунные Т (С250)–К.1-60 ГОСТ 3634-99,  EN124-2015 (на проезде для 

пожарной техники). 

  - люки  ДК чугунные тяжелые для ливнесточных колодцев ГОСТ 3634-99,  

EN124-2015, KCL7MP «EUROPA» (С-250)  (на автостоянке). 

На канализации в проекте учтена установка смотровых ж.б. колодцев из 

сборных железобетонных элементов d=1,0-1,5м, дождеприемных ж.б. колодцев 

d=1,0м с осадочной частью h=0,7м. 

Установку смотровых и дождеприемных колодцев выполнять из сборных ж. б. 
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элементов (ГОСТ 8020-90) по типовым проектам. 

В проекте принята гидроизоляция железобетонных колодцев в мокрых грунтах 

битумно-резиновой мастикой за 2 раза. 

В случае изменения подрядчиком номенклатуры материалов и оборудования, 

откорректированная спецификация должна получить одобрение представителей 

организаций, в ведение которых передаются проектируемые сети. 

Проектные решения по этапам 7.1,7.2,7.3, 9.1 остаются без изменений. 

 

3.3 Наружные сети бытовой канализации 
 

Изменения внесены в проектные решения  этапов строительства 8.1-8.3, 9.2-

13.2. 

 Сброс бытовых сточных вод корпусов 3.3-3.5, 4.1-4.9 (8.1-8.3, 9.2-13.2 этапов 

строительства) предусмотрен в построенную, в соответствии со схемой 

водоотведения, внутриплощадочную бытовую канализацию диаметрами 400/355-

250/209 мм с дальнейшим поступлением стоков, в соответствии с ТУ, в 

существующий коллектор хоз-бытового стока d=600 мм пос. Румболово. 

Зона прокладки бытовой канализации - в соответствии с привязками на плане 

сетей водоснабжения и водоотведения по шифру:28004-107-113-корр4-П-НВК.1. 

Сети внутриплощадочной бытовой канализации прокладываются на глубине 

1,2-3 м от проектных отметок земли до низа траншеи. 

В настоящем проекте выполнено: 

• канализационные выпуски из домов  d=100 мм (L=175,4 м); 

• канализационный выпуск от встроенных коммерческих помещений 

дома 3.4.1, d=100 мм (L=5,9 м); 

• внутриплощадочная канализационная сеть D/d=225/200-200/176мм 

(L=679,3 м); 

Плановое и высотное местоположение домовых выпусков, их диаметры 

увязаны с проектом внутренних сетей водоснабжения и канализации. На выпуске 

от встроенных помещений дома 3.4.1 предусмотрена установка колодца (Х-44) и 

колодца с отключающей задвижкой (колодец Х-43). 
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3.3.1 Материалы системы водоотведения: 

- двухслойная гофрированная труба ПП  «Икапласт» или аналог    SN10 

D/d=200/174  по ТУ 22.21.21-010-50049230-2020; 

- трубы PS ПЭ 100-RC SDR 17 D/d =200х11,9 по ГОСТ 18599-2001  изм.1, 2; 

- трубы ПЭ 100 SDR17 450x26.7 по ГОСТ 18599-2001 изм.1, 2(футляр); 

 - трубы ВЧШГ d=100мм по ТУ 1461-037-90910065-2015 (для домовых вы-

пусков); 

   - колодцы из сборных ж/б элементов d=1,0м и d=1,5м по ГОСТ 8020-90; 

   - люки чугунные С (В 125)-К.1-60 по ГОСТ 3634-99,  EN124-2015. 

На канализации в проекте учтена установка смотровых ж.б. колодцев из 

сборных железобетонных элементов d=1,0-1,5м.  

Установку смотровых и дождеприемных колодцев выполнять из сборных ж. 

б. элементов (ГОСТ 8020-90) по типовым проектам. 

В проекте принята гидроизоляция железобетонных колодцев в мокрых 

грунтах битумно-резиновой мастикой за 2 раза. 

В случае изменения подрядчиком номенклатуры материалов и оборудования, 

откорректированная спецификация должна получить одобрение представителей 

организаций, в ведение которых передаются проектируемые сети. 

Проектные решения по этапам 7.1,7.2,7.3, 9.1 остаются без изменений. 

 

3.4 Особенности прокладки наружных сетей водопровода и 
канализации 

 
Прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом. При 

строительстве принят поточный метод производства работ. 

Разработка грунтов в траншее производится экскаватором «обратная» лопата 

емкостью ковша 0,5 м3 в отвал в объеме обратной засыпки. Отходы грунта, с 

учетом класса опасности предусматривается предавать на утилизацию 

(использование). Доработка дна траншей и разработка грунта в местах 

существующих коммуникаций производится вручную. 
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На основании СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-04-

2002) п. 5.28 в проекте для прокладки водопроводных вводов, 

внутриплощадочных сетей и канализационных выпусков применены типовые 

крепления стенок траншеи – инвентарные щиты из досок. 

Основание под трубы – песок 20см. 

По СП-40-102-200 (п.7.74) обратная засыпка труб из полимеров производится 

песком на 0,3 м выше глубины шелыги трубы. Далее засыпка производится до 

существующих отметок земли: 

1) в проезжей части и тротуарах – привозным песком; 

2) в газонах - местным грунтом из отвала. 

Вручную траншея засыпается в местах подключения и пересечения с 

существующими коммуникациями, и также вручную засыпаются и уплотняются 

пазухи траншеи на высоту труб. Остальная засыпка осуществляется с послойным 

уплотнением пневмотрамбовками. 

Испытания напорных трубопроводов на прочность и герметичность 

производятся гидравлическим способом строительно-монтажной организацией 

при участии представителей заказчика и эксплуатирующей организации с 

составлением акта о результате испытаний. 

После окончания монтажа водопроводных сетей производится промывка с 

дезинфекцией хлором. 

Размещение механизмов и оборудования на стройплощадке выполняет 

подрядчик в составе ППР. 

 

3.5 Противопожарные мероприятия 
 

Наружное пожаротушение запроектировано от гидрантов, устанавливаемых 

на внутриплощадочной сети водопровода. 

 

 

3.6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
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Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций учитывается при 

проектировании и строительстве сетей, а также в обеспечении контроля за его 

состоянием в процессе эксплуатации. 

Трассировка сетей учитывает требования СанПин 2.1.4.1110-02* «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». Выполнение требований СанПиН является одним из проектных 

решений, направленных на обеспечение надежности трубопроводов. В числе 

проектных мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций можно 

назвать следующие: 

• Заглубление трубопроводов обеспечивает предотвращение воздействия 

на него статических и динамических сверхнагрузок от наземного транспорта. 

Средняя глубина прокладки водопроводной сети в проездах составляет 1,8 м от 

поверхности земли до верха трубы. Сети внутриплощадочной канализации 

прокладываются на глубине 1,5-3,0 м от проектных отметок земли до низа 

траншеи. 

• Для локализации возможных аварийных ситуаций предусматриваются 

отключающий устройства. 

• Применение полиэтиленовых труб для водопровода и 

полипропиленовых труб для канализации с надежными сварными соединениями. 

• Устройство дождеприемных колодцев в проездах. 

• Устройство железобетонных колодцев с гидроизоляцией битумно-

резиновой мастикой за 2 раза. 

• Присоединение труб к колодцам через герметичные втулки. 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

13.05.2021 г. 472 
(дата) (номер) 

Ассоциация проектных организаций “Союзпетрострой-Проект”, АПО “ Союзпетрострой-Проект” 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

191123, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 24А литер А, помещение 18-30, www.spbplan.ru info@spbplan.ru 
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-012-06072009 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана  Обществу с ограниченной ответственностью Совместное предприятие "Интар" 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью 
Совместное предприятие "Интар"  
ООО СП "Интар" 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7812015518 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

1027810262853 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 196247, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский 
пр., д. 160, литер А, помещ.720

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только
для индивидуального предпринимателя) 
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

59 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

06.08.2009 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 
о приеме в члены саморегулируемой организации

06.08.2009 №15п 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

06.08.2009 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

Сведения отсутствуют 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации 
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса 
(нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов,  

объектов использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов  

использования атомной энергии) 

в отношении объектов  
использования атомной 

энергии 

06.08.2009 Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют 
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Наименование Сведения 
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 
а) первый 

 
стоимость работ по одному договору до 25 000 000 рублей  

б) второй V стоимость работ по одному договору до 50 000 000 рублей  

в) третий 
 

стоимость работ по одному договору до 300 000 000 рублей  

г) четвертый 
 

стоимость работ по одному договору 300 000 000 рублей и более  

д) пятый *  
 

 

е) простой *    
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 
а) первый V предельный размер обязательств по договорам до 25 000 000 рублей  
б) второй  предельный размер обязательств по договорам до 50 000 000 рублей  
в) третий  предельный размер обязательств по договорам до 300 000 000 рублей  
г) четвертый  предельный размер обязательств по договорам 300 000 000 рублей и более  
д) пятый *    

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

 
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число, месяц, год) 

Сведения отсутствуют 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *  

    
* указываются сведения только в отношении действующей 
меры дисциплинарного воздействия 

 

 
 
 

Директор    А.В. Уртьев 
(должность уполномоченного лица)  (подпись) 

М.П. 
 (инициалы, фамилия) 

 

Приложение М Страница 3 из 3



1

241

204

206

205

242

211

11

Т

П

-

3

1

7

эл.шкаф.

эл.шкаф.

Д

о

р

о

г
а

 
Ж

и

з

н

и

КК КЗРК

ШУ

КНС

Лоток
водоотводный

6

Лоток
водоотводный



1

226

121

241

204

206

205

242

11

1

0

к

В

3

 

п

р

.

Т

П

-

3

1

7

КК КЗРК

ШУ

КНС


	Титулы
	Текстовая часть
	28004-107-113-корр4-П-НВК-С
	28004-107-113-корр4-П-НВК_Сведение о внесенных изменениях в раздел
	28004-107-113-корр4-П-НВК.ПЗ
	1 Общие положения
	2 Исходные данные
	3 Основные проектные решения
	3.1 Наружные сети водоснабжения
	3.2 Наружные сети дождевой канализации
	3.3 Наружные сети бытовой канализации
	3.4 Особенности прокладки наружных сетей водопровода и канализации
	3.5 Противопожарные мероприятия


	Приложения
	Приложение А_ТУ №3201от 07.10.2014
	Приложение Б_ТУ №1194 от 06.04.2015
	Приложение В_Продление ТУ ОАО ВТсети _3176 от 19.07.2018
	Приложение Г_корректировка ТУ ОАО ВТ Сети_5965 от 26.12.2018
	Приложение Д_продление ТУ ОАО ВТ_4660_от 14.10.2019
	Приложение Е_ТУ №446 от 21.03.2014
	Приложение Ж_ТУ №1193-01-06 от 11.06.2014
	Приложение И_Невско-Ладожское БВУ
	page-0001
	page-0002

	Приложение К_ТУ СЗИ(Ладожские водоводы)_606 от24.07.2019
	Приложение Л_корректировка ТУ ОАО ВТС_1973 от 06.05.2019
	Приложение М_ТЗ
	Приложение Н_Выписка СРО


	Графическая часть



