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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Жилой комплекс "Южный" по ул. 

Нейбута, 135 в г. Владивостоке» выполнены на основании: 

 - технического задания на производство инженерно-геологических изысканий  

(приложение А). 

 - программы на производство работ (приложение Б). 

 - свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий  01-И-№1298-

4 от 22 июня 2015 г. на двух листах (приложение В). 

 - договора № 01/02 от 18 января 2018 г. с ООО «ДВ КОНСТРАКШЕН». 

 

1.2. Инженерно-геологические изыскания проведены с целью получения информации о геолого-

литологическом строении, гидрогеологических условиях, физико-механических свойствах 

грунтов площадки проектируемых зданий. Проектом предусматривается застройка микрорайона 

14-24 этажными жилыми домами с сочлененными 2-3 этажными парковками. Характеристики 

зданий приведены в техническом задании. 

 

1.3. В качестве топоосновы для составления карты фактического материала и инженерно-

геологических разрезов использованы материалы топографической съемки м-ба 1:500, 

предоставленной заказчиком. 

 

1.4. Разведочное бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-2А2 механическим 

колонковым способом буровой бригадой в составе Синчук А. Г. и Коваленко С. В. под 

руководством геологов Соляник И. В. и Комкова В. Б., начальным диаметром бурения 172 мм. 

Всего на площадке пройдено 15 скважин глубиной 10,0-20,0 м. Общий объем бурения составил 

205,5 пог. м. В процессе бурения скважин для определения физико-механических характеристик 

грунтов отобрано 5 проб грунта нарушенной структуры и 30 проб скального грунта. В апреле 

2018 г. выполнено дополнительное доизучение площадки. Пройдено 12 скважин глубиной 15,0-

20,0 м. Объем бурения составил 201,0 пог. м. Итоговые объемы выполненных работ приведены в 

таблице. 

Виды и объемы выполненных полевых и лабораторных работ 

 

№ 

п.п. 

Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем 

работ 

1 Разбивка и привязка скважин скв. 27 

2 Механическое колонковое бурение скважин 

диаметром  172 мм 

 

пог. м. 

 

406,5 

3 Отбор проб нарушенной структуры проба 5 

4 Отбор проб скальной породы проба 30 

 Гранулометрический анализ опр. 5 

 Плотность скального грунта опр. 30 

 Предел прочности на одноосное сжатие:  

 в водонасыщенном состоянии 

в воздушно-сухом состоянии 

 

опр. 

опр. 

 

30 

30 

1.5. Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов выполнены с 

соблюдением требований действующих нормативных документов. Результаты лабораторных 

анализов приведены в приложении Е-Ж. Полевые, камеральные инженерно-геологические работы 

выполнены в феврале-марте 2018 г. Текущий контроль над выполнением полевых инженерно-

геологических работ и приемка технического отчета осуществлялась директором ООО 

«Изыскатель - 2»  Пантилеевым Н.В. 
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1.2. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

1.2.1. Площадка изучалась в 2017 г. при проектировании жилого комплекса "Зеленый Угол" – 

отчет [1]. Было выполнено бурение 22 скважин глубиной 10,0-20,0 м. Объем бурения составил 

333,0 пог. м. Было выполнено исследование 10 проб грунта нарушенной структуры и 77 проб 

скального грунта. В настоящее время генплан поменялся, произошла перекомпановка зданий, 

поэтому проектируются дополнительные изыскания. Участок расположен на залесенной вершине 

и восточном склоне сопки. Геологический разрез представлен песчаниками от низкой прочности 

до прочных позднепермского возраста, отмечаются прослои алевролитов и алевропесчаников, 

которые имеют подчиненное значение. Делювиально-элювиальный чехол представлен 

щебенистыми и дресвяными грунтами с супесью до 20-40 %; мощность чехла небольшая – до 3,0 

м. Подземные воды при предыдущих изысканиях – [1] не вскрыты. В данном отчете 

использованы геолого-литологические разрезы скважин и результаты лабораторных 

исследований грунтов из отчета [1]. 

 

1.3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 1.3.1. Участок изысканий расположен на восточном склоне сопки в районе ул. Нейбута. 

Проектируемые жилые дома располагаются по вершине гривы, поросшей редколесьем, частично 

изрытой; по вершине гривы проходит ЛЭП-6 кВ. Из-за отсутствия подъездов (лес) скважины 

смещены от проектного положения. 

 

1.3.2. Климатические особенности г. Владивостока обусловлены в основном характером 

циркуляции атмосферы и носит ярко выраженный муссонный характер.  

 Климат района  работ муссонный, характерный для юга Приморского края. Среднегодовая 

температура воздуха– (+3,8 град.). Самый холодный месяц – январь (-16,5 град.); самый теплый – 

август (+21 град.). Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 98 % - (-25 

град.). Наибольшее количество осадков (617мм.) выпадает в теплый период – (IV – Х мес.); в 

холодный (Х – III мес.) –73 мм. Суточный максимум осадков –293 мм.(13.07.1990 г.). 

Преобладающее направление ветра зимой – северное, с максимальной повторяемостью в январе – 

77 %; летом – юго-восточное, с максимальной повторяемостью в июле – 63 %. Среднегодовая 

скорость ветра – 1,4 м/сек.; максимальная скорость ветра пятипроцентной обеспеченности Р 5 %  - 

41 м/сек. Снежный покров ложится в последней декаде ноября и в декабре. Наибольшая высота 

снежного покрова отмечается в январе – феврале, с максимумом до 50 см. Продолжительность 

периода со среднесуточной температурой < 0 градусов составляет 138 суток. Средняя 

многолетняя глубина промерзания под оголенной поверхностью – 141 см. 

 

1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

1.4.1. Инженерно-геологический разрез площадки сложен переслаиванием песчаников и 

алевропесчаников позднепермского возраста от низкой прочности до очень прочных, перекрытых 

чехлом делювиально-элювиальных щебенисто-дресвяных, щебенистых и щебенисто-глыбовых 

грунтов с супесью 20-40 % и насыпными грунтами. Скальные грунты прослеживаются с глубины 

0,7-7,50 м. Площадка залесена, задернована, обнаженность отсутствует. Осадочная толща залегает 

под углом 18-20° по азимуту падения 290-325° (замеры выполнены в откосах бывших теплиц, 

ниже по склону). В напластовании отмечаются как массивные пласты кварцево-палевошпатовых 

песчаников до 1,5 м, так и тонкоплитчатые алевропесчаники. Простирание скальной толщи 

региональное – на северо-восток, падение – на северо-запад, благоприятное с инженерно-

геологической точки зрения. В процессе бурения скважин признаков зон дробления и 

тектонических нарушений не выявлено. Делювиально-элювиальный щебенисто-дресвяный чехол 

переменной мощности, мощность уменьшается на восточном, более крутом склоне; отмечаются 
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включения глыб. Заполнитель – супесь и суглинок 20-40 %. Насыпные грунты встречены на 

подъездных дорогах в скважинах №№ 8, 9, 12-15 мощностью 1,5-5,0 м. 

 

1.5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.5.1. В период изысканий грунтовые воды не вскрыты. 

 

1.6. СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

 

 1.6.1. В пределах площадки  выделено 5 инженерно-геологических элементов ИГЭ (слоев):  

 ИГЭ (слой) 1 – насыпной грунт, сложенный щебенисто-глыбовыми грунтами с супесчаным 

заполнителем, с включениями обломков кирпича, бетона, встречен на подъездных дорогах 

мощностью 1,5-5,0 м. Грунт слежавшийся маловлажный; образован при отсыпке и планировке 

территории. 

 ИГЭ (слой) 2 – щебенисто-дресвяные, щебенистые и щебенисто-глыбовые грунты с супесью 

и суглинком 20-40 % маловлажные; мощность грунтов – 0,5-6,0 м. 

 ИГЭ (слой) 3 – песчаники и алевропесчаники от низкой до пониженной прочности;  в 

основном вскрыты сразу под делювиально-элювиальными грунтами, но встречаются и на глубине 

6,0 м (скв. № 6) и 13,0 м (скв. № 8*) мощностью от 0,5 до 6,0 м. Коэффициент размягчаемости – 

0,76; грунт неразмягчаемый. 

 ИГЭ (слой) 4 – песчаники и алевропесчаники малопрочные, вскрытая мощность – от 2,0 до 

12,5 м (скв. 1*). Коэффициент размягчаемости – 0,72; грунт размягчаемый. 

 ИГЭ (слой) 5 – песчаники от средней прочности до очень прочных; пройденная мощность – 

до 17,0 м. Коэффициент размягчаемости – 0,63; грунт размягчаемый. 

 

1.7. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

 

1.7.1. В пределах площадки к специфическим грунтам относятся грунты ИГЭ (слоя) 1.   

 ИГЭ (слой) 1 – насыпной грунт, сложенный щебенисто-глыбовыми грунтами с супесчаным 

заполнителем, с включениями обломков кирпича, бетона, встречен на подъездных дорогах 

мощностью 1,5-5,0 м. Грунт слежавшийся маловлажный; образован при отсыпке и планировке 

территории. 

 

1.8. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

1.8.1. Инженерно-геологические процессы на площадке отсутствуют. По критерию 

подтопляемости участок относится к району III-Б1, район III-Б1-1 (СП 11-105-97, часть 2, прил. И). 

По сейсмичности участок относится к категории опасных, по пучинистости – к умеренно 

опасным; по процессам выветривания – к категории умеренно опасных (СНиП 22-01-95, прил. Б). 

 

1.9. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

 

1.9.1. Выделение таксонов не предусмотрено техническим заданием.   

 

2.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

2.1. С целью изучения инженерно-геологических условий исследуемого участка были выполнены 

сбор, обработка и анализ материалов изысканий прошлых лет. На данном участке инженерно- 
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ТАБЛИЦА 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

Объект: «Жилой комплекс "Южный" в районе ул. Нейбута, 65 в г. Владивостоке»          Приложение: Е. 
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ИГЭ (слой) 2 – Щебенисто-глыбовые, щебенистые и щебенисто-дресвяные грунты с супесью до 20-40 % 
91 1 Скв. 2 2,0-2,2 75,8 1,2 5,6 17,4      21,6 15,3 6,3     Щебенистый гр.с суп. 

92 2 Скв. 3 1,5-1,7 85,9 2,0 4,1 8,0      27,5 21,1 6,4     Щебенистый гр.с суп. 

93 3 Скв. 4 1,8-2,0 84,3 1,3 2,8 11,6      32,6 22,8 9,8     Щебенистый гр. с сугл. 

94 4 Скв. 6 1,0-1,3 57,3 13,3 12,6 16,8      33,3 26,6 6,7     Дресвяный гр.с супес. 

95 5 Скв. 8 6,5-6,7 58,6 8,3 14,7 18,4      22,6 15,6 7,0     Дресвяный гр. с супес. 

266 6 Скв. 1* 0,8-0,9 63,61 18,21 6,53 11,65      23,1 16,8 6,3     Щебенистый гр.с суп. 

267 7 Скв. 2* 1,4-1,6 69,44 12,3 3,34 14,92      31,4 29,0 2,4     Щебенистый гр.с суп. 

268 8 Скв. 3* 1,3-1,5 65,14 12,89 4,15 17,83      29,6 23,8 5,8     Щебенистый гр.с суп. 

288 9 Скв. 3* 4,0-4,2 59,3 12,2 8,9 19,6      23,4 16,7 6,7     Щебенистый гр.с суп. 

269 10 Скв. 5* 0,9-1,1 83,0 8,9 2,3 5,8      21,5 16,7 4,8     Щеб.-глыб. гр. с суп. 

270 11 Скв. 9* 0,7-0,9 70,3 7,6 2,6 19,5      24,8 18,1 6,7     Щеб.-глыб. гр. с суп. 

271 12 Скв. 10* 1,3-1,5 63,03 5,71 8,06 23,20      27,5 22,1 5,4     Щебенистый гр.с суп 

272 13 Скв. 14* 0,7-0,9 78,1 5,2 4,2 12,5      21,4 17,6 3,8     Щеб.-глыб. гр. с суп. 

273 14 Скв. 15* 0,9-1,1 83,0 8,9 2,3 5,8      21,5 16,7 4,8     Щеб.-глыб. гр. с суп. 

274 15 Скв. 18* 0,5-0,7 87,3 3,3 2,6 6,8      33,3 26,6 6,7     Щеб.-глыб. гр. с суп. 

Среднее (нормативное) значение          26,3 18,6 6,0      

Среднее квадратичное отклонение          3,429 2,545       

Коэффициент вариации          0,130 0,137       

ИГЭ (слой) 3 – Песчаники и алевропесчаники низкой и пониженной прочности 
118 16 Скв. 3 6,0-6,2      1,81         2,0 - Песчаник низкой прочн. 

130 17 Скв. 6 4,8-5,0      2,48         6,8 4,8 Песчаник пониж.прочн. 

155 18 Скв. 9 3,3-3,5      2,34         3,4 2,6 Песчаник низкой прочн. 

124 19 Скв. 10 2,0-2,2      2,29         4,2 3,6 Песчаник пониж.прочн. 

125 20 Скв. 10 4,5-4,7      2,45         3,8 3,0 Песчаник пониж.прочн. 

450 21 Скв. 1* 2,0-2,1      2,39         5,2 4,8 Песчаник пониж.прочн. 

400 22 Скв. 2* 3,0-3,2      2,40         4,5 3,8 Песчаник пониж.прочн. 

406 23 Скв. 6* 5,7-5,8      2,44         5,0 4,4 Песчаник пониж.прочн. 

426 24 Скв. 7* 2,0-2,1      2,34         6,4 4,8 Песчаник пониж.прочн. 

435 25 Скв. 8* 14,0-14,1      2,47         7,0 4,2 Песчаник пониж.прочн. 



401 26 Скв. 10* 4,4-4,6      2,38         2,2 1,2 Песчаник низкой прочн. 

443 27 Скв. 17* 2,9-3,0      2,37         15,0 4,6 Песчаник пониж.прочн. 

437 28 Скв. 17* 3,9-4,0      2,35         6,4 4,4 Песчаник пониж.прочн. 

402 29 Скв. 19* 1,4-1,6      2,45         4,2 2,5 Песчаник низкой прочн. 

403 30 Скв. 20* 1,0-1,2      2,42         6,5 2,9 Песчаник низкой прочн. 

448 31 Скв. 21* 1,0-1,2      2,43         3,4 2,8 Песчаник низкой прочн. 

Среднее (нормативное) значение      2,40         4,73 3,63  

Среднее квадратичное отклонение      0,05         1,00 1,04  

Коэффициент вариации      0,02         0,21 0,29  

ИГЭ (слой) 4 – Алевропесчаники и песчаники малопрочные 
115 32 Скв. 1 10,5-10,7      2,52         49,8 10,6 Песчаник малопрочный 

119 33 Скв. 3 8,5-8,7      2,35         8,4 7,2 Песчаник малопрочный 

103 34 Скв. 4 4,5-4,7      2,24         11,8 7,6 Песчаник малопрочный 

156 35 Скв. 9 7,5-7,8      2,49         7,8 6,4 Песчаник малопрочный 

129 36 Скв. 11 13,0-13,2      2,46         36,2 14,6 Песчаник малопрочный 

451 37 Скв. 1* 5,5-5,6      2,46         18,4 14,4 Песчаник малопрочный 

452 38 Скв. 1* 11,0-11,0      2,49         27,0 12,2 Песчаник малопрочный 

453 39 Скв. 2* 4,0-4,1      2,47         16,2 13,0 Песчаник малопрочный 

454 40 Скв. 2* 12,0-12,1      2,46         9,8 8,4 Алевропесч. малопроч. 

276 41 Скв. 3* 6,0-6,2      2,32         9,50 5,25 Песчаник малопрочный 

278 42 Скв. 3* 9,4-9,6      2,31         8,20 5,80 Алевропесч. малопроч. 

279 43 Скв. 3* 9,8-10,0      2,46         12,4 6,0 Алевропесч.малопрочн. 

280 44 Скв. 3* 10,4-10,6      2,43         11,2 13,4 Песчаник малопрочный 

281 45 Скв. 3* 11,2-11,4      2,48         19,4 13,4 Песчаник малопрочный 

284 46 Скв. 4* 4,1-4,3   2,41         31,25 14,75 Песчаник  малопрочный 

285 47 Скв. 4* 5,5-5,7      2,47         17,5 12,5 Песчаник  малопрочный 

287 48 Скв. 4* 14,8-15,0      2,48         13,8 6,0 Песчаник малопрочный 

405 49 Скв. 6* 3,0-3,2      2,50         15,6 11,2 Песчаник малопрочный 

407 50 Скв. 6* 8,3-8,4      2,44         6,0 5,2 Песчаник малопрочный 

409 51 Скв. 6* 14,8-15,0      2,49         13,0 9,2 Песчаник малопрочный 

427 52 Скв. 7* 6,0-6,1      2,37         6,0 5,6 Песчаник малопрочный 

428 53 Скв. 7* 8,8-8,9      2,46         9,4 8,0 Песчаник малопрочный 

430 54 Скв. 7* 14,9-15,0      2,42         31,2 14,0 Песчаник малопрочный 

433 55 Скв. 8* 6,0-6,1      2,45         11,8 11,4 Песчаник малопрочный 

455 56 Скв. 9* 2,8-3,0      2,42         14,0 9,0 Песчаник малопрочный 

456 57 Скв. 9* 6,0-6,2      2,39         21,0 12,3 Песчаник малопрочный 

444 58 Скв. 11* 1,4-1,5      2,58         5,40 5,40 Алевропесч.малопрочн. 

457 59 Скв. 11* 3,3-3,5      2,51         17,1 7,4 Алевропесч.малопрочн. 

458 60 Скв. 12* 6,5-6,7      2,48         26,8 6,0 Песчаник малопрочный 

438 61 Скв. 17* 4,9-5,0      2,39         27,6 6,0 Песчаник малопрочный 

439 62 Скв. 17* 6,9-7,0      2,41         50,6 8,6 Песчаник малопрочный 



441 63 Скв. 17* 15,9-16,0      2,53         16,0 9,4 Песчаник малопрочный 

442 64 Скв. 17* 19,9-20,0      2,52         14,4 12,2 Песчаник малопрочный 

459 65 Скв. 18* 6,5-6,7      2,46         19,4 11,0 Песчаник малопрочный 

Среднее (нормативное) значение      2,44         13,1 9,5  

Среднее квадратичное отклонение      0,08         3,81 2,27  

Коэффициент вариации      0,03         0,29 0,24  

ИГЭ (слой) 5 – Песчаники от средней прочности до очень прочных 
114 66 Скв. 1 8,3-8,5      2,37         27,4 17,8 Песчаник средн. прочн. 

116 67 Скв. 1 13,8-14,0      2,54         65,4 32,0 Песчаник средн. прочн. 

101 68 Скв. 2 6,5-6,7      2,44         34,0 22,6 Песчаник средн. прочн. 

102 69 Скв. 2 12,5-12,7      2,55         125,8 123,4 Песчаник прочный 

117 70 Скв. 3 3,3-3,5      2,47         44,6 36,8 Песчаник средн. прочн. 

120 71 Скв. 3 12,0-12,2      2,51         83,6 16,2 Песчаник средн. прочн. 

104 72 Скв. 4 8,3-8,5      2,50         73,4 55,8 Песчаник прочный 

105 73 Скв. 4 10,5-10,7      2,54         108,6 96,2 Песчаник прочный 

106 74 Скв. 4 14,5-14,7      2,58         96,0 70,2 Песчаник прочный 

132 75 Скв. 6 9,8-10,0      2,42         114,4 90,0 Песчаник прочный 

121 76 Скв. 7 4,0-4,2      2,46         42,8 17,8 Песчаник средн. прочн. 

122 77 Скв. 7 7,0-7,2      2,49         39,4 22,6 Песчаник средн. прочн. 

123 78 Скв. 7 9,0-9,2      2,49         50,4 20,4 Песчаник средн. прочн. 

133 79 Скв. 8 10,0-10,2      2,46         27,2 18,6 Песчаник средн. прочн. 

153 80 Скв. 9 5,0-5,2      2,45         116,8 59,0 Песчаник прочный 

154 81 Скв. 9 8,8-9,0      2,51         123,0 117,2 Песчаник прочный 

126 82 Скв. 10 7,5-7,5      2,49         110,0 93,0 Песчаник прочный 

127 83 Скв. 10 12,0-12,2      2,52         61,6 40,4 Песчаник средн. прочн. 

128 84 Скв. 11 8,5-8,7      2,58         81,2 74,2 Песчаник прочный 

131 85 Скв. 12 6,2-6,5      2,60         130,8 115,2 Песчаник прочный 

275 86 Скв. 3* 4,0-4,2      2,48         27,25 20,25 Песчаник средн. прочн. 

277 87 Скв. 3* 7,5-7,7      2,47         40,25 28,0 Песчаник средн. прочн. 

282 88 Скв. 3* 14,8-15,0      2,59         41,8 24,2 Песчаник средн. прочн. 

283 89 Скв. 4* 2,5-2,7      2,41         146,7 150,7 Песчаник оч. прочный 

286 90 Скв. 4* 9,0-9,2      2,43         71,0 71,7 Песчаник прочный 

422 91 Скв. 5* 3,4-3,5      2,37         69,6 54,4 Песчаник прочный 

423 92 Скв. 5* 5,0-5,1      2,47         52,4 40,4 Песчаник средн. прочн. 

424 93 Скв. 5* 9,8-10,0      2,49         51,6 23,2 Песчаник средн. прочн. 

425 94 Скв. 5* 14,8-15,0      2,48         18,4 17,8 Песчаник средн. прочн. 

404 95 Скв. 6* 1,8-1,9      2,50         121,2 107,4 Песчаник прочный 

408 96 Скв. 6* 12,0-12,1      2,50         21,6 19,8 Песчаник средн. прочн. 

429 97 Скв. 7* 11,9-12,0      2,44         17,4 15,2 Песчаник средн. прочн. 

431 98 Скв. 8* 1,7-1,8      2,49         48,2 34,0 Песчаник средн. прочн. 



432 99 Скв. 8* 2,9-3,0      2,46         58,2 42,2 Песчаник средн. прочн. 

434 100 Скв. 8* 9,8-9,9      2,48         60,0 25,2 Песчаник средн. прочн. 

436 101 Скв. 8* 19,9-20,0      2,51         31,4 23,8 Песчаник средн. прочн. 

460 102 Скв. 9* 12,2-12,4      2,48         39,4 33,8 Песчаник средн. прочн. 

455 103 Скв. 10* 6,0-6,1      2,51         76,6 68,6 Песчаник прочный 

456 104 Скв. 10* 10,0-10,1      2,51         47,8 33,6 Песчаник средн. прочн. 

457 105 Скв. 10* 18,5-18,6      2,57         42,8 35,8 Песчаник средн. прочн. 

461 106 Скв. 11* 7,3-7,5      2,52         52,6 48,0 Песчаник средн. прочн. 

445 107 Скв. 12* 11,0-11,2      2,42         34,2 32,2 Песчаник средн. прочн. 

462 108 Скв. 12* 13,9-14,1      2,55         72,5 37,3 Песчаник средн. прочн. 

446 109 Скв. 13* 1,6-1,7      2,42         25,4 17,4 Песчаник средн. прочн. 

463 110 Скв. 13* 9,8-10,0      2,50         49,4 37,6 Песчаник средн. прочн. 

464 111 Скв. 14* 7,4-7,6      2,46         60,6 42,4 Песчаник средн. прочн. 

471 112 Скв. 15* 1,7-1,9      2,45         52,3 25,8 Песчаник средн. прочн. 

472 113 Скв. 15* 13,0-13,2      2,44         48,9 27,6 Песчаник средн. прочн. 

447 114 Скв. 16* 1,4-1,5      2,51         34,0 29,8 Песчаник средн. прочн. 

465 115 Скв. 16* 11,0-11,2      2,51         55,4 42,0 Песчаник средн. прочн. 

440 116 Скв. 17* 10,4-10,5      2,49         21,8 19,4 Песчаник средн. прочн. 

466 117 Скв. 19* 9,0-9,2      2,53         70,4 31,8 Песчаник средн. прочн. 

467 118 Скв. 20* 9,8-10,0      2,42         60,6 34,6 Песчаник средн. прочн. 

468 119 Скв. 21* 11,0-11,2      2,51         101,0 97,8 Песчаник прочный 

449 120 Скв. 22* 1,1-1,2      2,42         49,2 32,4 Песчаник средн. прочн. 

469 121 Скв. 22* 8,8-9,0      2,45         28,6 20,6 Песчаник средн. прочн. 

470 122 Скв. 22* 16,0-16,2      2,44         69,3 34,8 Песчаник средн. прочн. 

Среднее (нормативное) значение      2,49         57,1 36,4  

Среднее квадратичное отклонение      0,05         20 12,7  

Коэффициент вариации      0,02         0,3 0,3  

Примечания:  1.       – значения, исключенные из обсчета среднего значения.  

 






































































