
 

 

Российская Федерация. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газэнергопроект» 

                                                      Волгоград 2018г 
 

 

 

 

«Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями                          

и подземной стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул.Жердевская,12                  

в Советском районе г. Волгограда.  

Этап 1-жилой дом 1, этап 2-жилой дом 2, этап 3-подземная стоянка автомобилей» 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

РАЗДЕЛ 5 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения,   

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

 

Подраздел 2 

Система водоснабжения 

 

Водоснабжение (внутренние устройства). 

Подземная автостоянка. 

 

1049-ИОС 2.4 

Том 5.2.4 

Часть 4 
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Содержание тома 

      Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и подземной 

стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул. Жердевская,12 в Советском районе 

г.Волгограда. Этап 1-жилой дом 1, этап 2-жилой дом 2, этап 3-подземная стоянка 

автомобилей 

      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

    

Содержание тома. 
 

Стадия Лист Листов 

    П 1  
ГИП Марфенков   ООО “Газэнергопроект” 

СРО-П-088-15122009 

№ 34-875-16/262-06 
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Обозначение  Наименование  Примечание  

1049-ИОС 2.4   ТЧ Текстовая часть  

 Графическая часть  

1049-ИОС 2.4-   1 План на отм -4,900  

1049-ИОС 2.4 - 2 План на отм. -8,350  

1049-ИОС 2.4 - 3 Принципиальная схема системы В1, Т3.  

 

 

 

 

  



 

      

04/18/П-СП 1 - Зам.  1-18   05.18 

Изм № уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Демидова 
 

04.18 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

ГАП Демидова 
 

04.18 П  

 

1  
    ООО "Проектстройизыскания" 

СРО-П-033-30092009 

 
    

Н.контр. Кузнецов 
 
04.18 

 

   3 

 
Состав  проекта 

 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 04/18/П-ПЗ 
Пояснительная записка 

Раздел 1 

ООО  

«Проектстрой- 

изыскания» 

 

2 04/18/П-ПЗУ 
Схема планировочной организации  

земельного участка 

                                   Раздел 2 

3 04/18/П-АР 
Архитектурные решения 

Раздел 3 

    4 

    

04/18/П-КР 

 

Конструктивные и  

объемно-планировочные решения 

Раздел 4 

5 1049-ИОС 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерного обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Раздел 5 

ООО 

"Газэнергопроект" 

 

5.1  
Система электроснабжения 

Раздел 5.  Подраздел 1 

5.1.1 1049-ИОС 1.1 

Внутриплощадочные сети электроснабжения  

напряжением 0,4 кВ 

Часть 1 

5.1.2 1049-ИОС 1.2 
Наружное электроосвещение 

Часть 2 

5.1.3 1049-ИОС 1.3 

Силовое электрооборудование и освещение  

жилого дома №1, молниезащита 

Часть 3 

5.1.4 1049-ИОС 1.4 

Силовое электрооборудование и освещение  

жилого дома №2, молниезащита 

Часть 4 

5.1.5 1049-ИОС 1.5 

Силовое электрооборудование и освещение  

подземной автостоянки 

Часть 5 

5.2  
Система водоснабжения 

Раздел 5. Подраздел 2 

5.2.1 1049-ИОС 2.1 
Внутриплощадочные сети водоснабжения 

Часть 1 

5.2.2 1049-ИОС 2.2 
Водоснабжение (внутренние устройства). Жилой дом №1 

Часть 2 

5.2.3 1049-ИОС 2.3 
Водоснабжение (внутренние устройства). Жилой дом №2 

Часть 3 

5.2.4 1049-ИОС 2.4 

Водоснабжение (внутренние устройства). 

Подземная автостоянка. 

Часть 4 



 

      

04/18/П-СП 
Лист 

1 - Зам. 1-18  05.18 
2 

Изм № уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

5.2.5 1049-ИОС 2.5 

Автоматическая установка пожаротушения 

тонкораспыленной водой. Подземная автостоянка 

Часть 5 

ООО 

"Газэнергопроект" 

 

5.3  
Система водоотведения 

Раздел 5. Подраздел 3 

5.3.1 1049-ИОС 3.1 
Внутриплощадочные сети водоотведения 

Часть 1 

5.3.2 1049-ИОС 3.2 
Водоотведение (внутренние устройства). Жилой дом №1 

Часть 2 

5.3.3 1049-ИОС 3.3 
Водоотведение (внутренние устройства). Жилой дом №2 

Часть 3 

5.3.4 1049-ИОС 3.4 

Водоотведение (внутренние устройства).  

Подземная автостоянка. 

Часть 4 

5.4  
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Раздел 5. Подраздел 4 

5.4.1 1049-ИОС 4.1 

Отопление, вентиляция и кондиционирование  

жилого дома №1 

Часть 1 

5.4.2 1049-ИОС 4.2 
Противодымная  вентиляция  жилого дома №1 

Часть 2 

5.4.3 1049-ИОС 4.3 

Отопление, вентиляция и кондиционирование   

жилого дома №2 

Часть 3 

5.4.4 1049-ИОС 4.4 
Противодымная вентиляция жилого дома №2 

Часть 4 

5.4.5 1049-ИОС 4.5 
Тепловые  сети 

Часть 5 

5.4.6 1049-ИОС 4.6 
Индивидуальный тепловой пункт жилого дома №1 

Часть 6 

5.4.7 1049-ИОС 4.7 
Индивидуальный тепловой пункт жилого дома №2 

Часть 7 

5.4.8 1049-ИОС 4.8 
Вентиляция и дымоудаление подземной автостоянки 

Часть 8 

5.5  
Сети  связи 

Раздел 5.  Подраздел 5 

5.5.1 1049-ИОС5.1 
Диспетчеризация лифтов. Жилые  дома №1, №2 

Часть 1 

5.7  
Технологические решения 

Раздел 5.  Подраздел 7 

ООО  

«Проектстрой-  

изыскания» 

5.7.1 04/18/П-ИОС7.1 
Технологические решения. 

Часть 1 . Подземная  автостоянка. 

7 04/18/П-ПОД 

Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства 

Раздел 7 

8 1049-ООС 
Перечень мероприятий по охране  

окружающей среды 

Раздел 8 

ООО 

"Газэнергопроект" 
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Лист 
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Изм № уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

 

 

№ 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

9  
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Раздел 9. 

 

9.1 04/18/П-ПБ1 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
Часть 1 

ООО  

«Проектстрой- 

изыскания» 

 

9.2.1 1049-ПБ2.1 

Автоматическая пожарная сигнализация.  

Система оповещения. 

Часть 2. Книга 1. Жилой дом № 1 

ООО 

"Газэнергопроект" 

 

9.2.2 1049-ПБ2.2 

Автоматическая пожарная сигнализация.  

Система оповещения. 

Часть 2. Книга 2. Жилой дом № 2 

9.2.3 1049-ПБ2.3 

Автоматическая пожарная сигнализация.  

Система оповещения.   

Часть 2. Книга 3. Подземная автостоянка 

9.3 1049-ПБ3 

Автоматизация  дымоудаления 

подземной  автостоянки 

Часть 3 

10 04/18/П-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел 10 

ООО  

«Проектстрой- 

изыскания» 

10.1 04/18/П-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности  и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

Раздел 10(1) 

11.2 04/18/П - СКР  

Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ 

Раздел 11.2 

12 1049-АЗЗ 
Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений 

Раздел 12 

ООО 

"Газэнергопроект" 

 

13 04/18/П-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Раздел 13 

ООО  

«Проектстрой- 

изыскания» 

 





 

      Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и 

подземной  стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул.Жердевская,12 

в Советском районе г.Волгограда. Этап 1-жилой дом 1, этап 2-жилой дом 2, этап 

3-подземная стоянка 

      

Изм № уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Марфенков   

1049-ИОС 2.4 ТЧ 

Стадия Лист Листов 

    П  

 

1  
Разраб. Павлова   ООО "Газэнергопроект" 

СРО-П-088-15122009 

№ 34-875-16/262-06 

    

Н.контр. Марфенков   
 

   2 

Водоснабжение (внутренние устройства) подземная автостоянка. 

 

Проектная документация на внутреннее водоснабжение подземной автостоянки 

объекта «Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и 

подземной  стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул.Жердевская,12 в 

Советском районе г. Волгограда. Этап 1-жилой дом 1, этап 2-жилой дом 2, этап 3-

подземная стоянка автомобилей» разработана в соответствии с заданием на 

проектирование. 

         Исходными данными для проектирования систем водоснабжения и 

канализации проектируемой застройки являются:  

         - Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

хозяйственно- бытовой канализации №69С от 25.06.2018г., выданных ООО «Концессии 

водоснабжения»; 

          

Настоящий подраздел проектной документации разработан на основании 

архитектурных и объемно-планировочных решений в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами, в том числе: 

- СП 31.13330.2012 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

- СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

- СП 8.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения» 

- СП 10.13130.2009 – «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод» 

 

                                  Водоснабжение (внутренние устройства). 

 

Согласно ТУ ООО «Концессии водоснабжения» №96С водоснабжение 

проектируемой застройки осуществляется от существующего магистрального 

водовода. Наружные сети водоснабжения от точки подключения к внутриквартальной 

сети до наружной стены здания рассматриваются в разделе 1049-ИОС2.1. 

В здании подземной автостоянки запроектированы две системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевая для подачи воды к потребителям автостоянки  

- горячего водоснабжения для подачи воды к потребителям автостоянки 

Система внутреннего и автоматического пожаротушения подземной автостоянки 

рассматривается в разделе 1049-ИОС 2.5.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение проектируемой подземной автостоянки  

осуществляется отдельным вводом Ду25 мм труба стальная от ввода водопровода по 

оси А диаметром 150мм  

Ввод водопровода располагается в помещении насосной станции 

автоматического пожаротушения, на вводе запроектирован водомерный узел с 

обводной линией и установкой счетчика ВСХНд-20 с дистанционной передачей 

показаний, рассчитанного на пропуск общего расхода воды. Требуемый напор в 

системе хозяйственно-питьевого водопровода автостоянки  10м. 

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды определены согласно 

СП30.13330.2012 и сведены в таблицу 1. 

Норма водоснабжения принята как для административных зданий. 

 



 

      

1049-ИОС 2.4 
Лист 

      
2 

Изм № уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

 

 

 

Основные показатели систем водоснабжения. 

Таблица 1 

Наименование 

системы 

Требуемое 

давление на 

вводе, МПа 

Расчетный расход Установленная 

мощность 

электродвигателей, 

кВт 

Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

Хозяйственно-

питьевое 

водоснабжение в 

т.ч.: 

0,10 0,2 0,19 0,17   

горячее 

водоснабжение 

 0,08 0,074 0,07   

 

Разводка хозяйственно-питьевого водопровода по зданию  выполнена из 

полипропиленовых труб Ø20-25мм по ГОСТ 32415-2013. 

Вода в системе хозяйственно-питьевого водопровода соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01. 

 

Горячее водоснабжение. 

Приготовление горячей воды осуществляется в емкостных 

электроводонагревателях емкостью 30л мощностью 1,5квт, установленных возле 

сантехоборудования с потреблением горячей воды. Разводка водопровода горячего 

водоснабжения  выполнена из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.  
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Изм. Лист
Дата

Подпись

Стадия Лист

П

Листов

1

План  на отм.-4,900

1 пожарный отсек между осями 1-8 А-К

В1

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

Экспликация помещений на отм.-4,900

Номер

м²щения
поме- Наименование

1

2

3

4

5

Венткамера для приточной и
приточно-противодымной вентиляции Д

Вентиляционная шахта

6

7

8

9

10

13

Электрощитовая В4

Тамбур-шлюз

Лестничная клетка

Насосная Д

В1Вытяжная венткамера

Общая площадь 1 пожарного отсека

Вместимость автостоянки -51 м мест

2 пожарный отсек между осями 9-16 А-К

14

15

16

17

18

В1

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

В1Вытяжная венткамера

Электрощитовая В4

Тамбур-шлюз

Лестничная клетка19

20

21

Венткамера для приточной и
приточно-противодымной вентиляции

Д

Общая площадь 2 пожарного отсека

Вместимость автостоянки -68 м мест

Рампа, одна двухпутная23

14

15

16

10 11 12 13 14 15

Условные обозначения

Наружные и внутренние стены  подземной автостоянки
толщиной 600мм  и 300 мм из монолитного
железобетона

Сетчатое ограждение с дверью,
h огр.=2,0м от ур.чистого пола

Колонны размером 400х600мм
из монолитного железобетона

Теплоизоляция: негорючие минераловатные плиты,
на базальтовой основе

Площадка для хранения
противопожарного
инвентаря

Площадка для хранения
противопожарного
инвентаря

23

11

Помещение уборочного инвентаря

1577,54

20,10

50,81

4,02

7,79

16,12

8,29

24,99

54,60

7,21

40,80

1814,42

2110,92

18,56

13,14

30,17

15,56

5,40

19,35

46,27

2,66

2264,17

237,96

Тепловая завеса

Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и
подземной стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул. Жердевская,

12 в Советском районе г. Волгограда. Этап 1- жилой дом 1,
этап 2-жилой дом 2, этап 3- подземная стоянка автомобилей

12 Вентиляционная шахта 2,14

Вентиляционная шахта

Вентиляционная шахта22 2,14

22

Подземная стоянка
автомобилей

(III этап строительства)

Примечание.
1. За отметку 0,000 подземной стоянки автомобилей принят уровень въезда (отм. низа ворот) в рампу,

что соответствует абсолютной отметке 40,60.
2. Общая вместимость подземной стоянки автомобилей 243 м места.
3. В полах  подземной автостоянки выполнить бетонные водоотводные лотки марки BGUDN100, кл.

С250 фирмы "Gidrolica", с уклоном  0,5 и без уклона. Водоотводные лотки перекрыть
водоприемной чугунной ячеистой решеткой марки BGUDN100, кл. С250 фирмы "Gidrolica".

4. Противопожарные секционные ворота  с пределом огнестойкости EI60(1- го типа), с дренчерной
завесой над проемом, оборудованы автоматическими устройствами закрывания при пожаре, в
воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) с порогом 100 мм. Для возможности
прокладки пожарных рукавов в нижней части ворот предусмотрены люки с самозакрывающейся
заслонкой размером 200х200 мм.

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

04.18

04.18

04.18

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

Внутренние стены толщиной 250 мм из
керамического полнотелого кирпича

Площадка для хранения противопожарного инвентаря

IIIIII

III

III

Сетчатое ограждение

10

Пожарный кран
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Подъем К1н Ø50мм

Опуск Ø100мм

45
0

Водомерный узел
со счетчиком ВСХНд-20

Ввод В1-1
 Ø160мм

94
00

Ввод В1-2
 Ø160мм

Опуск В1
Ø25

Эл.водонагреватель
 накопительный

V=30л;N=1,5 кВт;

Пкр.
Ø15

Проектируемый хоз-питьевой водопровод

Проектируемая хоз-бытовая канализация

В1

Проектируемая дренажная канализация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый хоз-питьевой водопровод

Проектируемая хоз-бытовая канализация

В1

Проектируемая хоз-бытовая канализация напорная

Проектируемая дренажная канализация напорная

Проектируемый  водопровод горячей воды

Т3

ООО "Газэнергопроект"
СРО-П-088-15122009
№ 34-875-16/262-06Н.контр.

ГИП

Разработал

Марфенков

Марфенков

Павлова

К1.1

К1.1н

В1
Ø160мм

В1-Ø160
см. шифр 1049-ИОС2.5

В1-Ø160
см. шифр 1049-ИОС2.5

см. шифр 1049-ИОС2.5 см. шифр 1049-ИОС2.5 см. шифр 1049-ИОС2.5

см. шифр 1049-ИОС2.5 см. шифр 1049-ИОС2.5см. шифр 1049-ИОС2.5

В1
Ø160мм

В1
Ø160мм

К13.1

К13.1н



План на отм.-8,350

Е

А

Б

В

Г

Д

Ж

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

И

К

1049-ИОС2.4

Изм. Лист
Дата

Подпись

Н.контр.

Стадия Лист

П

Листов

2

План на отм.-8,350

1 пожарный отсек между осями 1-8 А-К

В1

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

Экспликация помещений на отм.-8,350

Номер

м²щения
поме- Наименование

1

2

3

4

5

Венткамера для приточной и
приточно-противодымной вентиляции Д

6

7

8

9

13

Тамбур-шлюз

Лестничная клетка

В1Вытяжная венткамера

Общая площадь 1 пожарного отсека

Вместимость автостоянки - 55 м мест

2 пожарный отсек между осями 9-16 А-К

14

15

16

17

18

В1

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

В1Вытяжная венткамера

Тамбур-шлюз

Лестничная клетка

Венткамера для приточной и
приточно-противодымной вентиляции Д

Общая площадь 2 пожарного отсека

Вместимость автостоянки - 69 м мест

Рампа, одна двухпутная22

1

1

2

3

4

5

6 7

8

9

Санитарный  узел с
помещением уборочного инвентаря

10

13

13

14 15

21

16

17

18

19

10

19

Подсобное помещение (для хранения
механизированной уборочной техники)

Условные обозначения

Площадка для хранения
противопожарного
инвентаря

Площадка для хранения
противопожарного
инвентаря

11

11

Служебное помещение для персонала
(без постоянных рабочих мест)

20

1592,66

20,10

50,81

4,02

13,38

16,76

24,99

11,83

40,33

40,80

166,90

2130,23

18,56

13,14

30,17

5,40

19,35

46,22

2,66

2222

333,25

1984,72

2267,87

20

Тепловая завеса

Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и
подземной стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул. Жердевская,

12 в Советском районе г. Волгограда. Этап 1- жилой дом 1,
этап 2-жилой дом 2, этап 3- подземная стоянка автомобилей

12

Вентиляционная шахта

12 Вентиляционная шахта 2,14

Вентиляционная шахта

Вентиляционная шахта 2,1421

Подземная стоянка
автомобилей

(III этап строительства)

Дренажный приямок
600х600х600(h)мм

перекрыть решеткой

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

Дренажный приямок
600х600х600(h)мм

перекрыть  решеткой

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

Дренажный приямок
600х600х600(h)мм

перекрыть решеткой

Дренажный приямок
600х600х600(h)мм

перекрыть  решеткой

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

III III

III

III

Бетонный лоток водоотводный
перекрыть водоприемной решеткой

Дренажный приямок
600х600х600(h)мм

перекрыть  решеткой

04.18

04.18

04.18

Наружные и внутренние стены  подземной автостоянки
толщиной 600мм  и 300 мм из монолитного
железобетона

Сетчатое ограждение с дверью,
h огр.=2,0м от ур.чистого пола

Колонны размером 400х600мм
из монолитного железобетона

Теплоизоляция: негорючие минераловатные плиты,
на базальтовой основе

Внутренние стены толщиной 250 мм из
керамического полнотелого кирпича

Площадка для хранения противопожарного инвентаря

Сетчатое ограждение

Примечание.
1. За отметку 0,000 подземной стоянки автомобилей принят уровень въезда (отм. низа ворот) в рампу,

что соответствует абсолютной отметке 40,60.
2. Общая вместимость подземной стоянки автомобилей 243 м места.
3. В полах  подземной автостоянки выполнить бетонные водоотводные лотки марки BGUDN100, кл.

С250 фирмы "Gidrolica", с уклоном  0,5 и без уклона, с  дренажными приямками размером
600х600х600(h) мм. В дренажный приямок установить дренажный насос. Водоотводные лотки
перекрыть водоприемной чугунной ячеистой решеткой марки BGUDN100, кл. С250 фирмы
"Gidrolica".

4. Противопожарные секционные ворота  с пределом огнестойкости EI60(1- го типа), с дренчерной
завесой над проемом, оборудованы автоматическими устройствами закрывания при пожаре, в
воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) с порогом 100 мм. Для возможности
прокладки пожарных рукавов в нижней части ворот предусмотрены люки с самозакрывающейся
заслонкой размером 200х200 мм.

Пожарный кран
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№

Труба Ø110мм

Труба Ø110мм

Дренажный насос  в приямке
WILO-DrainTC4010,
N=0.94 квт,U=230 в

Дренажный насос  в приямке
WILO-DrainTC4010,
N=0,94 квт,U=230 в

Дренажный насос  в приямке
WILO-DrainTC4010,
N=0.94 квт,U=230 в

Дренажный насос  в приямке
WILO-DrainTC4010,

N=0.94 квт,U=230 в

Дренажный насос  в приямке
WILO-DrainTC4010,
N=0.94 квт,U=230 в

Дренажный насос  в приямке
WILO-DrainTC4010,

N=0.94 квт,U=230 в

Эл.водонагреватель
 накопительный

V=30л;N=1,5 кВт;

Опуск В1
Ø25

Опуск В1
Ø25

Пкр.
Ø15

Проектируемый хоз-питьевой водопровод

Проектируемая хоз-бытовая канализация

В1

Проектируемая дренажная канализация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый хоз-питьевой водопровод

Проектируемая хоз-бытовая канализация

В1

К1.1

К1.1н

Проектируемая хоз-бытовая канализация напорная

Проектируемая дренажная канализация напорная

Проектируемый  водопровод горячей воды

Т3

ООО "Газэнергопроект"
СРО-П-088-15122009
№ 34-875-16/262-06Н.контр.

ГИП

Разработал

Марфенков

Марфенков

Павлова

см. шифр 1049-ИОС2.5 см. шифр 1049-ИОС2.5 см. шифр 1049-ИОС2.5

см. шифр 1049-ИОС2.5 см. шифр 1049-ИОС2.5см. шифр 1049-ИОС2.5

К13.1

К13.1н



А1

ПодписьКол. № док.ЛистИзм. Дата

ЛистСтадия Листов

Н.контр.

ГИП

Разработал
Марфенков

Марфенков

Павлова

Ввод В1-1

В1

d160

d160

5

В1-Ø150
см. шифр 1049-ИОС2.5

Ø150

16

Ввод В1-2

В1

d160

d160

Ø150

В1

В1

В1-Ø150 в насосную
см. шифр 1049-ИОС2.5

Водомерный узел

ВСХНд-20 

Опуск В1
Ø25

Эл.водонагреватель
 накопительный

V=30л;N=1,5 кВт;

к сантехническим
 приборам d20

Эл.водонагреватель
 накопительный

V=30л;N=1,5 кВт;

В1, Ø25

В1

к сантехническим
 приборам d20

1049-ИОС2.4

П 3

Комплекс из многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями и
подземной стоянкой автомобилей, расположенный по адресу ул. Жердевская,

12 в Советском районе г. Волгограда. Этап 1- жилой дом 1,
этап 2-жилой дом 2, этап 3- подземная стоянка автомобилей

Подземная стоянка
автомобилей

(III этап строительства)

ООО "Газэнергопроект"
СРО-П-088-15122009
№ 34-875-16/262-06
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