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«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки». 

В соответствии с протоколом измерения авиационного шума от 15.11.2017 № 357-Ф, 
выполненным ИЛ ООО «Проинжгрупп» (аттестат аккредитации POCC.RU.№ 
0001.21.СТ.29 от 13.02.2014 г.), на момент проведения измерений выявлено, что при 
осуществлении взлета, посадки и пролета ВС вблизи обследуемой территории, расчетные 
эквивалентные уровни звука и измеренные максимальные уровни звука в дневное и 
ночное время соответствуют нормативным требованиям (не превышают значения, 
регламентированные ГОСТ 22283-2014). 

Предусмотренные проектом технические и архитектурно-строительные решения 
обеспечивают безопасный уровень шума. 

Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов производятся согласно пред
ставленным расчетам. 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями:
- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 14.04.1980 г. № 500-1143

"Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП",

- Постановления СНК РСФСР от 23.05.1941 г. № 355 "О Санитарной охране
Московского водопровода и источников его водоснабжения";

- СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
г.Москвы" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.04.2010 № 45);

- Постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 г. № 696 "О санитарной охране канала
Москва – Волга как источника водоснабжения г. Москвы" и других нормативных
правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной без
опасности» выполнен в соответствии с требованиями ст. 8, 15, 17 Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 
- Федеральный закон № 123-ФЗ).

Для жилого здания № 10 (пожарных отсеков) произведён расчет оценки пожарного 
риска, выполненный в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от З 
1.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», приказа 
МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных ве
личин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функцио
нальной пожарной опасности». 

В результате определения расчетных величин индивидуального 

установлено, что здание имеет такое объемно-планировочное, 

техническое решение, что индивидуальный пожарный риск отвечает 

пожарного риска 

организационно

требуемому и не 

превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в 
наиболее удаленной от выхода из зданий точке. При расчете рисков дополнительно учи
тывалось: 

размещение в подземном этаже помещений электрощитовых, с обеспечением рас
стояния до выхода на лестничную клетку не более 30 м; 

размещение во внеквартирных коридорах на путях эвакуации оборудования (шка
фов), выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м, с обеспечением минимальной 
ширины путей эвакуации в свету не менее 1,4 м; 

превышение расстояния от дверей квартир до входа в лестничную клетку (в зону 
безопасности, если вход в лестничную клетку предусматривается через зону безопасно
сти) или непосредственно наружу на первом этаже до 35 м; 

отсутствие аварийных выходов из отдельных квартир, расположенных на высоте бо
лее 15 м; 




































