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    А.   Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метерологических
и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства.

Участок изысканий расположен по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.
Калининград, ул. Генерала Толстикова на земельном участке с КН 39:15:151103:209. Поверхность участка
работ ровная, занята древесной растительностью. Абсолютные отметки поверхности в районе пробуренных
скважин изменяются от 16,3 до 16,5 м в Балтийской системе высот. Система координат – МСК-39.

По геоморфологическому строению участок приурочен к водно-ледниковой равнине.
Климат переходный от морского к умеренно-континентальному. Существенное влияние на климат

оказывают воздушные массы Атлантического океана. Большую часть года (осень-зима-весна) над районом
распространена циклоническая деятельность. В весенне-летний период распространяются глубокие
антициклоны, которые приносят холодные воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а также при
ветре южных и юго-восточных направлений - сухой теплый воздух центральной и южной части материка. Как
правило, в осенне-зимний период действуют циклоны, которые идут непрерывным потоком с
Атлантического океана, принося теплые и влажные массы с обильными осадками.

Среднегодовая температура 7,5°С. Наиболее теплый месяц – июль, наиболее холодный – январь.
Среднегодовая скорость ветра 2,6 м/с. Среднегодовая влажность воздуха 79 %. Количество осадков
находится в пределах 600-750 мм
в год. Годовое распределение осадков в среднем: 185 дней с дождем, 55 со снегом. Из оставшихся 125 дней
– 65 дней ясной погоды и 60 дней пасмурных, без осадков.

В течение зимы почва промерзает на 36-46 см. Максимальная высота снежного покрова
составляет 20 см.

Б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается
земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Особые природные климатические условия территории, на котором располагается земельный участок
отсутствуют.

В. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального
строительства.

Состав и физические свойства грунтов, слагающих участок проектируемого строительства, приведены в
Приложении А.6.
Ниже приводятся рекомендуемые показатели определения физико-механических и прочностных
характеристик выделенного ИГЭ:
ИГЭ-1. Суглинок мягкопластичный, буровато-серый, с линзами песка. Залегает с глубин 0,2-0,3 м, мощностью
2,6-3,3 м. Распространен повсеместно.
Для данного грунта, рекомендуется принять:
- Угол внутреннего трения φн = 19°;
- Удельное сцепление Сн = 25 кПа;
- Модуль деформации Е = 15 МПа.
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ИГЭ-2. Суглинок тугопластичный, серый, с линзами песка, с галькой и гравием до 10%. Залегает с глубин
2,9-3,5 м, мощностью 9,0-11,5 м. Распространен повсеместно.
Для данного грунта, рекомендуется принять:
- Угол внутреннего трения φн = 23°;
- Удельное сцепление Сн = 24 кПа;
- Модуль деформации Е = 18,4 МПа.

ИГЭ-3. Песок мелкий, серый, водонасыщенный, средней плотности. Залегает с глубин 12,0-14,5 м,
мощностью 0,5-2,5 м. Распространен повсеместно.
Для данного грунта, рекомендуется принять:
- Угол внутреннего трения φн = 32°;
- Модуль деформации Е = 24 МПа.

ИГЭ-4 Супесь твердая, серая, с линзами песка, с галькой и гравием до 10%. Залегает с
глубин 13,5-16,5 м, вскрытой мощностью 1,5-4,5 м.
Для данного грунта, рекомендуется принять:
- Угол внутреннего трения φн = 30°;
- Удельное сцепление Сн = 21 кПа;
- Модуль деформации Е = 32 МПа.

Г. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к
материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

В период изысканий (сентябрь 2021) уровень грунтовых вод вскрыт на глубинах 10,5-13,0 м,
установился на глубинах 7,0-13,0 м. Воды безнапорные, приурочены к линзам песка водно-ледниковых
отложений. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Разгрузка водоносного горизонта происходит в местную гидрографическую сеть. Максимальный
прогнозируемый подъём уровня грунтовых вод следует ожидать на 1,0-1,5 м выше установившегося. В
сезоны обильных осадков и интенсивного снеготаяния возможно образование грунтовых вод типа
«верховодка», на суглинистом водоупоре.

Для проведения химического анализа грунтовых вод отобрано 3 пробы.
Грунтовые воды на исследуемом участке, в соответствии с РД 34.20.508, обладают высокой

коррозионной агрессивностью к свинцу и к алюминию
Грунтовые воды на участке, в соответствии с СП 28.13330.2017, слабоагрессивны к бетону марки

W4, и неагрессивны к бетону W6-12, по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций.



Д. Описание и обоснование конструктивых решений зданий и сооружений,
включая их пространственные схемы,  принятые при выполнении расчетов строительных конструкций.

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с диафрагмой жесткости.
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами для климатических условий
Калининградской области согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия":

согласно п. 8.2 таблица 8.3
- квартиры жилых зданий 1.5 кПа;
- балконы (лоджии) с учетом нагрузки:

полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) -4.0 кПа;
- вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами)  примыкающие к жилым
помещениям - 3.0 кПа;
согласно п. 10.2 таблица 10.1
- нормативное значение снегового покрова для II снегового района 1,0 кПа;
согласно п. 11.1. таблица 11.1
- нормативное значение ветрового давления для II ветрового района 0,3 кПа;

Согласно СП 131.13330.2018  "Строительная климатология"
- расчетная температура наружного зимнего воздуха - 19°С.

В железобетонном каркасе используется бетон кл В25 по ГОСТ 26633-2015 и арматура кл А500с и а240
по ГОСТ 34028-2016

Фундамент - представляет собой монолитную железобетонную плиту толщ. 700мм из бетона кл В25W6F100
с добавкой "Пенетрон" и арматуры кл. а500с;
Основное армирование из стеки Ø16 200х200 в верхней и нижней зонах;
доп. усиление нижней зоны Ø16/200, Ø20/200, Ø25/200 ,
доп. усиление верхней зоны Ø12/200, Ø16/200

Под плитой выполнена гидроизоляционная мембрана
Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 17.80
Фундамент запроектирован на естественном основании

Стены подвала - монолитные ж/б, толщ. 250 мм  из бетона кл В25W6F100 с добавкой "Пенетрон"
Стены подвала стыкуются с фундаментной плитой с прокладкой бентонитового шнура Ф40 по периметру.

Плиты перекрытий - монолитный ж/б диск толщ. 200мм из бетона кл В25 и арматуры кл а500с
Основное армирование из стеки Ø10 200х200 в верхней и нижней зонах,
доп. усиление Ø10/200 для нижней зоны
доп. усиление Ø16/200 для верхней зоны

Кровля.
Плоская , неэксплуатируемая с покрытием Техноэласт ЭКП
Водосток внутренний, организованный. На секцию площадью 380 м2  -  3 воронки Ø75, далее на  среднюю
площадь секции 265 м2 - 2 воронки Ø75
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Лестничные марши и площадки монолитные ж/б из бетона кл. В25 и арматуры кл А500с

Стены:
-Наружные стены толщ. 250 мм из камня КМ-р 380х250х219/10.7НФ/150/1.0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50
-Перегородки толщ. 120мм в сан. узлах из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/250/2.0/50/ГОСТ
530-2012 на растворе М50
-Перегородки толщ. 100мм  из крупноформатного керамического камня Км-р
510х100х219/5.73НФ/175/1.2/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М50
- Перемычки в проемах железобетонные брусковые для жилых и общественных зданий со стенами из кирпича
по серии 1.038.1-1  вып.4
- в местах устройства вентканалов силикатный кирпич СОРПо-M150/F25/2.0 ГОСТ 379-2015 на растворе М50 до
уровня плиты покрытия в отм. +23.700, выше -  из керамического кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/250/2.0/50/ГОСТ 530-2012  на растворе М50;

Светопрозрачные конструкции здания представляют собой окна индивидуального исполнения из однокамерных
стеклопакетов с обычным стеклом в переплетах из металлопластика.
RFr = 0,64 (м2*°С)/Вт.

Е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость,
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой вертикальных и горизонтальных
конструкций, жестким узлом соединения стен и колонн с перекрытием, фундаментом.

Вертикальные конструкции ж/б каркаса представлены в виде пилон сечением 250х900,  а также стен
толщ. 200мм. Горизонтальные конструкции ж/б каркаса представлены в виде дисков толщ. 200мм.
Вертикальные и горизонтальные нагрузки от перекрытий передаются вниз по колоннам и диафрагме жесткости
на основание через фундамент, создавая под подошвой фундамента давление, которое не превышает расчетного
сопртивления основания. При этом ж/б конструкции подобраны по расчету, отвечают требованиям необходимой
жесткости, прочности и устойчивости, а также эстетического вида, что обеспечит нормальную эксплуатацию
здания в течении установленного срока, не нарушая архитектурного замысла автора эскизного проекта.

По результатам расчета в программном комплексе ЛИРА 10 (cертификат № РОСС BY.HB6.H27639) :
Среднее давление под подошвой фундамента σср =14.9 т/м2
Расчетное сопротивление грунта основания (ИГЭ-1) R=25.3 т/м2
Глубина сжимаемой толщи Hc= 16.35 м
Минимальная осадка - 39.98 мм,
Максимальная осадка - 58.6 мм, что не превышает максимального значения 150мм по Таблице Г.1 СП
22.13330.2016 для монолитных конструкций
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Ж. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Фундамент - представляет собой монолитную железобетонную плиту толщ. 700мм из бетона кл В25W6F100
с добавкой "Пенетрон" и арматуры кл. а500с;
Защитный слой бетона для арматуры фундамента нижнего пояса армирования плиты - 40 мм
(СП 63.13330.2018 Таблица 10.1)
Под монолитной фундаментной плитой использована гидроизоляционная мембрана
Обратная засыпка пазух производится песком средней крупности с послойным тромбованием ( толщина слоя 200мм).

Стены подвала - монолитные ж/б, толщ. 250 мм  из бетона кл В25W6F100 с добавкой "Пенетрон"
Стены подвала стыкуются с фундаментной плитой с прокладкой бентонитового шнура Ф40 по периметру.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального
строительства.

Здание трехсекциооное. Доступ на этажи осуществляется по средствам лестничных маршей и лифта. Имеется отдельный
спуск в подвал . Объемно-планировочные решения ,принятые в проекте, соответствуют градостроительному плану
земельного участка, техническому заданию заказчика на проектирование и действующим строительным нормам и
правилам.

К. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего
назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Номенклатура, компановка и площади помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и
технического решения выполнено согастно  заданию заказчика на проектирование, соответствуют СП 54.13330.2016

Л.  Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;

Ограждения :

ограждения для  лестничных маршей, площадок, балконов и лоджий, для покрытия л/к выхода на кровлю -
металлические, высотой 1200мм.
Для парапетов плоской кровли - h=700, что в совокупности с высотой кладки парапета дает 1200мм

Утепление согласно теплотехническому расчету :
-наружных стен выполнить по системе «Тепло – Авангард» (пенополистирол ППС25-Р-А-1000x1000x100 ГОСТ 15588-2014 с
рассечками из минеральной ваты).
- кровли -экструзионный пенополистирол   -180 мм
- пола первого этажа-  ППС35-Р-А-1000x1000x50 ГОСТ 15588-2014 (λ=0.038), ППС35-Р-А-1000x1000x100 ГОСТ 15588-2014
(λ=0.038)

Снижение шума и вибраций выполняется за счет утеплителя в стенах, в конструкции перекрытия этажа

Для предотвращения загазованности и удаления избытков тепла согласно разделу ОВ предусмотренна естественная
вентиляция осуществляемая через вентиляционные каналы и оконные проемы

Для соблюдения санитарно-гигиенических условий в квартирах предусмотрены с/у
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Пожарную безопасность  осуществляют
Степень огнестойкости здания - II.
Класс ответственности - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3
Требуемая II степень огнестойкости здания обеспечивается применением строительных конструкций
соответствующего предела огнестойкости, потери целостности и теплоизолирующей способности.
Основные строительные конструкции здания имеют класс конструктивной пожарной опасности К0
(непожароопасные), так как выполнены из негорючих материалов и имеют следующие пределы огнестойкости:
- вертикальные несущие элементы здания, включая внутренние стены лестничных клеток
(40мм до центра арматуры) -  не менее R90;
- междуэтажные перекрытия и покрытие - защитный слой бетона (25мм(35мм) до центра арматуры) - не менее REI45;
- лестничные марши и площадки выполнены монолитными железобетонными
(40мм до центра арматуры)  - не менее R 60.

Подвальные помещения имеют не менее двух эвакуационных выходов в соответствии с п. 4.2.1 СП 1.13130.2020.
Ширина лестничных маршей для лестниц принята 1,20 м – не менее 1,20 м. Ступени на лестницах имеют одинаковые
размеры. Все эвакуационные лестницы имеют естественное освещение.

На территории здания отсутствует объекты, где уровень напряженности электромагнитного поля, создаваемого
линией электропередачи переменного тока промышленной частоты и передающими радиотехническими объектами
превышает предельно допустимый.

Гидроизоляция и пароизоляция помещений:
Гидроизоляция влажных помещений обеспечивается применением гидроизоляции в конструкции пола в виде 1 слоя
"гидроизола". Пароизоляция помещений обеспечивается применением в конструкции пола полиэтиленовой пленки
200мкр.

М.  Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок,
а также отделки помещений:

Отделка помещений квартир:
• стены - штукатурка;
• полы - цементно-песчаная стяжка М150 арм. 4 ВрI 100х100 по звукоизоляции из пенополистирола
• окна - металлопластиковый профиль с стеклопакетами соответствующие требованиям нормативных документов по
энергосбережению и энергоэффективности. Для организации приточной вентиляции предусмотреть
приточные клапаны

Отделка лестничных клеток и помещений МОПа:
• потолки - шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской;
• стены - штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской;
• полы - керамическая плитка

Отделка помещений технического назначения (водомерный узел, комната уборочного инвентаря, мусоросборная
камера, электрощитовая):
• стены - штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской;
• потолки -  шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской;
• полы - керамическая плитка.
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Н.  Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.
Фундамент выполнен из бетона класcа B25  марки по водонепроницаемости W6, с добавкой "Пенетрон",
с использованием фундаментной мембраны
Защитный слой бетона в нижней зоне армирования фундаментной монолитной плиты 40 мм
Стены фундамента выполнены монолитные ж/б, толщ. 250 мм  из бетона кл В25W6F100 с добавкой
"Пенетрон" с последующим покрытием экструдированного пенополистирола
Фундамент защищен от воздействия внешних природных факторов (дождевые осадки) отмосткой.
Отмостка выполнена по периметру всего здания из бетона кл В15F75, армированная сеткой 3ВР-1 с яч.
150х150 с уклоном от здания, шириной 1000мм. Каждые  6м отмостка разделена просмоленной доской ,
толщ. 30 мм на температурные отсеки.
По периметру здания выполнен дренаж для отвода, понижения и защиты стен фундамента от грунтовых
вод.

 О.  Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающим защиту терристории объека
капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а
также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

В соответствии с СП 28.13330.2017 среда внутри здания при нормальной влажности воздуха помещения
является неагрессивной по отношению к строительным конструкциям.
Все металлоконструкции, монтажные стыки должны быть защищены от коррозии двумя слоями эмали
ПФ-115 по ГОСТ 6465-76*, по одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
Изоляцию вертикальных поверхностей подземной части, соприкасающихся с грунтом, выполнить
обмазочной гидроизоляцией в два слоя.
Все отверстия в местах пересечения коммуникаций и стен заделать бетоном или цементным раствором.
Работы выполнить в соответствии со СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".

 О(1). Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической
эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений
Мероприятия :
- утепление стен и кровли;
- остекление;
- применение современных материалов с низкой теплопроводностью.
Класс энергосбережения — В+ (высокий)
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