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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на объекте: «Комплекс 
многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями, встроенно-
пристроенными подземными гаражами, наземным гаражом и объектами социальной 
инфраструктуры, расположенными на формируемом земельном участке квартала 04:01:01 
на объекте: Квартал №1 территории, состоящей из 13 кварталов, ограниченной улицами 
Волгоградской, проектируемой улицей №3, улицей Покровской, улицей Меридиональной, 
улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка» расположенного по адресу: г. Омск, 
Кировский административный округ». 

Инженерные изыскания на объекте выполнены на основании: 

- Договора 492-з от 20.07.2021г., заключенного с ООО «ЭталонПроект». 
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий представлено в 
приложении А; 

- Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий на объекте 
представлена в приложении Б; 

- Разрешения на использование материалов федерального  
картографо-геодезического фонда в приложении В; 
Право на производство инженерно-геодезических изысканий подтверждено 
следующими документами, представленными в приложении в приложении Г: 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 55 
№002776433 от 18.02.2006г., выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы 
№1 по Центральному административному округу, г. Омск;  

- Лицензия №0083165 от 28 апреля 2018г. на осуществление геодезических и 
картографических работ, выдана Федеральной службой государственной  
регистрации, кадастра и картографии, Управление Росреестра по Омской 
 области; 

-  Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-И-001-28042009 от 
10.09.2021г. (протокол координационного совета №301 от 14.08.2019г.) о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выдано саморегулируемой 
организацией Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» - «АИИС»  

г. Москва; 
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Целью инженерно-геодезических изысканий  является получение достоверных и 

достаточных топографо-геодезических материалов, необходимых для разработки проектной 

и рабочей документации и прохождения государственной/ негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий отдельно или в составе проектной документации. 

Задачей инженерно-геодезических изысканий является актуализация топографо-

геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности; выполнение полевого 

комплекса работ с составлением топографического плана в масштабе 1:500 с сечением 

рельефа 0.5 м; согласование топографической съемки с собственниками инженерных сетей; 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены специалистами отдела топографии 

ООО «Земпроект» (г. Омск). 

Полевые работы проведены в августе 2021 г., камеральные в сентябре 2021 г. 

Список лиц, принимавших участие в основных работах на объекте, приведен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Список лиц, принимавших участие в работе по объекту 
Должность Фамилия И.О. 

Руководитель сектора отдела топографии Малышев С.В. 
Инженер-геодезист II кат. отдела топографии Аширбаев Р.С. 
Техник - геодезист Рымарев В.Ю. 
Инженер II кат. отдела топографии Кравцова О.И. 
 
Объемы выполненных инженерно-геодезических изысканий представлены в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Объёмы выполненных работ 

Виды работ Объём 
Полевые работы 

Сбор материалов инженерных изысканий прошлых лет и 
других архивных и иных исходных данных, оценка 
возможности их использования 

исполнительные 
данные 

Топографическая съемка, в том числе  подземных и 
наземных коммуникаций масштаба 1:500, сечение  
рельефа 0.5 м 

30.55 га 

Обследование исходных пунктов ГГС 9 пунктов 
Закрепление и определение координат и высот временных 

реперов 4 репера 

Создание планово-высотной съемочной геодезической 
сети 9 пунктов 

Определение координат и высот геологических выработок 45 скважин 
Согласование инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями 

Камеральные работы 
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Создание инженерно- топографического плана масштаба 
1:500, сечение рельефа 0.5 м 

30.55 га 

Составление технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям 
Работы выполнены приборами, прошедшими метрологическое освидетельствование в 

метрологическом центре ООО «Автопрогресс-М» и признаны годными к работам по созданию 

съемочного обоснования и производству топографических съемок всех масштабов. 

Свидетельства о поверках средств измерений приведены в приложении Д.  

Сведения о приборах приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Сведения о приборах  
Наименование 

прибора Тип прибора Номер прибора Область применения 

Спутниковая 
аппаратура 

GPS-приемник 
Trimble R8s 

GRX2 

 
№5817R00071 
№1169-11427 
№5817R91127 

Создание планово-
высотного съёмочного 

обоснования 

Трассоискатель RD4000 б/н Поиск подземных 
коммуникаций 

Отчетные документы по результатам изысканий представлены в системе координат – 

местная (г. Омска) и системе высот – Балтийская, 1977г. 

2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Участок изысканий расположен на территории города Омска, в Кировском 
административном округе. В физико-географическом отношении район работ находится в юго-
восточной части Западно-Сибирской равнины. 

Подъезд к участку изысканий осуществляется по автодороге регионального значения, а 
так же дорогам местного значения. 

Рельеф площадки изысканий пологий, с небольшими перепадами высот. Абсолютные 
отметки высот на участке изменяются от 87.50 до 90.82 м, с местами с изрытыми участками. На 
момент проведения изысканий участок работ находится вне зоны застройки. 

Схема расположения участка изысканий, взятая из технического задания, представлена 
на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1. Схема расположения участка работ 
 

Рассматриваемая территория характеризуется континентальным климатом с 

продолжительной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом, поздними 

весенними и ранними осенними заморозками. Переходные сезоны короткие, с резкими 

колебаниями температуры.  

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,0 °С. Наиболее холодным 

месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 17,9 °С. 

Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 18,7 °С. 

Температура почвы находится в зависимости от температуры воздуха. На поверхности 

почвы, самыми холодными месяцами является январь со среднемесячной температурой минус 

19,0 °С, самым теплым месяцем - июль (плюс 22,7 °С). Средняя годовая температура 

поверхности почвы составляет плюс 1,8 °С . 

 Средняя многолетняя сумма осадков составляет 383 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется в середине первой декады ноября, разрушается 

в конце первой декады апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом 

составляет 155 дней. 

Вся собранная информация отображена на топографическом плане масштаба 1:500. 
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3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 

Заказчиком на участок работ была представлена обзорная схема с указанными границами 

изысканий в приложении А. 

До начала проведения полевых работ был произведен сбор топографо-геодезической 

изученности на участок изысканий.  

В БУ г. Омска «Омскархитектура» получены топографические планы масштаба 1:500. 

Сведения об исходных геодезических пунктах были получены в Управлении Росреестра 

по Омской области. Разрешение на использование данных федерального  

картографо-геодезического фонда представлено в Приложении В. 

При обследовании на местности найдены в сохранности следующие пункты 

триангуляции: Игоево, Ломти, Лузино, Николаевский Нов, Пушкино, Сперановка, Трактовый, 

Черемушки, Чунаевка. 

Найденные пункты использованы в качестве исходных при развитии планово-высотного 

съемочного обоснования на объекте. 

Результаты обследования пунктов ГГС представлены в ведомости обследования 

исходных геодезических пунктов приложении Е. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Топографо-геодезические работы на объекте выполнялись наземными методами с 

применением GNSS в режиме RTK. 

На объекте использована следующая технологическая схема выполнения работ: 

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка в границах изысканий в масштабе 1:500, сечение рельефа 

0.5 м (согласно прилагаемой схеме заказчика); 

- создание цифровых топографических планов масштаба 1:500; 

- создание технического отчета. 

4.1 Создание опорных и съемочных геодезических сетей 

На первом этапе работ была создана спутниковая геодезическая сеть (GNSS) от 

исходных пунктов, находящихся в районе работ, с целью определения параметров перехода от 

системы координат WGS-84 к местной системе координат. Исходными пунктами послужили 

следующие геодезические пункты ГГС: пункты триангуляции: Чунаевка, Игоево, Ломти, 

Сперановка, Пушкино, Трактовый, Лузино, Черемушки, Николаевский Нов. Дополнительно в 
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спутниковую геодезическую сеть была включена базовая ГНСС-станция (OMSK-EFT) и 

временные репера Rp1, Rp 2, Rp 3, Rp 4. 

Схема развития съемочного обоснования методом построения сети представлена в 

приложении Ж. 

Временные реперы были замаркированы масляной краской на твердых предметах 

местности. 

На 4 (четыре) временных репера составлены карточки привязки (кроки), представленные 

в приложении И. 

Спутниковая геодезическая сеть (GPS/ГЛОНАСС) с исходными пунктами была разбита на 

шесть сеансов совместного стояния. В 5 сеансах использовалось три спутниковых 

геодезических прибора и в одном сеансе два спутниковых геодезических прибора. Общая 

продолжительность одного сеанса наблюдений в статическом режиме составило 60 минут. 

Синхронизация включения и выключения спутниковых геодезических приборов 

осуществлялась по сотовому телефону. 

Качество полевых наблюдений контролировалось оператором непосредственно на 

наблюдаемом пункте (показания геометрического фактора, количество наблюдаемых 

спутников, соотношения «сигнал/шум», степень разрядки аккумуляторной батареи, количество 

произошедших сбоев в приёме сигналов, записи эпох).  

Вся измерительная информация автоматически фиксировалась в карте памяти приёмников. 

Данные полевых геодезических измерений передавались в компьютер с помощью программы 

Trimble Data Transfer.  

Вычисления полевых измерений выполнены программным продуктом Trimble Business 

Center (TBC). Выполнена калибровка созданной сети, где вводились опорные пункты с 

заданными координатами и высотами, в результате чего были получены окончательные 

координаты и высоты определяемых пунктов. 

Оценка точности созданной спутниковой геодезической сети основана на исходных пунктах 

триангуляции, представлена в приложении К. 

Каталог координат и высот пунктов планово-высотного съемочного обоснования и 

закрепленных реперов представлен в приложении Л. 

Картограмма выполненных работ, совмещена с топографо-геодезической изученностью 
участка работ, представлена в приложении М. 
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4.2 Топографическая съемка 

Топографическая съемка выполнена при помощи спутниковой геодезической 

аппаратуры в режиме RTK в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м с 

пунктов планово-высотного съемочного обоснования. 

Топографические работы выполнялись с использованием двухчастотных, 

многосистемными спутниковых геодезических приемников Trimble R8s с встроенным GSM 

модулем и радиомодемом и полевых портативных компьютеров (контроллеров) в режиме RTK. 

Метод RTK (кинематическая съемка в реальном времени) является наиболее точным методом 

съемки и определяет местоположение ровера относительно базы с точностью до 10 мм в плане 

и 15мм по высоте.  

Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в режиме RTK 

выполнялись с соблюдением следующих условий: 

период наблюдений на точке – 5 сек.; 

маска по возвышению – 10º; 

количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 6; 

плановая ошибка по внутренней сходимости – 20 мм.; 

высотная ошибка по внутренней сходимости – 30 мм.; 

Определение пикетов без прохождения "инициализации" не допускался. 

При использовании данного метода использовались два спутниковых геодезических 

приемников, причем один неподвижный устанавливался над исходным пунктом опорной сети, 

осуществлял сбор навигационных данных, выступая в качестве референцной базовой станции. 

В процессе наблюдения на референцной базовой станции, навигационным компьютером 

спутникового геодезического приемника формировались поправки с использование известных 

координат и высот пункта опорной сети и вычисленных, на каждую эпоху, координат и высот 

этого же пункта по данным спутниковых наблюдений. На референцном пункте (БС) был 

установлен геодезический приемник Trimble R8s  c встроенным GSM модемом и 

радиомодемом, с которого осуществлялась передача дифференциальных поправок на 

подвижный спутниковый геодезический приемник, внутренний модем которого принимал 

данные поправки. Далее навигационный компьютер подвижного приемника, имея вычисленные 

координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычислял свое точное местоположение на 

эту эпоху. Записывалось фиксированное решение с установленными параметрами. 

Также применялся метод выполнении съемки в режиме RTK с последующей 

постобработкой результатов измерений в камеральных условиях. В этом случае, оба приемника 

(базовый и ровер) раздельно фиксируют свои измерения фазы и/или несущей по спутникам в 
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течение одного и того же интервала времени. Эти данные затем обрабатываются с 

использованием программ постобработки (Trimble Business Center V 2.7). 

Этот способ позволяет существенно снизить влияние искажающих факторов, таких как 

погрешности определения положения спутников, задержки при прохождении сигнала в 

ионосфере и тропосфере, что приводит к повышению точности определения местоположения. 

Съёмке подлежали все контура местности, а также все наземные и подземные 

сооружения и коммуникации. Набор пикетов производился с густотой, соответствующей 

заданному масштабу съемки. Высотные отметки были получены при помощи спутниковой 

геодезической аппаратуры в режиме RTK. 

Съёмка подземных коммуникаций выполнялась по наружным выходам коммуникаций, 

(охранным столбикам) и с помощью системы локации кабелей и труб RD-4000 контактным 

методом (с подключением генератора). 

Определение глубины залегания выполняли после установления местоположения оси 

коммуникации. 

По данным контрольных измерений средняя величина расхождений в плановом 

положении скрытых точек подземных сооружений относительно точек съемочного обоснования 

не превысила 0.15 м, что соответствует нормативным требованиям. Предельные расхождения 

между значениями глубины заложения подземных сооружений, полученными с помощью 

системы локации кабелей и труб RD-4000 во время съемки и по данным контрольных полевых 

измерений, не превысило 10 % глубины заложения. 

Одновременно со съемкой на каждой станции велся абрис. 

Достоверность, полнота, наличие и характеристики инженерных коммуникаций 

согласованы с представителями эксплуатирующих организаций. 

Достоверность, полнота, наличие и характеристики инженерных коммуникаций 

согласованы с представителями эксплуатирующих организаций. Составлен лист 

согласований  (приложение Н). Копии материалов согласований представлены в электронном 

виде. Оригиналы материалов согласований находятся в архиве ООО «Земпроект». 

На участке изысканий с точек временных реперов при помощи спутниковой 

геодезической аппаратуры  выполнена планово-высотная привязка геологических скважин в 

количестве 45 штук. Каталог координат и высот геологических скважин представлен в 

приложении П. 

На данный момент времени определены координаты геологических выработок 

(скважин) №№1-6. Скважины №№7-45 нанесены на топографический план по проектным 

данным. 
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При выполнении инженерно-геодезических изысканий соблюдались требования 

нормативных документов по охране труда, окружающей природной среды и об условиях 

соблюдения пожарной безопасности. 

Отчетные документы по результатам изысканий представлены в  

системе координат – местная (г.Омск) и системе высот – Балтийская, 1977г.. 

4.3 Камеральные работы 
В камеральных условиях проверены полевые журналы и выполнено составление 

текстовой и графической частей геодезического отчета. 

Выполнено уравнивание планово-высотного обоснования в программе Trimble Business 

Center V2.7. Цифровые инженерно-топографические планы создавались автоматизированным 

методом путём импорта материалам тахеометрической съёмки из карты памяти спутниковой 

геодезической аппаратуры в ПК.  

Создание топографического плана до издательского оригинала в соответствии с 

требованиями условных знаков произведена в САПР AutoCAD в масштабе 1:500.  

Материалы инженерно-геодезических изысканий в виде цифровых инженерно-

топографических планов в формате САПР AutoCAD в масштабе 1:500 сданы на концентрацию 

в БУ г. Омска «Омскархитектура». 

Печать топографического плана выполнена на широкоформатном принтере Epson 9700. 

Топографический план представлен в графической части. 

Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям составлен в соответствии с 

заданием заказчика и требованиям нормативных документов, с приложением необходимых 

текстовых и графических материалов. 

По результатам выполненных работ выдается технический отчёт о выполненных 

инженерных изысканиях в 4 (четырех) экземплярах в документальном виде на бумажном 

носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронном виде на оптическом носителе. 

5 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

В процессе выполнения работ проводился контроль качества топографо – 
геодезической продукции в течение всего производственного цикла её изготовления. 

Контроль и приёмка работ включает в себя следующие виды контроля: самоконтроль, 
полевой контроль и приёмка работ у исполнителя, камеральный контроль. 

Самоконтроль производится непосредственно каждым исполнителем работ и 
заключался в производстве контрольных вычислений в программах обработки, подсчете 
угловых, линейных и высотных невязок в сетях и ходах, сверкой координат и высот 
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характерных точек ситуации и рельефа, снятых с разных станций, систематических проверках 
приборов и инструментов и т.п. 

Полевой контроль и приемка работ у исполнителя выполнялась начальником  
ОИГДИ, с составлением специального акта. Задачами полевого контроля являлось: 

1. Определение качества выполненных работ, предупреждение брака,  
вскрытие причин, обуславливающих появление брака и принятие мер по их  
устранению. В рамках этой задачи производился сбор информации, достаточной для оценки 
топогеодезической продукции по следующим позициям: точность, полнота,  
достоверность; 

2. Проверка соблюдения технологии производства работ, определение причин 
нарушений, разработка мер по их устранению. 

3. Предотвращение фактов нарушения правил техники безопасности. 
определялись координаты точек планово-высотного съемочного обоснования от  
пунктов триангуляции. 

Контроль точности производился от пунктов существующего обоснования. В процессе 
контроля определялись координаты контрольных пикетов. Повторно определялись координаты 
точек планово - высотного съемочного обоснования от пунктов триангуляции. 

Контроль полноты осуществлялся визуально путём определения объектов, 
пропущенных при съемке. 

По окончании полевых работ составлен акт полевого контроля в приложении Р. 
 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплекс выполненных инженерно-геодезических изысканий по полноте, содержанию и 

точности соответствует нормативным документам, требованиям Заказчика, техническому 

заданию, программе производства инженерных изысканий и техники безопасности. 

Полученные материалы изысканий имеют хорошее качество и могут служить основой для 

разработки проектной и рабочей документации:  «Комплекс многоквартирных жилых домов со 

встроено-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, 

наземным гаражом и объектами социальной инфраструктуры, расположенными на 

формируемом земельном участке квартала 04:01:01 на объекте: Квартал №1 территории, 

состоящей из 13 кварталов, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей №3, 

улицей Покровской, улицей Меридиональной, улицей Верхнеднепровской, улицей 

Кондратюка» расположенного по адресу: г. Омск, Кировский административный округ». 
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и использования материалов и данных Федерального картографо-
геодезического фонда; 

9. ГКИНП 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приёмки геодезических, 
топографических и картографических работ. 

10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением ГЛОНАСС и GPS. 

11. Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр. «Об утверждении  
12. требований к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2017 N 
47947). 

13. СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и  

14. проектах производства работ (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 
122). 

15. ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей  
документации. 

16. ГОСТ 21.301-2014. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным  
изысканиям. М.: Стандартинформ, 2015. 

17. ГНИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500. М.: «Недра», 1982. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Копия технического задания на выполнение инженерных изысканий 
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продолжение Приложение А 

 



В
за

м.
 и

нв
. №

   
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

. 

И
нв

.№
 п

од
л.

  

      

492-з-21-3-ИГДИ-Т 
Лист 

      
16 

Изм. Кол  уч. Лист №  док Подп. Дата 

 

 

 

19 

продолжение Приложение А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
Программа организации и производства инженерных изысканий 
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продолжение Приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Разрешение на использование материалов федерального картографо-геодезического 

фонда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Документы, дающие право на производство работ 
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продолжение Приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
Свидетельства о поверках средств измерений 
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продолжение Приложения Д  
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продолжение Приложения Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил: инженер II кат. ОТ      Аширбаев Р.С. 
 
Проверил: рук. сектора камеральных работ ОТ   Малышев С.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Схема развития съемочного обоснования методом построения сети 
 
  

 
 
 
Составил: инженер II кат. ОТ      Аширбаев Р.С. 
 
Проверил: рук. сектора камеральных работ ОТ    Малышев С.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Карточки учета (кроки) закрепленных временных реперов 
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Фото временных реперов Rp1, Rp2 
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Фото временных реперов Rp3, Rp4 

 
 

 
 

Составил: инженер II кат. ОТ  Аширбаев Р.С.  
 



В
за

м.
 и

нв
. №

   
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

. 

И
нв

.№
 п

од
л.

  

      

492-з-21-3-ИГДИ-Т 
Лист 

      
34 

Изм. Кол  уч. Лист №  док Подп. Дата 

 

 

 

37 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Оценка точности спутниковой геодезической сети 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
Картограмма топографо-геодезической изученности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил: инженер II кат. ОТ     Кравцова О.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
Материалы согласований 
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продолжение Приложения Н 
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46 

продолжение Приложения Н 
Лист согласований 

 
 
на объекте работ: 

«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными 
помещениями, встроенно-пристроенными подземными гаражами, наземным гаражом 
и объектами социальной инфраструктуры, расположенными на формируемом 
земельном участке квартала 04:01:01 на объекте: Квартал №1 территории, состоящей 
из 13 кварталов, ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой улицей №3, 
улицей Покровской, улицей Меридиональной, улицей Верхнеднепровской, улицей 
Кондратюка» расположенного по адресу: г. Омск, Кировский административный 
округ» 

 (название объекта) 
 

ООО «Земпроект» 
Система координат: местная (г. Омск) 
Система высот: Балтийская 1977г. 
 
 

п/п 
Наименование инженерной 

коммуникации 
Владелец коммуникации 

1 Сети электроснабжения 

АО «Омскэлектро» 
Главный инженер 

Поддубко Дмитрий Викторович 
т.+7(3812)53-60-35 

2 Сети водоснабжения и канализации 

АО «ОмскВодоканал» 
Главный инженер 

Хохлов Денис Александрович 
т.+7(3812)31-62-68 

3 Сети связи 

ПАО «Ростелеком» 
Директор Омского филиала  

ПАО «Ростелеком» 
Серобабин Эдуард Александрович 

т.+7(3812)33-44-06 

4 Сети теплоснабжения 

МП «Тепловая компания» 
Главный инженер 

Петрищев Алексей Вячеславович 
т.+7(3812)68-18-58 

5 Сети газоснабжения 

АО «Омскгоргаз» 
Инженер 

Гордеева С.А. 
т. 7(3812)97 73 77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
Акт полевого контроля 
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продолжение Приложения Р 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  
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