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жен с ул. Новороссийская. Въезд в автостоянки осуществляется с дворовой территории со 

стороны ул. Пархоменко.  

Противопожарное обслуживание проектируемых жилых домов обеспечивается про-

ектируемыми автомобильными проездами шириной 4,2 м, расположенными параллельно 

фасадам зданий на расстоянии 5,0 – 8,0 м.  

Въезд во двор ограничивается при помощи шлагбаума и контролируется круглосу-

точно для беспрепятственного доступа экстренных служб и МГН. Внутри двора органи-

зовано однополосное движение по круговой схеме, по проезду шириной 4,2 м с возмож-

ностью доступа личного транспорта или автомобилей экстренных служб к каждому входу 

жилых домов. Тупиковый проезд у жилого дома Тип 1 предусмотрен с разворотной пло-

щадкой 15,0х15,0 м.  

В границах участка возможно размещение 116 автомобилей на проектируемых пар-

ковочных площадках. На прилегающей улично-дорожной сети (вдоль ул. Новороссий-

ская) возможно дополнительное размещение 22-х парковочных мест.  

Установка автомобилей производится перпендикулярно линии тротуара или под уг-

лом 600. Размеры парковочных мест 2.7х5.3 м, 2.5х5.5 м, 3.5х5.3 м. Для автомобилей, 

управляемых инвалидами, предусмотрены шесть машиномест, размерами 3,6х5,3 м.  

 

Конструкция дорожной одежды проектируемых автомобильных проездов принята 

двух типов:  

- для проездов, соединяющих жилой комплекс с дорожно-уличной сетью квартала и 

устраиваемых вне периметра здания – двухслойное асфальтобетонное покрытие по щебе-

ночному основанию и подстилающему слою из песка; 

- для внутри дворового проезда, устраиваемого над кровлей подземной парковки, по 

типовому решению компании «Технониколь». 

Выполнение требуемого уклона покрытий, устраиваемых над кровлей подземной 

парковки, достигается разной толщиной керамзита в основании конструкции. 

 

Проезжая часть от зеленой зоны и тротуара отделяется бортовым камнем 

БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91, приподнятым относительно покрытия проездов на 0,10-

0,15 м. Для возможности съезда с тротуара на проезжую часть ММГН устраивается пан-

дус, высота бортового камня в этих местах составляет 0,015 м. 

 

Разбивочный план проектируемого жилого комплекса приведен на листе 4 графиче-

ской части данного тома. 

 

Конструкции дорожной одежды приведены на листе 12 графической части данного 

тома. 

 

 


