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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
- Постановление правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной  
документации и требования к их содержанию»; 
 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
 
-  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  
поселений». Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*; 
 
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция  
СНиП 2.05.02-85*; 
 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация  
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
 требованиях пожарной безопасности»; 
 
- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения  
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным  
решениям». 
   
СНиП III-10-75 «Благоустройство территории» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»   «Группа жилых до-
мов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками, транс-
форматорной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе г. 
Иркутска». I очередь строительства. Третий этап разработан ООО «АПБ Арх-Идея», выполнен 
на основании: 

- Технического задания на разработку проектной документации «Группа жилых домов с 
нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками, трансформа-
торной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе г. Иркут-
ска». I очередь строительства; 

- Письмо от 01.04.2022 г. 
- Градостроительного плана земельного участка № РФ-38-3-03-0-00-2022-0148 от 
24.05.2022 г.; 
В качестве исходных данных для разработки проектной документации использовались 

материалы комплексных инженерных изысканий: 
-  «Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям» Исполнитель ООО «ИНГЕО» 2016 

г.,  Шифр 2538-6656-1641-ИГДИ-Т.; 
- «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям» Исполнитель ООО «ИНГЕО» 

2012г., Шифр 1056-1263-И1. Текстовые документы. Графические документы; 
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2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектируемая площадка строительства объекта «Группа жилых домов с нежилыми по-
мещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками трансформаторной подстан-
цией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе г. Иркутска. I очередь 
строительства, расположена на земельном участке с кадастровым № 38:36:000018:4752, по ад-
ресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Сарафановская, предоставлен-
ных под строительство многоквартирных жилых домов. 

На территории земельного участка размещаются многоквартирные жилые дома (блок-
секции 1, 5), подземная автостоянка построенные в границах первого этапа строительства. Тер-
ритория площадки под строительство жилых жомов третьего этапа строительства свободна от 
застройки.  

Площадка отсыпана при строительстве первого этапа, плодородный слой почвы и зеле-
ные насаждения отсутствуют.  

Абсолютные отметки поверхности площадки колеблются в пределах 441-444м.  
Гидрогеологические условия площадки характеризуются как средней сложности. 
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

утечек из водонесущих коммуникаций и перетекания из ниже лежащих водоносных горизон-
тов.  

Первый от поверхности водоносный горизонт вскрывается всеми скважинами на глу-
бине 0,4-3,3м, что соответствует абсолютным отметкам 439,61-442,55м.  

Горизонт  безнапорный, величина местного напора составила 0,2-1,3м. 
Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,4-2,8м, что соответ-

ствует абсолютным отметкам 439,97-442,55м 
Расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.
Система координат местная, принятая для г. Иркутска.  
Система высот от уровня   Балтийского моря 1977г. 

2.2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект не подле-
жит санитарной классификации по СЗЗ.  

 Земельный участок располагается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-  
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. 

2.3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ТЕХНИЧЕ-

СКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ 

Планировочные решения земельного участка выполнены в соответствии с Градострои-
тельным планом земельного участка № РФ-38-3-03-0-00-2022-0148 от 24.05.2022 г.; 

Кадастровый номер земельного участка 38:36:000018:4752; 
Площадь земельного участка – 1,6824га. 
Основные архитектурно-планировочные решения приняты с учетом местоположения 

участка, сложившейся застройки и природного окружения.  
При формировании планировочной и пространственной структуры решаются вопросы 

функционального зонирования территории, транспортных и пешеходных связей между отдель-
ными функционально-структурными элементами. 

Планировка территории выполняется насыпью и срезкой грунта. Планировочные отмет-
ки принимаются в соответствии с отметками прилегающей территории и существующей за-
стройкой. 

Принятые за основу композиционные решения выполнены с учетом планировочных 
ограничений, а также ландшафтных особенностей территории. 
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Ориентация по сторонам света обеспечивает выполнение норм и требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий». 

 Решения генерального плана соответствуют положениям Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Решение генерального плана группы многоквартирных жилых домов определено исходя 
из функционального назначения проектируемых объектов, с учетом существующей ситуации, 
согласно нормативных документов СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012, МНГПИ-1.13.01-08. 

Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000018:4752 подлежит комплексной 
застройке. 

Территория, предназначена для строительства жилых домов и состоит из этапов.  
Этапы строительства:   
- первый этап (блок-секция №№ 1, 5, подземная автостоянка, КТПН).
В настоящее время первый этап выполнен, блок-секции №№ 1,5, подземная автостоянка,

КТПН и введен в эксплуатацию.  
На территории частично выполнен комплекс благоустройства: все благоустройство, 

предусмотренное возле б/с №№ 1 и 5 (первый этап) включает в себя все площадки и автостоян-
ки, всё это предусмотрено для всей 1-ой очереди строительства. 

- второй этап (блок-секции №№ 2,3).
Второй этап строительства предусматривает:

– жилой дом 2 (17 этажей);
– жилой дом 3 (11 этажей);
– проезды, площадки, элементы благоустройства.

- третий этап (блок-секции №№ 4, 7, 8).
Третий этап строительства предусматривает:

– жилой дом 4 (17 этажей);
– жилой дом 7 (11 этажей);
– жилой дом 8 (17 этажей);
– проезды, площадки, элементы благоустройства.

Ввод в  эксплуатацию будет выполняться по мере готовности блок-секций с учетом вы-
полнения благоустройства на примыкающих к ним участках.  

Площадка для выгула собак определена первым этапом строительства, который утвер-
жден и введен в эксплуатацию.  

2.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основные показатели генерального плана третьего этапа строительства 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь земельного участка в границах третьего этапа м2 4180,00 
2 Площадь застройки м2 1594,25 
3 Площадь дорожного покрытия м2 1217,00 
4 Площадь тротуарного покрытия м2 553,00 

5 Площадь озеленения  м2 815,75 
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Основные показатели генерального плана 

№ Наименование Площадь, 
м2 

% к 
участку 

1 Площадь земельного участка в границах отвода 16824,00
3 Площадь застройки 4390,37 26
4 Площадь покрытий 7552,28 45
5 Площадь озеленения 4881,35 29

2.5. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТО-
РИИ,     В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПАСНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПАВОДКОВЫХ, ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУН-

ТОВЫХ ВОД 

Инженерная подготовка площадки строительства включает в себя расчистку площадки 
от строительного мусора, планировку площадки до проектных отметок с учетом отвода ливне-
вых и талых вод от проектируемых зданий. 

На основе инженерно-геологические изыскания выполненных ООО «ИНГЕО» гидро-
геологические условия площадки характеризуются как средней сложности. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
утечек из водонесущих коммуникаций и перетекания из ниже лежащих водоносных горизон-
тов.  

Первый от поверхности водоносный горизонт вскрывается всеми скважинами на глу-
бине 0,4-3,3м, что соответствует абсолютным отметкам 439,61-442,55м.  

Горизонт  безнапорный, величина местного напора составила 0,2-1,3м. 
Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,4-2,8м, что соответ-

ствует абсолютным отметкам 439,97-442,55м. 
Площадка строительства отсыпана при строительстве первого этапа до отметок 443-

444м. 
2.6. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

План организации рельефа предусматривает вертикальную планировку насыпями и вы-
емками. Проектные отметки планировки назначены с учетом особенностей рельефа, примыка-
нием к проезду и отвода ливневых и талых вод. 

Организация рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией в 
проектных отметках: поперечные уклоны 20%, продольные уклоны от 5% до 38%.  

Отвод ливневых и талых вод проектируется по спланированной поверхности проездов и 
площадок с твердым покрытием с дальнейшим сбросом в дождеприемные колодцы ливневой 
канализации в соответствии с техническими условиями № 16 от 19.02.2014 г. 

Сеть ливневой канализации выполнена при строительстве первого этапа (справка № 
1529 от 31.08.2015 г.)  

Дождевые колодцы Д1, Д2 и Д3 существуют. 
Отвод ливневых вод осуществлялся строительством коллектора ливневой канализации с 

площадки, отведенной под застройку – к существующему водоотводному кювету с очисткой 
сточных вод на выпуске. Работы производились в период строительства I этапа, блок-секции 
№№ 1,5, подземной автостоянкой и КТПН. (Разрешение на строительство № RU 38303000-
116/14 от 04 июня 2014 года). 

2.7. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

Благоустройство территории в границах проекта достигается: устройством покрытия 
проездов, площадок, пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм и озелене-
нием. 



 

 

      

10-12-III-ПЗУ 
Лист 

      
12 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Площадки для игр детей, отдыха, занятий спортом частично выполнены при строитель-
стве  первого этапа.  

Покрытие проезжей части принято:  
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 h-0,05 м; 
- крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 h-0,07 м; 
- песчано-щебеночная  по ГОСТ 25607-2009 h-0,30 м; 
- уплотненный грунт. 
Покрытие тротуара принято из: 
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 h-0,05 м; 
- песчано-щебеночная  по ГОСТ 25607-2009 h-0,20 м; 
- уплотненный грунт. 
Покрытие площадок принято из уплотненного грунта с усиленным газоном. 
Дорожные одежды проездов и площадок приняты в соответствии с транспортно-

эксплуатационными и санитарно-гигиеническими требованиями.  
Ограничивается покрытие бетонным бортом БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. 
Безопасность движения обеспечивается за счёт допустимых уклонов.  
Для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения проектом благо-

устройства предусмотрены пандусы на перепадах высот.  
На площадке для игр детей устанавливается необходимое оборудование. На площадках 

предусмотрена установка малых архитектурных форм. 
На площадках перед входами в здания, предусмотрены урны.  
Сбор бытового мусора осуществляется мусорными контейнерами закрытого типа, раз-

мещаемыми на специально подготовленных площадках не ближе 20 метров от окон. 
Озеленение участка предусмотрено, посевом газонов из многолетних трав с добавлени-

ем растительного грунта (h-0.20 м). 
В темное время суток предусматривается освещение территории. 

2.8. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОДЪЕЗД К ОБЪЕКТУ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Решения по обеспечению пожарной безопасности в разделе «Схема планировочной ор-
ганизации земельного участка» соответствуют основным положениям СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и направлены  на 
соблюдение решения по обеспечению пожарной безопасности в разделе «Схема планировоч-
ной организации земельного участка».  

Планировка нормируемых минимальных противопожарных  расстояний между здания-
ми и сооружениями на территории объекта, обеспечение подъездов и проездов к ним, доста-
точным для пожарных автомобилей и для использования автолестниц и автоподъемников. 

Ширина проездов для пожарной техники составляет: 4,2 – 6,0 м для зданий высотой от 
13,0 м до 46,0 м включительно. 

Расстояния от внутреннего края противопожарного проезда до стен зданий и сооруже-
ний - минимум 5 м, максимум 8 м. 

Рядовой посадки деревьев в местах возможных мест проведения спасательных работ, в 
случае возникновения пожара в здании, с использованием автолестниц (автоподъемников) не 
предусматривается. 

С учетом запроектированных и существующих подъездов обеспечена возможность до-
ступа пожарных с автолестниц в каждое помещение проектируемых зданий. 

Разделение транспортных и пешеходных путей обеспечивает безопасность движения по 
территории проектируемой площадки. 
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ВЕДОМОСТЬ ПЛОЩАДОК 

1-ый этап 2-ой этап 3-ий этап 
Наименование 

сущ. проект. сущ проект. сущ проект. 

площадкаЗ 298,75 - - - - -

площадка 1 1837,38 - 55,72 - - 152,00 

хозяйственная площадка - - - 137,90 - 200,90 

ruющадка 2 683,30 161,85 - - - -

Парковки (в том числе подземные) 143 19 - 8 - 16 

2Ж 
64 

Площадь, 
кв.м. 

Всего поПЗЗ по проекту по проекту г. Иркутска 

298,75 

2045,10 
3527,80 3146,50 

338,80 

845,15 

186 186 178 

441.61. 

0 

2Ж 

23030.20 
35949.12 

66 

22885,94 I 
359

�
1.70 

� 

---�----,------�--�--�-����_J·········· ······J ······ .... .r
441.75 

1 :--

+ --; 449.88н,nР. 
441.95 

/ 441.27 

�О.Ын.пр, 
441.53 

441.72 

.441.63 

450,21нлР. 
442.95 

,,,,--/{ . '" . ' .. �- -

г'�- •.•н· ... 
· 
.. '� . .

.
.. ··.·.·• ... ··_,,_· .. ·• ... ·.··.

·
.
·
.·

.·.·.
·
.� . .

. •·· 
.
.. ·.,.· .'··. '·"· .. :.• 

.
• · �;, 

/ ·�··•····• .,· , .... ,....... ,, - -? :' . �i11i :. ,; }/:,Ц9.7\;,: / �
� ,;.{E!::{::I;;I}):\:·::•·1·:·_·, ,,,,.,/7;

:;:.·,: \·'"·.:•>· .. ,; / v,, ,,r- .. ,•",·;!•,.;,;), ,7'--, 1 

4�v1 . ,_. ,·,. · .. ;.•,: .· . . 4,W ./ 1 

µ - -,,,,1 . -
. 

/ / /

-----

2Ж 
700 

' 
�9.84Н.ПР, 

441.85 

2Ж 
70 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Поз. Наименование 

1 Площадь земельно20 учасmка В 2ранuцах оmВода 

2 Площадь зacmpouкu 

з Площш:lь noкpыmull 
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ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООР�ЖЕНИЙ 

� 
Cmpoum. объем куб. " • 

,g K□11uчecmBo Пл□щD.дЬ, кВ. м о g S•O 

о " u• KB11.pmup З□cmpollкu Общая ОiSоэначенuе muno6oгo npoe1<m • •• В mом с о >о заанuя чuсле � е �� ЗаанuU � 
1 

ЦOl<O/lb � Зда.нuя Всего заа.нuя Всего заанuя K6apmup Офuсо6 о " 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИIЕЛЬСТВА 

Первый этап строительства (выпоm1еп) 

ЖuлоU аом 1 10 11 53 53 430,82 2939,26 1166.30 9661,06 1154,05 

5 ЖuлоU а□м 5 10 11 101 101 832,50 5822,56 4412.91 18798,43 2283,50 

6 ктпн 1 66,00 

Р1 Поаземная аВmосmоян1<а 
на 66 месm 1511.31 2148,44 7062,36 

ИТОГО ПО ПЕРВОМ� ЭТАП� 2 155 1329,32 6139.21 
Второй этап строительства 

2 ЖuлоО аом 2 16 11 110 110 656,80 8857,70 5В56.90 27151,60 2084,40 
3 ЖuлоО аом З 10 11 во 80 810,00 7129,20 4689.50 20636,60 2550,60 

ИТОГО ПО ВТОРОМ� ЭТАП� 2 100 1466,80 10546.40 
Третий этап строителъства 

4 ЖuлоО аом 4 16 11 90 90 531,10 7048,30 4659.90 21910,70 1681,50 

1 Жuл□U а□м 7 10 11 45 45 409,80 3245,30 1318.65 10482,00 1294,00 

8 ЖuлоU аом 8 16 1J 1 110 110 653,35 8949,45 5810.80 27011,60 2076,70 
ИТОГО ПО ТРЕТЬЕМ� ЭТАП� 3 255 1594,25 12909.35 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА 
(В гранuцах omBoaa земельного участка) 

Поз. Наименование 

1 Площа□ь земе11ьно20 yчncmкn В 2рnнuцах mpemьe20 эman□

2 Площадь зacmpouкu 

Площадь, м2 

4180,00 

1594.25 

23032,69 

36075.08 
2 032.95 

З Площадь дорожно20 покрыmuя 1217,00 
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4 Площадь mpomyapнo20 покрыmuя 

5 Площадь озелененuя (В mом чuсле площадкu) 

ВЕДОМОСТЬ ПЛОЩАДОК 

Наименова�rnе 
Поз. 

в границах третьего этапа строительства 

Всего площадок: 

0 хозяйственная площадка 

rшощадка 1 

0 Парковки 

в границах отвода земельного участка 

Всего площадок: 

rшощадка 1 

П2 rшощадка 2 

пз rшощадка 3 

0 хозяйственная площадка 

Р Р1 Парковки (в том числе подземные) 

Примечание 

поПЗЗ 

553,00 

815,75 

Площадь, 
м2 

г, Иркутска по проекту

352,90 

200,90 

152,00 

16 

3146,50 3527,80 

2045,10 

845,15 

298,75 

338,80 

178 186 

1. При общей площади квартир многоэтажных жилых домов первого и второго этапов 17 285,61 м2 и
жилищной обеспеченности 30 м2/чел. расчетное ко,шчество жителей составляет 576 чел. 
2. В соответствии с пунктом 5.6 СП 42.13330.2016 Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки
следует принимать с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов 
населения. 
Таким образом в проекте третьего этапа I очереди строительства принят статус жилья Бизнес-класса с нормой 
жилищной обеспеченности 40 м2/чел., так как выполняется требование приложения к решению Думы города 
Иркутска от 31. 03.2022 № 007-20-038440/2 "О внесении измене!ШЙ в правила землепользования и застройки 
части территории города Иркутска, за исключением территорIШ в границах исторического поселения города 
Иркутс:ка11 в части жилищной обеспечеIШости. 
В границах территории I очереди строительства на земельном участке расположена подземная парковка на 66 
машиномест, что составляет 35,4%, требование выпоJПiено. 
В связи с этим принята обеспечеmюсть 40 м2/чел. 
При обшей rшощади квартир многоэтажных жилых домов третьего этапа 12 909,35 м2 и жилищной 
обеспеченности 40 м2/чел. расчетное количество жителей составляет 323 чел. 
Общее количество жителей для I очереди строительства (первый, второй и третий этапы) составляет 899 чел. 
3. Расчет стояночных мест для автомобилей и площадок в составе придомовой территории выполнен с учетом
требований "Правил землепользования и застройки части территории города Иркутска" , утвержденные 
решеIШЯми Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006-20-260430/6 в редакции решеIШЯ Думы города 
Иркутска от 31.03.2022 г. № 007-20-038440/2. 
4. Требуемое количество площадок - 899 х 3,5 = 3 146,50 м2.
5. Требуемое количество стояночных мест:
- для жилых зданий - (899 х 395) : 1000 х 0,5 = 178 м/м в том числе 66 м/м организованы в подземной
автостоянке. 
- в соответствии с п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 требуемое количество специализированных мест для
автотранспорта JПiвалидов на кресло-коляске для жилых зданий составляет - 178 х 0,03 + 5 = 1 О м/м. 
Расчетное количество озеленения 1 очереди строительства составляет 4 939,35 м2, при этом все площадки в 
составе придомовой территории, кроме площадки 3 в:ыполнены из уплотненного грунта с усиленным: газоном. 

�СЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- 2р□нuц□ omBoO□ земеflьно20 уч□сmк□ Оорожное покрыmuе 

с кадасmроВым номером 38:36:000018:4 752
mpomyapы u площадкu uз асфалmо�еmона В m.ч. оmмосmка 
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покрыmuе площ□Оок uз уплоmненно20 2рунm□ с усuленным 2азоном 
•1-1- _1_1_ • 6mopoll эm□п cmpoumeльcm6□ 

• - - mpemull эm□п cmpoumeльcm6□ 
озелененuе 

месmа для паркоВкu МНГ 

10-12-III-ПЗY
Группа жилых домов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбьпа,

подземными автостоянками, трансформаторной подстанцией, расположеIШая

1-И-з _м_. 1-Ко -,-.-уч""'.1-л-и-ст-<,-№-,-до-к""'. _П_ о_д_п_и_с _ь+-Д-а_та__. по ул. Сарафаповская: в Куйбышевском районе г. Иркутска 
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