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Положительное заключение негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
"Жилой комплекс № 7 по ул. Профсоюзов" в III квартале жилого района Комбайновый ("Новоостровский"). Жилые
дома № 7.1, № 7.2, со встроенными помещениями, паркингом и инженерным обеспечением. Жилые дома №7.1, №

7.2, I и II этапы строительства"

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, оценка соответствия результатов

инженерных изысканий требованиям технических регламентов

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ИЗЫСКАНИЙ"
ОГРН: 1122468013612
ИНН: 2465268678
КПП: 246501001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, Г. Красноярск, УЛ. АЛЕКСЕЕВА, Д. 115, ПОМЕЩ. 267

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВООСТРОВСКИЙ"
ОГРН: 1192468006697
ИНН: 2460112148
КПП: 246001001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ 3/
СТРОЕНИЕ 57

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий по объекту: "Жилой комплекс №  7 по ул. Профсоюзов" в III квартале жилого района Комбайновый
("Новоостровский"). Жилые дома №  7.1, №  7.2, I и II этапы строительства" от 14.10.2022 №  402-ТО, ООО
"Новоостровский"

2. Договор об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной
документации, выполненной на строительство объекта: «Жилой комплекс №  7 по ул. Профсоюзов» в III квартале
жилого района Комбайновый («Новоостровский»). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со встроенными помещениями,
паркингом и инженерным обеспечением. Жилые дома № 7.1, № 7.2, I и II этапы строительства». от 19.10.2022 № 013 ,
ООО "КНЭПИ"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Технические условия о точке подключения к тепловым сетям от 12.10.2022 № 2/25.23-658, ООО "Сибирская

генерирующая компания"
2. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем кабельного телевидения и

доступа в интернет от 12.10.2022 № 0510/2022, ООО "Орион телеком"
3. Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 12.10.2022 № 23-ТУ, ООО "Ионесси"
4. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 10.11.2022 № ТУ-134/22, ООО "Крассети"
5. Технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения от 12.10.2022 № 18/1-23356, ООО "КрасКом"
6. Изменения к заданию на проектирование. "Жилой комплекс №  7 по ул. Профсоюзов" в III квартале жилого

района Комбайновый ("Новоостровский"). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со встроенными помещениями, паркингом и
инженерным обеспечением. Жилые дома № 7.1, № 7.2, I и II этапы строительства" от 11.11.2022 № Приложение 1а,
ООО "КБС-Проект"

7. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательств от 18.10.2022 № 2464027662-
20221018-0426, Ассоциация саморегулируемых организаций . Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей. "Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
(НОРПРИЗ)

8. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и области архитектурно-строительного проектирования и их обязательств от 01.11.2022 №  2464002516-
20221101-0433, Ассоциация саморегулируемых организаций . Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей. "Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
(НОРПРИЗ)

9. Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий и области архитектурно-строительного проектирования и их обязательств от 01.11.2022 №  2464002516-
20221101-0433, Ассоциация саморегулируемых организаций . Общероссийская негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей. "Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
(НОРПРИЗ)

10. Результаты инженерных изысканий (2 документ(ов) - 4 файл(ов))
11. Проектная документация (37 документ(ов) - 74 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: "Жилой комплекс № 7 по ул. Профсоюзов" в III квартале
жилого района Комбайновый ("Новоостровский"). Жилые дома №  7.1, №  7.2, со встроенными помещениями,
паркингом и инженерным обеспечением. Жилые дома №7.1, № 7.2, I и II этапы строительства"

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Красноярский край, г. Красноярск.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Жилой дом 7.1 - -
Площадь застройки с учетом встроенных помещений м.2 842.8
Этажность эт. 17
Количество этажей эт. 18
Количество квартир шт. 150
Количество проживающих людей (30 м2 площади квартир на человека) чел. 257
Жилая площадь квартир м.2 4204.1
Площадь квартир м.2 7719.9
Общая площадь квартир м.2 7941.7
Общая площадь жилых помещений без понижающего коэффициента
для балконов и лоджий

м.2 8235.8

Площадь жилого здания (без технического подполья и встроенных
офисов)

м.2 10566.1

Площадь жилого здания (без технического подполья с учетом
встроенных офисов)

м.2 10705

Площадь технического подполья ( по внутренней границе наружных
стен)

м.2 612.1

Строительный объем жилой части здания м.3 33686.8
Строительный объем жилой части здания выше отметки 0.000 м.3 32231.8
Строительный объем жилой части здания ниже отметки 0.000 м.3 1455
Строительный объем (с учетом встроенных офисов) м.3 34109.6
Встроенные офисы № 1 и № 2 в 7.1.1 - -
Общая площадь (по внутренней границе наружных стен), в том числе м.2 138.9
Расчетная площадь м.2 118.7
Полезная площадь м.2 126.7
Строительный объем м.3 422.8
Жилой дом 7.2 I этап - -
Площадь застройки м.2 775.7
Этажность эт. 17
Количество этажей эт. 18
Количество квартир шт. 169
Количество проживающих людей (30м.2 площади квартир на человека) чел. 260
Жилая площадь квартир м.2 4337.5
Площадь квартир м.2 7794.1
Общая площадь квартир м.2 8047.4
Общая площадь жилых помещений без понижающего коэффициента
для балконов и лоджий

м.2 8399.5

Площадь жилого здания (без технического подполья) м.2 10789.1
Площадь технического подполья ( по внутренней границе наружных
стен)

м.2 612.1

Строительный объем жилой части здания м.3 34168.2
Строительный объем жилой части здания выше отм. 0.000 м.3 32711.7
Строительный объем жилой части здания ниже отм. 0.000 м.3 1456.5

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IВ, I
Геологические условия: II
Ветровой район: III
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 6

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Район участка изысканий характеризуется резко континентальным климатом с холодной продолжительной зимой

и коротким теплым летом. По данным СП 131.13330.2020 по климатическому районированию для строительства
данная территория участка изысканий расположена в 1 климатическом районе, в подрайоне 1В.

В отчете приведены климатические параметры холодного/теплого времен года для г. Красноярска по СП
131.13330.2020 и значения климатических нагрузок, определяемых по СП 20.13330.2016. Территория строительства
по весу снегового покрова относится к III снеговому району (карта 1 приложения Е), по толщине стенки гололеда
относится ко II району (карта 3 приложение Е) и к III ветровому району (карта 2 приложение Е).

Сейсмичность района строительства – 6 баллов для объектов массового строительства (СП 14.13330.2018
«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, карта А).

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
Район участка изысканий характеризуется резко континентальным климатом с холодной продолжительной зимой

и коротким теплым летом. По климатическому районированию для строительства территория участка изысканий
расположена в 1 климатическом районе, в подрайоне 1В (СП 131.13330.2020).

Показателем теплового режима является средняя годовая температура воздуха, которая составляет плюс 1,30 С.
Абсолютная минимальная температура воздуха минус 530 С, абсолютная максимальная температура воздуха плюс
380 С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 составляет минус 37 0С.

Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура воздуха составляет минус 16,30
C, самым жарким является июль - плюс 18,70 С.

Годовая норма осадков составляет 486 мм.
Согласно карте 1 приложения Е СП 20.13330.2016 территория строительства относится к III снеговому району,

нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли принимается 1,35 кН/м2
(таблица К.1 СП 20.13330.2016).

Согласно карте 3 приложения Е СП 20.13330.2016 территория строительства по нормативному значению
толщины стенки гололеда относится ко II району, нормативная толщина стенки гололеда равна 5 мм (таблица 12.1 СП
20.13330.2016).

По ветровым нагрузкам согласно карте 2 приложения Е СП 20.13330.2016 территорию строительства можно
отнести к III ветровому району, нормативное значение ветрового давления принимается равным 0,38 кПа (таблица
11.1 СП 20.13330.2016).

Сейсмичность района строительства – 6 баллов для объектов массового строительства (СП 14.13330.2018
«Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, карта А).

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности факторов относятся ко II категории сложности
инженерно-геологических условий (Приложение Г СП 47.13330.2016).

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБС-ПРОЕКТ"
ОГРН: 1022402298181
ИНН: 2464027662
КПП: 246401001
Адрес электронной почты: kbc-proekt@mail.ru
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА МУСОРГСКОГО, ЗДАНИЕ 18,
ОФИС 119

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование "Жилой комплекс №  7 по ул. Профсоюзов" в III квартале жилого района
Комбайновый (Новоостровский). Жилые дома № 7.1, № 7.2 со встроенными помещениями, паркингом и инженерным
обеспечением. Жилые дома № 7.1, № 7.2, I и II этапы строительства" от 08.09.2022 № Приложение № 1, ООО "КБС-
Проект"

2. Изменения к заданию на проектирование. "Жилой комплекс №  7 по ул. Профсоюзов" в III квартале жилого
района Комбайновый ("Новоостровский"). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со встроенными помещениями, паркингом и
инженерным обеспечением. Жилые дома № 7.1, № 7.2, I и II этапы строительства" от 11.11.2022 № Приложение 1а,
ООО "КБС-Проект"

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,

земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200196:3071 от 22.12.2020 № 4, Управление Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю

2. Градостроительный план земельного участка от 22.12.2020 №  РФ-24-2-08-0-00-2020-0808, Управление
архитектуры администрации г. Красноярска

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия о точке подключения к тепловым сетям от 12.10.2022 № 2/25.23-658, ООО "Сибирская
генерирующая компания"

2. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем кабельного телевидения и
доступа в интернет от 12.10.2022 № 0510/2022, ООО "Орион телеком"

3. Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 12.10.2022 № 23-ТУ, ООО "Ионесси"
4. Технические условия на присоединение к сетям ливневой канализации от 30.11.2020 № 7052, Муниципальное

казенное учреждение г. Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства"
5. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 10.11.2022 № ТУ-134/22, ООО "Крассети"
6. Технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения от 12.10.2022 № 18/1-23356, ООО "КрасКом"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
24:50:0200196:3071

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВООСТРОВСКИЙ"
ОГРН: 1192468006697
ИНН: 2460112148
КПП: 246001001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ 3/
СТРОЕНИЕ 57

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий изменение 1.

31.10.2022 Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ
ИНСТИТУТ "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
ОГРН: 1022402302405
ИНН: 2464002516
КПП: 246401001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД
КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА, ДОМ 8

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий изменение 1.

31.10.2022 Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ
ИНСТИТУТ "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
ОГРН: 1022402302405
ИНН: 2464002516
КПП: 246401001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД
КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АНАТОЛИЯ ГЛАДКОВА, ДОМ 8

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВООСТРОВСКИЙ"
ОГРН: 1192468006697
ИНН: 2460112148
КПП: 246001001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ 3/
СТРОЕНИЕ 57

Технический заказчик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВООСТРОВСКИЙ"
ОГРН: 1192468006697
ИНН: 2460112148
КПП: 246001001
Место нахождения и адрес: Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПРОФСОЮЗОВ, ДОМ 3/
СТРОЕНИЕ 57

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий от 09.09.2022 № приложение1, АО
Красноярский институт "Водоканалпроект"

2. Техническое задание на производство инженерногеологических изысканий от 09.09.2022 № Приложение 2, АО
Красноярский институт "Водоканалпроект"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа на выполнение инженерно-геологических работ по объекту: "Жилой комплекс №  7 по ул.

Профсоюзов" в III квартале жилого района Комбайновый (Новоостровский). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со
встроенными помещениями, паркингом и инженерным обеспечением. Жилые дома №  7.1, № 7.2, I и II этапы
строительства". от 31.10.2022 № Приложение Б, АО Красноярский институт "Водоканалпроект"

2. Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 31.10.2022 №  приложение В, АО
"Красноярский институт Водоканалпроект"

Инженерно-геодезические изыскания
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная исполнителем (АО

«Красноярский институт «Водоканалпроект») и согласованная заказчиком ООО «КБС-Проект».

Инженерно-геологические изыскания
Программа на выполнение инженерно-геологических работ по объекту: «Жилой комплекс № 7 по ул. Профсоюзов

в III квартале жилого района Комбайновый («Новоостровский»). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со встроенными
помещениями, паркингом и инженерным обеспечением. Жилые дома №  7.1, №  7.2, I и II этапы строительства»,
утвержденная исполнителем (АО «Красноярский институт «Водоканалпроект») и согласованная заказчиком ООО
«КБС-Проект».

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 1085_ИГДИ.pdf pdf f157ef78 1085-ИГДИ от 31.10.2022

Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий изменение 1.

1085_ИГДИ.pdf.sig sig 102783b7
1085-ИГДИ-УЛ.pdf pdf a51c9522
1085-ИГДИ-УЛ.pdf.sig sig 9b97f87f

Инженерно-геологические изыскания
1 1085-ИГИ-УЛ.pdf pdf 9cb3c3c2 1085-ИГИ от 31.10.2022

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий изменение 1.

1085-ИГИ-УЛ.pdf.sig sig 63da2d06
1085-ИГИ Технический отчёт.pdf pdf b79e6d25
1085-ИГИ Технический отчёт.pdf.sig sig bea1dde2

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания
При инженерно-геодезических изысканиях выполнялись следующие виды работ:
обследование исходных пунктов государственной геодезической сети - 5 пунктов; создание планово-высотного

обоснования на долговременную сохранность – 4 пункта (репера); топографическая съемка в масштабе 1:500 с
сечением рельефа через 0,5 м на площади 2,3 га; предварительная разбивка и планово-высотная привязка
геологических выработок.

Геодезическая изученность района работ
В районе работ расположены пункты государственной геодезической сети – п.тр. Сопка, п.тр. Высота 130, п.тр.

Сергеевский, п.рт. Дом Отдыха, п.тр. Бугач. Координаты и высоты исходных пунктов получены в ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД», копия выписки о пунктах государственной геодезической сети приведена в
приложении Е.

Перед началом проведения полевых работ выполнено обследование исходных пунктов государственной
геодезической сети. Акт обследования исходных пунктов приведен в приложении Ж. Сведения по обследованию
исходных пунктов приведены в ведомости обследования (приложении И).

Пункты государственной геодезической сети: Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 1085-ИГДИ-ПЗ Лист Инв. №
подл. 5 Взам. Инв. № Подп. и дата 8 п.тр. Сопка, п.тр. Высота 130, п.тр. Сергеевский, п.рт. Дом Отдыха, п.тр. Бугач
признаны пригодными для использования в качестве исходных для создания планово-высотного съемочного
обоснования и производства топографической съемки.

На участки проведения работ имеются планшеты топографической съемки масштаба 1:500 (номенклатура 188
(50, 51, 59), хранящиеся в Департаменте градостроительства администрации г. Красноярска. В данной работе
планшеты использовались в качестве справочного материала.

Методика и технология выполнения работ
Инженерно-геодезические изыскания в части топографической съемки выполнены с небольшим увеличением

объема работ от проектируемого объема по северной границе участка до существующего комплекса частных
капитальных гаражей. Для создания планово-высотного обоснования использовались геодезические приемники
сигналов космической навигационной системы GPS. Приемники этого класса обеспечивают точность относительных
определений на уровне ±(3-5 мм + 1 мм/км), что полностью удовлетворяет условиям точности построения планово-
высотного и съемочного обоснования. В работе использованы комплекты двухчастотной и двухсистемной аппаратуры
GPS. Обработка и уравнивание результатов спутниковых наблюдений выполнена при помощи программного пакета
«Trimble Business Center». Топографическая съемка выполнена с пунктов планово-высотного обоснования
электронным тахеометром. Обновленные инженерно-топографические планы составлены в электронном виде в
программном комплексе «CREDO» с дальнейшим экспортом в формат «AUTOCAD».

Для определения пунктов (реперов) планово-высотного обоснования (Рп7, Рп8, Рп9, Рп10) использовались
пункты государственной геодезической сети: п.тр. Сопка, п.тр. Высота 130, п.тр. Сергеевский, п.рт. Дом Отдыха, п.тр.
Бугач.

Спутниковые наблюдения выполнялись в статическом режиме.
Особое внимание уделялось выбору наиболее благоприятных интервалов времени.
На участке работ выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5м. Граница

выполненной топографической съемки приведена на картограмме выполненных работ. Топографическая съемка
выполнена с пунктов планово-высотного обоснования электронным тахеометром. Метод съемки – тахеометрический.

В соответствии с заданием заказчика на объекте произведено обследование инженерных коммуникаций.
Действующих инженерных коммуникаций на объекте не выявлено. В настоящее время на площадке ведется
строительство новых инженерных сетей. Съемка строящихся наземных сооружений, выходов подземных
коммуникаций на поверхность и бесколодезных прокладок произведена полярным способом с точек съемочного
обоснования при помощи электронного тахеометра.

Отметки верха люка колодцев (обечайки) определены из геодезического нивелирования. Местоположение
бесколодезных углов поворота инженерных коммуникаций, а также правильность проложения коммуникаций между
колодцами, определено трассопоисковой системой RIDGIT Te ch SR-20.

Результаты съемки строящихся инженерных коммуникаций и сооружений с техническими характеристиками
нанесены на топографический план масштаба 1:500.

Согласно требованию технического задания на участке изысканий необходимо было выполнить подеревую
съемку. Выполнена предварительная разбивка и планово-высотная привязка геологических выработок с точек
съемочного обоснования с погрешностью не ниже 0,5 м в плановом отношении и 0,1 м по высоте. Ведомость
координат и высот геологических выработок приведена в приложениях.

Результаты инженерно-геодезических изысканий
Уравнивание опорных пунктов планово-высотного обоснования, определенных из GPS-наблюдений, выполнено с

помощью программы Trimble Business Cente. Отчет об обработке базовых линий представлен ведомостью
уравнивания и оценки точности. Ведомость уравненных координат и высот определенных пунктов с оценкой
точности полученных результатов приведена в приложении технического отчета. Пункты планово-высотного
обоснования на местности закреплены металлическими уголками на бетоне на глубину 0.7 м с соответствующей
маркировкой масляной краской. Ведомость координат и высот пунктов планово-высотного обоснования, а также
абрисы закрепленных пунктов планово-высотного обоснования представлены в приложении технического отчета.

Все геодезические приборы, использовавшиеся в работе, прошли метрологические поверки. Копии свидетельств
о поверке и метрологические характеристики используемых при проведении изысканий геодезических приборов и
оборудования представлены в Приложении технического отчета.

Инженерно-геодезические работы выполнены в соответствии с действующими нормативными документами: СП
47.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»; СП 11-104-97 «Инженерно- геодезические изыскания для строительства».

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания
Задача инженерно-геологических изысканий заключалась в комплексном изучении геологического строения,

установлении состава, состояния, физико-механических и специфических свойств грунтов, а также
гидрогеологических условий площадки проектируемого строительства, с целью получения данных, необходимых для
обеспечения расчетов оснований и фундаментов.

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в проведении полевых и
лабораторных исследований, а также камеральной обработке материалов изысканий.

Все виды работ производились с соблюдением требований действующих нормативных документов и
государственных стандартов по инженерным изысканиям: СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 11-105-97 ч. I,
ч. III, СП 24.13330.2021, СП 22.13330.2016, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 30416-2020 и ВСН 67-09-15-
87.

Полевые и лабораторные работы выполнены на серийном промышленном оборудовании по стандартным
гостированным методикам.

Методы производства видов работ соответствуют общепринятым методикам, которые регламентируются
нормативными документами: ГОСТ, СНиП, СП, методическими указаниями и рекомендациями.

Контрольно-измерительная аппаратура проходит госповерку и эталонируется в сроки и по обстоятельствам,
регламентированным техническими паспортами и условиями эксплуатации.

Полевые работы производились в период с 28 августа по 7 сентября 2022 года и заключались в бурении 6-ти
скважин глубиной по 25,0 м. Бурение скважины производилось механическим колонковым способом буровой
установкой УРБ-2А2М с использованием обсадных труб для крепления стенок. Работы выполнялись буровой
бригадой бурильщика В.В. Губенко под руководством инженера-геолога П.Е. Стоякина. Бурение производилось
разными диаметрами: диаметр бурения - 151 мм для обсадных труб - 146 мм; диаметр бурения - 132 мм через
обсадные трубы.

В процессе бурения скважин выполнялась геологическая документация выработок, отбирались монолиты и
пробы грунта нарушенной структуры, велись наблюдения за уровнем подземных вод с отбором проб воды.

Отбор проб грунтов ненарушенной структуры (монолитов) осуществлялся грунтоносами вдавливающего и
обуривающего типов, диаметром 127 мм. Отобранные монолиты обворачивались двойным слоем марли и
парафинировались. Отбор проб грунтов нарушенной структуры для определения коррозионной агрессивности и
гранулометрического состава грунтов производился массой пробы до 2 кг, в упаковку, обеспечивающую сохранение
частиц грунта и природной влажности. Отбор и транспортировка проб грунта осуществлялись в соответствии с
требованием ГОСТ 12071-2014.

Отбор проб воды из скважин производился пробоотборником в плотно закрывающиеся одноразовые емкости в
объеме 2,5 литра. Отбор, хранение и транспортировка пробы воды, предназначенной для определения показателей
химического состава и агрессивных свойств, производился в соответствии с ГОСТ 31861.2012.

Лабораторные работы по определению физико-механических, просадочных, коррозионных, пучинистых свойств
и гранулометрического состава грунтов выполнены в грунтовой лаборатории отдела изысканий института АО
«Красноярский институт «Водоканалпроет» в период с 31 августа по 19 сентября 2022 года.

Лаборатория имеет заключение № 319-28/18 о состоянии измерений в лаборатории, выданное в установленном
порядке 05 апреля 2021 г. ФБУ «Красноярский ЦСМ».

Лабораторные исследования производились по стандартным методикам согласно ГОСТ 30416-2020. В состав
лабораторных работ входили следующие виды определений физических и механических свойств грунтов:

физические свойства (ГОСТ 5180-2015);
механические: деформационные и прочностные свойства (ГОСТ 12248.4-2020, ГОСТ 12248.1-2020);
характеристики просадочности (ГОСТ 23161-2012);
гранулометрический состав (ГОСТ 12536-2014);
коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали (ГОСТ 9.602-2016);
степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона всех марок (ГОСТ 26423-85,

26425-85, 26426-85, СП 28.13330.2017;
пучинистые свойства (ГОСТ 28622-2012).
Химический состав подземных вод и агрессивные свойства воды (целый ряд соответствующих ГОСТ, РД, ПНДФ,

СП и СанПиН) выполнены в лаборатории ЗАО «Красноярская буровая компания» на основании договора об оказании
услуг. Лаборатория аккредитована в Федеральной службе по аккредитации (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AP91
выдан 02 августа 2017 г.)

Камеральная обработка заключалась в составлении отчетной документации (технического отчета) по результатам
инженерно-геологических изысканий.

Камеральную обработку материалов полевых и лабораторных работ выполнили ведущий инженер-геолог А.А.
Рыжкова под руководством начальника отдела изысканий И.Д. Сафьянникова в период с 30 августа по 07 ноября 2022
года.

В состав технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий на рассматриваемой площадке
входят: пояснительная записка, текстовые и графические приложения. Текстовая часть отчета (пояснительная
записка) содержит данные о климате, рельефе, геологическом строении, сведения о подземных водах, о составе и
свойствах грунтов, о наличии специфических грунтов и инженерно-геологических процессов, о контроле качества и
приемки работ, а также таблицу нормативных и расчетных значений показателей физико-механических свойств
грунтов, составленную по результатам статистической обработки частных значений.

Статистическая обработка производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012. Текстовые
приложения отчёта содержат: правоустанавливающие документы, техническое задание, программу на выполнение
инженерно-геологических работ, таблицы лабораторных определений частных характеристик физико-механических,
коррозионных свойств грунтов, засоленности, степени пучинистости и гранулометрического состава грунтов,
ведомости лабораторных определений показателей физико-механических свойств грунтов с результатами
статистической обработки, результаты химических анализов подземных вод, а также каталог координат инженерно-
геологических выработок.

Графическая часть отчёта представлена картой фактического материала, инженерно-геологическими разрезами по
линиям 1-1 – 2-2, а также геолого-литологическими колонками скважин № №  22081-22086, построение которых
производилось в программе «CREDO Геология» с доработкой в программе AutoCAD 2020. На разрезах и в колонках,
согласно ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012, выделялись слои грунта (инженерно-геологические элементы),
показывались места отбора проб грунта, отображены уровни подземных вод (появившиеся и установившиеся). При
графическом оформлении материалов условные обозначения приняты в соответствии с ГОСТ 21.302-2013.

При производстве всех видов работ выполнялись общие требования охраны труда и техники безопасности,
предусмотренные инструкциями и правилами безопасности.

Все средства (приборы, аппаратура и инструменты), используемые при выполнении измерительных работ
аттестованы и прошли государственную поверку. Плановые поверки и тарировки проводились в заданные сроки и
при определенных обстоятельствах, регламентированных техническими паспортами по эксплуатации.

Планово-высотная разбивка и привязка выработок производились инструментально специалистами АО
«Красноярский институт «Водоканалпроект».

Результаты инженерно-геологических изысканий
В геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства находится на II надпойменной

террасе р. Енисей. Природный рельеф рассматриваемой территории изменен при строительном освоении. На
исследуемой территории ранее размещались производственные площади комбайнового завода.

На период изысканий участок представляет собой строительную площадку с нарушенным рельефом и
неорганизованными навалами строительного мусора. В восточной части участка ведется строительство 17-ти
этажного жилого дома. В южной части вдоль существующего промышленного корпуса ведется строительство
инженерных сетей (теплотрассы, водопровода и канализации).

Абсолютные отметки участка изысканий изменяются от 146 м (северо-западная часть участка) до 143 м
(центральная часть участка). Средняя высота над уровнем моря 144 м, перепад высот в пределах участка составляет 3
м. Общий уклон участка изысканий наблюдается в южном и юго-восточном направлениях.

Геологическое строение площадки изысканий изучено до глубины 25,0 м. В разрезе грунтового основания
вскрыты современные техногенные отложения, аллювиальные отложения четвертичного возраста и элювиальные
отложения (продукты дисперсной зоны коры выветривания коренных пород девонского возраста).

В разрезе грунтового основания площадки выделены 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Основанием для разделения:
техногенных (насыпных) грунтов на ИГЭ-1 и ИГЭ-1а послужил состав исходного материала, составляющего

основную часть насыпи и характер самоуплотнения;
галечниковых грунтов с песчаным заполнителем до 30% на ИГЭ-4 и ИГЭ-4а послужил коэффициент

водонасыщения.
Техногенные отложения:
ИГЭ-1 – Насыпной грунт неоднородного состава и сложения представлен смесью супеси, гравия, гальки,

строительного мусора и отходов металла. Грунт маловлажный, неслежавшийся вскрыт всеми скважинами, залегает в
верхней части разреза с поверхности до глубины 1,5-4,0 м, мощностью 1,5-4,0 м.

ИГЭ-1а – Насыпной грунт неоднородного состава и сложения представлен слежавшейся смесью супеси, гравия,
гальки и строительного мусора. Грунт маловлажный, имеет ограниченное распространение, вскрыт скважинами №
22081, № 22083, № 22085 и № 22086 в интервале от 1,5-4,0 м до 3,0,2-7,2 м, мощностью 1,5-3,6 м.

Аллювиальные отложения:
ИГЭ-2 – Суглинок твердый и полутвердый, среднепросадочный, макропористый, светло-коричневого цвета.

Грунт в пределах площадки имеет локальное распространение, вскрыт скважинами № 22081, № 22082 и № 22084 в
верхней части разреза грунтового основания под насыпными грунтами в интервале глубин от 1,6-3,0 до 3,3-5,5 м в
виде невыдержанных по простиранию линзовидных слоев мощностью 1,6-2,5 м.

ИГЭ-3а – Супесь твердая, непросадочная, коричневого цвета. Грунт в пределах площадки имеет локальное
распространение, вскрыт скважиной №  22082 в верхней части разреза грунтового основания под насыпными
грунтами и суглинками в интервале 3,3-5,8 м в виде невыдержанного по простиранию линзовидного прослоя
мощностью 2,5 м.

ИГЭ-3 – Супесь пластичная, непросадочная, светло-коричневого цвета. Грунт в пределах площадки имеет
локальное распространение, вскрыт скважинами № 22081 и № 22083 в верхней части разреза грунтового основания
под насыпными грунтами и суглинками в интервале глубин от 3,5-4,6 до 5,0-6,6 м в виде невыдержанных по
простиранию линзовидных слоев мощностью 1,5-2,0 м.

ИГЭ-4а – Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30 %, влажный. Грунт в пределах площадки
исследований вскрыт в средней части разреза грунтового основания скважинами №  22081- №  22084 в интервале
глубин от 5,0-6,6 до 6,5-7,0 м, мощностью 0,3-1,5 м.

ИГЭ-4 – Галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30 %, насыщенный водой. Грунт имеет повсеместное
распространение в пределах площадки исследований, вскрыт всеми скважинами в нижней части разреза грунтового
основания, залегает в интервале глубин от 6,5-7,2 до 10,0-11,2 м в виде слоя мощностью 3,5-4,0 м.

Элювиальные отложения:
ИГЭ-5 – Суглинок элювиальный твердый, непросадочный, красновато-коричневого цвета, с зеленовато-серыми

пятнами является продуктом дисперсной зоны коры выветривания коренных пород (мергеля и песчаника девонского
возраста). Грунт имеет повсеместное распространение в пределах площадки, вскрыт в основании разреза, залегает в
интервале глубин от 10,0-11,2 м (абс. отм. 132,20-132,86 м) до 25,0 м, на полную мощность не пройден, вскрытая
мощность составляет 13,8-15,0 м.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод
природно-техногенного происхождения, приуроченного к аллювиальным отложениям II надпойменной террасы
левого борта долины р. Енисей. Уровень подземных вод в период изысканий вскрыт на глубине 6,5-7,2 м (абс. отм.
136,20-136,56 м). Водовмещающими грунтами служат галечниковые грунты с песчаным заполнителем, мощность
водоносного горизонта составляет 3,5-4,0 м.

Водоупором служат элювиальные суглинки, являющиеся продуктом дисперсной зоны коры выветривания
коренных пород (мергеля и песчаника).

Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные. Питание водоносного горизонта на современном этапе в
основном осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади распространения
водоносного горизонта и поверхностного стока с прилегающей территории, особенно в периоды снеготаяния и
выпадения ливневых дождей, а также вод техногенного происхождения, в случае утечек из водонесущих
коммуникаций. Немаловажную роль в питании водоносного горизонта оказывает река Енисей.

Подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами р. Енисей. Наибольшее влияние
на положение уровня подземных вод поверхностные воды оказывают в периоды весеннего половодья и паводков, а
также сбросов воды с Красноярского водохранилища. Амплитуда колебаний уровня по посту р. Енисей – Красноярск
за период наблюдений 1971-2010 г.г. равна 6,06 м.

По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатному магниево-кальциевому и
гидрокарбонатному кальциево-магниевому типам, со слабощелочной реакцией (по классификации В.А.
Александрова).

По степени минерализации воды пресные, по жёсткости – средней жесткости.
Независимо от коэффициентов фильтрации грунтов подземные воды по всем показателям агрессивности

неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8 и W10- W12 по водонепроницаемости.
По содержанию в воде хлоридов водная среда неагрессивна на стальную арматуру железобетонных конструкций

из бетонов марок по водонепроницаемости W6-W8, W10-W14 и W16-W20 в зоне переменного уровня воды и
капиллярного подсоса в открытом водоеме или грунте независимо от его коэффициента фильтрации.

По содержанию в воде сульфатов в пересчете на ионы SO42- при содержании НСО3 подземные воды
неагрессивны на конструкции из бетонов марок по водонепроницаемости W4-W8 и цементов I – III групп по
сульфатостойкости.

По содержанию в воде сульфатов в пересчете на ионы SO42- подземные воды неагрессивны на конструкции из
бетонов марок по водонепроницаемости W10-W14, W16-W20 и цементов I–III групп по сульфатостойкости.

По степени агрессивного воздействия жидких неорганических сред на металлические конструкции при
свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 500 С и скорости движения до 1 м/с подземные воды
среднеагрессивные к конструкциям из металла.

Коэффициенты фильтрации грунтов приведены по табличным данным и составляют: для галечникового грунта с
песчаным заполнителем 150-250 м/сут, для суглинков среднепросадочных 0,009-0,268 м/сут, для супесей 0,1-0,5 м/сут
(Справочник гидрогеолога. Госгеолтехиздат,1962 г).

Гидрологический режим реки Енисей регулируется работой каскада ГЭС и зависит от объема сбрасываемой воды
с Красноярского водохранилища. По данным «Бюро расчетов и справок» Красноярского территориального
управления по гидрометеорологии от 10.07.89 г. характерные уровни воды р. Енисей в сантиметрах относительно «0»
поста р. Ениснй – г. Красноярск составляют: высший уровень за год – 692 см, средний уровень за год – 208 см и
низший уровень в период открытого русла - 62 см. Отметка «0» поста г. Красноярска составляет 134,26 м.

При сбросе излишних расходов воды с Красноярского водохранилища, характерные уровни воды у г. Красноярска
определены «Основными положениями правил использования водных ресурсов Красноярского водохранилища на р.
Енисей» института Гидропроект им. С.Я. Жука.

Согласно этих положений максимальные сбросные расходы с водохранилища у г. Красноярска в зимний период
не должны превышать 4200 м3/с, соответственно при этих расходах уровни воды в сантиметрах над «0» поста р.
Енисей – г. Красноярск составляют 292 см, что соответствует абсолютной отметке 137,18 м. При достижении уровня
в водохранилище отметки 240,00 м максимальные сбросные расходы не должны превышать 12000-13000 м3/с, а
уровни воды при этих расходах в см над «0» поста составят 574-724 см или в абсолютных отметках 140,0-141,5 м.
При уровнях воды в водохранилище равных или превышающих НПУ сбросные расходы не должны быть больше
20600 м3 /с, а уровни воды при этих расходах в сантиметрах над «0» поста составят 774 см или в абсолютных
отметках 142,0 м.

По данным Красноярского гидрометеорологического центра Среднесибирского УГМС от июля 2006 года
наивысший уровень воды при сбросе с Красноярского водохранилища 10600 м3 /с относительно «0» поста р. Енисей
– г. Красноярск составил 609 см (абс. отм. 140,35 м).

Уровень 1% обеспеченности р. Енисейв районе площадки проектируемого строительства составляет 141,87 м.
Специфические грунты и особые свойства
К специфическим грунтам площадки изысканий относятся техногенные отложения, просадочные грунты и

элювиальные отложения.
Техногенные грунты в пределах площадки проектируемого жилого комплекса имеют широкое распространение.

В зависимости от состава исходного материала и характера самоуплотнения техногенные (насыпные) грунты
выделены в два инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 – Насыпной грунт, представленный неоднородной по составу и сложению смесью супеси, гравия, гальки,
строительного мусора и отходов металла. Грунт маловлажный, неслежавшийся вскрыт всеми скважинами, залегает в
верхней части разреза с поверхности до глубины 1,5-4,0 м, мощностью 1,5-4,0 м.

ИГЭ-1а – Насыпной грунт, представленный неоднородной по составу и сложения смесью супеси, гравия, гальки и
строительного мусора. Грунт слежавшийся, маловлажный, имеет ограниченное распространение, вскрыт скважинами
№ 22081, № 22083, № 22085 и № 22086 в интервале от 1,5-4,0 м до 3,0,2-7,2 м, мощностью 1,5-3,6 м.

Техногенные (насыпные) грунты представлены нарушенными природными грунтами, образованы при
проведении планировочных работ подсыпкой при строительном освоении территории, а также при планировке
неорганизованных навалов грунта, образовавшихся при сносе строений. Грунты отсыпаны сухим способом,
неслежавшиеся и слежавшиеся, характеризуются неравномерной сжимаемостью, способностью самоуплотнения,
возможностью существенно изменять свои прочностные и деформационные свойства при замачивании и несущими
не рекомендуются.

Просадочные грунты представлены суглинком аллювиальным твердой и полутвердой консистенции,
среднепросадочным (ИГЭ-2). В пределах рассматриваемой площадки отмечено локальное распространение грунтов I
типа грунтовых условий по просадочности. Граница просадочных грунтов проходит на глубине 3,3-5,5 м. Величина
суммарной просадки от собственного веса при замачивании составляет менее 5 см. Начальное просадочное давление
составляет 0,52 кгс/см2 на глубине 5,0 м.

Просадочные грунты распространены в пределах зоны аэрации, следовательно, подвержены дополнительному
увлажнению. При замачивании просадочных грунтов происходит снижение несущей способности грунтового
основания и возможна дополнительная деформация (просадка) от собственного веса или внешней нагрузки, что
отрицательно влияет на условия строительства и эксплуатацию здания. Эта особенность грунтов должна учитываться
при проектировании.

Элювиальные отложения являются продуктами выветривания мергелей и песчаников девонского возраста,
оставшимися на месте своего образования, относятся к дисперсной зоне коры выветривания и представлены
суглинками красновато-коричневого цвета с зеленовато-серыми пятнами твердыми и полутвердыми, непросадочными
(ИГЭ-5). Элювиальные грунты распространены повсеместно, вскрыты в основании разреза грунтового основания с
глубины 10,0-11,2 м (абсолютные отметки 132,20-132,86 м), прослежены до глубины 25,0 м, на полную мощность не
пройдены. Вскрытая мощность элювиальных грунтов составляет 13,8-15,0 м.

Особые свойства элювия заключаются в значительной неоднородности прочностных и деформационных свойств
по глубине и в плане, склонности к резкому снижению прочности во время пребывания в открытом котловане и в
возможности перехода в плывунное состояние. В данном случае элювиальные грунты залегают на значительной
глубине от дневной поверхности и при разработке строительного котлована не смогут проявить своих отрицательных
свойств.

По степени засоленности грунты основания незасоленные.
Морозное пучение
По степени морозной пучинистости (ГОСТ 28622-2012) насыпные грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-1а, залегающие в

пределах слоя сезонного промерзания (250- 340 см) в природном состоянии относятся к непучинистым, при
дополнительном увлажнении грунтов до влажности состояния полного водонасыщения пучинистые свойства грунтов
останутся без изменения.

Нормативная глубина сезонного промерзания в г. Красноярске принимается для суглинков 2.5 м, для супесей 3,0
м, для насыпных и крупнообломочных грунтов 3,4 м (по схематической карте нормативных глубин промерзания
Красноярского края составленной Зильберглейт А.М.).

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали принимается
средняя (согласно ГОСТ 9.602-2016).

По степени агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4-W20 из
цементов I-III групп по сульфатостойкости грунты, залегающие выше уровня подземных вод, являются
неагрессивными.

По степени агрессивного воздействия хлоридов на стальную арматуру в бетонах марок W4-W6, W8-W10 и более
W10 грунты, залегающие выше уровня подземных вод, являются неагрессивными.

Инженерно-геологические процессы и явления
В период выполнения инженерно-геологических изысканий в пределах площадки проектируемого строительства

развития и проявления современных негативных инженерно-геологических процессов не выявлено.
Грунты, при дополнительном увлажнении обладающие просадочными свойствами, представлены суглинками

аллювиальными твердыми и полутвердыми (ИГЭ-2). Просадочные грунты в пределах площадки имеет локальное
распространение, вскрыты скважинами № 22081, № 22082 и № 22084 в верхней части разреза грунтового основания
под насыпными грунтами в интервале глубин от 1,6-3,0 до 3,3-5,5 м в виде невыдержанных по простиранию
линзовидных слоев мощностью 1,6-2,5 м.

Граница просадочных грунтов в пределах площадки проектируемого строительства проходит на глубине 3,3-5,5
м. Грунтовые условия по просадочности – I типа. Величина суммарной просадки от собственного веса при
замачивании составляет менее 5 см. Начальное просадочное давление составляет 0,52 кгс/см2 на глубине 5,0 м.

Подземные воды площадки проектируемого строительства в период изысканий вскрыты на глубине 6,5-7,2 м (абс.
отм. 136,20-136,56 м) и приурочены ко II надпойменной террасе р. Енисей. Водовмещающими грунтами служат
галечниковые грунты с песчаным заполнителем, мощность водоносного горизонта составляет 3,5-4,0 м.

На момент рекогносцировочного обследования уровень реки Енисей в районе площадки исследований составлял
136,92 м.

По характеру подтопления исследуемая площадка относится к неподтопленной территории (п. 5.4.8 СП
22.13330.2016).

Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Енисей, гидрологический режим которой
регулируется работой каскада ГЭС и зависит от объема сбрасываемой воды с Красноярского водохранилища.

Согласно справки ФГБУ «Среднесибирского УГМС» наивысший годовой уровень 1% обеспеченности р Енисей в
районе исследований изменяется от 141,74 м БС до 142.27 м БС. Высший уровень р. Енисей 1% обеспеченности на
участке изысканий получен методом интерполяции с учетом уклона реки и составляет 141,87 м БС.

Учитывая абсолютные отметки поверхности площадки (по устьям скважин) 142,76-143,46 м при максимальных
паводках 1 % обеспеченности (расчетный уровень 141,87 м БС) и максимальных сбросах воды с Красноярского
водохранилища участок проектируемого строительства будет относиться к потенциально подтопляемому. Повышение
уровня воды в р. Енисей вызовет подъем уровня подземных вод площадки исследований.

В случае обильных и продолжительных утечек из водонесущих коммуникаций, а также при выпадении
интенсивных ливневых дождей и таянии снега, при инфильтрации техногенных вод и атмосферных осадков
возможен вынос мелких частиц грунта (механическая суффозия).

Интенсивность сейсмического воздействия для г. Красноярска принимается равной 6 баллов. Сейсмичность
оценивается по карте «А» комплекта карт ОСР-2015 СП 14.13330.2018. По сейсмическим свойствам грунты,
слагающие разрез грунтового основания, в основной массе относятся ко II категории, к III категории относятся только
ИГЭ-2 и ИГЭ-3.

В соответствии с таблицей 1 СП 14.13330.2018 для грунтов I - III категории по сейсмическим свойствам расчетная
сейсмичность площадки строительства при фоновой сейсмичности района 6 баллов не нормируется; расчетная
сейсмичность площадки принимается 6 баллов.

Согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2016 процесс землетрясения с интенсивностью 6-7 баллов отнесен к
«опасному».

Категории опасности природных процессов
Категории опасности природных процессов, развитых на площадке изысканий, согласно таблицы 5.1 СП

115.13330.2016 принимаются:
по просадочности – умеренно опасные;
по пучинистости – умеренно опасные.
по сейсмичности – опасные;
по подтоплению – опасные;
по механической суффозии – умеренно опасные.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания
1. В техническом задании исправлены наименование проектируемого объекта и наименование заказчика.
2. В программу на производство инженерно-геодезических изысканий и технический отчет по результатам

инженерно-геодезических изысканий в качестве приложений вложена выписка СРО.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические изыскания
1. Представлен договор между заказчиком и исполнителем инженерных изысканий.
2. Техническое задание согласовано исполнителем, в техническом задании исправлено наименование заказчика.
3. Программа на выполнение инженерно-геологических работ согласована заказчиком и утверждена

исполнителем.
4. При составлении программы на выполнение инженерно-геологических работ по объекту учтены требования п.

4.18, п. 4.19 и п. 6.1.9 СП 47.13330.2016.
5. В программе на выполнение инженерно-геологических работ и техническом отчете по результатам инженерно-

геологических изысканий климатические параметры приведены в соответствие СП 131.13330.2020.
6. Состав и содержание технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий приведено в

соответствие требованиям п. 4.39, п. 6.1.10 СП 47. 13330.2016.
7. В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий приведены сводные ведомости

лабораторных определений частных характеристик физико-механических свойств грунтов и гранулометрического
состава грунтов, геотехнические карточки (протоколы лабораторных определений механических свойств грунтов с
графиками зависимостей измеряемых величин), акт контроля и приемки полевых работ.

8. В подразделе 4.2 «Геологическое строение участка изысканий» внесены исправления при характеристике
ИГЭ-1, ИГЭ-1а, ИГЭ-4, ИГЭ-4а.

9. Внесены изменения в таблицу № 5.1 Нормативные и расчетные
показатели физико-механических свойств грунтов.
10. В разделе 5 «Состав и физико-механические свойства грунтов» технического отчета приведено описание

инженерно-геологических элементов (распространение, условия залегания, изменчивость в плане и по глубине и
мощность (от минимальной до максимальной).

11. В соответствии с требованиями п. 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 на инженерно-геологических разрезах указаны
контуры подземной части проектируемых объектов.

12. Откорректирован раздел 6 «Гидрогеологические условия».
13. Оценка агрессивного воздействия подземных вод приведена в
соответствие таблицам В.3, В.4 и В.5 СП 28.13330.2017.
14. В техническом отчете приведены сведения о возможном подтоплении площадки изысканий и заглубленных

конструкций зданий подземными водами, указана отметка воды в р. Енисей в створе площадки на период бурения
скважин и

15. В графическом приложении 3 откорректированы геолого-литологические
колонки скважин № 22081-№ 22086.
16. В соответствии с требованиями п.4.39 СП 47.13330.2016 и раздела 5 программы в техническом отчете

представлен раздел «Контроль качества и приемки работ».
17. В представленном техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий (в том числе и

программе) ссылочные стандарты приведены в соответствие с перечнем национальных стандартов и сводов правил и
перечнем документов в области стандартизации.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 520-01-22 раздел ПД № 1 ПЗ Изм. 2.pdf pdf f7e70b46 520-01-22-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка изменения 1, 2520-01-22 раздел ПД № 1 ПЗ Изм. 2.pdf.sig sig 6ee1d264
ИУЛ ПЗ изм. 2.pdf pdf ba8e7854
ИУЛ ПЗ изм. 2.pdf.sig sig 645318fa

Схема планировочной организации земельного участка
1 520-01-22 Рздел ПД № 2 ПЗУ Изм. 2.pdf pdf 464bf855 520-01-22-ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации участка
изменения 1, 2

520-01-22 Рздел ПД № 2 ПЗУ Изм.
2.pdf.sig

sig 07f57503

ИУЛ ПЗУ Изм. 2.pdf pdf 3e0a6add
ИУЛ ПЗУ Изм. 2.pdf.sig sig 5a05d25a

Объемно-планировочные и архитектурные решения
1 ИУЛ АР1 Изм. 1.pdf pdf 81520898 520-01-22-АР1

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные
решения изменение 1

ИУЛ АР1 Изм. 1.pdf.sig sig 11174767
520-01-22 Раздел ПД № 3 АР1 Изм. 1.pdf pdf fcfe2118
520-01-22 Раздел ПД № 3 АР1 Изм.
1.pdf.sig

sig c9f19872

2 ИУЛ АР2 Изм. 1.pdf pdf a7ee63d4 520-01-22-АР2
Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные
решения изменение 1.

ИУЛ АР2 Изм. 1.pdf.sig sig aaec009d
520-01-22 Раздел ПД № 3 АР2 Изм. 1.pdf pdf d3b95606
520-01-22 Раздел ПД № 3 АР2 Изм.
1.pdf.sig

sig 0f090a85

Конструктивные решения
1 520-01-22 Раздел ПД № 4 КР 1 изм.1.pdf pdf 7714b890 520-01-22-КР1

Раздел 4. конструктивные решения изменение 1.520-01-22 Раздел ПД № 4 КР 1
изм.1.pdf.sig

sig cb3e2a53

ИУЛ КР1 изм.1.pdf pdf 5460f53e
ИУЛ КР1 изм.1.pdf.sig sig 1f4f68f5

2 ИУЛ КР2 изм.1.pdf pdf d0abc09d 520-01-22-КР2
Раздел 4. Конструктивные решения изменение 1.ИУЛ КР2 изм.1.pdf.sig sig 1fb2ecdc

520-01-22 Раздел ПД № 4 КР 2 изм.1.pdf pdf 02c11bee
520-01-22 Раздел ПД № 4 КР 2
изм.1.pdf.sig

sig 76982f14

3 520-01-22 Раздел ПД №4 КР3.pdf pdf 7019882a 520-01-22-КР3
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Металлические конструкции входных групп.

520-01-22 Раздел ПД №4 КР3.pdf.sig sig dd5ca6c8
ИУЛ КР3.pdf pdf 23643d79
ИУЛ КР3.pdf.sig sig c6b11f91

4 ИУЛ КР4.1.pdf pdf fcabe01a 520-01-22-КР4.1
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения.

ИУЛ КР4.1.pdf.sig sig f51bd4b7
520-01-22 Раздел ПД №4 КР4.1.pdf pdf 2e47d70a
520-01-22 Раздел ПД №4 КР4.1.pdf.sig sig 83e02fde

5 520-01-22 Раздел ПД №4 КР4.2.pdf pdf 7d396013 520-01-22-КР4.2
Раздел 4. Конструктивные и объемно планировочные
решения. Светопрозрачные конструкции балконов и
лоджий. Жилой дом № 7.2

520-01-22 Раздел ПД №4 КР4.2.pdf.sig sig 76492993
ИУЛ КР4.2.pdf pdf 9098414e
ИУЛ КР4.2.pdf.sig sig b88535e6

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического
обеспечения

Система электроснабжения
1 520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД

№ 1 ИОС 1 изм.2.pdf
pdf cd541788 520-01-22-ИОС1.1

Раздел 5. Подраздел 1 изменения 1, 2.
520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 1 ИОС 1 изм.2.pdf.sig

sig f16b7c3e

ИУЛ ИОС1.1 изм 2.pdf pdf 0a03f9ba
ИУЛ ИОС1.1 изм 2.pdf.sig sig 2ccc5ed6

2 ИУЛ ИОС1.2 изм 2.pdf pdf d1ad678d 520-01-22-ИОС1.2
Раздел 5. Подраздел 1 Система электроснабженияИУЛ ИОС1.2 изм 2.pdf.sig sig f571feeb

520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 1 ИОС 2 изм.2.pdf

pdf abc5496e

520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 1 ИОС 2 изм.2.pdf.sig

sig df3d819c

Система водоснабжения
1 ИУЛ ИОС2.1 изм 3.pdf pdf d599fdb1 520-01-22-ИОС 2.1

Раздел 5. Подраздел 5.2 Система водоснабжения
изменения 1, 2, 3.

ИУЛ ИОС2.1 изм 3.pdf.sig sig 5d37bb24
520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №
2 ИОС 1 изм. 3.pdf

pdf 51a6871e

520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №
2 ИОС 1 изм. 3.pdf.sig

sig 9dd3f04c

2 520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №
2 ИОС 2 изм 3.pdf

pdf 4783e178 520-01-ИОС 2.2
Раздел 5. Подраздел 5.2 Система водоснабжения
изменения 1,2,3.520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №

2 ИОС 2 изм 3.pdf.sig
sig a1d1f8ca

ИУЛ ИОС2.2 изм 3.pdf pdf 37a9318a
ИУЛ ИОС2.2 изм 3.pdf.sig sig 2befd303

Система водоотведения
1 ИУЛ ИОС3.1 изм 1.pdf pdf dad43493 520-01-22-ИОС3.1

Раздел 5. Подраздел 5.3 Система водоотведения
изменение 1.

ИУЛ ИОС3.1 изм 1.pdf.sig sig 58dc2722
520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №
3 ИОС 1 изм 1.pdf

pdf ad4b8388

520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №
3 ИОС 1 изм 1.pdf.sig

sig 51026fb1

2 520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №
3 ИОС 2 изм 1.pdf

pdf ac2b2791 520-01-22-ИОС3.2
Раздел 5. Подраздел 5.3 Система водоотведения
изменение 1.520-01-22 Раздел ПД№ 5 Подраздел ПД №

3 ИОС 2 изм 1.pdf.sig
sig 2f0bc983

ИУЛ ИОС3.2 изм 1.pdf pdf ad22b8df
ИУЛ ИОС3.2 изм 1.pdf.sig sig d8693766

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 520-01-22 Раздел ПД№5 Подраздел ПД №

4 ИОС 1 изм2.pdf
pdf 326fda15 520-01-22-ИОС4.1

Раздел 5. Подраздел 4. Отопление,вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети изменение 1,
2.

520-01-22 Раздел ПД№5 Подраздел ПД №
4 ИОС 1 изм2.pdf.sig

sig c8b8d98f

ИУЛ ИОС4.1 изм2.pdf pdf bb010480
ИУЛ ИОС4.1 изм2.pdf.sig sig 734262e8

2 520-01-22 Раздел ПД№5 Подраздел ПД №
4 ИОС 2 изм2.pdf

pdf 7a461a2c 520-01-22-ИОС4.2
Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети изменения 1,
2.

520-01-22 Раздел ПД№5 Подраздел ПД №
4 ИОС 2 изм2.pdf.sig

sig 4770c896

ИУЛ ИОС4.2 изм2.pdf pdf 61d3502e
ИУЛ ИОС4.2 изм2.pdf.sig sig c323011f

Сети связи
1 520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД

№ 5 ИОС 1 изм.2.pdf
pdf 977082ab 520-01-22-ИОС 5.1

Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи, изменения 1. 2
520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 5 ИОС 1 изм.2.pdf.sig

sig 776305a2

ИУЛ ИОС 5.1 изм.2.pdf pdf 30e8ed62
ИУЛ ИОС 5.1 изм.2.pdf.sig sig 87ed9269

2 520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 5 ИОС 2 изм.2.pdf

pdf c146fb2c 520-01-22-ИОС 5.2
Раздел 5. Подраздел 5 Сети связи изменения 1, 2.

520-01-22 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД
№ 5 ИОС 2 изм.2.pdf.sig

sig 38ddb6e1

ИУЛ ИОС 5.2 изм.2.pdf pdf 577b108a
ИУЛ ИОС 5.2 изм.2.pdf.sig sig 0f613007

Технологические решения
1 520-01-22 Раздел ПД № 6 ТХ.pdf pdf fc6a5dd7 520-01-22-ИОС6

Раздел 6. Технологические решения.520-01-22 Раздел ПД № 6 ТХ.pdf.sig sig 592ca6cb
ИУЛ ТХ.pdf pdf e0d1fd3c
ИУЛ ТХ.pdf.sig sig 812262b7

Проект организации строительства
1 520-01-21 Раздел № 7 ПОС Изм. 2.pdf pdf d483d298 520-01-22-ПОС

Раздел 7 Проект организации строительства изменения 1,
2.

520-01-21 Раздел № 6 ПОС Изм. 2.pdf.sig sig a5452acf
ИУЛ ПОС.pdf pdf e121fd4c
ИУЛ ПОС.pdf.sig sig ff3a81f6

Мероприятия по охране окружающей среды
1 520-01-22– ООС Раздел ПД №8 ООС изм

3.pdf
pdf 835442b8 520-01-22-ООС от 15.11.2022

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды изм. 1, 2, 3.520-01-22– ООС Раздел ПД №8 ООС изм

3.pdf.sig
sig 86988700

ИУЛ ООС изм.3.pdf pdf e7f82edd
ИУЛ ООС изм.3.pdf.sig sig 8f3afa29

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 520-01-22 Раздел ПД № 9 ПБ Изм.1.pdf pdf accdabee 520-01-22-ПБ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности изменение 1.

520-01-22 Раздел ПД № 9 ПБ Изм.1.pdf.sig sig 371b2304
ИУЛ ПБ Изм.1.pdf pdf 498afdf8
ИУЛ ПБ Изм.1.pdf.sig sig 33322481

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
1 520-01-22 Раздел ПД№10 ТБЭ.pdf pdf 17d23717 520-01-22-ТБЭ

Раздел 10. Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства

520-01-22 Раздел ПД№10 ТБЭ.pdf.sig sig f03873f7
ИУЛ ТБЭ.pdf pdf 56c11f90
ИУЛ ТБЭ.pdf.sig sig 3c8471c8

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства
1 520-01-22 Раздел ПД № 11 ОДИ Изм. 2.pdf pdf 59efe8d5 520-01-22-ОДИ

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов к объекту капитального строительства
изменения 1, 2.

520-01-22 Раздел ПД № 11 ОДИ Изм.
2.pdf.sig

sig e8c2fa5a

ИУЛ ОДИ изм.2.pdf pdf b978cbea
ИУЛ ОДИ изм.2.pdf.sig sig b63948c9

Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации

1 520-01-22 Раздел ПД № 13 РР 1 изм.1.pdf pdf 0687518b 520-01-22-РР1
Раздел 13. Иная документация. Расчет свай изменение 1.520-01-22 Раздел ПД № 13 РР 1

изм.1.pdf.sig
sig 8b254ec0

ИУЛ РР1.pdf pdf 97795ab2
ИУЛ РР1.pdf.sig sig 54534ae5

2 520-01-22 Раздел ПД № 13 КЕО.pdf pdf 27e17cf6 520-01-22-КЕО
Раздел 13. Иная документация. Расчеты КЕО520-01-22 Раздел ПД № 13 КЕО.pdf.sig sig a1966e39

ИУЛ КЕО.pdf pdf 69ff9f58
ИУЛ КЕО.pdf.sig sig 9eb6bee3

3 520-01-22 Раздел ПД № 13 ПЗУ.РР.pdf pdf e91670b3 520-01-22-ПЗУ.РР
Раздел 13. Иная документация. Расчет
продолжительности инсоляции.

520-01-22 Раздел ПД № 13 ПЗУ.РР.pdf.sig sig 461b098c
ИУЛ ПЗУ.РР.pdf pdf 633f6490
520-01-22 Раздел ПД № 13 ПЗУ.РР.pdf.sig sig 461b098c

4 520-01-22 Раздел ПД № 13 РР2.pdf pdf 221e86e3 520-01-22-РР2
Раздел 13. Статический расчет светопрозрачных
конструкций балконов и лоджий

520-01-22 Раздел ПД № 13 РР2.pdf.sig sig 3fc6f4d9
ИУЛ РР2.pdf pdf 40fdd06c
ИУЛ РР2.pdf.sig sig efd9daf9

5 520-01-22 Раздел ПД № 13 ЭП1.pdf pdf 18502eab 520-01-22-ЭП1
Раздел 13. Иная документация. Энергетический паспорт.
Жилой дом № 7.1

520-01-22 Раздел ПД № 13 ЭП1.pdf.sig sig b3bf04c6
ИУЛ ЭП1.pdf pdf 1d364b74
ИУЛ ЭП1.pdf.sig sig b7314376

6 520-01-22 Раздел ПД№ 13 ЭП2.pdf pdf fc70ea0f 520-01-22-ЭП2
Раздел 13. Иная документация. Энергетический паспорт.
Жилой дом № 7.2

520-01-22 Раздел ПД№ 13 ЭП2.pdf.sig sig 8b5b8a3c
ИУЛ ЭП2.pdf pdf 509bea12
ИУЛ ЭП2.pdf.sig sig aef538cd

7 520-01-22 Раздел ПД №13 Расчет уровней
шума.pdf

pdf dc4e6558 520-01-22-Ш
Раздел 13. Иная документация. Расчет уровней шума.

520-01-22 Раздел ПД №13 Расчет уровней
шума.pdf.sig

sig 7e756949

ИУЛ Ш.pdf pdf 474e2532
ИУЛ Ш.pdf.sig sig ab419bad

8 520-01-22 Раздел ПД № 13 КЖ.И.pdf pdf f1d0fbc9 520-01-22-КЖ.И
Раздел 13. Часть 13. Изделия разные заводского
изготовления

520-01-22 Раздел ПД № 13 КЖ.И.pdf.sig sig fed5ff05
ИУЛ КЖ.И.pdf pdf a528bf53
ИУЛ КЖ.И.pdf.sig sig 1da85b19

9 520-01-22 Раздел ПД № 13 КР3.Р.pdf pdf c061d789 520-01-22-КР3.Р
Раздел 13. Иная документация. Расчет конструкций
фундаментов.

520-01-22 Раздел ПД № 13 КР3.Р.pdf.sig sig 31d56476
ИУЛ КР3.Р.pdf pdf af1a6e63
ИУЛ КР3.Р.pdf.sig sig 77507796

10 520-01-22 Раздел ПД № 13 УАС 1.pdf pdf f1b76fd9 520-01-22-УАС 1
Раздел 13. Часть 14. Узлы монтажные иже и выше отм.
0,000

520-01-22 Раздел ПД № 13 УАС 1.pdf.sig sig a6859a77
ИУЛ УАС 1.pdf pdf 6c10cf86
ИУЛ УАС 1.pdf.sig sig a8928042

11 520-01-22 Раздел ПД №13 ПБ.Р.pdf pdf b3ade55f 520-01-22-ПБ.Р
Раздел 13. Иная документация. Расчет числа лифтов,
необходимых для спасения инвалидов из
пожаробезопасной зоны

520-01-22 Раздел ПД №13 ПБ.Р.pdf.sig sig 44ec9ad2
ИУЛ ПБ.Р.pdf pdf 6075ffcb
ИУЛ ПБ.Р.pdf.sig sig a5791fd7

12 520-01-22 Раздел ПД № 13 РР.pdf pdf e34b267e 520-01-22-РР
Раздел 13. Иная документация. Расчет конструкций520-01-22 Раздел ПД № 13 РР.pdf.sig sig 50fe0bd2

ИУЛ РР.pdf pdf cd21c985
ИУЛ РР.pdf.sig sig 2a997af7

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Экспертиза в отношении раздела «Пояснительная записка» проводилась в соответствии с указаниями п. 45

«Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Проектная документация на объект: «Жилой комплекс №  7 по л. Профсоюзов» в III квартале жилого района
Комбайновый («Новоостровский»). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со встроенными помещениями, паркингом и
инженерным обеспечением. Жилые дома № 7.1, № 7.2, I и II этапы строительства» шифр 520-01-22, разработана по
решению заказчика ООО «Новоостровский» и силами проектной организации ООО «КБС-Проект» в соответствии с
заданием на выполнение работ.

Строительство запроектировано в несколько этапов, в первый этап выделен жилой дом № 7.2, во второй этап -
жилой дом № 7.1.

В жилом доме № 7.1 запроектировано – 150 квартир и два встроенных офисных помещения для обслуживания
населения. Расчетное количество жителей проектируемого жилого дома № 7.1 – 257 человек.. Помещения относятся
к объектам непроизводственного назначения.

В жилом доме №7.2 запроектировано –169 квартир. Расчетное количество жителей проектируемого жилого дома
№ 7.2 – 260 человек.

Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-
технологические особенности которых, влияют на их безопасность.

Объект не принадлежит к опасным производственным объектам.
Пожарная и взрывопожарная опасность здания – не категорируется.
Класс функциональной пожарной опасности жилого здания Ф1.3, со встроеннеми нежилыми помещениями

класса функциональной пожарной опасности Ф4.3.
Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
Уровень ответственности здания – нормальный.
Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет.
В соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 10.07.2020 г. №374/пр, объект относится:

группа – жилые объекты для постоянного проживания;
вид объекта строительства – многоэтажный многоквартирный дом;
код – 19.7.1.5.
Текстовая часть выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Представлены исходные данные и условия для подготовки проектной документации, указаны реквизиты

следующих документов:
технического задания на разработку проекта;
инженерно-геодезических изысканий, выполненных АО «Красводоканалпроект» в 2022 г., шифр 1085-ИГДИ;
инженерно-геологических изысканий, выполненных АО «Красводоканалпроект», шифр 1085-ИГИ в 2022;
градостроительного плана земельного участка № RU24-2-08-0-00-2020-0808;
технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.
В разделе представлено заверение о том, что проектная документация разработана в соответствии с

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, и с соблюдением технических условий.

В приложениях к пояснительной записке содержатся:
Задание на проектирование;
Градостроительный план земельного участка;
Выписка из ЕГРН, земельный участок с кадастровым номером 24:50:0200196:3071;
Технические условия ООО «Крассети» №  ТУ-22/22 от 12.10.2022 г. на технологическое присоединение и

организацию коммерческого учета электрической энергии (по существующей схеме);
Технические условия ООО «КрасКом» №  18/1-22422 от 12.10.2022г. на подключение объекта капитального

строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
Технические условия ООО «Сибирская генерирующая компания» №  2/25.23-658 от 12.10.2022г. о точке

подключения к тепловым сетям;
Технические условия ООО «Орион телеком» №  0510/2022 от 12.10.2022г. на телефонизацию, радиофикацию,

организацию систем кабельного телевидения и доступа в Интернет;
Технические условия ООО «Еонесси» № 23-ТУ от 12.10.2022г. на диспетчеризацию лифтов.

4.2.2.2. В части схем планировочной организации земельных участков
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельных участков»
Экспертиза в отношении раздела «Схема планировочной организации земельных участков» проводилась в

соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.2007 № 145.

Проектируемый участок расположен в Железнодорожном районе г. Красноярска по ул. Профсоюзов, на
территории бывшего ОАО «Красноярский завод комбайнов». В настоящее время на его территории планируется
возведение жилого района «Новоостровский». Земельный участок, предназначенный для размещения жилого
комплекса № 7, находится в III квартале жилого района и расположен в восточной части территории жилого района.
Проект планировки жилого района «Новоостровский» в настоящее время не утвержден.

Для проектирования жилого комплекса № 7, состоящего из 2 жилых домов предоставлен земельный участок с
кадастровым номером 24:50:0200196:3071 площадью 19854 м2.

Земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами «Ж-4», где одним из основных
видов разрешенного использование является многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). С северной
стороны земельного участка расположена зона автомобильного транспорта (участок с кадастровым номером
24:50:0200196:3054), предназначенная, согласно утвержденному Проекту межевания территории Центральной
левобережной части города Красноярска и района «Удачный» для строительства дороги (разрешенное использование
- автомобильный транспорт код 7.2).

На момент проектирования с северной стороны от проектируемого участка расположены существующие гаражи и
далее жилая застройка по ул. Ломоносова, с западной стороны – территория свободная от застройки, с южной - не
функционирующий хозяйственный корпус бывшего ОАО «Красноярский завод комбайнов» и далее улица
Дубровинского, с восточной – строящийся ж.к. № 6 и далее Бизнес-центр по ул. Дубровинского.

В границах земельного участка объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и особо охраняемые природные
территории отсутствуют.

Участок пересекает недействующий электрический кабель. На территории имеются объекты капитального
строительства, подлежащие сносу.

В соответствии с ГПЗУ участок частично расположен в границах водоохранной зоны водного объекта – р. Енисей,
которая протекает на расстоянии около 170м с южной стороны земельных участков (ширина водоохраной зоны р.
Енисей составляет 200м), за границами прибрежной защитной и береговой полос.

Всю территорию участка охватывает второй пояс зоны санитарной охраны поверхностного водозабора на р.
Енисей филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Проектируемый участок частично расположен в границах водоохранной зоны водного объекта – р. Енисей.
Проектируемый земельный участок (целиком) расположен во 2 поясе зоны санитарной охраны источника хоз.-

питьевого водоснабжения Красноярской ТЭЦ-2. В целях соблюдения требований Водного кодекса РФ и СанПиН
2.1.4.1110-02 проектом предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
участка, предоставленного для проектирования.

В рамках настоящего проекта предусмотрено:
благоустройство с твердым покрытием проездов, тротуаров;
исключение движения и стоянки транспортных средств, за исключением их движения по проездам и стоянки в

специально оборудованных местах;
отвод хозяйственно-бытовых стоков выполнен внутриплощадочной канализационной сетью с использованием

герметичных трубопроводов в существующую канализационную сеть в соответствии с техническими условиями;
вертикальная планировка предусматривает поверхностный отвод ливневых и талых вод по спланированной

поверхности на проектируемый проезд с асфальтобетонным покрытием, а затем в проектируемую ливневую
канализацию, с дальнейшим сбросом в существующую сеть ливневой канализации ул. Дубровинского.

вертикальная планировка дорожных покрытий исключает попадание загрязненных талых и ливневых вод с
участка в почву.

На расстоянии около 300 м к северу от проектируемой площадки расположена территория АО "Научно-
производственное предприятие "Радиосвязь" (АО "НПП "Радиосвязь"). Предприятие, хозяйственный корпус ОАО
"Красноярский завод комбайнов". Предприятие не функционирует.

На расстоянии более 17м от территории проектируемого участка расположены капитальные гаражи личного
автотранспорта, въезды в гаражи расположены с противоположной от площадки стороны. Согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 нормируется расстояние от жилых домов до въезда в гараж -15 м, по проекту расстояние от жилых
домов до въезда в гаражи составляет более 50м.

Расчет рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия приведен в разделе
520-01-22-ООС (Раздел 8).

На части земельного участка, предоставленного для проектирования, планируется разместить жилой комплекс №
7, состоящий из двух жилых домов: жилой дом № 7.1 и жилой дом № 7.2, на части земельного участка размещаются
объекты ранее запроектированного комплекса №6, оставшаяся территория зарезервирована для размещения жилых
домов, выполняемых по отдельным проектам.

Для размещения проектируемых жилых домов № 7.1 и № 7.2 в границах участка условно выделена территория
площадью 10570 м2, площадь территории, занятой объектами ранее запроектированного жилого комплекса № 6 –
3389 м2, площадь территории, зарезервированной под перспективные объекты, составляет 5921 м2.

Жилые дома - многоэтажные крупнопанельные, из изделий по серии 97. В жилом доме № 7.1 предусмотрены
нежилые помещения общественного назначения.

Проектом предусмотрена возможность поэтапного введения в эксплуатацию:
I этап – жилой дом № 7.2;
II этап - жилой дом № 7.1.
Благоустройство дворовой территории включает в себя размещение площадок общего пользования различного

назначения для двух проектируемых жилых домов, с учетом поэтапного их введения в эксплуатацию.
Проектом предусмотрены подъезды к проектируемой территории с южной стороны от проектируемых жилых

домов с ранее запроектированного проезда для жилого комплекса №6.
Расчетное количество жителей проектируемых жилых домов определено исходя из расчетной нормы жилищной

обеспеченности 30м²/чел (в соответствии с заданием на проектирование). Таким образом, расчетное количество
жителей в проектируемом жилом доме составляет 517 человек, из них в жилом доме 7.1 - 257 человек, в жилом доме
7.2 - 260 человек.

Придомовые площадки для дома №7.1:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 180 м2;
для отдыха взрослого населения – 26 м2;
для занятий физкультурой – 275 м2;
Придомовые площадки для дома №7.2:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 181 м2;
для отдыха взрослого населения – 26 м2;
для занятий физкультурой – 260 м2;
Придомовые площадки для двух домов:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 361 м2;
для отдыха взрослого населения – 52 м2;
для занятий физкультурой – 517 м2;
Поскольку дом оборудован мусоропроводом, площадка для установки контейнеров для сбора ТКО проектом не

предусмотрена.
Хозяйственные площадки не предусмотрены в соответствии с Заданием на проектирование.
В пределах нормативного радиуса обслуживания расположен спортивный комплекс «Энергия» (пешеходная

доступность до 800 м), Центральный парк и Левобережная набережная с организованными спортивными
площадками (скейтпарк, велосипедные дорожки, каток в зимнее время), в связи с этим, в соответствии с
территориальными градостроительными нормативами, уменьшен на 50% удельный размер площадок для занятий
физкультурой.

Проект благоустройства территории предусматривает устройство покрытий таких видов как:
на проездах и парковках - двухслойное асфальтобетонное на основании из щебня с устройством подстилающего

слоя из ПГС;
на отмостке – асфальтобетонное и брусчатое;
на площадках для игр детей и занятий физкультурой - резиновое, газонное;
на тротуарах, в зоне отдыха взрослых - брусчатое;
Проектом предусмотрено оборудование малыми архитектурными формами площадок для игр детей дошкольного

и младшего школьного возраста, площадок для занятий физкультурой и для отдыха взрослого населения.
Транспортная и пешеходная связь организована с учетом существующих и перспективных объектов. Подъезд к

проектируемым жилым домам предусмотрен с существующего проезда с юго-западной стороны земельного участка,
который связывает участок с ул. Дубровинского.

Проектная ширина проезда 6,0 м, в местах устройства парковочных мест перпендикулярно проезду – не менее
6,1м, тротуары запроектированы шириной 3,0 и 2,25 м.

Технико-экономические показатели земельного участка:
Площадь земельного участка – 19854 м2.
Площадь участка в условных границах проектирования всего – 10811 м2,
в том числе:
1-го этапа – 5890 м2;
2-го этапа – 4921 м2;
Площадь застройки всего – 1619 м2,
в том числе:
1-го этапа - 775.70 м2;
2-го этапа – 842.80 м2;
Площадь покрытий всего – 7235 м2,
в том числе:
1-го этапа – 3936 м2;
2-го этапа – 3299 м2;
Площадь озеленения всего – 2010.9 м2,
в том числе:
1-го этапа - 1211.20 м2;
2-го этапа – 799.7 м2;
Территория ранее запроектированного ж.д.6.1 – 3389 м2.
Территория, не тронутая строительством – 5654 м2.
Коэффициент застройки – 0,12 м2.
Коэффициент интенсивности застройки – 1,16 м2.
В границах земельного участка предусмотрено 40% машино-мест от потребности жителей проектируемых жилых

домов:
64 машино-места для дома 7.1;
68 машино-мест для дома 7.2.
Недостающие 60% машино-мест, размещаются в пределах микрорайона (квартала), в радиусе пешеходной

доступности. Жилой комплекс №  7 является частью проектируемого жилого района «Новоостровский», в рамках
которого предусматривается строительство подземных и многоуровневых парковок.

4.2.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Экспертиза в отношении раздела «Объемно-планировочные и архитектурные решения» проводилась в

соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.2007 № 145.

В состав «Жилого комплекса № 7 по ул. Профсоюзов» в III квартале жилого района Комбайновый
(«Новоостровский») г. Красноярска входят; жилой дом №  7.1 (II этап строительства), жилой дом 7.2(I этап
строительства), которые представляют из себя одноподъездные жилые здания, выполненные из изделий серии 97.

На первом этаже жилого дома №  7.1 предусмотрены 2 встроенных офисных помещения для обслуживания
населения.

Высота от уровня пола до потолка:
первого этажа — 2,56 м;
типового этажа — 2,64 м;
технического подполья — 2,14 м (на участках, где предусмотрена только прокладка инженерных сетей — 1,94 м).
Высота с учетом натяжных потолков не менее 2,50 м.
Жилой дом имеет техническое подполье. Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных

коммуникаций, размещения помещений ПНС, водомерного узла, узла учета тепла, ИТП.
В жилом доме одна незадымляемая лестничная клетка H2,один пассажирский лифт грузоподъёмностью 400 кг, и

один грузопассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг, с размерами кабины 2100 х 1100 х 2200 (h), с функцией
транспортирования пожарных подразделений при пожаре.

Из технического подполья предусмотрено три выхода непосредственно наружу, изолированно от выхода из жилой
части (один из них - непосредственно из помещения ПНС и ИТП).

Электрощитовая расположена на 1 этаже с выходом непосредственно наружу.
В квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные помещения: кухня (кухня-ниша), коридор,

ванная, туалет, в части квартир - совмещенный санузел, хозяйственный встроенный шкаф.
Остекленные балконы или лоджии предусмотрены во всех квартирах выше первого этажа.
Для доступа инвалидов в жилом доме запроектирован грузопассажирский лифт, основная посадочная отметка

которого соответствует отметке уровню земли -0,925, а также предусмотрена остановка на отметке +0,080.
Наружная отделка.
Стеновые, торцевые, парапетные панели - керамическая плитка.
Со второго этажа жилой дом выполнен по бесшовной технологии, фасад первого этажа и цокольных панелей -

навесной, вентилируемый с использованием керамогранита, без утеплителя.
Оконные и балконные дверные блоки - ПВХ с заполнением двухкамерным стеклопакетом.Окна в жилом доме №

7.1 по оси 2 в осях Г-Д на 2-17 этажах и по оси 9 в осях Г-Д на 1-17 этажах выполнены от уровня порога балконной
двери. В балконных дверных блоках по оси 2 в осях Ж-И на 2-17 этажах и по оси 9 в осях Ж-И на 1-17 этажах, по оси
А в осях 3-4 на 2-17 этажах и 7-8 на 1-17 этажах глухое узкое светопрозрачное заполнение, примыкающее к
балконной двери выполнено от уровня порога балконной двери.

Окна в жилом доме № 7.2по оси 2 в осях Г-Д и по оси 9 в осях Г-И на 1-17 этажах выполнены от уровня порога
балконной двери. В балконных дверных блоках по оси 2 в осях Ж-И на 2-17 этажах, по оси А в осях 3-4 и 7-8 на 1-17
этажах глухое узкое светопрозрачное заполнение, примыкающее к балконной двери выполнено от уровня порога
балконной двери.

Ограждение балконов и лоджий:
светопрозрачное ограждение по каркасу из алюминиевых профилей, с заполнением тонированным в массе

стеклом, в качестве не прозрачного ограждения применены стальные композитные панели, витражная система
«СИАЛ», предусмотрено ограждение высотой 1,2 м.

Предусмотрено открывание всех створок светопрозрачного ограждения.
Металлические ограждения крылец, ограждение входов в нижний технический этаж, металлические двери, и

другие металлические конструкции окрашиваются порошковым красителем.
Для доступа в офисы предусмотрено крыльцо с устройством пандуса для доступа МГН.
Внутренняя отделка.
Пристроенные тамбуры:
потолки — сайдинг металлический;
стены — декоративная штукатурка, структурная краска;
покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ 13996-2019 с шероховатой поверхностью.
Лестничная клетка, коридоры общего пользования, лифтовые холлы, встроенные тамбуры, помещения

мусоропровода:
потолки - окраска;
во встроенных тамбурах - подвесной потолок с применением листа ГВЛ (КМ1), с утеплителем ПМ-40 (НГ);
потолок лифтового холла на 17 этаже подвесной потолок типа Armstrong (КМ1);
стены - цветная декоративная штукатурка, структурная краска;
перегородка в помещении мусоропровода (2-17 этажи) - по типу С 131.2 серии КС 31.07/2009 толщиной 100 мм с

заполнением ПЖ-100(НГ)-1000.600.50 ГОСТ 9573-2012, с обшивкой ГСП-А толщиной 12,5 мм в 1 слой со стороны
вентшахты и плит Файерборд в 1 слой со стороны помещения мусоропровода;

стены между квартирой и помещением мусоропровода по - типу С626 по серии 1.073.9-2.08.1 с применением
утеплителя с облицовкой ГСП-DF;

покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ 13996-2019 (в тамбурах с шероховатой поверхностью).
Финишная (чистовая) отделка помещений квартир (полов, стен) техническим заданием не предусмотрена.
Помещения квартир:
потолки в жилых помещениях и кухнях, кухнях-нишах, кроме квартир 17 этажа – натяжные потолки (заделка

межпанельных швов, обеспыливание), 17 этаж – затирка;
потолки во внутриквартирных коридорах – затирка;
стены – затирка;
полы 2-17 этажей - заделка межпанельных швов, выравнивание, в полу кухни предусмотрена гидроизоляция,

полы 1-го этажа - цементно-песчаная стяжка по утеплителю, в жилых комнатах, кухнях 1 этажа полы оборудуются
электрообогревом с терморегуляторами в каждом помещении.

В кухнях мойки, расположенные у межквартирной стены, ограждающей жилые комнаты выполнены на тумбе, без
крепления моек и трубопроводов к стене.

Санузлы, ванные и туалеты:
стены, потолок – затирка;
полы - в санузлах цементно-песчаная стяжка, предусмотрена акриловая гидроизоляция;
в ванных и туалетах - железобетонный сантехнический поддон;
в полах 1 этажа укладывается утеплитель;
в совмещенных санузлах и ванных 1 этажа полы оборудуются электрообогревом с терморегуляторами в каждом

помещении.
Электрощитовая:
потолок – окраска, подвесной потолок с утеплителем;
стены - окраска водостойкими составами, облицовка с утеплителем;
покрытие полов - окраска ВД-АК-121Г по ТУ 2316-001-41064153-96.
Комната уборочного инвентаря, транспортный коридор, мусоросборная камера:
потолок - окраска водостойкими составами.
В транспортном коридоре, мусоросборной камере – подвесной потолок П 131, серия 1.045.9-2.08.1, с тепло-

звукоизоляцией (без крепления к плитам перекрытия);
стены - облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 13996-2019 на высоту 2,2 м (на высоту 2,0 м в комнате

уборочного инвентаря), выше окраска водостойкими составами. В мусоросборной камере - облицовка с утеплителем.
Дублирующие стенки в транспортном коридоре - из пеноблоков.
Покрытие полов - керамическая плитка ГОСТ 13996-2019.
Помещения технического подполья:
потолок - теплоизоляция "КОРУНД ФАСАД" (в осях 4-6/М-П, 6-7/И/1-П, 7-8/М-П);
наружные цокольные панели - теплоизоляция "КОРУНД ФАСАД";
внутренние стены в помещении ПНС и ИТП — окраска водостойкими составами;
покрытие полов — бетонное, предусмотрена гидроизоляция.
Двери внутренние:
межкомнатные двери техническим заданием не предусмотрены, на планах указаны условно -для привязки

инженерных систем;
в поэтажные помещения мусоропровода - деревянные по ГОСТ 475-2016;
в квартиры, мусорокамеру, помещение узла учета тепла, водомерного узла, из лестничной клетки в тамбур 14.3 -

стальные по ГОСТ 31173-2016.
Двери наружные:
в техническое подполье, в электрощитовую, в тамбур 14.2, в транспортный коридор мусорокамеры - стальные по

ГОСТ 31173-2016 (утепленные);
двери между тамбурами выхода из лестничной клетки - из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014.
Двери противопожарные:
в лифтовой холл с пожаробезопасной зоной - противопожарные 1 типа дымогазонепроницаемые с пределом

огнестойкости EIS 60 по ТУ 5262-019-01218534-2013;
выход на кровлю внутренняя дверь в помещение ПНС и ИТП - противопожарные 2 типа EI 30 по ТУ 5262-003-

01218534-2011).
Окна и балконные двери:
ПВХ по ГОСТ 23166-2021 с двухкамерными стеклопакетами.
Отделка внутренних откосов окон – пластиковые сэндвич-панели.

4.2.2.4. В части конструктивных решений
Раздела 4 «Конструктивные решения»
Экспертиза в отношении раздела «Конструктивные решения» проводилась в соответствии с указаниями п. 45

«Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Жилые дома №7.1 и №7.2 одноподъездные, 17-ти этажные с техническим подпольем, с размерами в крайних осях
30,0х25,0 м, запроектированы из сборных железобетонных панелей.

Конструктивная схема домов решена с несущими поперечными и продольными стенами, при шаге стен 2,2 м, 2,3
м, 3,00 м и 4,5 м с опиранием плит перекрытия на стены по контуру и по трем сторонам. Все железобетонные изделия
— заводского изготовления полной заводской готовности, изготавливаются на специализированных технологических
линиях завода «Культбытстрой».

Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой коробки секции как пространственной
неизменяемой системы, образуемой жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в
трех взаимно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в местах их взаимного пересечения.

За относительную отметку 0,000 для жилого дома № 7.1 принята отметка чистого пола первого этажа,
соответствующая абсолютной отметке 147,200. За относительную отметку 0,000 для жилого дома № 7.2 принята
отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 146,950.

Инженерно-геологические изыскания выполнены АО «Красноярский институт «Водоканалпроект», ш. 1085-ИГИ
в 2022 году.

Сваи запроектированы сборными железобетонными сечением 300×300 мм по серии 1.011.1-10: длиной 11,0 м
марки C110.30-8.1 с рабочей арматурой 4×Ø14 АIII ГОСТ 5781-82* − для фундаментов жилого дома №7.1; длиной
12,0 м марки C120.30-9.1 с рабочей арматурой 4×Ø16 АIII ГОСТ 5781-82* − для фундаментов жилого дома № 7.2.
Материал свай − бетон класса В30, F150, W6. Узел защемления сваи в ростверк − жесткий.

Погружение свай предусмотрено путем забивки. Пред началом массовой забивки, проектной документацией
предусмотрены динамические испытания в количестве 12-ти свай для каждого из жилых домов.

Расчетная несущая способность сваи в грунте составляет 84,0 т (допустимая нагрузка 60,03 т). Максимальная
расчетная нагрузка на сваю, принятая в проекте, составляет 60,0 т.

Основанием для свай является – галечниковый грунт аллювиальный с песчаным и супесчаным заполнителем (для
жилого дома №7.1); галечниковый грунт аллювиальный с песчаным заполнителем и суглинок элювиальный твердый
(для жилого дома №7.2).

Относительные отметки голов основных несущих свай после забивки составляют -2,770 (-3,020 – после срубки);
голов свай лифтового узла (в осях И-П/4-6): -3,200 (-3,450 – после срубки); для свай под входные группы: -1,200 ...
-1,400 (-1,450 … - 1,650 – после срубки).

Нагрузки по верху ростверка находятся в пределах от 40 т/м до 75 т/м, расстановка свай принята двухрядной в
шахматном порядке с расстоянием между рядами – 0,6 м с шагом в ряду 1,34 м до 1,75 м. Расстановка свай под
входные группы – однорядная с шагом от 1,01 до 1,7 м.

В соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий на площадке присутствуют пучинистые
грунты и проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

для предохранения пучинистых грунтов в период строительства от избыточного увлажнения следует до
возведения фундаментов выполнить мелиоративные мероприятия: ограждение котлованов нагорными канавами, сток
воды по канавам или лоткам;

в случае затопления котлована атмосферными осадками незамедлительно откачать воду насосами;
боковые поверхности ростверков обмазать горячим битумом за 2 раза;
обратную засыпку пазух котлована необходимо выполнить после укладки перекрытия над техническим

подпольем непучинистым грунтом с тщательным послойным уплотнением до объемной массы скелета 1,6 т/м³ и
пористости не более 40%.

Ростверки запроектированы ленточными монолитными железобетонными, сечением 1100×600(h) мм под
основные несущие стены здания; сечением 700×500(h), 500×600(h); 500×500(h) – под конструкции входов. Материал
ростверков − бетон класса В20, F150, W4. Под монолитными ростверками предусмотрена подготовка из бетона
класса В7,5, толщиной 100 мм, выступающая за пределы ростверков на 100 мм.

Отметка подошвы ростверков под основными несущими стенами составляет -3,070, отметка верха ростверков
составляет -2,470. Отметка подошвы ростверков под конструкции лифтового узла (в осях И-П/4-6) составляет -3,500,
отметка верха ростверков составляет -2,900. Отметка подошвы ростверков под конструкции входов составляют -1,700
… -1,500, отметка верха ростверков составляет -1,000 ... -1,200.

Армирование ростверков сечением 1100×600(h) мм предусмотрено сварными каркасами, 6 штук в сечении
(сечением 500×600(h) – 6 штуки в сечении), установленными с шагом 200 мм с продольной арматурой из стержней
Ø12-А400 ГОСТ5781-82 и поперечной (вертикальной) арматурой из стержней Ø10-А240 ГОСТ5781-82 с шагом 150
мм. Соединение арматурных каркасов в пространственный каркас выполнено стержнями из арматурной стали Ø6-
А240 ГОСТ 5781-82 с шагом 150 мм по длине ростверка при помощи вязальной проволоки.

Армирование ростверков сечением 700×500(h) мм предусмотрено сварными каркасами, 4 штуки в сечении
(сечением 500×500(h) – 3 штуки в сечении), установленными с шагом 200 мм с продольной арматурой из стержней
Ø12-А400 ГОСТ5781-82 и поперечной (вертикальной) арматурой из стержней Ø8-А240 ГОСТ5781-82 с шагом 150
мм. Соединение арматурных каркасов в пространственный каркас выполнено стержнями из арматурной стали Ø6-
А240 ГОСТ5781-82 с шагом 150 мм по длине ростверка при помощи вязальной проволоки.

Защитный слой рабочей арматуры ростверков – 50 мм.
По верху ростверков под несущими стенами проектом предусмотрено устройство монолитного пояса из бетона

класса В20, F150, W4. Основное сечение монолитного пояса принято 400×300(h) мм с локальным уширением до 500,
620, 700 мм в местах опирания дополнительных конструкций.

Армирование монолитного пояса принято сварными сетками из арматурной стали Ø6-А400 ГОСТ 5781-82 с
ячейкой 100х100 мм. Защитный слой рабочей арматуры монолитного пояса – 40 мм.

Конструкции приямков входов в техническое подполье бетонные блоки (ФБС), толщиной 300 и 400 мм,
уложенные на раствор марки М100 с перевязкой не менее чем на 1/3 высоты блока. Плита пола приямка – монолитная
железобетонная, толщиной 150 мм из бетона класса В15, F150, W4, армированная сварной сеткой из стержней из
стали Ø6-А400 ГОСТ 5781-82 с шагом ячейкой 150 мм. Защитный слой рабочей арматуры – 40 мм. Под монолитной
плитой предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм, выступающая за пределы плиты на 100
мм.

Конструкции наружных лестниц входов в техническое подполье – лестничные марши со сборными
железобетонными ступенями с опиранием на прижимные кирпичные стенки, толщиной 120 мм, выполненные из
кирпича марки КР-Р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. Водоотвод из приямка
при помощи стальной трубы в дренаж.

Наружные цокольные панели – железобетонные, толщиной 300 мм, из бетона класса В22,5, F150, W4. Внутренние
цокольные панели – железобетонные толщиной 160 мм, класс бетона В22,5, F100, W4. В местах опирания
вентиляционных блоков предусмотрена установка блоков бетонных (ФБС), толщиной 400 мм.

Горизонтальная гидроизоляция предусмотрена в уровне низа цокольных панелей из слоя цементного раствора
марки 100, состава 1:2, толщиной 20 мм. Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено
обмазать горячим битумом за 2 раза. Все цокольные панели устанавливаются по свежеуложенному цементному
раствору состава 1:2 толщиной 20 мм. Гидроизоляцию вертикальных швов цокольных панелей соприкасающихся с
грунтом предусмотрено выполнить оклеечной (лентами шириной 400 мм).

По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,5 м.
Наружные стены надземной части здания по «бесшовной технологии» – трехслойные керамзитобетонные с

дискретными связями панели с оконными блоками ГОСТ 30674 (стеклопакет СПД 4М1-14-4М1-14-И4 ГОСТ 24866)
толщиной 350 мм, несущие, класс керамзитобетона В15, F75, W4. Толщина несущего слоя 140 мм для 1-6 этажей;
толщина несущего слоя 110 мм для 7-17 этажей. В качестве теплоизоляционного слоя в наружных стеновых панелях
предусматриваются плиты пенополистирол ППС20 (γ=20 кг/м³) ГОСТ 15588-2014.

Панели изготавливаются заводом «Культбытстрой» по ТУ 23.61.12-020-01218534-2019 «Панели стеновые
наружные железобетонные с оконными блоками, установленными в заводских условиях».

Стены внутренние надземной части здания – несущие, железобетонные панели толщиной 160 мм из бетона
класса В22,5, F100, W4 для стен 1-6 этажей; бетона класса В15, F100, W4 для 7-17 этажей.

Панели наружных и внутренних стен 1-4 этажей предусмотрено устанавливать на растворе марки М200; панели
5-8 этажей – на растворе марки М150; панели 9-17 этажей – на растворе марки М100.

Перекрытия – плоские железобетонные плиты толщиной 160 мм из бетона класса В15 и В22,5, марки F100, W4.
Плиты перекрытия 1-4 этажей предусмотрено устанавливать на растворе марки М200, плиты перекрытия 5-8 этажей
– на растворе марки М150, плиты перекрытия 9-16 этажей и покрытия – на растворе марки М100.

Плиты балконов и лоджий – железобетонные плиты толщиной 100 мм из бетона класса В25, F200, W4.
Перегородки внутренние выполнены из сборных железобетонных панелей толщиной 60 мм и 80 мм из бетона

класса В15, F100, W4.
Лестницы выполнены из сборных железобетонных маршей и площадок, класс бетона В22,5, F100, W4.
Санитарно-технические кабины – железобетонные в виде объемного блока с поддоном. Стенки кабины, толщиной

40 мм, из бетона класса В15, F100, W4. Днище поддона, толщиной 50 мм, из бетона класса В22,5, F100, W4.
Монтажные элементы соединений наружных стен между собой, с внутренними стенами, балконных плит с

плитами перекрытий и плит перекрытия между собой предусмотрено покрыть протекторным грунтом и заделать
цементно-песчаным раствором. Все металлические изделия предусмотрено покрыть эмалью ПФ-133 за 2 раза по
грунтовке ПФ-021.

Лифты запроектированы без машинного помещения. Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги, из
бетона класса В22,5, F100, W4.

Плиты перекрытия вентиляционных шахт – сборные железобетонные плиты, толщиной 120 мм из бетона класса
В15, F100, W4.

Кровля запроектирована совмещенная утепленная с внутренним отводом воды. Уклон принят не менее 1,5%.
Покрытие кровли – кровельный ковер «Техноэласт ЭКП» и «Техноэласт ЭПП», уложенный по армированной

стяжке из цементно-песчаного раствора, толщиной 50 мм, и разуклонке из керамзита, с температурно-усадочными
швами. По плитам покрытия предусмотрена укладка слоя пароизоляции – пленка «Биполь ХПП».

Для защиты от прямых ударов молнии здание жилого дома оборудуется молниеприемной сеткой из арматурных
стержней Ø8 А-I ГОСТ 5781-82, уложенной на кровлю с шагом ячеек не более 10,0х10,0 м. По периметру кровли в
качестве элементов молниеприемной сетки используется металлическое ограждение кровли, соединенное со
стержнями сетки.

Предусмотрена установка кровельных аэраторов на стыке теплоизоляционных плит, не менее 1 шт. на 100,0 м².
Расстояние между аэраторами принято не более 12,0 м.

Предусмотрено ограждение кровли высотой от уровня кровли 1200 мм (с учетом парапета). По периметру
парапета установлены металлические стойки из труб 40×3 ГОСТ 8639-82 высотой 1000 мм, с шагом 750 мм, с
креплением к закладным деталям в парапетных панелях при помощи сварки и усилия стальным листом -8х100 ГОСТ
19903-2015. Поручень ограждения выполнен из труб 40×3 ГОСТ 8639-82, промежуточные направляющие – из труб
15×1,5 ГОСТ 8639-82 с шагом 250 мм по высоте. Все сварные соединения – по ГОСТ 5264-80, электродами Э42.
Материал ограждения – стали марки С235 по ГОСТ 27772-2015.

Ограждения внутренних лестниц – металлические, индивидуального изготовления, с основными несущими
стойками из проката квадратного сечения 20×20 по ГОСТ 2591-88, направляющими из стали 4×30 по ГОСТ 103-2006,
промежуточными элементами решетки из арматурных стержней Ø10 А-I ГОСТ 5781-82, поручнями из труб 25×3,2 по
ГОСТ 3262-75. Шаг основных стоек в ограждениях лестничных маршей–720 мм. Высота ограждений – 0,9 м.
Ограждение лестничных маршей предусмотрено крепить на сварке к закладным деталям ступеней. Материал
ограждения – стали марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

В здании запроектирован мусоропровод с мусорокамерой на 1 этаже, со сменным контейнером и очистным
устройством разработан в соответствии с ТУ25.99.11-001-15922030-2018. Ствол трехслойный: внутренний слой –
оцинкованная сталь толщиной 0,5–1,0 мм, наружный слой – сталь оцинкованная толщиной 0,5–1,0 мм с заполнением
свободного пространства огнестойким и шумопоглощающим материалом. Заделка прохода ствола через перекрытие
выполнена минплитой из каменной ваты.

Площадки входов выполнены из сборных железобетонных плит по серии ИИ-03-02 (ПТП), толщиной 120 мм с
опиранием на блоки бетонные (ФБС), толщиной 300, 400, 500 мм и кирпичные стенки, толщиной 120 и 250 мм,
выполненные из кирпича марки КР-Р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 (подземная часть) 250х120х65/1НФ/100/2,0/50
(25) (надземная часть) по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. В жилом доме №  7.1 по оси 1 в осях А - Ж
предусмотрено устройство площадки входа в офисные помещения, вход оборудован пандусом, основание которого
выполнено из сборных железобетонных плит по серии ИИ-03-02 (ПТП), толщиной 120 мм. Все конструкции,
соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза.

По оси П в осях 4-7 предусмотрено устройство тамбура входа. Основание пола тамбура – плиты сборные
железобетонные многопустотные, толщиной 220 мм с опиранием на ленточные ростверки. Под плитами перекрытия
предусмотрен воздушный зазор высотой 100 мм. Низ плит перекрытия и все конструкции, соприкасающиеся с
грунтом, предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза. Плиты покрытия тамбура – плиты сборные
железобетонные многопустотные, толщиной 220 мм с опиранием на кирпичные стены, толщиной 380 мм,
выполненные из кирпича марки КР-Р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 (25) (подземная часть)
250х120х65/1НФ/100/2,0/50 (надземная часть) ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100.

Козырьки входов запроектированы односкатные со стойками из труб 100×100×4 по ГОСТ 8639-82*, которые
закреплены к плитам входов клиновыми анкерами МКТ В8-10/75. Балки козырьков – из труб 70×6 по ГОСТ 8639-82*;
обрешетка – из труб 60×4 по ГОСТ 8639-82* с шагом 750–1000 мм. Шаг рам козырьков 1600 и 1650 мм. Устойчивость
каркаса козырька обеспечена креплением опорной плиты стоек к основанию четырьмя анкерами и жесткими узлами
соединения элементов козырька на сварке.

Покрытие козырьков – профилированный настил Н60-845-0,9 по ГОСТ 24045-2016 по металлической обрешетке,
опирающейся на металлические балки. Марка стали проката – С245 по ГОСТ 27778-2015.Подшивка козырька –
металлическим сайдингом.

В жилом доме № 7.1 по оси 1 в осях А-Ж козырек входа в офисные помещения запроектирован с замкнутыми
рамами со стойками 120×120×6 по ГОСТ 8639-82*, которые закрепляются к плитам входов клиновыми анкерами
МКТ В8-10/75. Балки козырьков – из труб 180×8 по ГОСТ 8639-82* с шагом рам 1850 … 3100 мм. Устойчивость
каркаса козырька обеспечена креплением опорной плиты стоек к основанию четырьмя анкерами и жесткими узлами
соединения элементов козырька на сварке. Покрытие козырьков – сборные железобетоны плиты, толщиной 120 мм.
Ограждение – со стойками из квадратных труб 30х4 по ГОСТ 8639-82* и поручнями из квадратных труб 40×2,5 по
ГОСТ 10704-91.

Ограждения лестниц входов в здание (крылец) – металлические, индивидуального изготовления, с основными
несущими стойками из квадратных труб 30×2 по ГОСТ 8639-82*, направляющими и решеткой из стали 4×30 по
ГОСТ 103-2006, поручнями из труб 40×2,5 по ГОСТ 10704-91*. Шаг основных стоек в ограждениях лестничных
маршей и площадок – 300 мм. Высота ограждений – 1,2 м; поручень ограждений маршей для маломобильных групп
населения выполнен на высоте 0,9 мм. Ограждение лестничных маршей предусмотрено крепить на сварке к
закладным деталям ступеней; ограждение площадок – клиновыми анкерами МКТ В6-10/67.

Ограждения приямков – металлические, индивидуального изготовления, с основными несущими стойками и
поручнями из труб 40×30×2 по ГОСТ 8645-68*, направляющими из стали 4×30 по ГОСТ 103-2006. Шаг стоек – 790 и
800 мм. Крепление ограждения к плитам и бетонными блокам (ФБС) предусмотрено клиновыми анкерами МКТ В8-
100/165 в просверленные отверстия. На спуске в приямки предусмотрены поручни из труб 40×2,5 по ГОСТ 10704-
91*, закрепляемые клиновыми анкерами МКТ В6-10/67. Марка стали проката для ограждений – С235 по ГОСТ
27778-2015.

Декоративные элементы на козырьках входов с высотой 700 мм выполнены из квадратных труб 60×4 и 30×2 по
ГОСТ 8639-82*. Марка стали проката – С235 по ГОСТ 27778-2015 и закрыты алюминиевой композитной панелью.

Окраску ограждений, декоративных элементов и колонн козырьков входов предусмотрено производить
порошковой краской по ТУ 2329-001-45318751-2008. Монтажные элементы соединений стен, балконных плит с
плитами перекрытий и плит перекрытий между собой предусмотрено покрывать протекторным грунтом и заделывать
цементно-песчаным раствором. Металлоконструкции входов предусмотрено окрашивать эмалью ПФ-133 по ГОСТ
926-82 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*. Ограждение кровли предусмотрено окрашивать эмалью
ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Конструктивные решения по светопрозрачным конструкциям и ограждениям балконов и лоджий.
Проектной документацией предусмотрено декоративное остекление балконов и лоджий с открывающимися

створками, с рамами из алюминиевых профилей системы «КП-40» по каталогу конструкций системы «СИАЛ» (ТУ
5271-002-55583158-2009).

Светопрозрачные конструкции запроектированы установленные по контуру плиты балкона или лоджии каркасные
стоечно-ригельные высотой «на этаж» – 2680 мм и 1040 мм (верхний этаж) для III ветрового района (38 кг/м2),
средней температуры воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – -42 °C.

Уровень ответственности – второй.
Отметка верха витражного остекления +48,585.
Высота здания +50,930.
Высота витражей – с отметки -0,055; +2,745 до +48,585.
Профили системы изготавливаются из алюминиевого сплава АД31 по ГОСТ 4784-97*, состояние материала Т1 и

соответствуют требованиям ГОСТ 22233-2018. Готовые к применению профили имеют порошковое полимерное
покрытие наружных поверхностей.

Изготовление светопрозрачных конструкций предусмотрено в заводских условиях с полной или частичной
сборкой на производстве в зависимости от элемента конструкции. Монтаж конструкций предусмотрен согласно
чертежам проектной документации, узлам каталога системы КП40, а также проекта производства работ.

Светопрозрачные конструкции запроектированы на восприятие горизонтально ориентированных ветровых
нагрузок для III ветрового района, а также вертикально ориентированных нагрузок от собственного веса
конструкций. Нагрузка воспринимается кронштейнами и балконными плитами. Воздействие каких-либо
эксплуатационных нагрузок на светопрозрачные конструкции не предусмотрено.

Неизменяемость системы обеспечивается конструкцией витражей и жесткой системой крепления каркаса
остекления к железобетонным конструкциям здания. Основными составными и несущими элементами
светопрозрачных конструкций балконов с рамами высотой 2680 и 1040 мм являются: стойки, запроектированные из
профилей КПС 076, КПС 431, (КПС 397+2КП 45152), КПС 680, КПС 681, (КПС 386+2КПС 203) (поворотные), (КПС
431+КПС 395); стойки верхнего этажа выше отметки +47,545 из профилей (КП 45402+2КП 45164); КПС 201 и КПС
203, все с элементами штапиков КПС 088 и КП 45406; ригели, запроектированные из профиля КПС 201, КПС 203 с
элементами КПС 088. Рамы открывающихся створок – из профиля КП 45165-1. Шаг стоек – 448 - 900 мм.
Наибольшее расстояние между ригелями составляет 1463 мм. Сопряжение стоек с балконными плитами
предусмотрено посредством внутренней закладной детали, запроектированной из профиля КПС 398, КПС 433, КПС
079 и КПС 788 длиной 100 мм.

Заполнение витражей выше перильного ограждения запроектировано: одинарным бесцветным стеклом по ГОСТ
111-2014 толщиной 6 и 8 мм;

ниже перильного ограждения – стеклом закаленным тонированным по ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм.
Несущие стойки витражей крепятся к строительному основанию здания (железобетонным плитам балконов и

лоджий) посредством стальных несущих кронштейнов и монтажных пластин, к кронштейнам и монтажным
пластинам – внутренней закладной деталью винтами 4,2×19 по ГОСТ Р ИСО 7050-2012 (2 винта на каждый
кронштейн) с защитным покрытием. Крепление несущих кронштейнов к железобетонным конструкциям
предусмотрено клиновыми анкерами МКТ В6-5/52 А4 (N = 5,0 кН, V = 5,6 кН).

Все соединения алюминиевых профилей выполняются на винтах и болтах из нержавеющей стали класса А2, А4.
Узлы примыкания конструкций к стеновым проемам осуществляются по ГОСТ 30971-2012 и по каталогам СИАЛ
КП40. Для оформления узлов (швов) стыка и примыкания светопрозрачных конструкций к строительным
конструкциям здания предусматриваются фасонные детали (фартуки, нащельники, сливы), изготавливаемые из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,55 мм, ПВХ-профили.

Обшивка балконной плиты предусмотрена стальной композитной панелью СПК 2 мм. Крепление фасонных
деталей к элементам светопрозрачных конструкций предусмотрено винтами 3,5×13 по ГОСТР ИСО 7049, к
строительному основанию здания – дюбель-гвоздями HILTI HPS-15/5×25 мм. Шаг расстановки элементов крепления
300 мм.

Межквартирная перегородка на балконах – с рамой из профилей КП 45164 и с промежуточным ригелем из
профилей КП 45152, с элементами КПС 088. Заполнение межквартирных перегородок предусмотрено
хризотилцементным листом по ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм. Крепление рамы перегородки к балконным плитам
предусмотрено клиновыми анкерами МКТ В6-10-20/67 А4 (N = 5,0 кН, V = 5,6 кН).

Для герметизации, уплотнения и оформления узлов (швов) стыка и примыкания светопрозрачных конструкций к
строительным конструкциям здания предусматривается монтажная пена, силиконовый герметик (ТУ 2384-001-
27858188-01), пароизоляционные и гидроизоляционные элементы, уголки ПВХ.

Все стальные детали и элементы предусмотрено защищать на заводе-изготовителе методом горячего цинкования
с толщиной покрытия 60 мкм, или окрашивать алкидной краской в 2 слоя.

Срок эксплуатации светопрозрачных конструкций, принятый в проектной документации, составляет 35 лет.
Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния светопрозрачных
конструкций в процессе эксплуатации объекта предусматривается не реже одного раза в год.

Над балконными плитами верхнего этажа на отметке от +48,300 до +48,615 предусмотрено покрытие из
профилированного листа НС35-1000-0,8 по ГОСТ 24045-2016 на сварном каркасе из профиля 40×40×2 по ГОСТ
8639-82* и 40×25×2 по ГОСТ 8645-68*. Крепление каркаса предусмотрено к балконным плитам и парапетным
панелям клиновыми анкерами МКТ В6-5/52 А4,к парапетной панели клиновыми анкерами МКТ В6-25-35/82 А4.
Крепление профлиста к каркасу и нащельника из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм к профлисту предусмотрено
саморезом кровельным 5,5×19 с уплотнительной шайбой из неопреновой резины.

Ограждение балконов и лоджий выполнено с помощью алюминиевых профилей. Крепление ограждения
осуществляется непосредственно к алюминиевым стойкам остекления. Металлическими ограждениями высотой
0,963 м (1,086 м от уровня плиты перекрытия до верха поручня) – с профилями из анодированного алюминия НГ,
размещаются между стойками витражей. Стойки решетки – из профиля КПС 1092, перекладины – из профиля КПС
1091, крышка декоративная на верхнюю перекладину – из профиля КПС 086. Расстояние между стойками решетки
110 мм.

4.2.2.5. В части электроснабжения и электропотребления
Экспертиза в отношении раздела «Схема планировочной организации земельных участков» проводилась в

соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.2007 №  145.Электроснабжение жилого комплекса №  7 по ул. Профсоюзов в III квартале жилого района
Комбайновый («Новоостровский») выполнено в соответствии с техническими условиями для присоединения к
электрическим сетям № 134/22, выданными ООО «Крассети» 10.11.2022.

Согласно техническим условиям, основным и резервным источниками питания являются две ячейки разных
секций шин ЗРУ-6 кВ ПС № 12 110/6 кВ «КЗК». Точка присоединения: две точки присоединения от разных секций
шин ЗРУ-6 кВ ПС № 12 110/6 кВ «КЗК».

Максимальная мощность присоединяемых устройств, в соответствии с ТУ – 457,0 кВт, в том числе: I этап
строительства – жилой дом № 7.2 – 250,0кВт;

II этап строительства – жилой дом № 7.1 – 242,0 кВт.
Рассматриваемая проектная документация включает в себя решения по сетям электроснабжения 0,4 кВ,

наружного освещения, внутренним электрическим сетям.
Сети 0,4 кВ выбраны по длительно допустимому току в нормальном и аварийном режиме и проверены на

допустимую потерю напряжения в нормальном режиме. Электроснабжение ВРУ № 1 и ВРУ № 2 жилых домов № 7.1
и №  7.2 запроектированы от ТП 6/0,4 кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям, прокладываемым в
траншее в земле, к каждому ВРУ, марки АВБбШв-1кВ. Взаиморезервируемые кабели прокладываются в одной
траншее с устройством несгораемой перегродки из кирпича. При пересечении с подземными коммуникациями и
автодорогами кабели защищаются двустенной гофрированной трубой.

Проектом предусматривается наружное освещение основных проездов и дворовых территорий. Светильники
наружного освещения запроектированы светодиодные, устанавливаемые на металлических опорах высотой 7 м.
Питание светильников наружного освещения предусматривается от проектируемых шкафов управления наружным
освещением ЩУНО. ШУНО устанавливаются в электрощитовых жилых домов и запитываются от ВРУ № 1 каждого
дома. Расчетная нагрузка наружного освещения составляет 0,8 кВт для жилого дома № 7.1 и 0,8 кВт для жилого дома
№ 7.2. Сети наружного освещения запроектированы кабелем марки АВБШв-5х6, проложенным в траншее на глубине
0,7 м, под проездами - на глубине не менее 1 м. Управление светильниками наружного освещения запроектировано от
фотореле.

Основными потребителями электроэнергии жилого комплекса являются:
- электробытовые приборы квартир (стационарные электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные

машины, переносная электробытовая техника, обогрев полов помещений 1-го этажа);
- лифты;
- осветительные и силовые нагрузки;
- вентиляционное оборудование;
- оборудование системы ВК;
- электрообогрев водостоков и воронок;
- оборудование системы дымоудаления и подпора воздуха;
- охранно-противопожарное оборудование.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого комплекса относятся к потребителям II

категории. Аварийное освещение, лифты, ИТП, ПНС, противопожарные устройства, огни светового ограждения
относятся к потребителям I категории.

Встроенные нежилые помещения жилого дома № 7.1 относятся к электроприемникам III категории; аварийное
освещение – к электроприемникам I категории надежности.

Для обеспечения II категории электроснабжения в жилом комплексе приняты ВРУ № 1 и ВРУ № 2 для каждого
жилого дома, с ручным переключением на резервное питание; для обеспечения I категории запроектированы
устройства автоматического ввода резерва (АВР №  1 и АВР №  2). Электроприемники противопожарной защиты
каждого дома запитываются от распределительных щитов ПЭСПЗ-1, имеющих отличительную окраску (красную).
Щиты ПЭСПЗ получают питание от самостоятельных устройств АВР. Потребителей III категории надежности
запитываются от ВРУ №  2 жилого дома №  7.1, потребители I категории офисов – от щитов ЩАО, которые
подключены от ПЭСПЗ.

Основные показатели
Жилой дом № 7.1
- напряжение сети 380/220В;
- расчетная нагрузка ВРУ № 1 141,0кВт;
- расчетная нагрузка ВРУ № 2 146,5 кВт.
Общая расчетная нагрузка жилого дома №7.1 составляет 238,8 кВт.
Жилой дом № 7.2
- напряжение сети 380/220В;
- расчетная нагрузка ВРУ № 1 165,9кВт;
- расчетная нагрузка ВРУ № 2 157,7 кВт.
Общая расчетная нагрузка жилого дома №7.2 составляет 250,0 кВт.
Общая расчетная нагрузка жилого комплекса составляет 453,9 кВт.
Для электропитания потребителей в электрощитовых помещениях на первом этаже каждого дома предусмотрена

установка ВРУ № 1, ВРУ № 2, АВР № 1, АВР № 2. Для распределения электроэнергии запроектированы щиты ЩС-1
и ЩС-2 с автоматическими выключателями на отходящих линиях.

В нишах электрокоробов в поэтажных коридорах устанавливаются этажные учетно-распределительные щиты
типа ЩЭ EKF PROxima, с двухполюсными вводными автоматическими выключателями на ток 63 А, с
распределительными автоматическими выключателями на ток 40А - для подключения электроплиты,
автоматическими дифференциальными выключателями 25 А:- для питания кухни, с/у, ванной; - комнат; - теплых
полов (для квартир первого этажа); со счетчиками на каждую квартиру.

Общий учет электроэнергии жилого комплекса производится счетчиками активной энергии Фобос 3Т класса
точности 0,5, установленными на вводных панелях ВРУ №  1, ВРУ №  2, АВР №  2, счетчиками Фобос 3 класса
точности 1 – на щитах АВР №  1, ЩС-1 (общедомовая нагрузка). Учет электроэнергии квартир предусмотрен
счетчиками Фобос 1 класса точности 1, установленными в этажных щитках. Учет электроэнергии офисных
помещений предусмотрен счетчиками прямого включения типа Фобос 3, установленными на вводе
распределительных щитков офисов. Для организации общего контрольного учета электроэнергии устанавливаются
приборы учета в РУ-0,4 кВ ТП. Все приборы учета присоединяются к автоматизированной системе учета и передачи
данных АСКУЭ. Устройство сбора и передачи данных устанавливается на кровле. Интеллектуальная система
ВАВИОТ надежно защищена от сторонних воздействий; данные защищены от неавторизованного доступа. Для
защиты данных применяется российский алгоритм шифрования «Магма».

В помещениях жилого комплекса запроектировано рабочее, аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное
освещение.

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях; резервное освещение – в электрощитовых, ПНС, ИТП,
помещениях водомерных узлов и узлов учета тепла; эвакуационное освещение – на входах в здания, площадках перед
лифтами, на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, тамбурах. Во встроенных нежилых помещениях
предусмотрено аварийное освещение входов и с/у для МГН.

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 кВт с понижающим разделительным
трансформатором, устанавливаемые в электрощитовых и помещениях с инженерным оборудованием.

Система общего освещения обеспечивает нормируемые значения освещенности помещений. В качестве
светильников рабочего и аварийного освещения используются светодиодные светильники. Светильники выбраны в
соответствии с назначением помещений, с учетом среды.

Управление светильниками осуществляется от выключателей по месту, со щитов освещения. В местах, где есть
естественное освещение, запроектированы светильники ДПБ SNR с регулируемыми микроволновыми датчиками.

В помещениях без естественного освещения запроектированы светильники эвакуационного освещения
постоянного горения.

Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями с медными жилами марки
ВВГнг(А)LS-660, прокладываемыми открыто в поливинилхлоридных трубах, имеющих пожарный сертификат, по
техподполью, скрыто в вертикальных каналах электрокоробов. Магистральные линии к этажным щитам
выполняются кабелем АсВВГнг(А)-LS-660.

Групповые сети в квартирах выполняются кабелем ВВГнг(А)LS скрыто в замоноличенных трубках каналов плит
перекрытий, стеновых панелей (для смежных квартир спуски к розеткам выполняются в раздельных каналах).
Сечение групповых сетей указано в схемах этажных щитов.

Групповые сети встроенных нежилых помещений запроектированы кабелем ВВГнг(А)LS, прокладываемым
открыто в кабель-каналах.

Сети питания противопожарных систем, аварийного освещения запроектированы огнестойким кабелем
ВВГнг(А)FRLS-660 и прокладываются по отдельным трассам.

В местах прохождения электропроводок через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости
строительных конструкций.

Подключение переносных электроприемников запроектировано через устройство УЗО с током срабатывания 30
мА. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки в пожароопасных помещениях, дополнительно используется
устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП).

На линиях питания двигателей установок водяного пожаротушения применяются автоматические выключатели с
характеристикой "D", а в сетях питания противодымной вентиляции применяются автоматические выключатели с
характеристикой "МА" (без теплового расцепителя).

Системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре поставляются комплектно со шкафами автоматического
управления.

Система электроснабжения, разработанная в проекте, реализуется с учетом следующих мероприятий,
необходимых для обеспечения энергосбережения на объекте:

- трехфазный ввод, неравномерность нагрузки распределения по фазам не превышает 15%;
- равномерная нагрузка на каждый кабельный ввод источника питания;
- электрическая сеть 380/220В выполняется кабелями с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь

электроэнергии;
- все кабельные линии 380/220В предусматриваются работающими, т. е. постоянно находятся под напряжением

(без т. н. «холодного» резерва);
- автоматическое управление электроприемниками в зависимости от их технологического предназначения;
- применение светильников общего освещения с энергосберегающими светодиодными источниками света с

регулируемым микроволновым датчиком, что позволяет осуществлять экономию электроэнергии;
- применение частотных преобразователей в системах приточно-вытяжной вентиляции;
- применение энергоэффективного оборудования, соответствующего требованиям государственных стандартов и

нормативных документов.
Удельная величина расхода электроэнергии:
- жилой дом № 7.1 263,4 кВт*ч/м2*год;
- жилой дом № 7.2 272,1 кВт*ч/м2*год.
Заземление и защитные меры безопасности.
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети напряжением 380/220В с

глухозаземленной нейтралью трансформатора. Система заземления принята ТN-C-S. Защитное заземление
предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземление, автоматическое отключение
питания, уравнивание потенциалов.

Все открытые проводящие части светильников и электрооборудования (каркасы щитов, корпуса пусковой
аппаратуры и т.д.) подлежат заземлению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети.

На вводах предусмотрены повторное заземление нулевого провода сети, основная система уравнивания
потенциалов. ОСУП выполняется путем объединения PEN проводников питающих кабелей, основных защитных
проводников, основных заземляющих проводников, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание,
наружного контура заземления, металлических частей каркаса здания, системы молниезащиты - с ГЗЩ. В качестве
главных заземляющих шин запроектированы медные шины сечением 50х5 кв.мм. Для ванных комнат в квартирах
жилого дома предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.

Молниезащита жилых домов запроектирована по III категории, в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и
СО-153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемников используется молниезащитная сетка с ячейками 10х10 м,
выполненная из стали d 8мм, уложенная на кровле зданий. Спуски выполнены из стали диаметром 10 мм и
присоединены к заземлителю. В качестве заземлителя в жилых домах используется наружный контур молниезащиты
из стали d 18 мм, прокладываемый по периметру здания, на глубине 0,5 м от уровня земли. В местах присоединения
токоотводов приваривается по одному лучевому электроду длиной 2 м.

4.2.2.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Экспертиза в отношении подраздела «Система водоснабжения» проводилась в соответствии с указаниями п. 45

«Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Расчетный расход водоснабжения и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома №  7.1
составляет 65,63 м³/сут., в том числе:

холодное водоснабжение жилой части - 38,68 м3/сут.;
холодное водоснабжение офиса - 0,07 м3/сут.;
горячее водоснабжение жилой части - 27,34 м3/сут.;
горячее водоснабжение офиса - 0,04 м3/сут.;
расход бытовых стоков по дому - 65,63м³/сут.
Расчетный расход водоснабжения и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома № 7.2

составляет 66,78 м³/сут., в том числе:
холодное водоснабжение - 38,95 м3/сут.;
горячее водоснабжение - 27,83 м3/сут.;
расход бытовых стоков по дому - 66,78 м³/сут.
Расчетный расход дождевых стоков по каждому дому - 4,83 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение каждого дома - 2х2,6 л/с.
Расход на наружное пожаротушение домов - 25 л/с.
Гарантированный напор в точках подключения – 35,0 м.
Требуемый напор в системах водоснабжения каждого - 74,0 м.
Система водоснабжения состоит из наружных и внутренних сетей водоснабжения.
Наружные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемых домов

предусмотрены от строящегося водопровода диаметром 315 мм ООО «Новоостровский» проходящий в границах
земельного участка заказчика с устройством колодцев на подключении.

Подключение дома № 7.1 предусмотрено в проектируемом колодце ПГ1.3, дома № 2 – в проектируемом колодце
ВК 1.4 с установкой в колодцах запорной арматуры и пожарного гидранта.

Наружное пожаротушение с расходом 25 л/с обеспечивается от двух проектируемых пожарных гидрантов.
Проектируемые вводные водопроводы от точки подключения до проектируемых домов предусмотрены в две

линии диаметром 110х6,6 мм из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Прокладка трубопроводов предусмотрена открытым способом в траншее с песчаной подготовкой 10 см.
Протяженность водопровода к дому № 7.1 диаметром диаметром 110 мм составляет 28,8 м (в две линии), к дому

№ 7.2 – 11,5 м (в две линии).
При пересечении вводов водопровода с канализацией прокладка труб предусмотрена в стальных футлярах

диаметром 325х8 мм с усиленным антикоррозийным покрытием.
Колодцы предусмотрены сборные железобетонные по т.п.р. 901-09-11.84.
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения для каждого дома запроектирована совмещенной с

противопожарным водопроводом и предусмотрена по тупиковой схеме с нижней разводкой по техническому
подполью.

Вводы в каждый дом выполнены в осях 8-10/А двумя трубопроводами диаметром 110 мм и закольцованы по
подвалу до стояков внутреннего пожаротушения.

Для учета водопотребления жилых домов в помещениях водомерных узлов в техподполье в осях 8-10/А-Б на
вводах хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены узлы учета воды со счетчиком ВСХНд-50, имеющим
счетный механизм с магнитоуправляемым контактом и возможностью вывода информации в диспетчерский пункт.
Каждый узел оборудован запорной арматурой, обратным клапаном, фильтром и обводной линией с запорной
арматурой для замены и ремонта оборудования.

Общедомовые водосчетчики рассчитаны на пропуск воды для холодного, горячего водоснабжения и внутреннего
пожаротушения.

Для учета расхода холодной воды, идущей на приготовление горячей воды, в помещении ИТП предусмотрены
приборы учета, установленные на трубопроводах, подающих холодную воду в теплообменники, с установкой
отключающей арматуры до и после приборов и фильтров перед ними.

Для учета водопотребления жильцов домов и офисных помещенй в доме №  7.1 предусмотрены счетчики
холодной и горячей воды ВСКМ-90-15.

Запроектирован подвод холодной воды к наружным поливочным кранам, к теплообменнику, к спринклеру в
мусорокамере, холодной и горячей воды к зачистному устройству ствола мусоропровода (УОСМ), к поливочному
крану в мусорокамере.

В каждой квартире в помещении санузла предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения (УВКП)
на ранней стадии.

Для подключения автонасосов пожарных машин к системе внутреннего пожаротушения на фасад здания
выведены патрубки с запорной арматурой, обратным клапаном и соединительными головками диаметром 80 мм.

Трубопроводы внутреннего пожаротушения запроектированы кольцевыми. Предусмотрены два пожарных стояка
диаметром 50 мм. На каждом этаже предусмотрено два пожарных крана диаметром 50 мм. На верхнем этаже для
циркуляции воды предусмотрена перемычка между пожарными стояками и стояком питьевого водоснабжения в
мусорокамере.

Для обеспечения требуемого напора в сети водоснабжения каждого строения проектной документацией
предусмотрены повысительные насосные установки (ПНС) «Океан» 4 10SV06 с четырьмя насосами (3 рабочих, 1
резервный), с рабочими характеристиками: Q=24,98 м³/ч, Н=49,0 м, N=3х2,2 кВт, с частотными преобразователями
расхода для каждого насоса. ПНС работают в автоматическом режиме, система управления автоматически
поддерживает заданное давление в сети путем отключения и подключения соответствующих насосов в зависимости
от объема водопотребления, времени эксплуатации и возможной неисправности насосов. ПНС рассчитана на общий
расход воды (холодное, горячее водоснабжение и противопожарное).

Насосные установки размещены в помещениях ПНС и ИТП в подвале каждого строения в И/1-П/6-7.
Для снижения избыточного давления у водоразборной арматуры с 1 по 14 этаж на ответвлениях в квартиры

предусмотрены регуляторы давления.
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме, от теплообменника, расположенного в помещении в

осях И/1-П/7-8 в техподполье каждого здания. Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой
и с циркуляцией по парным стоякам и магистральным линиям.

Температура горячей воды в местах водоразбора предусматривается не ниже 600С и не выше 650С.
Для гидравлической увязки стояков, стабилизации температуры и уменьшения циркуляционных расходов горячей

воды у основания циркуляционных стояков предусмотрена установка термостатических балансировочных клапанов.
Спуск воды из стояков предусмотрен в техподполье, выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения
осуществляется через автоматические клапаны, установленные в верхних точках системы. Подключение
полотенцесушителей предусмотрено к водоразборным и циркуляционным стоякам через запорную арматуру для
возможности отключения в летний период. Для компенсации линейных удлинений на стояках горячей и
циркуляционной воды запроектированы сильфонные компенсаторы и неподвижные опоры.

Для снижения избыточного давления у водоразборной арматуры с 1 по 14 этаж на ответвлениях в квартиры
предусмотрены регуляторы давления фирмы ITAP.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы:
магистральные сети по подвалу и стояки – из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по

ГОСТ 3262-75;
разводка холодной и горячей воды в сантехнических кабинах из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.
Внутренние сети противопожарного водоснабжения запроектированы из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-

75.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в техническом подполье и стояки

изолируются трубками из вспененного полиэтилена «К-FLEX PE».
Подраздел «Система водоотведения»
Система водоотведения состоит из наружных и внутренних сетей канализации.
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации проектируемых домов предусмотрены с подключением в

строящийся канализационный коллектор диаметром 280 мм ООО «Новоостровский», проходящий в границах
земельного участка заказчика, с устройством смотровых колодцев К5.4 и К5.6 на подключениях домов к коллектору.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов № 7.1 и №7.2 осуществляется самотеком по проектируемой
внутриплощадочной канализационной сети.

Сети внутриплощадочной канализации запроектированы из хризотилцементных напорных труб ВТ9 диаметром
150 по ГОСТ 31416-2009. Прокладка сети предусмотрена подземная открытым способом, на глубине не менее 0,3 м
выше сезонного промерзания грунта. Трубы укладываются на естественное грунтовое основание.

Протяженность наружных сетей водоотведения диаметром 150 мм от дома № 7.1 составляет 32,5 м, от дома № 6.2
- 9,8 м.

На самотечных сетях бытовой канализации, в местах присоединения трубопроводов, в углах поворота и при
изменении уклона предусмотрена установка канализационных колодцев из сборных железобетонных элементов по
серии 3.900.1-14.

Внутренняя канализация включает в себя трубопроводы, приборы и устройства внутри здания до наружной стены
и решена сетью самотечных трубопроводов и вентилируемых стояков с одним выпуском диаметром 150 мм от
каждого дома.

Все санитарные приборы соединены с системой внутренней канализации через гидрозатворы.
Внутренние канализационные сети запроектированы из труб НПВХ диаметром 50, 110 мм по ГОСТ 32412-2013,

диаметром 160 мм и выпуски из полимерных труб по ГОСТ Р54475-2011. Прокладка сетей предусмотрена открыто по
техподполью и санузлам и скрыто в коробах у стен в кухнях.

На сетях канализации предусмотрены ревизии и прочистки.
Дренажные и случайные воды из помещений насосной станции, водомерного узла, ИТП и узла учета тепла

собираются в приямки и стационарными дренажными насосами WILO ТМ 32/7 (Q= 5,0 м3/час., Н=15 м.) по
напорным полиэтиленовым трубам диаметром 32 мм перекачиваются в сеть внутренней бытовой канализации.

Ливневая канализация
Расчетный расход дождевых и талых вод от каждого строения составляет 4,83 л/с.
В каждом здании предусмотрена система внутренних водостоков, состоящая из четырех водосточных воронок,

двух стояков и одного выпуска. Система предназначена для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.
Дождевые стоки через выпуск отводятся по водонепроницаемым бетонным лоткам до асфальтового покрытия. В

подвале, на выпусках водостоков предусмотрены гидравлические затворы с перепуском талых вод в зимний период
года во внутреннюю бытовую канализацию.

Внутренняя сеть водостоков жилого дома запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных
обыкновенных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 3262-75.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

В зданиях предусмотрена циркуляционная система горячего
водоснабжения.
Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных стояках систем горячего

водоснабжения предусмотрена установка термостатических балансировочных клапанов.
На вводах трубопроводов водоснабжения в каждое здание, квартиры предусмотрены узлы учета холодной и

горячей воды.
Работа повысительных насосных станций в зданиях полностью автоматизирована.
Для снижения давления в сетях водоснабжения зданий на нижних этажах предусмотрены регуляторы давления.
Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, включая стояки, предусмотрены в

эффективной тепловой изоляции.

4.2.2.7. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Экспертиза в отношении подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

проводилась в соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 05. 03.2007 № 145.

Климатические и метеорологические параметры района строительства приняты по СП 131.13330.2020:
температура наружного воздуха для проектирования отопления и приточной противодымной вентиляции: - 37°С;
продолжительность отопительного периода: 234 суток;
средняя температура за отопительный период: -6,6°С;
Подключение жилого комплекса к системе сетям теплоснабжения выполнено на основании технических условий

№ 2/25.23-658 от 12.10.2022г. выданных СГК «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-2.
Температура теплоносителя 150/70°С.
Точка подключение на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов 7.1 и 7.2 в

тепловой камере УТ6 и УТ7 соответственно.
На вводе тепловой сети в здание устанавливается узел учета тепла, и устанавливается герметическая перегородка

для защиты здания от проникания воды и газа.
Схема тепловых сетей принята двухтрубная канальная, с прокладкой в железобетонных непроходных каналах

серии 3.006.1-2.87. Лотки теплотрассы укладываются с уклоном от здания для спуска случайных вод самотеком в
дренажный колодец. Спуск сетевой воды из трубопровода предусматривается из каждой трубы с разрывом струи в
приямок тепловой камеры и далее в дренажный колодец.

Неподвижные опоры приняты серии 5.903-13 выпуск 7-95.
Скользящие опоры приняты серии 5.903-13 выпуск 8-95.
Предусматривается обмазочная гидроизоляция наружной поверхности канала и тепловых камер горячим битумом

за два раза. Перекрытие канала и на 200 мм ниже - обрабатывается 2 слоями гидроизола на битумной мастике. По
верху изоляции выполнена цементно-песчаная стяжка 20 мм.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота.
Трубопроводы запроектированы из труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8731-74.

Запорная арматура принята стальная.
Предусмотрена защита наружной поверхности труб от коррозии
два слоя мастики «Вектор 1025» ТУ 5775-004-17045751-99;
один слой мастики «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99.
Выполнена тепловая изоляция трубопроводов базальтовыми матами толщиной 60мм, с покрывным слоем

стеклопластик.
Тепловые потоки жилого дома 7.1 :
на отопление – 391100 ккал/час;
расход тепла на ГВС ср. час – 89120 ккал/час;
на ГВС мах.час – 240105 ккал/час.
Общий расход тепла с ГВС ср.час – 480220 ккал/час.
Тепловые потоки жилого дома 7.2:
на отопление – 393200 ккал/час;
расход тепла на ГВС ср. час – 90500 ккал/час,
на ГВС мах.час – 243500 ккал/час,
Общий расход тепла с ГВС ср.час – 483700 ккал/час.
Отопление
Жилая часть
Приготовление воды для системы отопления и горячего водоснабжения производится в индивидуальных

тепловых пунктах (ИТП). Помещения ИТП располагаются в техподполье.
В помещениях ИТП предусмотрен приямок, вода из которого удаляется насосом в ближайшую прочистку

канализации.
Система отопления жилого дома запроектирована однотрубная, с П-образными стояками и разводкой

магистральных трубопроводов по техподполью. Параметры теплоносителя в системе отопления 95-70°С.
Температура ГВС на выходе к потребителям не ниже 60˚С.

Трубы для системы отопления приняты стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75* и
стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы, прокладываемые по техподполью, изолируются
цилиндрами фольгированными толщиной 30 мм и 40мм.

Перед изоляцией предусматривается защита наружной поверхности труб от коррозии – три покровных слоя
эпоксидной эмали ЭП-969 по ТУ-6-10-1985-84, толщиной 0,1мм. Неизолированные трубопроводы окрашиваются
масляной краской.

Транзитные стояки жилого дома, проходящие через помещения офисов, изолируются.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из

негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих
конструкций предусмотрены негорючими материалами. Магистральные трубопроводы проложены с уклоном в
сторону ИТП и узла управления.

Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен через краны с автоматическими воздухоотводчиками,
устанавливаемые в верхних точках. Для спуска воды на стояках устанавливаются шаровые краны со штуцером.

На стояках установлены сильфонные компенсаторы для компенсации температурных удлинений трубопровода.
В качестве отопительных приборов жилых помещениях приняты конвекторы «Универсал-Авто» со встроенными

терморегуляторами и алюминиевыми радиаторами "ROYAL thermo INDIGO" с установкой клапана терморегулятора
на подводке. На все терморегуляторы устанавливается термостатической элемент.

На лестничной клетке установлены конвекторы «Мини КСК», в лифтовом холле установлены конвекторы типа
«Универсал КНУ-С Авто» над полом. Приборы в лестничных клетках устанавливаются на высоте 2,2 м от пола
лестничной площадки.

В помещении электрощитовой предусмотрено электроотопление прибором «Теплофон МТ», в помещениях
водомерного узла и ПНС отопительные электроприборы «Теплофон iТ». Все электроотопительные приборы имеют
встроенный термостат.

Для гидравлической настройки системы отопления жилого дома на стояках устанавливаются автоматические
регуляторы расхода. Для учета потребления тепловой энергии в квартирах на каждый прибор устанавливается
счетчик - распределитель в компактном исполнении.

На 1 этаже жилых помещений предусмотрено электроотопление пола.
Встроенные помещения.
Система отопления встроенных помещений запроектирована отдельными, с установкой индивидуальных узлов

учета и балансировочных клапанов, расположенных на распределительных гребенках.
Трубы для системы отопления приняты стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы прокладываемые по техподполью с уклоном в сторону распределительной гребенки и изолируются
цилиндрами, фольгированными толщиной 30 мм.

Перед изоляцией предусматривается защита наружной поверхности труб от коррозии – три покровных слоя
эпоксидной эмали ЭП-969 по ТУ-6-10-1985-84, толщиной 0,1мм. Неизолированные трубопроводы окрашиваются
масляной краской.

В качестве отопительных приборов алюминиевые радиаторы "ROYAL thermo INDIGO" с установкой клапана
терморегулятора и термостатического элемента на подводке.

Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен на каждом отопительном приборе.
Вентиляция
Жилая часть
В жилом доме запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением

воздуха. Вытяжка производится из помещений кухонь, из жилых комнатах с кухнями-нишами, ванных комнат и
санузлов через вентблоки и вентиляционные шахты, с установкой регулируемых решеток. В ветблоках кухонь
квартир на двух верхних этажах устанавливаются бытовые вентиляторы.

Вентиляционные каналы выводятся выше кровли с установкой турбодефлектора.
Для обеспечения притока воздуха в оконных блоках во всех жилых комнатах и кухнях предусмотрены форточки.

В витражах, а также в оконных блоках жилых комнат установлены вентиляционные шумозащитные клапаны Air-Box
Comfort для организации воздухообмена. На 17 этаже, в угловых помещениях, запроектированы приточные стеновые
клапаны ООО «Домвент» Norvind Pro.

Для электрощитовой запроектирована естественная отдельная от жилья вентиляция. Вентиляция помещений ИТП
и ПНС, узла учета тепла, водомерного узла осуществляется через переточные решетки в дверях и продухи в
цокольных панелях. Вентиляция мусорокамеры решена отдельной системой, помещений мусоропровода на всех
этажах также отдельной системой. Из КУИн воздух выбрасывается коридор.

Воздуховоды наборных систем выполнить из стали, толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-2015, класса герметичности
«В»; с покрытием теплоогнезащитным материалом с пределом огнестойкости EI 30.

Встроенные помещения.
В помещениях офисов запроектирована автономная приточно-вытяжная вентиляция с естественным и

механическим побуждением.
Приток воздуха осуществляется через приточные клапаны в наружных стенах. Забор наружного воздуха

осуществляется не ниже 2м от уровня земли.
Механическая вытяжная вентиляция осуществляется из санузлов и кабинетов. Вентиляционные вытяжные

установки расположены в помещениях без постоянных рабочих мест. Удаление воздуха выполняется выше кровли
жилого дома на 1 метр по воздуховодам, с установкой вентиляционной шахты, размещенной на кровле.

Воздуховоды вытяжных систем выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, транзитные воздуховоды
толщиной не менее 0,8 мм, с покрытием огнезащитным материалом с пределом огнестойкости EI 30. Установлен
противопожарный клапан в противопожарной перегородке, на выходе воздуховода в коридор жилого здания.

На входах установлены воздушно-тепловые завесы.
Предусмотрено отключение общеобменной вентиляции и закрытие противопожарных нормально-открытых

клапанов.
Противодымная вентиляция
Вытяжная система противодымной вентиляции производится из общих коридоров жилого дома на всех жилых

этажах. Клапан с электроприводом устанавливается в верхней части коридора.
Подача наружного воздуха производится самостоятельными системами:
в шахту лифта для пожарного подразделения;
в незадымляемую лестничную клетку;
в безопасную зону для МГН, размещенную в лифтовом холле.
Выполнена шахта с клапанами для компенсации объемов удаляемых продуктов горения. Клапан с

электроприводом устанавливается в нижней части коридора на каждом этаже, где происходит удаление продуктов
горения.

Выполнен подпор воздуха в безопасную зону для МГН, размещенную в лифтовом холле. Подпор воздуха при
пожаре осуществляется системами ПП3 и ПП4. Система ПП4 с нагревом приточного воздуха, работает постоянно.
Система ПП3 работает, когда двери в помещении безопасных зон открыты, при закрытии двери по сигналу концевого
выключателя установка ПП3 выключается. Клапаны с электроприводом устанавливаются в верхней части коридора.

Вентилятор вытяжной системы принят крышного типа с выбросом вверх расположен на кровле. У вентилятора
установлен противопожарный клапан с электроприводом.

Вентиляторы приточных систем для лифтовой шахты и лестничной клетки, приняты крышного типа
расположены на кровле с установкой противопожарных клапанов с электроприводом у вентиляторов.

Вентиляторы приточных систем для подпора в безопасную зону для МГН, размещенную в лифтовом холле,
приняты крышного типа расположены на кровле с установкой противопожарных клапанов с электроприводом у
вентиляторов и канального типа с подогревом приточного воздуха установленного в защищаемом пространстве
лифтового холла верхнего этажа.

Приемные отверстия наружного воздуха, размещены на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения
систем противодымной вытяжной вентиляции.

Воздуховоды и каналы систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции выполнены из негорючих
материалов, по ГОСТ 19903-74, толщиной 1 мм, класса герметичности В, с пределами огнестойкости, не менее:

EI 45 – для воздуховодов вытяжной системы;
EI 120 – для воздуховодов, защищающих шахты лифтов с режимомперевозки пожарных подразделений;
EI 60 – для воздуховодов подачи воздуха в незадымляемые лестничные клетки;
EI 60 – в безопасную зоны для МГН размещенную в лифтовом холле.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений воздуховодами конструкций, предусмотрено выполнить

материалами для достижения предела огнестойкости пересекаемых конструкций.
Сведения о показателях энергетической эффективности:
жилой дом 7.1.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период, уменьшенная на 20% с 1 июля 2018г по 31 декабря 2022г.
0,232 Вт/(м2 ·°С)
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период
0,126 Вт/(м3·°С)
Класс энергосбережения А+
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период
86,69 кВт·ч/(м2·год)
19,67 кВт·ч/(м3·год)
жилой дом 7.2.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период, уменьшенная на 20% с 1 июля 2018г по 31 декабря 2022г.
0,232 Вт/(м2 ·°С)
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период
0,125 Вт/(м3·°С)
Класс энергосбережения А+
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период
85,76 кВт·ч/(м2·год)
19,47 кВт·ч/(м3·год)

4.2.2.8. В части систем связи и сигнализации
Подраздел «Сети связи»
Экспертиза в отношении подраздела «Сети связи» проводилась в соответствии с указаниями п. 45 «Положения об

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Для проектируемого жилого комплекса № 7 по ул. Профсоюзов в III квартале жилого района Комбайновый
(«Новоостровский»), состоящего из двух семнадцатиэтажных жилых домов ( №  7.1, №  7. 2) с офисными
помещениями на 1 этаже в жилом доме №7.1.

Сети связи предусмотрено выполнить в соответствии с техническими условиями ТУ №  0510/2022, № ИСХ-
ОТ5594-2022-001856 от 12.10. 2022 г., выданными, ООО «Орион телеком».

Для обеспечения системами связи и диспетчеризации лифтов проектом предусматривается прокладка кабеля ВОК
от существующей опоры наружного освещения, расположенной по ул. Декабристов и ул. Дубровинского до
проектируемых жилых домов № 7.1, № 7.2 по ранее запроектированной кабельной канализации к жилым домам
№ 6.1,6.2, по вновь проектируемой кабельной канализации от жилого дома № 6.1 до жилого дома № 7.2, № 7.1 по
техническим нижним этажам проектируемых и ранее запроектированных жилых домов.

Проектом предусмотрено строительство кабельной канализации из двух жестких ПВХ труб диаметром 90 мм от
ранее запроектированного жилого дома №6.1 до проектируемых жилых домов №7.2, №7.2.

К прокладке принят волоконно-оптический- кабель марки ДПО-П-16А-2,7. Предусмотрена защита спуска кабеля
по существующей опоре наружного освещения до ввода в кабельную канализацию.

Телефонизация, доступ в интернет
Общее количество квартир в жилых домах:
№7.1-152 квартиры + 2 встроенных помещений на 1 этаже;
№7.2-169 квартиры.
Проектом предусмотрены системы обеспечивающие следующие виды связи: телефонизацию, доступ в интернет,

радиофикацию, телевидение, системы охраны входов, диспетчеризацию лифтов и диспетчеризация МНГ.
Проектом предусмотрена установка телекоммуникационных шкафов абонентского выноса (ТШ7.1, ТШ7.1) на

техническом нижнем этаже в каждом жилом доме (7.1,7.2).
От ввода в здание до шкафов ТШ7.1(ТШ7.2) предусмотрена прокладка кабеля ВОК в ПВХ гофрированной трубе

по техническому нижнему этажу.
От шкафов ТШ7.1(ТШ7.2) до распределительных этажных коробок предусмотрена прокладка медного кабеля

марки ТПП различной емкости в ПВХ – гофрированной трубе до ввода в вертикальные каналы (стояки) далее в
вертикальных каналах.

Оборудование в телекоммуникационных шкафах ТШ7.1(ТШ7.2) и прокладка сетей Интернет предусматривается
оператором связи.

Прокладка сетей телефонизации и доступ в интернет для квартир предусмотрено выполнять по заявкам жильцов
после окончания строительства.

Обеспечение телефонизацией и доступа в интернет офисных помещений, предусматривается оператором связи по
заявкам собственников после окончания строительства.

Электропитание шкафов ТШ7.1, ТШ7.2 на напряжение ~220В предусмотрено от ВРУ жилых домов (в разделе
силового эл. оборудования).

Радиофикация
Радиофикация для жилых домов предусмотрена в соответствии с техническими условиями - беспроводная.
Схемой организации связи предусмотрена установка оборудования - приемников УКВ в каждой абонентской

точке после сдачи жилого дома. Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями,
изложенными в эксплуатационных документах фирмы-поставщика. Питание УКВ приемников предусмотрено на
напряжение ~220 В, 50 Гц.

Телевидение
Проектом предусматривается установка кабельного телевидения
Магистральные и абонентские ответвители, принятые в проекте, предусмотрено установить в этажных эл. щитках

в отсеках связи. Магистральная линия телевидения выполняется кабелем марки RG11. По стояку, между этажными
ответвителями предусмотрена прокладка кабеля марки RG6. Абонентские сети, от этажных ответвителей до
телевизионных розеток в квартирах предусматриваются кабелем RG6, прокладываемым в кабель-канале, и
выполняются по заявкам жильцов после окончания строительства дома. По подъезду кабель телевидения
прокладывается в ПВХ-трубе d=18 м.

Оборудование для кабельного телевидения предоставляется операторами связи.
Система охраны входов
В проекте предусмотрено замочно-переговорное устройство «Визит», которое предназначено для подачи сигнала

вызова из подъезда в квартиру, двухсторонней связи «посетитель – жилец», а также дистанционного, открывания
электрифицированного замка на входной двери подъезда.

В проекте предусмотрено оборудование:
блок вызова домофона БВД-343F, устанавливаемый на неподвижной укреплённой створке двери на высоте 1,4м

от пола;
блок питания и управления домофона KTM605F, устанавливаемый в этажном щитке на 1-м этаже;
этажный блок коммутации БК-4М, устанавливаемый в слаботочных этажных щитах;
замок электромагнитный МL300 со встроенным модулем перемагничивания;
кнопка "Выход" для местного отпирания входной двери внутри подъезда;
устройства квартирные переговорные симплексные УКП-7, устанавливаются в квартирах вблизи входной двери

на высоте 1,3 м от пола. Питание блока управления домофона предусмотрено от ВРУ через АВР (учтено
электрической частью проекта).

Вертикальная прокладка проводов и кабелей домофонной связи предусмотрена в одном канале совместно с
кабелями телефонной связи. Проектом предусматривается контроль доступа на эвакуационном выходе. Двери
эвакуационного выхода оборудуются электромагнитным замком МL300, кнопкой выхода

Диспетчеризация лифтов
Технические условия №23-ТУ от 12.10.2022 выданы ООО «Еонесси»
Диспетчеризация 2-х лифтов в каждом проектируемом жилом доме № 7.1, № 7,2 осуществляется путем

применения системы диспетчеризации и диагностики лифтов на оборудовании "Обь".
Подключения к АРМ диспетчера в диспетчерском пункте по адресу: ул.Навигационная,5, предусматривается с

помощью контроллера сети Ethernet встроенного в лифтовый блок 7.2 от телекоммуникационных шкафов оператора
связи жилых домов №7.1, №7.2.

Лифтовые блоки 7.2 устанавливаются в шахте лифта, на станции управления лифтами. Контактные соединения
линий связи в станции предусматриваются через модули грозозащиты, которые устанавливаются в непосредственной
близости от БЛ.

Разводка от станции управления лифтом до этажной коробки в шахте лифта выполняется проводом КПСнг(А)-
FRLS 2х2х0,2 на тросе ст.2.

Все переходы через стены, железобетонные перекрытия выполняются в металлорукаве (защитной гофротрубе).
Для организации двухсторонней переговорной связи кабины и крыши кабины лифта с местом нахождения

обслуживающего персонала, проектом предусмотрено переговорное устройство крыши кабины лифта.
Для связи в режиме перевозки пожарных подразделений предусмотрено переговорное устройство ПУЭП-Н.
Для охраны станции управления лифтом, на двери шкафа предусмотрена блокировка на открывание

магнитоконтактными извещателями.
Для эксплуатирующего персонала предусмотреть 1 ключ механика, 1 оператора для каждого дома.
Диспетчеризация МНГ
Для организации переговорной связи диспетчерского пункта с зонами безопасности МГН устанавливаются

этажные переговорные устройства АПУ-2Н, которые предусмотрено подключить к лифтовому блоку лифта с
функцией «пожарная безопасность». Над дверями зон безопасности устанавливаются адаптеры ламп. Разводка линий
связи между этажными переговорными устройствами предусматривается проводом КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 на тросе
ст.2 в шахте лифта.

4.2.2.9. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел 6 «Технологические решения»
Экспертиза в отношении раздела «Технологические решения» проводилась в соответствии с указаниями п. 45

«Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.200 № 145.

В состав жилого комплекса входят жилой дом №  7.2 (I этап строительства) и жилой дом №  7.1 (II этап
строительства).

Технологические решения разработаны на встроенный офис №1, встроенный офис №2 жилого дома № 7.1.
Планировочной структурой здания предусмотрено изолирование нежилых помещений общественного назначения

(встроенный офис №1, встроенный офис №2) от жилой части здания с устройством обособленных входов.
Набор помещений определен направленностью реализуемых процессов.
Для расположения офисных помещений предусматриваются площади из учета расстановки мебели и

возможностью оборудования каждого рабочего места персональным компьютером с учётом нормативной площади –
не менее 6 м2 на 1 место в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 п.5.16 (сотрудник, не ведущий
индивидуальный прием посетителей при оборудовании рабочего места средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)).

В состав офиса № 1 входит набор помещений:
вестибюль с рабочим местом;
2 рабочих кабинета;
универсальная кабина уборной с возможностью доступа МГН;
комната уборочного инвентаря.
В состав офиса № 2 входит набор помещений:
вестибюль с рабочим местом;
2 рабочих кабинета;
коридор;
гардеробная зона;
санузел с КУИ.
Режим работы офиса: с 9:00 до 18:00 часов с перерывом на обед.
Ориентировочный штат офиса №1 – 3 человека (администратор и 2 офисных сотрудника).
Ориентировочный штат офиса №2 – 3 человека (администратор и 2 офисных сотрудника).
Помещение вестибюля с рабочим местом согласно СП 118.13330.2022 оборудовано стойкой администратора с

креслом с компьютером и МФУ, диванами для отдыха с журнальными столиками и стойками с крючками для верхней
одежды.

Рабочие кабинеты в офисе №1, №2 оборудованы минимальным необходимым набором мебели и оборудования
для осуществления офисной деятельности.

Расстановка мебели в помещениях выполнена с учетом необходимых проходов, а также с учетом требований
СанПиН 1.2.3685-21.

Рабочие места расположены таким образом, что естественный свет падает слева. Для защиты от солнечной
радиации на всех окнах в помещениях общественного назначения предусмотрены жалюзи.

В уборных установлены диспенсеры для бумажных полотенец, дозаторы для мыла и педальные ведра для мусора.
Помещение уборочного инвентаря расположено при уборных и оборудовано поддоном с краном с подводкой

холодной и горячей воды, шкафом для моющих и дезинфицирующих средств и тележкой.

4.2.2.10. В части организации строительства
Экспертиза в отношении раздела «Проект организации строительства» проводилась в соответствии с указаниями

п. 45 «Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.200 № 145.

Проектируемый земельный участок расположен по ул. Профсоюзов, в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами «Ж-4», где одним из основных видов разрешенного использования является многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка).

Въезд/выезд на строительную площадку предусмотрен с западной стороны проектируемого участка.
Для строительства жилого дома будут привлечены силы строительной организации АО «Фирма «Культбытстрой»,

имеющей квалифицированные кадры.
Строительство выполняется в два периода: подготовительный и основной.
Подготовительный период разделяется на три этапа:
организационный;
мобилизационный;
подготовительно-технологический.
На организационном этапе необходимо:
рассмотреть и согласовать проектную документацию;
разработка проекта производства работ (ППР) и проекта производства работ кранами (ППРк);
решить вопросы по обеспечению строителей санитарно-бытовыми помещениями;
заключить договоры подряда, субподряда на строительство;
определить структуру и формы организации строительства;
провести расчеты ресурсов;
разработать проект производства работ.
На мобилизационном этапе необходимо выполнить следующие работы:
медицинское освидетельствование строительного персонала на пригодность к работе;
обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам труда, по оказанию первой

доврачебной помощи, противопожарной безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах — с проведением
аттестации;

приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечение участка первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;
организовать приемку и складирование необходимых материалов и конструкций.
На подготовительно-технологическом этапе следует выполнить следующие работы:
выполнить временное ограждение строительной площадки с предупреждающими знаками и воротами;
выполнить наружное освещение;
размещение информационных щитов;
выполнение мер пожарной безопасности, в том числе организация противопожарных постов;
очистку от снега (в зимний период);
выполнить транспортировку техники к месту её работы;
выполнить демонтаж (снос) существующих объектов капитального строительства в границах землеотвода;
выполнить геодезическую разбивочную основу для строительства;
выполнить вертикальную планировку территории;
устройство временных проездов и площадок;
энергоснабжение строительной площадки предусмотреть от ТП, расположенной на восточной границе

проектируемого участка;
устройство временных зданий и сооружений бытового городка санитарно-бытового, административного и

площадки складирования строительных материалов, конструкций и оборудования;
организация связи для оперативно-диспетчерского управления работ;
подготовить площадку для мойки колес автотранспорта на выезде со стройплощадки;
обеспечение строительной площадки противопожарным и питьевым водоснабжением.
У ворот въезда на строительную площадку с внутренней стороны предусмотреть контрольно-пропускной пункт с

организацией круглосуточной охраны объекта, с наружной стороны ворот – установка информационного щита с
указанием названия объекта, наименования организации заказчика и подрядчика, сроков выполнения работ, а также
щита с планом пожарной защиты, с нанесёнными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, с
указанием местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Геодезические работы предусмотрено выполнять специализированной организацией в объёме и с точностью,
обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещение объектов строительства в соответствии с
проектными решениями и требованиями строительных норм и правил. Разбивка производится по чертежам генплана.

Основной период:
К работам основного периода приступить после полного завершения работ подготовительного периода.
Окончание подготовительных работ оформить актом о выполнении мероприятий по безопасности труда,

оформленным в соответствии с нормативными требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда».
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм, правил,

стандартов и технических условий проекта. Строительство осуществлять в соответствии с СП 48.13330.2019
«Организация строительства».

Основной период строительства жилого дома включает поэтапное выполнение строительно-монтажных работ в
соответствии с технологической последовательностью, в том числе:

выполнение земляных работ по разработке котлована;
устройство свайного основания (после окончания земляных работ и сдачи котлована под устройство фундаментов

в полном объеме);
устройство монолитных ростверков, организация подкрановых путей и монтаж башенного крана;
возведение конструкций подземной части здания и сдача нулевого цикла по акту;
засыпка пазуха котлована с уплотнением грунта;
поэтажное возведение конструкций надземной части здания;
монтаж технологического оборудования (лифты);
демонтаж башенного крана и подкрановых путей;
устройство кровли;
наружные и внутренние инженерные сети (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, сети

связи);
благоустройство территории;
устройство полов, установка внутренних дверных блоков, внутренняя отделка помещений.

4.2.2.11. В части мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Экспертиза в отношении раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проводилась в

соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.2007 № 145.

Проектируемый участок расположен в Железнодорожном районе г. Красноярска по ул. Профсоюзов, на
территории бывшего ОАО «Красноярский завод комбайнов». В настоящее время на его территории планируется
возведение жилого района «Новоостровский». Земельный участок, предназначенный для размещения жилого
комплекса № 7, находится в III квартале жилого района и расположен в восточной части территории жилого района.

Проектируемый жилой комплекс размещается на землях поселений, территориальная зона жилой застройки.
Земельный участок частично расположен в границах водоохранной зоны водного объекта – р. Енисей, которая

протекает на расстоянии около 170м с южной стороны от участка (ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет
200 м).

Проектируемый земельный участок (целиком) расположен во 2 поясе зоны санитарной охраны источника хоз.-
питьевого водоснабжения Красноярской ТЭЦ-2. В целях соблюдения требований Водного кодекса РФ и СанПиН
2.1.4.1110-02 проектом предусмотрено выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории
участка, предоставленного для проектирования.

В целях соблюдения требований Водного кодекса РФ и СанПиН 2.1.4.1110-02 проектом предусмотрено
выполнение мероприятий по благоустройству территории участка, предоставленного для проектирования,
предусмотрены мероприятия в период строительства и период эксплуатации, соответствующие ст. 65 Федерального
закона от 03 июня 2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

При выполнении строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:
двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные.

Суммарный выброс загрязняющих веществ составит 1,008920 т/год.
При эксплуатации жилых домов источниками загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого объекта

являются: автомобили на парковках жилых домов № 1 и 2 на 77, 6, 11,27 машиномест.
Суммарный выброс загрязняющих веществ составит 0,398469 т/год.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен с помощью программы «УПРЗА-Эколог»

(версия 4.60), разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург).
Анализ результатов проведенных расчетов показал, что в период строительства на территории ближайшей жилой

застройки расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ не превышают ПДК установленных
СанПиН 2.1.3684-21.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций на территории, проектируемого объекта в период
эксплуатации показал, что расчетные значения приземных концентраций загрязняющих веществ не превышают ПДК
установленных СанПиН 2.1.3684-21.

Проектируемые дома размещены на внутриквартальной территории. С северо-запада от проектируемых домов на
минимальном расстоянии 44 метра расположены закрытые гаражи на 66, 4 и 22 машиноместа. В соответствии с табл.
7.1.12, п/п 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от гаражей устанавливается санитарный разрыв.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрыв от гаражей до 100 машино-мест составляет 25 метров. В разделе
приведены расчеты рассеивания и расчеты шумового воздействия от данных гаражей с учетом проектируемых
источников. На основании расчета рассевания, значения приземных концентраций по всем веществам составляет до
0,05 ПДК и меньше. Анализ проведенных расчетов шумового воздействия показал, что уровни звукового давления от
гаражей на территории проектируемых домов не превышают допустимые эквивалентные и максимальные уровни
звука установленные СанПиН 1.2.3685-21. На основании этого санитарный разрыв в разделе принят 25 м от стены
гаражбаней.

В период проведения строительно-монтажных работ источниками шума будут являться автотранспорт и дорожно-
строительная техника.

По результатам проведённых расчётов по шумовому воздействию в период строительства в расчётных точках на
границе территории ближайших жилых домов превышений предельно-допустимых уровней не установлено, что
соответствует СанПиН 1.2.3685-21.

Обеспечение работающих питьевой водой производится привозной водой.
В строительный период образуются хозяйственно-бытовые сточные воды. Отведение хозяйственно-бытовых

стоков, образующихся в период строительства предусматривается в биотуалеты с водонепроницаемой емкостью. Для
сбора хозяйственно бытовых сточных вод устанавливается закрытая емкость объемом 3 м3. Вывоз стоков будет
осуществляться спецавтотранспортом по договору.

Биотуалеты и емкость для сбора хозяйственно бытовых сточных вод размещаются в не границы водоохранных
зон.

Места складирования отходов организованы на площадке с твердым покрытием.
По мере накопления содержимое емкости от мойки колес откачивается ассенизационной машиной и вывозится по

договору на городские очистные сооружения.
В период эксплуатации источником водоснабжения являются внутриквартальные сети централизованного

хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно техническим условиям.
В период эксплуатации сеть хозяйственно-бытовой канализации отводит бытовые стоки от санитарных приборов.

Выпуск осуществляется в хозяйственно-бытовую городскую сеть.
Ливневые сточные воды с территории проектируемых жилых домов будут отводится в централизованную сеть

ливневой канализации в соответствии с ТУ №38-22 от 27.11.2020 г.
Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты не предусмотрен.
В составе раздела определён перечень отходов, объёмы образования, способы их утилизации. В период

эксплуатации жилых домов образуются следующие виды отходов:
отработанные светодиодные лампы;
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);
смет с территории.
В период эксплуатации предусматривается установка металлических контейнеров объемом 0,75 м3. По мере

накопления отходов производится их вывоз на полигон ТБО. Периодичность вывоза отходов не реже 2 раз в неделю.
При такой периодичности обеспечивается двухкратный коэффициент запаса емкости контейнеров.

В период строительства для сбора строительных и бытовых отходов предусмотрена площадка с твердым
покрытием для установки металлических контейнеров (V=1,5 м3). Грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ (при строительстве подземных частей здания) используется при планировке территории объекта с
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

Отходы изолированных проводов и кабелей, керамические изделия, потерявшие потребительские свойства,
отходы линолеума, отходы бетона, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, тара
железная, загрязненная ЛКМ, отходы асфальтобетонной смеси и прочее строительные отходы временно
накапливаются в металлических контейнерах или навалом на площадке с твердым покрытием, затем по мере
накопления вывозятся на полигон ТБО ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» для захоронения по договору.

Лом черных металлов, остатки и огарки стальных сварочных электродов временно накапливаются в контейнере
или на площадке с твердым покрытием, далее передается по договору сторонним организациям на переработку
(например, ОАО «ВторЦветМет», ООО «Втормет»).

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный передается региональному
оператору.

Захоронение отходов 4 и 5 классов опасности производится в соответствии с договором на полигоне твердых
бытовых отходов.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период строительства, предусматривается в туалет с
непроницаемым выгребом, расположенным на строительной площадке. По мере накопления содержимое выгреба
откачивается ассенизационной машиной и вывозится по договору на очистные сооружения г. Красноярска.

Отходы от жилищ, смет от уборки территории, обработанные лампы накаливания и светодиодные временно
накапливаются в металлические контейнеры, с последующей передачей для захоронения по договору с ООО
«Вторичные ресурсы Красноярск». Вывоз отходов осуществляет ООО «Коммунальное обслуживание и
строительство».

В разделе представлены протоколы исследования качества, почвы рекомендовано ограниченное использование
почв под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

В составе раздела представлен ряд мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации
проектируемых жилых домов и период проведения строительно-монтажных работ:

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по охране недр;
мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и защите от шума;
мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.
Представлена программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения

всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.
Представлены расчёты компенсационных выплат за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и размещение

отходов на период строительства и эксплуатации проектируемых жилых домов.

4.2.2.12. В части пожарной безопасности
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Экспертиза в отношении раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проводилась в

соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.03.2007 № 145.

Противопожарные расстояния от жилого дома до соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП
4.13130.2013.

Для проезда пожарной техники к зданию предусмотрены пожарные проезды и подъездные пути, которые
совмещены с функциональными проездами и подъездами. Ширина полос проездов предусматривает возможность
свободного маневрирования пожарных машин. Конструкция дорожной одежды рассчитана на нагрузку от пожарных
автомобилей.

В пространстве между объектом и проездами не предусматриваются ограждения, воздушные линии
электропередач, рекламные и другие конструкции, затрудняющие доступ пожарных к зданию, а также рядовая
посадка деревьев.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов. Гидранты расположены на расстоянии
менее 200 м от проектируемого здания. Расстояние от края проезжей части до гидрантов составляет не более 2.5 м и
от стен жилого дома не менее 5 м. Пожарные гидранты расположены на дороге, на расстоянии не менее 5 м от стен
жилого дома. На фасаде здания выполнена установка освещенных указателей пожарных гидрантов.

Жилые многоквартирные дома, II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3,
класса конструктивной пожарной опасности С0. Офисные помещения класса функциональной пожарной опасности
Ф4.3.

Запроектированные в жилом доме № 7.1 помещения офисов, отделены от помещений жилой части
противопожарными перегородками 1 типа, перекрытиями 2 типа без проемов и имеют обособленные эвакуационные
выходы.

Высота от поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося оконного проема
верхнего этажа в наружной стене менее 50 м.

В каждом жилом доме один из лифтов, обеспечивает транспортирование пожарных подразделений и
соответствует требованиям ГОСТ Р 53296-2009. В шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений
запроектирована система создания избыточного давления воздуха при пожаре.

Объемно-планировочные решения и конструктивные исполнение лестничных клеток обеспечивают безопасную
эвакуацию людей из здания при пожаре и препятствуют распространению пожара между этажами здания.

Жилые здания имеют эвакуационные выходы с каждого этажа через незадымляемые лестничные клетки типа Н2
с подпором воздуха на лестничные клетки при пожаре.

Выходы на лестничную клетку Н2 предусмотрены через лифтовые холлы. Ограждающие конструкции лифтовых
холлов выполнены из противопожарных преград с противопожарными дверями.

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже запроектированы световые проемы площадью не менее
1,2 м2.

Ширина наружных дверей лестничных клеток, ведущих непосредственно наружу, предусмотрена не менее
ширины марша лестницы.

Ширина маршей лестниц предусмотрена не менее 1,2 м в свету.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы.
Приборы отопления в лестничных клетках, расположены на высоте не менее 2,2 м от уровня площадок и

проступей лестниц.
Выходы из лестничных клеток, ведут непосредственно наружу.
В лестничных клетках, лифтовых холлах, выполнено аварийное освещение.
Стены лестничных клеток возвышаются над кровлей.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из

здания, за исключением помещений квартир. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных
клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Высота горизонтальных путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных путей эвакуации не менее
1.4 м.

Двери, открывающиеся в коридор, не уменьшают расчетную ширину коридоров.
В квартирах выше 15 метров предусмотрены аварийные выходы на балконы, с глухими простенками шириной не

менее 1,2 м от торца балкона до оконного проёма или не менее 1,6 м между остеклёнными проёмами.
Ограждения балконов запроектированы из негорючих материалов.
Высота ограждений балконов, лестниц и кровли выполнена не менее 1.2 м.
Из каждого жилого дома технического подполья эвакуация запроектирована через выходы, ведущие

непосредственно наружу. Высота выходов выполнена не менее 1,8 м в свету.
Для МГН при пожаре во всех случаях, в соответствии с п.9.2.1 СП 1.13130.2020 запроектированы

пожаробезопасные зоны (тип 1).
Эвакуационные выходы соответствуют ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности».
В отделке, облицовке и в покрытии полов предусмотрены материалы соответствующие требованиям ст. 134

Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Отделка стен лестничных клеток и лифтовых холлов предусмотрены материалы класса пожарной опасности не более
КМ1. Покрытие пола путей эвакуации запроектировано из негорючих материалов.

Выполнена установка сертифицированных противопожарных дверей в венткамерах, лестничных клетках, шахтах
лифтов.

Помещения жилой части, кроме санузлов и ванных комнат, оборудованы автоматическими адресными дымовыми
пожарными извещателями.

Во внеквартирных коридорах, лифтовых холлах установлены адресные дымовые пожарные извещатели. На путях
эвакуации установлены адресные ручные пожарные извещатели. Кабели автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены огнестойкими кабелями.

Для оповещения людей о пожаре установлены звуковые оповещатели. Над основными эвакуационными выходами
установлены световые указатели «Выход».

Предусмотрена раздельная передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств
автоматической пожарной сигнализации в автоматическом режиме.

Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, в соответствии со сводами правил в области пожарной безопасности.

Ограждающие конструкции шахт лифтов, с режимом транспортирования пожарных подразделений
запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI120.

В приямках шахт лифтов для транспортирования пожарных подразделений, предусмотрены меры,
предотвращающие накапливание воды.

Предусмотрена прямая переговорная связь между основным посадочным этажом и кабиной лифта для
транспортирования пожарных подразделений.

Для удаления продуктов горения при пожаре во внеквартирных коридорах запроектированы системы приточно-
вытяжной противодымной вентиляции.

Клапаны дымоудаления, с пределом огнестойкости не менее EI30, установлены выше уровней дверных проемов
под потолками.

При срабатывании клапана дымоудаления, от пожарных извещателей и кнопки дистанционного пуска, выдается
команда на включение системы вытяжной противодымной вентиляции, опускание кабин лифтов на первый этаж и
фиксации дверей лифтов в открытом положении.

Приточная противодымная вентиляция создает избыточное давление более 20 Па и менее 150 Па.
Расстояние между воздухозаборными устройствами систем приточной противодымной вентиляции и местом

выброса в атмосферу продуктов горения системы противодымной вентиляции составляет более 5 м. Предусмотрен
факельный выброс продуктов горения из системы вытяжной противодымной вентиляции вверх, выше уровня кровли.

Воздуховоды приточной противодымной вентиляции обеспечены нормативной огнезащитой и соответствуют
установленным пределам огнестойкости.

Для организации внутреннего пожаротушения жилой части здания запроектирован внутренний противопожарный
водопровод.

Для обеспечения требуемого напора в сети внутреннего противопожарно-хозяйственного водопровода применена
насосная установка из 4 насосов (3 рабочих+ 1 резервный).

Продолжительность подачи воды из пожарных кранов принята не менее 1 часа.
Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафах.
Пожарные шкафы укомплектованы пожарными рукавами длиной 20 м и пожарными стволами.
Пожарные шкафы, с пожарными кранами, расположены в лифтовых холлах.
В мусорокамерах запроектированы спринклерные оросители.
В каждой квартире на сети водопровода установлены краны для присоединения устройств внутриквартирного

пожаротушения.
Помещения офисов, класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, II степени огнестойкости, класса

конструктивной пожарной опасности С0.
Выходы для эвакуации людей на первом этаже предусмотрены из помещений наружу непосредственно или через

вестибюль.
Высота эвакуационных выходов в свету принимается не менее 1,9 м.
В проектной документации для отделки стен, потолков и полов путей эвакуации применены материалы с

показателями пожарной опасности соответствующими требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Помещения офисов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.

При пожаре, по сигналу от автоматической пожарной сигнализации преду-сматривается отключение систем
общеобменной вентиляции.

Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при
пожаре выполнены огнестойкими кабелями, обеспечивающими низкое дымогазовыделение

4.2.2.13. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капВ состав жилого комплекса 7 в III

квартале жилого района «Новоостровский» г. Красноярска входят жилые дома № 7.1 и № 7.2, которые представляют
из себя 17-этажные (количество этажей с учетом технического подполья 18) одноподъездные жилые здания длиной
30 и шириной 22,5м выполненное из изделий серии 97.

В жилом доме № 7.1 запроектировано:
150 квартир: из них: однокомнатных - 51 шт., двухкомнатных - 66 шт., трехкомнатных - 33 шт.
Набор квартир 2-17 этажей: 2-1-2-3-1-3-2-1-2.
Набор квартир 1 этажа: 2-1-2-3-1-1.
В жилом доме № 7.1 предусмотрены два офисных помещения, с выходом непосредственно наружу.
В жилом доме № 7.2 запроектировано:
169 квартир: из них: однокомнатных - 86 шт., двухкомнатных - 48 шт., трехкомнатных - 35 шт.
Набор квартир 2-17 этажей: 2-1-1-1-3-1-3-2-1-2.
Набор квартир 1 этажа: 1-1-1-1-3-1-3-3-1.
Высота этажа - 2,80 м. Высота от уровня пола до потолка: первого этажа - 2,56 м; типового этажа - 2,64 м,

технического подполья - 1,94 м. Высота дана без учета подвесных и натяжных потолков. Высота с учетом подвесных
и натяжных потолков не менее 2,50 м. Проектируемые объекты относятся к жилым зданиям, в которых отсутствуют
технологические процессы, связанные с перемещением нагрузок на несущие конструкции здания, ударные нагрузки,
подвесное грузоподъемное оборудование, агрессивная среда и проч., поэтому обеспечение безопасной эксплуатации
здания заключается в надлежащем контроле за состоянием строительных конструкций, инженерных сетей, а также
благоустройства территории в период эксплуатации. Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения», техническое обслуживание здания включает работы по контролю технического состояния,
поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации
здания в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к
помещениям и на прилегающей территории. В составе раздела содержатся следующие мероприятия: - требования к
способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию здания, при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем
инженерно-технического обеспечения; - минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения
и систем инженерно- технического обеспечения в процессе эксплуатации каждого здания и сроки устранения
неисправностей элементов здания; - сведения для пользователей эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и систем
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий; - сведения о размещении скрытых
электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести угрозе причинения
вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, муниципальной среде, жизни или
здоровью животных и растений, требования к электрооборудованию каждого здания. Для обеспечения условий
безопасной эксплуатации строительных конструкций здания, систем и сетей инженерно-технического обеспечения
при эксплуатации необходимо проведение контроля состояния грунтов основания, строительных конструкций, систем
и сетей инженерного обеспечения. При комплексном обеспечении безопасной эксплуатации зданий оценку по
приведенным группам показателей на этапе эксплуатации получают путем проведения обследования и мониторинга в
соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011* «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния». Контроль за техническим состоянием каждого здания следует осуществлять путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической
диагностики. Плановые осмотры подразделяются на общие и частные. При общих осмотрах следует контролировать
техническое состояние каждого здания в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частных осмотрах
технического состояния отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. Неплановые
осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных
снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных
элементов каждого здания, после аварий в системах тепло-водо-энергосбережения и при выявлении деформации
оснований. Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью. При весеннем осмотре следует
проверить готовность зданий к эксплуатации в весенне-летний период. При осеннем осмотре следует проверить
готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период. Также следует проводить плановые обследования зданий,
согласно п.4.3 ГОСТ 31937-2011*. Первое обследование технического состояния зданий следует проводить не
позднее чем через два года после ввода каждого здания в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического
состояния зданий проводят не реже одного раза в 5-10 лет. Техническое состояние каждого здания, инженерных сетей
и оборудования определяется в процессе систематических наблюдений и периодических технических осмотров.
Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния зданий (журналах учета
технического состояния, специальных карточках и др.) Обобщенные сведения о состоянии каждого здания должны
ежегодно отражаться в его техническом паспорте. Рекомендуемая продолжительность эксплуатации до капитального
ремонта (замены) внутридомовых сетей связи и сигнализации, также техническое обслуживание и плановые осмотры
строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения каждого здания проводятся
эксплуатирующей организацией (ТСЖ) с периодичностью и в объеме предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов коммунального и
социально-культурного назначения». Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают необходимые
эксплуатационные характеристики и долговечность ограждающих конструкций.

4.2.2.14. В части схем планировочной организации земельных участков
Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства»
Экспертиза в отношении раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального

строительства» проводилась в соответствии с указаниями п. 45 «Положения об организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного
постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и
пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц выполняется из твердых
материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему, не допускающее скольжения.

Покрытие из брусчатки имеет толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м.
Ширина прохожей части пешеходного пути для МГН принята не менее 2 м. Высота свободного пространства над

прохожей частью составляет не менее 2,1 м.
Поперечный уклон пешеходных путей находится в пределах от 5 до 20‰. продольный уклон пешеходных путей

принят не более 40‰.
Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных

площадок принята не менее 0,05 м.
Перепад высот бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, используемых для рекреации,

примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,015 м.
Для жилого дома №  1 в составе автопарковок предусмотрено – 7 машино-мест для инвалидов, из них одно

машино-место увеличенного размера 6,0 х 3,6 м для жителей дома и 1 машино-место увеличенного размера для
сотрудников и посетителей офисов.

Для жилого дома №  2 в составе автопарковок предусмотрено - 7 машино-мест для инвалидов, из них одно
машино-место увеличенного размера 6,0 х 3,6 м. для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-
коляске. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов,
размещены от входа в жилое здание не далее 100 м., от входов в нежилую часть (офисы) не далее 50 м.

Основные входы в жилую часть дома №1 и в дом № 2 предусмотрены с уровня земли. Глубина тамбуров не менее
2,45 м, ширина не менее 1,6 м.

В здании жилого дома №1 запроектированы нежилые помещения общественного назначения (встроенный офис
№1, встроенный офис №2), с устройством обособленных входов. Вофисе №1 два входа обеспечивают доступ МНГ-
один вход для группы М4, второй вход для группы М1-М3, в офисе № 2 два входа обеспечивают доступ МНГ- один
вход для группы М4, второй вход для группы М1-М3. Для доступа МГН для помещений офисов предусмотрен пандус
с уклоном 5% с поворотной площадкой. Перед входом в жилой дом № 2, в жилую часть дома №1 и во встроенные
офисы № 1, 2 предусмотрены тактильные полосы на расстоянии не менее 0,3 м от входной двери, шириной 0,6 м.

Во встроенном офисе №1 в жилом доме № 1 предусмотрен специально оборудованный универсальный санузел
для МГН.

Согласно заданию на проектирование в проекте нет квартир, предусмотренных для проживания инвалидов и
семей с инвалидами.

Доступность всех групп инвалидов обеспечивается в жилом доме на любой этаж до входов в квартиры. В жилом
доме запроектирован грузопассажирский лифт, основная посадочная отметка которого соответствует отметке уровню
земли -0,925, а так же предусмотрена остановка на отметке +0,080 и на каждом последующем этаже. Габариты
лифтовой кабины в жилом доме 2,1 х 1,1 х 2,2 м.

На путях эвакуации предусмотрена одна пожаробезопасная зона.
Ширина путей движения в коридорах жилого дома 1,5 м, с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок

длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего
кармана.

Входные двери с улицы в лестничную клетку выполнены шириной в свету не менее 1,20 м. Ширина лестничного
марша в свету не более 1,20 м. Дверные проемы на пути движения МГН группы М4 не имеют порогов и перепадов
высот пола, а при их наличии высота или перепад высот не превышают 0,014 м.

По заданию на проектирование рабочие места для инвалидов не предусматриваются.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Не вносились.

4.2.3.2. В части схем планировочной организации земельных участков
Представлено описание использования территории прибрежной защитной полосы с указанием мероприятий,

принятых в рамках проекта для данных территорий;
откорректированы условные обозначения участков тротуаров с покрытием из брусчатки, предназначенных для

проезда пожарных машин, указана возможность проезда по ним пожарной техники;
представлено разъяснение мусороудаления ТБО с указанием в текстовой части;
указано расстояние до спортивного комплекса «Энергия»;
представлено разъяснение размещения оставшихся 60% машино-мест от потребности;
откорректированы ТЭПы;
устранено разночтение.

4.2.3.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
откорректировано название: «гардеробная» заменена на хозяйственный встроенный шкаф»;
откорректировано название технического этажа ниже отм.0.000;
устранено разночтение по этапам строительства;
откорректировано в текстовой и графической частях набор квартир;
в водомерном узле насосное оборудование не предусмотрено;
в лестничную клетку предусмотрен лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре, отвечающий требованиям

тамбур-шлюза;
откорректирована площадь здания с учетом технического этажа;

4.2.3.4. В части конструктивных решений
откорректирована марка по водонепроницаемости для свай (указана нормируемая W6);
откорректирована допустимая нагрузка на сваю согласно расчета (60,03 т);
расчеты свай приведены в соответствие с требованиями СП 24.13330.2021;
откорректирована марка по морозостойкости для цокольных панелей (указана нормируемая F150);
представлены сведения об армировании плит входов в техподполье;
представлены сведения об ограждениях внутренних лестниц;
представлено расчетное обоснование сбора нагрузок на фундаменты и каркаса здания;
представлены чертежи применяемых железобетонных изделий.

4.2.3.5. В части электроснабжения и электропотребления
представлены технические условия для присоединения к электрическим сетям;
запроектированы сети электроснабжения жилых домов № 7.1, № 7.2 от ТП, в границах отведенного земельного

участка;
запроектированы счетчики учета на вводах щитов АВР;
на плане кровли показаны элементы системы молниезащиты;
откорректирована схема основной системы уравнивания потенциалов;
представлен расчет нагрузок на объект (суммарно на жилые дома № 7.1 и № 7.2).

4.2.3.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
В пояснительную записку внесены сведения о технических условиях, внесены расходы на полив территории,

откорректирован баланс водопотребления и водоотведения.
В документации по наружным сетям водопровода представлена деталировка колодцев.
Марка водомеров в чертежах приведена в соответствие с ПЗ.
Добавлены упоры на вводах водопровода в здания.
На схемах стояков водоснабжения отражены неподвижные опоры и сильфонные компенсаторы.
Добавлены воздухоотводчики на стояках холодного водоснабжения.
В ПЗ по дому № 7.2 исключена информация об офисах.
В документацию по дому № 7.1 добавлен лист со схемой канализации стояков.

4.2.3.7. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
по требованию п.14.24, СП 60.13330.2020 выполнены гильзы из негорючих материалов;
по требованию п.7.11 и п.7.17, СП 7.13130.2013 выполнен необходимый предел огнестойкости воздуховодов

систем противодымной вентиляции;
по требованию п.6.22, СП 7.13130.2013 не установлены противопожарные клапаны в противопожарной

перегородке, на выходе воздуховодов вентиляции офисных помещений в коридор жилого здания.

4.2.3.8. В части систем связи и сигнализации
проектная документация по сетям связи выполнена по техническим условиям;
откорректирована текстовая часть: предусмотрена марка оптоволоконнго кабеля, способ прокладки и указана

точка подключения;
в текстовой части откорректировано описание и указаны типы блоков управления по системам охраны входов;
в текстовой части «диспетчеризации лифтов» указан адрес существующего диспетчерского пункта для передачи

сигнала на диспетчерский пункт.

4.2.3.9. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Не вносились.

4.2.3.10. В части организации строительства
Не вносились

4.2.3.11. В части мероприятий по охране окружающей среды
представлены исследования качества почвы на земельном участке проектирования по химическим,

биологическим и радиологическим показателям;
предусмотрены мероприятия и указаны ограничения при строительстве и эксплуатации жилых домов в

водоохранной зоне р. Енисей;
представлены расчеты шума в период эксплуатации жилых домов с учетом существующих гаражей,

расположенных с северо-запада от участка проектирования;
указаны места накопления отходов в период строительства

4.2.3.12. В части пожарной безопасности
Откорректирован раздел №  9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Согласно п. 9.2.1 СП

1.13130.2020 запроектирована Пожаробезопасная зона 1 типа, с условием размещения указанного помещения в
лифтовых холлах жилого дома.

4.2.3.13. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Не вносились

4.2.3.14. В части схем планировочной организации земельных участков
Указано расстояние от входа в нежилые помещения до парковки для МГН не превышает 50 м.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических
соответствуют требованиям технических регламентов, техническим заданиям, программам на производство
инженерных изысканий и могут быть использованы для подготовки проектной документации.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 28.05.2021 г (дата утверждения Постановления
Правительства Российской Федерации № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил).

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации с учетом внесенных изменений и дополнений в результате

проведения негосударственной экспертизы выполнена в объеме, соответствующем результатам инженерных
изысканий, заданию заказчика на проектирование, обеспечивает выполнение требований по безопасной эксплуатации
зданий и сооружений, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 28.05.2021 г (дата утверждения Постановления
Правительства Российской Федерации № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил).

VI. Общие выводы
Техническая часть проектной документации и результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических и

инженерно-геологических) по объекту капитального строительства : «Жилой комплекс № 7 по ул. Профсоюзов в III
квартале жилого района Комбайновый («Новоостровский»). Жилые дома №  7.1, №  7.2 со встроенными
помещениями, паркингом и инженерным обеспечением. Жилые дома №  7.1, №  7.2, I и II этапы строительства»
соответствует требованиям технических регламентов, заданию заказчика, Федерального закона от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ, постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды.
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10) Букаев Михаил Сергеевич
Направление деятельности: 35. Организация строительства
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-18-35-14304
Дата выдачи квалификационного аттестата: 14.10.2021
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 14.10.2026

11) Конькова Мария Александровна
Направление деятельности: 8. Охрана окружающей среды
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-41-17-12672
Дата выдачи квалификационного аттестата: 10.10.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 10.10.2024

12) Башков Сергей Алексеевич
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-2-8332
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.03.2017
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.03.2024

13) Чуркин Артем Аркадьевич
Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Номер квалификационного аттестата: ГС-Э-43-2-1699
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.11.2013
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.11.2025

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
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