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01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ-С
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
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в. 

№
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. Разработал Чернова 02.2023 

Содержание 

Стадия Лист Листов 
П 1 2 

ООО "СМ-Сервис" Н.контр. Балакина 02.2023 

ГИП Соколов 02.2023 

Обозначение Наименование Примечание 

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ-С Содержание 

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ.ТЧ Текстовая часть 

а) характеристика земельного участка, предо-
ставленного для размещения объекта капи-
тального строительства 
б) обоснование границ санитарно-защитных 
зон объектов капитального строительства в 
пределах границ земельного участка - в слу-
чае необходимости определения указанных 
зон в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 
в) обоснование планировочной организации 
земельного участка в соответствии с градо-
строительным и техническим регламентами 
либо документами об использовании земель-
ного участка (если на земельный участок не 
распространяется действие градостроитель-
ного регламента или в отношении его не уста-
навливается градостроительный регламент) 
г) технико-экономические показатели земель-
ного участка, предоставленного для размеще-
ния объекта капитального строительства 
д) обоснование решений по инженерной под-
готовке территории, в том числе решений по 
инженерной защите территории и объектов 
капитального строительства от последствий 
опасных геологических процессов, паводко-
вых, поверхностных и грунтовых вод 
е) описание организации рельефа вертикаль-
ной планировкой 

ж) описание решений по благоустройству тер-
ритории 
з) зонирование территории земельного участ-
ка, предоставленного для размещения объек-
та капитального строительства, обоснование 
функционального назначения и принципиаль-
ной схемы размещения зон, обоснование раз-
мещения зданий и сооружений (основного, 
вспомогательного, подсобного, складского и 
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01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ-С
Лист 

2  Изм. Кол.учч Лист №док   Подп. Дата 

обслуживающего назначения) объектов капи-
тального строительства - для объектов произ-
водственного назначения 
и) обоснование схем транспортных коммуни-
каций, обеспечивающих внешние и внутрен-
ние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, 
- для объектов производственного назначения
к) характеристика и технические показатели 
транспортных коммуникаций (при наличии та-
ких коммуникаций) - для объектов производ-
ственного назначения 
л) обоснование схем транспортных коммуни-
каций, обеспечивающих внешний и внутрен-
ний подъезд к объекту капитального строи-
тельства, - для объектов непроизводственного 
назначения 
Таблица регистрации изменений 

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ Графическая часть 
Лист 1 Схема планировочной организации зе-
мельного участка. (М 1:500) 
Лист 2 Разбивочный план. (М1:500) 

Лист 3 План организации рельефа. (М 1:500) 

Лист 4 План земляных масс. (М 1:500) 

Лист 5 План проездов, тротуаров, дорожек, 
площадок. (М1:500) 
План озеленения территории. (М 1:500) 
Лист 6 Конструкции дорожных одежд. (М 1:20) 

Лист 7 Сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения. (М 1:500) 



4 
Со

гл
ас

ов
ан

о

Вз
ам

.ин
в. 

№
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ.ТЧ
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Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
П 1 16 

ООО "СМ-Сервис" Н.контр. Балакина 02.2023 

ГИП Соколов 02.2023 

а) Характеристика земельного участка, предоставленного 
для размещения объекта капитального строительства. 

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными 
или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслужива-
ния населения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского», выполнена на 
основании: 

1. Договора на проектные работы;

2. Задания на проектирование, утверждённое заказчиком;

3. Градостроительный план земельного участка РФ-27 3 23 3 05-2022-0471.

Настоящий раздел включает в себя планировку земельного участка с учётом рацио-
нального использования территории, защиты её от неблагоприятных воздействий природного и 
техногенного характера, охраны здоровья населения, а также на создание условий для реали-
зации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 
обеспечения объектами жилого, социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной 
и транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

Схема планировочной организации проектируемого участка учитывает окружающую за-
стройку и выполнена согласно генерального плана застройки микрорайона. 

В административном отношении участок проектирования расположен в Индустриаль-
ном районе г. Хабаровска по ул. Малиновского на свободном от застройки пустыре. Ориенти-
ром служит дом №39 по ул. Малиновского. 

Географически участок работ расположен в пределах восточной части обширной 
Средне-Амурской низменности. Часть этой низменности от Амурской протоки до озера Петро-
павловского имеет название Хабаровской равнины. 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена на пологой поверхно-
сти эрозионно-аккумулятивной равнины в пределах третьей надпойменной террасы р. Амур. 
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Лист 

 Изм. Кол.учч Лист №док Подпись Дата 

Район проведения работ можно охарактеризовать как застраивающийся. В настоящее 
время площадка представляет собой ровную поверхность с ненарушенным естественным ре-
льефом, покрытую густой травянистой, кустарниковой и редкой древесной растительностью, 
местами отмечается хаотично разбросанный строительно-бытовой мусор, тропы и грунтовые 
дороги. В пределах контура проектируемых сооружений и на близлежащей территории район 
работ характеризуется отсутствием капитальных надземных и подземных инженерных соору-
жений и коммуникаций, визуально техногенная нагрузка отсутствует. 

К северу от площадки работ территория застроена сооружениями гаражного кооперати-
ва, в южном направлении расположены жилые домами малой этажности. В западной части 
площадки работ расположен естественный водоём, образованный поверхностными водотока-
ми, и меющий размеры ориентировочно 21х65 метров, а также автомобильная парковка. 

Восточная часть площадки осложнена развитой овражно-балочной сетью, характерной 
для данных геоморфологических условий, и образованным в ней поверхностными водотоками 
(ручей без названия) обширным естественным водоемом, вытянутым в меридиональном 
направлении и имеющим размеры 28х165 метров. На уступах и бортах оврагов отмечаются 
проявления эрозионных процессов – струйчатой эрозии и плоскостного смыва. 

В целом, площадка проведения работ имеет хорошую транспортную доступность, окру-
жена подъездными грунтовыми и гравийными дорогами. 

Основные климатические условия: 
Климатический район - I
Климатический подрайон  - IВ
Средняя месячная температура воздуха в январе - минус 19,2ОС
Средняя месячная температура воздуха в июле - плюс 21,4ОС
Снеговой район  - II
Ветровой район  - III

2
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б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов 
капитального строительства в пределах границ земельного 
участка - в случае необходимости определения указанных зон в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Посадка проектируемого здания многоэтажного жилого дома №1 выполнена за преде-
лами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. 

Проектируемое здание размещено на внутриквартальных территориях жилой застройки, 
с удалением от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее 
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормати-
вов. 

В непосредственной близости от проектируемого объекта нет особо охраняемых при-
родных территорий. 

Проектируемое здание размещено с учётом нормативных расстояний до ближайшей 
жилой застройки и других сооружений. 

Проект соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.2.1 2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территорий: 

Приаэродромная территория аэродрома Хабаровск (Новый} Подзона 4 сектор 92. 
Высота ограничения застройки в секторе 92 - 560,1 м. 

Земельный участок преимущественно расположен в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории, составляет: 19988 кв.м. 

Приаэродромная территория аэродрома Хабаровск (Новый} Подзона 4 сектор 93. 
Высота ограничения застройки в секторе 93- 575,1 м. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми услови-
ями использования территории, составляет: 24061 кв.м.  

Действуют ограничения в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ 

3
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от 23.06.2020 № 598-П (в редакции от 16.12.2021 № 964-П) «Об установлении 

приаэродромной территории аэродрома Хабаровск (Новый)». 

в) Обоснование планировочной организации земельного 
участка в соответствии с градостроительным и техническим ре-
гламентами либо документами об использовании земельного 
участка (если на земельный участок не распространяется дей-
ствие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент). 

Градостроительный план земельного участка РФ-27 3 23 3 05-2022-0471. 

Местонахождение земельного участка: Хабаровский край, городской округ «Город Хаба-
ровск», Индустриальный район, улица Рокоссовского, земельный участок 44. 

Кадастровый номер земельного участка: 27:23:0000000:31493. 

Площадь земельного участка: 44050,00 кв.м. 

Площадь земельного участка условно выделенная под жилой дом №1: 6728,00 кв.м. 

Основные виды разрешённого использования: Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ц-2-1. Зона центра обслуживания и коммерческой активности районного 
уровня. 

Решение Хабаровской городской Думы от 21.05.2002 №211 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск» (в редакции от 21.09.2021 
№ 596). 

Основные, условно разрешённые и вспомогательные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства смотреть в градоплане. 

Назначение объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома». 

Предельное количество этажей – определено согласно градплану. 

4
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01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ.ТЧ
Лист 

 Изм. Кол.учч Лист №док Подпись Дата 

г) Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строи-
тельства. 

Наименование Ед. 
изм 

Количество 

В границах 
под Дом №1 

ИТОГО %: В границах 
доп.благоуст

ройства 

ИТОГО: 

Площадь участка м2 6728,00 100% 4889,00 11617,00 
Площадь застройки м2 778,00 13% 778,00 
Площадь твердых покрытий м2 4169,00 63% 4149,00 8318,00 
Площадь озеленения м2 1781,00* 24% 740,00 2521,00 

* В площади озеленения учтена площадь пожарного проезда по грунту (S= 314,00 м2)

5
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01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ.ТЧ
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д) Обоснование решений по инженерной подготовке терри-
тории, в том числе решений по инженерной защите территории и 
объектов капитального строительства от последствий опасных 
геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунто-
вых вод. 

Исходными данными для инженерной подготовки площадки к строительству послужили: 

- Задание на проектирование;

- Инженерно-геологические изыскания по объекту «Многоквартирные жилые дома №1, 5
по ул. Рокоссовского г. Хабаровска» выполнены ООО «Землеустройство-ДВ» (г. Хабаровск) на 
основании договора №226 от 26 сентября 2022 года на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания; 

- Инженерно-геодезические изыскания.

Площадка проектируемого дома свободна от застройки. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 70,0 до 74,0 м. 

Инженерно-геологические условия участка проектирования относятся к II категории 
(средней сложности). 

В целом площадка характеризуется плоско-пологой (местами – слабонаклонной) по-
верхностью с резкими перепадами высот в районе расположения оврагов эрозионной сети (пе-
репады высот составляют до 8,0-9,0 м в восточной части площадки) и развитием овражно-
балочной сети, окаймляющей участок строительства с западной, северной и восточной сторо-
ны. 

Рельеф участка в целом характеризуется как спокойный, микрорельеф представлен 
мелкими канавами, рытвинами и ямками. Отмечаются стихийные локальные свалы бытового 
мусора. Территория покрыта густой травянистой растительностью, характерной для заболо-
ченных областей надпойменных террас, кустарниковым подлеском и деревьями. 

На участке выделено пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ), один из которых 
современного техногенного генезиса. 

Упрощенный литологический разрез участка с поверхности представлен почвенно-
растительным слоем мощностью 0,2-0,4 м, ниже – техногенными насыпными грунтами до глу-
бины 2,1-2,3 м, далее до изученной глубины с выклиниванием и замещением залегают средне-
четвертичные отложения, представленные глинистыми грунтами различной консистенции. 

6
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Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух гидрогеологических стра-
тонов: 

- Подземные воды зоны аэрации;

- Водоносный комплекс среднечетвертичных озерно-аллювиальных отложений.

Следует указать на наличие предпосылок для формирования водоносного горизонта в 
новообразованном в процессе строительства и инженерного освоения территории техногенном 
слое, что может нести опасность к подземным частям сооружений. 

Для исключения, либо смягчения негативных последствий переувлажнения, заболачи-
вания, подтопления участка рекомендуется предусмотреть мероприятия по регулированию и 
отводу поверхностного стока, организации дренажных систем и других сооружений инженерной 
защиты, а также гидроизоляцию подземных частей сооружения. В состав проекта инженерной 
защиты территории надлежит включать организационно-технические мероприятия, предусмат-
ривающие пропуск весенних снеговых половодий и дождевых паводков. 

В пределах изученной территории выделены специфические грунты – техногенный пе-
ремещенный насыпной грунт (ИГЭ №1). 

По относительной деформации пучения грунты участка обладают пучинистостью. 

Категория грунтов ИГЭ №5 по сейсмическим свойствам - III (повышенная). 

В пределах изученной территории возможно проявление ряда негативных геологичских 
процессов и явлений, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве со-
оружений объекта: 

- Сезонное промерзание и морозное пучение;

- Активизация склоновых процессов, техногенный литогенез;

- Сейсмичность.

Мероприятия по инженерной подготовке установлены с учётом инженерно-
геологических условий, характера использования и планировочной организации существующей 
территории. 

Подготовка территории - выравнивание поверхности участка по проектным отметкам, 
которые назначены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, поч-
венного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эро-

7
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зии почвы, минимального объёма земляных работ с учётом использования вытесняемых грун-
тов на площадке строительства. 

При производстве работ по устройству насыпей строго выдерживать контрольные пока-
затели плотности грунта. Объём и методы контроля должны соответствовать требованиям СП 
45.13330.2017 (устройство насыпей выполнять послойно с трамбованием). 

Отвод поверхностных вод от здания проектируется открытый по тротуарам на проезды. 
Продольные уклоны проездов от 5 промилей. 

При устройстве основания корыта дорожных одежд и насыпи (на пучинистых грунтах в 
районах с глубиной промерзания более 1,5 м) нижние слои следует устраивать до наступления 
устойчивых отрицательных температур воздуха. 

При правильном проведении строительных работ и отсутствии нарушений при эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома, проектируемый объект не окажет отрицательного воз-
действия на инженерно - геологические условия участка. 

8
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е) Описание организации рельефа вертикальной планиров-
кой. 

Земельный участок находится на землях населённых пунктов. 

Система координат: Местная, принятая для г. Хабаровска. 

Система высот: Тихоокеанская. 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей. 

План организации рельефа участка выполнен в соответствии с планировкой рельефа 
микрорайона и учитывает спланированный рельеф соседних участков. 

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транс-
порта и пешеходов уклоны и отвод поверхностного стока при рациональном балансе земляных 
работ, настолько, насколько это возможно в данной сложившейся ситуации. 

Вертикальная планировка выполнена по всем проектируемым поверхностям с указани-
ем проектных отметок на всех характерных местах. 

За отметку ноля здания принята отметка чистого пола первого этажа, равная абсолют-
ной отметке 72,65. 

План организации рельефа разработан в проектных горизонталях сечением рельефа 
через 0,10 м в соответствии с принятыми планировочными решениями. Проезды имеют одно-
скатный и двускатный поперечный профиль с уклоном 20 ‰. Продольные уклоны приняты в 
пределах допустимых норм. 

9
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ж) Описание решений по благоустройству территории. 
Посадка проектируемого объекта и архитектурно-планировочное решение участка вы-

полнена в соответствии с заданием на проектирование с учётом соблюдения требований све-
токлиматического режима и обеспечения нормативной продолжительности инсоляции как для 
квартир проектируемого жилого дома, так и для окружающей застройки. 

Проектируемый жилой дом прямоугольный в плане, односекционный, этажность 24 
этажа. Первый этаж – офисные помещения, со 2 по 24 жилые этажи. Блок-секция имеет разме-
ры в осях 29,75 х 24,30 м. 

Главный фасад обращён на юго-восток. 

Проектом предусматривается полный объём по благоустройству территории: устрой-
ство площадок для отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок, устройство пар-
ковочных мест для автотранспорта. Устройство проездов с твёрдым покрытием, тротуаров, до-
рожек, площадок для пешеходного движения и отдыха. 

Проезды запроектированы двухполосные шириной 6,0 м., тротуары шириной 2,0 м. (с 
учётом движения МГН во встречном направлении) с соблюдением допустимых радиусов пово-
рота и обеспечивающих удобство для движения транспорта и пешеходов по территории проек-
тируемого участка. 

Расчётная потребность мест на проектируемых автостоянках для постоянного и вре-
менного хранения автомобилей. 

Количество квартир в проектируемом жилом доме - 299 ед. 

Площадь офисных помещений – 502,64 м2. 

Расчётные показатели: 

- количество стояночных машино-мест для постоянного хранения автомобилей – 0,5
машино-мест на одну квартиру; 

- количество стояночных машино-мест для временного (гостевого) хранения автомоби-
лей – 0,25 машино-мест на одну квартиру; 

- количество стояночных машино-мест для офисных помещений – 2 машино-места на
100 кв. м. общей площади. 

Итого: 

10
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- для постоянного хранения - 299 х 0,5 = 150 машино-мест;

- для временного (гостевого) хранения - 299 х 0,25 = 75* машино-места;

- для офисных помещений – 502,64 / 100 х 2 = 10 машино-мест. 

В сумме - 150 + 75* (в том числе 10) = 225 машино-места. 

*многоцелевое использование машино-мест: в дневное время - стоянка временного
хранения легковых автомобилей посетителей и сотрудников учреждений, расположенных во 
встроенно-пристроенных помещениях нежилых этажей многоквартирного дома; в ночное время 
- стоянка временного хранения легковых автомобилей населения, проживающего в многоквар-
тирном доме.

Расчёт выполнен в соответствие с постановлением Правительства Хабаровского края 
№ 136-пр (с изменениями на 31 октября 2022 года), п.1.5.20, табл.30, табл.31. 

Согласно п. 5.2.1, СП 59.13330.2020 для людей с инвалидностью следует предусмот-
реть места для хранения личного автотранспорта 10% м/м от расчетного  количества стоянок 
(но не менее 1 места); 

Итого необходимо: 

10 х 225 / 100 = 22,5 ≈ 23 мест для людей с инвалидностью (10 % от 225 ед. мест) в том 
числе расширенные м/м для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-
коляске, по расчету. 

Общее количество от 201 до 500 машиномест, следовательно, требуется, 8 м/м и 2% 
числа мест свыше 200 расширенных м/м для транспортных средств инвалидов, передвигаю-
щихся креслах-колясках; 

2 х 23 / 100 = 0,46 ≈ 1 место; 

Всего требуется 9 расширенных м/м для транспортных средств инвалидов, пользую-
щихся колясками. 

Проектное решение: 

Места для постоянного и временного хранения автомобилей - 66 м/м на открытых сто-
янках в границах землеотвода под жилой дом №1; в том числе: 23 места для людей с инвалид-
ностью, из них 9 расширенных м/м для транспортных средств инвалидов, пользующихся коляс-
ками. 

11
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Недостающие места в границах землеотвода под жилой дом №1 – 159 м/м , предусмот-
реть размещение с восточной стороны участка на проектируемых открытых стоянках согласно 
«Проект планировки территории города Хабаровска расположенной по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Рокоссовского, земельный участок 44». 

Размещение площадок, их размеры и расстояния от них до окон жилых и общественных 
зданий принято согласно СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений" п.7.5. 

Расчёт площади придомовой территории для жилого дома №1 выполнен в соответствии 
с требованиями Постановления от 27 мая 2013 года N 136-пр Об утверждении Нормативов гра-
достроительного проектирования Хабаровского края (с изменениями на 31 октября 2022 года). 

Расчетные показатели минимально допустимых размеров площадок придомового бла-
гоустройства различного функционального назначения принимаются в соответствии с таблицей 
34. 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 4,7 м.кв на 100 м.кв об-
щей площади квартир; 

- для отдыха взрослого населения – 0,7 м.кв на 100 м.кв общей площади квартир;

- для занятий физкультурой – 13,3 м.кв на 100 м.кв общей площади квартир;

Нормативное количество площадей площадок придомового благоустройства составит: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста –

4,7 х 11152,70 / 100 = 524,00 м.кв; 

- для отдыха взрослого населения – 0,7 х 11152,70 / 100 = 78,00 м.кв;

- для занятий физкультурой – 13,3 х 11152,70 / 100 = 1483,00 м.кв;

в соответствии с примечанием 2 к табл. 34 возможно уменьшение размера территорий 
для занятий физкультурой на 50% при наличие крытого спортивного сооружения в границах 
планировочного элемента. 

С учетом уменьшения на 50 % требуется – 742,00 кв.м; 

где 11152,70 м.кв - общая площадь квартир в жилых зданиях. 

Сбор мусора от жилого дома планируется в контейнеры установленные на хоз. площад-
ке. Контейнерная площадка находится в границах подсчёта объёмов работ жилого дома №5. 

12



16 

 

Вз
ам

.ин
в. 

№
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Ин
в. 

№
 по

дл
. 

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ.ТЧ
Лист 

 Изм. Кол.учч Лист №док Подпись Дата 

Расстояние от площадки для мусоросборников до окон жилых зданий, до физкультур-
ных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых принято не менее 20 м. 

Расчёт колличества контейнеров под коммунальные отходы для жилого дома №1 про-
изведён согласно Приказа от 12 марта 2018 года N 18 Об утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов в отношении категорий потребителей услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края (с изменениями на 30 
ноября 2022 года). 

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов - в многоквартирных домах- 
2,3640 м3/год на 1 чел. 

Объём 1 конт. = 1,1 м3; 

вывоз 1 раз в день - 1 чел – 0,006 м3/сут. 

Всего образуется отходов в сутки от жильцов: 

372 х 0,006 м3 = 2,23 м3/сут. 

Требуемое колличество контейнеров для ж/д №1 – 2 шт. 

Озеленение территории предусматривает посадку деревьев, кустарников, разбивку га-
зонов с посадкой травяной смеси. 

При озеленении территории не используют колючие деревья и с ядовитыми плодами в 
целях предупреждения возникновения травмирования или отравлений детей. 

Вся территория участка освещается светильниками. 

Около входов в здание устанавливаются скамейки и урны. 

13
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з) Зонирование территории земельного участка, предостав-
ленного для размещения объекта капитального строительства, 
обоснование функционального назначения и принципиальной 
схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и соору-
жений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и 
обслуживающего назначения) объектов капитального строитель-
ства - для объектов производственного назначения. 

В данном проекте не разрабатывается. 

и) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспе-
чивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) гру-
зоперевозки, - для объектов производственного назначения. 

В данном проекте не разрабатывается. 

к) Характеристика и технические показатели транспортных 
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 
производственного назначения. 

В данном проекте не разрабатывается. 

14



18 
Вз

ам
.ин

в. 
№

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
Ин

в. 
№

 по
дл

. 

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ.ТЧ
Лист 

 Изм. Кол.учч Лист №док Подпись Дата 

л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспе-
чивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитально-
го строительства, - для объектов непроизводственного назначе-
ния. 

Транспортное обеспечение осуществляется с ул. Малиновского. 

Проезды запроектированы двухполосные 6,0 м., с твёрдым покрытием и обеспечивают: 

- подъезд служебного транспорта к зданию;

- доступ пожарной техники для тушения возможного пожара и проведения спасательных
работ в условиях чрезвычайной ситуации; 

- подъезд личного автотранспорта.

Подъезд пожарной техники со стороны фасада, обращённого на восток, проектируется 
по усиленному газонному покрытию шириной 6,0 м. 

Радиусы закругления проезжей части приняты 6,0 м. 
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Стадия Лист Листов
Изм Кол Лист №док Подпись Дата

ГИП

Н. контр.

Проверил

Проектир.

П

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского

Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными
или пристроенными объектами социального и

коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения

01-Р-Д1-СМ23-ПЗУ

З В

С

Ю

ООО "СМ-Сервис"

Чернова

Соколов

Балакина

Балакина

02.2023

02.2023

02.2023

02.2023

Сводный план инженерных сетей. М1:500

±0,000=72,65

В1 проектируемый водопровод

В существующий хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод

К1 проектируемая хозяйственно-бытовая канализация

К существующая хозяйственно-бытовая канализация

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Т проектируемая теплотрасса

Т существующая теплотрасса

пожарный гидрант

К2 проектируемая ливнёвая канализация

Кл существующая ливнёвая канализация

W1 проектируемая кабельная линия наружнего освещения 0,4 кВт

W1 кабельная линия 0,4 кВт в траншее

опора со светильником

сети электроснабжения существующие

Т

проектируемая волоконно-оптическая линия связи

проектируемая волоконно-оптическая линия связи в траншее

Стоянки для автомобилейР.

Условные обозначения
Граница участка по ГПЗУ

Проектируемые здания и сооружения

Проезды, тротуары, площадки

Парковочные места для инвалидов

Существующие здания и сооружения

Граница дополнительного благоустройства

Площадки для отдыха взрослого населенияВ.

Детские игровые площадкиД.

Спортивные площадкиС.

Хозяйственные площадкиХ.

Условная граница подсчёта объёмов работ на Дом №1

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Сводный план выпущен для общей взаимоувязки инженерных сетей.
2. Строительство инженерных сетей производить по чертежам специализированных разделов.
3. Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений см. лист ПЗУ-1.
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