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1. Общая часть. 

Наименование объекта и его назначение: 

«Реконструкция гостиничного комплекса по адресу: г. Москва, МЖД, Киевское, 
5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер 77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)»; 

Назначение объекта – реконструкция гостиничного комплекса. 
Проектная документация по объекту: «Реконструкция гостиничного комплекса г. 

Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер 77:07:0006003:4628) (ЗАО, 
Раменки)» разработана в соответствии с заданием на проектирование на основании 
решения Застройщика. 

Сведения о Заказчике (Застройщике): АО "ЭкоВест". 

ОГРН: 5177746051060 
 

1.1. Исходные данные 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 
капитального строительства: 

 задание на разработку проектной документации  для архитектурно-строительного 
объекта гражданского назначения, утвержденное Заказчиком; 

 технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО 
«ПГС» в марте 2020 года; 

 технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных ООО 
«ГК «Инжзащита» в апреле- мае 2020 года; 

 генеральный план, разработанный ООО «ИРГА»; 

 инженерно-топографический план, выполненный МОСКОМАРХИТЕКТУРА 
ГБУ "Мосгоргеотрест" от 3/4100-19 от 27.06.2019; 

 технические условия № 6973 ДП-В. 
Данной частью проекта обосновываются и принимаются принципиальные 

решения по сетям водоснабжения на стадии «Проектная документация» для 
реконструкции гостиничного комплекса по адресу: г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 
7Б (кадастровый номер 77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки). 

1.2.  Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения 

Участок, отведенный под строительство гостиничного комплекса, расположен на 
частично открытой, застроенной, спланированной территории. Абсолютные отметки 
рельефа исследуемого участка изменяются в пределах от 125,57 м до 128,02 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СП 22.13330.2011 
п. 5.5.3, составляет для: 
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− суглинков и глин – 110 см; 

− песков средней крупности, крупных и гравелистых – 144 см. 

Сейсмическая активность составляет 5 баллов. 

Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Сетунь, которая 
протекает на востоке в 50 м от площадки работ. 

Подземные воды на площадке, до глубины бурения 15,0 м, представлены 
постоянным водоносным горизонтом, который был вскрыт всеми скважинами с глубин 1,7-
2,8 м. В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в 
результате нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций, 
возможно образование подземных вод типа «верховодка» в интервале глубин 0,0-2,0 м. 

Специфические грунты на площадке работ представлены насыпными, пучинистыми 
и 

набухающими грунтами. Современные техногенные образования – насыпные 
грунты, (tQIV): 

− Слой № 1а – пески средней крупности, темно-коричневый, средней плотности, 
малой степени водонасыщения, с включением до 15% дресвы, щебня, мусора строительного. 
Глубина кровли 0,0-0,4 м (абсолютные отметки 126,36-127,36 м), глубина подошвы 0,4- 1,3 
м (абсолютные отметки 125,52-126,59 м), мощностью 0,4-1,3 м, вскрыты скважинами №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Залегают с поверхности. 

Пучинистые грунты (ИГЭ № 2) на площадке были вскрыты всеми скважинами. 
Глубина кровли 0,4-8,4 м (абсолютные отметки 118,56-126,59 м), глубина подошвы 1,8-11,4 
м (абсолютные отметки 115,36-125,28 м), мощностью 0,7-6,7 м. 

Набухающие грунты (ИГЭ № 6) на площадке были вскрыты скважинами №№ 1, 4, 
5, 7. Представлены верхнеюрскими глинами полутвердыми, средненабухающими, с 
прослоями глины тугопластичной. Глубина кровли 13,2-13,4 м (абсолютные отметки 113,32-
113,79 м), глубина подошвы 15,0 м (абсолютные отметки 111,72-112,04 м), мощностью 1,6-
1,8 м. 

Источником для обеспечения внутреннего водоснабжения зданий гостиничного 
комплекса служат проектируемые наружные внутриплощадочные сети водоснабжения. 
Горячая вода для зданий комплекса приготавливается в ЦТП и поступает в здания по 
наружным сетям Т3,Т4 (разработанный в томе 01/05-Р-ИОС4.2). 

Водоснабжение проектируемых объектов осуществляется от проектируемой 
кольцевой сети водоснабжения 300 мм, выполненной трубопроводов ВЧШГ внутренним 
ЦПП и наружным цинкованием, ГОСТ ISO 2531-2012. 

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники 
природы, культуры и археологии) в границах рассматриваемой территории отсутствуют.  
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В подготовительном этапе проектирования площадку под застройку освободили от 
застройки и инженерных коммуникаций. 

 

1.3. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 
источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны 
отсутствуют. 

2. Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров 

2.1. Наружные сети водоснабжения 

Водоснабжение реконструируемого гостиничного комплекса осуществляется от 
проектируемых сетей хозяйственно-питьевого-противопожарного кольцевого водопровода 
Ø300 мм, выполненных из труб ВЧШГ внутренним ЦПП и наружным цинкованием, ГОСТ 
ISO 2531-2012. По магистральным сетям предусмотрена подача воды к реконструируемым 
зданиям, а также к проектируемым пожарным гидрантам. 

Ввод в здание №1 (блок А), №2 (блок Б), №3 (блок С), №4 (блок Д) гостиничного 
комплекса осуществляется по одной трубе в каждое здание Ø50 мм из труб ВЧШГ 
внутренним ЦПП и наружным цинкованием, ГОСТ ISO 2531-2012 с подключением в 
проектируемых камерах №ПГ1, №1, №ПГ2, №3 соответственно. Ввод в здание №6 (ЦТП) 
осуществляется по одной трубе   Ø80 мм из труб ВЧШГ внутренним ЦПП и наружным 
цинкованием, ГОСТ ISO 2531-2012 с подключением в проектируемой камере №3. В камере 
предусмотрены отключающие задвижки.  

Пожаротушение осуществляется от трех проектируемых пожарных гидрантов (ПГ1, 
ПГ2, ПГ3), установленных на кольцевой сети. Расстояние между пожарными гидрантами 
определяется из расчета тушения от двух гидрантов каждую точку здания с длиной 
пожарного шланга 200 м (СП 8.13130.2020 п. 10.4). 

3. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-
питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и 

техническое водоснабжение, включая оборотное 

В соответствие с п.5.2 СП8.13130.2020, расход воды на наружное пожаротушение 
зданий расположенных на территории комплекса на один пожар принимается для здания, 
требующего наибольшего расхода воды. 

Строительные объёмы каждого из корпусов  № 2, №3, №4 (блов Б, С, Д) 
составляет 6750 куб.м. Это наибольшие объёмы зданий располагаемых на территории 
проектируемого комплекса. 

Расход на наружное пожаротушение составляет 110 л/сек. Пожаротушение 
осуществляется от трех пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой 
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водопроводной сети диаметром 300 мм, выполненной из труб ВЧШГ внутренним ЦПП и 
наружным цинкованием, ГОСТ ISO 2531-2012. 

Внутреннее пожаротушение не предусмотрено (СП 10.13130.2020 табл.7.1 п.2) 
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые 

нужды указаны в приложении А. 
Согласно альбому 01/05-Р-ИОС2.1 на внутренние системы водоснабжения В1  

нагрузка в точке подключения к гостиничному комплексу составит: 

- блок А (здание 1) на хоз-питьевое водоснабжение 0,660 л/с, 1,04 м3/ч. 
- блок Б, С, Д (здание 2, 3, 4) на хоз-питьевое водоснабжение  0,87 л/с, 1,83 м3/ч. 

- ЦТП (на нужды ГВС) – 3,00 л/с, 6,74 м3/ч. 
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды техническое водоснабжение, 

включая оборотное, в данной проектной документации не рассматриваются. 

4. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих 

создание требуемого напора воды 

4.1. Наружные сети водоснабжения 

Гарантированное давление в точке подключения составляет не менее 30 м 
согласно техническим условиям к системе водоснабжения №6973 ДП-В. Максимальный 
свободный напор в месте присоединения 50 м. 

Гарантированное давление в колодце 2 (отм. низа трубы 125,10) составляет не 
менее 29,35 м, максимальный свободный напор в месте присоединения 49,35 м. 

С учетом потокораспределения в кольцевой сети Ø300 мм хозяйственно-
питьевого противопожарного водопровода выполняем расчет сети: 

Расчет гарантированного давления в колодцах при пожаре без учета отключения 
участка водопровода на ремонт: 

1. - расстояние от колодца 2 до колодца 3 - 19,52 м; 
- трубопровод Ø300 в колодце 3 на отм. 125,10 

- потеря давления по длине на участке h1=0,07 м. 
Минимальное гарантированного давления в колодце 3 (Нгар3): 

Нгар3=Нгар2 –(Нгеом2-Нгеом3)-h, где  
Нгар2 – минимальное гарантированное давление в сети водопровода в колодце 2, 

равное 29,35 м; 
Нгеом2 - геометрическая отметка низа трубы в колодце 2, равная 125,10; 

Нгеом3- геометрическая отметка низа трубы в колодце 3, равная 125,10; 
h – потери по длине и на местные сопротивления в трубопроводе, равное: 

h= h1=0,07 (м) 
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Нгар3=29,35-(125,10-125,10)-0,07=29,28 (м) 

2. - расстояние от колодца 3 до колодца ПГ3 – 40,90 м; 
- трубопровод Ø300 в колодце ПГ3 на отм. 124,92 

- потеря давления по длине на участке h2=0,133 м. 
Минимальное гарантированного давления в колодце ПГ3 (НгарПГ3): 

НгарПГ3=Нгар2 –(Нгеом2-НгеомПГ3)-h, где  
Нгар2 – минимальное гарантированное давление в сети водопровода в колодце 2, 

равное 29,35 м; 
Нгеом2 - геометрическая отметка низа трубы в колодце 2, равная 125,10; 

НгеомПГ3- геометрическая отметка низа трубы в колодце ПГ3, равная 124,92; 
h – потери по длине и на местные сопротивления в трубопроводе, равное: 

h=h1+ h2=0,07+0,133=0,203 (м) 
НгарПГ3=29,35-(125,10-124,92)-0,203=28,967 (м) 

3. - расстояние от колодца ПГ3 до колодца ПГ1 – 17,39 м; 
- трубопровод Ø300 в колодце ПГ1 на отм. 124,91 

- потеря давления по длине на участке h3=0,129 м. 
Минимальное гарантированного давления в колодце ПГ1 (НгарПГ1): 

НгарПГ1=Нгар2 –(Нгеом2-НгеомПГ1)-h, где  
Нгар2 – минимальное гарантированное давление в сети водопровода в колодце 2, 

равное 29,35 м; 
Нгеом2 - геометрическая отметка низа трубы в колодце 2, равная 125,10; 

НгеомПГ1- геометрическая отметка низа трубы в колодце ПГ1, равная 124,91; 
h – потери по длине и на местные сопротивления в трубопроводе, равное: 

h=h1+ h2+ h3=0,07+0,133+0,129=0,332 (м) 
НгарПГ1=29,35-(125,10-124,91)-0,332=28,828 (м) 

4. - расстояние от колодца 2 до колодца ПГ2 – 43,96 м; 
-  трубопровод Ø300 в колодце ПГ2 на отм. 125,01 
- потеря давления по длине на участке h4=0,143 м. 

Минимальное гарантированного давления в колодце ПГ2 (НгарПГ2): 
НгарПГ2=Нгар2 –(Нгеом2-НгеомПГ2)-h, где  
Нгар2 – минимальное гарантированное давление в сети водопровода в колодце 2, 

равное 29,35 м; 

Нгеом2 - геометрическая отметка низа трубы в колодце 2, равная 125,10; 
НгеомПГ2- геометрическая отметка низа трубы в колодце ПГ2, равная 125,01; 

h – потери по длине и на местные сопротивления в трубопроводе, равное: 
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h=h4=0,143 (м) 

НгарПГ2=29,35-(125,10-125,01)-0,143=29,117 (м) 
5. - расстояние от колодца ПГ2 до колодца 1 – 34,82 м; 

- трубопровод Ø300 в колодце 1 на отм. 124,95 
- потеря давления по длине на участке h5=0,111 м. 

Минимальное гарантированного давления в колодце 1 (Нгар1): 
Нгар1=Нгар2 –(Нгеом2-Нгеом1)-h, где  
Нгар2 – минимальное гарантированное давление в сети водопровода в колодце 2, 

равное 29,35 м; 

Нгеом2 - геометрическая отметка низа трубы в колодце 2, равная 125,10; 
Нгеом1- геометрическая отметка низа трубы в колодце 1, равная 124,95; 

h – потери по длине и на местные сопротивления в трубопроводе, равное: 
h=h4+ h5=0,143+0,111=0,254 (м) 

Нгар1=29,35-(125,10-124,95)-0,254=28,946 (м) 
6. - расстояние от колодца 1 до колодца ПГ1 – 38,82 м; 

- трубопровод Ø300 в колодце ПГ1 на отм. 124,91 
- потеря давления по длине на участке h6=0,12 м. 

Минимальное гарантированного давления в колодце ПГ1 (НгарПГ1): 
НгарПГ1=Нгар2 –(Нгеом2-НгеомПГ1)-h, где  
Нгар2 – минимальное гарантированное давление в сети водопровода в колодце 2, 

равное 29,35 м; 

Нгеом2 - геометрическая отметка низа трубы в колодце 2, равная 125,10; 
НгеомПГ1- геометрическая отметка низа трубы в колодце 1, равная 124,91; 

h – потери по длине и на местные сопротивления в трубопроводе, равное: 
h=h4+ h5+ h6=0,143+0,111+0,12=0,374 (м) 

НгарПГ1=29,35-(125,10-124,95)-0,374=28,826(м) 
 
 

Минимальное давление при пожаре: 
- в колодце ПГ2 - 27,917 м (трубопровод Ø300 на отм. 125,01) 

- в колодце 1 - 27,902 м (трубопровод Ø300 на отм. 124,95) 
- в колодце ПГ1 - 27,915 м (трубопровод Ø300 на отм. 124,91) 

- в колодце ПГ3 - 28,453 м (трубопровод Ø300 на отм. 124,92) 
- в колодце 3 – 28,630 м (трубопровод Ø300 на отм. 125,10). 

Потери давления на вводе: 
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- 0,211 м в блок А (здание 1, Ø50, q=1,29 л/с, длина ввода L=9,9 м)   

- 0,067 м блок Б (здание 2, Ø50, q=0,870 л/с, длина ввода L=6,4 м) 
- 0,226 м блок С (здание 3, Ø50, q=0, 870 л/с, длина ввода L=21,7 м) 

- 0,086 м блок Д (здание 4, Ø50, q=0, 870 л/с, длина ввода L=8,2 м) 
- 0,243 м ввод в ЦТП (здание 6, Ø80, q=3,00 л/с, длина ввода L=5,7 м) 
Сведения о требуемом напоре в системе внутренного водоснабжения, проектных 

решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 
в данной проектной документации не рассматриваются (данные указаны в проектной 
документации «Система внутреннего водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» альбома 01/05-
Р-ИОС2.1. 

5. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите 
от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

5.1. Наружные сети водоснабжения 

Длина внутриплощадочной сети: 
 

− ВЧШГ внутренним ЦПП и наружным цинкованием Ø300, ГОСТ ISO 
2531-2012 – 210,0 м. 
− ВЧШГ внутренним ЦПП и наружным цинкованием Ø50, ГОСТ ISO 
2531-2012 – 46,2 м. 
− ВЧШГ внутренним ЦПП и наружным цинкованием Ø80, ГОСТ ISO 
2531-2012 – 5,7 м 

Трубопроводы прокладываются в грунтах с расчетным сопротивлением 0,2 МПа. 
При прокладке наружных сетей на участках грунтовых вод предварительно необходимо 
провести мероприятия по водопонижению (проект водопонижения разработан в альбоме 
01/05-Р-ПОС (Раздел 6. Проект организации строительства)). Перед прокладкой 
трубопроводов в траншеях грунт уплотнить. Укладку труб в траншеи производить согласно 
СК 2104-86 на плоское бетонное основание, с подушкой из песчаного грунта тип 4 стр.16.  

При прокладке наружных сетей на участках без грунтовых вод основание под трубы 
предусматривается: подготовка из песчаного грунта с засыпкой местным грунтом с Купл не 
менее 0,95. 

При пересечении трубопроводом стенок колодцев или фундаментов зданий следует 
предусматривать заделку зазора из водонепроницаемых эластичных материалов.  

При расположении колодца на проезжей части предусмотреть дорожную плиту. 
Люки располагать на одном уровне с поверхностью проезжей части, при проектировании 
колодца на незастроенной территории - над поверхностью земли на 20-50 см.  

В местах поворота трубопровода предусматриваются упоры бетонные. 
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При прокладке водопровода вблизи существующих и проектируемых сетей, а также 
под дорожным покрытием (в соответствие с заданием на проектирование), предусмотреть 
усиление проектируемой трубы с помощью футляра. Наружная поверхность стальных 
футляров, прокладываемых в земле, покрывается антикоррозийной изоляцией в 
соответствии с ГОСТ 9.602-2016 типа "весьма усиленная": 

- праймер "НК-50" ТУ 5775-001-01297859-95; 

- лента полиэтиленовая "ПОЛИЛЕН" 40-ЛИ-63 в 3-и слоя ТУ 2245-003-01297859-
99; 

- обертка полиэтиленовая "ПОЛИЛЕН-ОБ" 40-ОБ-63 ТУ 2245-004-01297859-99. 

Прокладка водопровода предусматривается открытая. Глубина заложения труб 
составляет 2,50-3,5 м. 

Трубопроводы водоснабжения  прокладываются на нормативном расстоянии в 
соответствие с требованиями СП 42.13330.2016. 

 

6. Сведения о качестве воды 

Качество подаваемой холодной воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

7. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 
качества воды для различных потребителей 

В систему трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода подается вода 
питьевого качества, не требующая дополнительной очистки.  

8. Перечень мероприятий по резервированию воды 

Сеть наружного хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована 
кольцевой.  

9. Перечень мероприятий по учету водопотребления 

Для учета водопотребления зданий в целом на вводе водопровода гостиничного 
комплекса предусмотрен водомерный узел (за первой стеной с установкой 
электромагнитного расходомера). Для учета водопотребления зданий горячей водой 
предусмотрен водомерный узел в ЦТП за первой стеной (разработан в разделе 01/05-Р-
ИОС4.2). Все узлы учета указаны в проектной документации «Система внутреннего 
водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» альбома 01/05-Р-ИОС2.1 
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10. Описание системы автоматизации водоснабжения 

Сведения о системе автоматизации водоснабжения в данной проектной 
документации не рассматриваются.  

11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, 
позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование 

В целях рационального использования и экономии воды предусматривается учет 
воды проектируемыми счетчиками на вводе в каждое здание, указанные в проектной 
документации  «Система внутреннего водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» альбома 
01/05-Р-ИОС2.1,  применение современных трубопроводных систем, снижающих 
вероятность аварии, составление баланса водопотребления и водоотведения. 

12. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, 
позволяющих исключить нерациональный расход воды и 

нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если 
такие требования предусмотрены в задании на проектирование 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 
в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 
воды в данной проектной документации не рассматриваются, рассматривается в 
проектной документации  «Система внутреннего водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» 
альбома 01/05-Р-ИОС2.1 

13. Описание системы горячего водоснабжения 

Сведения о системе горячего водоснабжения в данной проектной документации 
не рассматриваются, рассматривается в проектной документации  «Система внутреннего 
водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» альбома 01/05-Р-ИОС2.1 

13.1. Расчетный расход горячей воды 

Сведения о расчетных расходах горячего водоснабжения в данной проектной 
документации не рассматриваются, рассматриваются в проектной документации  
«Система внутреннего водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» альбома 01/05-Р-ИОС2.1 
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13.2. Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 
обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятия, обеспечивающие повторное 
использование тепла подогретой воды, в данном проекте не предусматриваются. 

14. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства баланс водопотребления и водоотведения по объекту 

капитального строительства в целом и по основным производственным 
процессам - для объектов производственного назначения 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 
для объектов производственного назначения не предусматривается. 

15. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства - для объектов непроизводственного назначения 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 
см. приложение А. 

16. Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, 
используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Для рационального водопользования предусмотрена установка счетчиков в 
проектируемых зданиях за первой стеной, с функцией  дистанционной передачи данных.  

17. Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и 
горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей 
воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов в данной проектной 
документации не рассматривается, рассматривается в проектной документации  «Система 
внутреннего водоснабжения. Блок А. Блок В (С, Д)» альбома 01/05-Р-ИОС2.1 
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18. Перечень нормативно-технических документов 

1. Свод правил: СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».- введ. 2017-06-17 г.  

2. Свод правил: СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85  . - введ. 2019-06-26. 

3. Свод правил: СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. - введ.2013-01-01. 

4. Свод правил: СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1).- введ. 
2020-09-30. 

5. Свод правил: СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» .- 
введ. 2009-05-01. 

6. Свод правил: СП 42.13330.2017 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» .- введ. 2017-07-01. 

7. Свод правил: СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных материалов.  

8.  Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 
стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 
выпуска его в водные объекты, изданные «ВНИИ ВОДГЕО». 

9. Свод правил: 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации 
наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа» - 
введ. 2019-05-31 

10.  Свод правил: СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 - введ. 2014-09-01. 
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90

Итого по блоку А: 1,12 1,12 0,94 0,18 1,8

24

36

Итого по блоку Б: 10,80 10,80 10,80 4,9

24

36

Итого по блоку С: 10,80 10,80 10,80 4,9

24

36

Итого по блоку Д: 10,80 10,80 10,80 4,9

Всего по зданиям 33,52 33,52 33,34 0,18 16,50

Расход на наружнее пожаротушение составляет 110л/с

Внутреннее пожаротушение не предусмотрено (СП 10.13130.2020)

0,18

  БЛОК А

  БЛОК Б

питьевая 0,18 0,184 Блок А. Зона бара 1 блюдо Технологическое 
задание 0,002

4,910,80питьевая 10,80 10,806
Блок Д. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300

4,910,80

4,9

1
Блок С. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300 питьевая 10,80 10,80

1
Блок Б. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300 10,80 10,80

  БЛОК С

  БЛОК Д

Блок А.Производственный 
персонал

1 чел СП 30.13330.2012 
Таблица А.3 п.19

питьевая 10,80

3 0,025

0,015

питьевая 0,28 0,28 0,28

1,8

2 Блок А. Администрация. 1 чел СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.9 питьевая 0,06

питьевая

0,06 0,06

№№
п/п Наименование потребителя

Источник водоснабжения, м 3/сут

1
Блок А. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300 0,60

                                                                                               БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                   Приложение А 
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0,600,60

22.11.11



Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего пользования

границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы природных и озелененных 
территорий

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы зон охраны ансамбля Московского 
Кремля

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий
границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 

границы охранных зон трубопроводов
границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных переходных переходов границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 11.12.20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС – филиал ПАО 
"Россети Московский регион" Дата: 16.12.2020г. Исполнитель: Метрик Е. И.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (495) 530-20-22 (доб.11-43)

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается 

3/5837-20 - ИГДИ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата "Нежилые здания по адресу: г.Москва,  МЖД Киевское, 5-й км., д. 7Б, стр. 1, д. 7Б, 
стр. 4"

Наименование объекта:

АО "ЭкоВест"Заказчик:
Разработал

Полевые работы Семенов А. А. 25.12.20
Камерал. работы Воронова О. А. 25.12.20 г.Москва, МЖД Киевское 5-й, 

д.7Б, стр.1 , д. 7Б, стр.4
Местоположение (адрес) объекта:

A-VII-02-09Номенклатура:

Стадия Лист Листов

1 1
Подзем. работы Самойлова Н. О. 25.12.20
Коррект. топогр. Корпусова С. В. 25.12.20
Коррект. подзем. Рыжкова Л.А. 25.12.20

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" ЛГР (Кр.лин.) Черепанова Е. А. 25.12.20

Дубликат кр.отм. Петрунина М. Д. 25.12.20

3/5837-20-ИГДИ
в 1-й части
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6

5

7

8 В1
от внеплощадочных сетей

1

ПГ1

ПГ2

2
3

ПГ3

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=6,40 м

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=21,70 м

В1

∅300 вчшг

L=17,40 м

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=6,00 м

В1 ∅300 вчшгL=24,90 м

∅125
вчшг L=4,20 м ∅80

вчшг L=21,70 м

∅125
вчшг L=4,10 м

В1

∅3
00 

вчш
гL
=17

,30
 м

∅125
вчшг L=9,30 м

∅125
вчшг L=2,90 м

В1

∅3
00
 в
чш

г
L=
15,
70
 м

∅300 вчшгL=25,40 м
В1

∅300 вчшгL=22,10 м

В1

В1

В1

∅3
00 

вчш
г

L=3
7,8

0 м

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=9,90 м

УП1
139°

УП2
131°

УП3

УП4
119°

УП5
151°

УП6
150°

УП7
150°

УП8
98°

УП9

УП10
98°

УП12

УП14
123°

УП16
150°

УП17
150°

УП1815,
80

10,20

Футляр ∅273х5,0
 L=6,00 м

Футляр ∅530х6,0
L=17,50 м

Футляр ∅530х6,0
 L=5,20 м

Футляр ∅530х6,0
 L=29,10 м

Футляр ∅530х6,0
L=12,40 м

Футляр ∅530х6,0
L=3,80 м

13,10

5

8

6

7

1

2

3

4

9

10

11

3,0
0

камера ТС

В
за

м
. 
И
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Формат А1

План сети водоснабжения

1

Изм. Кол . уч. Лист № док . Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П
Внутриплощадочные сети водоснабжения

Разработал
Проверил

Н.Контроль

Ивашкевич
Блинова

Политико

Политико

ГИП

Заказчик :
АО "ЭкоВест"

01/05-Р-ИОС2.2

Реконструкция Гостиничного Комплекса
 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер
77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)

IRGA

ООО "ИРГА"

г. Москва

Наименование

Номер 

на 

плане 

1

2

Корпус А

Корпус В

3

Корпус С

4

Корпус D

5

Контрольно-пропускной пункт
  (блочный заводского исполнения)

6

ЦТП (блочное заводское исполнение)

7

Площадка ТБО

Этаж-

ность

2

3

3

3

1

1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

8

Место под размещение ТП
1

9

ДГУ

10

11 Подземная КНС

Примечание

Капитальное
Капитальное

Капитальное

Капитальное

Некапитальное

Некапитальное

Некапитальное

Подземная КНС

Обозн. Наименование

Граница территории в границке благоустройства

Проектируемые здания и сооружения

Тротуары из плитки

Тротуары из плитки с возможностью проезда

Покрытие из газонной решетки

Направление движения пожарной техники

Схема движения пешеходов по территории комплекса

Граница участка по ГПЗУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проезд из асфальтобетона

Покрытие под выступающей частью здания

Проектируемое озеленение

Основные входы в здание

Покрытие из гравийной отсыпки

Проектируемое ограждение

Восстановление существующего газонного покрытия

проектируемая подпорная стенка

демонтируемые сооружения

Въезд/выезд на территорию

проектируемый водоотводной лоток

проектируемая противопожарная стенка ДГУ

Направление движения транспорта

Контур подземной части здания

Данный инженерно топографический план смонтирован в электронном виде

по номеру заказа  от 3/4100-19 от 27.06.2019  выполненным ГБУ

Мосгоргеотрест и является точной копией

Главный инженер проекта                                            Политико Е А

Проект выполнен в соотвествии с действующими нормативными

документами и требованиями

Главный инженер проекта                                            Политико Е А



В1
в соотв. с ТУ выполняется
сторонней организацией

1

ПГ1

2

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=6,40 м

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=21,70 м ∅300 вчшг

L=17,40 м

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=6,00 м

В1 ∅300 вчшгL=24,90 м

∅300
вчшг L=4,20 м

∅80
вчшг L=5,70 м

∅300
вчшг L=4,10 м

В1

∅3
00 

вчш
гL
=17

,30
 м

∅300
вчшг L=9,30 м

∅300
вчшг L=2,90 м

В1

∅3
00
 в
чш

г
L=
15,
70
 м

∅300 вчшгL=25,40 м

В1

∅300 вчшг

L=22,10 м

В1В1

В1

∅3
00 

вчш
г

L=3
7,8

0 м

∅300
вчшг L=12,70 м

Ввод В1-1 ∅50
вчшг L=9,90 м

УП1
139°

УП2
131°

УП3

УП4
119°

УП6
150°

УП7
150°

УП8
98°

УП9

УП10
98°

УП14
123°

УП16
150°
УП17
150°

УП18

1

2

3

4

15,
80

10,20

2

3

4

5

6

7

В

Г

Е

А

1

Б

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

А

Б

2

3

4

5

6

7

В

Г

Е

А

1

Б

Д

2

3

4

5

6

7

В

Г

Е

А

1

Б

Д

Футляр ∅273х5,0
 L=6,00 м

Футляр ∅530х6,0
L=17,50 м

Футляр ∅530х6,0
 L=5,20 м

Футляр ∅530х6,0
 L=29,10 м

Футляр ∅530х6,0
L=12,40 м

Футляр ∅530х6,0
L=3,80 м

узел 1

0,87 л/с, 1,830 м3/ч
внутреннеее пожар-е отсутст.

v=0,416 м/с, h=0,226 м

0,87 л/с, 1,830 м3/ч
внутреннеее пожар-е отсутст.

0,87 л/с, 1,830 м3/ч
внутреннеее пожар-е отсутст.

v=0,416 м/с, h=0,067 м

0,66 л/с, 1,04 м3/ч
внутреннеее пожар-е отсутст.

v=0,617 м/с, h=0,211 м

ПГ2

1

ПГ3

3,00 л/с, 6,74 м3/ч
внутреннеее пожар-е отсутст.

v=0,416 м/с, h=0,086 м

v=0,60 м/с, h=0,243 м

Граница участка по ГПЗУ

6

3

УП12

3,0
0

В
за

м
. 
И
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Формат А3

Схема сети водоснабжения

2

Изм. Кол . уч. Лист № док . Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П
Внутриплощадочные сети водоснабжения

Разработал
Проверил

Н.Контроль

Ивашкевич
Блинова

Политико

Политико

ГИП

Заказчик :
АО "ЭкоВест"

01/05-Р-ИОС2.2

Реконструкция Гостиничного Комплекса
 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер
77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)

IRGA

ООО "ИРГА"

г. Москва

Наименование

Номер 

на 

плане 

1

2

Корпус А

Корпус В

3

Корпус С

4

Корпус D

5

Контрольно-пропускной пункт
  (блочный заводского исполнения)

6

ЦТП (блочное заводское исполнение)

Этаж-

ность

2

3

3

3

1

1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



поз.1
поз.3

В1 ∅300
от внеплощадочных сетей

В1
∅300

27
0

60
0

27
0

28
0

35
0

28
035
0

510

300
280 300

510

24
00

1900

поз.2

поз.2

Узел 1
Проектируемый водопроводный колодец №2

поз.3

Объемы работ и материалов

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол-во Примечание

1
Чугунный тройник фланцевый с
пожарной подставкой ТФ ∅300 Ру=1,6
МПа

шт. 2
ГОСТ ISO 2531-2012

 с внутренним ЦПП и наружным
цинкованием

2 Патрубок ПФРК  300 шт. 4
В соответствии с техническими
требованиями АО "Мосводоканал"

3 Задвижка чугунная Ру=1,6 МПа ∅300
мм шт. 5

В соответствии с техническими
требованиями АО "Мосводоканал"

* В соответствии с техническими требованиями АО "Мосводоканал"
Примечания: Болты, гайки, шайбы из стали 12Х18Н10ТВ

за
м
. 
И
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Формат А4

Узел 1
Схема проектируемого водопроводного

колодца №2

3

Изм. Кол . уч. Лист № док . Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П
Внутриплощадочные сети водоснабжения

Разработал
Проверил

Н.Контроль

Ивашкевич
Блинова

Политико

Политико

ГИП

Заказчик :
АО "ЭкоВест"

01/05-Р-ИОС2.2

Реконструкция Гостиничного Комплекса
 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер
77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)

IRGA

ООО "ИРГА"

г. Москва
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