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При разработке проектной документации учтены требования следующих нормативно-

технических документов: 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 
3.05.06-85»; 

• ГОСТ Р.50571.29-2009 «Электроустановки зданий»; 

• ГОСТ Р.50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные»; 

•  СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, 2)»; 

• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*»; 

• МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 января 2003 года №6 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

(далее – ПТЭЭП)»; 

• Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок»; 

• ГОСТ P21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

• ТКП 45-4.04-296-2014 «Силовое и осветительное оборудование промышленных 
предприятий. Правила проектирования.» 

• Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

• СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности»; 

• СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009»; 

• СП 44.13330.2011. «Административные и бытовые здания»; 

Заверение проектной организации 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании 
земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений и 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 

 
 
Главный инженер проекта      Политико 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 
Проектируемый гостиничный комплекс представляет собой размещение трех 3-х этажных 

прямоугольных в плане корпусов апартотеля (поз. по генплану 2, 3, 4) размером в осях ("1-7"/"А-
Е") 34,60х16,30 м, одного 2-х этажного прямоугольного в плане, гостиница с административными 
помещениями (поз. по генплану 1) размером в осях («1-8»/ «А-Б») 29,845х7,05 м. Расположение 

зданий: Блок А (поз. 1 по генплану) - под углом 82° к ул. Минской, Блок В и Блок С -параллельно 

северной границе участка, Блок Д -параллельно западной границе участка (под углом 61 ° к блокам 
В и С). 

На территории комплекса запроектирован кольцевой проезд шириной 3,5 м (в местах 
устройства парковок -5,5 м) с односторонним движением транспорта. Проезд пожарных машин 
предусмотрен как по проектируемому проезду, так и по усиленному газону со стороны дворовой 
территории комплекса. Здания и сооружения расположены таким образом, что обеспечены 
санитарные разрывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Входы в здания запроектированы с планировочной отметки земли со стороны проездов. 
В соответствии с СП 257.1325800.2016 гостиничный комплекс относится к малой гостинице 

(от 16 до 50 номеров) с номерным фондом категории апартамент. В целом данный комплекс - 
апартотель. 

Уровень ответственности здания - нормальный 
Степень огнестойкости здания - II 
Класс конструктивной пожарной опасности здания - C0 
Класс функциональной пожарной опасности: 
- для Блоков А, В, С, D - Ф1.2; 
- для Блоков В, С, D (эвакуация) - Ф1.3; 

А) Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования 

Источник электроснабжения – проектируемая ТП-10/0,4кВ № нов. – 640 кВт.  
Уровень напряжения для присоединения ВРУ здания: 0,4 кВ. 
Категория по надежности электроснабжения зданий: II (вторая). 
Электроснабжение зданий предполагается осуществить по двум взаиморезервируемым 

проектируемым кабельным линиям к каждому корпусу марки ВБбШв 5х70 (корпус А) и ВБбШв 5х120 
(корпус B, C, D) от главного распределительного щита (ГРЩ) контейнерного исполнения к ВРУ 
корпусов. 

Электроснабжение главного распределительного щита предполагается осуществить по 1 

проектируемой кабельной линии марки ВБбШв 4х(5х185) от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов – 640 кВт. 
Границей балансовой принадлежности является кабельная муфта на кабельной линии 

направлением от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов – 640 – главный распределительный щит перед 
вводом в контейнер, где располагается главный распределительный щит. 

Б) Обоснование принятой схемы электроснабжения 

С учетом расчетных нагрузок, надежности электроснабжения и технических условий  
№ И-20-00-888991/103/МС принята схема электроснабжения с одним рабочим вводом от 
трансформаторной подстанции и одним резервным вводом от дизель-генераторной установки с 
установкой автоматического ввода резерва. К каждому корпусу предусматривается прокладка 
отдельных кабельных линий по радиальной схеме.  

По обеспечению надежности электроснабжения электроприемники гостиничного комплекса 
относятся к потребителям II категории. Согласно ТЗ предусмотрена установка резервной 
дизельной электростанции (ДЭС) контейнерного типа. 
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Электроснабжение электроприемников I категории электроснабжения корпусов 
осуществляется от панели противопожарных устройств (ППУ) подключенной к вводным КЛ ГРЩ и 
ДГУ. Электроснабжение остальных потребителей осуществляется от вводного 
распределительного устройства (далее - ВРУ). ВРУ и ППУ устанавливаются в отдельном 
помещении каждого корпуса. 

Панели ППУ должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в 
них аппаратуры. Фасадная часть панелей ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). 

К потребителям I категории надежности электроснабжения относятся электроприемники 
сетей связи, пожарно-охранной сигнализации (ПОС), лифтовые установки, потребители ИТП и 
светильники аварийного освещения. Для электроприемников сетей связи и средств 
противопожарной защиты предусмотрена установка резервных источников питания (РИП) 
предусмотренных в подразделе 5. «Сети связи». Для электроснабжения аварийного освещения 
предусмотрен отдельный ИБП. 

Для каждого жилого номера предусмотрена установка щитков.  
Напряжение сети ~380/220 В. Режим нейтрали питающей сети - с глухозаземленной 

нейтралью. Система TN-C-S. 
Защитные меры электробезопасности: 

Для обеспечения электробезопасности проектом предусмотрены следующие решения, 
которые необходимо выполнить в полном объёме: 

• кабельные линии распределительной сети выполнить пятипроводными с раздельными 
нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводником; 

• кабельные линии групповой сети выполнить трехпроводными с раздельными нулевым 
рабочим N и нулевым защитным РЕ проводником; 

• основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям электрооборудования 
обеспечена основной изоляцией токоведущих частей и применением защитных оболочек 
для силового электрооборудования; 

• в распределительных устройствах и щитах на отходящих линиях предусмотрены 
автоматические выключатели с комбинированными/электронными (тепловыми и 
электромагнитными) а также электронными расцепителями, защищающие сети от токов 
коротких замыканий и перегрузок; 

• использование системы сверхнизкого напряжения; 

• соединения нулевых защитных проводников доступны для осмотра; 

• все металлические части строительных, производственных конструкций, металлические 
корпуса оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлены (занулены); 

• заземление (зануление) электроприемников выполнить в соответствии с требованиями 
ПУЭ. 

Требования по условиям пожарной безопасности: 

Пожарная безопасность эксплуатации электроустановок обеспечивается следующими 
проектными решениями, которые необходимо выполнить в полном объеме: 

• применением электрооборудования, соответствующих условиям окружающей среды и 
номинальному напряжению; 

• выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, удовлетворяющих 
требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009; 

• выбором уставок защитных аппаратов, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов 
короткого замыкания и перегрузок; 

• системой заземления здания; 

• системой молниезащиты здания, 

• защитным занулением всей электроустановки. 
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• установкой независимых расцепителей для отключения по сигналу «пожар» 
автоматических выключателей, снабжающих электроэнергией оборудование приточных 
систем вентиляции, вытяжных систем вентиляции, кондиционеров и тепловых завес. 

• на вводе в квартирные щитки предусмотрена установка устройств защитного отключения 
(УЗО) с номинальным током утечки 300мА. 
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В) Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности 

Таблица расчета электрических нагрузок объекта в целом. 
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нВРУ-А1 ВРУ-А 71,68 1 71,68 0,56 0,87 0,57 40,23 23,00 46,34 

нВРУ-B1 ВРУ-B 183,57 1 183,57 0,53 0,88 0,54 96,84 52,41 110,11 

нВРУ-C1 ВРУ-C 183,57 1 183,57 0,53 0,88 0,54 96,84 52,41 110,11 

нВРУ-D1 ВРУ-D 183,57 1 183,57 0,53 0,88 0,54 96,84 52,41 110,11 

н1-КНС1 КНС1 14,80 1 14,80 1,00 0,85 0,62 14,80 9,17 17,41 

н1-КНС2 КНС2 14,80 1 14,80 1,00 0,85 0,62 14,80 9,17 17,41 

нЦТП1 ЦТП 9,73 1 9,73 0,72 0,95 0,33 6,98 2,29 7,34 

нЩНО1 ЩНО 3,40 1 3,40 1,00 0,96 0,29 3,40 0,99 3,54 

нЩСН 
ДГУ1 

ЩСН ДГУ 3,00 1 3,00 0,40 0,95 0,33 1,20 0,39 1,26 

нЩСН 
ГРЩ1 

ЩСН ГРЩ 3,00 1 3,00 0,40 0,95 0,33 1,20 0,39 1,26 

ИТОГО 666,4 0,55 0,88 0,55 369,15 202,2 420,9 

Расчетный ток питающей линии, А 637,73 А 

Неравномерность распределения нагрузки по фазам не превышает 15%. 

Выделенная максимальная мощность, согласно техническим условиям – 640 кВт. 

Расчетная мощность –369,15 кВт.  

Расчетный ток – 637,73 А. 
Таблицы расчета электрических нагрузок блока-А. 

ВРУ-А 
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нЩО-1 ЩО-1 12,18 1 12,18 0,37 0,93 0,39 4,45 1,74 4,78 

нЩО-2 ЩО-2 14,29 1 14,29 0,27 0,93 0,39 3,93 1,54 4,22 

нЩО-3 ЩО-3 7,14 1 7,14 0,40 0,91 0,45 2,87 1,29 3,15 

нЩО-4 ЩО-4 7,25 1 7,25 0,43 0,90 0,47 3,14 1,48 3,47 

Р-1 

Освещение коридоров и 
лестницы 

0,01 1 0,01 1,00 0,96 0,29 0,01 0,00 0,01 

  0,04 4 0,14 1,00 0,96 0,29 0,14 0,04 0,15 

Р-3 Розетка, пом. №1, 8, 10 2,20 1 2,20 0,20 0,90 0,48 0,44 0,21 0,49 

Р-4 Розетки, пом. №9 0,30 2 0,60 0,70 0,90 0,48 0,42 0,20 0,47 

Р-5 Приточная установка П1 1,10 1 1,10 1,00 0,80 0,75 1,10 0,83 1,38 
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Р-6 Вытяжной вентилятор В1 0,20 1 0,20 1,00 0,80 0,75 0,20 0,15 0,25 

Р-7 Вытяжной вентилятор В2 0,10 1 0,10 1,00 0,80 0,75 0,10 0,08 0,13 

Р-8 Вытяжной вентилятор В3 0,10 1 0,10 1,00 0,80 0,75 0,10 0,08 0,13 

Р-9 Вытяжной вентилятор В4 0,20 1 0,20 1,00 0,80 0,75 0,20 0,15 0,25 

Р-10 Вытяжной вентилятор В6 0,10 1 0,10 1,00 0,80 0,75 0,10 0,08 0,13 

Р-11 
Внешний блок кондиционера 
К1 

4,52 1 4,52 0,40 0,80 0,75 1,81 1,36 2,26 

Р-12 Подогрев воронок 0,20 2 0,40 0,40 1,00 0,00 0,16 0,00 0,16 

ИТОГО 50,88 0,38 0,90 0,47 19,51 9,26 21,59 

Расчетный ток питающей линии, А 32,72 А 
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нЩИТП ЩИТП 1,82 1 1,82 0,92 0,82 0,70 1,67 1,17 2,04 

нШПС ШПС.1 1,00 1 1,00 1,00 0,95 0,33 1,00 0,33 1,05 

нШК.1 ШК.1 3,00 1 3,00 1,00 0,95 0,33 3,00 0,99 3,16 

нУС-1 УС-1 0,15 1 0,15 1,00 0,95 0,33 0,15 0,05 0,16 

нУППВ УППВ 0,60 1 0,60 1,00 0,92 0,43 0,60 0,26 0,65 

Р-2 
Аварийное освещение 
коридоров и лестницы 

0,01 6 0,05 1,00 0,96 0,29 0,05 0,01 0,05 

Р-13 Лифтовая установка  15,00 1 15,00 1,00 0,80 0,75 15,00 11,25 18,75 

ИТОГО 21,90 0,99 0,84 0,65 21,75 14,13 25,94 

Расчетный ток питающей линии, А 39,30 А 

 
Таблицы расчета электрических нагрузок блока B (C,D)  

ВРУ-B (C,D). 
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нЩО-1 ЩО-1 22,19 1 22,19 0,45 0,94 0,36 9,97 3,64 10,61 

нЩО-2 ЩО-2 22,89 1 22,89 0,47 0,94 0,35 10,83 3,83 11,49 

нЩО-3 ЩО-3 22,49 1 22,49 0,45 0,94 0,37 10,09 3,71 10,75 

нЩО-4 ЩО-4 23,19 1 23,19 0,47 0,94 0,36 10,95 3,91 11,63 

нЩО-5 ЩО-5 20,75 1 20,75 0,45 0,94 0,35 9,38 3,28 9,94 

нЩО-6 ЩО-6 20,75 1 20,75 0,45 0,94 0,35 9,38 3,28 9,94 

Р-1 
Освещение ИТП, коридоров, 
лестница №1 

0,01 1 0,01 1,00 0,96 0,29 0,01 0,00 0,01 
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Р-2 Освещение лестница №2 0,01 6 0,05 1,00 0,96 0,29 0,05 0,01 0,05 

Р-4 Приточная установка П-1 2,20 1 2,20 1,00 0,80 0,75 2,20 1,65 2,75 

Р-5 Вытяжной вентилятор В-1 0,50 1 0,50 1,00 0,80 0,75 0,50 0,38 0,63 

Р-6 Вытяжной вентилятор В-2 0,50 1 0,50 1,00 0,80 0,75 0,50 0,38 0,63 

Р-7 Вытяжной вентилятор В-6 0,50 1 0,50 1,00 0,80 0,75 0,50 0,38 0,63 

Р-8 Вытяжной вентилятор В-7 0,50 1 0,50 1,00 0,80 0,75 0,50 0,38 0,63 

Р-9 
Внешний блок кондиционера 
К-1 

3,50 1 3,50 0,40 0,80 0,75 1,40 1,05 1,75 

Р-10 
Внешний блок кондиционера 
К-2 

3,00 1 3,00 0,40 0,80 0,75 1,20 0,90 1,50 

Р-11 
Внешний блок кондиционера 
К-3 

3,00 1 3,00 0,40 0,80 0,75 1,20 0,90 1,50 

Р-12 
Внешний блок кондиционера 
К-4 

3,50 1 3,50 0,40 0,80 0,75 1,40 1,05 1,75 

Р-13 
Внешний блок кондиционера 
К-5 

3,00 1 3,00 0,40 0,80 0,75 1,20 0,90 1,50 

Р-14 
Внешний блок кондиционера 
К-6 

5,00 1 5,00 0,40 0,80 0,75 2,00 1,50 2,50 

Р-16 Подогрев воронок 0,10 2 0,20 0,20 1,00 0,00 0,04 0,00 0,04 

Р-17 Розетка в помещении 18 2,20 1 2,20 0,20 0,90 0,48 0,44 0,21 0,49 

ИТОГО 160,34 0,46 0,92 0,42 74,16 31,42 80,54 

Расчетный ток питающей линии, А 122,03 А 

 
ППУ-B (C,D) 
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нЩИТП ЩИТП 3,50 1 3,50 0,96 0,85 0,62 3,35 2,08 3,94 

нШПС Шкаф ШПС.2 1,00 1 1,00 1,00 0,95 0,33 1,00 0,33 1,05 

нШК.2 ШК.2 3,00 1 3,00 1,00 0,95 0,33 3,00 0,99 3,16 

Р-3 
Аварийное освещение ИТП, 
коридоров, лестница №1, №2 

0,01 7 0,06 1,00 0,96 0,29 0,06 0,02 0,06 

Р-15 Лифтовая установка Л-1 15,00 1 15,00 1,00 0,65 1,17 15,00 17,54 23,08 

Р-18 
Огнезадерживающие 
клапана, кровля 

0,10 4 0,40 0,00 0,85 0,62 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 23,24 0,98 0,73 0,93 22,69 20,99 30,90 

Расчетный ток питающей линии, А 46,82 А 
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Г) Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

Категория надежности электроснабжения зданий в целом - III (третья). 
 

Сведения о потребителях по категориям надежности электроснабжения 

Наименование электроприемников 
Категория электроприемников по надежности 

электроснабжения 
Аварийное освещение (эвакуационное и 
безопасности) 

I (первая) категория 

Противопожарные устройства (РИП для ОПС и 
РИП для ОДС) 

I (первая) категория 

Комплекс слаботочных систем и 
вычислительного оборудования 

I (первая) категория 

Лифтовые установки I (первая) категория 
Потребители индивидуальных тепловых пунктов I (первая) категория 
Комплекс остальных электроприемников  II (вторая) категория 

 
Необходимое качество электрической энергии обеспечивается энергосбытовой компанией и 

решениями, принятыми в настоящем подразделе, в соответствии ГОСТ 32144–2013 «Электрическая 
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения»: 

• кабельные линии подобраны так, чтобы допустимое отклонение (потеря) напряжения не 
превышало 3% - для освещения, 4% - для остальных потребителей; 

• на проектируемом объекте предполагается применять технически совершенное 
оборудование, исключающее снижение показателей качества электрической энергии. 
Коммерческий учет электрической энергии предполагается производить счетчиками 

электрической энергии с необходимым классом точности – 0,5S. Счетчики устанавливаются в ВРУ 
или могут быть установлены в отдельные шкафы учета. 

Д) Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с 
установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

по двум взаиморезервируемым проектируемым кабельным линиям к каждому корпусу марки 
ВБбШв 5х70 (корпус А) и ВБбШв 5х120 (корпус B, C, D) от главного распределительного щита (ГРЩ) 
контейнерного исполнения к ВРУ корпусов. 

В главном распределительном щите предусмотрена установка реле контроля напряжения с 
выдачей сигнала для автоматического запуска резервной дизель-генераторной установки. 

В нормальном режиме электроснабжение потребителей осуществляется от основного ввода 
- РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов. При пропадании напряжения на основном вводе от ГРЩ, происходит 
автоматический запуск ДГУ и устройство автоматического включения резерва (АВР), переводит 
электроснабжение потребителей на электроснабжение от дизель-генераторной установки. При 
восстановлении напряжения на основном вводе, устройство автоматического включения резерва 
переключает потребителей на основной ввод. Остановка ДГУ происходит в автоматическом 
режиме через блок управления ДГУ с выдержкой времени для охлаждения. 

В аварийном режиме, при пропадании напряжения на основном вводе от ГРЩ, потребители I 
(первой) категории надежности электроснабжения (АПС, СОУЭ, комплекс слаботочных систем) 
переключаются на собственные резервные источники питания (РИП), учтенные в разделе «Сети 
связи» и источники бесперебойного питания (ЩАО) на время пуска дизель-генераторной 
установки. Резервные источники питания (РИП) предусмотрены в подразделе «Сети связи» и 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  
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Принципиальные однолинейные схемы электроснабжения потребителей электрической 
энергии представлены в графической части. 

Е) Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, 
управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 

Компенсация реактивной мощности предусматривается для корпусов B, C, D и ГРЩ. Установки 
компенсации реактивной мощности типа АУКРМ-VE-0,4-25-2,5У3 IP31, мощностью 25 кВАр, с шагом 
регулировки 2,5 кВАр и автоматическим регулированием, предполагается установить рядом с ВРУ 
в корпусах B, C, D, а также установку АУКРМ-VE-0,4-45-2,5У3 IP31 мощностью 45 кВАр, в 
проектируемой комплектной ГРЩ.  

Таблица расчета электрических нагрузок БКТП №нов. 
С учетом компенсации реактивной мощности 
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нГРЩ1 ГРЩ 666,40 1 666,40 0,55 0,95 0,33 369,15 121,33 388,58 

ИТОГО 666,40 0,55 0,95 0,33 369,15 121,33 388,58 

Расчетный ток питающей линии, А 589,11 А 

 

Расчетная мощность – 369,15 кВт.  
Расчетный ток с учетом компенсации реактивной мощности: 

 - при cosφ =0,95 (tgφ =0.33) – 589,11 А. 
 
Мониторинг состояния коммутационных аппаратов предусмотрен в подразделе 5 «Сети 

связи» и обеспечивается путем установки дополнительных контактов у коммутационных 
аппаратов.  

Ж) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 
электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии 

Подразделом выполнены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

• применено технически совершенного электрооборудования с классом энергоэффективности 
«А» и «А+»; 

• распределительные и групповые кабельные линии выбраны с учетом экономической 
плотности тока и потерям электрической мощности в кабельных линиях; 

• предполагается применение системы автоматического управления освещением, временных 
реле, датчиков движения; 

• в процессе эксплуатации предполагается разработать инструкции для обслуживающего 
персонала, обеспечивающие экономию электрической энергии; 
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• уменьшение потерь электроэнергии за счет оптимизации схем и режимов работы 
оборудования; 

• предполагается установка автоматических установок компенсации реактивной мощности; 

• обеспечение качества электроэнергии по ГОСТ 32144–2013; 

• выравнивание нагрузок фаз в сетях 380/220В (неравномерность нагрузки не превышает 
15%); 

• применение высокоэффективных светодиодных светильников; 

• светильники с высококачественными рассеивателями и требуемым светораспределением; 

• раздельное управление группами светильников общего освещения; 

• выделение групп дежурного освещения; 

• установка силовых распределительных щитов возможно ближе к центрам электрических 
нагрузок; 

• выбор сечения жил кабелей распределительных линий с учетом максимальных коэффициентов 
использования и одновременности; 

• выполнение электрической сети 380/220В кабелями с медными жилами, обеспечивающими 
минимум потерь электроэнергии; 

Ж1) Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и 
устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений 
включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета 

электрической энергии (мощности)  

Коммерческий учет электрической энергии осуществляется приборами учета с необходимым 

классом точности – 0,5S, типа МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQCRILGSDN, расположенными в ВРУ и ГРЩ. 

Приборы учета устанавливаются в каждом ВРУ для каждого апартамента – прямого 

включения, а также общий на вводе в главный распределительный щит – через трансформаторы 
тока.  

Приборы учета, трансформаторы тока и клеммные испытательные коробки поставляются 
комплектно в сборе с щитовым оборудованием. Возможна установка приборов учета в отдельные 
шкафы учета, поставляемые комплектно вместе с щитовым оборудованием. 

Все приборы учета электрической энергии снабжены интерфейсом связи RS485 для 
подключения к системе диспетчеризации и автоматической передачи данных в систему (см. том 
«Сети связи» 53-20-ИОС5.1). 

З) Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ № нов. – 640 кВт проектируется и строится 
в рамках договора на технологическое присоединение силами ПАО «Россети Московский регион» 
по техническим условиям № И-20-00-888991/103/МС.   

И) Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 
производственного назначения 

Проектируемые объекты, для которых требуется масляное и ремонтное хозяйство на 
объекте проектирования отсутствуют. 
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К) Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной работы электроприемников на вводе в корпуса 
предусматривается организация основной системы уравнивания потенциалов и автоматическое 
отключение питания распределительных и групповых кабельных линий путем установки 
коммутационно-защитных аппаратов (автоматических выключателей и автоматических 
выключателей дифференциального тока). Время автоматического отключения питания не 
превышает 0,4 секунды (не более 5 сек для распределительных и групповых щитов).  

Для организации основной системы уравнивания потенциалов в ВРУ каждого корпуса 

предусмотрена главная заземляющая шина (шина – РЕ ВРУ), к которой присоединены следующие 
проводящие части: 

• PE-проводники питающих линий; 

• PE-проводники отходящих линий; 

• Металлические коммуникации, входящие в здание - трубы горячего и холодного 
водоснабжения, канализации, отопления и т.п.; 

• Металлические части каркаса здания; 

• Искусственный заземлитель на вводе; 

• Заземляющее устройство. 
В санузлах и помещениях с мокрыми процессами предполагается установка дополнительных 

систем уравнивания потенциалов путем установки коробок уравнивания потенциалов с PE-шиной, 
которые подключаются к PE-шине ВРУ через PE-шину групповых щитов. 

Металлические каркасы потолка присоединить к PE-шине ВРУ через PE-шину групповых 
щитов. 

Главную заземляющую шину, металлические полосы, проводники РЕ предполагается 
обозначить продольными жёлто-зелёными полосами, выполненными краской или клейкой 
двухцветной лентой, а открыто проложенные заземляющие проводники - в чёрный цвет. 
Допускается окраска в другие цвета с нанесением у мест присоединений и ответвлений двух 
черных полос на расстоянии 150 мм друг от друга. 

*В качестве искусственного заземлителя на вводе в здание предполагается использование 
заземляющего устройства. Заземляющее устройство - совмещенное (для молниезащиты и 
защитного заземления). 

Согласно заданию Заказчика, для проектируемого объекта разработана система 
молниезащиты. 

Молниезащита выполнена согласно СО 153-34.21.122-2003 по III уровню защиты. 
Для защиты объекта от прямого удара молнии, проектом предусмотрена организация 

системы внешней молниезащиты. Для защиты кровли от прямых ударов молнии используется 
молниеприемная сетка. 

Для молниеприемной сетки используется оцинкованный пруток диаметром 8мм. Ячейка сетки 
не превышает 12х12м. 

Молниеприемная сетка и токоотводы предусматриваются из круга стального оцинкованного 
диаметром 8 мм. Прокладка токоотводов от молниеприемной сетки к заземлителям 
предусматривается с двух сторон здания, разнесенных от входа, а также дополнительный отвод 
к заземляющему устройству повторного заземления. Точное расположение токоотводов (опусков) 
уточняется по месту. Крепление токоотводов на кровле предусмотрено при помощи блока 
крепления проводника БКП-4Б. Опуски токоотводов монтируются внутри фасада, выполненного из 
негорючих материалов. Соединение токоотводов и заземляющего устройства выполняется через 
ревизионные лючки, позволяющие отсоединить систему молниезащиты от заземляющего 
устройства. 

Предусматривается присоединение от каждого токоотвода к заземляющему устройству, 
состоящему из стержней заземления СЗН-58-11-15(16), 3000мм, объединенных горизонтальным 
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проводником из оцинкованной полосы 40х4 мм с шагом не менее 3м, уложенном на глубине 0,5-0,7м 
от уровня земли и на расстоянии не менее 1 м от фундамента. Соединение круглого проводника с 
плоским при помощи зажима ЗС-2ГЦ. 

Предусматривается присоединение выступающих над крышей металлических элементов к 
молниеприемной сетке. Для выступающих неметаллических элементов (оборудования) 
предусмотрена установка стержневых молниеприемников МСС-5.3Б-3000ГЦ на бетонной опоре, 
также присоединенными к молниеприемной сетке. Для установок кондиционирования (вентиляции) 
предусмотрена установка тросовых молниеприемников МСТ-1.1Б-2500-ГЦ на бетонной основе с 
зажимом в них круга стального оцинкованного диаметром 8 мм. 

Стальной отлив, расположенный по периметру кровли, также присоединяется к 
молниеприемной сетке, кроме этого, отдельные секции отлива необходимо соединить между собой 
гибкими перемычками. 

Опуски токоотводов монтируются по фасаду с противоположных сторон здания. Материал 
токоотводов оцинкованный пруток диаметром 8 мм, для прокладки в грунте - стальная 
оцинкованная полоса 40х4 мм, соединение при помощи зажима ЗС-2ГЦ. 

Отдельно стоящие контейнеры для установки главного распределительного щита и дизель-
генераторной установки являются естественным молниеприемниками, монлиеотводами и подлежат 
заземлению по месту. Предусматривается заземляющее устройство в комплекте поставки 
контейнеров. 

Заземляющие устройства предполагается выполнить из стальной оцинкованной полосы 40х4 
мм (горизонтальный электрод) и вертикальных сборных стрежневых заземлителей типа ЭЗН-58-
15-02(16) (вертикальный электрод) согласно плана. Стальную оцинкованную полосу 40х4 мм 
уложить на глубину не менее 0,5-0,7 метра и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента. 
Вертикальные электроды погрузить в грунт, так чтобы верхние концы электродов были на 
глубине 0,5 метра от поверхности земли и соединить между собой с помощью стальной 
цинкованной полосы 40х4 мм. 

Все металлические элементы объекта предполагается объединить с системой 
молниезащиты. Для уменьшения разности потенциалов между металлическими элементами, 
предполагается соединить их между собой с помощью специальных проводников или зажимов. Все 
внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как рамы металлических дверей, 
конструкции подвесных потолков предполагается присоединить к общему соединительному 
элементу (ГЗШ) по кратчайшему пути. 

Для обеспечения непрерывности соединения всех элементов заземления и молниезащиты 
предусмотрено соединение сваркой, пайкой, с использованием специальных зажимов(сжимов), 
допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое крепление. Предусмотрена 
обработка сварных соединений цинковым спреем. 

Для защиты от вторичных проявлений воздействия молнии и иных перенапряжений на вводе 
в ВРУ предполагается установить устройство защиты от импульсных перенапряжений. 

Все элементы конструкции корпусов и сооружений находятся в зоне защиты. 

Л) Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 
применению при строительстве объекта капитального строительства 

На проектируемом объекте предполагается применение: 

• кабельных линий марок: ВВГнг(А)-LS, и ВВГнг(А)-FRLS; 

• проводов марки ПуГВнг(A)-LS; 

• типы осветительных приборов и нормы освещенности:  
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Наименование помещений 
Нормируемая 

освещенность, 
Лк 

Тип осветительных приборов 

Помещения общего 
назначения (комнаты, зона 

кухни),  
150 

установка осветительных приборов не 
предусмотрена. Смонтировать КЛ к месту 

установки осветительных приборов с 
монтажом 3х и 4х клеммных колодок для 
подключения подвесных светильников 

Санузлы  50 
светодиодные светильники мощностью не 
менее 8Вт со степенью защиты не ниже 

IP54 

Санузлы МГН 75 
светодиодные светильники мощностью не 
менее 8Вт со степенью защиты не ниже 

IP54 

Лестничные клетки  20 
светодиодные светильники мощностью не 

менее 8Вт 
коридоров общего 

пользования 
50 

светодиодные светильники 
мощностью не менее 18Вт 

ИТП и электрощитовая 100 
светодиодные светильники мощностью не 
менее 8Вт со степенью защиты не ниже 

IP54 
Помещения бара и 

ресепшена 
200 

Декоративные люстры со светодиодными 
лампочками. 

Освещение входов 20 
светодиодные светильники мощностью не 
менее 8Вт со степенью защиты не ниже 

IP54. 
Внешний вид и марку осветительных приборов и декоративных люстр определяет заказчик. 

М) Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В зданиях предусматриваются следующие виды освещения: 

− рабочее; 

− аварийное в помещениях электрощитовых, ИТП, коридорах и лестничных клетках; 

− эвакуационное в общественных местах; 

− ремонтное с понижающими трансформаторами в помещениях электрощитовых и ИТП. 
Систему рабочего освещения предполагается организовать с помощью светодиодных 

светильников. Группы рабочего освещения предполагается подключить к щиткам ЩО подключенных 
к ВРУ.  

Управление рабочим освещением:  

− местное (с помощью выключателей), устанавливаемых внутри или при входе в 
помещения; 

− автоматическое (с помощью датчиков движения и астраномического реле времени). 
Общее управление рабочим освещением лестничных клеток, поэтажных коридоров и 
наружным освещением входов предусматривается автоматически, с помощью 
астраномического реле времени, обеспечивающим включение освещения с 
наступлением темноты и отключение с рассветом. По месту - для лестничных клеток 
предусмотрена установка датчиков движения, а для поэтажных коридоров местные 
выключатели. 

Сеть рабочего освещения предполагается выполнить кабелями марки ВВГнг(А)-LS. 



 

      
01/05-Р-ИОС1.1 

Лист 
      16 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

Сеть аварийного освещения предполагается организовать при помощи выделения части 
светильников в отдельную группу, подключенную к ППУ. В качестве дополнительных мер 
безопасности предполагается подключить группу аварийного освещения через источник 
бесперебойного питания (ИБП) ЭНТЕЛ типа LPB-U11BS2-CH+SPB-BR24V2+D3 мощностью 1100 Вт. 
Управление аварийным освещением не предусматривается, отключение возможно только с 
помощью группового автоматического выключателя. В аварийном режиме, при отключении 
электроснабжения, ИБП включается автоматически и обеспечивает автономную работу 
аварийного освещения в течении 1 (одного) часа. Сеть аварийного освещения предполагается 
выполнить кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Аварийное освещение обеспечивает требуемую освещенность не менее 1 Лк в аварийных 
ситуациях на путях эвакуации. 

В контейнерах для главного распределительного щита и дизель-генераторной установки 
предусматривается аварийное освещение, выполненное с помощью осветительных приборов с 
блоками аварийного питания (БАП) с временем автономной работы не менее 1 часа. 

Аварийное освещение в помещениях предусматривается:  

• в санузле аппартаментов для малогабаритного населения с увеличением освещенности 
на 1 ступень (75 Лк) и обеспечивает равномерность освещенности на пути эвакуации; 

• в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;  

• в зоне каждого изменения направления маршрута;  

• при пересечении проходов и коридоров;  

• перед каждым эвакуационным выходом;  

• в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных 
для оповещения о чрезвычайной ситуации;  

• в местах размещения первичных средств пожаротушения; 

• в местах размещения плана эвакуации. 

• в контейнерах ГРЩ и ДГУ. 
Эвакуационное освещение предусмотрено для использования в качестве дежурного. 

Светильники эвакуационного освещения интегрированы в систему АПС и учтены в томе  
01/05-Р-ИОС5.2. 

Для обеспечения ремонтного освещения пониженного напряжения предусмотрена установка 
понижающих трансформаторов типа ЯТП-0,25 220/24В, устанавливаемые в помещениях ИТП и 
электрощитовых.  

Н) Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Расчет и выбор мощности резервной дизель-электрической установки. 
Для бесперебойного электроснабжения потребителей 1 категории предусмотрена установка 

резервного электроснабжения на базе дизель-генераторной установки (ДГУ). 
Расчет суммарной мощности нагрузки ДГУ.  
Общая расчетная максимальная мощность нагрузки ДГУ рассчитывается по формуле: 
Pрасч = P1+ P2+ P3+ P4 
P1 - расчетная мощность ВРУ-A 
P2 - расчетная мощность ВРУ-B 
P3 - расчетная мощность ВРУ-C 
P4 - расчетная мощность ВРУ-D 
P5 - расчетная мощность КНС, ЩНО, ЩСН 
При расчетах мощности ДГУ нужно также учитывать потери мощности в сетях и на 

собственные нужды ДГУ. 
Максимальная расчетная нагрузка ДГУ в этом случае составит 
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Pmax. = Pрасч
.kпот./kс.н. (кВт),  

где kпот - коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях  
до 250 В - kпот = 1,1;  
до 500 В - kпот =1,05;  
kс.н. - коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на собственные нужды ДГУ,  
kс.н. = 0,95 …0,97.  
 По величине расчетной мощности Pmax. расч. из соответствующих таблиц предварительно 

выбирается ДГУ так, чтобы ее мощность несколько превышала расчетную мощность. 
Режим работы и мощность выбираемой ДГУ  
В режиме постоянной работы рекомендуемая производителем нагрузка не должна превышать 

60 …80% мощности ДГУ из соображений достижения максимального срока службы.  
А при использовании ДГУ в режиме резерва мощность нагрузки должна лежать в пределах 

70 …90% от мощности станции. 
Следовательно, расчетное значение мощности Pmax. расч. увеличивается и, исходя из 

полученных величин, по таблице окончательно выбирается ДГУ, мощность которой лежит в 
вычисленном допустимом диапазоне мощностей. 

P max. расч..= Pmax. /0,8 
 

Р1, кВт Р2, кВт Р3, кВт Р4, кВт Р5, кВт k пот. k с.н. 
Р max, 
кВт 

Pmax 
расч., 
кВт 

40,23 96,84 96,84 96,84 38,4 1,05 0,96 403,76 504,70 

 
В качестве резервного источника электроснабжения выбрана дизель-генераторная 

установка – мощностью Cummins C700 D5 512 кВт на 8 часов. 
ДГУ предусматривается передвижной в контейнерном исполнении. Контейнер утеплен в 

соответствии заводской технологией ЭНТЕЛ. Температурное исполнение энергоблока ЭНТЕЛ: от 
-500С до +500С. Цвет: по образцу Заказчика. 

В контейнере ДГУ предусмотрены все необходимые и дополнительные системы собственных 
нужд: 

1. Газовыхлопная система контейнера – термоизолированная (внутри энергоблока) с 
дополнительной системой промышленного глушения, с дополнительной системой слива 
конденсата; 

2. Система автоматического включения резерва энергоблока – реверсивные рубильники 
с мотор-приводами и двумя независимыми блоками питания; 

3. Система мониторинга и управления энергоблока с возможность сохранения данных и 
удаленного доступа (СМиУ); 

4. Система автоматизации энергоблока; 
5. Систем жизнеобеспечения контейнера; 
6. Система заземления; 
7. Система молниезащиты; 
8. Система защиты от импульсных перенапряжений; 
9. Система отопления; 
10. Система подачи и хранения топлива и масла; 
11. Система рабочего и аварийного освещения; 
12. Система вентиляции; 
13. Система пожарной сигнализации; 
14. Система пожаротушения; 
15. Система оповещения и управления эвакуацией; 
16. Система контроля и управления доступом; 
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17. Система охранной сигнализации; 
18. Система аварийного слива топлива; 
19. Система электроснабжения; 
20. Система кабельных вводов; 
21. Система фиксации мото-часов; 
22. Система анализа качества электрической энергии с сохранением данных. 
 
Технические параметры энергоблока ДГУ: 

Параметр Значение 
Номинальная мощность, кВт 512 
Номинальная мощность, кВА 642 
Вариант исполнения Контейнер 
Число фаз 3 
Номинальное напряжение, В 400/230 
Номинальная частота, Гц 50 
Номинальный ток нагрузки, А 969 

Режим работы нейтрали 
Глухозаземленная 

нейтраль 
Степень автоматизации по ГОСТ Р 55006-
2012 

2 

Время автоматического пуска и приема 
нагрузки 

Не более 15 секунд 

Частота вращения двигателя, об/мин 1500 
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 30000 

 
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль генератора в 

любое время года должно быть не более 4 Ом. 
Расчет заземляющего устройства нейтрали генератора. 

Cопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. 
Характер грунта - "Суглинок". Климатическая зона - II. 
В качестве вертикальных электродов принимаем стержень 16мм, l=3 м. 
В качестве соединительной полосы - полосу стальную 40х4. 
Расположение вертикальных электродов - в ряд. 

Сопротивление одного вертикального электрода 

Rв=(ρk1/2πLв)х{ln(2L/D)+0,5ln[(4T+L)/(4T-L)]} 

где:     

ρ = 80 Ом/м удельное сопротивление грунта 
Lв = 3 м длина вертикального электрода 
D = 0,02 м диаметра прутка 
t = 0,7 м глубина траншеи 
T = 2,2  расстояние от поверхности земли до середины эл-да 
      
Rв = 26,6 Ом   

Сопротивление соединительной полосы 

Rп=(0,366ρk2/Lг)х[lg(2LгLг)/(bt)] 
где:     
Lг = 18 м длина соединительной полосы 
b = 0,04 м ширина соединительной полосы 
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Rг = 7,1 Ом   
Сопротивление заземляющего устройства из 6 вертикальных электродов 

расположенных в ряд и соединительной полосы длиной 18 м 
R=RвRг/(nRгhв+Rвhг) 

где:     
hг = 0,74  к-т использования горизонтальных электродов 
hв = 0,7  к-т использования вертикальных электродов 
n = 6  количество вертикальных электродов 
      

R = 3,8 Ом  Расчетное сопротивление заземляющего устройства 
 
Для заземляющего устройства в комплекте поставляемой контейнерной ДЭС предусмотреть 

необходимое количество материалов: 

1. Для горизонтального соединителя – стальная полоса 40х4 не менее 18м; 

2. Для вертикальных электродов – стрежневые заземлители типа ЭЗН-58-15-02(16) 
диаметром 16мм не менее 6 штук. 

Предусмотреть защиту выступающих элементов блоков ГРЩ и ДЭС стержневыми 
молниеприемниками. 

Контейнер ГРЩ утеплен в соответствии заводской технологией ЭНТЕЛ. Температурное 
исполнение блока: от -500С до +500С. Цвет: по образцу Заказчика. 

Контейнеры с ГРЩ и ДГУ поставляются комплектно в сборе с распределительными щитами 
согласно однолинейным схемам, а также всем необходимым оборудованием для проведения монтажа 
и эксплуатации.  

Компоновка оборудования и габариты контейнеров указаны в приложении.  

О) Прокладка кабелей и кабельных линий 

Прокладку кабельных линий выполнить:  

• скрыто в двустенных ПНД трубах в засыпном слое под плитой перекрытия 1 этажа; 

• скрытно в двустенных ПНД трубах в бетонном основании пола (1 этаж); 

• открыто в электротехнических неперфорированных лотках ДКС; 

• скрыто в гофре за подвесным (натяжным) потолком по несгораемым строительным 
конструкциям. 

• скрыто в гофре в бороздах стен; 

• скрыто в гофре в слое подготовки пола; 

П) Выбор кабельных линий и аппаратов защиты 

При разработке данного подраздела проектной документации были произведены все 
необходимые расчёты сечения кабельных линий с проверкой по допустимой нагрузке, падению (и 
потере) напряжения и учётом токов в нулевых проводниках на основании которых были выбраны 
сечения кабельных линий удовлетворяющие требованиям по допустимому длительному току, 
допустимой потере напряжения, экономической плотности тока, условиям срабатывания 
коммутационных аппаратов (чувствительности и селективности), а также проверены по условиям 
невозгорания при протекании токов короткого замыкания в соответствии с циркуляром №Ц-02-
98(Э). Величины расчетной мощности и расчетного тока указаны на принципиальных однолинейных 
электрических схемах групповых и распределительных щитов (см. графическую часть). 

Максимальная суммарная потеря напряжения в кабельных линиях не превышает 3% для 
освещения и 4% для остальных электроприемников. Ток однофазного короткого замыкания у 
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наиболее удалённого электроприемника (щитка/шкафа/потребителя) превышает уставку 
электромагнитного/электронного расцепителя аппарата защиты линии в 1,2 раза и более. Все 
автоматические выключатели проверены по предельному отключающему току. 

Р) Технические решения по обеспечению доступности для МГН 

Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания 
(предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения 
принята на одну ступень выше по сравнению с требованиями СП 52.13330. 
Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не превышает 1:4. 

Выключатели и электрические розетки в помещениях предусмотрены на высоте не более 0,8 
м от уровня пола. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового 
посещения), входных узлов и путей движения обеспечивает непрерывность информации, 
своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она 
предусматривает возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, 
размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 
предупреждает об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. 

Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины 
уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, оборудованы 
системой двусторонней связи с дежурным (учтено в подразделе «Сети связи»). Система 
двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. В 
общественной уборной тревожный сигнал выведен в дежурную комнату (учтено в подразделе «Сети 
связи»). 

С) Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ. Наружное освещение 

Электроснабжение потребителей (ВРУ) осуществляется по двум взаиморезервируемым 
проектируемым кабельным линиям к каждому корпусу марки ВБбШв 5х70 (корпус А) и ВБбШв 5х120 
(корпус B, C, D) от главного распределительного щита (ГРЩ) контейнерного исполнения к ВРУ 
корпусов по радиальной схеме. Электроснабжение ГРЩ осуществляется по одной проектируемой 

кабельной линии марки ВБбШв 4х(5х185) от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов – 640 кВт. 
Прокладку кабельных линий внутриплощадочных сетей выполнить в траншеях на глубине не 

менее 0,7 метра. При пересечении с подземными коммуникациями и под проезжей частью кабельные 
линии проложить в хризотилцементных трубах. Узлы ввода в здания и пересечения с инженерными 
коммуникациями указаны в графической части данного тома.  

 
Данным подразделом предусматривается наружное освещение территории путем установки 

опор и осветительных приборов по территории объекта. Наружное освещение выполнено 
светодиодными многоматричными светильниками консольного крепления марки LGT-Street-Solar-
170, мощностью 170Вт на металлических опорах типа ОТ-1-6 высотой 6м. 

Нормы освещенности улиц и дорог согласно СП 52.13330.2016:    

Освещаемые объекты 
Eср, лк, не 

менее 
Uср, не менее 

Главные улицы, площади общественных и торговых 
центров 

10,0 0,25 

Улицы в жилой застройке:   

- основные 6,0  

- второстепенные (переулки) 4,0  

Поселковые дороги, проезды на территории садовых 
товариществ и дачных кооперативов 

2,0 0,10 

http://docs.cntd.ru/document/1200084092
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Средняя освещенность, согласно расчетов составляет:  

− для дорог Eср=65,2 лк; 

− для дорожек Eср=74,5 лк. 
 
Управление наружным освещением осуществляется с группового щита наружного освещения 

ЩНО с помощью астраномического реле времени и контактора, которое включает/выключает 
освещение в зависимости от географического расположения самого реле и часового пояса 
(настраиваемые установки реле) с наступлением сумерек/рассветом. 

 
Все существующие электрические сети наружного освещения 0,4 кВ, находящиеся в зоне 

проведения работ, в рамках реконструкции гостиничного комплекса, принадлежат 
балансодержателю АО «ЭкоВест», выведены из эксплуатации, не используются и подлежат 
демонтажу.  
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      Реконструкция гостиничного комплекса по адресу: г. Москва, МЖД, 
Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер 77:07:0006003:4628) 

 (ЗАО, Раменки) 

      

Изм. Кол.уч Лист N док. Подп. Дата 
Разработал Крушевский   

Система электроснабжения 
Стадия Лист Листов 

Проверил  Дьяков   
Р 1 4   

    

Н. контр. Политико    

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов  

ГИП Политико   

    
  

Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, материала 

Завод - 
изготовитель 

Единица 
измерения 

Количество 
Масса 

единицы, 
кг 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Низковольтные комплектные устройства и специальное электрооборудование 

1.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ВРУ-А  ЗИТ шт. 1   

2.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ВРУ-B  ЗИТ шт. 1   

3.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ВРУ-C  ЗИТ шт. 1   

4.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ВРУ-D  ЗИТ шт. 1   

5.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ППУ-А  ЗИТ шт. 1   

6.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ППУ-B(C,D)  ЗИТ шт. 3   

7.  
Квартирный щиток корпус А в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной электрической 
схемой 

ЩО-1  ЗИТ шт. 1   

8.  
Квартирный щиток корпус А в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной электрической 
схемой 

ЩО-2  ЗИТ шт. 1   

9.  
Квартирный щиток корпус А в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной электрической 
схемой 

ЩО-3  ЗИТ шт. 1   

10.  
Квартирный щиток корпус А в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной электрической 
схемой 

ЩО-4  ЗИТ шт. 1   

11.  
Квартирный щиток корпус B (C, D) в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой 

ЩО-1  ЗИТ шт. 3   

12.  
Квартирный щиток корпус B (C, D) в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой 

ЩО-2  ЗИТ шт. 3   

13.  
Квартирный щиток корпус B (C, D) в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой 

ЩО-3  ЗИТ шт. 3   

14.  
Квартирный щиток корпус B (C, D) в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой 

ЩО-4  ЗИТ шт. 3   

15.  
Квартирный щиток корпус B (C, D) в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой 

ЩО-5  ЗИТ шт. 3   

16.  
Квартирный щиток корпус B (C, D) в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой 

ЩО-6  ЗИТ шт. 3   

17.  
Щит наружного освещения в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной электрической 
схемой 

ЩНО  ЗИТ шт. 1   

18.  Групповой щиток индивидуального теплового пункта ЩИТП  ЗИТ шт. 4   

19.  
Вводно-распределительное устройство в сборе в соответствии с принципиальной однолинейной 
электрической схемой  

ВРУ-ЦТП  ЗИТ шт. 1  
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20.  Источник бесперебойного питания 1100ВА с блоком расширения батарей 
LPB-U11BS2-CH+ 
SPB-BR24V2+D3 

 ЭНТЕЛ шт. 4   

21.  Конденсаторная установка 
АУКРМ-VE-0,4-25-

2,5У3 IP31 
 ВП-АЛЬЯНС шт. 3   

22.  
Комбинированная установка резервного электроснабжения – вводно распределительное устройство 
0,4 кВ и резервная дизельная электростанция мощностью 512 кВт в отдельных блок-контейнерах в 
соответствии с принципиальной однолинейной электрической схемой 

КУРЭ-02-640кВА-
УХЛ1 

 ЭНТЕЛ шт. 1   

Осветительные приборы 

1.  Комплект осветительных приборов внутреннего освещения 
По образцу 
заказчика 

  к-т 4   

2.  Светодиодный светильник, IP65 
LGT-Prom-AirTube-

20 
  шт. 10   

3.  Светодиодный светильник, с блоком аварийного питания IP65 
LGT-Prom-AirTube-

20-ЕМ 
  шт. 2   

4.  Указатели «ВЫХОД», сблоком аварийного питания на 90мин. LGT-Em-Betta-Exit   шт. 19   

5.  Светильник наружного освещения 
LGT-Street-Solar-

170 
  шт. 20   

6.  Опора освещения ОТ-1-6   шт. 20   

Кабельно-проводниковая продукция 

1.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012  м 3621   

2.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ 31996-2012  м 300   

3.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012  м 3780   

4.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ГОСТ 31996-2012  м 1350   

5.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 3х4 ГОСТ 31996-2012  м 30   

6.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 3х6 ГОСТ 31996-2012  м 30   

7.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ 31996-2012  м 320   

8.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 5х6 ГОСТ 31996-2012  м 305   

9.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 5х10 ГОСТ 31996-2012  м 600   

10.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 1х16 ГОСТ 31996-2012  м 45   

11.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением  

ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012  м 350   

12.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением  

ВВГнг(А)-FRLS 
3х2,5 

ГОСТ 31996-2012  м 45   

13.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением  

ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ГОСТ 31996-2012  м 40   

14.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением  

ВВГнг(А)-FRLS 5х4 ГОСТ 31996-2012  м 95   

15.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением  

ВВГнг(А)-FRLS 5х6 ГОСТ 31996-2012  м 85   
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16.  
Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением  

ВВГнг(А)-FRLS 5х10 ГОСТ 31996-2012  м 150   

17.  Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ ВБбШв 5х6 ГОСТ 31996-2012  м 400   

18.  Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ ВБбШв 5х10 ГОСТ 31996-2012  м 390   

19.  Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ ВБбШв 5х70 ГОСТ 31996-2012  м 130   

20.  Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ  ВБбШв 5х120 ГОСТ 31996-2012  м 770   

21.  Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ  ВБбШв 5х185 ГОСТ 31996-2012  м 40   

22.  Кабельная муфта 
КВТ 5ПСТ(б)-1-
150/240 (Б) 

 КВТ шт. 4   

Материалы для прокладки кабельных линий 

1.  Труба стальная  
Условный диаметр 

125 мм 
  м 8   

2.  Труба стальная 
Условный диаметр 

50 мм 
  м 120   

3.  Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации с протяжкой Д=110 мм  ДКС м 60   

4.  Труба хризотилцементная 
Условный диаметр 

110 мм 
  м 180   

5.  Труба хризотилцементная 
Условный диаметр 

50 мм 
  м 70   

6.  Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл  ДКС шт. 13   

7.  Труба ПП лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом Dу=16 мм   м 3304   

8.  Труба ПП лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом Dу=20 мм   м 3613   

9.  Труба ПП лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом Dу=25 мм   м 1500   

10.  Труба ПП лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом Dу=32 мм   м 75   

11.  Труба ПП лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету с зондом Dу=40 мм   м 540   

12.  
Труба HFFRLS гибкая гофрированная из композиции полиолефинов (без галогена), с низким 
дымовыделением с зондом, трудногорючая 

Dу=16 мм   м 1000   

13.  Держатель для труб с дюбелем Dу=16 мм   шт. 1000   

14.  Держатель для труб с дюбелем Dу=20 мм   шт. 700   

15.  Держатель для труб с дюбелем Dу=32 мм   шт. 35   

16.  Лоток перфорированный 100х80х3000  ДКС м 6   

17.  Монтажный комплект на шпильках для лотка 100х80   ДКС К-т 2   

Электроустановочные изделия 

1.  Ответвительная (распаечная) коробка  80х80х40 мм  ДКС шт. 300   

2.  Розетка одинарная скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 16А, 230В, IP21 По образцу заказчика  шт. 377   

3.  Розетка одинарная скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 16А, 230В, IP44 По образцу заказчика  шт. 196   

4.  Розетка силовая трехфазная скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 32А, 380В, IP44 По образцу заказчика  шт. 19   

5.  Клеммная колодка на 1 нагрузку    шт. 110   

6.  Клеммная колодка на 2 нагрузки    шт. 110   

7.  Выключатель одноклавишный скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 10А, 230В, IP21 По образцу заказчика  шт. 30   

8.  Выключатель двухклавишный скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 10А, 230В, IP21 По образцу заказчика  шт. 90   

9.  Выключатель одноклавишный проходной скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 10А, 230В, IP21 По образцу заказчика  шт. 24   
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10.  Выключатель одноклавишный скрытой установки в комплекте с установочной коробкой 10А, 230В, IP44 По образцу заказчика  шт. 6   

11.  Датчик движения (присутствия) 10А, 230В, IP21 По образцу заказчика  шт. 8   

12.  Ящик с понижающим трансформатором 
ЯТП 0.25кВА 

220/24В 
 EKF шт. 6   

Дополнительная система уравнивания потенциалов 

1.  Полоса стальная оцинкованная  Сечение 40х4 мм  Элмашпром м. 130   

2.  Держатель проводника  ДП-45ГЦ  Элмашпром м. 200   

3.  Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50  HEGEL шт. 77   

4.  Хомут для уравнивания потенциалов D0-36 мм  ДКС шт. 70   

5.  Хомут для уравнивания потенциалов D0-124 мм  ДКС шт. 16   

6.  Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ГОСТ 31947-2012  м. 70   

7.  Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой ПуГВнг(A)-LS 1х4 ГОСТ 31947-2012  м. 350   

8.  Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой ПуГВнг(A)-LS 1х6 ГОСТ 31947-2012  м. 60   

Молниезащита и заземление 

1.  Стержневой молниеприемник на бетонной основе МСС-5.3Б-3000ГЦ  Элмашпром шт. 10   

2.  Тросовый молниеприемник на бетонной основе МСТ-1.1Б-2500-ГЦ  Элмашпром шт. 3   

3.  Блок крепления проводника  БКП-4Б  Элмашпром шт. 600   

4.  Клемма  К1-ГЦ-01  Элмашпром шт. 180   

5.  Круг стальной оцинкованный  Диаметр 8 мм  Элмашпром м. 825   

6.  Полоса стальная оцинкованная  Сечение 40х4 мм  Элмашпром м. 15   

7.  Зажим соединительный  ЗС-2ГЦ  Элмашпром шт. 15   

8.  Зажим универсальный  ЗУ-4ГЦ(16)  Элмашпром шт. 69   

9.  Электрод заземляющий стержневой сборный  
ЭЗН-58-15-02(16), 

1500мм 
 Элмашпром шт. 81   

10.  Наконечник  НСН-18  Элмашпром шт. 42   

11.  Головка приемная  ГП-58-11  Элмашпром шт. 10   

12.  Насадка ударная  НУ-1  Элмашпром шт. 10   

13.  Смазка токопроводящая  0,4 кг  Элмашпром шт. 4   

14.  Лента Герметик  50мм х10м  Элмашпром шт. 8   

15.  Битумный лак 1 кг    шт. 2   

16.  Бутилкаучуковый герметик Технониколь 45  Технониколь кг 2   
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Местность 1
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Дорога из брусчатки наружная / Перпендикулярная освещенность

(адаптивный)
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Дорога из брусчатки внутренняя / Перпендикулярная освещенность

(адаптивный)
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Проект 0

Иллюстрации

2



Проект 0

Иллюстрации

3



Проект 0

Перечень светильников

4

459180 lm

ΦВсего

3400.0 W

PВсего

135.1 lm/W

Светоотдача

шт. Производитель № изделия СветоотдачаΦPНазвание артикула

20 LGT 135.1 lm/W22959 lm170.0 WLGT-Street-Solar-170 150х60 град.



Проект 0

План расположения светильников

5



Проект 0

План расположения светильников

6

Производитель LGT

Название артикула LGT-Street-Solar-170

150х60 град.

Отдельные светильники

X Y Монтажная

высота

Светильни

к

77.855 m 60.852 m 6.000 m 1

56.297 m 66.574 m 6.000 m 2

62.530 m 85.031 m 6.000 m 3

85.644 m 104.952 m 6.000 m 4

108.896 m 125.028 m 6.000 m 5

133.184 m 131.006 m 6.000 m 6

146.432 m 115.908 m 6.000 m 7

159.274 m 103.324 m 6.000 m 8

172.041 m 86.782 m 6.000 m 9

168.849 m 78.475 m 6.000 m 10

151.638 m 65.984 m 6.000 m 11

134.558 m 71.176 m 6.000 m 12

126.900 m 86.710 m 6.000 m 13

126.534 m 100.424 m 6.000 m 14



Проект 0

План расположения светильников

7

X Y Монтажная

высота

Светильни

к

116.801 m 85.003 m 6.000 m 15

147.140 m 57.074 m 6.000 m 16

133.697 m 56.881 m 6.000 m 17

132.479 m 38.271 m 6.000 m 18

114.431 m 63.489 m 6.000 m 19

110.213 m 65.392 m 6.000 m 20



Проект 0

Местность 1

Расчетные объекты

8



Проект 0

Местность 1

Расчетные объекты

9

Объекты с результатами для поверхностей

Свойства ∅ мин макс g1 g2 Индекс

Дорога из брусчатки наружная

Перпендикулярная освещенность (адаптивный)

Высота: 0.000 m

65.2 lx 3.61 lx 230 lx 0.055 0.016 S1

Дорога из брусчатки наружная

Яркость

Высота: 0.000 m

4.15 cd/m² 0.23 cd/m² 14.7 cd/m² 0.055 0.016 S1

Дорога из брусчатки внутренняя

Перпендикулярная освещенность (адаптивный)

Высота: 0.000 m

74.5 lx 10.2 lx 207 lx 0.14 0.049 S2

Дорога из брусчатки внутренняя

Яркость

Высота: 0.000 m

4.74 cd/m² 0.65 cd/m² 13.2 cd/m² 0.14 0.049 S2



Проект 0

Местность 1

Дорога из брусчатки наружная

10

Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс

Дорога из брусчатки наружная

Перпендикулярная освещенность (адаптивный)

Высота: 0.000 m

65.2 lx 3.61 lx 230 lx 0.055 0.016 S1



Проект 0

Местность 1

Дорога из брусчатки внутренняя

11

Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс

Дорога из брусчатки внутренняя

Перпендикулярная освещенность (адаптивный)

Высота: 0.000 m

74.5 lx 10.2 lx 207 lx 0.14 0.049 S2
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