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1. Общие данные 

      Наименование объекта и его назначение: 
«Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 
 образование Раменки, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б»; 
      Назначение объекта – гостиничный комплекс. 
   Проектная документация по объекту: «Гостиничный комплекс по адресу: 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, МЖД, Киевское,  
5-й км, вл. 7Б» разработана в соответствии с заданием на проектирование на основании 
решения Застройщика. 
Сведения о Заказчике (Застройщике): АО "ЭкоВест". 
ОГРН: 5177746051060 
   Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект  
капитального строительства: 

-        задание на разработку проектной документации для архитектурно- 
         строительного объекта гражданского назначения, утвержденное Заказчиком; 
-       технический отчет об инженерно-геологических изысканиях,  
         выполненный ООО «ПГС» в марте 2020 года; 
-        технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных  
         ООО «ГК «Инжзащита» в апреле- мае 2020 года; 
-       генеральный план, разработанный ООО «ИРГА»; 
-       архитектурные и технологические чертежи, разработанные ООО «ИРГА»; 
-       инженерно-топографический план, выполненный МОСКОМАРХИТЕКТУРА  
        ГБУ "Мосгоргеотрест" от 11.12 .2020; 
-      технические условия №                  . 

   Данной частью проекта обосновываются и принимаются принципиальные решения по 
внутренним сетям водопровода на стадии «Проектная документация» для гостиничного 
комплекса по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, 
МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б. 
  В настоящем разделе разработаны системы внутреннего водопровода зданий  
гостиничного комплекса: Блок А; Блок Б; Блок С; Блок Д. 

 

Блок А.  

    Здание блока А представляет собой здание 2-х этажного блока гостиницы с помеще-
ниями обслуживания, предназначенный для размещения администрации, общих и об-
служивающих помещений гостиничного комплекса, а также номер для маломобильных 
групп населения - количество проживающих -2 человека. 

  Количество работающих - 15 человек: административный персонал 4 человека (3 чело-
века - 1 смена; 1 человек - 2 смена); обслуживающий персонал 11 человек  (6 человека - 
1 смена; 5 человек - 2 смена) 

Здание II степени огнестойкости, класс С0, Ф1.2, высотой менее 28м. 

Строительный объем 1900 м3.  

За относительную отметку ± 0.000 принята абсолютная отметка 127,45. 
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Блок Б (С, Д).  

   Гостиничные блоки - Блок Б, Блок С, Блок Д - одинаковые 3-х этажные здания апарт-
отеля с поквартирным заселением. В каждом корпусе размещено по 6 номеров. 

 Количество проживающих в каждом корпусе - 36 человек. 

  Здание II степени огнестойкости, класс С0, Ф1.2, строительный объем 6750 м3. 

  За относительную отметку ± 0.000 зданий приняты абсолютные отметки: для Блока Б 
127,68; для Блока С 127,54; для Блока Д 127,85. 

 

2. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 

    Водоснабжение реконструируемого гостиничного комплекса осуществляется от проек-
тируемых сетей хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода Ø300 мм, вы-
полненных из труб ВЧШГ с внутренним ЦПП и наружным цинкованием, ГОСТ ISO 2531-
2012 и разработанных в разделе 01/05-Р-ИОС2.2 настоящего проекта.  

3. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 
водоснабжения, водоохранных зонах 

  Зоны охраны источников питьевого водоснабжения и водоохранные зоны отсутствуют 

 

4. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

На территории проектируемого комплекса холодная вода по сети В1 подается на хо-
зяйственно-питьевые нужды для административного блока А и блоков для проживания 
гостей Б, С, Д. 

Блок А.  

   В соответствии с п.1 табл.7.1 СП 10.13130.2020 внутреннее пожаротушение не требует-
ся. В соответствии с пунктом 2 таблицы 7.1 СП10.13130.2020, объекты защиты 

класса Ф1.2 (гостиницы) подлежат оборудованию внутренним противопожар- 

ным водопроводом при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при 

высоте здания от 18 до 30 м включительно. Проектируемые здания и сооружения на 
территории гостиничного комплекса не выше 3 этажей, а максимальная высота не пре-
вышает 15 метров. 

Проектирование ведется согласно постановлению Правительства РФ №985 от 
04.07.2020г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (ча-
стей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства РФ». 
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    Необходимое наружное пожаротушение в соответствии с табл.1 п.5.2 СП 
8.13130130.2020,  ТСН 30-304-2000 г.Москвы п.12.9 для объектов Москвы, а также  со-
гласно приложению к договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам холодного водоснабжения от 01.10.2018 г. ТУ №6973ДП-В 
принят 110л/с. Расход на наружное пожаротушение составляет 110 л/сек.  

    Согласно СП 486.1311500.2020, проектируемые здания и помещения защите 

автоматическими установками пожаротушения не подлежат, при этом защища- 

ются системами пожарной сигнализации (СПС). 

    Здание оборудуется следующими системами: хозяйственно-питьевого водопровода 
(В1), горячего водоснабжения (Т3) и циркуляционного водоснабжения (Т4).  

   Ввод водопровода осуществляется от проектируемых наружных сетей в помещение 
ИТП трубопроводом из труб ВЧШГ с внутренним ЦПП и наружным цинкованием Ø50 
ГОСТ ISO 2531-2012 на отметке 125.46 (до верха трубы). 

   Барная зона предназначена для обслуживания проживающих и вновь прибывших в 
гостиничный комплекс и состоит из зоны с барной стойкой и подсобного помещения, 
предназначенного для хранения упакованных порционных продуктов высокой степени 
готовности и подготовки к реализации.  В соответствии с заданием Заказчика работа 
осуществляется на готовых упакованных порционных продуктах. 

    В соответствии с Технологическим заданием, расход холодного водоснабжения на 
барную зону принят 2л/с и количество условных блюд в сутки -90шт. 

   На вводе установлен водомерный узел с счетчиком ВСХ-40 с импульсным выходом. 

 Водомерный узел располагается в помещении ИТП за первой стеной здания, 

 его длина с обвязкой составляет 2245 мм. 

Сети внутреннего холодного водопровода – тупиковые, горячее водоснабжение – 

 с циркуляцией. 

 

   Блок Б (С, Д).  

     В соответствии с т.7.1 СП 10.13130.2020 внутреннее пожаротушение не требуется. 

В соответствии с пунктом 2 таблицы 7.1 СП10.13130.2020, объекты защиты 

класса Ф1.2 (гостиницы) подлежат оборудованию внутренним противопожар- 

ным водопроводом при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при 

высоте здания от 18 до 30 м включительно. Проектируемые здания и сооружения на 
территории гостиничного комплекса не выше 3 этажей, а максимальная высота не пре-
вышает 15 метров. 

Проектирование ведется согласно постановлению Правительства РФ №985 от 
04.07.2020г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (ча-
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стей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства РФ». 

          Необходимое наружное пожаротушение в соответствии с табл.1 п.5.2 СП 
8.13130130.2020,  ТСН 30-304-2000 г.Москвы п.12.9 для объектов Москвы, а также  со-
гласно приложению к договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам холодного водоснабжения от 01.10.2018 г. ТУ №6973ДП-В 
принят 110л/с. Расход на наружное пожаротушение составляет 110 л/сек.  

Согласно СП 486.1311500.2020, проектируемые здания и помещения защите 

автоматическими установками пожаротушения не подлежат, при этом защища- 

ются системами пожарной сигнализации (СПС). 

       Здания идентичны и оборудуются системами хозяйственно-питьевого водопрово-
да (В1), горячего водоснабжения (Т3) и циркуляции (Т4). На сетях водопровода преду-
смотрена установка трубопроводной, запорной и водоразборной арматуры.  

Вводы водопровода осуществляются от проектируемых наружных сетей водо-
снабжения в следующие помещения: для блоков Б и С – в помещение 18б под лестнич-
ной клеткой, огороженное от доступа и отапливаемое (см. раздел АР), для блока Д – в 
помещение ВУ (№19) на 1 этаже.  

Вводы проектируются из труб ВЧШГ с внутренним ЦПП и наружным цинкованием 
Ø50 по ГОСТ ISO 2531-2012.  

 На вводе установлен водомерный узел со счетчиком ВСХ-40 с импульсным выходом. 

 Водомерный узел располагается в помещении ИТП за первой стеной здания, 

 его длина с обвязкой составляет 2245 мм. 

 Сети внутреннего холодного водопровода – тупиковые, горячее водоснабжение – 

 с циркуляцией. 

 Ввод в здание №1 (блок А), №2 (блок Б), №3 (блок С), №4 (блок Д) гостиничного 

 комплекса осуществляется по одной трубе в каждое здание Ø50 мм из труб ВЧШГ 

 внутренним ЦПП и наружным цинкованием, ГОСТ ISO 2531-2012 с подключением 

 в проектируемых камерах №ПГ1, №1, №ПГ2, №3 соответственно. В камере 

 предусмотрены отключающие задвижки. 

5. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые 
нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснаб-

жение. 

   Расходы воды на хозяйственно-питьевые определены в соответствии с 
СП30.13330.2020 и СТО 02494733 5.2-01-2006.  
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Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, 
приведены в таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 

Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 
вводе, м. 

м3/сут м3/ч л/с Примечание 

Блок А.  
     

Общее водопотребление на 
хоз.-питьевые нужды  1,12 1,74 1,725  

В т.ч. горячая вода (Т3)  0,74 0,98 0,63  

Блок Б       

Общее водопотребление на 
хоз.-питьевые нужды  10,8 3,10 1,454  

В т.ч. горячая вода (Т3)  6,48 1,92 0,79  

Блок С       

Водопотребление на хоз.-
питьевые нужды  

10,8 3,10 1,454  

В т.ч. горячая вода (Т3)  
6,48 1,92 0,79  

Блок Д       

Водопотребление на хоз.-
питьевые нужды  

10,8 3,10 1,454  

В т.ч. горячая вода (Т3)  
6,48 1,92 0,79  

Итого по зданиям:  
 

33,52 
 

11,04 6,087 
 

 
 

6. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проект-
ных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание тре-

буемого напора воды 

Блок А 

   Гарантированный напор (по данным НВК) в колодце «ПГ 2» - 27,917м. 

Расчет требуемого давления на вводе водопровода в здание при хозяйственно- 

питьевом потреблении: 

Исходные данные: 

- отметка трубы у водомерного узла – 125.46м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем санузлу на 
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втором этаже – 132,60 (ноль здания 127.45м); 

- геометрическая высота подачи воды -132,60 – 125,46 =7,14м; 

- потери напора на вводе – 0,211м; 

- потери напора в счетчике холодной воды – 0,600 м; 

-потери напора в разводящей сети – 8,0297; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7м; 

 Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор внутриплощадочной сети - 27,917 м; 

Итого потребный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составит: 

7,14+0,211+0,600+8,0297+7 =22,981 м; 

27,917м –22,981м =4,936 м; 

Потребный напор в блоке А обеспечивается гарантированным напором во внутрипло-
щадочном водопроводе.  

Блок Б 

Гарантированный напор по данным НВК в колодце «1» 27,902м. 

Расчет требуемого давления на вводе водопровода в здание при хозяйственно- 

питьевом потреблении: 

Исходные данные: 

- отметка трубы у водомерного узла – 125.36м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем санузлу  

     на третьем этаже – 137.68 (ноль здания 127.68м); 

- геометрическая высота подачи воды -137,68 – 125,36 =12,32 м; 

- потери напора на вводе – 0,067 м; 

- потери напора в счетчике холодной воды – 0,220 м; 

-потери напора в разводящей сети – 4,972 м; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7 м; 
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Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор внутриплощадочной сети - 27,902 м; 

Итого потребный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составит: 

12,32+0,067+0,220+4,972+7 =24,580 м; 

27,902-24,580 = 3,322 м; 

Потребный напор в блоке В обеспечивается гарантированным напором во внутрипло-
щадочном водопроводе.  

Блок С 

   Гарантированный напор по данным НВК в колодце «ПГ 1» 27,915. 

Расчет требуемого давления на вводе водопровода в здание при хозяйственно- 

питьевом потреблении: 

Исходные данные: 

- отметка трубы у водомерного узла – 125.16м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем санузле  

     на третьем этаже – 137,54 (ноль здания 127,54 м); 

- геометрическая высота подачи воды -137,54 – 125,16 =12,38 м; 

- потери напора на вводе – 0,226 м; 

- потери напора в счетчике холодной воды – 0,220 м; 

-потери напора в разводящей сети – 4,972 м; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7 м; 

Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор внутриплощадочной сети - 27,915 м; 

Итого потребный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составит: 

12,38+0,226+0,220+4,972 +7 =24,800 м; 

27,915-24,800 =3,115 м; 
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Потребный напор в блоке С обеспечивается гарантированным напором во внутрипло-
щадочном водопроводе.  

Блок Д 

Гарантированный напор по данным НВК в колодце «ПГ 3» 28,453м. 

Расчет требуемого давления на вводе водопровода в здание при хозяйственно- 

питьевом потреблении: 

Исходные данные: 

- отметка трубы у водомерного узла – 125,46м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем са-
нузле на третьем этаже – 137,85 (ноль здания 127.85м); 

- геометрическая высота подачи воды -137,85 – 125,46 =12,39 м; 

- потери напора на вводе – 0,086 м; 

- потери напора в счетчике холодной воды – 0,220 м; 

-потери напора в разводящей сети – 5,101 м; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7 м; 

  Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор внутриплощадочной сети – 28,453 м; 

Итого потребный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода составит: 

12,39+0,086+0,220+5,101 +7 =24,800 м; 

28,453 – 24,800 = 3,653 м; 

Потребный напор в блоке Д обеспечивается гарантированным напором во внутрипло-
щадочном водопроводе.  

7. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод Материалы труб систем водо-

снабжения 

    Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения запроектированы 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, прокладываются 
преимущественно под потолком в зашитых коробах или в подшивном потолке с опуска-
ми к сантехническим приборам. 



 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
по

дл
. 

 

      

01/05-Р-ИОС2.1-ПЗ       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Лист 

10 

    Распределительные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения проклады-
ваются скрыто в конструкции стен санузлов и выполняются: для холодного водоснабже-
ния - из полипропилена "Рандом Сополимер" ∅25х4,2 (Ду20) с классом эксплуатации по 
ГОСТ 52134-2003, для горячего водоснабжения - предусмотрены трубой из полипропи-
лена "Рандом Сополимер", армированной стекловолокном ∅25х4,2 (Ду20) и ∅20х1,9 
(Ду15) с классом эксплуатации по ГОСТ 52134-2003.  В местах установки арматуры уста-
навливаются лючки для доступа и ремонта. 

   Участки открытого монтажа трубопроводов теплоизолируются в соответствии с 
СП61.13330.2012 и принимается толщиной не менее 9мм для холодного водоснабже-
ния, и не менее 13мм для горячего водоснабжения. Опорожнение системы водоснаб-
жения осуществляется через дренажную арматуру в обвязке водомерного узла в прия-
мок и через наиболее низкорасположенные сантехприборы. 

 
8. Сведения о качестве воды 

   На хозяйственно-бытовые нужды гостиничного комплекса используется вода питьевого 
качества.  

 

9. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 
воды для различных потребителей  

  Дополнительных мероприятий по обеспечению установленных показателей каче-
ства питьевой и технической воды не требуется. 

      После выполнения монтажных работ система водоснабжения (трубопроводы, обору-
дование и арматура) подлежит промывке согласно требований нормативных докумен-
тов. 

 

10. Перечень мероприятий по резервированию воды 

    Согласно действующих нормативных документов и Задания на проектирование, ре-
зервирование воды для зданий комплекса не требуется. 

 

11. Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потреб-
ления горячей воды для нужд горячего водоснабжения  

     Для учета воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов на вводах 
в здания гостиницы: в помещении ИТП (блок А), в помещении ВУ (блок Д) и в простран-
стве под лестницей в огороженной нише в блоках В, С.  

   Водомерный узел состоит из счетчика, запорных вентилей до и после счетчика, филь-
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тра перед счетчиком, а также обводной линии. Кран на обводной линии опломбирован 
в закрытом положении. 

Водомерный узел ЦТП разработан в разделе 01/05-Р-ИОС4.4. 

Определение потерь на водомерных узлах  

Потери давления в счетчиках h, м, при расчетном секундном расходе воды Q  

определяем по формуле: h=Q2*S 

Блок А.  

Максимальный секундный расход для холодного водопровода – 1,095 л/с. 

Диаметр счетчика принимаем по среднечасовому расходу воды (0,76 м3/ч) – Ду40. 

Гидравлическое сопротивление 0,5 м/(л/с)2 

h= 1,0952 х 0,5 = 0,600 м, что не превышает 5 м вод. столба. 

Блок Б (С, Д).  

Максимальный секундный расход для холодного водопровода – 0,664 л/с. 

Диаметр счетчика принимаем по среднечасовому расходу воды (1,18 м3/ч) – Ду40.  

Гидравлическое сопротивление 0,5 м/(л/с)2 

h= 0,6642х 0,5 = 0,220 м, что не превышает 5м вод. столба. 

12. Описание системы автоматизации водоснабжения 

Сведения о системе автоматизации водоснабжения в данной проектной документации 
не рассматриваются. 

13. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, ис-

пользуемым в системе холодного водоснабжения, позволяющим исключить не-
рациональный расход воды. 

Рациональное использование воды должно обеспечивать отсутствие ее сброса в систему 
канализации. Установка прибора учета расхода воды на вводе водопровода обеспечит 
стимулирование администрации здания по ужесточению контроля за расходом воды, 
своевременному устранению утечек в системе водоснабжения. 

14. Описание системы горячего водоснабжения 

  Горячая вода для Блоков А, Б, С, Д приготавливается в ЦТП (см. раздел 01/05-Р-ИОС4.4). 

Присоединение тепловых сетей для теплоснабжения ЦТП осуществляется к внешним го- 

родским тепловым сетям. Подвод внешних городских тепловых сетей к проектируемой 
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застройке разработаны ранее в проекте ООО"Инжтехкомпроект" №339-ПИР-МП/18. 
Границей проектирования является граница застройки. Разводка внутриплощадочных 
тепловых сетей от ЦТП осуществляется индивидуально к каждому зданию (блоку). Для 
поддержания постоянной температуры в системе ГВС предусмотрен с циркуляционный 
трубопровод Т4. 

Присоединение системы ГВС к наружным тепловым сетям предусмотрено по незави- 

симой одноступенчатой схеме с применением пластинчатого теплообменника. Для цир-
куляции системе ГВС проектом предусмотрена установка двух циркуляционных насосов 
(рабочий/резервный) с частотным преобразователем расхода. 

  Блок А:    

Отметка трубы на вводе в здание (ноль здания 127.45м) – 126.45м; 

Потери на разводящих сетях (включая местные потери) - 4,873м; 

Отметка диктующего прибора -132,60; 

Геометрическая высота подъема – 132,60-126,45=6,15м 

Свободный напор – 7 м; 

Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор на вводе ГВС – 27,0м (по данным ИОС4.1). 

Итого потребный напор в сети ГВС составит: 6,15+4,873+7=18,023м 

27,0м – 18,023м=8,977м 

Потребный напор ГВС в блоке А обеспечивается гарантированным напором во внутри-
площадочном водопроводе. 

Блок Б:  

Отметка трубы на вводе в здание (ноль здания 127.68м) – 126.68м 

Потери на разводящих сетях сетях (включая местные потери) - 4,713м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем санузлу  

     на третьем этаже – 137.68 (ноль здания 127.68м); 

- геометрическая высота подачи воды -137,68 – 126,68 =11,0 м; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7 м; 

Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор внутриплощадочной сети – 27,0м (по данным ИОС4.1). 

Итого потребный напор в сети ГВС составит: 11,0+4,713+7=22,713м 
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27,0м -22.713м =4,287м 

Потребный напор ГВС в блоке А обеспечивается гарантированным напором во внутри-
площадочном водопроводе. 

Блок С: 

Отметка трубы на вводе в здание (ноль здания 127,54 м) – 126.54м 

Потери на разводящих сетях сетях (включая местные потери) - 4,713м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем санузле  

     на третьем этаже – 137,54 (ноль здания 127,54 м); 

- геометрическая высота подачи воды -137,54 – 126,54 =11,0 м; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7 м; 

Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор на вводе – 27,0м (по данным ИОС4.1). 

Итого потребный напор в сети ГВС составит: 11+4,713+7=22,713м 

27,0м - 22,713м = 4,287м 

Потребный напор ГВС в блоке А обеспечивается гарантированным напором во внутри-
площадочном водопроводе. 

Блок Д: 

Отметка трубы на вводе в здание (ноль здания 127.85м) – 126.85м 

Потери на разводящих сетях сетях (включая местные потери) - 4,713м; 

- отметка верхней точки диктующего прибора, расположенного в дальнем санузле на 
третьем этаже – 137,85 (ноль здания 127.85м); 

- геометрическая высота подачи воды -137,85 – 126,85 = 11,00 м; 

- свободный напор у диктующего прибора– 7 м; 

  Свободный напор у диктующей точки предусмотрен 7м, в соответствии с Техническим 
заданием на проектирование и согласно паспорту на водоразборную арматуру (прило-
жен). 

Гарантированный напор на вводе – 27,0м (по данным ИОС4.1). 

Итого потребный напор в сети ГВС составит:  11+4,713+7=22,713м 

27,0м - 22,713м = 4,287м 

Потребный напор ГВС в блоке А обеспечивается гарантированным напором во внутри-
площадочном водопроводе. 
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  На выходе из ЦТП гарантированное давление (по данным ИОС 4.4) составляет 33,86м.  

  Схема системы горячего водоснабжения – тупиковая, с циркуляцией воды по стоякам и 

магистралям. Запорная арматура устанавливается в водомерных узлах, на ответвлениях 

от магистрали, у основания стояков и т.д. В наиболее высоких точках предусматриваются 

автоматические клапаны выпуска воздуха. 

     Температура горячей воды в местах водоразбора соответствует требованиям СанПин 

2.1.4.1074, СанПин 2.1.4.2652 СанПиН 2.1.4.2496 и составляет не менее 60град.С и не  

выше 65град.С.  

  В душевых и кладовых уборочного инвентаря предусмотрены полотенцесушители, 

подключенные к системе горячего водоснабжения. При монтаже полотенцесушителей 

выполнить их жесткую фиксацию и защитное заземление. 

    G, м3/час t1 t2 Ктп 

Тепловая 
нагрузка ГВС, 
Гкал/час 

A 0,98 65 5 1,2 0,07056 
B 1,92 65 5 1,2 0,13824 
C 1,92 65 5 1,2 0,13824 
D 1,92 65 5 1,2 0,13824 

        ИТОГО 0,48528 
 

15. Расчетный расход горячей воды 

Расчетный расход горячей воды составляет  
Блок А - 0,74 м3/сут; 0,98 м3/ч; 0,63 л/с  
Блок Б - 6,48м3/сут; 1,92м3/ч; 0,79 л/с 
Блок С - 6,48м3/сут; 1,92м3/ч; 0,79 л/с 
Блок Д - 6,48м3/сут; 1,92м3/ч; 0,79 л/с 
 

16. Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 
повторное использование тепла подогретой воды 

Оборотное водоснабжение не предусмотрено. Повторное использование тепла подо-
гретой воды не предусмотрено.  

 

17. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строитель-
ства. 
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24

2

16

4

6

11

16

90

Итого по блоку А: 1,12 1,12 0,94 0,18 1,8

24

36

Итого по блоку Б: 10,80 10,80 10,80 4,9

24

36

Итого по блоку С: 10,80 10,80 10,80 4,9

24

36

Итого по блоку Д: 10,80 10,80 10,80 4,9

Всего по зданиям 33,52 33,52 33,34 0,18       16,50   

Расход на наружнее пожаротушение составляет 110л/с

Внутреннее пожаротушение не предусмотрено(СП 10.13130.2020)

0,18

  БЛОК А

  БЛОК Б

питьевая 0,18 0,184 Блок А. Зона бара 1 блюдо Технологическое 
задание 0,002

4,910,80питьевая 10,80 10,806
Блок Д. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300

4,910,80

4,9

1
Блок С. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300 питьевая 10,80 10,80

1
Блок Б. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел

СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.3 0,300 10,80 10,80

  БЛОК С

  БЛОК Д

Блок А.Производственный 
персонал

1 чел СП 30.13330.2012 
Таблица А.3 п.19

питьевая 10,80

3 0,025

0,015

питьевая 0,28 0,28 0,28

1,8

2 Блок А. Администрация. 1 чел
СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.9 питьевая 0,06

питьевая

0,06 0,06

№№
п/п Наименование пот ребит еля

Ист очник водоснабжения, м 3/сут

1
Блок А. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел

СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.3 0,300 0,60

                                                                                               БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                   Приложение А 
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Водоот ведение, м 3/сут

Городская канализация
Норма водопот реблениякол-во 

часов 
работ ы 
кол-во 
единиц 

пот ребле-   
ния

0,600,60
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Изм. 

Изме-
ненных 

Заме-
ненных Новых 

Аннули-
рован-

ных 

Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

Номера листов (страниц) 

Таблица регистрации изменений 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



+0.000
1 этаж

ум.в.

Д.п.

4,350
2 этаж

ум.

Д.п.

ум.

Д.п.

в.ум.ум.
∅20
∅20

∅20

ум.

Д.п. Д.п.

ум.ум. в.
стир. ун. биде

В1

В1

В
1

В
1

В
1

В1

∅50

Ввод В1
ПЭ100SDR17-50х3,0

ноль -127.45
отм.п.з. - 127.40

отм.верх трубы - 125.46

Водомерный узел L=2245мм
с водосчетчиком Ду=32

Т3 от ИТП
Ду=20

Т4 в ИТП
Ду20

Т3
В1

Т4

Т3

Т3
В1

Т4

В штробе в стене

В штробе в стене

С/У для инвалидов ИТП
Кладовая

уборочного
инвентаря

С/У с душевой
Служебный С/У
с постирочной

 С/У с душевой

ум. ум.

Зона бара

ун.

ун. ун.

Приямок
1,0х1,0х2,0

п/с п/сп/с

п/с

Подсобное
помещение

Подсобное
помещение

ум.

Т3
В1

Т3
В1

посуд.
ум.

ун.биде биде

биде

Т4 Т4

Т4

По
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ат
а
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од

л.
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гл
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о:

Формат

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док . Подп. Дата.

Разработал

Проверил

Н. Контр.

ГИП

Стадия
Лист Листов

П

Гораш

Политико

Политико

IRGA

ООО "ИРГА"

г. Москва

Дьяков

Заказчик :

АО "ЭкоВест"

01/05-Р-ИОС2.1

Реконструкция Гостиничного Комплекса

 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер

77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)

Блок А

1

Принципиальная схема водоснабжения

А3

Принципиальная схема системы водоснабжения

3



+4,400
2 эт.

+8,200
3 эт.

+0.000
1 эт.

∅25 В
1

В
1

∅50

Водомерный узел L=2245 мм
с водосчетчиком Ду=32ЛК

Д.п.

в.

Ввод В1-1 (блок Б)
ВЧШГ ∅50

ноль здания - 127.68
отм.п.з. -127.30

отм.верха тр.- 125.36
гл.пром. - 1.44м

Ввод В1-2 (блок С)
 ВЧШГ ∅50

ноль - 127.54
отм.п.з. - 127.10

отм.верха тр. - 125.16
гл.пром. - 1.44м

ум. стир.ун. посуд. ум. стир. посуд.ум. ум.ун. ум.ун. стир. посуд. ум. стир. ум. ун.

ун.в.ум.ум. ун.ум. ун. ум.ум.

Д.п.

в.
ун.

в. ум. ум. ун.

Д.п.

в.

Д.п.

ун. ум. ум. ум. ун.

Д.п.

в.

Д.п.

ун. ум. ум. ун.в.ум. ун. ум. ум.

Д.п.

в. ун. ум. ун. в. ум. ум.

Д.п.

ун.биде в. ум.ум. ун. ум.

Д.п.

ун.ум. ум. посуд. в.

Д.п.

ум. стир.

Зона кухни Ванная Постирочная

ум.посуд.в.

Д.п.

ум.стир.

Зона
кухниВанная

Постирочная
Д.п.

ун. в. ум.ум. ун. ум.

Д.п.

ун. ум.

С/УВаннаяВаннаяС/У ВаннаяВанная

ИТП
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Блок В (С, Д)

2

Принципиальные схемы водоснабжения

А1

Принципиальная схема системы водоснабжения для блоков В, С (Выпуски В1-1 и В1-2)

Принципиальная схема системы водоснабжения для блока Д (Ввод В1-3)

Реконструкция Гостиничного Комплекса

 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер

77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)
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19

8
1919

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Поз. Примеча-
ние

Масса
ед.
кг

Кол.НаименованиеОбозначение

1 Задвижка с обрезиненным клином

фланцевая Ру=1.6МПа              Ø50 5 шт.11,0

KR11

комп.АДЛ

Фильтр сетчатый чугунный со слив -

 ной пробкой Ру=1.6МПа         Ø50 1

3 IS16

комп.АДЛ 11,7

Кран шаровой трехходовой       Ø154 BV3 1 0,7

Манометр показывающий 1-1605 МП4-У ГОСТ 2405 - 88 1

Кран шаровой латунный Р у=1.6 МПа Ø256 "Дельта" 1

7

18

ГОСТ 17378-2001 Переход К-2-50х3,0-40х3,0 2 0,39

ГОСТ 12820-80 10 2,54

11 0,026

10

ГОСТ 15180-86 Прокладка А-50-1,0 ПОН11

то же                                     Ц-25х2,8 1,0 м

12 Труба                                    Ц-15х2,5 0,5 м

2,39

1,16

13

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*

Водосчетчик крыльчатый Р у=1.6 МПа Ø40ВСХ-40 4,2

то же                                     Ц-32х3,2 0,5 м3,09ГОСТ 3262-75*14

Фланец 1-50-10

мТруба Ø57х3 ГОСТ 10704-91
В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 5,0 4,0

Кран шаровой латунный Р у=1.6 МПа Ø15"Дельта" 1 шт.
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Направление
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15

Задвика Ø50
KR "АДЛ"

Задвижка Ø50
KR "АДЛ"

Задвика Ø50 с элекктроприводом
SA07.5 "АДЛ"

Фильтр сетчатый Ø50
IS16F "АДЛ"

МП4-У 
ГОСТ 2405 - 88

Кран шаровой трехходовой
BV3 Ø15

Кран шаровой Ø25
Чикаго "АДЛ"

Кран шаровой Ø15
Чикаго "АДЛ"

ВСХ-40

Основные технические характеристики счетчика ВСХН-40

1.Диаметр условного прохода Ду, мм: 40
2.Номинальный расход воды, м³/час: 30
3.Рабочая температура Т, °С: 5-50
4.Монтажная длина, L, мм: 200
5.Порог чувствительности не более, м³/час: 0.15
6.Масса без комплекта монтажных частей не более, кг: 7.8
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Водомерный узел

А2

Реконструкция Гостиничного Комплекса

 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер

77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)
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