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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 
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1. Исходные данные 

  Наименование объекта и его назначение: 
«Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образова-
ние Раменки, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б»; 
Назначение объекта – гостиничный комплекс. 
Проектная документация по объекту: «Гостиничный комплекс по адресу: 
 г.Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, МЖД, Киевское,  
5-й км, вл. 7Б» разработана в соответствии с заданием на проектирование на основании 
решения Застройщика. 
Сведения о Заказчике (Застройщике): АО "ЭкоВест". 
ОГРН: 5177746051060 
Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капи-
тального строительства: 
- задание на разработку проектной документации для архитектурно- 
              строительного объекта гражданского назначения, утвержденное Заказчиком; 
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях,  
              выполненный ООО «ПГС» в марте 2020 года; 
- технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненных  
             ООО «ГК «Инжзащита» в апреле- мае 2020 года; 
- генеральный план, разработанный ООО «ИРГА»; 
-           архитектурные и технологические чертежи, разработанные ООО «ИРГА»; 
- инженерно-топографический план, выполненный МОСКОМАРХИТЕКТУРА  
             ГБУ "Мосгоргеотрест" от 11.12 .2020; 
- технические условия №                  . 
Данной частью проекта обосновываются и принимаются принципиальные решения по се-
тям хоз-бытовых и дождевых стоков на стадии «Проектная документация» для гостинич-
ного комплекса по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ра-
менки, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б. 
В настоящем разделе разработаны системы внутренней канализации зданий гостинично-
го комплекса: Блок А; Блок Б; Блок С; Блок Д. 

2. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведе-
ния и станциях очистки сточных вод; 

В здании 2-х этажного блока гостиницы с помещениями обслуживания и в трех 3-х этаж-
ных блоках апарт-отеля с поквартирным заселением (Блок А; Блок Б; Блок С; Блок Д) за-
проектированы следующие системы внутренней канализации: 

- К1 – бытовая канализация - для отвода канализационных стоков 
               от сантехнических приборов, расположенных в помещениях  
               Гостиничного комплекса;  
- К2 – система внутренних водостоков - для отвода дождевого стока 
                 с кровли блоков Гостиничного комплекса; 
_             К3 – производственная канализация для отвода стоков кухни; 
      Сброс от системы К1 осуществляется самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой 
канализации К1 и далее до накопительного резервуара с проектируемой НС (см. проект 
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01/05-Р-ИОС3.2-ПЗ). 

      Сброс от системы К2 осуществляется самотеком во внутриплощадочную сеть дожде-
вой канализации и далее до накопительного резервуара с проектируемой НС (см. проект 
01/05-Р-ИОС3.2-ПЗ). 

     Сброс от системы К3 осуществляется самотеком в колодец системы К1. 

3. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 
вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры 

      Отведение бытовых сточных вод предусматривается от сантехнических приборов. Рас-
положенных в блоках гостиницы самотеком в проектируемую наружную сеть бытовой ка-
нализации. 

     Проектом предусмотрен сбор дождевых стоков с помощью воронок и сброс стоков са-
мотеком в проектируемую наружную сеть дождевой канализации. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды сточных вод приведены в таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 

Наименование 
системы м3/сут м3/ч л/с Примечание 

Блок А 
    

К1 – бытовая канализация 0,94 0,63 0,794+1,6
=2,394 

 

К2 – дождевая канализация   1,8  

К3-производственная кана-
лизация; 0,180 1,110 0,93+0,3=

1,23 
 

Блок Б     

К1 – бытовая канализация 10,8 3,1 1,454+1,6
=3,054 

 

К2 – дождевая канализация   4,9  

Блок С     

К1 – бытовая канализация 10,8 3,1 1,454+1,6
=3,054 

 

К2 – дождевая канализация   4,9  

Блок Д     

К1 – бытовая канализация 10,8 3,1 1,454+1,6
=3,054 

 

К2 – дождевая канализация   4,9  

ИТОГО:     

К1 – бытовая канализация, 
включая К3 33,52 11,04 12,786  

К2 – дождевая канализация   16,5  
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4. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия 
их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

    В здании 2-х этажного блока гостиницы с помещениями обслуживания и в трех 3-х 
этажных блоках апарт-отеля с поквартирным заселением принята самотечная система хо-
зяйственно-бытовой канализации. Выпуски бытовой канализации К1 и производственной 
канализации от зоны бара  блока А выполняются из чугунных труб ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-
2012 Ø100 и прокладываются на отметке на 0,3 менее глубины промерзания, считая от 
проектной отметки земли в точке выпуска.  

   В соответствии с Техническим заданием магистральные трубопроводы прокладываются 
под полом здания в грунте из-за отсутствия тех подполья из труб ВЧШГ с внутренним хи-
мически стойким и наружным цинкованием по ГОСТ ISO 2531-2012, Ø 50-100.  

   Разводка в санузлах и стояки канализации приняты из полипропиленовых раструбных 
труб по ГОСТ 32414-2013 Ø50, Ø110. Присоединение отводных труб к сборным линиям 
при расположении их в горизонтальной плоскости необходимо осуществлять только с 
применением косых крестовин.  

  Стояки и перекидки канализации выполнены в ограждающих конструкциях из негорючих 
материалов в межквартирных коридорах в соответствии с п.8.3.10 п.6 СП 30.13330.2016. 

Перекидки внутренней сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации выполняются 
в соответствии с п.8.3.11 СП 30.13330.2016. 

Все проходы трубопроводов сквозь стены, перегородки выполняются в гильзах из него-
рючих материалов. Зазоры между трубами и гильзами заделываются мягким несгорае-
мым материалом, допускающим перемещение труб вдоль продольной оси. 

Места прохода стояков через перекрытия перед заделкой раствором обертываются ру-
лонным гидроизоляционным материалом без зазора для обеспечения возможности де-
монтажа трубопроводов при ремонте и компенсации их температурных удлинений. 

Все проходы трубопроводов сквозь наружные ограждающие конструкции здания 

выполняются через гильзы. Конструкции сальников применены по типовым альбомам. 

    В водомерных узлах предусмотрены приямки с переносным дренажным  насосом Wilo 
Drain TM32/7 Q=7м3/ч, Н=7м, N=320В c обратным клапаном и арматурой.  Стоки сбрасы-
ваются во внутреннюю дождевую сеть. Трубы напорного трубопровода - стальные по 
ГОСТ 3262-75 Ду32. Подключение в сеть дождевой канализации через гаситель напора. 

Для обслуживания внутренних сетей канализации на стояках и магистралях предусмотре-
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ны ревизии и прочистки.  

    Барная зона предназначена для обслуживания проживающих и вновь прибывших в гос-
тиничный комплекс и состоит из зоны с барной стойкой и подсобного помещения, пред-
назначенного для хранения упакованных порционных продуктов высокой степени готов-
ности и подготовки к реализации.  Моечная ванна и рукомойник в зоне бара подключают-
ся к сети  производственной канализации через разрыв струи. 

    В соответствии с Техническими Условиями для отвода канализационных стоков от зоны 
бара не предусмотрено устройство жироуловителя на выпуске производственной канали-
зации. Для отвода стоков предусмотрен компактный жироуловитель под мойкой в зоне 
бара. Система производственной канализации К3 отдельным выпуском из труб ВЧШГ 
ГОСТ ISO 2531-2012 без устройства жироуловителя, которая отводится в общую сеть кана-
лизации и подключается в колодце на 0,3м выше бытовой канализации. 

    В соответствии с заданием Заказчика работа осуществляется на готовых упакованных 
порционных продуктах. 

  Система бытовой канализации вентилируется через стояки, вытяжная часть которых вы-
водится на плоскую кровлю  на 0,2м.  

В местах пересечения перекрытий на стояках бытовой канализации и ливневой  устанав-
ливаются противопожарные муфты. 

5. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 
стоков 

Блоки А, Б, С, Д  

         Удаление дождевых и талых вод с кровли зданий предусматривается водоприемны-
ми воронками марки HL62.1  с электробогревом и листвоуловителем и системой внутрен-
них водостоков, с выпуском в закрытую систему внутриплощадочной системы дождевой 
канализации. 

Расчетный расход с кровель зданий: 

Блок А   - 1,8 л/с; 

Блок Б   - 4,9 л/с; 

Блок С   - 4,9 л/с; 

Блок Д   - 4,9 л/с; 

Всего по зданиям :     16,5л/с 

  Система внутренних водостоков запроектирована из раструбных труб НПВХ Ø110-160 по 
ГОСТ 51613-2001.  
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  Выпуски системы внутренней дождевой канализации выполняются из чугунных раструб-
ных труб ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 Ø100, 150. 

6. Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Блоки А, Б, С, Д 

Слив конденсата от кондиционеров предусмотрен в бытовую канализацию через разрыв  

струи с помощью капельной воронки HL21 c водяным затвором и запахозапирающим  

устройством, вступающим в действие на фазе высыхания. 

 Узел подключения капельной воронки представлен на Листе 3 ГЧ. 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Изм. 

Изме-
ненных 

Заме-
ненных Новых 

Аннули-
рован-

ных 

Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

Номера листов (страниц) 

Таблица регистрации изменений 
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                                    БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24

2

16

4

6

11

16

90

Итого по блоку А: 1,12 1,12 0,94 0,18 1,8

24

36

Итого по блоку Б: 10,80 10,80 10,80 4,9

24

36

Итого по блоку С: 10,80 10,80 10,80 4,9

24

36

Итого по блоку Д: 10,80 10,80 10,80 4,9

Всего по зданиям 33,52 33,52 33,34 0,18       16,50   

Расход на наружнее пожаротушение составляет 110л/с

Внутреннее пожаротушение не предусмотрено(СП 10.13130.2020)

0,18

  БЛОК А

  БЛОК Б

питьевая 0,18 0,184 Блок А. Зона бара 1 блюдо Технологическое 
задание 0,002

4,910,80питьевая 10,80 10,806
Блок Д. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300

4,910,80

4,9

1
Блок С. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел СП 30.13330.2016 

Таблица А.2 п.3 0,300 питьевая 10,80 10,80

1
Блок Б. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел

СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.3 0,300 10,80 10,80

  БЛОК С

  БЛОК Д

Блок А.Производственный 
персонал

1 чел СП 30.13330.2012 
Таблица А.3 п.19

питьевая 10,80

3 0,025

0,015

питьевая 0,28 0,28 0,28

1,8

2 Блок А. Администрация. 1 чел
СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.9 питьевая 0,06

питьевая

0,06 0,06

№№
п/п Наименование пот ребит еля

Ист очник водоснабжения, м 3/сут

1
Блок А. Проживающие в 

гостиннице.
1 чел

СП 30.13330.2016 
Таблица А.2 п.3 0,300 0,60

                                                                                               БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                                                                   Приложение А 
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Городская канализация
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пот ребле-   
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0,600,60
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Ст.К1-3
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+4,350
2 этаж

+0.000
127,45
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+8,470
Кровля

10
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Ст. К1-2
∅110

Ст. К1-1
∅110

Ст. К1-2
∅110

∅110

∅110

∅110

∅110

0.02>

0.02>

0.02>

0.03>

10
00

-0,65

Т ∅50

Пр. ∅110
Пр. ∅100

∅100

Т ∅50 Т ∅50
∅110

Выпуск К1-1
ВЧШГ∅100; q=2.318л/с

ноль -127.45
отм.п.з. - 127.40

отм.лотка - 125.96 Выпуск К1-2
ВЧШГ∅100; q=2.318л/с

отм.п.з. - 127.40
отм.лотка 125.96

∅50

Пр. ∅100
Пр. ∅110

Пр.∅110∅110 Т ∅50 Т ∅110

-0,65∅50

∅110

Т ∅50

К1

К1

К1

К1 К1К1

Стир.

В.

Ум.

Д.п.
Ун.

Ум. Ум. Ум. Ум.Ум.

Ум.Ум.

В. В.Д.п. Д.п. Д.п.

Д.п.

Ун. Ун. Ун.

Ун.

Б. Б. Б.

Б.

Пр.∅110

С/У для инвалидов
Подсобное 
помещение

С/У

Кладовая
уборочного
инвентаря

С/У с душевой Служебный С/У

Пр.Пр. Стир.

С/У с душевой

Принципиальные схемы системы бытовой канализации. Блок А.

Принципиальная схема системы дождевой канализации. Блок А.

0.02>

К1∅100
опуск с отм. 126.51
на отм. - 125.96
ноль - 127.45

п.п.м.
п.п.м.

п.п.м.

п.п.м.
п.п.м.

п.п.м.
п.п.м.

п.п.м.
п.п.м.

п.п.м.

п.п.м.

Ум.Ум.

Выпуск К3-1
ВЧШГ∅100; q=2.31л/с

ноль -127.45
отм.п.з. - 127.40

отм. лотка - 126.26

Ум.

Посуд.

см.Узел 1

Подключить с разрывом
струи через воронку

перекидка
под потолком
санузла

перекидка
под потолком
в коридоре

перекидка
под потолком
в коридоре

см.Узел 1

см.Узел 1

ИТП

Электрощитовая

К1 ∅110

Отвод канализационный
ПП DN32 45°

Капельная воронка DN32
с запахозапирающим
 устройством и разрывом струи

Тройоник  канализационный
ПП DN110х50 45°

+1,3 от
ур.пола

∅25

под потолком

от кондиционера

Манжета резиновая переходная

Узел 1.
Подключение дренажа от

кондиционеров

+4,350
этаж

+0.000
127,45
1 этаж

+8,470
Кровля

0.005> <0.005

∅110

∅110
∅110

10
00

0.02>

Пр. ∅110 К2

К2

Воронка

водосточная ВВ-1

HL62.1 Ду110

Воронка

водосточная ВВ-2

HL62.1 Ду110

Выпуск К2

ВЧШГ∅100 L=10.5м

ноль -127.45
отм.п.з. - 127.20
отм.лотка - 126.06

Принципиальная схема системы дождевой канализации. Блок А.

Насос WILO Drain TM32/7

Q=7м3/ч, Н=7.0м, N=320В

с обрат.клапаном

Приямок

1000х1000х2000

п.п.м.

п.п.м.

∅32 ∅110

Кдн

перекидка
под потолком
в коридоре

перекидка
под потолком
в коридоре

   Примечание:

  Перекидки и стояки  хозяйственно-бытовой и дождевой канализации выполнены из полимерных
материалов, поэтому в соответствии с п.8.3.10 СП 30.13330.2016 предусматривается их скрытая
прокладка в коммуникационных шахтах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых
выполняются из негорючих материалов.
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Блок А.

1

Принципиальные схемы систем бытовой

канализации К1 и дождевой канализации К2.

Узел подключения конденсатопровода к стояку

бытовой канализации.

3

Реконструкция Гостиничного Комплекса

 по адресу:

г. Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, вл. 7Б (кадастровый номер

77:07:0006003:4628) (ЗАО, Раменки)

AutoCAD SHX Text
<0.01
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+12,780
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   Примечание:

  Перекидки и стояки  хозяйственно-бытовой и дождевой канализации выполнены из полимерных
материалов, поэтому в соответствии с п.8.3.10 СП 30.13330.2016 предусматривается их скрытая
прокладка в коммуникационных шахтах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых
выполняются из негорючих материалов.
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6. llлощадь земельного участка, на котором планируется реконструкuия 
подключаемого объекта, составляет 8641 кв. метров, располо)кенного по адресу: г. 
Москва, МЖД, Киевское, 5-й км., вл. 7Б, принадле)кащий заказчику на основании 
Договора аренды земельного у1.1астка от 08.04.2016 No М-07-048754, кадастровый номер 
77:07:0006003:4628. 

т7. По ребности объекта - раз_r...1ер нагрузки объекта, который обязано обеспечить
ГУП <<Мосводосток» в точках подключения (технологического присоединения), 

составляет в ср.сутки 31,60 м3/сут. (115,38 л/сек.) приема сточных вод.

8.. Перечень 11ероприятий (в том числе технических) по подключению 
(технологическому присоединени10) объекта к централизованной системе водоотведения 
и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению 
пропускной способ1-1ости (увеличению мощI-1ости) центра11изованной системы 
водоотведения и мероприятия по фактическому подкл1очению (технологическому 
присоединению) к централизованной системе водоотведения, составляется по форме 
согласно приложению No 2. 

9. Подкл1очеf1ие (технологическое присоедине1iие) объектов, в том числе
у у 

канализационных сетеи заказчика, к централизованнои системе водоотведения 
ГУП <<Мосводосток» осуществ.ляется на основании заявки заказчика. 

IV. Права и обязанности сторон

1 О. ГУП «Мосводосток» обязано: 
а) осуществить действия по созданию (реконструкции) централизованной системы 

водоотведения до точек подключения, а таК)l<е по подготовке централизованной системы 
водоот·веде1-1ия к подключению (технологическому присоединени10) объекта и отведению 
сточных вод не поздI-1ее установленной настоящим договором даты подключения 
(технологического присоединения); 

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомлеfIИЯ о выполнении 
технических условий подключения (тех.ноr1оrического присоеди1-1ения) иные необходимые 
действия по подключени10, не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее 
установJ1енного настоящим договором срока подключения, в том 1.1исле: 

проверить выr1ол1-1ение заказчиком ·rехнических условии подключения 
(технологического присоединения), в том 1.1исле установи1-ь техническую готовность 
внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования об·ьекта к отведению 
сточных вод; 

осуществить допуск к эксплуатации узла учета (при наличии) в соответствии с 
Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными 
постаt1овлением Правительства Российско.й Федерации от 4 сентября 2013 r. No 776 "Об 
утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточ1iых вод"; 

установить пломбы на приборах учета (узлах) сточных вод (при наличии); 
осуществить действия по подключени10 (технологическому присоединени10) к 

централизован1-rой системе водоотведения внутриплощадочных и (или) в1-1утридомовых 
сетей и оборудования объекта не ранее установJ1ения заказчиком 1-ехнической готовности 
в1-1утриnлощадочных и (иJ1и) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению 
сточных вод; 

подписать акт о r1одключении (тех1-1оr1огическом присоединении) объекта в течение 1 О 
рабочих дней со дня получ.ения от заказчика уведомления о выполнении техt1ических 
условий подклю1.1ения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения 
технических условий подключения (техt1ологического присоединения) и установлении 
технической готовности внутриплощадоч1-rых и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования об·ьекта к отведению сточных вод, но в любо!\1 случае не позднее срока 
под1шючения объекта. Если в ходе проверки соблюдения технических условий 
подключения (технологического присоединения) будет обнаруже1-10 нарушение вьщанных 
технических условий подключе1-1ия (технологического присоединения), в том числе 
отсутствие техf-1ической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования объекта к отведению сточных вод, то ГУП «Мосводосток» вправе 
отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоедине1iии), 
направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и за�\1ечания, 
выявлен1-1ые в ходе проверки выполнения техыических условии подключения 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

подкл1очения (технологи11еского присоединения) 

к централизован11ой системе водоотведения 

Ос1-1ование: письменное заяв11ение Зака.11е1ика (вх. 14-4-194 от 06.02.2020). 
Причина обращения: технологическое подключение к сетям водоотведения 

поверхностных и стот.1ных вод; 

Подключаемый объект - «Гостинич1-1ый комплекс» по адресу: Москва, МЖД, Киевское, 
5-й км., вл. 7Б, Западный.

Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0006003:4628

Заказчик: АО <<ЭкоВест>> 
Срок действия настоящих условий соответствует сроку действия настоящего договора, 

указанного в пу1-1к·rе 33. 
Точки подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоо·rведения: 

D=2500 мм, в смотровой колодец Kl (см. прило>ке1-1ие 1.1); 

Расстояние от точки подключения до точки К 1 на централизованной сети 
водоотведения - 850 п.м. 

Отметки лотков в точках подключения: Кl-123,17лот.; 
Нагрузка в точках подк111очения к централизованной сети: 115,38 л/сек. 
Технические требования к объектам каnита.пьного строительства заявителя, в тоl\11 числе 

к устройствам и соору>ке1-1иям для подключения (технологического присоединения), а 

также к выполняеtv1ьТh1 заказчиком мероприятиям для осуществ11е1-1ия подключения 

(технологического r1рисоединения): 
- Обеспечить работу сетей дождевой канализации в самотёчном режиме (при

отсутствии возможности и обосноваJiИИ возможно устройство ДНС); 
- Предусмотреть расположение смотровых колодцев вне проезжей части, соглас110

СНиП и МГСН 1.01-99 (на газоне, тротуаре, разделительной полосе), с возможной 

прокладкой трассы до>кдевой канализации вдоль бортового кам1-1я с устройством 

совмещенных смо·гровых/дождеприемных колодцев. 
- Предусмотреть применение ти11овьIХ смотровых колодцев марки ВС, ВГ, полимерных

колодцев (в соответствии с ГОСТ 32972) и индивидуальных камер на трубопроводах 
большого диаметра. В смотровых колодцах устанавливать лестницы ВЛ-2 и Л-2а. 
Наращивание смотровых колодцев кирпичом не допускается. Ко1-1структивные чертежи 

представить на рассмотрение в составе проекта. 
- На перепадах трассы дождевой канализации (hпер. > 1,0 м) устанавливать переnадные

коло111tы. При небольшом перепаде hnep. = 1,0 м + 1,2 м J\10>I<Ii:O предусмотреть усиление 
лотка смотрового колодца (стальным листом). 

- Предусмотреть установку опорных плит УОП-6, ОП-lК и ОП-lД и люков с
запорными устройствами. (ГОСТ 3634-99) на смотровых и дождеприемных колодцах. 

- В случае размещения люков смотровых колодцев в проезжей части улиц
рекомендуется устанавливать верхнее ВЧШГ оборудование. 

- Тип л1оков по нагрузке 1-ra смотровых колодцах - Т; ТМ, на дождеприем1о1ьIХ колодцах

-ДБ; ДМ (ГОС1' 3634-99).

- Предусмотреть rrрименение следуютцих типов труб:
• )I<елезобетонные трубы в соответствии с ГОСТ 6482-2011;
• полиэтиленовые трубы (при закрытой прокладке) SDR9 - SDRl 7 в соответствии

с гост Р 54475-2011;
• полимерные трубы с двухслойной гофрированной стенкой и защитной внешней

оболочкой в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011, при условии соблюде1-1ия
следующих технит.1еских характеристик:

• при прокладке под проезжей частью с интенсивным движением транспортных
средств - не менее SN 24 кН/м2

• По согласованию с ГУП «Мосводосток» 





- расход, поступающий с территории Заказчика, в точке r1одключения Kl не должен

превышать 250,00 л/сек.; 

- требования к составу сточных вод:
- по взвеше.нным веществам - не более 300,0 мr/л,

- неф1·епродуктам - не более 8,0 мг/л,
- сульфатам - не более 500 l'vtr/л,
- сулыридам - не более 1,5 .J'v1r/л,
- хлоридам - т,�е более 1000,0 мг/л,

- БПК5 - не более 30,0 мг/л,

- азоту аммонийному - не более 2,0 r.1r/л,
- рН -6-9.

Сброс хозбытового стока в сети дождевой канализации не допускается (вещества, 
характерные для хозбытовоrо стока, представлены в части I Приложения No 5 
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 No 644 (ред. от 14.02.2020) "Об 
утвер)кдении Правил хоr1одного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты ПравитеJ1ьства Российской Федерации"). 

- режим отведе1-1ия сточных вод: сети дождевой канализации должны поступать в
стоки дождевых, талых и поливомоечных вод; 

Требования к устройствам, предназна1.1енным для отбора rrpoб и учета объема сточных 
вод, требоваt1ия к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, 
требования к схеме установки устройств учета и инь.rх компонентов узла учета, 
требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, 
диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны 
содержать ука.1ания на оnределе1i1-1ые марки приборов и методики измерения) Iie 
установлены. 

Требования по сокращению сброса сточных вод, заrряз1iЯЮщих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов, которые должны быть учтены в r1лat1e с1-1ижения сбросов не 
установлены. 

Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетя"'1 
ГУП «Мосводосток» и заказчика: внешние стенки первого колодца на границе 
земельного участка. 

ГУП <<Мосводосток» 

Главный инженер 

�IIX 8 

l'v1.П. 

" 

�'\% . йков А.А./

АО «ЭкоВест» 

Генеральный директор 

м.п. 

/Го еев И.М./ 
(<1>.И.0.) 
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Приложение № 2 
к договору о подключении 

(технологическом присоединении) 
к централизованной системе водоотведения 

№ ТП-0212-20 от ",1�" ?�дА 20:и;l-. 
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мероприятий по под.ключению (технологическому присоединению) 
о б ъекта к центоализованнои системе водоотведения 

Наименование 
мероприятия 

Выполнение проектно-
из1>1скательских работ 

Строительство 
V 

дождевои канализации 

Предоставление 
исходных данных в 
ГУП "Мосводосток" 

Разработка проектной 
документации 

Строительство 
дождевои 
канализации 

Подписание акта о 
подклю•1ении объекта. 

ГУЛ <<Мосводосток» 
Главный инженер 

М.ГI. 

Состав мероприятия 

1. Мероприятия ГУП <<Мосводосток>>

1. Сбор исходных данных (технические условия,
инженерно-топографический план и т.д.);
2. Выполнение проектных и изь1скательских работ;
3. Согласование проекта со всеми необходиl\о11,1ми
организациями.

Строительство сети дождевой канализации до 
границ земельного участка заказчика. Длина и 
диаметр определяются проектом. 

11. Мероприятия заказчика

1. Планово-высотное положение проектируемого
колодца канализации с указанием отметки лотка,
проектируеl\о1ого на границе участка;
2. План организации (вертикальная планировка)
территории застройки;
3. Топографический план с посадкой
проектируемого (существующего) здания.

1. Сбор исходных данных (технические условия,
инженерно-топографический план и т.д.);
2. Выполнение проектных и изыскательских работ;
3. Согласование проекта со всеми необходимыми
организациями.

Строительство сети дождевой канализации. Длина и 
диаметр определяются проектом. 

1. Подготовка уведомления в адрес

ГУП «Мосводосток»;

2. Предъявление выполненных работ;
3. Подписание акта о подключении объекта.

l ,1(

С10 иков А.А./

(Ф.И.О.) 

АО <<ЭкоВест>> 
Генеральный директор 

..... 

м.п. 

Срок выпо11нения 

18 месяцев, с даты 
подписания 
настоящего договора 

1 месяц с даты 
подписания 
настоящего договора 

15 месяцев 

2 месяца 

/Го еев И.М./ 
(Ф.И.0.) 



РАЗМЕР 

Прило)кение № 3 
к договору о подключении 

(технологическом присоединении) 
к централизованной системе водоотведения 

№ ТП-0212-20 от "{'" 9��,1 20М .• 

платы за подкл1очение (технологическое присоединение) 

к цен'I·раJ1изованнои системе водоотведения 

Плата за подключение (тех1-1ологическое присоеди1-1е�1ие) по настоящему договору 
составляет 148 843 168 рублей 66 коп. (Сто сорок восемь миллионов восемьсот сорок три 
тысячи сто шестьдеся·r восемь рублей 66 коп,), включая НДС (20%) в размере 
24 807 194 рубля 78 коп., и определена путем суммирования: 

1) произведен :ие действу1ощего тарифа 1-1а подкл1очение в размере 1400,78 руб./м3,
установлен1-1ого приказом Департамеt1та эко1-1омической политики и развития города 
Москвы No 380-1'Р от 17.12.2019 года, и подключаеJ\11ой нагрузки в точке nодкJrючения в 
размере: в средние сутки 31,6 м3/сут, 115,38л/с.; 

2) произведение действующего тарифа на прокладку сетей в размере 145876,34
руб./п.м, установленного приказом Департамента экономической nоJ1итики и развития 
города Москвы No 380-ТР от 17.12.2019 года, и расстояние от точки подключения до точки 
Kl на централизованной сети водоотведе1-1ия - 850 п.м., прокладываемого трубопровода 
диаметром от 301мм до 500мм.; 

ГУП <<Мосводосток» 

Главный инженер 

(подпись) 

М.П. 

,,  "'j,·  ., .. :.

йков А.А./ 

АО «ЭкоВест» 

Генеральный директор 

/Го еев И.М./ 
(Ф.И.0.)
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