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Формат А4 

Содержание 
Обозначение Наименование Примечание 

09/22- ПБ. Тл Титульный лист  
09/22-ПБ. С Содержание  2л. 

09/22-СП Состав проекта 2л. 
09/22-ПБ. ТЧ Текстовая часть 21л. 

1 Описание системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта капитального 
строительства 

1 

2 Описание и обоснование проектных 
решений по наружному противопожарному 
водоснабжению, по определению проездов 
и подъездов для пожарной техники 

2 

3 Описание и обоснование принятых 
конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций 

2  

4 
 

Описание и обоснование проектных 
решений по обеспечению безопасности 
людей при возникновении пожара 

6  

5 Перечень мероприятий по обеспечению 
безопасности подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара. 

7 

 
    6 

Сведения о категории зданий, сооружений, 
помещений, оборудования и наружных 
установок по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

7  

7 Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией. 

8 
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Обозначение Наименование 
Примеча

ние 

8 Описание и обоснование необходимости размещения 
оборудования противопожарной защиты, управления 
таким оборудованием, взаимодействия такого 
оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара 
направлена на обеспечение безопасной эвакуации 
людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 
также алгоритма работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (при наличии). 

8 

 
9 

Описание организационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности объекта 
капитального строительства. 

11 

 Список использованной литературы  13 
04/21-ПБ Графическая часть 10л 

 Блок-секция в осях I-II  
-«- 1 АПС, СОУЭ План цокольного этажа  
-«- 2 

АПС, СОУЭ План 1 этажа  
 

-«- 3 АПС, СОУЭ План 2-4 этажа  
         -«- 4 АПС, СОУЭ План 5-6 этажа  

-«- 5 АПС, СОУЭ План 7 этажа  
 Блок-секция в осях III-IV  

-«- 6 АПС, СОУЭ План цокольного этажа  
-«- 7 АПС, СОУЭ План 1 этажа  

         -«- 8 АПС, СОУЭ План 2-4 этажа  
-«- 9 АПС, СОУЭ План 5-6 этажа  
-«- 10 АПС, СОУЭ План 7 этажа  

 Схемы эвакуации при пожаре 6л 
 Схема движения пожарной техники 1л 
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Формат А4 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме

чание 
1 09/22-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  
2 09/22-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

3 09/22-АР  Раздел 3 «Архитектурные решения»  
  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

4  
09/22-КР 

Альбом 1 «Блок-секция в осях I-II»  
5 Альбом 2 «Блок-секция в осях III-IV»  
  

 
 

Раздел 5 «Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

 

6 09/22-ИОС-5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»  
7 09/22-ИОС-5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

8 09/22-ИОС-5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  
9 

 
09/22-ИОС-5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
 

10 09/22-ИОС-5.5 Подраздел 5 «Сети связи»  
11 04/21-ИОС-5.7 Подраздел 7 «Технологические решения»  
12 09/22-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  
13 09/22-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

14 09/22-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 

 

15 09/22-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» 
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16 

09/22- ЭЭ  

Раздел 10.1«Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов»  

 

17 09/22- ТБЭ Раздел 12 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта  
капитального строительства» 

 

18  
 

09/22-НПКР 

Раздел 12.1 «Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ» 
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Формат А4 

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 

 
Раздел разработан для объекта: "Многоквартирный жилой дом  
по адресу: Республика Хакасия, город  Абакан, улица Авиаторов, 1В" 
Проектом предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 
- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия ОФП; 
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 
спасению людей и материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 
Пожарная безопасность Объекта обеспечивается: 
- системой предотвращения пожара; 
- системой противопожарной защиты; 
- организационно-техническими мероприятиями 
Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в 

горючей среде источников зажигания, максимально возможным применением 
пожаробезопасных строительных материалов. 

Противопожарная защита Объекта достигается: 
- применением ТСПЗ;  
- применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 
- применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения 

ОФП; 
- объемно-планировочными и техническими решениями; 
- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных 

конструкций и отделочных материалов; 
В процессе капитального ремонта необходимо: 
- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими 
нормами, утвержденными в установленном порядке; 

-соблюдение противопожарных правил, предусмотренных НПБ 01 и 
противопожарное проведение строительных и монтажных работ; 

-наличие  и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
-возможность безопасной эвакуации и спасения людей. 
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Противопожарные расстояния между проектируемым и существующими 
зданиями удовлетворяют требованиям табл.1 п.4.3 СП 4.13130.2013, степень 
огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

 
2. Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники. 

Проезды и подъезды пожарной техники  
Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен по периметру 

здания, в соответствии с п 8.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ширина 
проездов для пожарной техники равна – 4,2м в соответствии с п.8.6 СП. 
Пожарный проезд и подъездные пути для пожарных машин, совмещены с 
функциональным проездом и подъездом, основной подъезд к объекту 
предусмотрены с ул. Авиаторов. 

Расстояние от края проезда до наружной стены проектируемого жилого 
дома - 5м, в соответствии с п. 8.8 СП. 

Наружное пожаротушение  предусматривается  от  2-х пожарных  
гидрантов по ГОСТ Р 53961-2010, h=2,50м, расположенных  в радиусе 200 м от 
жилого дома. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского 
поселения (округа) определена исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городском поселении не превышает 10 минут  
(необходимо точно указать № пожарных частей которые прибывают во время 
пожара) - пожарная часть №3, расположенная по адресу: Республика Хакасия, 
г. Абакан, "133(+7(3902)29-55-56) 

3. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. 

Объемно-планировочные решения 
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания. 
I этап строительства - две сблокированные одноподъездные 7-ти этажные 

блок-секции в блокировочных осях I-II и III-IV с эксплуатируемым цокольным 
этажом, в котором расположены помещения (узел учета, тепловой узел и 
электрощитовые), подсобные помещения и помещения для уборочного 
инвентаря технические помещения  и помещения офисов. 

Крыша совмещенная, с плоской рулонной кровлей. 
В проекте предусматривается выходы на кровлю с лестничных клеток 
непосредственно через люк лаз. 
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Со второго по седьмой этаж здания расположены жилые квартиры: 
-в блокировочных осях I-II одна однокомнатная квартира, 6 

двухкомнатных квартир; 
-в блокировочных осях III-IV  однокомнатная квартира, 6 двухкомнатных 

квартир; 
Высота этажей - 3,4 м., высота цокольного этажа – 3,0м, высота првого этажа – 
3,0м.  
Проектом предусмотрены отдельные выходы из помещений цокольного этажа. 
Входные группы на первые этажи состоят из двух тамбуров при входе, 
коридора,  лифта. 
Каждая блок-секция  оборудована пассажирским лифтом: 
- ПБ А1010ГТ, производства компании ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ»ОГК 
гузоподъемностью 630кг , с кабиной 1100х2100(ШхГ). Лифт без машинного 
отделения, с дверями центрального открывания  Габариты кабины 
пассажирского лифта позволяют использовать его для транспортирования 
больного на носилках и обеспечивают проезд инвалидной коляски; 

 
Конструктивные решения. 

В проекте приняты следующие конструктивные решения по устройству 
несущих и ограждающих конструкций: 

Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные, в качестве 
ограждающих стен цоколя служат  ленточные фундаменты из сборных 
железобетонрных блоков по ГОСТ 13579-78 на монолитном ленточном 
основании из монолитных фундаментных плит из бетона В15, с армированием 
сварными сетками по ГОСТ 23279-2012; 

Вокруг здания устраивается бетонная отмостка. 
Каркасы зданий приняты монолитными железобетонными: 
-монолитные железобетонные колонны, монолитные железобетонные 

диафрагмы жесткости; 
-перекрытия - монолитные железобетонные безригельные 
Наружные стены – с поэтажной разрезкой из кирпича с утеплением 

минераловатными плитами плотностью 125 кг/м3  Стены выполняются из 
кирпича марки КР-р-по 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на 
цементном растворе марки М50 с облицовкой лицевым кирпичом марки КР-л-
по 250х120х65/ 1НФ/100/2,0/75/ГОСТ 530-2012  Красноярского производства 
на цементном растворе марки М75 с утеплением стен минераловатными 
плитами  марки 125 ТУ 5762-003-08621635-98 . Лицевая кладка под расшивку 
швов. 

Перегородки – из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/15/ 
ГОСТ 530-2012, толщиной 120мм с армированием сетками 4Вр-I 100/100 через 
5 рядов кладки по высоте; из гипсовых пазогребневых плит по ТУ 5742-001- 
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56798576-2004, толщиной 80мм и из листов ГВЛ по металлическому каркасу по 
ГОСТ Р 51829-2001, толщиной 100мм.  

Крепление полосовых связевых элементов к несущим конструкциям 
здания(колоннам) следует выполнять приваркой  соединительных элементов к 
закладным деталям в колоннах. 
Связь стен с перекрытиями выполнить с шагом не более 3м с обязательной 
постановкой связей в местах сопряжения колонн и перекрытий и по середине 
пролета между колоннами с помощью анкера А-1 ( ∅12 А400, длиной 350мм, 
которые вставляются в заранее подготовленное отверстие ∅50мм в полите 
перекрытия и верхнем участке стены, после установки анкера отверстие 
заполняется цементно-песчаным раствором М100 

Перегородки санузлов – выполнены из обыкновенного глиняного кирпича, 
марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм 

Шахты лифтов -монолитные железобетонные. 
Проемы во внутренних и наружных стенах перекрываются сборными  
перемычками по  серии 1.038.1-1, вып.1.  

Лестницы – сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.0-84с 
установкой дополнительных закладных деталей для крепления к 
металлическим косоурам. 

Крыльца, площадки перед входом - бетонные, монолитные 
Ограждения крылец - из металлоконструкций. 

Крыша - монолитные железобетонные плиты с наплавляемой кровлей. 
Водосток - организованный, внутренний. 
Двери наружные – металлические, по ГОСТ 31173-2016; 
Внутренние двери и двери на лестничной клетки – индивидуальные из 

ПВХ в соответствии с ГОСТ 30674-99. 
Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом  по ГОСТ 30674-99 
Все работы выполнены в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 
Входы в цокольный этаж – из монолитного железобетона и металлических 

конструкций. 
На путях эвакуации предусмотрена отделка материалами группы НГ. 
Несущие и ограждающие конструкции имеют требуемые пределы 

огнестойкости. 
Утеплитель стен и вентиляционные шахты запроектированы из негорючих 

материалов. 
Открывание дверей соответствует п.4.2.6 СП 1.13130.2009. 
Размеры площадок перед наружными дверями и уклоны крылец 

соответствует п. 7.1.3 и 7.1.4 СП 1.13130.2009. 
При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие 

конструкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми 
пределами огнестойкости и пределами распространения огня заполнение 
зазоров между трубопроводами, проводами, кабелями и трубой (коробом, 
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проемом) предусматривается легко удаляемой массой из несгораемого 
материала. 

В качестве тепловой изоляции инженерных коммуникаций 
предусматриваются негорючие или трудно горючие материалы (имеющие 
сертификат или протокол испытаний). 

По  функциональной  пожарной  опасности  (Федеральный  закон  от  
22.07.2008 N 123-ФЗ), проектируемое  здание относится к классу 
функциональной пожарной опасности  –  Ф 1.3  -   многоквартирные  жилые  
дома (для жилой части). Ф 4.3-  здания органов управления учреждений, 
проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-
издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (для 
нежилой части). 

Согласно табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной 
безопасности». Расход воды на наружное пожаротушение для жилой и не 
жилой части составит 15 л/с.  

Показателями огнестойкости  строительных конструкций здания является 
предел огнестойкости. 

Согласно ФЗ-123, ст. 87 п.2  несущие элементы здания (стены, 
фундаменты) запроектированы с пределом огнестойкости – R-90; наружные 
ненесущие стены Е 15; перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и 
над подвалами) REI- 45.  

 Класс пожарной опасности строительных конструкций установлен СО 
согласно ГОСТ 30403. 

Степень огнестойкости здания - II. 
Высота здания от планировочной отметки земли до отметки низа оконного 

проема верхнего этажа составляет: 
-для I этапа строительства - 23,1м; 
Согласно СП 112.13330.2011., строительные материалы применяемые в 

проекте характеризуются только пожарной опасностью, которая определяется 
следующими пожаротехническими характеристиками: 

-горючестью Г и Г1(негорючие, слабогорючие); 
-воспламеняемостью В1(трудновоспламеняемые); 
-распространением пламени по поверхности РП1 
(нераспространяемые); 
-дымообразующей способностью Д1 (с малой дымообразующей 

способностью); 
-токсичностью Т1 (малоопасные). 
Все перечисленные характеристики поддерживаются принятыми в проекте 

конструкциями. 



 

6 
 

 

 

09/22-ПБ 

 
 

Лист  

Дата Подл. №док. Лист Кол.уч
. 

Изм. 
     

     
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
Внутренний противопожарный водопровод. 

Внутренний противопожарный водопровод в здании не требуется (СниП 
2.04.01-85*п.6.1 т.1*, п.6.6*, СП 10.13130.2009 п.4.1.1 т.1) 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Пожаротушение  
предусматривается  от  2-х пожарных  гидрантов по ГОСТ Р 53961-2010, 
h=2,50м, - в радиусе 200 м от жилого дома . 

 
Вентиляция 

Вентиляционные каналы и вентшахты выполнены из материалов группы 
НГ. 

В процессе эксплуатации объекта следует обеспечить содержание 
помещений и работоспособность средств его противопожарной защиты в 
соответствии с требованиями проектной и технической документации на них: 

-обеспечить выполнение правил пожарной безопасности; 
-не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений от проекта, разработанного в соответствии с 
действующими нормами, правилами  и утвержденного в установленном 
порядке. 

 Для профилактики пожаров и загораний должна проводиться работа, 
обеспечивающая подготовленность в соблюдении мер пожарной безопасности. 
Должна быть составлена инструкция, содержащая основные требования по: 

-обеспечению порядка при подъездах к зданию и водоисточникам; 
-сбор и удаление сгораемого мусора; 
-порядок эвакуации людей и материальных ценностей (схема эвакуации  

прилагается); 
-пользование нагревательными приборами. 

 
4. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара. 
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических 
решений и организационных мероприятий. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

пожарный бытовой кран (в целях возможности его использования в качестве 
первичного устройства для внутриквартирного пожаротушения на ранней 
стадии). Он располагается в легкодоступном месте. Длина рукава 15 метров, 
диаметр рукава 19 мм. 

 
Эвакуационные выходы 

В случае угрозы возникновения  пожара или   его возникновении проектом 
предусмотрена эвакуация людей, находящихся в здании через наружные двери  
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обеспечивающих своевременную и беспрепятственную эвакуацию (схема 
эвакуации прилагается).  

Выход на  кровлю запроектирован через специально оборудованный 
выход. 
Для защиты МГН при пожаре, а также людей, имеющих ограничения 
подвижности проедусмотрены пожаро-безопасные зона 4 типа - лестничные 
клетки. 

Эвакуационные пути 
Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают возможность 

безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного 
помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 
индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,0 м, 
ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее: 

- 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться более 50 
человек; 

- 1,0 м - во всех остальных случаях. 
Ширина дверей выходов из помещений предусмотрена 1,03 м. 

Материалы внутренней отделки и путей эвакуации 
В помещениях и на путях эвакуации не допускается применять материалы 

для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой 
пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более 
высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 согласно Федеральному закону 
РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. 
 

5. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
техническими решениями и организационными мероприятиями. 

К системам противопожарного водоснабжения здания Объекта 
обеспечивается постоянный доступ для пожарных подразделений и их 
оборудования. 

Для ориентировки подразделений противопожарной службы 
предусматриваются указатели типового образца, объемные со светильником 
или плоские, выполненные с использованием фотолюминесцентных или 
световозвращающих материалов в соответствии с требованиями нормативно-
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правовых актов. Указатели размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах 
зданий. 
 

6. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 
оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности. 

 
Взрывопожарная и пожарная характеристика здания и помещений 

Согласно части 2 статьи 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с 
изменениями на 30 апреля 2021 года)» здания, сооружения, строения и 
помещения не относящиеся к складским или производственным, разделению на 
категории по признаку взрывопожарной и пожарной опасности не подлежат. 
 

Пожароопасные и взрывоопасные зоны 
Согласно табл. 4.8 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электро-

установок жилых и общественных зданий" в проектируемом здании 
пожароопасные и взрывоопасные зоны отсутствуют. 

 
7. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
оборудованию автоматической пожарной сигнализацией. 

Согласно требованиям СП 54.13330.2016 "Здания жилые 
многоквартирные" для обнаружения очага загорания на ранней стадии 
проектом предусматривается установка во всех помещениях квартир (кроме 
ванных комнат и санузлов) автономных оптикоэлектронных дымовых 
пожарных извещателей  типа  ИП 212- 40УБ,  соответствующих  НПБ  66-97, со 
степенью защиты IP 40. 
 

8. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий 
и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 

обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и 
ограничение его развития, а также алгоритма работы технических 

систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) 
Требуемый тип СОУЭ для жилой части установленный таблицей №2 

СП3.13130.2009 – СОУЭ тип 1. 
Требуемый тип СОУЭ для нежилых помещений установленный таблицей 

№2 СП3.13130.2009 – СОУЭ тип 2. 
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Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения очага загорания, 
обработки, подачи тревожного сигнала о возникновении пожара, включение 
исполнительных установок противопожарной защиты.  

Проектом предусмотрено устройство пожарной сигнализации. 
При проектировании систем связи использовались следующие 

нормативные документы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г - 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
- №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности» 

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» 

-  СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.   
   Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» 
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности» 
- РД 78.145-93   Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки 
работ 

-  РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов,    
   обозначения условные графические элементов систем 
-  СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
-  ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 

Проект системы автоматической пожарной сигнализации разработан в 
соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных 
рабочими документами мероприятий. 
Согласно требованиям СНиП СП 54.13330.2016 "Здания жилые 
многоквартирные" для обнаружения очага загорания на ранней стадии 
проектом предусматривается установка во всех помещениях квартир (кроме 
ванных комнат, коридорах и санузлов) автономных оптикоэлектронных 
дымовых пожарных извещателей  типа  ИП 212- 3СУ, со степенью защиты IP 
40. 
В подъезде на лестничных клетках установить извещатель пожарный дымовой 
оптико-электронный (ИП 212-3СУ) ). Данные извещатилизапитываются от 
приборов ОПС1. Прибор ОПС1 необходимо разместить в помещение 
электрощитовой, на цокольном этаже здания. 
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Извещатели размещаются на потолке (желательно в центре помещения) или 
на стене  (например над дверным проемом) на расстоянии от потолка не более 
30 см и не менее 60 см от внутреннего угла помещения. 
Автономные пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке 
потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, 
ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на 0,4м и более. 
Извещатели рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу и содержат 
встроенную кнопку проверки работоспособности, светодиодный индикатор 
красного цвета и многоканальный звуковой узел.  
Питание извещателей осуществляется от внутреннего источника питания 
(батарея типа "Крона"). 
В дежурном режиме работы извещатели обеспечивают регулярное (не реже 
одного раза в минуту) включение светового индикатора, свидетельствующего о 
наличии исправной и подключенной батареи питания. 
При уменьшении напряжения питания батареи до  6-7,5 В  формируется 
извещение  "Авария" - однократные периодические светозвуковые сигналы. 
При обнаружении задымленности, превышающей порог срабатывания 
формируется извещение "Тревога"- постоянный звуковой и прерывистые  
световые сигнал. 
Сигнал "Тревога обладает приоритетом по отношению к сигналу "Авария". 
После срабатывания для возврата извещателей в дежурный режим, помещение 
необходимо проветрить от продуктов горения. 
Автоматическая пожарная сигнализация. 
Жилые помещения относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф 
1.3. 
 Нежилые помещения относятся к классу функциональной пожарной опасности 
Ф.4.3.  
 Требуемый тип СОУЭ установленный таблицей N 2 СП 3.13130.2009 - СОУЭ 
тип 1 для жилых помещений. 
В соответствии с таблицей N 2 СП 3.13130.2009 в нежилых помещениях 
цокольного этажа СОУЭ  выполняется по второму типу подачей звуковых 
сигналов и включением световых указателей  "Выход". 
Система автоматической пожарной сигнализации помещений, расположенных 
в цокольном этаже, построена  на  базе  приемно-контрольных  охранно-
пожарных приборов типа "Гранит - 4" на 4 шлейфа. 
Согласно  ПУЭ   установки автоматической  пожарной  сигнализации  
относятся  к электроприемникам I категории.  
Проектом предусматривается электропитание установок  пожарной 
сигнализации от основного источника электропитания 220В (см. раздел 
"Силовое электрооборудование).  
Резервное электроснабжение осуществляется от аккумулятора с устройством 
АВР, встроенного в сам  прибор, и имеющего возможность подзарядки. 
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Аккумулятор  обеспечивает питание установки пожарной сигнализации в 
течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме 
пожара. 
Приемно-контрольные приборы  обеспечивают включение устройств 
оповещения о пожаре и передачу извещений на пульт централизованного 
наблюдения (ПЦН), оперативно-дежурной службы ведущей круглосуточное 
дежурство и ответственной за прием и трансляцию сигналов в стандарте GSM 
по каналу сотовой связи.   
В каждом помещении (кроме сан.узлов  и помещений уборочного инвентаря) 
устанавливается не менее одного дымового пожарного извещателя типа ИП 
212-3СУ. 
У выходов из здания на высоте 1,5 м  устанавливаются ручные пожарные 
извещатели типа ИПР-3СУ, включаемые в шлейфы пожарной сигнализации.  
Звуковые сигналы подаются оповещателями типа "Свирель".  
Эвакуационные световые указатели «Выход»  (типа НБО-12) автоматически 
включаются при получении командного импульса о пожаре и при аварийном 
отключении питания. 
Наружное звуковое оповещение выполняется охранно-пожарными 
комбинированными оповещателями "Маяк 12К", установленными на фасаде 
здания. 
Шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии систем 
пожарной сигнализации и аппаратуры управления запроектированы в 
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. 
В проекте предусмотрены следующие марки кабелей и проводов:   
-  КСРВнг(А)-FRLS  4х0,5 -  шлейфы пожарной сигнализации; 
-  КСРВнг(А)-FRLS  2х0,5 -  служебные линии; 
Сети выполняются в кабель-каналах  по стенам и потолку здания  
Монтаж,  наладку  и  сдачу  в  эксплуатацию средств  пожарной  сигнализации  
выполнить  в  соответствии с НПБ 88-2001. 
Подключение  к  электрооборудованию выполнить в соответствии  с 
технической документацией заводов-изготовителей. 
Сигналы   «Пожар» передаются на ПЦН по телефонным  линиям и по 
радиоканалу. 
Для обеспечения пожарной безопасности помещений предусмотрены 
противопожарные мероприятия в соответствии с действующими нормами и 
правилами: 
- CП 5.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования; 
- СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования 
пожарной безопасности; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ.   Технический 
регламент о требовании пожарной безопасности. 
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Монтажные работы рекомендуется производить в следующей 
последовательности:  
· подготовительные работы; 
· установка приборов и датчиков; 
Монтаж,  наладку  и  сдачу  в  эксплуатацию средств  пожарной  сигнализации  
в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009. 

 
9. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства. 
Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
- создание на Объекте специальной службы, осуществляющей контроль 

эксплуатации и техническое обслуживание систем и средств противопожарной 
защиты, или привлечение для выполнения данных задач специализированной 
организации, имеющих соответствующие лицензии МЧС РФ; 

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности; 
- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, 

работающих на случай возникновения пожара и при организации эвакуации 
людей; 

- разработку планов эвакуации и плана тушения пожара. 
Разработка проектной документации, монтаж, наладка и техническое 

обслуживание ТСПЗ должны осуществляться специализированной 
организацией, имеющей соответствующие лицензии.  

Соответствующее оборудование противопожарной защиты Объекта 
должно иметь сертификаты пожарной безопасности. 

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, 
регламентирующих мероприятия по охране труда в торговых помещениях 
лежит на работодателях (арендаторах). На Объекте должны иметься 
разработанные инструкции о мерах пожарной безопасности для здания клуба. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются на основе 
правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и 
других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из 
специфики пожарной опасности здания, технологического и производственного 
оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности должны быть отражены 
следующие вопросы: 

- порядок содержания территории и помещений, в том числе 
эвакуационных путей; 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве 
пожароопасных работ; 

- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
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- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 
содержания и хранения спецодежды; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: правила 
вызова пожарной охраны; порядок отключения вентиляции и 
электрооборудования; правила применения средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики; порядок эвакуации горючих веществ и 
материальных ценностей; порядок осмотра и приведения в пожаро-
взрывобезопасное состояние всех помещений здания. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы обязаны 
проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 
возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

На основании требований нормативно-правовых актов организуется 
система противопожарной пропаганды на объекте. Установленными 
категориями рабочего персонала проводятся регулярные занятия по пожарно-
техническому минимуму. 

Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, 
отходов, упаковок и контейнеров, в коридорах и в пешеходных галереях. 
Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается 
только в специально отведенных для этого местах. 

Помещения оборудуются первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями ППБ 01-03. 

В коридорах не допускается размещение оборудования, затрудняющего 
эвакуацию людей. 

Для целей первичного пожаротушения на проектируемом объекте 
предусматриваются первичные средства пожаротушения.  
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требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года); 
2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»; 
3.СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты»; 
4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования объемно-
планировочных и конструктивных решений»; 
5. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 
6. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
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№ Наименование Площадь

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

93,98

4,73

1

3

4

5

Санузел

Подсобное помещение
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67,54

4,13

3,78
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2

65,8

53,92

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Помещение1

3,8

Помещение по обслуживанию населения
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№ Наименование Площадь
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Тамбур-лифтовой холл

Тамбур

Лестничная клетка

Лифт

10,2

4,9

17,1

4,9

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Общедомовые помещения

1
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Помещение по обслуживанию населения
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2 Подсобное помещение 68,07

Помещение 3
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93,98

98,71

1

№ Наименование Площадь

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

93,98

4,73

1

3

4

5

Санузел

Подсобное помещение

Санузел

67,54

4,13

36,46

5,43

1

2

67,54

5,43

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Помещение1

1

2 Санузел

93,98

4,73

Помещение по обслуживанию населения

Помещение по обслуживанию населения

Помещение по обслуживанию населения

1

2

1

4

5

3

2

3

2

2

1

1

1

2 Подсобное помещение 46,58

Помещение2

Помещение 3

Помещение 4

46,58

Санузел

3 Подсобное помещение 3,46

4

33,0

-Направление к эвакуационному  выходу

-Эвакуационный выход

- Путь к основному эвакуационному выходу

- Вы находитесь здесь!

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема эвакуации цокольного этажа

а) ориентироваться по знакам направления движения

а) использовать средства противопожарной защиты

б) место возникновения пожара

2) Эвакуировать людей

1) Сообщить по телефону 01

б) взять с собой пострадавших

3) По возможности принять меры по
тушению пожара

Сохранять спокойствие!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

а) адрес обьекта

в) свою фамилию

09/22-ПБ
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Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Хакасия,

город  Абакан, улица Авиаторов, 1В

09.22

09.22

09.22

I Этап

Блок-секция в осях I-II

1

III

2 3 4 5 6
6

III

А

Д

В

Б

Г

I
I
I

I
V

1
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Д

1
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I
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Компоновочная схема

№ Наименование Площадь

1

2

3

4

5

Тамбур-лифтовой холл

Тамбур

Лестничная клетка

Лифт

КУИ

10,2

4,9

17,1

4,9

4,7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Общедомовые помещения

4

1

5

3

2

1

1

11,43

4,82

16,054,9

2

1

1

3

2

2

4

5

1

2

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

95,96

4,62

1

3

4

5

Санузел

Подсобное помещение

Санузел

46,36

3,46

3,46

5,06

1

2

95,96

4,62

Помещение 1

Помещение по обслуживанию населения

Помещение по обслуживанию населения

2 Подсобное помещение 68,07

Помещение 3

Помещение 4

Санузел

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

67,27

3,46

Помещение 2

-Направление к эвакуационному  выходу

-Эвакуационный выход

- Путь к основному эвакуационному выходу

- Вы находитесь здесь!

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема эвакуации с 1-го этажа

а) ориентироваться по знакам направления движения

а) использовать средства противопожарной защиты

б) место возникновения пожара

2) Эвакуировать людей

1) Сообщить по телефону 01

б) взять с собой пострадавших

3) По возможности принять меры по
тушению пожара

Сохранять спокойствие!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

а) адрес обьекта

в) свою фамилию

09/22-ПБ
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Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Хакасия,

город  Абакан, улица Авиаторов, 1В

I Этап

09.22

09.22

09.22

Блок-секция в осях I-II

1

III

2 3 4 5 6
6

III

А

Д

В

Б

Г

I
I
I

I
V

1
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АД
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1
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6

Компоновочная схема

1
7
1
2
0

Схема эвакуации с типового этажа

-Направление к эвакуационному  выходу

-Эвакуационный выход

- Путь к основному эвакуационному выходу

- Вы находитесь здесь!

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

а) ориентироваться по знакам направления движения

а) использовать средства противопожарной защиты

б) место возникновения пожара

2) Эвакуировать людей

1) Сообщить по телефону 01

б) взять с собой пострадавших

3) По возможности принять меры по
тушению пожара

Сохранять спокойствие!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

а) адрес обьекта

в) свою фамилию

09/22-ПБ
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Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Хакасия,

город  Абакан, улица Авиаторов, 1В

09.22

09.22

09.22

Блок-секция в осях III-IV

I Этап

53,92

46,58

65,8

I
I
I

I
V

1

6

АД

А

Д

1

I

I
I

6

Компоновочная схема

№ Наименование Площадь

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

93,98

4,73

1

3

4

5

Санузел

Подсобное помещение

Санузел

67,54

4,13

36,78

5,43

1

2

65,8

53,92

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Помещение1

3,8

Помещение по обслуживанию населения

Помещение по обслуживанию населения

2 Подсобное помещение 46,58

Помещение2

Помещение 3

3

Подсобное помещение

5,43

1

2

1

2

4

3

5

1

2

3

Коридор

Тепловой узел

Комната уборочного инвентаря

Общедомовые помещения

1

2

3

4

4

Электрощитовая

17,41

17,41

31,54

5,05

6,75

1

2

4

3

4 Подсобное помещение

Санузел

-1,130

4

33,0

-Направление к эвакуационному  выходу

-Эвакуационный выход

- Путь к основному эвакуационному выходу

- Вы находитесь здесь!

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема эвакуации цокольного этажа

а) ориентироваться по знакам направления движения

а) использовать средства противопожарной защиты

б) место возникновения пожара

2) Эвакуировать людей

1) Сообщить по телефону 01

б) взять с собой пострадавших

3) По возможности принять меры по
тушению пожара

Сохранять спокойствие!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

а) адрес обьекта

в) свою фамилию

09/22-ПБ
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Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Хакасия,

город  Абакан, улица Авиаторов, 1В

09.22

09.22

09.22

Блок-секция в осях III-IV

I Этап

2

1

3

I
I
I

I
V

1

6

АД

А

Д

1

I

I
I
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Компоновочная схема

№ Наименование Площадь

1

2

3

4

5

Тамбур-лифтовой холл

Тамбур

Лестничная клетка

Лифт

КУИ

10,2

4,9

17,1

4,9

4,7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Общедомовые помещения

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

95,96

4,62

1

3

4

5

Санузел

Подсобное помещение

Санузел

46,36

3,46

3,46

5,06

1

2

95,96

4,62

Помещение 1

Помещение по обслуживанию населения

Помещение по обслуживанию населения

2 Подсобное помещение 68,07

Помещение 3

Помещение 4

Санузел

1

2

Помещение по обслуживанию населения

Санузел

67,27

5,06

Помещение 2

2 Подсобное помещение 3,46

1

2

1

2

3

1 2

3

4

5

0,000

-1,130

-Направление к эвакуационному  выходу

-Эвакуационный выход

- Путь к основному эвакуационному выходу

- Вы находитесь здесь!

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема эвакуации с 1-го этажа

а) ориентироваться по знакам направления движения

а) использовать средства противопожарной защиты

б) место возникновения пожара

2) Эвакуировать людей

1) Сообщить по телефону 01

б) взять с собой пострадавших

3) По возможности принять меры по
тушению пожара

Сохранять спокойствие!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

а) адрес обьекта

в) свою фамилию

09/22-ПБ
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Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Хакасия,

город  Абакан, улица Авиаторов, 1В

I Этап

09.22

09.22

09.22

44,26

5,21

15,59

22,99 30,023,75

6,0 6,0

24,19

7,58

6,0

1Ст

54,59

5,37

5,08

2Ст

65,32

2Ст

19,62

24,68

3,04

12,68

59,67

1К

5,57

5,21

23,75

IIIIV II

1 2
3

4
5 6 1

Блок-секция в осях III-IV

6,49

30,0

65,32

2Ст

5,57

54,59

2Ст

19,62

24,68

22,99

5,37

3,04

12,68

59,67

1К

15,59
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Г
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Компоновочная схема

-Направление к эвакуационному  выходу

-Эвакуационный выход

- Путь к основному эвакуационному выходу

- Вы находитесь здесь!

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема эвакуации с типового этажа

а) ориентироваться по знакам направления движения

а) использовать средства противопожарной защиты

б) место возникновения пожара

2) Эвакуировать людей

1) Сообщить по телефону 01

б) взять с собой пострадавших

3) По возможности принять меры по
тушению пожара

Сохранять спокойствие!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

а) адрес обьекта

в) свою фамилию

09/22-ПБ
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243.75

243.78

244.45

244.42

243.42

244.39

244.45

244.50

244.55

244.63

244.70

244.61

244.58

244.54

244.41

243.87

243.13

242.77

243.36

241.03

241.08

241.08

241.04

241.06

241.12

241.02

241.06

241.16

244.88

245.34

244.42

244.67

244.79

244.35

244.38

244.41

244.25

244.13

243.64

243.86

242.77

242.73

242.56

241.54

243.01

243.39

244.09

243.47

243.78

244.19

244.56

244.45

244.80

244.33

244.73

244.45

244.40

244.44

244.13

244.17

243.82

243.30

243.32

243.35

243.59

245.17

243.27

243.27

243.84

244.43

244.46

244.00

243.92

244.34

244.59

243.77

243.40

243.71

243.66

244.56

244.78

244.55

244.60

244.15

245.09

244.27

245.14

244.84

244.71

245.24

245.16

244.66

244.66

244.92

243.96

244.55

243.38

243.40

243.33

242.99

242.82

243.05

243.29

243.28

243.34

243.38

243.87

243.94

244.25

244.39

243.98

243.71

243.33

243.44

243.34

243.73

243.22

243.35

243.37

243.34

243.32

243.38

243.35

238.13

243.48

245.18

245.54

245.50

243.34

243.28

243.26

243.58

244.08

243.67

243.71

243.90

244.28

243.67

243.54

243.68

243.58

243.58

243.49

243.60

243.42

243.34

243.39

243.44

243.38

243.44

243.62

243.09

242.76

243.30

243.38

243.34

243.84

241.80

240.50

243.25

244.01

244.14

243.90

244.49

241.68

240.89

242.40

агит.

агит.

М

Н

244.66

244.84

  Рп2

245.00

244.66

244.84

244.68

244.84

244.76

244.95

244.79

244.98

244.76

244.99

244.71

244.89

244.64

244.80

топ.5

топ.4

243.22

243.40

243.56

 навал

грунта

   +1

вяз 12

2
4
4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

3

3

дрена

дрена

дрена

1

V

вяз 15

В

С

З

Ю

243.72

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

243.09

243.41

243.24

243.33

243.39

243.64

241.10

241.17

241.12

241.04

240.98

240.34

243.71

243.08

243.31

243.20

243.14

243.26

243.27

241.14

вяз

15

0.2

5

вяз

15

0.2

5

2
0
0
6
5
0

416700

ПИ

ПО

ПФ

П

Б

П

М

ПБ

ПИ

ПФ

ПВ

416650

2
0
0
7
0
0

2
0
0
7
0
0

I

№
П/П

Наименование Кол.
во.

Площадь
покрытия, м2 Примечание

ПИ Площадка игровая 1

ПМ Площадка для мусороконтейнеров 1

Ведомость площадок

Покрытие (тип 1)

Покрытие (тип 5)

ПО Площадка для отдыха 1 Покрытие (тип 5)

180,0

20,0

28,0

ПФ Площадка для физической подготовки 1 Покрытие (тип 5)66,0

ПБ Площадка бытовая 1 Покрытие (тип 4)72,0

Тротуар

1

2

Асфальтобетонный проезд

2

1

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек
за границами участка

ПримечаниеПоз. Наименование Тип Площадь м²

1117,0

81,5

- направление движения пожарной техники

Разработал

Фирскин

П

ООО "ПК"Стройпрофиль"

Стадия
Лист Листов

ГИП

Изм Кол.уч.Лист Док. Подпись Дата

Н. контр.

Фирскин

7

Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Хакасия,

город  Абакан, улица Авиаторов, 1В

09.22

09.22

09.22

I Этап

Схема движения пожарной техники

09/22-ПБ


