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дома будет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Раздел " Конструктивные и объемно-планировочные решения " выполнен для объекта
«Многоквартирный жилой дом по по ул. Ворошилова, 35Я, г.Клинцы, Брянской области.
III-V этапы троительства».

Конструктивные решения приняты в соответствии с Заданием на проектирование от
15.07.2022 г., градостроительным планом земельного участка, инженерно-геологическими
и гидрологическими условиями площадки строительства, функциональным назначением
здания, в увязке с окружающей застройкой.

Данный проект является индивидуальной проектной разработкой.
Здание жилого дома 5-ти этажное, состоит из 5 блок-секции с техническим подпольем,

в  котором размещены трубопроводы водоснабжения и канализации. Помещения
уборочного ршвентаря, повысительной насосной станции предусмотрены в I этапе
строительства, помещения электрощитовой - в I и III этапах строительства.

Согласно заданию на проектирование строительство жилого
осуществляться в пять этапов:

I этап - строительство блок-секции в осях 9-10 (введена в эксплуатацию);
II этап - строительство блок-секции в осях 7-8 (в стадии строительства);
Ш этап — строительство блок-секции в осях 5-6;
IV этап — строительство блок-секции в осях 3-4;
V этап — строительство блок-секции в осях 1-2.
В данном проекте предусмотрено строительство III-V этапов - блок-секции в осях 1 2

3-4, 5-6.
Перечень нормативных правовых актов и основных нормативных документов,

примененных при разработке даьшого раздела:
-Федеральный закон N 123-ФЗ от22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности »;
-Федеральный закон N 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации »;
-Федеральный закон Ы384-Ф3 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
-Федеральный закон Ы190-Ф3 Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004г;
- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований»-
- гост 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации
- СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и
воздействия»;
- СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная
климатология»;

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата
1/2022-КР-ПЗ
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- СП 22.13330.2016 «СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»»;
- СП 54.13330.2016 Актуализированная редакция «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные»;

- СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция «СНиП 3.03.01-87 « Несущие и
ограждающие конструкции »;
- СП 15.13330.2020; СП 15.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-22-81
- СП 29.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СП 17.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 11-26-76 «Кровли»;
- СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий»;
- СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от щума»;
- СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и
искусственное освещение»;

- СП 28.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных
конструкций от коррозии»;
- СП 59.13330.2020; СП 59.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 136.3330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования
с учетом доступности маломобильных групп населения»;
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям»;

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. «Обеспечение огнестойкости
объектов защиты»;
- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

2. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1 Сведения о топографических условиях

Площадка изысканий расположена в Брянской области, г. Клинцы по ул. Ворошилова,
35Я.

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к слаборасчлененной
пологоволнистой флювиогляциальной равнине.

Площадка на момент изыскании свободна от застройки, поросшая травянистой
растительностью.

Абсолютные отметки поверхности по устьям выработок составили 169,60-171,90м.
Уклон поверхности на площадке от среднепологого (1-2град.) до пологого (2-3 град) на

запад и северо-запад.

Поверхностный сток затрудненный из-за незначительного уклона

Лист
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Гидрографическая сеть района представлена рекой Московка, притоком реки Туросна,
бассейн Днепра. Река Московка протекает через г. Клинцы примерно в 1.5 км юго-западнее
площадки. Питание рек осуществляется за счёт подземных и поверхностных вод.

2.2 Сведения об инженерно-геологических условиях

В соответствии с данными Технического отчета об инженерных изысканиях для
строительства, выполненного ООО «Строй-Проект» в 2021 году (дог. № 35/2021 от
06.12.2021, арх. №556) грунтовые условия участка характеризуются следующими
данными.

По инженерно-геологическим условиям площадка строительства относится
ко П категории сложности.
В пределах исследуемой площадки вьщеляются следующие комплексы четвертичных

отложений до глубины 13.00м:
- современные образования (thIV, pdIV);
- среднечетвертичные моренные (gllms) отложения.
-среднечетвертичные флювиогляциальные подмореные (f,lgillms) отложения.
Современные образования представлены насыпными грунтами (thIV) и почвенно-

растительным слоем ( pdIV).
Насьпшые грунты вскрыты в скважинах 433,438 с поверхности земли до глубин

0.30,0.40м и представлены песком мелким желто-бурым с примесью почвы, включением
щебня кирпича 5%.

Почвенно-растительный слой пройден скважинами 431, 432, 434-436 с поверхности
земли до глубины 0,10-0,30м.

Среднечетвертичные отложения вскрыты под современными образованиями а
скважине 437 с поверхности земли на глубинах 0.00-0.40м, на абсолютных отметках
169.20-171.90м и представлены моренными песками пылеватыми, мелкими, средней
крупности желто-бурыми, красно-бурыми кварцевыми, местами глинистыми влажными и
насыщенными водой средней плотности и плотными; суглинками бурыми, красно-бурыми,
серыми тугопластичной, реже полутвердой консистенции с гнездами и линзами песка 1
5см с включением гальки кремня 5-10%; супесями бурыми, красно-бурыми, серыми
пластичными с гнездами и линзами песка 1-5см, с включением гальки кремня 5-10%.

Флювиогляциальные подморенные (f,lgillms) отложения вскрыты на глубинах 6.80-
9.90м, на абсолютных отметках 161.65-163.25м и представлены песками мелкими и
средней крупности серыми, светло-серыми, белыми влажными и насыщенными водой
средней плотности и плотными.

Суммарная мощность моренных песков, мелких 0.60-3.50м, средней крупности 0.90-
5.50м, пылеватых 0.50-1.20м, суглинков 1.10-5.30м, супесей 0.70- 1.90м; вскрытая
мощность флювиогляциальных песков мелких 3.10-6.20м, средней крупности 1 00м

На площадке изысканий до разведанной глубины 13.00м в соответствии с ГОСТ 20522-
2012 выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и два литологических слоя
(слой):

-слой-1а насыпной грунт: (песок мелкий желто-бурый с примесью почвы, с включением
щебня кирпича 5%);

-слой-1- почвенно-растительный слой песчанистого состава*

Лист
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Грунты слой-1а,1 не изучались, так как слой-1а не является основанием фундаментов,
слой -1 подлежат удалению в строительных контурах.

-ИГЭ-2,26 пески мелкие желто-бурые, красно-бурые кварцевые, местамимглинистые
влажные средней плотности и плотные различной степени однородности;

-ИГЭ-3,36 пески средней крупности желто-бурые, красно-бурые кварцевые валажные и
насыщенные водой средней плотности и плотные различной степени однородности.

-ИГЭ-4 суглинки легкие бурые, красно-бурые, серые тугопластичные с гнездами и
линзами песка 1-5см, с включением гальки кремня 5-10%.

-ИГЭ-4а супеси бурые, красно-бурые, серые пластичные с гнездами и линзами песка 1-
5см, с включением гальки кремня 5-10%.

-ИГЭ-56 пески пылеватые желто-бурые, красно-бурые кварцевые валажные плотные
однородные.

-ИГЭ-6,66 пески мелкие серые, светло-серые до белых кварцевые влажные и
насыщенные водой средней плотности и плотные однородные.

-ИГЭ-76 пески средней крупности белые кварцевые насыщенные водой плотные
однородные.

23 Сведения о гидрогеологических условиях

Подземные воды на период изысканий 08,09.12.2021г. на исследуемой площадке
вскрыты на глубинах 6.8-8.Юм на абсолютных отметках 162.50-165. Юм и приурочены к
среднечетвертичным пескам, суглинкам и супесям с гнездами и линзами песка.

Мощность вскрытого водоносного горизонта составляет 4.90-6.20м. Водоупор до
глубины 13.00м не вскрыт.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации в грунт атмосферных
осадков, областью разгрузки является долина р. Московка.

Уровень подземных вод, с учетом амплитуды сезонных и многолетних колебаний
рекогносцировочного обследования участка, опроса местных жителей будет располагаться'
на 1.00м (абс. отметки 163.50-166.Юм) вьппе отмеченного при бурении.

2.4 Сведения о метеорологических и климатических условиях

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»:
- климатический подрайон строительства - II В;
- температура воздуха с обеспеченностью 0,92:
- наиболее холодных суток, ® С - минус 27;
- наиболее холодной пятидневки, ° С - минус 23.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:
- район по давлению ветра - 1;
- нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м^) - 0,23 (23)*
- район по расчетному значению снегового покрова земли - Щ-
- расчетное значение веса снегового покрова на 1м^ гооизпнтяп^«т>х-

кПа (кгс/м^) - 2,10(210); Ризонтдльнои поверхности земли.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись 1/2022-КР-ПЗ
Лист
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- нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную поверхность покрытия,
кПа (кгс/м^) - 1,5 (150)

3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Особые природные климатические условия территории отсутствуют.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕ
РИСТИКАХ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ

Основанием ленточных фундаментов жилого дома служат - пески мелкие средней
плотности (ИГЭ-2), - суглинки легкие тугопластичные ( ИГЭ-4) .

Характеристики грунтов основания:
-  суглинки легкие тугопластичные (ИГЭ-4): рП =2,13 г/смЗ; фП =27°; €11=0,01 бМПа;

Е = 27МПа;
- песок средней крупности средней плотности влажный (ИГЭ-3): рП =1,85 г/смЗ; фП

=33°; С11=0,001МПа; Е = 29МПа;
Расчетное сопротивление грунта основания фундаментов составляет 200кПа.
Подстилающими грунтами являются пески мелкие средней плотности и плотные

влажные (ИГЭ 2, 26), средней крупности средней плотности и плотные влажные (ИГЭ-3,
36); суглинок лёгкий тугопластичный (ИГЭ-4), супесь пластичная мореная (ИГЭ 4а).

Неблагоприятные физико-геологические процессы на момент изысканий на площадке
не наблюдаются.

Процессы пучинистости грунтов при промерзании возможны в песках мелких и
средней крупности и в суглинках.

В процессе проведения рекогносцировочного обследования поверхностных
разрушений в виде размывов, оврагов и прочих эрозий, в том числе проявлений карста и
просадок непосредственно на участке изысканий не выявлено.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно п.5.5.3 СП 22.13330 2016 (при
М0=3,96 для г.Брянска и Брянской области) песков мелких 1.25м, средней крупности
1.33м, суглинков 1.02м.

5. УРОВЕНЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА НО ОТНОШЕНИЮ КМАТЕРИАЛАМ, ИСНОЗШЗУЕМЬД^ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНОЙ

Подземные воды на период изысканий 08,09.12.2021г. на исследуемой площадке
вскрыты на глубинах 6.80-8.10м на абсолютных отметках 162.50-1б5.10м и приурочены к
среднечетвертичным пескам, суглинкам и супесям с гнездами и линзами песка

Мощность вскрытого водоносного горизонта составляет 4.90-6 20м В
глубины 13.00м не вскрыт.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации в грунт атмосферных
осадков, областью разгрузки является долина р. Московка.

Изм. Кол .уч. Лист № ДОК. Подпись 1/2022-КР-ПЗ
Лист
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уровень подземных вод, с учетом амплитуды сезонных и многолетних колебаний,
рекогносцировочного обследования участка, опроса местных жителей будет располагаться
на 1.00м (абс. отметки 163,50-166,10) выше отмеченного при бурении.

По показателям агрессивности химических анализов проб по лабораторным данным
(приложение М) согласно приложения В табл. В.З СП 28.13330.2017 подземные воды по
отношению к бетону марки по водопроницаемости W4 - W12 для сооружений в грунтах с
коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сутки являются неагрессивными по всем
показателям.

По отношению к металлу степень агрессивности подземных вод согласно приложения
X табл. Х.З СП 28.13330.2017 среднеагрессивная.

По максимально допустимой концентрации хлоридов (согласно Г.1 СП 28.13330.2017)
на стальную арматуру железобетонных конструкций в зоне переменного уровня воды и
капиллярного подсоса в грунтах с коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сутки для
марок бетона по водопроницаемости W6-W8, W10-W14, W16-W20 и толщине защитного
слоя бетона 20, 30, 50мм среда является неагрессивной.

Коэффициенты фильтрации по лабораторным данным составили для песков мелких
2.74-3.54 м/сут., средней крупности 9.49-12.08 м/сут., пылеватых 0.72-0.81м/сут.

Угол естественного откоса в сухом состоянии песков мелких (ИГЭ-2,26) 31-40 град.,
средней крупности (ИГЭ-3,3) 35-37 град.; пьшеватых 42-43 град, под водой соответственно
27-35 град; 28-30 град; 35-38град.

По критериям типизации территорий по подтопляемости, согласно СП 11- 105-97 часть
II, приложение И, исследуемая площадка относится к области II (потенциально
подтопляемая), к району П-А I (потенциально подтопляемый в результате длительных
климатических изменений (глобальное потепление климата, изменение циркуляции
атмосферы, увеличение годовой суммы осадков и др.) и в связи возможным образованием
«верховодки»).

Степень коррозионной агрессивности по лабораторным и полевым исследованиям по
отношению к углеродистой и низколегированной стали низкая и средняя, при
проектировании принята средняя.

Блуждающие токи в земле не обнаружены.
Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции (приложение

X таблица Х.5 СП 28.13330.2017) выше уровня подземных вод - среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетонным

железобетонным конструкциям приведена по результатам анализов водной вытяжки из
грунта (приложение П).

Степень агрессивного воздействия грунтов (ИГЭ-2,3,4) по содержанию сульфатов (S04
к бетону марки по водопроницаемости W4, W6, W8, W10 - W14, W16 - W20 на
портландцементе по сульфатостойкости группы I неагрессивная; степень агрессивного
воздействия грунтов (ИГЭ-2,3,4) по содержанию хлоридов (СГ) на стальную арматуру
железобетонных конструкций для бетонов марки по водонепроницаемости W4-W6, W8
W10, более Wio неагрессивная согласно таблиц В.1, В.2 приложения В СП 28 13330 2017

6 ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАГЧРТЕСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАСЧЕ L

Лист
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6.1. Конструктивная схема здания

Здание пятиэтажного жилого дома - кирпичное, пятисекционное, отдельно стоящее, с
техническим подпольем и стропильной крьппей, с продольными и поперечными
несущими стенами.

III-V этапом строительства предусмотрено строительство блок-секции в осях 5-6, 3-4,
1-2,.

Конфигурация блок-секции в плане -прямоугольная, в осях 63,16x15,69м.
Высота этажа здания - 2,8м.
Высота техподполья (в свету) - 2,0м.
Абсолютная отметка уровня пола 1 этажа составляет:
блок-секция в осях 1-2 172,05м,
блок-секция в осях 3-4 172,35м,
блок-секция в осях 5-6 172,65м.

6.2 Конструктивные элементы:

Фундаменты - ленточные, из сборных железобетонных плит ленточных фундаментов
по ГОСТ 13580-85.

Стены наружные подземной части - из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 толщиной
600 мм с наружным утеплением выше уровня отмостки жидкой керамической теплоизоля
цией «Броня» по штукатурке, ниже отмостки плитами «Пеноплекс-35» толщиной 50мм.

Стены внутренние подземной части - из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018
толщиной 400, 500, 600мм.

Наружные стены надземной части - кирпичная кладка 690мм из силикатного кирпича
марки СУР ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе, с уширенным швом
толщиной 60мм, заполненным плитами минераловатными марки «ИЗОЛАЙТ» у=50кг/мЗ
(ТУ 5762-005-53792403-2010, ТУ 5762-001-50077278-02) (или аналог) толщиной 60мм.

Стены внутренние надземной части - из силикатного кирпича марки СУР ГОСТ 379-
2015 толщиной 380, 510, 640 мм, на цементно-песчаном растворе.

Перегородки: в надземной части из силикатного кирпича СУР 125/25 ГОСТ 379-95
толщиной 90мм (на ребро) на цементно-песчаном растворе марки 50, между санузлом и
жилой комнатой толщиной 120мм, межквартирные - приняты двойными толщиной 250мм
образованием воздушного зазора 70мм, заполненного слоем звукоизоляционного
материала - минераловатными плитами Izovol (Ст) объемным весом 90 кг/мЗ фирмы
IZOVOL (или аналог) толщиной 50мм, в подвале из керамического киппича
марки КОРПо 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2007 толщиной 120мм.

Ограждения лоджий - силикатный кирпич СУЛ 125/75 ГОСТ 379-95 на цементно-
песчаном растворе М75 толщиной 120мм, армированные сеткой из продольной арматуры
6 А-400 ГОСТ 5781-82 и поперечной 4Вр-1 ГОСТ 6727-80 в itbw «„т,г  f av-rvxx В двух рядах по высоте
ограждения. Высота ограждения лоджий 1200мм

Перекрытия и покрытие - железобетонные многопустотные панели по серии 1 141-1
ВЫП.60, 63 и серии 1.241-1 вьш.2 , а также плиты многопустотные шифр 01-64 5
вьшускаемые ОАО «Стройсервис».

Лестница - сборные железобетонные лестничные марши ребристые с полуплощадками
ПО серии 1.050.9-4.93 вып. 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись 1/2022-КР-ПЗ
Лист
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Окна - из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ
30674-99 «Блоки оконные из полргоинилхлоридных профилей». Все створки окон
открьгеающиеся с поворотными или поворотно-откидными механизмами.

Двери наружные - в подъезде жилого дома металлодеревянные индивидуальные с
домофонами.

Двери внутренние - деревянные глухие по ГОСТ 475-2016 , в техподполье в
помещении электрощитовой - противопожарная дверь производства НПО «Пульс», в
насосной, комнате уборочного инвентаря, водомерном узле (I этап) - служебные
двери по ГОСТ24698-81.

Двери балконные - из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом
по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».
По заданию на проектирование предусмотрено остекление лоджий квартир

однокамерными стеклопакетами из ПВХ профиля.
Выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки с площадки на отметке +11,200 по

стремянке ЛВ-6.27 серии 1.100.2-5 вьш. 1 через люк противопожарный НПО «Пульс» EI-
60 под проем 600x800мм

Выход на кровлю предусмотрен через слуховые окна, размер проема 750x910 (h).
Крыща- чердачная стропильная.
Кровля - металлический профилированный лист.

7. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННУЮ
НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ

Пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой
горизонтального диска перекрытий и системой продольных и поперечных несущих стен.

8. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

Конструктивные решения подземной части (фундаментов) обусловлены инженерно-
геологическими и топографическими условиями строительной площадки.

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит ленточных фундаментов по
ГОСТ 13580-85.

Отметка низа плит ленточных фундаментов:
- блок секции в осях 1-2 (V этап) -2.830 (169,22), -3.030 (169.020), -3,330 (168,720);
- блок секции в осях 3-4 (IV этап) -2.830 (169,52), -3.030 (169.320), -3,330 (169,020);
- блок секции в осях 5-6 (III этап) -2.830 (169,82), -3.030 (169.620), -3,330 (169,320);
Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой ленточных фундаментов

200кПа (20т/м^).
Для предотвращения возможности неравномерных осадок в связи с разнородным

характером грунтов основания в конструкции фундаментов предусмотрены армошвы
толщиной 40мм поверх фундаментных плит на отм. -2.530, -2.830 и в уровне низа
перекрытия над подвалом на отм. -0.370. Армошвы предусмотрены из продольной
арматуры 12-А-400 с шагом 100 мм (стыкуется на сварке с перепуском 150мм),
поперечной арматуры 6-А-240 шагом ЗООммв в слое цементно-песчаного раствора М 100.

Стены техподполья запроектированы из бетонных блоков толщиной 600, 500 и 400мм
(ГОСТ 13579-2018) на цементно-песчаном растворе МЮО и утеплены снаружи выше

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
1/2022-КР-ПЗ

Лист
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уровня земли жидкой керамической теплоизоляцией «Броня» (сверхтонкая теплоизоляция)
производства ООО НПО «Броня» по штукатзфке, толщину слоя 1,5 мм, ниже уровня земли
плитами «Пеноплекс-35»(или аналог) толщиной 50 мм.

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Объемно-планировочные рещения выполнены с учетом современных требований
к среде проживания, согласно нормативным документам, заданию на проектирование
и обусловлены принципом оптимального функционального разделения помещений.
Принятая конфигурация здания позволяет обеспечить оптимальные условия

естественного освещенры жилых помещений и их рациональное использование.

10. ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ
ПОМЕЩЕНИЙ

В здании жилого дома предусмотрены помещения общего назначения: лестничные
клетки, общие коридоры, входной тамбур, в техподполье III этапа-электрощитовая.

асосная, помещение уборочного инвентаря, электрощитовая предусмотрены в I этапе
И В здании III-V этапов запроектировано 64 квартиры, в том числе:

- 1 комнатных -39,
- 2 комнатных - 19,
- 3 комнатных - 6.

Во всех квартирах предусмотрены летние помещения.
В квартирах проектируемого жилого здания площади выполнены не менее требуемых

по СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»: общие жилые
комнаты в однокомнатных квартирах - не менее 14м2, общие жипир комнаты в квартирах
с числом комнат две - не менее 16 м2; спальни - не менее 8 м2 (10 м2 - на двух человек)-
кухни - не менее 8м2.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ '
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

11.1 Соблюдение требуемых теплозащитных хараетерисгик ограждающих
конструкции

Проектом предусмотрена теплозащита строительных конструкций зттанн» в
соответствии с СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий»:

- кладка наружных стен принята толщиной 690мм нз полнотелого силикатного кирпича
с уширенным швом толшиной 60мм, заполненным плитами минераловатными марки

«ИЗОЛЛИТ» у=50кг/мЗ (ТУ 5762-005-53792403-2010) (или аналог);
-наружные стены подвала из бетонных блоков толщиной 600мм по ГОСТ 13579-2018
утеплены снаружи выше уровня земли «идкой керамической теплоизоляцией"

«Броня» по штукатурке, ниже уровня земли плитами «Пеноплекс-35» (или аналог)
толщиной 50мм;

-чердачное перекрытие - утепление плитами минераловатными производства
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ЗАО ISOROC мар1си "ИЗОФЛОР" (ТУ 5762-005-53792403-20ЮХили аналог) у=110кг/мЗ
толщиной 200мм:

- перекрытие над техподпольем - утепление плитами "Пеноплекс комфорт 30" (или
аналог) ,толщиной 30мм;
- окна и балконные двери - из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным

стеклопакетом 4Mi-12-4Mi-12-H4 по ГОСТ 30674-99.

11.2 Снижение шума н вибраций
От внепшего шума защиту помещений в зданиях с пребыванием людей обеспечивают

оконные блоки из 5-камерных профилей ПВХ с двухкамерным стеклопакетом и
ограждающие плотной структуры конструкции наружных стен.

Стены внутренние - из силикатного кирпича толщиной 380, 510, 640мм.
Перегородки:
внутриквартирные из силикатного кирпича СУР 125/25 ГОСТ 379-95 толщиной 90мм

(на ребро) на цементно-песчаном растворе марки 50, между санузлом и жилой комнатой
толпщной 120мм, индекс изоляции воздупгаого шума между комнатами составляет не
менее 41 дБ;

межквартирные - приняты двойными толщиной 240мм, с образованием воздушного
зазора 60мм, заполненного слоем звукоизоляционного материала - минераловатными
плитами Izovol (Ст) объемным весом 90 кг/мЗ фирмы 1гОУОЬ(или аналог) толщиной 50мм.

Междуэтажные перекрытия - многопустотные железобетонные плиты толщиной
220мм со звукоизолирующим слоем из вспененного полиэтилена "Этафом" (или
аналог). По перекрытию техподполья укладьшаются звуко-теплоизолирующий материал
"Пеноплекс комфорт 30" (или аналог).

Для предотвращения передачи структурного шума бетонное основание пола (стяжка)
отделены по контуру стен зазором шириной 20мм, заполненным звукоизоляционным
материалом. Индекс приведенного уровня ударного шума составляет не более 5 8дБ

11.3 Гидроизоляция и иароизоляция помещений
- вьшолнение вертикальной планировки и благоустройства территории вокруг чпянн. с

соблюдением нормативных требований по соответствию уровней планировочной отметки
земли и чистого пола первого этажа, создания требуемых уклонов, с целью водоотвода
атмосферных осадков от здания;

-устройство асфальтовой отмостки с бортовым камнем по периметру здания,
перекрывающей пазухи фундаментов, минимизируя возможность замачивания оснований
фундаментов;

- эксплуатация отмостки в работоспособном состоянии;
- герметизация вводов инженерных коммуникаций;
-  выполнение вертикальной обмазочной гидроизоляции

соприкасающихся с грунтом, обмазкой горячим битумом за 2 раза*
- выполнение горизонтальной гидроизоляции по обрезу фу1^аментов и в уровне

перекрытия над подвалом.

В надземной части:
-гидроизоляция в полах санузлов;

-устройство пароизоляционного слоя в чердачном перекрытии

поверхностей стен,
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11.4 Удаление избытка тепла

Избытки тепла в помещениях удаляются
вентиляционные каналы в кирпичных стенах.

естественной вентиляцией через

11.5 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений
соблюдение санитарно-гигиенических условий. '

Для поддержания санитарно-гигиенических условий воздушной среды в помещениях
квартир жилого дома запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным
побуждением. Естественное проветривание помещений осуществляется за счет
открывающихся фрамуг, форточек и створок окон, оборудованных системой фиксации.

Нормы химического, физического (в т.ч. элеетромагнигаого) воздействия при
строительных работах и по их завершению соблюдены- в соответствии с действующим
законодательством.

Проектом предусмотрены меры безопасности против электрического и магнитного
воздействия:

- использование оборудования класса II;
- использование соответствующей кабельной проводки;
-предусмотрена молниезащита здания, включающая в себя молниеприемную сетку из

горячеоцинкованная стали, токоотводы из арматуры по стенам здания и наружный контур
заземления выполняется из полосовой стали 25х4мм, прокладываемой по периметру
здания в земле на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли, на расстоянии не менее
1,0 м ОТ фундамента здания.

Помещения запроектированы с соблюдением санитарно-гигиенических требований
СанПиН 2.1.2.2645-10. Расположение ванных комнат и санузлов нал -ж-ип^тху  над жилыми комнатами
исключено. Санузлы в квартирах совмещенные.

Над и под жилыми комнатами, а также смежно е ними расположение электрошитоной
исключено. ^

Вентиляционные каналы предусмотрены в кухнях и в совмещенных санузлах
Планировка квартир выполнена е учетом обеспечения нормативной продолжитель^™
инсоляции жилых помещений, не менее чем 2 часа в день в одной жилой комнате
помещения жилого дома обеспечены общим и местным HCKvrrTi>p.KT«,, '

^«^yt'CrseHHbiM освещениемПроектом предусмотрены дератизационные мероприятия: продухи те
вентканалы на кровле затянуты сеткой 2-20-2.00НУ ГОСТ 3826-82 техподполья.

Вентиляция подкровельного пространства предусмотрена через вентиляционньт зазоп
шириной 40мм в карнизном свесе и отверстия в иньковом уплотнителе и через
жалюзииные створки слухового окна.

11.6 Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности жилого здания (здание

опасности Ф 1.3) выполняется в соответствии с требованиями ФЗ
регламент о требованиях пожарной безопасности. Мероп ият Технический
безопасности представлены в разделе 9 (том 9) проектной документаци пожарной

Степень огнестойкости жилого дома II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания СО
Класс функциональной пожарной опасности жилой части Ф1 з
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Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
жилого дома, включаюпше решения по генеральному плану, архитектурно-строительные
и конструктивные решения, а также решения по инженерному оборудованию, системам и
сетям.

Указанные решения обеспечивают в случае пожара:
- возможность эвакуации людей - до наступления угрозы их жизни и здоровью

вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей
и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при

обрушении горящего здания;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое

здания и само здание.

11.7 Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Уровень теплозащиты ограждающих конструкций

Название Описание технических
решений

Приведенное
сопротивление
теплопередаче,

м^°С/Вт

Нормативное
значение
м^ °С/Вт

Наружная стена толщиной 690 мм с
уширенным швом толщиной
60 мм, заполненным
утеплителем - плитами
минераловатными «Изолайт»
(или аналог)
у=50кг/мЗ толщиной 60 мм.
Изнутри стены оштукатурены
цементно-песчаным раствором
толщиной 15мм

1,85

1,92

Перекрытие над
подвалом

Утеплитель - плиты
"Пеноплекс комфорт 30"

(или аналог) у=30кг/м^ - 30 мм 1,464 1,034Чердачное перекрытие Утеплитель - плиты
минераловатные ИЗОФЛОР

(или аналог) Y=1 Юкг/м^ -180 мм; 3,72 3,512

Стены подвала
с наружным утеплением
жидкой теплоизоляцией
"Броня" (или аналог)

толщиной 1,5 мм

1,43 0,747

Оконные блоки Окна из ПВХ 0,66 0,648
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Название Описание техничесюк
решений

Приведенное
сопротавление
теплопередаче,

°С/Вт

Нормативное
значение

°С/Вт

Двери Двери ПВХ 0,81 0,756

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период = 0,1725/7? / • °Г)

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию зданий

qZ=Q,'2SnBml{M'-'С)
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление

и вентиляцию здания меньше нормируемого значения на величину:
(0,172 - 0,287)

100
0,287

= -40%

что соответствует классу энергосбережения зданий В+ (высокий), что подтверждено
энергетическим паспортом объекта.

12. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ,
КРОВЛИ, ПЕРЕГОРОДОК И ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Принятая проектом внутренняя отдежа помещений квартир и мест общего
пользования здания вьшолнена в соответствии с требованиями технического задания.

12.1 Конструкции иолов

Проектом предусмотрены конструкции полов по железобетонным плитам перекрытий
с покрытием из керамической плитки в помещениях общего пользования жилого дома

(тамбуре, лестничной клетке, коридорах) 1.. .5 этажей.
В квартирах - стяжка из легкого бетона класса В7,5 объемным весом 1200кг/м^ под

покрытие пола с устройством теплоизоляции на 1 этаже и звукоизоляции на 2-5 этажах,
также с устройством гидроизоляции в помещениях ванных и санузлов.

Согласно заданию на проектирование верхнее покрытие пола в квартирах i
предусматривается.

12.2 Конструкции перегородок

Перегородки:
- межквартирные - двойные из силикатного кирпича с зазором 60мм, заполненным

минераловатными плитами, общая толщина перегородки 240мм, индекс изоляции
воздушного шума не менее 52дБ,

-внутриквартирные - из силикатного кирпича толщиной 90мм, индекс изоляции
воздушного шума между комнатами составляет не менее 41дБ;

-внутриквартирные перегородки между ванной и жилой комнатой из силикатного
кирпича толщиной 120мм, индекс изоляции воздушного шума составляет не менее 47дБ

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
1/2022-КР-ПЗ

Лист
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- в подвале из керамического кирпича толпщной 120мм

1Z3 Конструкции кровли

Крыша - чердачная стропильная.
Кровля - металлический профилированный лист.

12.4 Отделка помещений

В период строительства объекта и отделки помещений для последующей эксплуатации
необходимо ООО Специализированному застройщику «Стройкомплект» получить
санитарно-эпидемиологические заключения на отделочные материалы. Применяемые в
проекте отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение
о применении в строительстве и должны быть сертифицированы в области ССПБ.

Проектом (по заданию на проектирование) предусмотрена отделка жилого дома:
- без чистовой отделки квартир;

отделку мест общего пользования выполнить следующей:
- полы в общих коридорах — керамическая плитка;
- стены в общих коридорах - штукатурка с последующей акриловой покраской;
- потолок в общих коридорах - затирка, шпатлевка с последующей акриловой

покраской;
- полы лестничных площадок - керамическая плитка;

- ступени лестничных маршей — накладные проступи;
- стены лестничных клеток - штукатурка с последующей покраской «негорючей»

моющей краской;
- низ лестничных маршей, потолки лестничных клеток - акриловая покраска;
Лоджии квартир - стяжка под покрытие пола;
По заданию на проектирование предусмотрено остекление лоджий квартир

однокамерными стеклопакетами из ПВХ профиля.
Отделка потолков и стен чердачных пространств, пространств технического подполья

не предусматривается.
Полы: в техподполье - уплотненный грунт, в чердаке - стяжка из цементно-песчаного

раствора, армированная сеткой 4Вр-1 с ячейкой 150x150.
В тамбурах, лестничных клетках, коридорах и др., полы предусмотрены устойчивыми к

механическому воздействию (керамическая плитка). Полы во всех помещениях должны
быть без щелей, дефектов и механических повреадений.

При использовании плиточного покрытия на полах поверхность плитки принята
матовой и шероховатой, не допускающей скольжение (коэффициент сцепления
поверхности — не менее 0,4 и не более 0,75).

Отделка на путях эвакуации жилого дома должна быть сертифицирована в области
ССПБ. На путях эвакуации жилого дома не допускается применять материалы с более
высокой пожарной опасностью, чем:

- для стен и потожов КМ1 (лестничная клетка), КМ2 (общие коридоры);
- для покрытия полов КМ2 (лестничная клетка), КМЗ (общие коридоры).

Лист

1/2022-КР-ПЗ 14
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗРУШЕНИЯ

13.1 Конструкции иодземиой части
Проектом предусмотрена антикоррозионная защита железобетонных конструкций -

окрасочная гидроизоляция стен техподполья, соприкасающихся с грунтом; устройство
горизонтальной гидроизоляции.

13.2 Конструкции надземной части
Проектом предусмотрено:
- антикоррозионная защита металлических конструкций оштукатуриванием
окрашиванием;

- применение железобетонных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе с
соответствующими марками по морозостойкости;

- штукатурка с водостойкими добавками стен и перегородок санузлов с облицовкой
керамической плиткой;

- покрытие слоем цементного раствора всех сварных соединений и анкеров покрытия.

14. РШЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮШИЕ
ЗАЩИТУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУ:^ний

ОБЪЕКТА И ПЕРСОНАЛА (ЖИТЕЛЕЙ) ОТ ОПАСНЫХ ПРИРО ЯНЫv и
ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ и

прочности и нормальной эксплуатации здания проектомДля обеспечения
предусмотрено:

- устройство отмостки шириной 1,0 м по периметру здания;
- устройство горизонтальной и вертикальной гидpoизoj^яции стен*

15. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТ1Ш ПО ОБЕСПЕЧЕНШО СОБЛЮЛРНнаУСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕкЖн^ти ir
КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭНЕРГЕТ^гк^

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИИ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Для обеспечения энергетической эффективности жилого дома проектом

предусмотрены ограждающие конструкции здания с повышенными теплозащитными
характеристиками: многослойные наружные стены, утепленные чердачное перекрытие и
перекрытие над подвалом, утепление стен подвала.

Уровень теплозащиты ограждающих конструкций здания приведен
в разделе 11.7 тома.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
1/2022-КР-ПЗ

Лист
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ДсХ Д1

Ac A1

Таблица нагрузок на фундаменты на отм.-О.ЗЗО

N сечения
НорматиЬная

ногр^ка, т/м N сечения
Нормотибная

нагрузка, т/м N сечения
Норматибнм!
нагрузка, т/м|

1-1 13.0 13-13 18.51 25-25 30.24

2-2 19.7 14-14 28.45 26-26 30.24

3-3 35.73 15-15 27.16 27-27 23.26

4-4.- 46.62 16-16 17.48 28-28 34.26

5-5 37.88 17-17 32.42 29-29 33.48

ос
1со

21.82 18-18 34.1 30-30 33.72

7-7 11.9 19-19 32.0 31-31 21.06

8-8 25.15 20-20 19.7 32-32 32.66

9-9 23.46 21-21 33.5

10-10 30.91 22-22 27.6

11-11 34.1 23-23 32.51

12-12 21.6 24-24 30.69

Изм. [Колуч
Разраб.
Проб.

_^mcm In дбк
ПопоЬа
Миг^

4°д""сь Дата
04.23
04.23

Кконш
Схема нагрузок на фундамента

1/2022-КР

Многокбартирнай жилой дом по ул. ^-тбо
б г.Клиниа Брянской области. III-V этопа строительства.

1-п— I jlucmoiTСтадия Лист
Жилой дом

блок-секция В осях 1-2 П
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Формот аТ



низ И1 отм. -3.130

мвнпоти -3.130
1.350 (170.700)
1.850 (170,150)
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Деталь монолитной заделки фундамента шириной 1400... 1600мм
PocnpeoexumeibHQii орногпуро (шог 200мм)

4Вр1 Робочоя nnunnWDQ (шо8 IDOhh)

-1830. -3.130

30\ Ш 14098-2014-И-Кп1_

Деталь монолитной заделки фундамента шириной 2000...2400мм
PacnpeoeiumeibHafl арматура (шог 200нн) Рабочая пришпуро (шог 100ми)

1I' u-J—.-1 .1 J.J

УН/ 1 1400 I I 1400

-3030: -3.330_

1650 ' J |550 S I 1400' 1.'1400.
1Л +7 J

,81С1-№
-1,550 (170,5001
-2.120 (169.930)

-1.550 (170.500) X ^
-2,170 (169,880)

низ нп отн. -3,130

30..О.20 200хп,

Бетон iaB20

Б=2000...2400

JOOxn__^lfeK^

ГШ 14098-2014-KI-Km_

Ш  3180

©( 2с) Зс 4с) {5с
@1 8с (1сХ 3

1. Спецификация и технические указания к аеме расположения
элементов фундоментоВ см. л4
2. Отметка низа фундаментных плит , кроме огоВоренных на схеме
-3.330 (168,720).
3. В монолитных участках между фундаментными плитами Выполнясь
из бетона класса 820. Рабочую армотуру Верхней и нижней сеток
распологоть Вразбежку.

— ~ —^ —I 1/2022Ч<Р
МногокбартирныО жилоО дом по улВорошилоЬо, 35Я

Изм. кодуч ta 6 г.Клинци Брянской области. III-V этапы строительст
.Разраб. Попоба Пигт )lucmoD_
,ПооВ. Жилой дом

^ блок-секция 5 осях 1-2 П 3
н контр. Попо^
ГИП BoHQQDореико!

04.23 Схема расположения элементов фундаментов 000"СТР0ЙПР0ЕК1'



Спецификация к схеме расположения элементо5 фундаментоб
25

Поа Обозначение Ноименобоние Кол,
Ultn

Масса
eg., кг

Приме
чание

Изделия железобетонные

Плиты ленточных фУндоментоБ

1

ГОСТ 13580-85

ФЛ 14.12-2 3 910

F150, W62 ФЛ 16.12-2 7 1030

3 ФЛ 20.12-2 24 1950

4 ФЛ 24.12-2 59 2300

5 ФЛ 28.12-2 2 2820

6 ФЛ 32.12-2 1 3230
Перемычки

ПР-1 1.038.1-1 6ua4 9 ПБ 18-37П 31 103 F150, W6

Монолитные участки VM

4Вр1 ГОСТ 6727-80», м 141,6 13,0 Общая

мосса12-А 400 ГОСТ 34028-2016, м 314,5 279,3

Материалы

Бетон кл В 20 м 6,8 F150, W6
Бетон кл В 15 м 1.2 F150, W6

Технические указания к схеме расположения элементоЬ фундаментов

1. Выбор типа фундаментов, определение глубины заложения и размеров фундаментов произведены В
coomBemcmBuu с СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* "Основания зданиО
U сооружений" ,а также с учетом донных инженерно-геологическими изысканий к проекту
строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ворошилова, 35Я В гКлинцы Брянской области,
Выполненных ООО "Строй-Проект" В 2021 г
2. Производство робот по устройству осноВоний и фундаментов осуществлять В coomBemcmBuu
с требованиями СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения,
основания U фундаменты".
3. За относительную отмет»^ 0.000 принят уроВень поло 1-го этажа жилого дома, что
соответствует абсолютной отметке 172,050м.
4. Площадка строительства сложена разнородными грунтами Основанием фундаментов жилого дома
служат песок мелкий средней плотности.
5. Расчетное сопротивление грунта осноВания под подошВой фундаментов 200 кПа
6. ГрунтоВые Воды обнаружены на отм. -6,950 (165,100). В периоды гидрогеологических максимумов
Возможно поднятие уроВня грунтоВых Вод но 1.0м Выше отмеченного при бурении. По отношению
к бетону нормальной проницаемости (W4) грунтоВые Воды яВляются неогрессиВными .
7. Отметка низа фундаментов -3,330 (168,720) кроме огоВоренных но схеме В случае обнаружения под
подошВой фундаментов грунтоВ отличных от приведенных В техническом отчете
инженерно-геологических изысканий (35/2021-ИГИ) сообщить В проектную организацию для принятия
решения.
8. На плане фундаментов В углах здания проставлены отметки В числителе-красные (планироВочной
noB^xHocmu земли), В знаменателе-черные (существующего рельефа).
9. Фундаментные плиты укладыВать на ВыроВненное осноВаниа Монтаж плит начинать с более
зоглуоленнои части фундамента, при этом В местах перепадов отметок подошВы фундамента
нео xoguMO делать nogeomoBig^ толщиной 50 мм из тромбоВонного песка со щебнем под Вышележащие
плиты, укладывая их поВерх подготовки
1? между плитами, не показанный на чертеже, раВен 20мм.
rPi'nnuwMii romi/nuii'^1! фундаментными плитами Выполнить из бетона В 20 с армироВаниемсварными сетками согласно деталям.

бозможности нераВномерных осадок В сВязи с разнородным характером грунтоВ
плит на отк-2.53оТб 40мм поберх фундоментных
1"^ Rft Впрма rrnnni.m^n Урооне низо перекрытия над техподпольем на отм.-0,370.
с площадки '^^ельстВа должны быть приняты меры, обеспечиВающие сток атмосферных Вод
с^послоОнш устройства фундаментов Выполнять местным грунтом оптимальной Влажности
1 55-1 6 т/м' снием без полиВки Водой В процессе работ до плотности скелета не менее
15. Сечения фундаментов см. л 5, 6.

04.23

К контр.

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул Ворошилова, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.
Жилой дом

блок-секция В осях 1-2
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б г.Клинцы Брянской области. I1I-V этапы строительстРа.

Листоб
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Жилой дом
блок-секция б осях 1-2
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Сечения фундаментоб 1-1..4-4.
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ь 900 1 21Ш

-2.330 70

1200 .600

001. 12О0

^ОК-1 Ас А1

900 3170 ^
3970 ^

200

4с ) ( 5с

К-1
ПлостикоЬоя сетко

сн щ al5 л8

Контур
проема

2o|A_«L4|.2o'
|711 70

J'

1. Технические указания см. л.8.
2. Спецификацию элементоЬ к плану техподполья см. л.8.
«5. Bug А см. Л.35.
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Спецификация элементов к плану техподполья

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 24698-81

Наименование

on Д 2 460x560 (4Mi -16-4Mi)
Двери

ДС 19-9л

Кол Масса,
шга

Приме
чание

Технические указания к плану техподполья
1. Норужние U внутренние стени техподполья запроектирована ш бетоннах блоков по ГОСТ 13579-78*.
2. Блоки стен техподполья укладавать но цементном растворе М100 толщиной не более 20 мм
3. Местнве заделки в стенах техподполья ваполнять из бетона М150 (В12.5) , о во внутренних стенах
ш силикатного кирпича марки СУРПо М 125/F35/1.8 ГОСТ 379-2015 с оштукатуриванием .
4. Для предотвращения возможности неравномерних осадок фундаментов в связи с разнородным
характером грунтов основания 5 конструкции наружных и внутренних стен техподполья предусмотрены
армошвь 6 слое цементного раствора высотой 40мм под плитами перекрытия на отметке -0.390
U над фундаментными плитами на отм. -2.530. Армошвы в стенах техподполья выполнять:
Б продольном направлении из арматурной стали 12-А-111(А 400) с шагом ЮОмм, то есть
Ь стенах толщиной 400мм -4шт, 500мм-5шт, 600мм-6шпп.;в поперечном направлении из проволоки
6-A-I (А240) с шагом 300мм. В местах стыков продольной арматуры выполнять перепуск стержней
на 900мм .
5. Горшонтальную гидроизоляцию на отм -0.350, -2.490 выполнять из слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2
с водостойкими добавками толщиной 20 мм . Вертикальную гидроизоляцию стец соприкасающихся с грунтом выполнять
обмазкой битумно-резиновой мастикой МБР-90 (ГОСТ 15836-79) за 2 раза
6. Над санте^ическими отверстиями шириной менее 600 мм уложить арматуру класса 10-A-II (АЗОО) ГОСТ 5781-82* с шагом
_^100 мм с заведением концов на стена по 250 мм с каждой сторона /
7. Пхле монтажа инженернах сетей все отверстия в стенах заделать бетоном класса В12.5.
8. Засашу паз)х после устройство фундаментов ваполнять местнам грунтом с послойнам трамбованием
до YcK =1.б5т/м.

ввполнить асфальтовую отмостку толщиной 30 мм по щебеночному основанию
1.0м (см. деталь 52 без бортобого комня с.2.110-1 6ьп,1).

• .г m пп А устройству оснований и фундаментов осуществлять в соответствии с требованиями
11 Rrp и?1н редакция СНиП 3.02.01-87 "Землянае сооружени(1 основания и фундамента".
1 ряд блоков озехподполья армировать сбязевами сетками СС с расположением их по ввсоте через
12. Норужнае стена техподполья утеплить снаружи ваше отметки земли жидкой керамической теплоьволяцией "Броня
утеЗиГу^внГГеТо^^^ отметки земли плитами "Пеноплекс-35"толщиной 50мм На плане подвала13. Полы б техподполье ^утрамбованный грунт.
it из ПВХ-профилей б соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные Общие
nooovKuufl^noL™ применить однокамерный стеклопокет Фирмо-изготовитель определяется заказчиков

пластшко£ оробетрибания техподполья окно ОК-1 выполнить открывающимися с установкой но них16. Наружные стена техподполья выше отметки земли оштукатурить согласно фосодок
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Деталь утепления стен и перегородки тамбура

Штукатурка по сетке Р -5 -1,2

ГОСТ 5336-80 -20мм

Утеплитель - минеролоботнае плита

ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 -60 мм

Кирпичная кладка

2, Ц1500
5 шохч порядке

Деталь утепления потолка тамбура

ОФОО.

3, Ш.500
Штукатурка по сетке Р -5 -1,2
ГОСТ 5336-80 -30 мм

Утеплитель - минералоВатнае плита

ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 -60 мм

Железобетонная плита -220 мм

1. Технические указания см. л11
2. Bug Б см. л11
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Bug A дымобентидяционноя
Bug Б

от отмпола этажа

дцмобентидяционноя
шахта

Orfift noal ^

шахта

+1.900

А OmBincal

оти. пола

этажа

Остекление

техподполье

Деталь крепления
guMOXogob и Ьоздухободоб

250 300 9»
Кирпич

^ силикатный
ВоздухоРод

ск комплект ТМ
d=250MM

ситу. пЮ

Схема крепления кирпичной
перегородки к стене

U перекрытию

ММ-2

2 стержня
ГОСТ 6727-80 (см.а5) шов 200 мм

Железобетонная
плита

-0.330

о
см
см

+2.500
+5.300
+8.100
+10.900

\/
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Технические указания к кладочним планам
1. Наружные стены надземной части запроектиробаны из силикатного кирпича марки СУРПо М
125/F25/1-8 '"ОСТ 379-2015 толщиной 690 мм на цементно-песчаном растВоре Ml 00 с добабкой избести
Выполняются с уширенным шВом толщиной 60мм, заполненным плитами минералоВатными 1S0R0C мар|^
ИЗОЛАЙТ У=50кг/м^(ТУ 5762-001-50077278-02) с облоцоВкой силикатным кирпичом марки СУЛПо М •
150/F75/1.8 ГОСТ 379-2015 согласно ^acagoBi Возможна замена утеплтеля на аналогичный по хар-м.
2. Внутренние-стены запроектированы из силикатного кирпича СУРПо М 125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015
но цементно-песчаном растВоре Ml 00 с добоВкой изВеста ;
3.. Применять для кладки стен сВежеизготоВленный силикатный кирпич не допускается из-за большой
его усадки . ' j
4. Кладка фосадоВ Ведется с соблюдением принятого В проекте типа кладки с .прорезкой шВоб-
5. Ограждения лоджий запроектированы из силикатного кирпича марки СУЛПо М 150/F25/1.8 ГОСТ
379-2015 толщиной 120 мм, Выполняются одновременно с Ююдкой бокоВых стен лоджий и армируются
через 2 ряда кладки стержнями 5-Вр-1 ГОСТ 6727-80 по Высоте с заВедением концоВ на 250 мм
В кладку бокоВых стен с каждой стороны, см. сеч б-б . !
6. Одинарные перегородки запроектированы из силикатного кирг|ича СУРПо М 125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015
толщиной 90 (на ребро), 120мм на цементно-песчаном растВоре марки 50 , дВойные перегородки
Выполняются из силикатного кирпича СУРПо М 125/F25/1.8 FOCT 379-2015 толщиной 90мм (на ребро)
на цементно-песчаном растВоре марки 50 с зазором 70мм, заполненным для повышения звукоизоляции
минералоВатными плитами ПМ-50.
7. Крепление кирпичных перегородок производить по серии 2:230-1 Выа5 , к перекрытиям по узлам 19,
21, к стенам -по узлу 7,14. !
8. В перегородках толщиной 90 ,120 мм над дВерными проемами шириной 710 и 810 мм уложить
перемычки 8ПБ 10-1 , шириной 920 мм - уложить перемычки 8ПБ 13-1 .
9. При устройстве дымоВентиляционных шахт см. Виды Л!,Б.
10. В кухнях одну из перегородок ограждающих трубопроводы Выложить после монтажа труб дымохода
U ВоздухоВодо .
11. Клад|д^ стен В местах расположения ниш и штраб арми'роВать сеткой СА с шагом 300мм
по Высоте этажа . j
12. При производстве и приемке работ по ВозВедению стен-здания соблюдать требования
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 .
13. Узлы примыкания оконных блокоВ к стеноВым проемам Выполнять по ГОСТ 30971-2002 . Уплотнение
зазороВ - монтажная пена с покрытием пароизоляционной лентой изнутри и герметизацией с наружной
стороны по ГОСТ 30971-2002 .Тип монтажного шВа - ШМ 11-1 ГОСТ 30971-2002 .
14. Участок стены лестничной клетки с Вентконалами утеплить защитным керамическим
теплоизоляционным покрытием " Броня-фасад" ТУ 2216-006-09560516-2013 В 2 слоя по оштукатуренной
поверхности с отметки +1.900 до отметки +13.700.
15. Высота проемоВ В Ведомости дано от уроВня чистого поло 1...5 этажей.
16. В санузлах по перегородкам и стенам из силикатного кирпича Выполнить пароизоляционное покрытие
из полимерцементного ростВора с добавлением жидкого стекла

Условные обозначения

Кладка из силикатного кирпича СУРПо ГОСТ 379-2015 с уширенным шВом
толщиной 60 мм, заполненным плитами минералоВатными IS0R0K
марки ИЗОЛАЙТ с наружной Верстой из кирпича СУЛПо ГОСТ 379-2015 .

Я
ii , Перегородка из силикатного кирпича СУРПо M125/F25/1.8
^1^ Т ГОСТ 379-2015 но цементно-песчаном растВоре марки 50

>

Перегородка из силикатного кирпича марки СУРПо M125/F25/1.8 ГОСТ 379-20U
С утеплением плитами минералоВатными ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 см.
деталь утепления перегородки тамбура
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Утеплитель-окраска теплоизоляцией •
"Броня" ООО НПО "Броня" (или оналог}-1.5 мм
Кирпичная клодко из силикатного кирпича
СУРПо 125/35 ГОСТ 379-2015 -250мм

+14.510*

2с )( Зс 4с ) ( 5с 2 X 8с ( 1с к 3

1. Наружные и Внутренние стены Выполнены из силикатного кирпича СУРПо 125 /25 ГОСТ 395-2015 ■
на цементно-песчаном ростВоре морки 75.
2. Кирпичные столбики Выложить из силикатного кирпича СУРПо 125 /25 ГОСТ 395-2015 на цементно-песчаном
растВоре марки 75 до отметок, указанных на плане.
3. Кладку стен бентканолоб на чердаке и бьше отметки кробли бьполнять из силикатного кирпича ^

СУРПо 125 /35 ГОСТ 395-2015 с затиркой цементно - песчанкм растбором с бнутреннеО сторона баше кро ли.
4. Вентиляционнае канала но чердоке утеплить теплоизоляционним материалом "Броня"согласно узлу 1- Проб.
5. Отметки со знаком *-отметки окончания стен, которае соотбетстбуют беоху мауэрлата .
6. Люка Л-1 (ЛПМ-01/60(В60) 750,^50 НПО "ПУЛЬ0')6аполнить с дополнительноа комплектацией
нажимной ручкой и замком с Внутренней стороны . Кконт[7. В местох осноВных npoxogoB уложить ходоВой настил шириной 1м из досок ^40мм. 1гИП

Псщ|а Дата
04 23
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.  Кробельная система скотной крыши разработано с применением прошлистоб по ГОСТ 24045-2016
i. Монтож бодосточной системы быполнить б соотбетстбии с техническими укозониями компании
ipousbogumeiifl .
i. Водосточная система быполнено из оцинкобонноО столи с полимерным покрытием полиэстер.
I, В местах устонобки снегодержотеля G , ограждения кробли .переходных мостикоб .слухобых окон
1ЫПолнить сплошную обрешетку .

2  8с 1с 3

Розроб. Самохиып
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Vmpnniimfiflh- минеролоЬотнне n^umb ИЗОФЛОР Y-110 кг/tr
nn.,n«.n.mBn ЗДП тгок TV 5762-001-50Q7727B-02IU/1U ана/1ог1-200 нн
Пл.„,п...ии,,- 1 Г.ПП -Бикдосш- ТГП ТУ 5774-042-00288739-99 -5 нн (или аналог!

Уплотнитель
Плонко конька Жп

Цементный под с железнением -30 им
Металлическая сетка из арматуры
4 Bp-1-rOCT 8478-81 с ячейкой 100x100

Жб. пустотная плита -220 мм

+17.750
устотноя плита - 220 им

Покрытие - Профлист НС 44-1000-0.7
Обоешетко ш доски шае 500нм
Конторейка брус 50)60(6)

Ноклодко 50:Д50
U400 с 2 сторон

миионноя неиб

ынст HC44-100D-0.7
ГОСГ2«45-201б

Доски обрешетки
/ 32400 шаг 500 мк

обоешетко

Каонизная
планке

+14.170
решетко \НС 44-1000-0.7

32x100 шог 500 \ \

брус 50x50

I стропильная
нога 50x200

Ш
+11.200

50x50 L=40D

И Гбоздц
К 4x100I

скрутка
2Ф 4Вр-1

Вентиляционный

зазор-40мм .

I
ерш D шбе
кладки АнтисептироВанноя пробке

120x120x90 шог 640

I
ДсХД1

Конструкция покрытия пола - 5мм
Стяжко из легкого бетона кл.В7.5 у - 1200кг/и^
Верхностькх ормироВонная полипропиленовой сеткой Стрэн С-6-40мн
Ги9ро1воляиия -1 слой полиэтиленовой пленки носухо
Теплоизоляция - плиты'Пеноплекс комфорт 30" -30мм
Железобетонная многопустотная плита перекрытия -220ммI I

1- Утепление стен техподполья снаружи усло5но не показано.
-0.330

-2.330
mexnognoJbe

ддаддмашяшпд

шзшшшт
к конт
ГИП

1/2022-КР
МногокбарппирньО жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

6 г.Клинца Брянской области. III-V этапа строительстоа.
"ir.mQGUfll Лист | Jiucmob

Жилой дом
блок-секция б осях 1-2

Разрез 1-1 ООО-СТРОЙПРОЕКГ



ШШШ!

|га«^Т«Ж«Т4>Г«Г<1Т«Т4Т<1Т4Т*Т^^
Ж0!>1О1*>>) rCCiXOt] Г*»1*»1 к*»»! [•>!■

нш на ошк 49.090отк-1.530

Ig НИЗ HQ omk ПБ-1 411.200
шХш ^мИпДЯТд11Я

ШВ|1
щвш

iinSHIll'iS
тшш\\ш
nawH
м:
я:

1^
»WJRs

но отм.411.040
47.540.44.740.41.940

7  46.200 SS

П&-1 низ на отм.
42.500.45,300.48.100

ПБ-11 1 1 1 45.600
а5 А ..45.090 S

-f eiu
HiB но отк 410.340

^ ПВ-1 низ но ошк

15 60,f 320 '  кп 601^20 43400 ^НИЗ но отм 410.490 ^ | -^|{^ _Ьми^

s;iuu

-н
^ ПБ-1

низ но отк -0,330 W IWV

и
Схема распо.ложения проступей

Jlh
. ОЛ-1

ГЬ2 ПИ_ ; +2Ж

2 40.790 §
__ __ \|/ ^

peKl ^^^i^ 41.400

jiir>4
2  380^; : 1520 ЛС-1

-dJ2) Al7l ,J2Q_|2io -1.20C

li nR--1
Jj_42.09^T
Г\ 0Jb2 IK.

JPti
12шга /.§ fb2

L  tCi^ S щццииууу^^ 3200 200 „ 20040qr-|j10 ^1.530 \
-2.330

ЛН-1 р20 дГ 320

т- CTj п ^ сг>i I i Ё
3  £=: 3

320 To
1.Технические указания u спецификацию э.лементоб лестница см. л.18.
2-Сечения а-а ...Ь~Ь см. на л1б.
5.Сечения а-S ...е-е см. на л17.

1/2Q22-KP
'  МногокЬартирнай жилоО дом по ул. Ворошило5а, 35Я

Изи <олуч Лист ТКшТГ 1]^ ^ г.Клинца Брянской области. II1-V этапа строительстба.
0^ Стадия | Лист Листоб.[щоа Пш6а____ 04 93 Жилой дом

блок-секция б осях 1-2 П 15

К контр, nonoftii "
ГИП IboHqapei^ ^23 Лестница .Сечения 1-1...4-4

'04.2з'
ООО"СТРОЙПР0ЕКГ



Сетка noa 8

б  I
"Ч Пристрелишь

дюбелями
—^ Зоклодная

/ лестничного марша

Закладная
лестничного марша

Пристрелить
дюбелями

Заклодная
лестничного миршо

К"
"И

Закладная
лестничного марша

Закладная
лестничного марша

Пристрелить

Заклааная ™
Заклааная

лестничного марша Пристрелить
дюбелями шаг 300

Закладноя140 20

гост 5264-80-H1-L 6

^пкпадная
лестничного марша

Г0СТ 526ИНЬ^

Пристрелить
дюбелями шаг 300
\ - 1^5 , 10 Зоклодная

лестничного марша

гост 5264-80-HI-LS

пристрелить
дюбелями шаг 300 мм

гост 5264-80-HI-L6

Пристрелить
дюбелями шаг 300мм

Бетон кл В15 Оштукатурить по сетке fmni
цементно-песчаным р-ром толщ 30мм

1.Технические указания см. л18.
2.Спецификацию элементоб лестницы см. Ji18.
3.Сечения а-а..Ь-б, узел А обозначены на л.15.

1/2022--КР
'  Многок&ортирныО жилой дом по ул. Ворошилоба.Изм. <олуч Лист N док ТодписГ Дптп ^ г.Клинцы Брянской области. I1I-V этапы строитель

РозраО- |Гтпп1ш| Лист MlucmoP
П

I
роб. |Попо6а

К контр. Попоба
ГИП Бондоренко

Жилой дом
блок-секция б осях 1-2

Лестница .Узел А. 000"СТРОЙПРОЕКТ'



пристрелить
дюбелями UJQS 300мм/гОСТ5264-8О-Н1-Ь.6
с Л.,г».о\ // Уйл пола 1 4.11 опп

1
Закладная

лестничного марша

штукатурка цем.-песч

толщЗОмм
по сетке по ГОСТ 5336-80

ГОСТ 5264-80-H1-ti6

3

Л'

шаг 150мм X:;
гост 5264-80-Т1

V

ЛН-1 \\  30
1160 \ ^

Плитко mpomyopHQfl -30 мм
Цементно-песчоныО ростбор МЮО ,П50 -20 мм
Бетон кл В15 , ормиробонннО сеткой С-1 .С-2 -200 мм
УплотненньО щебнем грунт

ГОСТ 5264-80-HI-

Зааелоть
бетоном кл. В7.5

Керамическая плитка
Прослойка из плиточного
Цементно-песчоныО ростбор М2ПП, -40мм
Моршплощодка '

1.Технические указания см. л18
2. Спецификацию элементоЬ лестница ск. д18
3.Сечения е-г ...а-е обозночень на л.15

Волка Б-1

шаг 500 им

■
шаг 500мм

тощЗОии
по сетке по ГОСТ 5336-80

гост 5264-80*-Hl-L6

BBS"

1 /2022- КР
МногокбортирньО жилоО дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинцц Брянской области. I1I-V этапы строительства.
04.231 I Стадия I Лист | Листоб"
0^2з1 Жилой домблок-секция В осях 1-2 П

К конт[
ГИП

ПопоВо
Еондарён^

Лестница .Сечения е-г ...е-е .
Белка Б-1. Узлы 1 ,2

000"СТР0ЙПР0ЕКГ



Спецификация элементоб лестницы (начало) Спецификация элементоб лестницы (окончание)

Обозначение

1.050.9-4.93 6ьа1

1.050.9-4.93 5ua1

1.141-1 ЬыабО

1.141-1 5ьа60

3.006.1-2.87 Вьа2

1.225-2 6йа12

1.225-2 Ььа12

1.038.1-1 bual

ГОСТ 8717-2016

1 .050.9-4.93 ЬуаЗ

1.050.9-4.93 5ьаЗ

1.450.3-7.94

Нсименобоние

Изделия железобетонные

Лестничный марш

ЛМП 57.11.14-5

Проступи накладные

1ЛН 12.3

Плиты перекрытия

ПК 3Q.12-8ma ук (L=2780)
ПК 30.15-8та ук (1=2780)

Плиты канальные

П 89-11
П 11д-8
Плиты опорные

СП 4.4- А HI
СП 5.4- А III

Прогоны

ПРГ 32.1.4.-4-AIII

Перемычки

5ПБ 30-37П

Ступени

ЛС 12-'

Масса
eg. кг Прин

16 50

Изоелия металлические

Ограждение лестницы

ОМ 14-1*

ОМ 17-1*

ОЛ 11-1*

Ограждение площадки

ОМВ 14-1*

Стремянке СГ-28 , 1=2500 мм

Балка Б-1

Шбе^^ер L=312o| 2
Полоса 8Т-8'Ц->ЦЬ8С-пн-10<1т4п грстюз-т ..

" " - "OCI535-2005miiw.iigqiiii

38.20

23.70

Ьогр.=1-2м

21.10

129.10

на 1 6ал1^

Марка
Поз. Обозначение

Полоса j
Полоса '

Уголок

Уголок

Уголок

Наименобание

Сечения а-а..е-е
ВТ-В[Ц-НД-ВС-ПН-5)(Ю1а20 Ш 103-2006
СтЗкп-2-1ГП ГОСТ 535-2005
ВТ-В11ЬМД-ВС-ПН-5М0 ГОСТ 103-2006
СтЗкп-2-1ГП ГОСТ 535-2QQ5

100)63)6 ГОСТ 8510-93 . ...ел
0 235 ГОСТ 27772-88* L-l^ou
140x10 ГОСТ 8509-93 . слл
С 245 ГОСТ 27772-88* С-ОУи

МассаКол ед_ Прим.

100x10 ГОСТ 8509-93 1_1дсл
С 245 ГОСТ 27772-88* L-I^ou

25x1461 ГОСТ 23279-2012

Материалы

Бетон кл. В 15 , м'

4Ср^^ 150x250 ГОСТ 23279-2012 1_
4Cp^^g^',:50 100x180 ГОСТ 23279-2012 ^ JOj^
Бетон В15,м^
Плитка тротуарная ,м^ 5.76

■1. Расстояние между поручнями ограждения не меннее 75мм .
2. Все металлические элементы огрождениО после монтажа окрасить за 2 раза
эмалью ПФ-15 ГОСТ 6465-76* по грунтобке ГФО-21 ГОСТ 25129-82.
5.Металличес1^ю бал1^ Б-1 после монтажа оштукатурить цементно-песчаным растбором

толщиной 30мм по сетке ГОСТ 5336-80.
4. Сборку металлических элементоб произбодить электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75 .
5. Нижнюю поберхность перемычки ПБ—1 со стороны общего коридора обработать

огнезащитным состобом "Монолит" ТУ 5762-022-40366225-00 толщиной 20мм
по строительной сетке (ГОСТ 5336-80).
6. Марка бетона по морозостойкости элементоб лестницы не нормируется .
7.Устройстба для открыбония окон устанобить не быше 1.7 м от поло площадки .

—I 1 1/2022-КР
Многокбортирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

"Изм Колуц Лист N док Tlnrjmir^ Tj;^ 5 г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительст
Разраб. CoMoxuHQ _ ^7^ Стадия! Лист I llucmoD.

В. ПопоВа Жилой дом ^ ^ „ ..
блок-секция В осях 1-2 П 18

04.23[ Спецификация элементов лестницы
04.23

К конт
ГИП Боидареико



т

Z240-1 Ьб

1П-10 110 ш \ МС-3

п
5410 2.240-1 Ь6 ^4320 2шт

1. Технические указания см. л20.
2. Спецификацию см. л.20.
3. Отметка низа элементов перекрьтия над техподпольем -0.330 .

:П-18-1/ П-19
У///г^ 10

ГЬЗ П-2 П-2

58__
2.2 Ш-1 ^6

ю  so
ю

58 __
2.^40-1 Ь6

2  8сХ 1сХ 3

Ас X А1

Y ( 1

оооо

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
Ы Колуч Лист fT^ Tipqnucb" Дштю ^ г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительство.

,  Самохина П4 9.3 ICmoounl Лист | lIucmoB
I ПроВ^ ПопоВо м/Жилои дом

К контр. Попоба
, ГИП Бондоренко

—^— блок-секция В осях 1-2

^7^ Схеме расположения элементов
перекрытия над техподпольем

000"СТР0ЙПР0ЕКГ'



Спецификация к схеме расположения элементоб перекрытия над техподпольем (начало)

Поз.

ГЫ

ГЬ2

П-2-1

П-3

П-4

П-4-1

П-5

[Ь6

П-7

П-7-1

П-8

П-8-1

П-9

П-10

ГЫ1

П-12

П-13

П-13-1

П-14

ГЫ4-1

П-15

П-16

П-17

ГЫ8

П-18-1

П-19

Обозначение

1.141-1 бь1п.63

ОАО "CmpoDcepbuc" Шифр 01-64.5

1.141-1 бьп.63

ОАО "СтройсерВис" Шифр 01-64.5

1.141-1 Вьп.бЗ

1.141-1 бьп.63

ОАО "Стройсербис" Шифр 01-64.5
1.141-1 бьп.бЗ

ОАО "Стройсербис" Шифр 01-64.5
1.141-1 бьп.63

1.141-1 бьп.60

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7

1.141-1 бьп.60

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7
1.141-1 бьп.60

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7

1.141-1 бьп.60

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7
1.141-1 бьп.60

Наименование

Панели перекрытия

ПК 63.15-8 AmVm-c

ПК 63.12-8 ArnVm-o

ПК 63.12-12

ПК 63.10-8 AmVm-a

ПК 60.15-8 AmVm-a

ПК 60.15-12

ПК 60.12-8 ArnVm-o

ПК 63.15-8 AmVm-a

ПК 57.15-8AmVmG ук(1=5480)
ПК 60.15-12 ук(1=5480)
ПК 57.12-8AmVma ук(1=5480)
ПК 60.15-12 ук(1=5480)
ПК 54.15-8AmVmo ук(1=5280)
ПК 42.15-8 то

ПК 42.12-8 тс

ПК 42.12-12

ПК 42.15-8 то

ПК 36.15-8то ук (L=3480)
ПК 42.15-12 ук (L=3480)
ПК 36.12-8 то ук (L=3480)

ПК 42.12-12 ук (L=3480)
ПК 36.15-8 то ук (L=3180)
ПК 36.15-8та ук (L=3380)
ПК 36.15-8та ук (L=3180)
ПК 30.15-8то

ПК 30.15-12

ПК 30.12-8та

Перемычки

Кол
шт

Масса,
eg., кг

2975

2250

2250

1850

2850

2850

2150

2975

2600

2605

1980

1980

2500

2020

1525

1525

2020

1700

1690

1280

1280

1550

1645

1550

1450

1470

1110

9ПБ 13-37п
1.038.1-1 бьп.4

8ПБ 13-1 п К контр

Приме
чание

F75

ПОО

F75

F100

F75

F100

F75

Спецификация к схеме расположения элементоб перекрытия над техподпольем (окончание)

Поз. Обозночение Ноименобоние Кол.
шт.

Моссо,
eg., К2

Приме-
чоние

ПР-3 1.038.1-1 бьп.4 9ПБ 25-8п 2 140

Изделия металлические
МС-2

2.240-1 быаб

МС-2 32 0.76

МС-3 МС-3 30 0.55

МС-5 МС-5 8 0.80
МС-8 МС-8 2 0.98
МС-15

МС-15 2 1.15

- 12-А 400 FOOT 34028-2016, L=300 мм 40 0.27

Технические укозония к аеме расположения элементоб перекрытия над техподпольем
металлических изделий ввполнять электросбаркой электродами Э-46А (ГОСТ 9467-75») после

^онобки на растбор и проберки правильности их положении
толщиноГзоТм' соединения и анкеры защитить от коррозии слоем цементного ростборо M10D

5 Т^2а"слГя nnSn!Iir^ производить по сбежеуложенному слою цементного растбора М200.6  ̂ быть не более Юм/
поиемки сбапных соепинриш/^'^ растбором М200 после быберки правильности устанобки элементоб конструкцией
от пыли U грязи ^ оиполнения антикоррозийной защиты металлических деталей. Шбы перед заделкой очищать
upr!!!!!^ коммуникации отверстия сберлить по месту б перекрытии над подбало»^ не нарушая8. При произбодстбе иЕЯо!'^ заделкой цементным раствором М200 или бетоном MtSO (кд В12.5).
СНиП 30301-87 "Не рукободстбобаться укозаниями СП 70.1330.2012 Актуализиробонная редакция
9. Отметка низа плит перекры^ипТ^ конструкции.10. Штриховкой выделены плГГп.пГы перекрытии с несущей способностью 1200кг/м .

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилове, 35Я

б г.Клинць Брянской области. III-V этапы строительство.Изк Кол

Ссмохино
Жилой дом

блок-секция б осях 1-2

Спецификация и технические укозония
к схеме росположения элементоб
перекрытия иод техподпольем

000"СТР0ЙПР0ЕКГ

Формат /5"



58 __
2.: 40-1 Ь6

О)
го <о

ю

58_
2.: 40-1 Ь6

есп^ица

5...

ПРГ-1
отк +2.1 Юш.
//7Дй
//уТх. ш

18-1/J П-19 i

П-11 2шга

fV3 П-2 Г^-2

МС-2 У

5410 2.240-1 6.6

2  8с

К конт
ГИП

Ас X А1

+Z500 - над bm

+5.300 - над 2 эга

+8.100 - Hoq 3 эт

+10.900 - наа 4 эга

1. Технические указания см. л25.
2. Спецификацию к схеме расположения элементов перекрьтия
см л24 ,25.
3. Отметка низа плит перекрытия над 1 этажом +2.500.
4. ШтрихоВкой Виделени плиты перекрытия с большей несущей
способностью.

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

6 г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 1-2

I  Схема расположения элементов
перекрытия над 1 этажом

Лист I JlucmoD

000"СТР0ЙПР0ЕКГ



ш

Ш

24
240-1 £l6

5410 2.240-1

ПРГ-1
огпи. СМ.П ука4

о

18-К П-19

^ .

58_
2.140-1 Ei6

ГО СО

58_
2. !40-1 Ь6

^С-5

ГЬЗ П-2 П-2| I 3

2  8с 1сТз

Ас Y А1

1. Технические указания см а25.
2. Спецификацию к схеме расположения элементов перекрытия
см л24 ,25.
3. Отметка низа плит перекрытия над 2 этажом - +5.300 ,
над 3 этажом - +8.100 , под 4 этажом - +10.900.
4. Отметка низа прогоноВ ПРГ-1 над 2 этажом - +4.990 ,
мод 3 этажом - +7.790 , над 4 этажом - +10.590.
5. Отметка низа перемычек (1Р-1 ,ПР-2 над 2 этажом -
+5.100 ,над 3 этажом - +7.900 , над 4 этажом - +10.700.
6. Отметка низа перемычек ПР-3 над 2 этажом - +5.300 ,
над 3 этажом - +8.100 , над 4 этажом - +10.900.
7. ШтрихоБкой Выделены плиты перекрытия с большей несущей
способностью.
8. Сечение о-а см л21.

В!ВЯЙР®аВ

Кконт
ГИП 1Боноаоенко

У/тт.

1/2022-КР

МногокБортирний жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 1-2

Схема расположения элементов
перекрытия над 2...4 этажами

ЮтшДЯ Лист

п 22

000"СТР0ЙПР0ЕКГ

Формат A3



5)®

б плита
покрытия

НС 2
12-A400 (L=

2.140-1 Ы ГОСТ5264-80<-Н1

ПРГ-1
оти +13

2шп1
rh13 П-13

2й40-1 Ь6

П-3 ГЬ2 П-2П-2 П-2

Ас X А1

L=3630 ^^400

2  8с McY 3

ООО
+13.700

\ ГОСТ 5264-8У-С2
Оштукатурить ценентно-песчаным pocmtop(

толщиной 30 ми по сетке ГОСТ 5336-80

А-1

Сн fliY iv4

в 120
ю  -31

Бетон клВУ.б

1. Технические указания см. л25.
2. Спецификацию к схеме расположения элементо5 перекрыпия
см л24,25.
3. Отметка низа плит перекратия над 5 этажом +13.700.
4. Анкер А-1 загнуть после монтажа плит
U npubapumb к анкеру МС-3.
5. Отметка низа перемычки ПР-4 - +13.700.

ННПППпв

ГОСТ 5264-80*-С? >21J
\J50 \ ГОСТ 5264-80^^

Изм
.  б. ромохинп

Проб. Попобо

1/2022-КР

Многокбартирный жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я
б г.Клинци Брянской области. III-V этапы строительстба.

Жилой дом
блок-секция б осях 1-2

Н. контр. Попоба
ГИЛ Ьондарен!^

Схема расположения элементоб
перекрытия иод 5 этажом

Стааия I Лист I Листоб

000"СТР0ЙПР0ЕКГ'



Поз.

n-1

n-2

1V2-1

X

о
p->
m

о

E
о
о

cf
о
о

о
о

еО
X

Обозночение

1.141-1 Ььп.бЗ

Наименобание

Дшми перекрнтид
ПК 63.15-8 AmVin-a
ПК 63.12-8 AmVm-a

ОАО "CmpoQcepbuc" Шифр 01-64.5 1 ПК 63.12-12
П-3

П-4
1.141-1 бьп.бЗ

ПК 63.10-8 AmVm-Q
ПК 60.15-8 AmVm-Q

П-4-1 JOAO "CmpoQcepbuc" Шифр 01-64.5 \ ПК 60.15-12
П-5 1.141-1 Ьип.бЗ ПК 60.12-8 AmVm-Q
П-б lOAO "Стройсербис" Шифр 02-64.7 \ ПК 42.12-12 ук (L=3480)

1.141-1 бйп.бЗП-7 ПК 57.15-8AmVmQ ук(1=5480)
П-7-1 lOAQ "Стройсербис" Шифр 01-64.5 | ПК 60.15-12 ук.(1=5480)

1.141-1 бип.бЗП-В ПК 57.12-8AmVmQ ук(1=5480)
П-8-1 I ОАО "Строасербис" Шифр 01-64.5 | ПК 60.15-12 ук(1=5480)

1.141-1 бьп.63П-9 ПК 54.15-8AmVma ук(1=5280)
П-10

П-11
1.141-1 бап.60

ПК 42.15-8 та

ПК 42.12-8 то

П-11-1 lOAO "Строасербис" Шифр 02-64.7 ПК 42.12-12
П-12

П-13
1.141-1 бип.бО

ПК 42.12-8 та ук (L=3680)
ПК 36.15-8 та ук (L=3480)

П-13-1 IqAQ "Стройсербис" Шифр 02-64.7 ПК 42.15-12 ук (1=3480)
П-14 I 1 ПК 36.12-8 та ук (L=3480)
П-15 ПК 56.15-8 то ук (1=3280)
П-16 1.141-1 бап.60 ПК 36.15-8та ук (1=3380)
П-17 ПК 36.15-8 та ук (1=3180)
П-18 ПК 30.15-8та

П-18-1 ОАО "Строасербис" Шифр 02-64.7 ПК 30.15-12
П-19

1 .141-1 бап.бО
ПК 30.12-8та

П-20 ПК 27.12-8та

П-21

П-22

ПР-1

ПР-2

ПР-3

ПР-4

ПР-5

1.243.1-4 ПТ 12.5-11-9

1.141-1 бип.бО

1.038.1-1 бьп.4

1 .038.1-1 бап.'

1.038.1-1 бап.4

ПК 27.15-8та

Перемычки железобетонное

9ПБ 18-37П

8ПБ 19-Зп

9ПБ 25-8п

ЗПБ 30-8п

10ПБ 25-37П

кол-во шт. & перекратцйу код |
2.1эт. ..4эт 5эт. |ишого|

Приме
чание

2  10 2975 F100

12 44 2250

16 2250

5  I 1850

2850

4  2850

5  2150

4  1280

4  16 2600 F75
4  2605

4  16 1980

4  1980

2 МО 2500

2 МО 2020

3  11 1525

1525

1 5 1340 F100

2 6 1700

4  1690

2 6 1280
F75

5  1600

1 5 1645

2  10 1550
F100

3  11 1450

4  1470

1 5 1110 F75

5 5 1000

2  2 198

1325 F100

10

103

52

140

197

292

1/2022-КР
Многокбортирнай жилой дом по ул. Ворошилобо. 35Яб г.Клинца Брянской области. !II-V этапа строительстба.

Изм. Кол.уч Лист N qoK Подпись Дата
гозроа Самохина 04.23 Жилой дом

блок-секция б Осях 1-2
Стадия Лист Листоб 1

1 IPOD. Попоба 04.23
П 24

Н. контр. Попобо 04.23
Спецификация к осемам расположения элементоб

перекратио над 1...5 этожоии (начало) 000"СТР0ЙПР0ЕКГгип Бондаренко 04.23

Формат A3



Специ(рикация к схемам расположения элементов перекрытий над 1...5 этажами (окончание)

Поз. Обозначение Наименование
кол-5о шгл. 6 перекрытиях код

1зт. |2...4зт| 5эт. I eq., кгтого! ^ '

Прогоны

Приме
чание

Ш-\ 1225-2 Ьап.12 ПРГ28.1.3-4-А111 3  3 3 15 250

Изделия металдические

МС-2

МС-3

МС-4 2.240-1 Вааб

МС-5

МС-7

МС-8

МС-8*

МС-15

МС-2 31 28 21 136 0.76

МС-3 28 28 34 146 0.55

МС-4 4 20 0.62

МС-5 8  8 3 8

МС-7 2  2 2 10 0.92

МС-8 1  2 6  0.98

МС-8* 1=1200 мм 6  1.07

МС-15 2  2 2 10 1.15

А-1

12-А 400 ГОСТ 34028-2016, 1=300 мм 39 36 24 171 0.27

12-А 400 ГОСТ 34028-2016, 1=1020 мм 6 0.91

Изделия металлические
W  125x125x10 ГОСТ 8509-93Уголок ГОСТ27772-2015 ' 33.99

II,Р N27 ГОСТ 8240-97шоеллеу ^45 27772-2015 м.п. 27.91

33.99

27.91

649.2

773.11
Общий pQCXCX

IMP N27 ГОСТ 8240-97швеллер ^245 гост 27772-2015 • 84.21

Технические указания к схеме расположения элементов перекратия над техподпольем

1. Крепление монтажных металлических изделий Выполнять электросваркой электродами Э-46А (ГОСТ 9467-75*) после
установки на растВор и проВерки правильности их положения.
2. По окончании сВарки Все сВарные саединения и анкеры защитить от коррозии слоем цементного ростВора МЮО
толщиной 30 мм.
3. Перед началом монтажа несущих конструкций места опирания тщательно ВаВерить по Вертикали и горизонтали
и ВироВнять растВором до проектной отметка
4. Утщ плит перекрытия на стены производить по сВежеуложенному слою цементного ростВора M2G0.
5. Толщина слоя растдора под опорными частями плит перекрытия должна быть не более 10мм.
6. Задещ стыкоВ и шВоВ производить растВором М200 после ВыВерки правильности установки элементов конструкциа
приемки сборных соединений и Выполнения антикоррозийной защиты металлических деталей ШВы перед заделкой очищать
от пыли и грязи.
7. Необходимые для пропуска коммуникации отВерстия сВерлить по месту В перекрытии над 1...5 этажами, не нарушая
несущих ребер панелей с последующей их заделкой цементным растВором М200 или бетоном М150 (кл. В12.5).
8. При производстве и приемке работ рукоВодстВоВаться указаниями СП 70.1330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 3.0101-87 "Нефцие и ограждающие конструкции".
9. ШтрихоВкой Выделены плиты перекрытий с не^цеО способностью 1200к8/м .

<о
X

о
<п
со

о
Е
о
о

с;
о

о
о
с

Изм. Кол.уч.
Розроб.
Проб.

Н контр.
ГИП

Лист IN qoK
Самохина
lonoBc

ПопоВо
Бонцаренко

Подпись Дата
04.23

04.23

04.23
04.23

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 1-2

Спецификоция к схемам расположения элементов
перекрытий над 1...5 этажами (окончание)

Стадия Лист

25

Листов

000"СТР0ЙПР0ЕКГ'
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Таблица нагрузок на фундаменты на отм.-0.330

м ppueuiia НорматиВноя НормативнаяN сечения ф N сечения ф

10-10

8с 1с

1/2022-КР
МноеокборширньО жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я

В г.Клинца Брянской области. III-V этапы строительство.Изч |Кодуч. Лист |N
Разраб. ПопоВа
Оеоь— Cmcaufl I Лист I ЛистоВЖилой дом

блок-секция 6 осях 3-4

К контр. Попоба
ГИП Ьонооренкп 000"СТР0ЙПР0ЕКГСхема нагрузок на фундаменты

Формат A3



-^■650 (170.7000)
2,180 (170,170)

Уступ
h=300MM

990 .J010

Г
ПР-1 штб j—

яо м отн -2,720

1600 Г
fP-1 цшЗ 1

нш на отн -2,72(|j
1600

ПР-1 штгуЗ
HIO но отн -2,7

Л90 „810

1'ill

920 „680.. 2260 „ 1600 „ 2400

Wl_. S
I I ' ■ ^ 990 „101

-1.350 (171,000)
.-1,860 (170,490)

>  IS

. ни? HQ отн.-]

Уступ
Н=300ии

низ HQ отн. -3.030
I ' L

.790 L 310

т ! I

ПР-1 штЗ Ц
ш> но отн -2,720

J

1умТ 1 . "20001

1026 I 080

i
i /AwVa

. низ HQ ошн. -3.030

ТШ1пв-1
МП 10 otiM -2,420

ПР-1 шЗ
ню но отн -7М

1600

1^р ПР-1 шб

10501- 1350

Щ—1
4  I I

—I fP-1 штЗ
ию а отн -2,420с

120 (169,930) S ЛМ i М

LbiolJ? о
, низ HQ oBi).-3.330 I I Щ| I

низ HQ ОШН. -3,33D\

цу/Л 4l ±JJ
g  I lOOGl l llDOO.

^  HU3 HQ Din .-3.0301
3310 , 2940'

^чганпптк-З.ОЗО
Ш

-1,500 (170,8503
-2.240 (170,110)

8cY 1С 6c 1 Ic I©

Деталь монолитной заделки фундаменте шириной 1400... 1б00мм
■ PocnpeqeiumeibHOfl орнотуро (шю 200мм)

У^ Робочоя OpMOmypQ fuXB IWhm)
Бетон ///1ПвГ\^ / //
Y \ / // I -2.830. -3,130

30 \ гост 14098-2014-KI-Kni

Деталь монолитной заделки фундамента шириной 2000...2400мм
■Ркпределите1ьноя орношуьо (ихй 200нн) Рпбочая орнотурд fume IOOhh)

4Вр1 /

_Л20 200хп . 500 /

ЗОиЛО_200хп,

Бетон iuB20

В=2000...24(Х)

. ТООх п 20 оуЗО

m 14098-2014-M-Kin

э.емГ17дадамеГоГсч'Г28"®™^ '
-2 830 (169 S™) . кроме огоборенньх но схеме
ш бетонГкГсса йТрпбо™®роспсавсть бразбе! "

;  ̂ 1/2022-КР
"  ̂ МногокВортирныО жилой дом по улВороииилоВо, 35Я

Изм. |Колуч Лист NqoK ~Пппп^ ЮГ;: ^ г.Клинць Брянской области. III-V зтапы строительства.
Разраб. ПопоВа гт i—s r-s Г"Pi р т. 04.23 Pmnniia Лист ЛистоВПроВ. Musvo fUr^ дом

блок-секция В осях 3-4 П 27

К контр. ПопоВа
ГИП Бондаренко 04.23 Схема расположения элементов фундаментов 000"СТР0ЙПР0ЕКТ"

Шз| I
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Спецификация к схеме расположения элементоб фундоментоб

Обозначение

ГОСТ 13580-85

1.038.1-1 6иа4

НаименоБоние

Изделия железобетонннк

Плиты ленточньк фундаментой

ФЛ 14.12-2

ФЛ 16.12-2
ФЛ 2Q.12-2
ФЛ 24.12-2
ФЛ 32.12-2

Перемычки

9 ПБ 18-37П

Монолитные шсш\\ УМ

4Вр1 ГОСТ 6727-80*, м "
12-А 400 ГОСТ 34028-2016, м

Кол., Масса Приме-
шга eg,кг чание

18 1030

22 1950

55 2300

П50, Ш

62 103 F150,

119,2 11,0 Общая

255,5 226,9

Материалы

Бетон кл В 20

Бетон кд В 15

^^5 F150. Ш
2.2 F150. W6

Технические указания к аеме расположения элементоЬ фундаментоЬ
1. Выбор типа фундаментов, определение глубины заложения и размеров фундаментов произведены В
coomBemcmBuu с СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий
U сооружений ,а также с учетом данных инженерно-геологическими изысканий к проекту
строительства многоквартирного жилого дома по ул Ворошилова, 35Я, В аКлиицы Брянской области,
Выполненных ООО "Строй-Проект" Б 2021 г
2. Производство работ по устройству осноВониО и фундаментов осуществлять 6 coomBemcmBuu
с требованиями СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения,
основания U фундаменты".
3. За относительную отметку 0.000 принят уроВень пола 1-го этажа жилого дома что
соответствует абсолютной отметке 172,350м.
4. Площадка строительство сложена разнородными грунтами. Основанием фундаментов жилого дома
служат песок мелкий средней плотности.
5. Расчетное сопротивление грунта осноВония nog подошВоО фундаментов 200 кПа
6. ГрунтоВье Воды обнаружены но отм. -7,250 (165,100). В периоды гидрогеологических максимумов
Возможно поднятие уроВня грунтоВых Вод но 1.0м Выше отмеченного при бурении. По отношению
к бетону нормальной проницаемости (W^) ерунтоВые Воды яВляются неагрессиВными .
7. Отметка низа фундаментов -2,830 (169,520) кроме огоВоренных но схеме В случае обнаружения под
подошВои фундаментов грунтоВ отличных от приведенных В техническом отчете

решениа"^^^°^°^ изысканий (35/2021-ИГИ) сообщить В проектную оргонизоцию для принятия
8. Но плане фундаментов Б углах здания проставлены отметки: В числителе-красные (плонироВочной
noBjHocmu земли). В знаменател^черные (существующего рельефа).
зas5TннoГч"ф™gaTeн^m^^ Ттом''б^Гст 'нрпбуггпимп npnnmh гтпрлтг^Г ^ ^ местох переподоВ отметок подошВы фундаментаплигги, укладьбоя их поберх подгТтоТГ' трамбобонного песка со щебнем nog бышележащсе
1? МестньГзааелки"^ показанный на чертеже, рабен 20мм.сборными сетками согласно JeTclT"™" Выполнить из бетона В 20 с ормиробанием
ocнoбa™я''6^кoнanоткu^ неробномерных осадок 6 сбязи с разнородным хороктером грунтоб
плит но отм-2,530 и 6 уробне толщиной 40мм поберх фундаментных
13. Во бремя строительстбо оолжна техподпольем но отм.-0,370.
С площадка уо-лжны оыть приняты меры, обеспечиВсющие сток атмосферных Вод
с'^посмГным^ртмбТ^^^^^ Выполнять местным грунтом оптимальной бложности
1 55-1 6 m/w? полиВки Водой В процессе робот до плотности скелета не менее
15. Сечения фундаментов см. д29 30

1/2022~КР

Изм. |Колуч|Лист1Маок
б.

& Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

Кконт
ГИП

Спецификация и технические укозанияк к схеме
расположения элементов фундаментов

000"СТР0ЙПР0ЕКГ



МнозокЬартирный жилой дом по ул. Вороииило&о, 35Я
Ь г.Клинцы Брянской области. lil-V этапы строительстоа.

~  ' iPmnniiql Лист I ЛиСпЖ
Жилой дом

блок-секция б осях 3-4 П  29

Схема сечений фундаментоЬ
Сечения фундаментов 1-1...4-4 000"СТР0ЙПР0ЕКГ



Армошоб, h=4Q мм
низ ко отм.-0,390

0.000

низ но отм
.-0.350

0.000 
0,000

низ но отм.-0.350 
но отм.-0,350

-0,070

но отм-0.350
низ но отч-0.350

0.000 
0,000

ж
-0,330 

^
-0.330 

-0,330
Армошоб; h=40 мм
низ ко отм-1,570
-1.200

-0.330 
-0.330

Армошоб; h=40 мм
низ но om

w-0,390
Г.И

Армошоб; h=40 мм
низ ко отч-0,390_

Г. И. 
низ но оти-1.550150

KU3 но отч-2,490

Армошоб. h=4Q мм
низ но отч-0,390

ГЦ
 

150
низ но оти-2,490

низ ко 0014-2,490
-2,330 

-2,330
низ но отч-2,490

-2,330
-2,330 

-2,330
-2,330

-2,330 
-2,330

Армошоб; h=4Q мм
низ но отч-2,530

-2,830-77 
777

Армошоб; h=40 мм
низ но отч-2,530

'^^^мошоб; h=40 мм
ко отч-2.530

h=40 мм 
В.И

Армошоб. h=40 мм
но отч-2,530

Г.14

KU3 но отч-2.530

-3.030 
-3.030

^uз ко отч-2,4^

2с-и
^380 ^ 

Армошоб; h=40 мм
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сХ

Гс

12-12
X 510 

у 
Армошоб, h=40 мм

/ низ ко отч-0,390
*

Армошоб; h=40 мм
но от(|1-0,390

Армошоб; h=40 мм
KU3 но отч-0,390

низ ко отч-0.350

0,000

нш на отм-0,390 ^
 

отм-0.350"\(50
0,000 

-0,070
низ но отч-0.350 

м
пп

0,000
низ но omtt-0.350 \

W
/ 0,000

1000

KU3 но отч-2,490

400 
2790

Армошоб; h=40 мм
низ ко отч-2,530

-2.330

низ но отч-2,490
-2.330

-2,330
(169 72П

низ но отч-2,490

Армошоб, h=40 мм
низ но отч-2.530

низ но о
т
ч
-

Армошоб; h=40 мм
но отч-2,530

Армсшоб, h=40 мм
ю отч-2,530

Бетон кл В15

Hid пбрбмычбк обмозошь битумно~
резинобой мастикой МБР-90 за 2 роза

1/2022-КР
МногокбартирньО жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

б г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстба.

Ж
илой дом

блок-секция б осях 3-4

К контр.
ГИП

Попобо
Бон
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210.L'^j .210

210ШТ210

Ас и А1

1. Технические указания см. л.32.
2. Спецификацию элементов к плану техпоополья см. л.32.
3. Bug А см. Л.35.

6с Y 1с

вшиишаадд^д!
ОЖ

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

Б г.Клинцы Брянской области. ill-V этапы строительство.

К конт
ГИП Ьонааренко

Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

План техподполья

Лист

п 31

Ш1]
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Спецификация элементоб к плану техподполья

Пю Обозначение

ОК-1 ГОСТ 30674-99

Д-1
ИлКаталог НПО Пульс

Наимено5ание

Окна

СП Д 2 460x560 (4Mi -16-4Mi)
Дбери

ДПМ-Пульс-01/30(Е1 30) 1800x900

Код
шт.

Масса,
eg, кг

Приме
чание

Г53
Технические указания к плану техподполья

1. Наружные и Внутренние стены техподполья запроектироВаны из бетонных блокоВ по ГОСТ 13579-78*.
2. Блоки стен техподполья укладыВать но цементном растВоре М100 толщиной не более 20 мм
3. Местные заделки В стенах техподполья Выполнять из бетона Ml 50 (В12.5) , а Во Внутренних стенах
из силикатного кирпича марки СУРПо М 125/F35/1.8 ГОСТ 379-2015 с оштукатуриванием .
4. Для предотвращения Возможности неравномерных осадок фундаментов В сВязи с разнородным
характером грунтоВ основания В конструкции наружных и Внутренних стен техподполья предусмотрены
срмошВы В слое цементного ростВора Высотой 40мм под плитами перекрытия на отметке -0.390
U над фундаментными плип1ами на отм. -2.530. АрмошВы В стенах техподполья Выполнять:
В продольном, направлении из арматурной стали 12-А-111(Д 400) с шагом 100мм, то есть
В стенах толщиной 400мм -4шпп, 500мм-5шпп, 600мм-6шпп;В поперечном направлении из проВолоки
6-Аг1 (А240) с шагом 300мм. В местах стыкоВ продольной арматуры Выполнять перепуск стержней
на 900мм .
5. Горизонталь[р) гидроизоляцию но отм -0.350, -Z490 Выполнять из слоя цементно-песчаного рсстВора состаВс 1:2
с Водостойкими добаВкоми толщиной 20 мм. Вертикальную гидроизоляцию стец соприкасающихся с грунтом Выполнять
обмазкой битумно-резиноВой мастикой МВР-90 (ГОСТ 15836-79) за 2 раза
6. Над сонт^ическими от^рстиями шириной менее 600 мм уложить арматуру класса 10-A-II (АЗОО) ГОСТ 5781-82* с шагом

100 мм с заВедением концоВ но стены по 250 мм с каждой стороны.
7. После монтажа инженерных сетей Все oniBepcmun В стенах заделать бетоном клааа В) 2.5.
о. оасышф паз)« после устройство фундаментов Выполнять местным грунтом с послойным трамбоВанием
до YcK =1.65т/м1
9. Вокруг^ здания Выполнить асфольтоВую omMocmi^ толщиной 30 мм по щебеночному осноВанию
толщиной 150 мм. Ширина отмостки 1,0м (см. деталь 52 без бортоВого камня с.2.110-1 Вып.1).
In устройству осноВаний и фундаментов ос^естВлять В coomBemcmBuu с требованиями
11 АкпуализироВанная редакция СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения осноВония и фундаменты".
1ряд блй " 'пехподполья армироВать сВязеВыми сетками СС с расположением их по Высоте через
1Z Наружные стены техподполья утеплить снаружи Выше отметки земли жидкой керамической теплоизоляцией "Броня"
по шгпукатурке, толщина слоя 1.5мм ,а ниже отметки земли плитами "Пеноплекс-35"толщиной 50мм На плане подВоло
утепление услоВно не показана
13. Поль В техподполье -утрамбованный грунт.
14. Окна продухов Выполнить из ПВХ-профилей В coomBemcmBuu с требованиями ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные Общие

применить однокамерный стеклопакет Фирма-изготовитель определяется заказчикок

L™pHO-3nugeMU«u4eci(oe «отбетстбич сертификат пшрноО безогшсносгац
пластик^^ проВетриВания техподполья окна ОК-1 Выполнить открывающимися с установкой на них16. Нар)И(ные стены техподполья Выше отметки земли ошпукатурить согласно фасадам

Изм |Кодуч
Разроб.
ПроВ.

К контр.
ГИП

Лист ^ док
Самохина
ПопоВа

ПопоВо
Бондаренко

Подпись Дата
03.2:
03.23

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

Спецификация и технические указания
к плану техподполья

Стадия

П

Лист

32

Листов
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Ведомость проемо5

Поа Размера проема (б х h)

1 720 X 2070

2 810 X 2070

3 920 X 2070

4 1370 X 2070

5 1370 X 2100

6 790 X 2210

1. Технические уксвания см. л35.
2. Bug А см. л35.
3. Сечение 6-6 см. л35.
4. Лестницу биполнить аналогично чертежом блок-секции
Ь осях 1-2 .

1/2022-КР

Многокбортирный жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я
б г.Клинцо Брянской области. I1I-V этапа строительстба.

ЛистобСтадия Лист

03.23 Жилой дом
блок-секция б осях 3-4

К контр. Кладочнай план 1 этажа

П 33
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■  1430 |. 1700 ь780
1  Т Л

780 1700

ДсХ Д1

ВJ16Sт
Лестница х15..Д8

190 см Щ о4

17qn..9/3 ь 1570 ЗАМ -830 ь32ЭС

380 g

г,  1370 ,Л70

4 60 ^

Ас К А1

Ш£50 L660 £60 .650

,  1560giojete^^ 150

Деталь утепления стен и перегородки тамбура

Штукатурка по сетке Р -5 -1,2

ГОСТ 5336-80 -20мм

Утеплитель - минеролоботные плиты

ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 -60 мм

Кирпиинм KIOOKG

2. ui^

шош порядке

Деталь утепления потолка тамбурО

Изм Колуч Лист ^ qoK Подпись Дата
Разраб. Самохина п,^
ПооВ. ПопоВа

Н. контр. ПопоВа ПЗ
1гип Ьондаренко 03.23

ОФОО,

3, LU.500

ГОСТ 5336-80 -30 мм

Утеплитель - минеролоВатные плиты

ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 ^ -60 мм

Железобетонная плита -220 мм

1. Технические указания см. л35.
2. Bug Б см. л35.
3. Сечение 6-6 см. л35.
4. Лестницу бьшолнить аналогично чертежам блок-секции
6 осях 1-2 .

1/2022-КР

Многокбартирньй жилой дом по ул. ВорошилоЬо, 35Я
В е.Клинца Брянской области. 1II-V этапы строительство.

Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

Кладочный план munoBoao этажа

Стадия Лист

34

Листов
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Bug A
Bug Б

дцмобентидйционная

от отмпола этожо

оьмо5ентиляционноя

шахта

Отб. П03.1 "ь +1.900

Ombnoil

оти поло

Остекление

техподполье

Деталь крепления
дамоходоб и ЬоздухоВодоб

250, ,9», .Ж ^ Кирпич
силикатнии

Крепление /
см. комплект ТМ

Н=250мм

ситу. аЮ

Схема крепления кирпичноо
перегородки к стене

U перекрьглию

2 стержня 5-Вр-1
ГОСТ 6727-80 (см.а5) шаг 200 мм

Железобетонная
плита

-0.330

сь
rvj
CN

+2.500
+5.300

4-8.100
+10.900

MI+-2

= = = =_рЯ01|
ОО
L/>

Услобные обозначенияУСЛОимис -

. 1 1

^ СП
со 1

Йад'ка из си^^атного^кирпи^^^ п^^ми^мшеДобатни^'^К®^^
'^°^'^"И30ЛАЙТ с наружной Верстой из кирпича СУЛПо ГОСТ 379-2015 .

из силикатного кирпича СУРПо M125/F25/1.8'^®?Т^3^9-2015 на цементно-песчаном ростВоре марки 50
п.п 113 силикатного кирпича марки СУРПо M125/F25/1 RFOCT X7QПерегородко из минералоВатними ПЖ-120 FOCI 9573-7П1о I

Технические указания, к кладочным планам
I.. Наружные стены надземной части зопроектиробоны из силикатного кирпича марки СУРПо М
125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 690мм но цементно-песчаном ростВоре М100 с добобкой изВести.
Выполняются с уширенным шВом толщиной 60мм, заполненным плитами минералоВстными ISOROC мерки
ИЗОЛАЙТ У=50кг/м^(ТУ 5762-001-50077278-02) с облицоВкой силикатным кирпичом марки СУЛПо М
150/F75/1.8 ГОСТ 379-2015 согласно фасодоВ. Возможна замена утеплителя на аналогичный по хор-м.
2. Внутренние стены запроектированы из силикатного кирпиче СУРПо М 125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015
на цементно-песчаном ростВоре Ml00 с добаВкой изВести.
3. Применять для кладки стен сВежеизеотоВленныО силикатный кирпич не допускается из-за большой
его усадки .
4. Кладке фосадоВ Ведется с соблюдением принятого 5 проекте типа кладки с прорезкой шВоВ ,
5. Ограждения лоджий зопроектиробоны из силикатного кирпича марки СУЛПо М 150/F25/1.8 ГОСТ
379-2015 толщиной 120 мм, Выполняются одновременно с кладкой бокоВых стен лоджий и армируются
через 2 ряда кладки стержнями 5-Вр-1 ГОСТ 6727-80 по Высоте с заВедением концоВ но 250 мм В
клад1^ бокоВых стен с каждой сторонь1,см. сеч 6-5 .
6. Одинарные перегородки запроектированы из силикатного кирпича СУРПо М 125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015
толщиной 90 (но ребро), 120мм на цементно-песчаном ростВоре марки 50 , дВойные перегородки
Выполняются из силикатного кирпича СУРПо М 125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 90мм (но ребро)
но цементно-песчаном ростВоре марки 50 с зазором 70мм, заполненным для поВышения звукоизоляции
минералоВстными плитами ПМ-50.
7. Крепление кирпичных перегородок производить по серии 2.230-1 Выа5 , к перекрытиям по узлам 19,
21, к стенам -по узлу 7,14.
В. В перегородках толщиной 90 ,120 мм над дВерными проемами шириной 710 и 810 мм уложить
перемычки 8ПБ 10-1 , шириной 920 мм - уложить перемычки 8ПБ 13-1 .
9. При ycmpoOcm&e дымоВентиляционных шахт см. Виды А ,Б.
10. В кухнях одну из перегородок ограждающих трубопроводы , Выложить после монтажа труб дымохода
U ВоздухоВодо. / г ^
II. Кладку стен В местах расположения ниш и штраб армироВать сеткой СА с шагом 300мм
по Высоте этажа.
12. При производстве и приемке работ по ВозВедению стен здания соблюдать требования
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции"Актуализиробанной редакций СНиП 3.03.01-87 .

.  злы примыкания оконных блокоЬ к стеноЬым проемам Выполнять по ГОСТ 30971-2002 . Уплотнение
зазороо - монтажной пенс с покрытием пароизоляционноО лентой изнутри и герметизацией с норужноо
стороны по ГОСТ 30971-2002 .Tun монтажного шВа - ШМ 11-1 ГОСТ 30971-2002 .
14. Участок стены лестничной клетки с Вентксналами утеплить защитным керамическим
теплоизоляционным покрытием " Броня-фасад" IV 2216-006-09560516-2013 6 2 СЛОЯ ПО оштукатуренной
поверхности с отметки +1.900 до отметки +13 700
15. Высота проемоВ В Весомости лпип . с -
1Я R rnu\nnnv пл ПОПОО.Ч ^ 9^""^ огп уроВня чистого поло 1...5 этажей.^  Р родкам U стенам из силикатного кирпича Выполнить пороизоляционное покрытиеиз го^имерцеменгпного растВора с добаВкнием жидкого стекла

Изм Колуч
Розроб.
проб.

К контр.
оренко

Лист N док

Самохино
ПопоВо

Пропись

-  05.23

Доте

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
В г.Клинцы Брянской области. II1-V этапы строительство.

Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

Виды А Б Технические указания
к кладочным планам

Стадия Лист
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о +14.980»

+14.980* +13,920+13.920

ДсХ Д1

и+14.270

+14.170

ymenjiume;ib-OKpQCKQ теплоизоляцией
"Броня" ООО НПО 'Броня" (иди оналог)-1.5 мм
Кирпичная кладка из силикатного кирпичо
СУРПо 125/35 ГОСТ 379-2015 -250мм

Клддко

до +14.320

сн П1 ук ti7

Клодка 1

до +14,320 j
C]iyxo5oe окно /

криши \
,  , /
ГТТм4ПП I

ТнШ I

,+14.980*.
ГЙ1920П

1+14.510*1

[+13,920

+14,510*

3310

+14,980*

1  Наружное и Внутренние стань Вьполнень из силикатного кирпича СУРПо 125 /25 ГОСТ 395-2015иементно-песчаном растВоре марки 75.
7 Lnuwue столбики бьложить из силикатного кирпича СУРПо 125 /25 ГОСТ 395-2015 но цементно-песчаном
nacmOope марки 75 до отметок, указанных на плане.
3 Кладку стен ВентканалоВ на чердаке и Ваше отметки кроВли Бьполнять из силикатного кирпичаСУРПо 125 /35 ГОСТ 395-2015 с затиркой цементно - песчоньм растВором с Внутренней сторона Ваше кро
4 Вентиляционнае кональ но чердаке утеплить теплоизоляционнам материалом "Броня"согласно узлу 1-
Б Отметки со знаком *-отметки окончания стен, которае соотВетстВуют 6ер)у мауэрлата .
6 Люки Л-1 (ЛПМ-01/60(В60) 750)^50 НПО ПУЛЬС) Выполнить с дополнительной комплектацие
нажимной ручкой и замком с Внутренней стороны .-} в местах осноВнах npoxogoB уложить xogoBoQ настил шириной 1м из досок &=40мм. —

Изм. |Кол.'
Разраб.
Про В.

К KOHmt
ГИП

Лист Ь док Подпись Дота
COMOXUHG "^<03^
ПопоВо О"?

ПопсВа
Бондоренко

1 /2022- КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. 1I1-V этапы строительство.

Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

План чердака

Стадия I Лист | ЛистоВ
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1.610 I I

iQQ +15.045 Г\ +15.045+15.045

+14.610 +14.610

ДсХД1

СЗ-1 (uini7)

450 22

Ось коньке

450 4)0

Слухобое

ПМ шт.2
С5-1 (uiinl)
СЗ-2 (шга1)СЗ-1 (шпг1)

' Км С3-2(шга1)

Ас А1
СЗ-1 (шга4)

ГИлд,

'Tt14.6lO

1/2022-КР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СЗ-1 Снегозадержашель трубчатый СЗТ-hl50x3000
СЗ-2 Снегозадержстель трубчатый C3T-h150x1 ООО

КО Кробельное ограждение 0K-h1200)^000

Технические указания к плану кроВли

г„гтема скатной крьши разработана с применением профлистоб по ГОСТ 24045-2016 .1. Кробельноя системы быполнить б соотбетстбии с техническими указониями компании
2, Монтаж бодоы"произбодителя . ^ быполнена из оцинкобанноО стали с полимерным покрытием полиэстер
3. Водосточно снееодержотеля 03 . ограждения кробли .переходных мостикоб .слухобых окон
4, в местах ycm^w .

Изк
Разраб.

Колуч

Проб.

Лист IN qoK
Самохина
Попобо

К контр
Бондаренко

Подпись Дата
03.23
03.23

Многоквартирный жилой дом по ул. ВорошилоВо, 35Я
Б г.Клинцы Брянской облости. III-V этопы строительство.

Жилой дом
блок-секция 6 осях 3-4

Плои кробли

Стадия Лист

37

Листоб

000"СТР0ЙПР0ЕКГ'

Формот A3



-30 им

+17.750

+14.610

+13.7С

+1Z410

И0.900 i
150

+9.610

+8.100 Ш

+6.810 g
ICNI

+5.300 1

+4.010

+2.500 g

+1.180

_-0.330 g

120 1310

1310

1560

Bps
*  e

J90

450 U-r.l50

-3.330

190

I

4 .190

1450

200

Л

,190

j

M

%

%

YniomHumeib Гбоздц
Планка конько ЛХп

Нокдодко 50)(150
L

ноуэрдош\ ригель
50)050)2

стойка
прогон IСлухорое окно

крыши

дежекь

+13.700

Покрытие - Профлист НС 44-1000-0.7
Обрешетка из доски 100)62(h) шог 500мм - 32мм
Контррейка брус 50)60(Н) - 50мм
Гидроизоляционная менбрано
Стропильная ного 50)200(Ь) шог 700...1000 - 200мм

+15.045 : -

-  2

+13.400

Профлуст НС44-1000-0.7
ГОСТ 24045-2016

Досху обрешапкц
32]SOO шог 500 им

Конпюобрешетд

5 эш

СМ

+8.400
4 эш

—Ж
+8.100

+5.600
3 эт.

+5..зоб?

+2.800
2 эт

Ж
+2.500

irt

0.000
1 эт СМ

200 200^^^200

+5.000

g  +0.790

-0.330

~ж—
-0.330

-2.330

777—777—777—777-

^ техподполье
•777—777—Г77—777—777

6440' 3120

15690
6130

Гидрошоляицонная мембрсно

+17.750

=400 с 2 шорой

Гидрошоляционкоя иемброно

HO2o50]200(h)Профностил
обрешетко
32x100 шаг 500

ограждениекобылка
Контробрешетко

брус бОбО
50x100

мауэрлот обрешетка
44x100

Корнизноястропильная
кого 50x200 планка

упорный брусок
50x50 L=400

К 4x100 l^epougo
Металлический

скрутка
Вентиляционный2Ф 4Вр-1
зазор-40мм

ерщ б шбе
Антисептиробонноя пробка

120x120)60 шог 640

ДсХД!

стен техподпольо снаружи услобно не покозоно

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
6 г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

ЛистовЛист
03.23 Жилой дом

блок-секция В осях 3-4 38

Рп^по-а 1—1
Гк/ЛА" АТОПМПРОРкТ*'



12-А 400 (1=300)
1Ь5 о 100 П-5 о 10^

I
Лесткицо N1МС-2 2.240-1 8(6
сн л15,18

Г—

.П-4-1/
/

Ю-1 Ь6

МС-5

OOQ100 П-6

]
о- 86

1.140-1 Ы

2.240-1

M40-l Ы

П-9
100 П-7

шп[12 П-8

«С-4 160
2.240-1 Bib

МС-2 /

. 2 240-1 Ьбззю

1/2022-КР
1. Технические указания см. л40.
2. Спецификацию см л40.
3. Отметка низа элементоб перекрытия над техподпольем -0.330

МнозокбартирныО жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я
& г.Клинца Брянской области. III-V этапы строительстба

ЛистоЬСамохина
Жилой дом

блок-секция б осях 3-4

К контр.
ГИП

Схема расположения элементоб
перекрытия над техподпольем

000"СТР0ЙПР0ЕКТ

Формат A3



Шъ.

IM

1-1

fb2

П-2-1

П-3

lT-4

ГЬ4-1

П-5

П-6

П-6-1

ГЬ7

П-8

П-9

П-10

П-11

П-12

МС-2

МС-3

МС-4

МС-5

МС-15

Спецификация к схеме расположения элементоб перекрытия над техподпольем

Обозначение

1.141-1 бып.бЗ

ОАО "СтроОсербис" Шифр 01-64.5

1.141-1 бып.бЗ

ОАО "СтроОсербис" Шифр 01-64.5

1.141-1 бып.бО

ОАО "СтроОсербис" Шифр 02-64.7

1.141-1 бып.60

ОАО "СтроОсербис" Шифр 02 64.7

2.240-1 бьш.б

Ноименобоние

Панели перекрытия

ПК 63.15-8 AmVm-c

ПК 63.15-8 AmViTV-a

ПК 63.12-8 AmVm-a

ПК 63.12-12

ПК 60.15-8 AmVm-c

ПК 60.12-8 AmVm-G

ПК 60.12-12

ПК 42.15-8та ук (L=3680)
ПК 36.12-8та ук (L=3480)
ПК 42.12-12 ук (L=3480)
ПК 36.15-8то ук (L=3480)
ПК 36.15-8то ук (L=3180)
ПК 30.15-8та

ПК 30.12-8та

ПК 30.12-12

ПК 30.15-12

Изаелия метолличрп^ир

МС-2

МС-3

МС-4

МС-5

МС-15

12-А 400 ГОСТ 34028-2016.

Кол.
шт.

10

30

26

10

Масса,
eg., кг

2975

2975

2250

2250

2850

2150

2150

1780

1280

1280

1700

1550

1450

1110

1110

1450

0.76

0.55

0.62

0.80

1.15

Приме
чание

F75

F100

F75

F100

F75

Технические указания к схеме расположения элементоб перекрития над техподпольем

1. Крепление монтажных металлических изделий быполнять электросбаркой электродами ^46А (ГОСТ 9467-75*) после
устонобки на растбор и проберки прабильности их положения.
2. По окончании сбарки бее сборные соединения и анкеры защитить от коррозии слоем цементного ростбора Ml 00
толщиной 30 мм.
3. Перед началом монтажа несущих конструкций места опирания тщательно быберить по бертиколи и горизонтали
U быробнять растбором до проектной отметка
4. Уклад|ф плит перекрытия на стены произбодить по сбежеуложенному слою цементного ростбора М200.
5. Толщина слоя ростбора nog опорными частями плит перекрытия должна быть не более 10мм.
6. Задел1ф стыкоб и шбоб произбодить растбором М200 после быберки прабильности устонобки элементоб конструкции^
приемки с арных соединений и быполнения антикоррозийной защиты металлических деталей Шбы перед заделкой очищать
от пыли U грязи. и г ;,
7. Необходимые для пропуска коммуникации отберстия сберлить по месту б перекрытии над техподпольем, не нарушая
несущих ребер панелей с последующей их заделкой цементным растбором М200 или бетоном М150 (кд В12.5).

п  рукободстбобаться указаниями СП 70.1330.2012 Актуолизиробанная редакцияСНиП 3.03.01 87 Несущие и ограждающие конструкции".
9. Штрихобкой быделены плиты перекрытий с несущей способностью 1200кг/м^.

Изм Колуч
Разраб.
Проб.

К контр.
ГИП

Лист IN qoK
Самохина
Попоба

Попобо
Бондаренко

Подпись Дата

03.23
03.23

1/2022-КР

МногокбартирныО жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я
б г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстба.

Жилой дом
блок-секция б осях 3-4

Спецификация и технические укозания
к схеме расположения элементоб
перекрытия над техподпольем

Стадия Лист

40

Листоб

000"СТР0ЙПР0ЕКГ'
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оооо
+2.50Q - Hoq bfti

+5.300 - Hoq 2 эт

+8.100 - Hoq 3 эт

+10.900 - Hoq 4 эт

1. Технические указания см. л45.
2. Спецификацию к схеме расположения элементов перекрытия
см. л.44,45.
3. Отметка низа плит перекрытия над 1 этажом +2.500.
4. ШтрихоВкой Выделены плиты перекрытия с большей несущей
способностью.
5. Сечение g-g см. л42.

ЙЯЯЯ
DEET

||

к конт
ГИП

Ш!11||11ШДЗДШЯ1В!||Д!В1
Самохина
ПопоВа

1 /2022- КР
Многок&артирныО жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинца Брянской области. 1I1-V этапы строительство.
03.23
03,23 Жилой дом

блок-секция 6 осях 3-4

Лист I Листов

ПопоВа .  Схема расположения элементов
перекрытия над 1 этажом 000"СТР0ЙПР0ЕКГ

Формат A3



130 L=1200 gJ50 „
мс-6 if

12 0-1 й6

LUO-1 Ы fb6 Щ -

2.240-1

N
2.140-1 Ы

[Ь9
50Ш10 IV7 11^10 П-8

Ж

:Bsr

/П-2-^

ч л

2.240-1 Ь6
МС-2

5=5
П-6

L=1200 ми

90 50т
i  640

0

1. Технические указания см. л45. '
2. Спецификацию к схеме расположения элементоЬ перекрытия
см. л44, 45.
3. Отметка низа плит перекрытия над 2 этажом - +5.300 ,
над 3 этажом - +8.100 , над 4 этажом - +10.900.
4. ШтрихоВкоО Выделены плиты перекрытия с большей несущей
способностью.
5. Сечение о-о см. л41.

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я |
В г.Клинцы Брянской области. 11I-V этапы строительства. 1Изм Колуч Лист N док Подпись Дота

Розроб. Самохина 33.23
Жилой дом

блок-секция В осях 3-4

Стадия Лист Листов
проб. ПопоВа 03.23

п 42

Схема расположения элементов
перекрытия над 2...4 этажами

000"СТР0ЙПР0ЕКТ'

кг

К контр. ПопоВо 03.23
ГИП Бондаренко 03.23



МС2

24 12-А 400 (L=300)
МС-2 Z240-1 Ь6

31 (С

^МС-3
Ш1п2

МС- 2

IT-4 fT-4

МС-3
шт.2

/

П-2 fb2

(ЬЗ

!.14И Ы

2.240-1

-

4, fj-5 80_

"251Щ ^

МС-2
А-1

НС-4
Ш1п2

П-З50
МС-6 t

2.140-1 ai
fl-9

_1_V
130 дТ

П-б МС-4»

J10 п-в

тет 1.3 1
шгл2 П-6 l=3040

П-6
МС-6 uini2

"П-10 7
МС-4* НС-3

1.2 fpl •JO l=4020 f]_5 {
6-6

Fn П-1019 A-1

(HO

n-10 70
ИС-4' MC-3

2.2
20

A-1

^^13 4W

2.2 Ю-1 616

0-1 816

MC-3

20

sq^^hio П-7 110^ Д10 П-8 110 , К

f}-2 ГЬ2

МС-8»

24
2.240-1 Ь6 ^^„2

n-i

MC-

П-2

MC-8<

HC-157

n-i to M

MC-15

MC-

5
2.24(

П-2

8*

=35

43
-1 Ьб

IT-5

ШП

П-2

MC-B*

11-2

10

ujiTi2

21
2.140-

n-2

.50

MC-5

Oil

fl-2

ь:-2

250^
7030

C-2

i

ДсХД1
250

ГОСТ 5264-80*-Н1

qooof
Лшт

Г0СТ5264-80*-С2

Оштукотурцть цеиентно-песчонын ростбором
толщиной 30 ми по сетке ГОСТ 5336-80

МС-3

)К/б плита
покрытия \ t

Бетон kjiB7.5
120

Си (ПК п4

250

W500^

2 Х8с

1. Технические указания см. л45.
2. Спецификацию к схеме расположения элементов перекрития
см. Л.44, 45.
3. Отметка низа плит перекрытия над 5 этажом +13.700.
4. Анкер А-1 загнуть после монтажа плит и приВарить
к анкеру МС-3.
5. Сечение g-g см. л42.

+14.320 190

—£

гост 5264-80*-Н1

OOQQ
+Ш00

гост 5264-§01=^

ПроВ. ПопоВа

Дата
03.23
03.23

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 3-4

Схема расположения элементов
перекрытия над 5 этажом

К контр.

Стадия

П

Лист Листов

43

000"СТР0ЙПР0ЕКГ'
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Специ(рикация к схемам расположения элементоб перекратш

Поз. 7

П-1

п-ы

П-2

Обозначение Ноименобоние
I Koj-бо шт. 6 перекритиях нод j

1эт. |2...4зт1 5зт. |итого1
Панели перекрытия

ПК 63.15-8 AmVm-Q 1  1 1 5 2975

1.141-1 Ьап.бЗ ПК 63.15-8 AmVm-o 2  2 2 1 0 2975

ПК 63.12-8 AmVm-Q 10 10 15 55 2250

П-2-1 1 ОАО "Стройсербис" Шифр 01-64.5 1 ПК 63.12-12 5  5 20 2250

П-3
1.141-1 бап.бЗ

ПК 60.15-8 AmVm-Q 4 4  20 2850

П-4 ПК 60.12-8 AmVm-Q 4  4 6 22 2150

П-4-1 lOAO "Стройсербис" Шифр 01-64.5 I ПК 60.12-12 2  2 8  2150

П-5

П-6
1.141-1 бап.60

ПК 42.15-8та ук (L=3680) 2  2 2 10 1780

ПК 36.12-8та ук (L=3480) 5  5 6 26 1280

П-6-1 ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7 ПК 42.12-12 ук (L=3480) 1  1 1280

П-7

П-8

(1-9

П-10

П-11

П-12

П-13

П-14

ПР-1

ПК 36.15-8та ук (L=3480) 1  1 1 1700

ПК 36.15-8тс ук (L=3180) 1 5 1550

1.141-1 бап.60 ПК 30.15-8та 3  3 4 16 1450

ПК 30.12-8тс 5  5 11 31 1110

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7 ПК 30.12-12 1110

ПК 30.15-12 1  1 1450

1.243.1-4 ПТ 12,5-11-9 2  198

1.141-1 бап.60 ПК 27.15-8та 1  1325

Перемычки железобетоннае

1.038.1-1 бап.1 ЗПБ 30-8П 2  2 197

Изделия металлические

У80Д0К Г0СТ27772-2015 ' 1.20 1.20 28.32 33.12 632.59

||1Р _ . L_ N27 гост 8240-97Шбеллен ^245 гост пт-ШЪ ' -  21.04 21.04 582.8

llir._.L._.. N27 гост 8240-97 |-7П4П IШбеллер 0245 гоа 27772-2015 ' ' " 2  2 84.21

1риме-
чание

F75

F100

F75

F100

F75

F1C0

Общий росхос

1/2022-КР
Миогокбортирнай жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

б г.Клинца Брянской области. III-V этапа строительстбо.
Изм. Кол.уч Лист N сок Подпись Дота
Разраб. Сомохино 03.23 Жилой дом

блок-секция б осях 3-4

Стадия Лист Листоб

Проб. Попоба 03.23 П 44

Спецификация к схемам расположения элементоб
перекрытий над 1...5 этажами (начало) 000"СТР0ЙПР0ЕКГ'

Л)лпилт

Н. контр. Попоба 03.23
ГИП 1Бондаренко 03.23



МС-2

МС-3

МС-4

С-5

МС-б

п

МС-8*

МС-15

Обозначение

2.240-1 биаб

Специ(рикация к схемам расположения элементов перекрытий иод 1..,5 этажами (окончание)
кол-6о шт. 6 перекрытиях над Поиме-

Ноимено&сние l l 1 рп к? unmip1эт. 2...4эт| 5эт. |итого
Изселуй металлические

МС-2

МС-3

МС-4

МС-4 1=800

МС-5

МС-6

МС-8

МС-8* 1=1200 мм

МС-15

29 28 18 131 0.76

28 28 29 I 141 | 0.55
62  2

б

11 7

2  2

14 0.62

6 0.71

51 0.80

5 1  1.01

ш 0.98

D 1.07

10 1.15

12-А 400 ГОСТ 34028-2016, 1=300 мм 40 | 39 | 25 | 182 | 0.27
12-А 400 ГОСТ 34028-2016, 1=1020 мм

Технические указания к схеме расположения элементоб перекрития над техподпольем

1. Крепление монтажнвх металлических изделий бьполнять электросбаркой электродами 0-46А (ГОСТ 9467-75*) после
устанобки на растбор и проберки пробильности их положения.
2. По окончании сборки бее сборные соединения и анкера защитить от коррозии слоем цементного растбора М100
толщиной 30 мм.
3. Перед началом монтажа несущих конструкций места опирония тщательно баберить по бертикали и горизонтали
U баробнять ростбором до проектной отметки.
4. Укладку плит перекратия но стены произбодить по сбежеуложенному слою цементного растбора М200.
5. Толщина слоя растбора nog опорными частями плит перекрытия должна быть не более 10мм.
6. Заделку стыкоб и шбоб произбодить растбором М200 после быберки пробильности устанобки элементоб конструкций,
приемки сбарнах соединений и быполнения антикоррозийной защиты металлических деталей Шбы перед заделкой очищать
от пали и грязи.
7. Необходимые для пропуска коммуникации отберстия сберлить по месту б перекрытии над 1...5 этожоми, не нарушая
несущих ребер панелей с последующей их заделкой цементным растбором М200 или бетоном М150 (кл. В12.5).
8. При произбодстбе и приемке робот рукободстбобаться указаниями СП 70.1330.2012 Актуализиробанная редакция
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
9. ШтрихобкоО быделена плиты перекрытий с несущей способностью 1200кг/м .

1/2022-КР

Лист

Самохина
Попобо

ДЯЯЯДШЯШ
шшшш

Многокбартирнйй жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.Дота I

Стадия | Лист | ЛистобI  Жилой дом ^
UO.ZOI блок-секция 5 осях 3-4 ^

Кконт
ГИП

Попобо
Бонааоенко!

Спецификация к схемам расположения элементоб
перекрытий над 1...5 этажами (окончание)

Формат A3



Таблица нагрузок на фундаменты на отм-0.330

N сечения Нормативная ^ | Нормативнаяногру?ко, т/м сечения ногрузко, т/м
34.1
32.2
30.08
33,5
31.43
25,53
23,41
29.31
14,5

15-15

16-16

17-17

18-18

19-19
20-20

21-21

22-22

23-23

14,24

27.14
6.7
16,22
17,91
23,56
17,55
18,94
36.11
29,"

27 13

Qgj 6joi!-ceiajuu 1П-1П

б| Г 16 17
б

17 18

7сХИсХ И

Кконт

Бонааренко

.  1 /2022- КР
Многокбортирньй жилоа дом по ул. ВорошилоЬа, 35Я

в.Клинць Брянской области. Il(-V этапы строительстбо.

Жилой дом
блок-секция 6 осях 5-6

Схемо нагрузок на фундоменть

Стадия | Лист | Листоб

000"СТР0ЙПР0ЕКГ
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-1,350 (171.300)
-1,850 (Ш.800)

-1,650 (171.000)
-1,860 (170,790) Ь=300ии тта

990 Ш

ПР-1 ш6
ш но ошн -2.420

ПР-1 цилб
юз но отн -2,720

1600

н1»нао(1н-3.03Р

ПР-1
нш но offlH -2.420

ПР-1 штЗ
МО но оспм -2,72(

1600 ПР-1 шЗ
Ь=300им УН
нш нп отн. -3.030

нш но ORiu -2.420

ПР-1 шлЗ

7МО но отн -2,7jj>

Деталь монолитной заделки фундамента шириной 1000... 1600мм
POcnpcqeiumeibHOfl (вднотуро (шог 200мм)

OcujMK-секции 4Вр1 ^ Рй6о.шо орисшуро (шог 100им)
Бетон и 12-А40()этапа

ш> ни iJHiH 2.426

ПР-1 пипб
ПР-1 шЗ нш но опн -Z420

нш но отн -2,720

-2.830, -3,130

ПР-1 шшВ ГОСТ14098-2014-И-Кт

if-

30jl20 200 X niHb на ошн.-3.030но но ошк -2,720

ПР-1 олаЗ

4
ПР-1 шшЗ

КШ но опм -2.420
Уступ 590

В=1000...1600Ь=300и

Деталь монолитной заделки фундамента шириной 2000...2400мм
Роспредедитехьная орнотуро (шог 200нн) Робочоя (iPMomypo(uioe IOOhm)

МО но отн -2,720 h=300KM
Уступ

1=300ии 610
h=300>M

Н=200ии Ь=200ми 12-МОО

200ХП '30
Уступ ^

h=300MH
ПР-1 шЗ^'О  1740

Г
Уступ

Н=200им
ПР-1 штЗ |J30y20 200xn 500но огон -2.420ню но огон -2,720

2000
Ас А1

km=^- -1030: -3,330

2
низ наш

1,800 (170,850)
2,250 (170,400)1

HU3HQ0itatшнаюпнАЗЗО,800 (170,850) ^  200хп/ 300 I \2ППуп 20 |^30
2,540 (170.110)

В=200й..2400

ГШ 14098-2014-М-КтБетон каВ20

©©©©

1  Спецификоция и технические указания к аеме расположения
"—

из бетона класса В20. Рабочую арматуру берхнеО и нижней
располагать Вразбежгдг.

Изм. 1Колуч
Разраб.
Проб.

JIucmlNgoic
Попоба
Мигур

Поап.г/1^ггг^
^Jk.

floma
04.23
04.23

1/2022-КР
Многокбартирный жилой дом по ул.Ворошилоба 35Я

б г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстба.

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Схема расположения элементов фундаментовПопоба
Бон

К конто

Стадия

П

Лист

47

Листоб
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Спецификация к схеме росположения элементов фундаментов Технические указания к схеме расположения элементов фундаментов
па

Обозначение

№genijg железобетонные

Ппитн лент^цнмх фундоментоВ

ФЛ 10.12-2

ГОСТ 13580-85 ФЛ 20.12-2

ФЛ 24.12-2

ФЛ 28.12-3

Пеоемйчки

Мпиппптные учпстки УМ

4Вр1 ГОСТ 6727-80», м

1. Выбор типа фундаментов, определение глубины заложения и размеров фундаментов произведены В
coomBemcmBuu с СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83» "Основания зданиО
U сооружений а. также суметом данных инженерно-геологическими изысканий к проекту
строительства многоквартирного жилого дома по ул Ворошилова 35Я, В гКлинцы Брянской областа
Выполненных ООО "Строй-Проект" В 2021 г
2. Производство робот по устройству осноВоний и фундаментов осуществлять В coomBemcmBuu
с требованиями СП 45.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения,
основания U фундаменты".
3. За относительную omMemig^ 0.000 принят уроВень поло 1-го этажа жилого дома что
соответствует абсолютной отметке 172,650м.
4. Площадка строительства сложена разнородными грунтами. Основанием фундаментов жилого дома
служат песок мелкий средней плотности и суглинок легкий тугопластичный
5. Расчетное сопротивление грунта осноВания nog подошВой фундаментов 200, 300 кПа
6. ГрунтоВые Воды обнаружены на отм. -7,550 (165,100). В периоды гидрогеологических максимумов
Возможно поднятие уроВня грунтоВых Вод но 1.0м Выше отмеченного при бурении. По отношению
к бетону нормальной проницаемости (W4) грунтоВые Воды яВляются неогрессиВными .
7. Отметка низа фундаментов -2,830 (169,820) кроме огоВоренных на схема В случае обнаружения под
подошВой фундаментов грунтоВ отличных от приведенных В техническом отчете
инженерно-геологических изысканий (35/2021-ИГИ) сообщить В проектную организацию для принятия
решения
8. На плане фундаментов В углах здания проставлены отметки: В числителе-красные (планироВочной
поверхности земли), В знаменателе-черные (существующего рельефа).
9. Фундаментные плиты укладыВать на ВыроВненное осноВание Монтаж плит начинать с более
заглубленной части фундамента, при этом В местах перепадов отметок подошВы фундоменто
необходимо делать подготоВ)^ толщиной 50мм из тромбоВонного песка со щебнем под Вышележащие
плиты, уклодыВоя их поВерх подготовки.
10. Минимальный зазор между плитами, не показанный на чертеже, раВен 20мм
11. Местные заделки между фундаментными плитами Выполнить из бетона В 20 с армироВанием
сВарными сетками согласно деталям.
12. Для предотвращения Возможности неравномерных осадок В сВязи с разнородным характером грунтоВ
основания В конст^кции фундаментов предусмотрены ормошВы толщиной 40мм поБерх фундаментных
плит на отм-2.530 и 6 уробне низа перекрытия над тшодпольем на отм.-0,370.
10. во оремя строительства должны быть приняты меры, обеспечивающие сток атмосферных Вод
с площадки.
14. Засыпку пазух после устройство фундаментов Выполнять местным грунтом оптимальной Влажности
с послойным трамбованием без полиВки Водой В процессе работ до плотности скелета не менее
1.55-1.6 т/м .
15. Сечения фундаментов см. л49,50.

Изм. |Кодуч
Разраб.
Проб

Лист Nook
ПопоВа
Мигур

Под п. Дата
04.23
04.23

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по улВорошилоВо, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

Спецификация и технические укозонияк к схеме
расположения элементов фундаментов

Стадия Лист Листов

П  48
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г.и
/ низ но оти-0.350

АрмошоВ^ h=4Q мм
низ но отк-0,390

низ но оти-0.350

АрмошоВ^ h=40 мм
низ но оти-0.390

5 по 10

52(с2.110-1 Ы)
52(а2.110-1 Btl)01^ без бортоВого камня

-2,330
без бортоВого камня

низ ко оти-2,490

низ но оти-2,490

АрмошоВ; h=40 мм

Оси блок-секции
D этапа

АрмошоВ^ h=40 ММ
низ но отм.-2,530Ю 3-3

низ но оти-0.350

низ но отч-0.350

АрмошоВ. h=40 мм
низ но отч-0.390

500 ^ АрмошоВ, h=40 мм
низ но отч-0.390

Г.И 150
52 (с2.1Ш-1 К

без бортоВого комня
В.И^

Г.И

низ но отч-2.490
-2.330

низ но отч-2,490

АрмошоВ^ h=40 мм
низ но отч-2.530

АрмошоВ, h=40 мм
низ но отч-2,530

/650 .  950

V"

ч

1600

1/2022-КР
Мнозокбартирный жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

Ь г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстба.l^'ij iJiii»}»! 1^ВЩ И|Ш|Д ПИЯ
Разрао. МопоБо 04.23

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Cmaaufl Лист Листоб
Проб. Мигур ^!L 04.23

П 49

Схема сечениО фундоментоБ
Сечения фундаментоб 1-1...4-4К KOHmpL Попобо 04.23 000"СТР0ЙПР0ЕКГ
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Армошоб, h=40 ми
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Г.Ц 150
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7^
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0,000 0.000
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;]о
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У  850

h=40

низ но отч-2,530
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12-12
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низ но отч-0,390

-0,070

400
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•7-7-7

,4( 10

Г.Ц

-3.330
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Армошоб^ h=40 мм
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"7F
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,  700 ,  700
^  ,
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/

Ю

ГЦ

низ но отч-2,490
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Л /' X X

Армошоб. h=40 мм
низ ко отч-2,530
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"Г
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у///

ГЦ
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'9^/ 0,000

Ж
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Ш
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низ но отч-0.350

0.000
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Армошоб; h=40 мм
низ но отч-2,530

В.И. JpTOOT
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Бетон кд В15

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилове, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

ГИП

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

Сечения фундаментов 5-5...13-13

Стадия! Лист JIucmoB

П 50
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3430

1800 210 IS

S

-гз5о

210
§5

23 ,210
Продух iqn

2090

30C

3280

Продух

7Э-
1000 960

"ЯГ

900 900 p
i i;i

5"

-2,330

-2.490

210

\{[

23
7^
13i

210 200

150T

310

117" I Qfi" |- 900 I-

m 320 3480

J50
-2,330

2501
?'?- :£

РШ 560

70

->.530
1310

-гззо

-  1° 2500 / ^ 120

бдектрощцтобся

i2oaJi»g

f9UU О
~t

2100

n ®J

-2,330

14C

.40 2490 400

300
->N^

3130 190

S

400

и

5700

001, 1020

©

210

Ш

210.

5c

Оси блок-секции
этапа

Л50

Деталь збукоизоляиии потолка эдектрошиглобой

Под по проекту -110ии

Гидроизоляция - 1 слоО рубероида
РПП-ЗОО ГОСТ 10923-93 -5мм

Железобетонная плита перекрытия -220ии

Плиты теплоизоляционные микеролобатные
ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 -100мм

Штукатурка цен песчаным р-ром -20ми

Анкер Аг1
шаг 600

ГОСТ 14098-2014-Hl-aP

т о о о ТО^
3 2

шаг 200 шаг 200

L_.60 1. Технические указания см. ji.52.
2. Спецификацию элементоЬ к плану техподполья см. л.52.
3. Bug Г см. Л.55.

проемо

20"-71^
420 20

иементно-песчоныО
рсстбор состаба 1:2

УпдптнйнныД грунт

fi-A 94П ГШ 34028-2016
3 шт

Изм [Колуч Лист IN док

1/2022-КР

Проб. Попоба

Попоба
Бонааренко

Дота
02.23
02.23

Многокбортирньй жилой дом по ул. ВорошилоЬо, 35Я
В г.Клинци Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

План техподполья

Стадия Лист

П 51

Листов
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Спецификация элементоб к плену техподполья
Приме
чаниеОбозначение

ОП Д 2 460x560 (4Mi -16-4Mi)ГОСТ 30674-99

ДС 19-9 ТУГОСТ 24698-81
ДПМ-Пульс-01 /30(Е1 30) 1800x900

Каталог НПО "Пульс ДПМ-Пульс-01/30(Е1 30) 1900x900
Кряпление перегорооок

2.230-1 Вып.5

Узлы 19 ,21
общая масса1общ.=16,68 м

2.230-1 бып.5

Пйпемычки

^ЖШМ1=14.7мУголок 02^*^ ГППТ277//-201э
10_А 240 тот 34028-2016 L=37.2m

73Технические указания к плану техподполья
1. Нарукние и Внутренние степи техподполья зопроектироВанн ш бетонннх блокоЬ по ГОСТ 13579-78*
2.-Блоки стен подбала укладьВать на цементном растборе Ml00 толщиной не более 20 т
3. Местнье заделки б стенах техподполья биполнять из бетона М150 (B1Z5), а бо Внутренних стенах
из силикатного кирпича марки СУРПо М 125/F35/1.8 ГОСТ 379-2015 с оштукатурибанием .
4. Для предотбращения бозможности нерабномерных осадок фундаментов б сбязи с разнородным
характером грунтоб оснобания б конструкции наружных и Внутренних стен подбала предусмотрены
армошбы б слое цементного ростбора Высотой 40мм nog плитами перекрытия на отметке -0.390
U над фундаментными плитами на отм. -2.530. Армошбы б стенах техподполья Выполнять:
б продольном направлении из арматурной стали 12-А 400 с шагом 100мм, то есть б стенах толщиной
400мм -4шт, 50()мм-5шт, бООмм-бшгп; б поперечном направлении из проболоки 6-А 240 с шагом
300мм. В местах стыкоб продольной арматуры Выполнять перепуск стержней на 900мм.
5. Горизонтальную гидроизоляцию на отм -0.350, -2.490 биполнять из слоя цементно-песчаного растбора
состаба 1:2 с Водостойкими добабками толщиной 20 мм Вертикальную гидроизоляцию стен соприкассющщся с грунтоц
биполнять обмазкой битумно-резинобой мастикой МБР-90 (ГОСТ 15836-79) за 2 роза
6. Над сантехническими отверстиями шириной менее 600 мм уложить арматуру класса 10-А 300 ГОСТ 5781-82* с шагом

100 мм с забедением концоб но степи по 250 мм с каждой стороны
7. Пхле монтажа инженерних сетей бее отберстия б стенах заделать бетоном класса B1Z5.
8. Заситу пазух после устройство фундаментов биполнять местным грунтом с послойным трамбобонием
до YcK =1.65т/м.
9. Вокруг здания Выполнить асфольтобую omMocmigf толщиной 30 мм по щебеночному оснобонию
толщиной 150 мм. Ширина отмостки 1,0м (см. деталь 52 без бортобого камня с.2.110-1 бип.1).
10. Прсизбодстбо работ по устройству оснобоний и фундаментов осуществлять б соотбетстВии с требованиями
СП 45.13330.2012 Актуализиробанная редакция СНиП 3.02.01-87 "Земляные coopyKenufi оснобания и фундаменты.
11. Вге углы U пересечения стен техподполья ормиробать сбязебыми сетками СС с расположением их по Высоте через
1 ряд блоков. ^
1Z Норукные стены техподполья утеплить сноруки Выше отметки земли жидкой керамической теплоизоляцией "Броня"
по шгпукагтурке, толщина слоя 1.5мм ,а ниже отметки земли плитами "Пеноплеко-35"толщиной 50мм. На плане подбала
утепление услобно не показана
13. Перегородки б техподполье Выполнить из керамического кирпича КР-р-по 250x120)65/1 НФ/100ДО/35 ГОСТ 530-2012
по pj^7 ^ Крепление перегородок производить по серии 2.230-1 бьа5, к перекрытиям по ^лам 19, 21, к стенам
14. В помещении электрощитобой стены и перегородки окрасить по штукатурке акрилоВой Водостойкой краской на Всю
Высоту,площадь- 22,23 т у
Потолок - клеебоя краска, площадь - 7,35 vf.
Полы Выполнить по детали 747г серии 2.244-1 Выпб.15. Поли 6 техподполье (кроме укозонних 6 анТутромбобонний грунт
25129^"^^ ЗМя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по 1 слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ17. В перегородк® уложить перемншдг 8ПБ13-1 над дверними проемами шириной ЭООмм Poaog учтен 6 спецификации.
18. Окна продухов внполнить из ПВ)Г-профилей 6 соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 "Блоки оконнве Общие
Trwlmnm^nnnnelim "Роменцть однокомернвО стеклопокет Фирма-изготовитель определяется зокозчихоч
саншарнЛидемилогическое заклтеГе™"'"'' бйопссностц
пласйоВ^^'^^^ пробетриВания техподполья окно ОК-1 Выполнить открывающимися с установкой на них20. Наружные стены техподполья Выше отметки земли оштукатурить

согласно фасадам

К контр.

Изм Колуч
Разраб.
Проб.

Лист |N qoK
Самохина
Попоба

Подпись Дата
02.22

1/2022-КР
Многокбартирный жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я

6 в.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстба.

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Спецификация и технические указания
к плану техподполья

Стадия

П

Лист

52

Листоб
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1700 1 8001520U: 1570 910.. 1430 .. 1700 ь 780 38С
t  П т

780 .. 1700 1040 Ш
1040 ^

- 35206^3520

■g^jl ^(р\~

Лестница л15...18
си щук а4

1300 ь810 J03C
1160 U 520.. 1560

,  1370 ь1170

Ow блок-секции
этапа

1370 ,.8^0
1

90 17®

©

-1,070

- .090

6® J660

©©©©©

Ш [Колуч
Разраб.

Лист |N док.
Самохина

К контр

Ведомость проемоб

Поа Размеры проема (В х h)

1 720 X 2070

2 810 X 2070

3 920 X 2070

4 1370 X 2070

5 1370 X 2100

6 790 X 2210

1. Технические указания см. л55.
2. Bug А см. л55.
3. Сечение 5-6 см. л55.
4. Jlecmnuiy баполнить аналогично чертежам блок-секции
5 осях 1-2 .

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительство.

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

Кладочный план 1 этажа

Стадия Лист

53

Листов
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Деталь утепления стен и перегородки тамбура

Штукатурка по сетке Р -5 -1,2

ГОСТ 5336-80 -20мм

Деталь утепления потолка тамбура

1700 ь800650.. 1110 1.780
i 320 660 i. 910'1040 ьббО^ТйГ"

- 3520

ш

320

Лешницо Л15...18 2, Ш.500
си пгук а4 икш порядке

,6101 1300
iifin 1560

+2.800

Оси 6ioi{-секции
II этапа

3, ш.50090 175)
S Вц

SB

Ас А1

650 .660

©@ Ис X И

Утеплитель - минералобатные плиты

ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 -60 мм

Кирпичная кладка

Штукатурка по сетке Р -5 -1,2
ГОСТ 5336-80 -30 мм

Утеплитель - минералобатные плиты

ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012 -60 мм

Железобетонная плита -220 мм

1. Технические указания см. л55.
2. Види Б ,В c^t л.55.
3. Сечение 6-6 см. л55.
4. Лестницу биполнить аналогично чертежом блок-секции
б осях 1-2 .

Изм Колуч Лист N док Подпись Дата
Назроо. LOMOXUHG 02.23
Проб. Попоба 02.23

К контр. Попоба 02.23
1гип Бондаренко 0^23

1/2022-КР

Многскбартирный жилой дом по ул. Ворошилоба, 35Я
б г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстба.

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Кладочный план типобого этажа

Стадия

П

Лист

54

Листоб
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Bug A (Bug B)
дымобентидяционная

a-a оымобентидяционная
Bug Б

om отм.пола этажа

-1.20Qf-1.Q50)

шаша

шахте

OmB. поа2
Отб1П012

о

Ombnaxi ^(+2.ВООЬ2эп1(+г8(Ю)-2эт
отн пола0.000 -1эт

2 +Z»0)s этажа

250.^
OmB noal ОГЫ ШП12

снпгу п9

дымоВентидяционная
шахта

OmB поа2
Деталь крепления

дымоходоВ и ЬоздухоВодоВ
300 я

i  i 1 т силикатныО

-0.350

техподполье^ комплект ТМ Дымоход
Н=250мм

см.1лу. пЮ

Z
Схема крепдения кирпичной

перегородки к стене
U перекрытию

9 гтержня 5-Вр-1
гост 6727-80 (c^4П.5) шаг 200 мм

Железобетонная
плита

-0.330ММ-2

+10.900

QQ

Условные обозначения ^
К-9К0 ш CU— •

Ле1«««„й S'S"»"»-"""""" """amXs/fzs/isran jm-zchsгоет 379-2015 на иеме марки СУРПо "^%57з/_2012 см.Перегородка из аияика^"^° ^/оботньми ПЖ-120 ГОСТс утеплением "^"^Грегород^" томбуро
детоль утепления к

Технические указания к кладочным планам
1. Наружные стены надземной части запроектированы из силикатного кирпича марки СУРПо М
125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 690мм но цемент но-песчаном ростВоре М100 с добаВкой изВестц
Выполняются с уширенным *шВом толщиной 60мм, заполненным плитами минеролоВатными IS0R0C марки
ИЗОЛАЙТ У=50кг/м^(ТУ 5762-001-50077278-02) с облицоВкой силикатным кирпичом марки СУЛПо М
150/F75/1.8 ГОСТ 379—2015 согласно фосодоВ. Возможна замена утеплителя на аналогичный по хар-м.
2. Внутренние стены запроектированы из силикатного кирпича СУРПо М 125/F25/1.8 ГОСТ 379-2015
но цементно-песчаном ростВоре Ml 00 с добоВкой изВести
3. Применять для кладки стен сВежеизготоВленный силикатный кирпич не допускается из-за большой
его усадки .
4. Кладка фосадоВ Ведется с соблюдением принятого В проекте типа кладки с прорезкой шВоВ.
5. Ограждения лоджий запроектированы из силикатного кирпича марки СУЛПо М 150/F25/1.8 ГОСТ
379-2015 толщиной 120 мм, Выполняются одновременно с клодкой бокоВых стен лоджий и армируются
через 2 рядо клодки стержнями 5-Вр-1 ГОСТ 6727-80 по Высоте с зоВедением концоВ но 250 мм
Б wiogiy бокоВых стен с кождой стороны,см. сеч б-б
6. Одинарные перегородки запроектированы из силикатного кирпича СУРПо М 125/Г25/1.8 ГОСТ 379-2015
толщиной 90 (но ребро), 120мм но цементно-песчаном ростВоре марки 50 , дВойные перегородки
Выполняются из силикатного кирпича СУРПо М 125/Г25/1.8 ГОСТ 379-2015 толщиной 90мм (но ребро)
но цементно-песчаном ростВоре марки 50 с зозором 70 мм, зополненным для повышения звукоизоляции
минеролоВатными плитоми ПМ-50.
7. Крепление кирпичных перегородок производить по серии 2.230-1 Выа5 , к перекрытиям по узлом 19,
21, к стеном -по узлу 7,14.
8. В перегородках толщиной 90 ,120 мм нод дВерными проемоми шириной 710 и 810 мм уложить
перемычки 8ПБ 10-1 , шириной 920 мм - уложить перемычки 8ПБ 13-1 .
9. При устройстве дымоВентиляционных шохт но 1 этоже и но 2 этоже по оси 5с для осноВония
дымоходоВ и Возд)«оВодоВ предусмотреть уклод|^ опорных плит 0П-1(шт.2) - отметко низо плиты
+0,160 U +2,960 (см. сеч о-о). ^

^ U B^03i2^oga"^ перегородок огрождоющих трубопроводы , Выложить после монтажо труб дымохода
11. Kflogigf стен В местох расположения ниш и штроб ормироВоть сеткой СА с шогом 300мм
по Высоте этожо. г г г

^fi^77n"on?o^ " приемке робот по ВозВедению стен здония соблюдать требоВонияСП 70.13330.2012 Несущие и огрождоющие конструкции"АктуолизироВонноя редокция СНиП 3.03.01-87 .
13. Узлы примыкония оконных блоков к стеноВым проемом Выполнять по ГОСТ 30971-2002 . Уплотнение
гтлплиы гпгт^апо^^^ покрытием пороизоляционной лентой изнутри и герметизацией с норужнойстороны по ГОСТ 30971-2002 .Тип монтожного шВо - ШМ II-I ГОСТ 30971-2002

чосток стены лестничной joiemKu с Вентконоломи утеплить зощитным керомическим
теплоизоляционным покрытием Броня-фосод" ТУ 2216-006-09560516-2013 В 2 слоя по оштукотуренноО
поверхности с отметки +1.900 до отметки +13700
1к' чистого поло 1...5 этажей.
117 noniiMPmiPupumunon пГг " стеном U3 силикотного кирпичо Выполнить пороизоляционное покрытиеиз полимерцементного ростборо с добоблением жидкого стеоа

Изч Колуч
Розроб.
Проб.

К контр.
ГИП

Лист [N док
Сомохино
ПопоВо

Подпись Дата
02.23
02.23

02.23

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. ВорошилоВо, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительство.

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

Виды А.. В .Технические укозония
к клодочным плоном

Стодия Лист ЛистоВ

П 55

000"СТР0ЙПР0ЕКГ

Формат A3



3520 ^ +14.И*+13.920+14,980» +13.920

I
P+14.270

+14.170

Клодко
go +14.320go +14.320

I XnqoSoO настил
CH m. ук л7 Оси блок-секции

II этапа

+14.320

Слухобое окно +14.170

т
0S

+14.270

Ас А1
-J LSl=

+14.980*

+14,980*
+14.510*

+14.510*

U бнутренние стен« бьпо.иень из силикошого кирпича СУРПо 125 /25 ГОСТ 395-20151. „.цдцом растворе марки 75. 395-2015 на цемеитно-песчаном
но цементно-песчаном ^ силикатного кирпича СУРПо 125 /25 IUU ж тэ
ростГрГмарки 75 до кровли биполнять из кровли.
Гклод'ку стен *1 цементно -песчонам раствором с

СУРПо 125 /35 ГОСТ 395 теплоизоляционнам материалом Броня согло уз4. веитиляиионнае ""^^.о^^ания стек которае соответствуют вер^ мор оша .
5. Отметки со зи®ом -от »ПУЛЬС") ваполнить с дополнительной
6. Люки Л-1 с бнутреннеО сторона .

V 7—;

>  /

А

Утеплитель-окрсско теплоизодяциеР
"Броня" ООО НПО "Броня' (или анолог)-1.5 мми^гипи UUU I1IIU црипн yuiiu unujiuc; i*»

Кирпичная кладка из силикатного кирпичо
СУРПо 125/35 ГОСТ 379-2015 -250мм

1ШМ|ДД|ДД|ДЕДДДтарД
Р Сазраб.
Проб.

амохина ^02.93
П

1/2022-КР

Многокбартирный жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я
б г.Клинци Брянской области. III-V этапы строительстба.

опоба 02.23

02.23

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

План чердака

Стадия Лист Листоб
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+15.045

IRin 1 I зоб I Г
+15.045

+14.610+14.610

СЗ-1 (шппб)
СЗ-2 (шп12)

450 22

+17.750

Оси бюк-секции
II зтопа

сь конька

450 450

СдухоВое

сзнОадПМ ium.2

1г
о 2 (uiml)

Ас )( А1

+15.045 Л

+14^
3640

©

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

03-1 Снегозадержатель трубчатиО C3T-h150)6000
СЗ-2 Снегозадержатель трубчатьО СЗТ-hl50)0000

КО Кробельное ограждение ОК-Ы 200)6000

ГТд38

Трунические укозония к плону кро5ли
У  ft пп гост 24045-2016

с.™-«Р»4' В местах устонобки с^егау ^Выполнить сплошн^ обр уточнить по месту
5. Прибязки слуховых ок у

1/2022-КР

Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я
В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.Изч Колуч Лист N док Подпись Дата

Ковра ь. LGMOXUHG
ПлплКп

02.23
Жилой дом

блок-секция В осях 5-6

Стадия Лист Листов
1 ipuu. 11UIIUUU 02.23

П 57

к контр. Попоба 02.23 План кроВли 000"СТР0ЙПР0ЕКГ'
ГИП Бондоренко 02.23



12-А 400 (L=300)
100 П-15 ° 100rhlS а Лестница N1

МС-2 2.240-1 Bi6 см. л

2.2 Ю-1 Ьб

100 П-6

>140-1 М

2.240-1

2.140-1 М
Оси 6jiofr-секции

II этапаГ п-ш 'V Л
□

ИС-3 ГЬ9
fb1-2 ШП122.240-1 Ь6

<С<///Мк

П-8 120

13) п-8

Ас А1

1мс

2.240-1 Ьб у

7с А Ис Л И

1/2022-КР

1. Технические указания см л59.
2 Спецификацию см л59. « -t-jqз! Отметка низа элементоЬ перекрития над техподпояьем -и.оаи
кроме озоВоренных на схеме.

Изм [Колуч Лист |N док
Мнозокбортирный жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

Ь г.Клинць Брянской области. III-V этапы строительстба.
Самохина

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Н. контр Схема расположения элементоб
перекрытия над техподпольем 000"СТР0ЙПР0ЕКГ

Формат ад"



n-10

Спецификация к схеме расположения элеменглоб перекрытия над техподпольем
НоименобаниеОбозначение

1.241-1 6.27

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-
1.241-1 6.27

1.141-1 бып.бЗ

ОАО "Стройсербис" Шифр 01
1.141-1 бып.бЗ

1.141-1 бып.бО

ОАО "Стройсербис Шифр 02

1  141-1 бып.бО

-64.7

ОАО "Стройсербис" Шифр 02;
1  141-1 бып.бО

ОАО tmpoQcep6u^^
1  141-1 бып.бО

1  141-1 бып.бЗ

Ппнепи перекрытия

П 72.12-8 AmVm-1jKjL=6^
П 72.12.12.5 (L=f

П 72.15-8 AmVm-1 ук (1=6480)
ПК 63.12-8 АтУггьо

ПК 63.10-8 АтУгт>-а

ПК 60.12-8 AmVm-a

ПК 60.12-12

ПК 60.15-8 AmVm-o

ПК 36.12-8та ук (1=3480)
ПК 42.12-12 ук (1=3480)
ПК 36.15-8та ук (1=3480)

ПК 36.15-8та ук (1=3380)
ПК 36.15-8та ук (1=3180)
ПК 30.12-8та

ПК 30.12-12

ПК 30.15-8та

ПК 27.12-8та

ПК 30.12-12 ук (1=2680)
ПК 27.15-8та

ПК 42.15-8та ук (1=3680)
ПК 60.15-8 AmVm-a

|Лчпрпид металлические

800

2.240-1 бып.б
МО

МС

,2_а 400 ГОСТ 34028-2016, L=30D мм

Масса,
eg., КЗ

1550

1000

1010

1325

Приме
чание

F75

Технические указания к схеме расположения элементоб перекрития над техподпольем

1. Крепление монтожних металлических изделий быполнять электросваркой электродами Э-46А (ГОСТ 9467-75*) после
установки но ростВор и проВерки правильности их положения.
2. По окончании сВарки Все сВарные соединения и анкеры защитить от коррозии слоем цементного ростВора Ml00
толщиной 30 мм.
3. Перед началом монтажа несущих конструкций места опирания тщательно ВьВерить по Вертикали и горизонтали
U ВыроВнять растВором до проектной отметка
4. Уклад|у плит перекрытия на стены производить по сВежеуложенному слою цементного ростВоро М200.
5. Толщина слоя растВора под опорными частями плит перекрытия должна быть не более 10мм
6. Зодел1д( стыкоВ и шВоВ производить растВором М200 после ВыВерки правильности установки элементов конструкций,
приемки сВорных соединений и Выполнения антикоррозийной защиты металлических деталей ШВы перед заделкой очищать
от пыли U грязи.
7. Необходимые для пропуска коммуникации отВерстия сВерлить по месту В перекрытии над техподпольем, не нарушая
несущих ребер панелей с последующей их заделкой цементным растВором М200 или бетоном М150 (кл В12.5).
8. При производстве и приемке работ рукоВодстВоВаться укиониями СП 70.1330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
9. ШтрихоВкой Выделены плиты перекрытий с несущей способностью 1200кг/м1

Изм Колуч Лист N док Подпись Дата
Разраб. Самохина 01.23
Проб. ПопоВо 01.23

К контр. ПопоВа 01.23
ГИП Бондаренко 101.23

1/2022-КР
Мнозокбортирный жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

б з.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительстбо.

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Спецификация и технические указания
к схеме расположения элементов
перекрытия над техподпольем

Стадия Лист Листов
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12-A 400 L=3D0) 80 n-lO ° ' вф
I

^ JO ° П-10 Ш Z240-1 ЬбZ240-1 Ьб

нива +1.300

Ю-1 Ьб

П-4
130 п-б 1= си л15

/лШ а бб

2.140-1 61
п-тз RC=3

^1№"^2 П-11 11^

П- 4 -

m^Ъ/A
2.240-1 66

1
Ас А1

ГЬ4-1 о МС-4 130
2 шт

а П-4-1
2.240+ 66

Z240-1 66

@ Ис X И

Изм [Кояуч
Разраб.

Лист IN qoK
Самохина 7^

К контр.
Бонаоренко

±10

■I'
ooooj

ж  1
+2.500 - Hoq 1эт

+5.300 - над 2 зт

+8.100 - над 3 эт

+10.900 - Hoq 4 эт

1. Технические указания см л64.
2. Спецификацию к схеме расположения элементоб перекрытия
см л.63,64.
3. Отметка низа плит перекрытия над 1 этажом +2.500.
4. ШтрихобкоО Выделены плиты перекрытия с большей несущей
способностью.
5. Сечение g-g см л61.

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

Схема расположения элементоб
перекрытия над 1 этажом

Стодия

П

Лист

60

Листов
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Формат A3
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1. Технические указания см. л64.
2. Спецификацию к схеме расположения элементов перекрытия
см. лВЗ ,64.
3. Отметка низа плит перекрытия над 2 этажом - +5.300 ,
над 3 этажом - +8.100 , над 4 этажом - +10.900.
4. ШтрихоВкоО Выделены плиты перекрытия с большей несущей
способностью.
5. Сечение о-а см. jiBO.

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилове, 35Я

Ь г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.

Жилой дом
блок-секция В осях 5-6

Схема расположения элементов
перекрытия над 2...4 этажами

Стадия

П

Лист

61

Листов
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CqmoxuhqOOOQ

К контр
Бонааоенкокем песчаный р-ром толщикоО

250

ГОСТ 5264-80*-Н1

ooopl
"^13.680 1413.700
ГОСТ 5264-80*-С2

Оштукатуришь ценентно-песчоным ростборои
толщиной 30 им по сетке ГОСТ 5336-80

А-1

Ск ПУК ti4

У(/Ь плите
покрытия \

Бетон кл,В7.5

1. Технические указания см. лб4.
2. Спецификацию к схеме расположения элементо5 перекрытия
см. лбЗ, 64.
3. Отметка низа плит перекрытия над 5 этажом +13.700.
4. Анкер А-1 загнуть после монтажа плит и прибарить
к анкеру МС-3.
5. Сечение g-g см. л61.

1/2022-КР
Многокбартирный жилой дом по ул. Ворошилобс, 35Я

Ь г.Клинца Брянской области. III-V этапы строительстба.

Жилой дом
блок-секция б осях 5-6

Схема расположения элементоб
перекрытия над 5 этажом

Листоб

000"СТР0ЙПР0ЕКГ

Формат АЗ"



Обозначение Наименобание
кол-бо шт. 8 перекрытиях над

Панели перекрытия

1.141-1 бап.63
ПК 63.15-8 AmVrrv-Q

ПК 63.12-8 AmVm-o

П-2-1 lOAO "СтройсерЬис" Шифр 01-64.5 i ПК 63.12-12
П-3 ПК 63.10-8 AmVm-c

П-4

1\-4-1
1.141-1 бип.бЗ

ПК 60.15-8 AmVm-Q

П-5

П-5-1

П-6

П-6-1

П-7

П-8

П—8-

П-9

ПК 60.15-8 AmVm-Q

ПК 60.12-8 AmVm-Q

ОАО "Стройсербис" Шифр 01-64.5 1 ПК 60.12-12
1.141-1 бип.60 ПК 36.12-8та ук (L=3480)

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7 ПК 42.12-12 ук (1=3480)

1.141-1 бып.60
ПК Зб.15-8та ук (L=3480)
ПК 36.12-8та ук (L=3380)

ОАО "СтроОсербис" Шифр 02-64.7 | ПК 42.12-12 ук (L=3380)

П-Ю

П-11

П-12

П-12-1

П-13

П-14

П-14-1

П-15

П-16

П-17

ПР-1

ПК 36.15-8та ук (L=3380)

1.141-1 бип.60
ПК 42.15-8та ук (L=3680)

ОАО "СтроОсербис" Шифр 02-64.7

1.141-1 бип.бО

ОАО "Стройсербис" Шифр 02-64.7
1.141-1 бнп.бО

1.243.1-4

ПК 36.15-8 то ук (L=3280)
ПК 30.12-8та

ПК 30.12-12

ПК 30.15-8тс

ПК 27.12-8та

ПК 30.12-12 ук (L=2680)
ПК 27.15-8та

1.141-1 бьп.60

1.038.1-1 бип.1

ПТ 12,5-11-9

ПК 27.15-8та

Перемычки железобетонные

ЗПБ 30-8П

зт. |2...4зт| 5зт. того

1  1

7  10 13

1  3

2  2 2

3  3 3

2  2 2

5  5 7

2  2

5  5 6

1  1

5  12

2  2

3  3 3

50

10

10

15

10

27

26

10

32

15

^оссо,
eg., кг

2975

2250

2250

1850

2850

2850

2150

2150

1280

1280

1700

1245

1245

1645

1780

1600

1110

1110

1450

1000

1010

1325

198

1325

Изделия металлические

Уголок
125x125x10 ГОСТ 8509-93
С245 Г0СТ27772-2015

М.П.

Шбеллер-

Шбеллер

N27 гост 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015
N27 ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-2015

М.П.

1=3040

1.20 1.20 27.78

20.50

32.58

20.50

197

Приме
чание

F75

F100

F75

F100

F75

F100

622.28

567.85

84.21

Общий расход

1/2022-КР
Мнозокбартирный жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

б з.Клинць Брянской области. III-V этапа строительстба.
Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дота
Разраб. Самохина 01.23 Жилой дом

блок-секция б осях 5-6

Стадия Лист Листоб
Проб. Попоба 01.23

П 63

, Спецификация к схемам расположения элементоб
перекрытий над 1...5 этажами (начало) 000"СТР0ЙПР0ЕКГ'Н. контр. Попоба 01.23

ГИП Бондаренко 01.23
Формат A3



Специ<рикоция к схемам расположения элементод перекрытий над 1...5 этажами (окончание)

Поз. Обозначение

МС-2

МС-3

МС-4

МС-4*

МС-5

МС-6

МС-8

2.240-1 Ььпб

МС-8*

МС-15

А-1

сО
X

о
го
m

о

Е
о
С7

ci
or
о
т

о
о

Наименование
кол-во шт. б перекрытиях над

1зт. 12...4эт| 5эт. 1итого

Изделия металлические

МС-2 32 28 18 134

МС-3 30 26 29 137

МС-4 4  6 22

МС-4 L=800 6  6

МС-5 9  7 45

МС-6 1 1 2 6

МС-8 1  2

МС-8* L=1200 мм

МС-15 2  2

12-А 400 ГОСТ 34028-2016.1=300 мм 43 37 25 179

12-А 400 ГОСТ 34028-2016,1=1020 мм 3  3

eg., КЗ

0.76

0.55

0.62

0.71

0.80

1.01

0.98

1.07

1.15

0.27

0.91

Приме
чание

Технические указания к аеме расположения элементов перекрытия над техподпольем

1. Крепление монтажных металлических изделий Выполнять электросваркой электродами Э-46А (ГОСТ 9467-75*) после
установки на растВор и проверки правильности их положения.
2. По окончании сВарки Все сВарные соединения и анкеры защитить от коррозии слоем цементного ростВора MIOO
толщиной 30 мм.
3. Перед началом монтажа несущих конструкций места опирония тщательно Выверить по Вертикали и горизонтали
U Выровнять раствором до проектной отметки.
4. Уклод!^ плит перекрытия но стены производить по сВежеуложенному слою цементного раствора М200.
5. Толщина слоя раствора nog опорными частями плит перекрытия должна быть не более 10мм.
6. Задел!^ стыкоВ и шВоВ производить раствором М200 после Выверки правильности установки элементов конструкций^
приемки сворных соединений и Выполнения антикоррозийной защиты металлических деталей ШВы перед заделкой очищать
от пыли U грязи.
7. Необходимые для пропуске коммуникации отверстия сверлить по месту В перекрытии над 1...5 этажами, не нарушая
несущих ребер панелей с последующей их зоделкой цементным раствором М200 или бетоном MI50 (кл. В12.5).
8. При производстве и приемке работ руководствоваться указаниями СП 70.1330.2012 Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
9. Штриховкой Выделены плиты перекрытий с несущей способностью 1200кг/м^.

1/2022-КР
Многокбартирньй жилой дом по ул. Ворошилобо, 35Я

б г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.
Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата
Разраб. Самохина 01.23 Жилой дом

блок-секция б осях 5-6

Стадия Лист Листов
Проб. Попова 01.23

П 64

Спецификация к схемам расположения элементов
перекрытий над 1...5 этажами (окончание) 000"СТР0ЙПР0ЕКГ*К контр. Попово 01.23

ГИП Бондоренко 01.23
Формат A3



+5,600

3 этаж

+5.300 +5.000

CR n.8 1\.66

+3.590

+2.800

I2 этаж

+2,200+2.500

+0,790

Ж
-0.330

Зобутобка гробием, пролитом
цементным растбором

Услобное обозначения

<3 -место расположения сеток С-1
^  -место расположения сеток СУ-1

Декоратибная лицебая кладка

1 1 1 1 1 1 1
1  1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 т~1
1  1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

д66

Сетка СУ-1

©
1

> =
1
1
1  ̂

250 |Р 250 Ш.1201
-ir ,

690

О

. Технические указания см. i66.
2. Сечение А-А обозначено на л 9,10,33,34,53,54.

1/2022-КР
Мнозокбартирной жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

б з.Клинць Брянской области, III-V этапы строительстба.
M3R Колуч Лист NaoK Поап. Дата
Разоаб. Самохина 04.23

Жилой дом
Стоаия Лист Листов

Проб. Попоба 04.23
П 65в

Летали стен из облегченной кладки.
Сечение А-А ООО "СТРОЙПРОЕКГ'Н. контр. Попоба 04.23

ГИП Бондаренк( 04.23

Формат A3



■i-5.600
3 этаж

-1-5.300

■i-2.800
2 этаж

Ж

■V2.500

Ж
7ч

-0.330

Забуторко граоием, пролитым
цементным растоором

<1
4

Условные обозначения

-место расположения сеток С-1

-место расположения сеток СУ-1

СУ-1

ю
т

ю
ю

200 X 5=1000

Спецификация элементов сетки СУ-1

Марка
издел.

Поз
gem. Наименование Кол. Масса

leg. кг
Масса
изд. кг

СУ-1
1 4-Вр-1 ГОСТ 6727-80 L=1 м. п 7 0.092

1.54
2 6-А 240 ГОСТ 34028-2016 1=670 6 0.15

1. Кладка наружных стены запроектирована из силикатного кирпича толщиной
690мм, Выполнено с уширенным шВом 60мм, заполненным Эффективным утеплителем.
Наружная стенка принята толщиной 120мм из лицеВого силикатного кирпича
СУЛПо M150/F75/1.8 по ГОСТ 379-2015 (см. цВетоВое решение фосадоВ). Внутренняя
стенка-толщиной 510мм из силикатного кирпича СУРПо M125/F25/1.8 по ГОСТ 379-2015.
Марка растВора 100. Соединение стенок обеспечивается прокладными рядами
кирпича.
2. Утеплитель -плиты минералоВатные ISOROC марки ИЗОЛАЙТ д=50кг/мЧили аналог)
ТУ 5762-001-50077278-02 толщиной 60мм. Утеплитель устанавливается
В процессе ВозВедения кладки.
3. ШВы В кладке тщательно заполнить растВором. Но наружной поверхности стен
шВы расшить В процессе кладки.
4. При перерыВах В процессе Выполнения кладки стены следует накрыВать
рубероидом, не допуская уВлажнения утеплителя.
5. УстаноВ»^ очередного ряда утеплителя Выполнять на слой сВежеуложенного
цементного растВора толщиной 10-15мм.
6. В процессе кладки по периметру наружных стен nog прокладными рядами
укладыВать арматурные сетки СУ-1.
7. Сетки С-1 укладыВать над перекрытиями 1...5 этажей В наружных стенах
с уширенным шВом толщиной 690мм.
8 Под опорными частями перемычек над оконными проемами уложить сетки СО-1 по
Зшга с шагом 100мм по Высоте.
9. Сечение Б-Б обозначено но л. 9,10,33,34,53,54.

1/2022-КР
Многоквартирный жилой дом по ул. Ворошилова, 35Я

В г.Клинцы Брянской области. III-V этапы строительства.
Изм. Кодуч. Лист NqoK Поаа Дата
Разраб. Самохина 04.23

Жилой дом
Стадия Лист Листов

Проб. ПопоВа 04.23
П 66

Летали стен из облегченной кладки.

Сечение Б-Б ООО "СТРОЙПРОЕКГ'И. контр. ПопоВа 04.23
ГИП Бондареню 04.23

Формат A3


