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Обозначение Наименование Примечание

2037-22-01-ПЗ.С Содержание тома

2037-22-ПЗ.ПЗУ.ТЧ Пояснительная записка

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ1 Общие данные. Ситуационный план

2037-22-01- ПЗУ.ГЧ2 План благоустройства территории

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ3 Разбивочный план

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ4 План организации рельефа

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ5 План земляных масс

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ6
Сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения.

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ7
Конструкции покрытий. Ведомость объемов
работ
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Содержание:

а. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства

б. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости
определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской
Федерации

в. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительным и техническим регламентами либо документами об
использовании земельного участка

г. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства

д. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе
решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод

е. Описание организации рельефа вертикальной планировкой
ж. Описание решений по благоустройству территории
з. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения

объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения
и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и
сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и
обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для
объектов производственного назначения

и. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов
непроизводственного назначения
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а.  Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства

Площадка строительства с кадастровым номером № 28:02:000083:340, на которой
возводится жилой дом, расположена в квартале ограниченном улицами
Железнодорожная, 10-я Магистральная, Авиационная и Никольским шоссе в  г.
Белогорске.
      Участок планируемого строительства площадью 4938м2, расположен на территории
зоны жилой застройки. С северо- восточной части проектируемого участка находится
территория детского сада. Северо-западная граница участка проходит вдоль улицы 10-я
Магистральная, юго-западная – вдоль ул. Железнодорожная.
В настоящее время территория земельного участка для строительства свободна от
застройки. Участок представляет собой пустырь, густо заросший древесными и
травянистыми формами растительности.
 Рельеф относительно ровный, с абсолютными отметками 173,26-174,174м.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе Правил
землепользования и застройки муниципального образования «г. Белогорск
Амурской области», утвержденные решением Белогорского городского совета
народных депутатов от 29 мая 2009 года № 05/67 с изменениями. Земельный
участок расположен в территориальной зоне жилой застройки зданиями высокой
этажности (5-9 этажей и выше) Ж-1.
Согласно «Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям»,
выполненного ЗАО «АмурТИСИЗ» в 2020 г. (шифр 2-22-61-ИГИ) проект
выполнен применительно к следующим природным условиям:
-  климатический район – IВ;
-  расчетная зимняя температура наружного воздуха -370 С.
 Нормативные нагрузки:
-  давление ветра -                 0,3кПа (30 кг/м2);
-  вес снегового покрова -          0,8 кПа (50 кг/м2);
- сейсмичность района -  6 баллов.
Статический уровень подземных вод постоянного водоносного горизонта
зафиксирован в июне, в зависимости от рельефа на глубине 0,2 м – 0,4 м. , что
соответствует абсолютным отметкам 173,24-173,46м
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для данной площадки при
средневзвешенных значениях показателей физических и теплофизических свойств,
установленная теплотехническим расчётом (прил. Г СП 25.13330.2012), составляет
по суглинкам полутвердым (ИГЭ № 2) – 3,05 м., а по пескам средней крупности
(ИГЭ № 3) – 3,77 м.

б. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае
необходимости определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации
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          Проектируемый многоквартирный жилой дом не входит в число объектов, для
которых устанавливается санитарно-защитная зона. Вокруг данного жилого здания
нет объектов, которые могут оказать негативное санитарно-эпидемиологическое
воздействие на проживающее население. Участок находится в удовлетворительном
санитарно-экологическом состоянии.

в. Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка

Схема планировочной организации земельных участков выполнена на
основании:

- техническое задание на выполнение проектных работ;
- тех. отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 28-2019-

650И-ИГИ;
- инженерно-геодезические изыскания 2-22-61-ИГДИ;
- инженерно-геологические изыскания 2-22-61-ИГИ;
- инженерно-экологические изыскания 2-22-61-ИЭИ;
- кадастровый паспорт земельного участка;
-градостроительный  план земельного участка № RU 28304000-2099 от

06.04.2022г.;
- технических условий, согласовывающих организаций.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе

Правил землепользования и застройки муниципального образования «г. Белогорск
Амурской области», утвержденные решением Белогорского городского совета
народных депутатов от 27.04.2017 № 57/36.

Предельные параметры разрешенного строительства, установленные
градостроительным регламентом для данной зоны Правил землепользования и
застройки муниципального образования города Белогорска, в которой расположен
земельный участок:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков:

Минимальная площадь – 1000 м2; максимальная площадь – 10000 м2

2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 6 м
3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений,

сооружений:
минимальное – 5, максимальное – 8;
4. Максимальный процент застройки:
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
5. Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м. Длина, м – без ограничений.
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г. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства

№
листа
 п/п

Наименование Ед
изм

1 Площадь земельного участка га 0,49380
2 Площадь застройки га 0,11438
3 Площадь покрытий га 0,26779
5 Площадь озеленения га 0,11163
6 Коэффициент застройки 0,23
7 Коэффициент плотности

застройки
1,16

д. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе
решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод

Инженерной подготовкой территории участка предусмотрено:
·  вертикальная планировка территории с соблюдением нормативных уклонов;
· защита от подтопления соседних территорий – организация поверхностного

стока со сбросом поверхностных вод в систему ливневой канализации;
·  инженерная подготовка территории осуществляется непучинистым,

дренирующим грунтом (ПГС) с коэффициентом уплотнения 0.98;
· минимальный объем земляных работ;
·  обеспечение плавного примыкания внутренней территории к прилегающим

улицам :Железнодорожная – 10-я Магистральная с организаций удобного
заезда автотранспорта.

е. Описание организации рельефа вертикальной планировкой

  Отметки пола проектируемого здания, внутриплощадочного благоустройства
определены в результате проработки вертикальной планировки с учетом
существующего рельефа и существующих строений.    План организации рельефа
выполнен в красных горизонталях. Относительно существующего рельефа,
проектные отметки подняты на 0,24 – 0,8 м, для создания уклонов на территории.

   Во избежание негативного воздействия верховодки в весенне-осенние
периоды года, а также поверхностных паводковых вод, вертикальная планировка
территории выполнена в значительной подсыпке, проектом предусмотрены
мероприятия по отводу дождевых стоков с площадки. Вертикальная планировка
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территории исполнена в увязке с отметками прилегающих улиц, с учётом отвода
ливневых стоков от проектируемого здания.

Проезд выполнен в лотковом профиле, который собирает поверхностные воды,
не давая им растекаться на прилегающие соседние участки. Продольный уклон
внутреннего проезда -  4‰. Поперечный профиль - принят односкатным, с твердым
покрытием и бортом из бортового камня. Поперечный уклон принят 20‰.

Согласно техническим условиям от 31.08.2022 г. № 1-8-3476 об отводе
ливневых/сточных вод, отвод ливневых вод от проектируемого жилого дома
осуществляется по лотку проезда, с последующим сбросом в дождеприемные
колодцы проектируемой ливневой канализации, с врезкой в проектируемый
дренажный колодец.

Продольный уклон для тротуаров в пределах зеленых насаждений – 5‰.
Тротуар вдоль здания проектируется односкатными с поперечным уклоном 20‰ от
зданий. Тротуар проходит вдоль проезда, то поперечный уклон ему придается в
сторону лотка проезда. Пешеходные дорожки и тротуары выполняются с
превышением над окружающим газоном, с целью отвода воды на газон.

Согласно технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям 2-22-
61-ИЭИ на территории выявлен уровень  микробиологического и паразитарного
загрязнения грунтов, соответствующего степени  загрязнения «умеренно опасная».
Проектом предусмотрено срезка загрязнённого грунта на глубину 0,2м., с
последующей заменой на «чистый» грунт (ПГС).  Загрязненный грунт  может  быть
использован в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на
участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Объем земляных работ подсчитан по плану земляных масс. Наибольшая высота
насыпи + 1,05м. Картограмма земляных работ разработана для выполнения
вертикальной планировки после возведения зданий и сооружений на проектируемом
участке.

  ж.        Описание решений по благоустройству территории

В соответствии с заданием на проектирование многоквартирный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями принят секционного типа, состоящий из трех
5-х этажных секций, технического подполья.

Объектом благоустройства территории является организация транспортных
коммуникаций, озеленения и освещения территории.

На территории запроектированы:
· хозяйственная площадка;
· площадка сушки белья;
· площадки для чистки вещей;
· площадка отдыха взрослого населения;
· игровая детская площадка;
· спортивная площадка;
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· озеленение территории;
· гостевые автостоянки.

Обеспеченность площадками дворового благоустройства

  Удельный размер площадок придомового благоустройства установлен в
соответствии с параметрами, приведенными табл.3 п. 2.3 НГП муниципального
образования «Городской округ Белогорск».

   Таблица 3
№
п/
п

Наименование площадок
Общая
площадь
квартир

Удельны
й размер

Площадь
площадок,
м2

Нормир.

Площадь
площадок,м2

По факту

1 Для игр детей 3808,4 4 152
2 Для отдыха взрослого населения 1 38
3 Для занятий физкультурой 11 419
4 Для хозяйственных целей 2 76
5 Для гостевой стоянки автотранспорта

МЖД (Ах17/100)/25, где 25 площадь
м/места

17 26 33

6  Для дворового озеленения в
соответствии с ПЗЗ г. Белогорска
16кв.м на 100 кв.м общей площади
квартир

16м2/
100

609 1 116,3

 Для гостевой стоянки автотранспорта МЖД
(Ах17/100)/25=(3808,4х17)/100/25=26машино-мест,

Где А – общая площадь квартир;
        17- удельный размер площадки, кв.м/100 кв.м общей площади квартир (табл.

3 п. 2.3 НГП муниципального образования «Городской округ Белогорск»);
25- размер земельного участка стоянок легковых автомобилей, кв.м/машино-место

(табл. 22 п. 33.5 НГП муниципального образования «Городской округ Белогорск»).
В соответствии п.5.2.1СП  59.13330.2020  на всех стоянках (парковках)

общего пользования около или в объеме жилых, общественных зданий следует
выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с
инвалидностью.

Для гостевой стоянки автотранспорта принято по расчету 26 м/мест (по факту
-33м/места), для МГН: 33х10%=3м/места, размером 3,6 х 6,0м, с установкой
информационного знака 8.17.

Детская и спортивные площадки расположены в центре дворовой территории.
Игровое и спортивное оборудование представлено игровыми и физкультурными
устройствами в соответствии с особенностями разных возрастных групп. Перечень
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игрового оборудования приведен в ведомости малых архитектурных форм, лист
ПЗУ.ГЧ-2.

Покрытие детской площадки – из резиновой крошки.
  Покрытие спортивной площадки – сеянный песок, конструкция на листе

ПЗУ.ГЧ7.  Спортивная площадка комбинированная - для мини футбола и уличного
баскетбола.  С северо-восточной сторон устанавливаются уличные тренажеры.

Площадки ДП и СП изолированы от транзитного пешеходного движения, от
стоянки автомобилей - зелеными насаждениями, тротуаром. По периметру
спортивной площадки устраивается сетчатое ограждение Н=2,0м, детской –
ограждение Н=1,6м.

Ко   всем площадкам благоустройства предусмотрены пешеходные дорожки,
шириной 2,0м. На стыке тротуара и проезжей части устанавливаются дорожные
бортовые камни. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах
сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение
повышенного бортового камня. Бортовые камни должны иметь нормативное
превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм. При пересечения
основных пешеходных коммуникаций с проездом предусмотрено устройство
бордюрного пандуса, для маломобильных групп населения. Конструкция на листе
ПЗУ.ГЧ7.

Хозяйственная площадка
Хозяйственная площадка, площадка для чистки вещей и площадка для сушки

имеют бетонное покрытие. Хозяйственная площадка для сбора твердых бытовых
отходов, расположена с южной стороны земельного участка,  площадка примыкает к
существующему проезду, для удобного подъезда и  очистки  контейнеров.

На хозяйственную площадку устанавливается 2 контейнера для мусора.
Расстояние проектируемого жилого дома составляет 20,0м. Расстояние от входов в
здание не более 100м.

Расчет количества контейнеров для ТБО выполнен в соответствии
«Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования г.
Белогорска»:

Бконт = Пгод х t x K/(365 x V).
Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб,м;
t – периодичность удаления отходов в сутки;
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V – вместимость контейнера.
Б конт = (3808,4*26,55) х1 х 1,25 /(365 х 195) = 2 контейнера;
Где: 26,55 - накопление ТБО в год для многоквартирного жилого согласно

постановлению от 30.12.2016 № 606 об «Утверждении накопления твердых
коммунальных отходов на территории Амурской области» (с изменениями на 22
апреля 2020г):

        3808,14– общая площадь квартир;
Объем контейнера для ТБО – 0,75м3
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Объемный вес м3 бытового отхода – 260кг/м3
Объем накопления ТБО в контейнере:
            V= 0,75м3 х 260кг/м3 = 195кг.

Озеленение дворовой территории  принято в соответствии с требованиями
нормативных документов и представляет собой устройство газонов с посевом
многолетних трав, посадку лиственных деревьев в количестве 12 шт.

На проектируемой площадке нет почвенно-растительного слоя, подлежащего
снятию. Засыпку плодородным грунтом на проектируемом земельном участке
производят после устройства проездов, тротуаров, площадок и уборки строительного
мусора.   Растительным грунтом засыпают территории, ограниченные проездами и
площадками с твердым покрытием. Растительный грунт должен расстилаться по
спланированному основанию в соответствии СП 82.13330.2016 «Благоустройство
территорий».

Освещение территории предусмотрено   ж/б опорами с двумя светодиодными
светильниками.

Горизонтальную разбивку проектируемого здания производить по координатам
координационных осей здания. Разбивку благоустройства – от стен проектируемых
зданий.

з.   Зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, обоснование
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и сооружений (основного,
вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения)
объектов капитального строительства - для объектов производственного
назначения

             Не требуется
и.  Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения
    Транспортный подъезд к проектируемому многоквартирному жилому дому

запроектирован  – с ул. Железнодорожная  и с ул. 10-я Магистральная. По территории
проектируемой площадки предусмотрены подъезды к основным входам в здание.
Транспортная схема на территории принята сквозная. Проезд выполняется
асфальтобетонным, шириной 5.5м. Расстояние от края проезда до стены здания –
5,0м.   Вдоль дворового фасада проектируемого здания предусмотрен тротуар
шириной – 2,0м, тротуары к площадкам благоустройства –2,0м. Выполнены пандусы-
съезды для МГН. Конструкция см ПЗУ.ГЧ 7.
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Перечень	нормативных	документов	
ГОСТ 21.204-2020 «Условные графические обозначения и изображения элементов

генеральных планов и сооружений транспорта»;
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения»;
Постановление правительства Амурской области №749 от 20.12.2019г.

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Амурской области»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»;
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений»;
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории»;
СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и

подтопления»;
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила

градостроительного проектирования».
«Региональные нормативы градостроительного проектирования муниципального

образования г. Белогорск». Решение Белогорского Городского Совета народных
депутатов от 27.04.2017 №57/36
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Захаренко
Захаренко 08.22
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08.22

Общие данные
Ситуационный план

5
4 Площадь озеленения

6

Площадь  земельного участка

№
п/п

Ед
из
га

га

га

Коэффициент застройки

3
2
1

Основные показатели ПЗУ

Площадь покрытий
Площадь застройки

наименование количество

Коэффициент плотности застройки

га

1 Проектируемый 5-ти этажный жилой дом

Граница земельного участка под строительство

Пожарный гидрант

ПГ

Путь подъезда пожарной техники

Условные обозначения

Проектируемый земельный участок

28:02:00083:340

Примечания

1. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями территории  - охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ,
 площадью - 60кв.м.
2.Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями территории  - охранная зона объектов электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 "Коммунальная",

0,49380
0,11438

0,26779
0,11163

0,23
1,16

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ),
 площадью - 60кв.м.

Красная линия

ул. Железнодорожная

ул
. 1

0-я
 М

аги
стр

ал
ьна

я

ПГ ПГ

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ)

1зам
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Захаренко 08.22
08.22
08.22

174

174

173.58

173.60 173.65

173.46

173.46

173.99

173.59 173.65

173.49

173.48

173.38

173.28

173.59

173.58

173.53

173.48
173.68

173.38

173.26

173.55

173.26

173.45

173.24

173.69

173.57

173.74

173.71

173.26

173.52

173.56

173.23

173.73

173.61

173.39

173.55

173.52

173.54

173.58

173.58

173.53

173.46

173.70

173.54

173.37

173.42

173.44

173.40

173.48

173.52

173.60

173.30

173.42

173.71

173.59

173.39

173.57

173.28

173.59

173.55 173.62

173.40

173.28

173.75

174.26

173.56

173.27

173.14

173.55

173.73

173.36

174.21

173.22

173.25

173.46

173.43

174.18

174.14

173.54 173.58

173.45

173.56

173.43
174.17

173.58

173.42

174.17

173.71

173.36

173.33

173.38

173.58

173.51

173.58

173.35

172.99

174.83

174.26

173.72

173.28

173.19

174.13

173.40

174.23

173.41

174.20

174.88

173.57

173 .56

173.65

173.86

173.20

174.05

174.30

173.58

173.65

173.52

173.22

173.46

173.85

173.71

173.69

173.05
173.43

173.42

174.22

174.15

174.37

173.48

174.27

173.26

173.64

173.71

173.80
173.96

173.26

173.26

173.07

173.61

173.46

174.25

173.03

174.14

173.96

173.37

174.24

173.73

174.09

173.77

174.24

173.53

174.24

173.67

174.51

174
.24

173.54

173.97

173.13

174.03

173.54

173.39

173.42

173.69

173.26

173.76

173.94

173.79

173.84

174.78

173.39

173.84

173.18

173.58

173.79

173.63

173.58

173.75

173.65

173.56

173.83

174.09

173.65

173.97

173.89

173.70

173.70

173.90

173.78

173.82

173.98

174.02

173.70

173.83

173.98

173.69
173.82

173.99

173.99

173.91

173.80

173.77

173.64

173.84

173.94

173.88

173.81

173.84
173.71

173.77

173.74

173.69

к
к

180.79к.
180.58к.

180.93к.

180.42н.пр.

180.91в.пр.

К

173.65об.

174.30верх

170.85д.
172.60в.т

р.

173.56об.

173.59об.

173.60об.

170.01д.
173.71об.

172 .08в.т
р .

173.63об.

179.17пр.

182.62в.пр.
182.29н.пр.

181.75к.

181.77к.

183.66в.пр.
183.36н.пр.

182.46н.пр.

182.75в.пр.

183.67в.пр.
183.37н.пр.

181.74к.

183.03в.пр.

182.77н.пр.

изрыто

изрыто

171.10д.
172.99в.тр.
173.70об.

Г

172.78д.
173.02в.тр.

174.23в.тр.

174.78об.

2х210ст.

2х210ст.

2х89ст.

2х89ст
.

174.40в.тр.
174.39в.тр. 174.30в.тр.

174.29в.тр.

171.87д.
173.89в.т

р.
174.63об.

залит
залит
173.56об.

173.59об.
А

А
А

N172

К

гар.
М

Бр

Г

Г

Бр

Бр

Бр

Бр

Бр

к

к

к к

кк

к

168.80д.
172 .62в.т

р .
172 .71в.т

р .
400 а/ц

172.02д.

172 .56в.т
р .

172.96в.т
р.

173.52 об.
400 а/ц

169.25д.

172.58в.т
р.

172.69в.т
р.

181 .21в.пр .
180 .74н.пр .

173.45об.

172.61 дно

172.76 в.тр.

173.47об.

173.47об.

4

4

к
к

к

карагач 10

Бр

4

4

3х32 ПНД

Бр

ул. Ж
елезнодорожная

ул. 10-ая Магистральная

А

изрыто

3T

2х250 ст
.

100 ст
.

1T

6T

F-2
25/39

3
3

3
3

3
3

3
325/43

25/41

25/40

 Bp-7  174.47
 173.81

 Bp-8  174.35
 173.78

 Bp-5
 174.48
 173.71

 Bp-6  174.37
 173.61

навал грунта
+1.0

Р10

Р7

ДП

СП

ПО

ПС

ПХ

1

174,10
173,05

174,10
173,07

174,10
173,53

Р7

175,30

Р6

ПСР3174,10
173,37

ПЧ

Дренажный колодец

Дренажный колодец

б

аг

л л
м

в

и

ж е д
к

к

007529

л

проход

проход

проход

м

м

м

кол
шт

общая
площ

ХП

Примеч.

Детская игровая площадка
Спортивная площадка
Площадка для отдыха

Хозяйственная площадка
Площадка для сушки бельяПС

ПО
СП
ДП

Входит в площадь
проезда

1 индив.
индив.
индив.
индив.
индив.

152
419
38
24,5
15,2

1
1
2
1

1
1

Р6

    
 О

бо
зн

.
    

на
 пл

ан
е

 Наименование

Р10

ПЧ Площадка для чистки вещей 6,65

Гостевая автостоянка на 10м/мест
21

Покрытие из мелкоразмерной плитки

Движение автотранспорта по участку

 Асфальтобетонное покрытие проезда

Дорожный пандус для МГН

Газон

Гостевая автостоянка

Условные обозначения
Граница земельного участка под строительство
Существующие  здания
Проектируемые здания

План благоустройства территории

Игровые площадки

Деревья подлежащие вырубке

Хозяйственные площадки
Проектируемое  ограждение площадок ДП и СП Н=1,6м

1.План благоустройства разработан на основании  топографической основе, выполненой в М1:500
2. Границы  земельного участка, границы земельного участка    нанесены в соответствии
 градостроительного плана подготовленного отделом архитектуры и градостроительства администрации г. Белогорска.

Примечания

м

Футбольные мини-ворота (пара)

шт

С

Многоквартирный жилой дом

    
 Н

ом
ер

    
на

 пл
ан

е

 Наименование
 и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Ко
ли

че
ст

во Общая
площадь,

м2

квартир
1 1

  Э
та

п
ст

р-
ва

проект.5

Примеч.

Экспликация зданий и сооружений

Экспликация площадок

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

кол - воед.
изм.

Песочница 2,00*2,00*0,32 шт
шт
шт

 Наименование,
 размер

шт

№

Детская плошадка

1

Модель

1шт

Урна
Скамья

АО"КСИЛ"
1

1

001312

1шт
1шт

Поставщик

а
б
в
г

д
е
ж
и
к
л

004243
004155 Качели на метал. стойках3,87*1,17

002211

Тренажер
Тренажер

007529
007525

шт 1

004106 Качалка -балансир 4-х местная большая

Спортивная плошадка
006445 Турник

1

шт 3

005116 Детский игровой комплекс

1

006650

Гостевая автостоянка  на 3 м/мест

шт 1
006304 Детский спортивный комплекс

Гостевая автостоянка  для МГН на 3м/места

1
Р7 Гостевая автостоянка  на 7 м/мест

Площадь,
м2

застройки

1 143,83 808,04

1

Р3
Гостевая автостоянка  на 6 м/мест

1

001312

Дорожный знаки:  6.4 "Место стоянки"и 8.17 "Инвалиды".

2зам
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Зкспликация координационных осей здания

526 042,743

Примечания
Х У

Е  -  26
Е  -  1
А  -  26
А  -  1 3 352 330,666

526 092,024 3 352 284,014
526 032,053 3 352 319,373

Разбивочный план

Многоквартирный жилой дом
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Экспликация зданий и сооружений

Площадь,
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застройки

1 143,83 808,04

526 081,334 3 352 272,722

С

кол
шт

общая
площ

ХП

Примеч.

Детская игровая площадка
Спортивная площадка
Площадка для отдыха

Хозяйственная площадка
Площадка для сушки бельяПС

ПО
СП
ДП

Входит в площадь
проезда

1 индив.
индив.
индив.
индив.
индив.
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419
38
24,5
15,2

1
1
2
1

1
1

Р6

    
 О

бо
зн

.
    

на
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 Наименование

Р10

ПЧ Площадка для чистки вещей 6,65

Гостевая автостоянка на 10м/мест
2

Экспликация площадок

Гостевая автостоянка  на 3 м/мест

Гостевая автостоянка  для МГН на 3м/места

1
Р7 Гостевая автостоянка  на 7 м/мест

1

Р3
Гостевая автостоянка  на 6 м/мест

1

3зам



GSPublisherVersion 0.0.100.83

Стадия   Лист        Листов
подпись дата№ доклист№ учизм

³³

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

П

Проверил
ГИП

Разработал Кривобок

ООО ПСО
"Благовещенскпроект"

Многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожной в г. Белогорск,
 Амурской области

2037-22-01-ПЗУ.ГЧ

Захаренко
Захаренко 08.22

08.22
08.22

174

174

174

173.66

173.76

173.58

173.60 173.65

173.46

173.46

173.99

173.59 173.65

173.49

173.48

173.71

173.38

173.28

173.59

173.58

173.53

173
.52

173.48

173.34

173.68

173.38

173.26

173.55

173.50

173.26

173.45

173.24

173.69

173.57

173.28

173.74

173.71

173.26

173.52

173.56

173.23

173.33

173.73

173.61

173.39

173.55

173.52

173.54

173.58

173.58

173.53

173.46

173.46

173.70

173.54

173.37

173.42

173.44

173.40

173.48

173.52

173.60

173.30

173.42

173.71

173.59

173.39

173.57

173.28

173.55 173.62

173.28

173.75

173.56

173.27

173.14

173.55

173.73

173.22

173.25

173.46

173.43

174.18

174.14

173.54 173.58

173.45

173.56
173.58

173.42

174.17

173.71

173.36

173.33

173.38

173.58

173.51

173.58

173.35

172.99

174.83

174.26

173.72

173.28

173.19

174.23

173.41

174.88

173.57

173 .56

173.65

173.86

173.20

174.05

174.30

173.58

173.65

173.52

173.22

173.46

173.85

173.71

173.69

173.05
173.43

173.42

174.22

174.15

173.48

173.26

173.64

173.71

173.80
173.96

173.26

173.26

173.07

173.61

173.46

173.03

174.14

173.96

173.37

173.73

174.09

173.77

173.53

173.67

174.51

173.54

173.97

173.13

174.03

173.54

173.39

173.42

173.69

173.26

173.76

173.94

173.79

173.84

174.78

173.39

173.84

173.18

173.58

173.79

173.63

173.58

173.75

173.65

173.56

173.83

173.65

173.89

173.70

173.70

173.90

173.78

173.82

173.70

173.83

173.69
173.82

173.80

173.75

173.77

173.64

173.84

173.77

173.88
173.84

173.71

к
к

180.79к.
180.58к.

180.93к.

180.42н.пр.

180.91в.пр.

К

173.65об.

174.30верх

170.85д.
172.60в.т

р.

173.56об.

173.56об.

173.59об.

173.60об.

170.01д.
173.71об.

170.88д.
172 .08 в.т

р .

173.63об.

182.62в.пр.
182.29н.пр.

182.21в.пр.

181.77к.

183.66в.пр.
183.36н.пр.

182.46н.пр.

182.75в.пр.

183.67в.пр.
183.37н.пр.

181.74к.

183.03в.пр.

182.77н.пр.

изрыто

изрыто

171.10д.
172.99в.тр.
173.70об.

Г

172.78д.
173.02в.тр.

174.23в.тр.

174.78об.

2х210ст.

2х210ст.

2х89ст
.

174.40в.тр.
174.39в.тр. 174.30в.тр.

174.29в.тр.

171.87д.
173.89в.т

р.
174.63об.

залит
залит
173.56об.

173.59об.
А

А

К

гар.
М

Бр

Бр

к

к

к к

к

168.80д.
172 .62в.т

р .
172 .71в.т

р .
400 а/ц

172.02д.

172 .56в.т
р .

172.96в.т
р.

173.52 об.
400 а/ц

169.25д.

172.58в.т
р.

172.69в.т
р.

181 .21в.пр .
180 .74н.пр .

173.45об.

172.61 дно

172.76 в.тр.

173.47об.

173.47об.

4

4

4

к
к

к

карагач 10

Бр

4

4

3х32 ПНД

Бр

ул. Ж
елезнодорожная

ул. 10-ая Магистральная

А

изрыто

3T

2х250 ст
.

100 ст
.

2х250 ст
.

100 ст
.

1T

6T

F-2
25/39

3
3

3
3

3
3

3 3
3

25/43

25/41

25/40

 Bp-7  174.47
 173.81

 Bp-8  174.35
 173.78

 Bp-5
 174.48
 173.71

 Bp-6  174.37
 173.61

навал грунта
+1.0

174,10
173,05

174,10
173,07

174,10
173,53

175,30

174,10
173,37

173,60
173,60

173,71
173,23

4
28,10

4
11

,5
0

173,79
173,46

173,75
173,46

4
8,67

4
30

,0
0

173,91
173,46

4
57

,4
3

173,68
173,65

70

80
90

90

80

70

90
174,0

174,0

90

17
4,

10
17

4,1
0

60

174,10
174,10

174,00
90

80

175,10
174,80

1. При высотной разбивке пользоваться указаниями СП 126.13330.2012
"Геодезические работы в строительстве".
2. Планировочные отметки даны без учета устройства корыта проезда.
3.Отвод ливневых и талых вод с проектируемого участка решается методом
вертикальной планировки, по открытому лотку проезда с нормативными уклонами,
в проектируемые дождеприемные колодцы ливневой канализации,
согласно ТУ "УЖКХ Администрации г. Белогорск, с последующим сбросом в дре-
нажные колодцы..

Уклоноуказатель
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Наименование

4
26,80

граф.
изобр.

50
уклон

расстояние

Отметка точки перелома уклона
Ометки низа отмостки у угла здания
Горизонтали проектируемого рельефа
Существующие горизонтали

Условные обозначения

174,10
173,05

Отметка соответствующая о.ооо175,30
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План организации рельефа
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18 м 2

14 м 2

174,10
173,05

174,10
173,07

174,10
173,53

175,30

174,10
173,37

+0,34 173,90
          173,56

+0,63 174,00
          173,37

+0,52 174,10
          173,58

+0,72 174,10
          173,38

+0,40 174,00
          173,60

0 174,17
   174,14

+0,05 174,10
          174,05

+0,30 174,10
          173,80

+0,30 174,10
          173,80

+0,35 174,00
          173,65+1,03

+1,05

+0,24 174,10
          173,86

+0,68 174,10
          173,42

+0,80 174,10
          173,30

+0,73+0,57

+0,57 174,10
          173,53

+0,82 174,10
          173,28

+0,82 174,10
          173,28

+0,27 173,80
          173,71

+0,32 173,80
          173,58

+0,19 173,80
          173,61

+0,24 173,80
          173,56

+0,22 173,80
          173,58

+0,50 173,80
          173,30

+0,68 173,90
          173,26

+0,52 173,90
          173,38

+0,27 173,90
          173,63

+0,36 173,90
          173,54

+40м3

+217м3

+207м3

+272м3

+225м3

+146м3

+156м3 +39м3

+52м3

+64м3

+75м3

+24м3

Fоткоса=13м2

Vоткоса=+3м3

Fоткоса=25м2

Vоткоса=+8м3

Fоткоса=18м2

Vоткоса=+5м3

Fоткоса=14м2

Vоткоса=+2м3

+17м3
+0,30 174,00
          173,70

+86м3

+109м3

+130м3

+96м3

Колличество, м3

(+)
Выемка

(-)

Наименование работ и объёмов грунта.
Насыпь

1. Грунт планировки территории

Ведомость объемов земляных работ

4. Избыточный грунт от устройства:
корыта под одежду проезда, стоянки Н=0,67м
корыта под одежду тротуара и площадки ПО Н=0,16м

6.Недостаток пригодного грунта

3. С К=0,98 уплотнение грунта

5. Всего пригодного грунта без учета плодородного слоя

11.ИТОГО перерабатываемого грунта

8.Используем под озеленение по проекту
7.Плодородный грунт, всего, в т.ч.:

корыта под одежду отмостки Н=0,145м

 2. Замена непригодного слоя почвы Н=0,2м (ИЭИ лист43)
исключая область котлована под здание:(3724х0,2=744,8м2

1778

корыта под одежду площадки ДП  Н=0,276м

2573,25
567,71

План земляных масс

+118 +287

корыта под одежду площадки СП  Н=0,15м

корыта под одежду хоз.площадки  ПЧ 1,61

 9. Недостаток плодородного слоя почвы

2796,25

Многоквартирный жилой дом

    
 Н

ом
ер

    
на

 пл
ан

е

 Наименование
 и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Ко
ли

че
ст

во Площадь,
м2

квартир

1 1

  Э
та

п
ст

р-
ва

проект.5

Примеч.

3 808,4

Экспликация зданий и сооружений

Площадь,
м2

застройки

1 143,8

1054

+372

1487

+968

1183

+438 +1778

3724

ИТОГО

корыта под одежду хоз.площадки ХП Н=0,20м 9,9

50,45
744,8 744,8

964,13
80,96
25,09
41,95
125,70

223
223

Область котлована под здание

Планировка территории под благоустройство,после замены непригодного грунта

Объем насыпи

Площадь насыпи 5

2005,54

2796,25
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Захаренко 08.22
08.22
08.22

174

174

174

174

173.85

173.87

173.66

173.59

173.82
173.76

173.58

173.60

173.69

173.65

173.48

173.46

173.46

173.99

173.59 173.65

173.43
173.40

173.49

173.48

173.71

173.38

173.47

173.28

173.59

173.58

173.53

173
.52

173.48

173.34

173.68

173.38

173.26

173.55

173.50

173.26

173.81

173.45

173.24

173.69

173.57

173.58

173.28

173.74

173.71

173.26

173.52

173.56

173.23

173.33

173.73

173.61

173.39

173.55

173.52

173.52

173.54

173.58

173.58

173.53

173.46

173.46

173.70

173.54

173.37

173.48

173.42

173.44

173.40

173.48

173.52

173.60

173.61

173.30

173.42

173.71

173.59

173.39

173.57

173.64

173.51

173.28

173.59

173.55 173.62

173.40

173.55

173.28

173.75

174.26

173.56

173.27

173.14

173.55

173.72

173.73

173.36

174.21

174.37

173.22

174.51

174.26

173.25

173.46

173.43

174.18

174.14

173.54 173.58

173.45

174.24

173.56

173.43
174.17

173.58

173.42

174.17

173.71

173.36

173.33

173.38

174.34

173.58

173.51

173.58

173.35

172.99

174.83

174.26

173.72

173.28

173.19

174.13

173.40

174.23

173.41

174.20

174.88

174.45

174.45

173.57

173 .56

173.65

173.86

173.20

174.05

174.42

174.30

173.58

173.65

173.52

173.22

173.46

173.85

173.69

173.05
173.43

173.42

174.22

174.15

174.41

174.37

173.48

174.29

174.27

173.26

173.64

173.71

173.80
173.96

173.26

173.26

173.07

173.46

174.25

173.03

174.25

174.24

174.14

173.96

173.37

174.24

173.73

174.43

174.09

173.77

174.24

173.53

174.24

173.67

174.35

174.51

174
.24

173.54

173.97

173.13

174
.22

174.03

173.54

173.39

173.42

173.26

173.76

173.94

173.79

173.84

174.78

173.39

173.84

174
.19

174
.30

173.18

173.58

173.79

173.63

173.58

174
.19

173.75

173.65

173.56

173.83

174.08

174.09

173.65

173.97

174.10

174.40

173.89

173.70

173.90

173.78

173.82

173.98

174.02

173.70

174.05

173.83

173.98

173.69
173.82

173.99

173.99

173.91

173.80

174.02

173.77

173.84

173.94

173.88

173.97

173.81

173.84

173.77

173.85
173.74

2 2

4
444

к
к

4

180.79к.
180.58к.

180.80к.
180.93к.

180.58в.пр.

179.75н.пр.

180.42н.пр.

180.91в.пр.

К

173.65об.

174.30верх

170.85д.
172.60в.т

р.

173.56об.

173.56об.

173.59об.

173.60об.

170.01д.
173.71об.

170.88д.
172 .08в.т

р .

173.63об.

175
.30

дет. сад №2

б/п

179.17пр.

182.62в.пр.
182.29н.пр.

183.28в.пр.
183.03н.пр.

180.08н.пр.
180.51в.пр.

182.21в.пр.
180.71н.пр.

181.75к.

181.77к.

183.66в.пр.
183.36н.пр.

182.46н.пр.

182.75в.пр.

183.67в.пр.
183.37н.пр.

181.74к.

181.49н.пр.
182.69в.пр.

183.03в.пр.

182.77н.пр.

150
ст

.

150
ст

.

изрыто

изрыто

160pnd

100
pnd

100
pnd

171.10д.
172.99в.тр.
173.70об.

Г

172.78д.
173.02в.тр.

174.23в.тр.

174.78об.

2х210ст.

2х210ст.

2х89ст.

2х89ст
.

174.40в.тр.
174.39в.тр. 174.30в.тр.

174.29в.тр.

171.87д.
173.89в.т

р.
174.63об.

335
240

0

526100

173.56об.А

5А

А

Г

Г

Г

Г
10/4

F-13173.59PG

170.46д.
170.82в.тр.
174.06об.

172.18д.

172.28д.
174.28об.

174.30об.

3К

N172
М

К

гар.
М

Бр

Бр

Г

Г

Ц

Ц

Бр

Бр

Бр

Бр

Бр

Бр

Бр

к

к

к к

к

168.80д.
172 .62в.т

р .
172 .71в.т

р .
400 а/ц

172.02д.

172 .56в.т
р .

172.96в.т
р.

173.52 об.
400 а/ц

169.25д.

172.58в.т
р.

172.69в.т
р.

181 .21в.пр .
180 .74 н.пр .

173.45об.

172.61 дно

172.76 в.тр.

173.47об.

173.47об.

к

к

4

4

4

к
к

к

карагач 10

Бр

4

4

3х32 ПНД

Бр

ул. Ж
елезнодорожная

А

изрыто

3T

2х250 ст
.

100 ст
.

2х250 ст
.

100 ст
.

1T

5T

6T

F-2
25/39

3
3

3
3

3
3

3

3

3
3

3
3

F-2
25/44

3

3

25/43

25/42

25/41

25/40

 Bp-7  174.47
 173.81

 Bp-8  174.35
 173.78

 Bp-5
 174.48
 173.71

 Bp-6  174.37
 173.61

навал грунта
+1.0

В
В

Р10

Р7

ДП

СП

ПО

ПС

ПХ

1

174,10
173,05

174,10
173,07

174,10
173,53

Р7

175,30

Р6

ПСР3174,10
173,37

ПЧ

К1

К1

К1

К1
К1

К1

К существ. камере

К1

К1

В1

В1

Существ. колодец водопровода

Д2

Д1
К2

К2

2Т

Проектируемая сетевой
организацией ТП 10/0,4кВ от

Ф20ПС35/10 "Томь" и
В2 ПС 35/10 "Нагорная"

N 0

N 0
N 0

N 0

К2 Дренажный колодец

Дренажный колодец

- -

Наименование
Графическое
 изображение

Существующая  линия э/передачи 0,4 кВт

Проектируемая сеть канализацииК1

Существующая сеть канализацииК

В1 Проектируемая  сеть водопровода
Т1 Проектируемая  сеть теплоснабжения

Существующая сеть теплоснабжения2Т
В Существующая  сеть водопровода
ЛК Существующая  сеть ливневой канализации

К2 Проектируемая  сеть ливневой канализации

Сводный план инженерных сетей выполнен на основании плана благоустройства.
Проектируемые инженерные сети нанесены в соответствии  с разделом НВК, НЭО,ЭC

Проектируемые  сети наружного освещения 0,4кВт
Проектируемые  сети 0,4Квт
Светильник на опоре

N
N0

Примечания

Условные обозначения

Пожарный гидрант проектирумыйПГ

Сводный план инженерных сетей

С

Многоквартирный жилой дом

    
 Н

ом
ер

    
на

 пл
ан

е

 Наименование
 и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Ко
ли

че
ст

во Общая
площадь,

м2

квартир
1 1

  Э
та

п
ст

р-
ва

проект.5

Примеч.

Экспликация зданий и сооружений

Площадь,
м2

застройки

1 143,83 808,04

ПГ

6
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Захаренко 08.22
08.22

Захаренко 08.22

4,00

9,
00

1,
00

7,50

7,50

10°

Швы заполнить цементным
 раствором

Обозначение Наименование ПримечаниеПоз.

Ведомость железобетонных изделий

ГОСТ6665-91

ед.
изм.

масса
ед. кг.кол - во

пмБортовой тротуарный камень БР100.20.08
Бортовой дорожный камень БР100.30.15 ГОСТ6665-91пм

Ведомость покрытий

м2

Асфальтобетонный проезд в границах ЗУ/ за гран.

Тротуар из мелкоразмерной плитки в гран. ЗУ/ за гран.
м2

м2

м2

1
2

1

3
2

4
5

Покрытие детской площадки

6
7

Ведомость ограждений

пм1

Ведомость озеленения

1
2

Газон проектируемый м2

1357/82
468
173
152

1116,4

м2

Конструкция покрытия тротуара,
площадки отдыха ПО,

6,5

20
,0

БР100.20.8
В22,5 Вt b3,2 F300 W6

Бетонная плитка по ГОСТ 17608-91  h=6см В22,5 Вtb3,2 F200
истир. 0.7г/м2 ГОСТ 13015.2003
Песок с цементом (10:1) h=4см
Щебен. смесь фракции 5-20мм по ГОСТ 25607-2009*, h=6см.

1,5
<10

6,5
2,5

БР100.20.8
В22,5 Вt b3,2 F300W6

Асфальтобетон горячий на битуме БНД марки 60/90, тип Б,
маркаII по ГОСТ 9128-2009  -2,5см

Конструкция покрытия
отмостки

100,0

Утрамбованный грунт Купл. -0,98

5,5
12

,0

Гравийные трудноуплотняемые смеси  -12см. ГОСТ 25607-2009

Утрамбованный грунт Купл. -0,98

Асфальтобетонная отмостка

8

Обозначение Наименование ПримечаниеПоз. ед.
изм. кол - во

Обозначение Наименование

Примечание

Поз.
ед.

изм. кол - во

Обозначение НаименованиеПоз.
ед.

изм. кол - во

Конструкция покрытий
Ведомость объемов работ

Конструкция покрытия проезда

16
,0

14
,0

12,0 3,0 БР100.30.15
В30 Вtb4.0,F300 W6

проезд

Мелкозерн. асфальтобетон плотный горячий  марки II, тип
Б, по ГОСТ 9128-2009  -                                                 5 см

Песчано-гравийная смесь С5 ГОСТ 25607-2009     -    40см

Монолитный бетон
тротуар

10
,0

15
,0

Пористый асфальтобетон из горячей кр.зерн.щебен. смеси марки
1 на вязком битуме БНД 90/130 по ГОСТ 9128-97  -    7см

Утрамбованный грунт Купл. -0,98 Покрытие площадки ПО м2

Примечание

Индивидуал.
 изготовления

38

Ограждение спортивной  Н=2,0м
2 пм

Посев трав

Песок-среднезернистый по  ГОСТ 8736-99*     -           15см

Конструкция покрытия
детской  площадки

 (полимерное из резиновой крошки)

Покрытие 
 (полимерное из резиновой крошки) - 2,0см

Щебень (фракция 20-40) - 15см

Бетон В15    -                           10см
(армированный сеткой Вр6 200х200х6мм)

ПЭ пленка

Уплотненный подстилающий грунт КУпл-0,98

Узел "А"

Усадочный шов до 1,3 бетонного
основания(до арматуры)
~4,0мм закрыть герметиком MASTERFLEX 474

Узел "А"

Пропил бетона необходимо выполнять фрезой
 через двое суток твердения, через 6,0м.

Покрытие площадок хозяйственных ПХ, ПС,ПЧ 70,85
 Дорожный пандус для МГН

Покрытие спортивной площадки

Полимер. из резин. крошки/
озеленение

м2 419

Утрамбованный грунт

Сеянный песок        - 15см

Конструкция покрытия
 спортивной  площадки

Плодородный грунт - 15см

Сеянный песок

см листПЗУ2/2-4
Тротуарная плитка

Ограждение  детской  Н=1,6м

шт 3

Индивидуал.
 изготовленияКонструкция пандуса для МГН

1,5

515
340

Вырубка деревьев: лиственных пород
шт 12

320Вырубка кустарника
шт 2

м2

Посадка деревьев
3
4

7

92

41
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