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I. Общие положения п сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведекпя об органпзацrп по проведеЕию экспертизы
Наименование: ОБЩЕСтво с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,АкАдЕмэкспЕртизд,,
оГРН: 1115003007415
ИНН:5003096010
КПП: 50030l00l
Место нахождепия Ц адрес: Московс_кая облачть, г.о. лЕнинский, г видноЕ, )rл строитЕjънАя. д. 1,
этАж подзЕмньЙ щокольнъЙ), оФис 1А

1.2. Сведения о заявитеJIе
Наименование: ОБII{ВСтво с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью "оптимд_строЙ,,
оГРН: l03140205754з
ИНН: 1435138983
КПП: 14350l001
Место нахояцения ш адрес: Республика Саха (Якугия), ГОРО!якутск, улицд Iшсчдндя, 74

1.3. Основания для проведения экспертизы
l. {оговор на оказаItие услуг по проведению неюсударственной экспертизы цроекгной докрtентации и

р9зультатов инженерных изысканий по объекцz: <<Многоквартирный жилой дом Ns 2 по ул. Кузьмина r Якутска>. от
01.08.2023 J\9 А-01/08/202З-l , ОбщесТво с огранИченноЙ ответственностью Специilлизированный Заотройщик
<<Оцтима-Строfu (ООО СЗ <<Оптима-Строfu)

1.4. СведеНия о полоЖительЕоМ заключенИи государСтвенной экологической экспертизы
Проведение государственной экологичоской экспертизы в отЕошении цредставленной проектной докуI!{ентации

закоЕодательством Российской Федерацди Ее предусмотрено.

I.5. Сведепия о составе документов, представJIешных для проведения экспертизы
1. Градостроительный план земеJIьного rIастка от 03.09.2019 м Rul4з0l000-20t9-102lg-74З 8943 , вьцанный

департамеIrтом градостроительства ОА города Якугска.
2. Технические условия: На подключение к сетям холодного водоснабжения. от 04.08.2022 Ns З71/2339 , пдо

<<Якутскэнерго> Якугскм ТЭЩ,

З. Технические усjIовиrI; На подключенпе к сегям юрячею водоснабжениrI. , сrг 04.08.2022 Ns ЗlU2зз8, пдо
<Якутскэнерго> Якугская ТЭЩ

4. Технические условия: На подключенио к сетям холодного водоснабжения и водоотВед9ния. w 19.07.2022 Nч 54 ,
АО <Водоканал>

5. Технические условия: На подключение к сетям централизованЕого теплоснабженллlI. от з1.08.2022 -hlь 37112698,
ПАО <ЯкутскэнергоD

6. Технические условиJI: На подктlючение
<сЯrqrгскэнерго>

7. Технические условиlI: На подкrrючение

к электрическим сетям. от З1.10.2022 Jф 1022H037l , ПАО

к сgтям здектросвязи- от 02.08.2022 Nq aV05/'l'77'l|/22,, ГIАО
<<Ростелеком>

8. Техничоское задание на выполнение инженерцо-геологических изыскаций от 12.01.2022 Nq 28О/22-К, выдано
ООО <Огrгима-Строй>.

9. Техническое З2цание на выполненис инженерно-геодезические изысканий от 12.01.2022 J\& 2SО/22-К, выдано
ООО <Оптима-Строй>.

10. Техническое задание на выполнение июкQнерно-экологические изысканий от 12.01.2022Ns28а/22-к, выдано
ООО <Оптима-Строй>.

11. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 12.01.2022 Nч б/н, утверждённое ооо
<<Оптима_Стройr> и согласованное ООО <БурГеоЩентр>

12. Программа на производство ицженерно-геодезилlеских изысканий от 12.01.2022 Ns б/ц, утверждённое ооО
<Оптима-Строй>> и согласованное ООО <БурГеоЩентрt>

13. Программа на производство инжеЕерно-экологцческих изысканий от 12.01.2022 Jrl! б/н, утверждённое ооо
<<Оптима-Строй>> и согласованное ООО <БурГеоЩентр>>

14. Техническое задание наразработку проектной дочrментации по объект5l: <<многоквартирный жилой дом Ль 2
по ул. Кузьмина п, Якутскa>, от 28.08.2022 }lb б/н, выданное ооо СЗ <<оптима-Строй>

15. Результаты инжеrrерньiх изысканий (З документ(ов) - 3 файл(ов))
16. Проекгная дочiментация (12 докуrиент(ов) - 12 файл(ов))



If. СвеДепия, содержащпеся в доц.DIентах, представJIешпых для проведешпя экспертпзы
проектпой документацпп

2.1. Сведения об объекге капитаJIьпопo строптепьства, примеЕптельшо к которому подготовлена
проектшая документацпя

2.1.1. Сведенпя о наименоваrrпш объекта капптальпого строптеJIьства, его почтовый
(строштеrrьпый) адрес плп местополо,жецше

Наименование обьекга капит8льпого строцтеJIьствa; <<Мноюквартирцый lоллой дом ЛЬ 2 по ул. Кузьмина п,
Якутско.

Почтовый (строптнrьныfi) адрес (местоположепше) объекга капIIтаJIьпопo строцтельства:
Ресгry&rиrса Саха (Ячrгия), mрод Яцпск, Гагарrшский оцруц квартап <<Новопортовской>>, ул. Кузьмина..

2.1.2. Сведенrlя о фуrrкцпопаJlьIIом цазЕачецпff объекrfl капптаJIьцого строштепьства
ФуrrкциопальЕое назпачеппе:

Мноюквартирrшш1 rюшrой дом.

2.1.3. СведенИя о ra*""]*о-r*ономпческих поклlатепях объекта капптаJIьного строитеJIьства

2.2. Сведения о зданиях (сооружеrrиях), входящих в состав сложного объекта, применrrтельно к
которому подготовJIена проектная документация

Проекгная дочaмеЕтация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальньтй ремонт сложною
объекта.

2.3. Сведенпя об источнике (псточппках) и размере финанспрования строительства,
РекОнструкцпи, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкrии, капитаJIьному ремоЕту, сносу) обьекта капит€tJlьЕоtp
строитольства фабот по сохранецию обьекга кульц/рноI0 наследия (памятника истории и кульryры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения ýредств, указанных в части 2 статьи 8.З
ГрадостроlтгеJьного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведеншя о природных и техшогенных условиях террпториш, на которой планируется
оСущеСтвлять строительство, рекопструкцию, каrrитальцый ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IA, I
Геопогические условия: II

Ветровой райоrt: I

Снеговой район: II

Сейсмическая активность (баrшов): 6, 7

2.4.1. Инженерцо-геодезпческие изыскания :

Участок работ расположен в районе I, подрайон IA климатическою районирования N7я строительства.
Ветровой район: - I.

Наимеяованпе технико-экономхческого показатеJIя Едиппца измерения значеlrие
этажность 9
количество этажей 9
[lлощадь засгройtки r,t2 587,88

Общая площадь здания м2 3930,8з
Сr,роитсльный объсм м3 1446l,4|
Жилая площадь KBapTIrp м2 1 834,04

Площадь квартир м2 2705,06

Общая площадь кваIп,ир м2 28з9"l5
Количество l -комн. кваргир 9
Количсство 3-комн. квартир з5
Общее количество квартир 44



Катеюрия сложности инженерно-геологических условий площадки изысканий * II
Снеговой район: - II.

Интепсивность сейсмических воздействуй: - 6-'| баллов.

2.4.2. Инжен ерн о-геол оги ч е ские изыскания :

Участок работ расположен в районе I, подрайон IA климатического районирован1aя для строительства.
Ветровой район: - I.

Категория сложlIости инженерно-геодогшIеских условш1 площадки изысканий - II
Снеговой район: - II.

Интенсивность сейсмических воздействий: - б-7 баллов.

2.4.3. Инженерно-экологические пзысканця:
Участок работ расrrолопrcн в районе I, подрайон IA кrrиматическоI0 районирования Nlя строительства.
Ветровой район: - I.

Категория сложности инженерно-геодогических условий площадки изысканий * II
Снеговой район: - II.

Интенсивность сейсмичесrстх воздействий: - 6-7 бмлов.

2.5. Сведепия об ипдивидуальньш предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовившпх проектную докумептацию

Индшвидуальный предпринrrматель: ЛОСЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
оГРНИП: 305 14з5 l330032 l
Алрес: б77000, Республнка Саха (Якугия), г. Як5rгскп ул. КрасильникоьаЗ/2 кв 61.4.

2.б. Сведепия об использовапии при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

исцользование тицовой проекгной доцlментации при поfiготовке проекrтrой докр{ентации не предусмотрено.

2.7. Сведения о заданип застройщпка (технпческого заказчика) на разработку проектной
докумептации

1. Техническое задание на разработку проекгной ДОКУIr{еНТаЦии по обьекrу: <<Многокваргирный жилой дом .Irlч 2
по ул. Кузьмина г. Як5rгско, от 28.08.2022 Ns б/н, выданное ооо СЗ <оптима-Строй>

2.8. Сведеппя о документациil по плапilровке террпторпи, о налнчип разрешеflий на отклонепие
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
l. фадостроительный план земельного участка от 03.09.2019 }гs RUI4зOt000_2019-102l9-74З 8943 , выданный

департаментом градостроитедьства ОА города Якугска.

2.9. Сведения о техпическпх условиях подключениff объекта капIIтаJIьного строитыIьства к
сетям инженерно_технического обеспечения

1. Технические условия: На подк.пючение к сетям холодного водоснабжения. от 04.08.2022 Ny 37l/2339, пдо
<Якутскэнерго>> Якугская ТЭI-{,

2. Технические условия: На подключение к сетям горячего водоснабжениrI. , от 04.08.2022 Ns 37U2338, IIдо
<<Яцrгскэнерго> Якутская ТЭЩ

3. Технические усдовия: На подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. w 19 .0"l .2022 м 54 ,
АО <<Водоканал>>

4. Технические условиlI: На подкrrючеЕце к сgтям центр€шизовrlЕЕого теtшоснабжеция. от 31.08.2022 Ns З7112698,
ПАО <tЯкутскэнерго>

5. Технические условия: На подк.lIючение к элекцрическим-сетям. от 31.10,2022 }lb |022н0з,71 , пдо
(ЯкутскэнергоD

6, Технические условия; На подключение к сетям элекгросвязи. от 02.08.2022 м O|/05/7,I7,7l/22., IIдо
<<Ростелеком>>

2.10. Кадастровый номер земеJIьного )настка (земельных участков)о в пределах которого
(которых) располоя(ен или планируется расположенпе объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
14:З6:102о34:lЗ



2.11. Сведенпя О застройщИке (техниЧескоМ з_аказчике), обеспечившем подготовку проектной
докумептацшr

Застройщпк:

Напменоваrrпе! ОБIr{F-ство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "оптимд-строЙ"
оГРН: l031402057543
ИНН: 14351з8983
КПП: 14350l00l
Место нахощденпя ш адрес: Респубшкi Саха (Яцrгия), ГОРОД якУтСк УлиIlд IIЕсIIдндя, 74

III. Сведенпя, содержащпеся в документах, представJIеIIныхдля проведеЕия экспертшзы
рфультатOв ипженерных rrзыскаший

3.1. Сведенпя о вцдах проведеппых ипrкешерпых изысканпй, дата подFотовкш отчетпой
докумецтацпп О вып(мценпп шrrкеперных пзысканийп сведеrrия об иЕдивидуальпых

fiредпрпшпм*теJlftх ,r (пЕitи} юрцfirrчеекfiх лицАх, подпOтOвffБшllх oтчешrуfr}доIqpиеrтацЕю о
выполпепии пшжеперных пзыскаппй

3.2. Сведешпя о местополол(еншп района (п.тrощадкп, трассы) проведепия шнrкеЕерпых пзысканпй
МестоположенИе: Ресшублпtа Саха (Яrgrгия), юРоД Яrgпск, Гагаринскrй окруц KBapTtlл <<Новопортовской>r, 5пl.

Кузьмина.

3.3. Сведения о застройщшке (техппческом заказчике), обеспечцвшем проведеппе пнженерпых
изыскакпй

Застройщшк:
Наимепованпе: ОБЩЕСТВО с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю,оптимд_строй,
оГР-}I: 1,03 1 4о205 754з
ИНН: l435l38983
КIШl 14з501001
Место нахо2цденIш п sдрес: Республиr<а Саха (Яrýдия), ГОРОД ЯКУТСЦ )оIиIIА IIЕСtЬндя, 74

наимеповаяяе отчета ,Щата отчетl
Сведеппя об пндпвпд!.дльных предпришпмsтеплх я (или)

юридпческвх лицж, подютовившцх отчетцую документаццю о
выпOJrпении ипrкенерпых Езыскаппй

Инженерно-геодезпческие пзыскания
игди 25.0|,2022 Наименовацпе: ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧВННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,БУРГЕОЦЕНТР,
оГРН:11114З5004185
ИНН: 1435240377
КПП: l4З50l001
Место нахоясдения и адрес: Республика Саха (Якутия), ГОРО!
якутск, пЕрЕулок п. морозовА, дом 2

Инженерпо-геологшческпе изыскания
иги 2о,07,2022 Наилrенованrrе: ОБЩЕСТRО С ОГРДНИЧВННОЙ

отtsЕтствЕ}tностью,,БургЕоцЕнтр,,
оГРН: llll4З5004l85
ИНtl: l4З5240З7'7
КПП: l4350l00l
Место нахоlrсrlеllця и адрес] Рсспублика Саха (Яку,гия), ГОРО!
якутск, пЕрвулок п. морозовА, дом 2

Инжеверно-экологпчеекпе пзыскапшя
иэи |6.02.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРГЕОЦЕНТР,
оГРII: 1 t 1 14350041 85
ИННz 14З5240З']7
КПП: l4350l00l
Место нахоrrцепиs и лдрес: Республика Саха (Якугия), ГОРО!
якутск, пЕрЕулок п. морозовА, дом 2



3.4. Сведения о задании застройщика (технического закл}чика) на выполнение инженерных
изысканпй

1. Техническое задание на выполненйе инженерно-геологических изысканий от 12.01.2022 Ns 28al22-Ko Выдано
ООО <<Оптима-Строй>.

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезические изысканий от 12.01.2022 Ns 280l22-K, выдано
ООО кОптима-Сгрой>.

3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологические изыск.tний от 12.01.2022 Л'g 280/22-к, выдано
ООО <Оптима-Строй>.

3.5. Сведения о программе инженерньш изысканий
1. Программа на производство инженерно-геоJIогических изысканий от l2.01.2022 Jф

<Оптима-Строй> и согласованное ООО <БурГеоЩентр>

2. Программа на производство инженерно-геодезических изысканий от 12.01.2022 Ns
<Оптима-Строй> и coпIacoBaнHoe ООО <БурГеоI_{ентр>

3. Программа ца прOизtsодство инжецерно-эколоt,ических изысканий от 12.01.2022 Np
<Оптиtола-Строй>r Ia согласованное ООО <БурГеоЩентр>

б/н, утверждённое ООО

б/н, утверждённое ООО

б/н, утвержлённое ООО

rV. Оппслшие рассмотренной доIryмеIIтацпп (матерпалов)

4.L Оппсашrrе результатов IIЕженерных пзыскаЕпй

4.1.1. Состав отчетной доrqумештации о вьiполпеппи шнженерных шзысканий (с учетом
изменешrй, впесенпых в ходе проведенпя экспертпзы)

4.1.2. Сведенпя о методах выполнения пнженерных изысканпй

4.1.2.1. Инженерпо-геодезические изыскапия :

Инженерко-геодезические изыскания

В процессе изысканий выпоJIнены сдедующие виды работ:
Создание точек сгуIцения сети (т1, т2) с применением Глобальньrх навигационЕых сrýдниковых систем (гнсс).
топографическая съемка в масштабе 1:500 методом тахеометрии с точек сгущеЕиr{ электронным тахеометром с

автоматической регистрацией результатов измерений.

Создание топографического пдаца в маспrтабе 1:500.

по результатам выполнецньпс работ составлен акт внутрив9домственной приемки продукции (работ), составлен
технический отчет.

По реЗультаr'ам приsмки установJIено> чT о все инrкеIlерно-геодезические работы выIlолнены в полном обьеме с
достаточной степеньIО точЕостИ и удовJIетвОряют требоВаниrIм осЕовных положений, условных знаков, настоящих
инструкций и нормативных документов [1] - [1а].

МатериаЛЫ, ПРеДсТаыIенные в oTI{eTe,. могут быrъ использованы дIя проектирования и как исходный магериал
при производстве других видов инженерцых изысканий.

Л} п/
II

Имя фаfiла Формат
(тшп)

фаfiла

Коптролыlая
сумма

Прпмечаrlпе

Инясенерно_геодезическпе изысканпя
i ш-7 44-22-ИI^J]И (ул. Кузьм-l]ом_2),рdf pdf 68с59сЗ 1 7 44 l22-ИГЩИ от 25.01 .2022

ици
Инясенерrrо-геологическrlе изыскания

l ш-7 4 422 -ИГИ (ул. Кузьм-.Щом-2).рdf pdf ea496cal '7 44 l 22-ИtИ от 20.0'7 .2о22
1,Iги

Инженерно-экологпческие изыскашпя
l ш-'7 4422-ИЭИ (ул. Кузьм-Щом_2).рdf pdf l 7dcl a3f 7 44/22-ИЭИ от 1 6.02.2022

иэи



4.1.2.2. Иrrженерно-геологические изыскапия :

Инженсрно-геологические изыскания

СтроительстВо на }л{астке проектировать по приЕципу I сп-25.133З0.202а т.е. с сохрацением мерзлого состояЕиrI
грунтов осЕованиrI в период строительства и всего срока эксIIлу€Uтации.

проект инженерной подютовки территории и охрану окружающей среды выполнить в соответствии с
требованиями п.п. 6.5. СII-25. l З330.2020.

- инженерная подготоВка отдельной строительной гrлощадки доJDкна быть увязана с общей инженерной
подготовкой и вертикальной плаrrировкой территории застройки всоответствии с генпланом.

- обеспечить оргакизованный отвод оточцык и поверхностtsых вод с начtUIа сцrоительства.
- обеспечить соблюдение гидрогеологическою режима грунтов основания, для пр9дотвРаЩения физико-

геодоrических процессов, приводящID( к изменению груtIтов при строительстве и эксплуатации.
- спланироВать участоК таI(им обраЗом, чтобЫ поверхIlость груIIта имела укJIоЕ не менее 2-З" от середины

сооружения.

Конструкция ввода и выпусков доJDкна быть такой, чтобы при использовании вечном9рзлых грунтов в качестве
основаниЯ по принциrý/ I искrrючаЛась возмоrкПость местног0 оттаивания |рунтов.

в качестве фундаментов использовать железобетонные сваи. Несупдую сцособность основания свай определить
расчетом, исходя из мерзлотно-грунтовых условий площадки в соответствии с требованиями раздела-7
сп-25.1зз30.2020.

При бурении сквiDкин, при необходимости сква)кины проходить с обсадноЙ трубой, в сJýлае посц/пления
ПОВеРХНОСТЦЫХ и ОбНаррконИЯ грУнтовых вод, с целью rIредотвращения миграциЙ в ниже залегающие слои, перед
установкой свай произвести откачку поступающш( в скважиЕу поверхностных и груЕтовых вод.

Согласно сп-25.13з30.2020 при установке свай, скважины доJDкны быть диаметром не менее чем на 10 см
больше поrlеречЕого сечения сваи и заполняться, как правидо: известково-песчаным или цементно-песчаным
раствором.

В качестве естественною осЕованиlI булуг сrryшrь груЕты иГЭ4, иГЭ-5, иГЭ-6
Расчетные значения прочностньrх харакгеристик црунтов оснований приl{rlть по приложению В СП-22.13330.2016

в зависимости от номенкпаryрноro вида и расчетных температур:

- для грунтов ИГЭ-5 по таблицам B_l l, B-l2;
- для грунтов ИГЭ-4; ИГЭ-5 по таблице В-1; В-2; В-3;
Расчет осцований и фуrrдаментов по устойчивости и прочЕости на воздействие сил морозного rryчениrl

произвести согласно п.1.4. СП-25.13зз0.2020, а расчетныg удельные касательные силы пучения для грунтов слоя
сезонного оттаивания тlринять равной:

- для груЕтов ИГЭ-I; ИГЭ-3 = 50кГIа (0,5кгс/см3);

- длJI грунтов ИГЭ-2:70кПа (0,7кгс/см3);

Антикоррозионную защиту конструкций здания от действия грунтовых вод и поровых растворов выполнить в
сооlветствии с требован иями СП-28. l 3 ЗЗ0.2О 1'7 .

Классификацию грунтов по трудности разрабогки пришIть (См. приложение-2.11) настоящего заключения,
составденной по таблице l - l Сборника J',ls 1 ГЭСН 200 1 -0l Земляные работы.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
Иrrженерно-экологические изыскания
Иrrженерно-экологические и3ыскания выполtlяются дJUI оценки совремеЕного состояпия и прогноза возможных

изменений окружающей природной среды под вJrияцием антропогенной нагрузки с ц9лью предотвращениJI,
минимизации иllи ликвидации вредных и нежелательных эколомческих и связанных с ними социtUIьЕых,
экоIломических и д)угпх последствий.

Основные задачи инженерцо-экологических изысканий:

- оценка современного экологического состояния компонентов природной среды и экосистем в целом;

- выявление возможныХ источникоВ з€грязнениЯ компокентоВ природноЙ среды, исходя из анirлиза современной
ситуации и использованиrI террIrrории;

- оценка радиационной обстановки;

- составление предварительного прогноза возможных изменений окружающей среды при строительстве и
эксплуатации проекгируемою объекюв;

- РаЗРабОТКа ПРедлОжениЙ и рекомендациЙ по организации природоохранньD( мероприятий и экологического
мониторинга.

Инженерно-экологические изыскания дrrя обоснования проектной документации вкJIючили:

- оцеЕку состояниrI компонентов природной среды до начzLIlа строительства обьекга;

- оценку состоянIUI экосистем, их устойrrивости к воздействиям и способности к восстаЕовдению;

- уточнение границ зоны воздействия по основным компоцентам природЕых условий, чувствитедьЕым к
предполагаемым воздействиlIм ;



- получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды в зоне впияния сооружения при
строительстве и эксплуатации объекта;

- рекомеrцацни по организаIs{и природоохраЕЕых, меропряягий, а также мер по восстаIIовдениIо и оздоровJIениЮ
природной среды;

- предложения к прOграмме JIокa}JIьнOю и специальнOго эколOгического мониторинга в периOд строительства,
эксплуатации и ликвидации объекга.

Виды выполненных работ:

- санитарно-химиtIеские бакгериолоrические и паразитологические исследованиrI гр)rнтов;

- радиационно_экодоIические исследо вания:

- пешеходная гамма_съемка;

- измерение МЭ! гамма-излучения;

- измерение ПIР с поверхности поIIвы.

на исследуемой территории содержание тя)келых мсталлов и мышьяка во всех отобранных пробах сопоставлено
с величинами их ПЩК (одк).По уровню срrмарною загрязнениrI химическими веществами почво-грунты с участка
изысканий отЕосится к (догrус,jгимой>r катеrории за{рязненI4rI.

По микробиологическим и паразитолоrическим пок€lзателrlм почвы с )лrастка изысканий соответствуют <чистой>
категории загрязнения.

Почво,грунты с территории участка изысканий моryт быть использованы без ограничений, искJIючая объекты
повышенцого риска.

В ходе пешеходной гамма-съемки радиационные аномilлии не обнаружены.
Измеренные значения МЭЩ гамма-иэIучения в контрольных точках не превышаsт доцустимого )фовня.
измеренные значения Ппр с поверхности почвы не превышают допустимою значения.

4.1.3. Сведепия об оперативцых пзменеЕпях, внесенпых заявителем в результаты иня(енерньш
изысканпй в процессе проведенпя экспертизы

в процессе проведеншI экспертизы оперативцое вЕесение изменений в рез)дьт€rты июкенерцых изысканий не
осуществлялось.

4.2. Описанпе технической части проектной документации
4.2.1. СосТав проектНоЙ документациИ (с учетом измепений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

ЛЪ п/
п

Имя файла Формат
(тпп)
файла

Копцrо;rьпая
сумма

Прпмечаппе

пояснптельнал записка
1 193РазделпflNl-ПЗ.рdf pdf бсR5Ь97 19з-пз

пз

Схема шданировочной оргlшизацпи земельного уч8стка
1 l93 Раздел ПД N 2 _ ПЗУ,рdf pdf 454fc524 l93-Iву

пзу

Архштекryрцые решения
l 193 Раздсл ПЩN З - AP.pdf фf Зt9Ьс8dб 193*Ар

Ар

Конструктпвные и объемно-планировочные решениfl
l РазделПДN4-КР.рdf pdf d430еЬб l l9з-кр

кр

СВеДения об иrrженерном обор}довании, о сетях инжеперпо-технического обеспеченпя,
перечепь инrкенерпо-техпическпх мероприятий, содержание технологическпх решенпй

Спстема электроснабжения
l l93 Раздол П{ N 5 Подраздел ПД N t

ИОСl.рdf
pdf бс9400dЗ l9з_иос1

э

Система водоснабil(еншя

l 193 Разлел ПЩ N 5 Подраздел ГIД N 2 (З) -
иос2 (3).фf

pdf 760аа l 5а l9з-L{ос2(3)
в

Система водоотведения
l 193 Раздел П.t{ N 5 Подразлел Пff N 2 (3) -

ИОС2 (3).pdf
pdf 760aal 5а l93-иос2(3)

вк



отоплепше, вентпляцпя п копдицпоlлшрованпе воздJrхf,, тепловые сетп
l 19З Раздел П,Щ N 5 Подраздел П,Щ N 4 -

ИОС4.рdf
pdl 7аl.'7е25е 19з-иос4

ов

сети связи
1 193 Раздел П{ N 5 Полраздел П.Щ N 5 -

ИОС5.рdf
pdf f29fсЗ76 193_иос5

сс
перечень мероприятпй по охране окружающей среды

l 1365-t-OOC.pdf pdf 68564d40 193-оос
оос

Мероприятия по обеспечению пожарцой безопасности
l l93РазделП!N9-ПБ.рdf pdf ы4з7,72з l9з-пБ

пБ

1 l93 Раздел ПД N 10 - О!И.рdf pdf 65cda7d4 l93_оди
оди

4.2.2.оппсанпе основных решеший (мероприятиЙ), принятых в проектной документации

4-2.2.1. В частп планировочной организации земепьных участков
ПояснительнчUI записка

в проекге цредставлена пояснительпая записка с исходными дttнными для про9ктирования.
в пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проекгной док)rментации, исходные

ДаННЫе И УСЛОВИЯ ДIЯ ПРОеКГИРОВаНИЯ, СВеДеНИЯ О ПОТРебнОсти объекга капит€lльною строительства в топливе, воде и
электрической энергии, технико-экономI{ческие показатели.

представлено заверение проекгной оргацизации о том, что цроектнiш дочrментация разработапа в соответствии с
градостроительЕым планом земельною )ластка, заданием на проектировацие, |радостроительным рогламеп.гом,
техническими регламентilми, в том числе устанавливающими требования по обесгrечению безопасной эксплуатации
здаций, строений, сооружений и безоцасного испоJIьзованI,UI прилегающих к цим территорий, и с соблюдением
технических условий.

Схема плtlнировочЕой организации земедьЕого у{астка
Участок, отведенньЙ под строитеЛьство мноюквартирпогo жилого дома находштся в северной части r Якутска, на

Гагаринском округе, по ул. ЕузьмиЕq мещд/ домами 22 и22/l.
На земельном участке расположено, не завершенноý сц)оение многоквартирного дома, который представJlен на

свайном фундаменте, с проветриваемым подпольем, стены сложены из мелкоштучцого блока, uоr""д", частично
только 1-этаж, даJIее строительство перецшо на стадию долгостроя.

на прилегающей террll-юрии частиЕIно заставлена перевозными мобипьными ст€lльными гаражами, а также
строительным и бытовым мусором.

Благоустройством территории объскта црелусмOтрено:
Проезды к стоянкам и стояIlки - асфальтобетонное покрытие;
пдощадка для установки мусорньrх контейнеров - бgгоrшое покрытие;

.Щворовая цлощадка - резиновое поцрытие;

Троryары - тротуарная плитка;

ограждение дворовой площадкй * металлическое квадратцого сечения, с фундаментом из rтrвеллера с
загlryбпением под грунт.

озелснение - посев газона из мноюлетников, посяцка кустарников и деревьов.
Малые архитекц/рные формы (мАФ) приняты из каталога имеющих сертификацию.
ГIлощадка имеет два въездов-выездов. ПроезДы организоВаны в соответствии с обеспечением доступа пожарных

автолестниц и подъемников.

Внутренние прое3дЫ (трсrryары) расположевЫ по перимеIРу проектируемоr0 жилого здания.
Покрытие проездов и мест парковки - из асфшtьтобетона.
Площадка под мусороконтейнеры выпоJIнена с покрытием из моноJIитного бетона.
Ширина проездов пришпа це менее 4,2 м.

4.2.2.2. В части объемно-плапировочных и архитеIстурпых решений
Архитекryрные решениrI
Проеклируемое здание 1 - секrцоrшое, 9 - этажное, имеет прямоугольную форму в IIлане.



Ориентация по сmронам света: фасад 1-1 l запад, фасад 1 l-t восток, фасад А-И юц фасад И-Д север. Ориентация
здания по отtlошению к северу - меридионiшьная. Количество входов в здание - 1.

Уклон входного марша 1:2, размеры подсц/пеЕка и проступи 150хЗ00 мм, количество ступеней - 16, rrмрина
дестничного марша - 1500 мм, рЕIзмеры промеж)iточной площадки l500xl600 мм, размеры основной площадки
2300х24640 мм, высота ограждениrl _ 1200 мм, расстояние между поручнrtми в чистоте нс менее 1300 мм в марше и
не менее 2100 на основной пдощадке.

Предусмотрен пандуС с укJIоном 50 проtr,шалле для маломобильньrх цр).пп населениrI.
Размеры площадки ца уровне земJIи и на отм. -0.014 перед пандусом l600xl600 мм.
Высота жилых этажей от пола до потолка -2700 мм, рlвмеры здания в плаЕе по крайним осям -28000х15000 мм,

высота зданиrI архитекIурно-строительная -33 100 мм (от уровня земlIи до верха ограждениrI парапета кровли), высота
зданиlI пожарцо-теХническtШ -2'lбо0 мм (от )гровня зем.JIи до низа ограждения балкона 9 этажа).

вертикальная связь междуэтажами осуществляется с помощью лестницы Л1. Шириналестничного марша- 1300
ММ, РаЗМеРЫ ПРОМеЖУТОЧНОЙ ПЛОЩаДКИ l300x2800 мм, размеры основной площадки 2600х2800 мм, з.tзор между
маршами - 150 мм, высота ограждениlI _ 1000 мм, расстояние между поручнями в IIистOте не менее 1250 мм в марше,
не менее 1250 на промеж}"точвой rшощадке, нg менее 2500 на основцой площадке. Уклон марша 1:2, размеры
подстуценка и просryпи 150хЗ00 мм, количество сryпеней - 20.

В объеме лестничных клеток Прею/смотрены безопасные зоны тип 4, габариты размещения инв€lJIида груrпы М4
- 1400 мм в ди€lь{етре, ЕIиршIа эвакуациоIIньш путей по леспlице Л1 обеспечеrпа - ,rе *енее 1050 мм.

В каждой секциирасположены пасса)кирскиелифты производстваоАо (ЩЛЗD марки l011 Е (мп) 1750 х2550
800 ЩО; V:1,0 м/с, р€}змеры кабины внутренние 1166х218З, без машинного помещения, дверь центрального
открываниr1 ЕIЗ0, размер шахты 2550(3000)xl 5 10(2260).

Кровля плоскаlI, с организованным вIIутренним водостоком и системой антиобледенениrI.
Общая высота парапета кровли вместе с мет€UIлическим о{раждеЕием не менее -1200 мм.
Внешний вид - црямоуюльный мноюквартирный жилой дом.
ВнутренняЯ планировка стандартнаrI без сложных плацировок помещений. Предусмотрены необходимые

параметры ширины длины всех эвакуационцьIх пугей.
Выход из жилой части 3дания осуществJIяется череЗ поэтажные коридоры, даJIее череЗ лестничные кJIетки и

тамбуры. Предусмотрен тамбур, с учетом требований для маломобильных групп наседения, глубиной не менее 2,45 м
и шириной не менее 1,60 м.

на первом этаже располагаются: тамбур l, тамбур 2, помещение узла ввода, помещения уборочного инвентаря,
помещения для консьержа, помещение колясочной, помещенис электрощитовой, общий коридор, лестничЕая клетка
Л1, лифт и лифтовый холп, 1-комн. квартира, 3-комн. квартиры.

Со второго по девятый этtDк располагаются] общий коридор, JIестничнаrI кJIетка Л1, лифты и лифтовый холл, l-
комн. квартир, 3-комн. квартиры,

Квартиры l этажа: l-KoMH, квартира,3-комн. квартиры в количестве 3 шт.
Квартиры со 2 по 9 этаж: 1-комн. квартиры в колиIIестве 8 rrrT., 3-комн. квартиры в количестве 32 шт.
Общее коJмчество квартир - 44 шт.

Состав однокомнатЕой квартиры :

. Прихожая

. Совмещенный санузел

. Кухня

. Общая комЕата

. Лоджия

Состав трехкомнатIlой квартиры:
. Прихожая
. Раздельный санузел
. Кухня-гостиная
. Спальни
. Лоджия или доджии

Состав помещений квартир и их площади выцолIlены в соответствии с заданием на цроектирование.
ширина обцих коридоров жильrх этажей не менее 1,4 м. Расстояние от дверей ккtртир до лестничцой шrетки не

более 12,00 м, ширина и высота проемов эвакуационных выходов 1ЗOOх2100 мм.
выход на ч9рдак осуществляется по лестничной клетке и противопожарцую дверь

l000хlб00 мм.
EI60 с размерами проема

_Вьшод на кровлю выполнен из чердака по метuUIлической лестнице, аrерез противопожарrшй кровельный лIок с
размерами проема 1000xl000 мм.

МУСОРОУДаЛеНИе Не прелУсМотрено проектом. Вынос мус(ра осуществляsтся жильцами самостоятельно на
проектируемую мусоросборную площадку, расположенную на территории проектируемого жилого здания.



в качестве утеплитоля оцраждающих констр}кцwй здания используются эффективные теплоизоляционные
материfUIы:

, В чердачном перекрытии утеIIлитель Iшс-25-р-А гост 15588-2014 тодщ. 250-350 мм (по yloloHy);
, В цокольном перекрытии утеплители ППС-25-р-А гост 15588-2014 толщ, 200 мм, ПЖ-100 (нг) гост 9573_

2012 толщ. 100 мм;
, в нар)Dкных стsнах утеtIлитоль пж-l00 (нг) госТ 95'7з-2012 толщ. 200 мм;
' ФаСаДНаЯ СИСТеМа - ПО ГОСТ Р 58154-2018 фасадная система L-BCTK подсистема крдсIIдн с облицовкой из

фиброцементной rrлиты КраспанФиброцементКолор, в MecTitx расположениrI лоджий по ГоСт р 56707_2015 стФк,
класса надежности CKl.

Отделка наружных стен здаЕия выполняgтся сопIасно заданию на проектирование. Фасад по ГоСт р 58l54-20i8
фасадная система L-BCTK подсистема крАсIIАн с облицовкой из фиброцементной плиты
КраспанФиброцемеrrтКолор, по ГОСТ р 56707-2015 стФк, KJlacca надежности СК1.

Щветовое решение фасадов:
КраспанФиброцементКолор RAL 2007, RAL 7000, RAL 7015. RAL 900з.
Фасадная штуIсатурка RAL 9003.

Обшивка цокоJuI метilллиtlеским сайдингом RДL 7015.

щветовое решение наружной фасадной части окон, дверей лоджий, откосов окон и
наружных дверей - RAL 900З.

Щветовое решение ограждениЙ лоджий, кровJIи, внутренней лестницы - RAL 7015.

дверей лодrкий, откосы

Щвет профипей остекления лоджий * RAL 7015.

Щветовое решение остекJIениJI балконов - Еиз гJгухое заполнение металлической кассетой RдL 2007, верх
прозрачное остекJIение.

Отделка общюt помещений (помещения узлов ввода, помещение электрощитовой, помещение уборочного
инвентаря, помещецие !(онсьержа, помещеЕие колясочной, входные тамбуры, общие коридор, лифтовый холл,
лестничная клетка Лl) согласно заданию на проектирование. Щвета нейтрtulьные, свgгло-серых тонов.

Финишная отделка выполняется во всех помещекиlIх и квартирах жилого здания (кроме технического чердака).
Мероприятия по обеспечелшлю достуца иЕвалидов

.Щоступ к здацияМ ос)лцествляется личныМ автотранспортом. Парковочные места дJIя инваJIидов и
маломобильных групп населсния предусмотрены на открытых парковках.

Места для парковки автотранспортных средств инвrUIидов выдеJUIются разметками и обозначаются специtlJIьными
символами цри ширине стоянки це менее 2,5 м.

Дrя инвалидов коJIясочников цредусмотрены стояцки с рiвмерами Зб00х6000 мм.
уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которыми моryт пользоваться инвалиды на крослах-колясках,

составляют:

-продольный - 50%

-поперечный - 2Оlо.

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения и запроектированы из тротуарцых
плит. Пешеходные пути к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям,
лестницам' пешеходным переходам и т.д.) обеспечены наземными тilсгllльными элементами. Ширина tц/ти двюкениrt
принята не менее 1,5 м.

подъем на входную площадку, дtя маrrомобильных групп населония пользующихся коляской осуществляется при
Irомоци flандуса с yKlIoHoM 50 промилле, дтинной одЕою марша 12 метров. Предусмотрон навес цолЕостью
покрывающий входную площадку.

ВодоотвоД с цавеса осуществляется не оргаНизоваЕныМ способом, на прилегаIощую терриюрию.
Размеры пJIощадки Irерел rrандусом не менее l600x1600 мм. Покрыrие стуrrеней наружной лестницы и входной

площадки из Ее скользящего керамогран|trа, предусмотрены предупредительные тактильные концrастные элементы,
Ограждение лестницы и входной пдощадки имеет пор)чни на высоте 900 тrшчr и 1200 мм от ypoBlrrl стулени и

площа/{ки. Расстояние между порrrнями 1300 мм.
Ограждение пандуса на высоте 700 и 900 мм от поверхности марша и площадок.
Расстояние между порlпrнями 900 мм.
Г,тryбина тамбуров приIUIта не меЕее -2450 мм, ширина тамбуров Ее менее -1600 мм, шЕрина общих коридоров не

менее -1400 мм.

Ширина проемов на путях эвакуации -1200 мм.

!оступ (посещение) обеспечен для МГН Ml-M4.
В жилом здании расположен пасс€Dкирский лифт производства оАо <щлз> марки l0ll Е (мп) 1750 х2550 800

ЦО; V=1,0 м/с, размеры кабины ввутренцие 1l66x2183, без машинцого помеще}Iия, дверь цектр.lльноm открыкlния
EI30, размер шахты 2550(3000)х15 1 0(2260).

В объеме пестничной клетки предусмотрена безопасные зона тип 4, габариты размещеция инвалида группы М4 *
1400 мм в диаметре, ширица эвакуационных путей по лестЕице Л1 обеспечена - не менее 1050 мм, двери ob"rn"rr"r*
клеток противопожарного исполнениJt - EI60. Лифтовые холлы и шахты изолированы от лестничных клеток Лl.



по заданию на проекгирование проживание инш}лидов не предусмотрено.

4.2.2.З. В чдстп конструкrпвных решенпй
Конструкгивцые и объемно-IIJIанировоIшые решениlI
КонструкгивЕая схема здания монолитньй жедезобетонный каркас с монолитными безбалочными перекрытиями.
Материалы конструкций :

, Нулевой цикл
о фундаменты - сборные сваи заводского изютовJIеция по РМ2-'7"|
о оголовки и балки - бетон в25 F100 армированный арматурой А400 по гост 34028-2016
о плиты цокольног0 перекрытия - беr,оц в25 F100 армировацный арматурой А400 по гост 34028-2016
о отмостка - бетон марки в7,5 Fl50 Wб с температурными швами каждыо б метров, заполненные битумом
, колоццы, IUIиты перекрьrгий, лестницы и стены лестнично-лифтового узла - бетон В25 F100 армированный

армаryрой А400
, стеIIы наружные - из камней бетонных стеновых по ГоСТ б133-2019 марки м75 Fз5 на растворе М50 тодщиной

190мм.
, стены внутренние _ из камней бетонньгх стеновых по ГоСТ 6133-2019 марки М50 на растворе М25 толщиной

l90MM
, перегOродки - камней бетонцых стеIювых марки М50 по ГоСТ61 З З-2019 на растворе М25 толщиной 90мм.
, Перемычки индивидуаJIьного изготовления, выполняемые на строитýльной площадке из бетона марки В25
, Крыльца моноJIитные железобетонные из бетона в25 F200 Wб армированный армаryрой А400 по гост з4028_

2al6.
, Козырек щрыльца и ограждеЕия из металлических конструкций. Марка стали С345.
, Ограждения балконов из метtlJUIических конструкций. Марка стали С345.
Кладку наружньD( и BHyTpеHHlD( стен армировать сеткой через rри ряда Ifiадки, в )длах и в пересечении неýущих

стец IIод перекрытием армировaпь в трех рядах кJIадки, заводя сетки на 1м. в каждlю сторону. ГоСТ 6727-80 с
ячейкой 100х1O0мм- Армаryра кладки - сетка Ф4 Bp-I. У:цlы каплsнной кrrадки см. графичесц.ю часть,

4.2.2.4. В части электроснабженпя и электропотребления
Система элекгроснабжения

В соответствии с Техническими условиями дш присоединениlI к электрическим сетям цэс пдО <<Якутскэнерго>
[о договору }{b 1022Н037l w 2022 r., источником питания яыIяется явJUIются электрические сети Пдо
<<Якутскэнерго>.

Точка подключениlI: наконечники концевых кабельных муфт, проекгируемых лэп-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ кТП
<<Новопоровскм-6>> от Л-Новопортовская- 1,2 ПС Х-Юрях.

основной источник питания: 1 сш пС Х-Юрях. Резервный источник питания: 2 сш пС Х-Юрях.
В соответствии с п.3 Технических условий максимальная мощность присоединrIемых энергопринимающих

устройств cocT.lBJIrIeT 149 кВr Общая расчетная мощность объекга cocTaBJUIeT 104,9 кВт.
I категории: аварийное освещение, электроприемники пожарной сигцЕUIизации, лифтовые установки. flля данных

электроприемников цредусмOтрено устройство авгоматического вкJIючеЕия резерва. В качестве ДВР выбран щит
аварийного перекJIюченлц ЩАII_33 одЕостороЕЕею действия;

II категории: остальцые элекгроприёмники.

Предусмотрены приборы учёта с системой АИИСКУЭ:
Учёт электроэнергии выполняется счетчиком энЕргомЕрА сЕ308 Sз1.543.одG.SY[JVJLFZ NB02 SPDS.
Учет электроэнергии квартир * счётчиком СЕ208 S7.846.2.OG.QYWLFZ NB02 SPds.
Учет элекгроэнергии АВР - счёrчиком СЕ308 S34.746.0G.QY[ГVLFZ NB02 SPDS.
Учет электроэЕергии общедомовьrх Еrлд - счётчиком сЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ NB02 SPDS.
АскуЭ на базе канаJIов связи NB-IoT. Требуется сопIасование марки элекгросчетчиков с гарантирующим

поставщиком, ПАО "Якутскэнерr0".
возможна замена интерфейса передачи данных, исIIоJьзование аналога электросчетчика.
Питание элекгроприёмников предусмагривается 0т сети З80122ОВ с системой заземления TN-с-S.

4.2.2.5. В ЧаСТИ водоснабжения, водоотведепия и канализации
Система водоснабжениrI, водоотведения

Система хозяйственно-питьевого водоснабженIIJI: хвС цaпиков€U{, гвС закольцованное. хвС
цеЕтрализованное. ГВС - 0тцрьшое ценц)irлизованное.

В здании три ввода т3 : 50 мм. Т4:50 мм. В1 Ду: 50 мм. Гарантированный вапор центрiшьного водопровода,
coпIacнo техническо1\{у условию ТЗ - 53 м.вод.ст. В1 * 5З м.вод.ст.

В узле ввода предусмотрен водомерный рел.



Требуемый напор ниже гарантийного - установка повысительной насосной станции не требуется.
на первом этаже магистрarльнiц линия горячсго водоснабжения и ответвдения установлены под потолком первого

этaDка на отметке +2,694. На этом же уровне проложены магистраJьнIUI JIиния холодного водоснабжену,я и их
ответвлении. Магистраль циркуляционной системы горячего водоснабжениrI кольцуется в чердаке ца отметке
+28,465.

В каждой квартире установлены устройства внутрикваlrгирноr0 пожаротушения в шкафу <<Роса> ту 4s54-048_
0022682'1-0l, длина рукава 15,0+-(0,5) м.

в местах пересечеtrий трубопроводами строитеJъных конструкций следует предусматривать эластичные
уплотнения, допускающие перемещение труб.

Внутренняя сеть водопровода предусмотреЕа: внутри здания из полипропилена PPRC ( PN10 д ля Х ВС) и Р PRC( PN20 д ля Г ВС) п о ГоСТ з24l5-20lз. Наружные сети водосцабжения на хозяйственно-цитьевые нужды из
стальных оцинкованных труб по ГоСТЗ262-75.

Система горячего водоснабжения запроектирована * с закольцовкой.

Горячая вода открытilя цеrrрапизованнiш.
Внуrренние маIистрzцьные пинии гвС теплоизолируются. flодвожа сgгей к санитарным приборам

осуществлrIется трубами из полипропиrrена PN20 по ГоСт з2415-20|3.
Магистраль Т3 на первом этаже tlроходит под потолком на уровне +2,694 от отметки 0,000. На чердаке

кольцуютýя на отметкс +28,465 м.

Из коридора ответвJUIется на стояки. Система горячего водоснабжения кольцуется на чердачЕом этiDке системой
Т4. Полотенцесушители М-образньте 600х600 водяные, присоединены к системе юрячеr0 водоснабжения с обводной
лицией и с шаровыми кранаь{и.

С ети канализации предусмотрены :

_ внутренние магистр€}дьные трубы, стояки, рrtзводка - труба поJIипропиленов1UI дJUI кан:IJIизации РР по ГоСТ
324|4-2ОlЗ;

- под цокольным перекрытием из ст{lльных труб по гост 10704-91.
_ на стояках под цотоJIками устанавливаются противопожарные муфты PTMK-IIO дпя предотвращениrI

распространения пламени,

Систsма Kl прокладьтвается под цокольным перекрыТием изолирУется матами минерЕшIватными толщиной 60 мм
со стекJIотканью и рубероидом. Наружная сеть под землей изолируется скорлупой пIту пЭ со спутником.

Сети внутреннего водостока предусмотрены из стаJIьных труб ГОСТ 10704-91, Вода на кровле собирается в две
водосборные воронки И Огý/скается через цокольный этiDк на отмостку здания. На первом этажо предусмотр9н
гидрозатвор с отводом т€}лых вод в зимний период на сети внутренней как:rлизации.

,Щождевые воды с кровrIи отводятся через BopoHIq/ (с элекгрообогревом) в кровJIе цо cTilJIbHoMy трубопроводу
ду100 (ю) на отмостку. В зимний период предусмотрено отвод тадых вод в систему цецтр€rлизованной бытовой
кан{шIизации. ,Щля обеспечения коррекгной работы в системе Ю предусмотрено установка сифонов, прочисток,
отсекающей арматуры.

разделом пзу, отвод поверхностньгх вод за счет вергикальной планировки проектируемого участка
строительства, орга}rизовilЕ в сторону улицы, в общегородскую сиgтему ливневой канализации.

4.2.2.6. В части теплоснабжения, вентиляции ц кондиционирования
Ототrление, вентиJUIциII и кондиционирование воздуха, теIIловые сети
источником теплоснабжениrI явлrIются проектируемые квартa}льные теIlловые сети.
Теплоноситель тепловой сети - вода с параметрами 14З-70.С,
В здания предусмотрен ИТП.
Теплоноситель в системе отоплеция - вода с параметрами - 90-б5"с.
Проект выполЕен в соответствии с СП 124.133з0.2012 <Тепловые сети>. Система теплоснабжения - закрытая.

РеryлироваНие отпуска тепла - качественнОе, на источнИке теплоснабжения, по температурному графику.
Параметры теплоносителей: для системы теrшоснабженця l4З-7а"С, горяч€I0 водоснабжения 60 ОС, холодного

водоснабжения 5"С, для системы отоIIления 90-65"С.
Запорная арматура принrrта стальЕые фланцевые и муфтовые шаровые краны марки КШ.L{., марка стали ст. 20.

.Щиаметры трубопроводов подобраны по гидравJIическому расчgrу.
Трубопроводы прокJIадывать с укJIоном но менее 0,002 в сторону вр9зки к теплосети.
система отопления двухтрубная стояковая. Разводка подающих и обратrrых трубопроводов производится по

периметрУ из стаllьных водогазопроtsодных труб гlо гост з262-75 и стальных элекгросварных труб по ГоСт 10704-
91. В качестве нацревательных приборов приняты tlлюминиевые секционные радиаторы.

Каждый нагреватепьный прибор оборlдуется термореryJIятором с термостатической головкой. Каrцдый стояк
оборулован автоматическим peryJUITopoM перепада давлений Danfoss Ав-рМ DN20, который устанавливается на
трубопроводе подачи на чердаке. ,щля подключения импульсной линии, трубопровод обратки каждого стояка
выводится на чердак, па обратке производится врезка цrц/цера импульсной линии рсryJIятора перецада давлений. На
обратке стояков устанавIIивается шаровый кран со сливным штуIIером.



Удаление воздуха из системы отоплен!ш производится через краны, устанаыIиваемые в верхних пробках
приборов и через автоматические воздухоотводчики, устацавливаемые на высших точках системы отоllления.

Щля равноМерногО прогрева пола пО пернметрУ помещеrтrЙ первогО этажа С гIостоянным пребыванием людей
предусмотрен эпектрический обогрев полов, греtощей пленкой шириной 500 мм, с мощностью 150 Вт/м2.

В местах псресечения переюродок, внутренних стен и перекрытий трубOпрOводы прокJIадываются в гильзах из
труб. Заделку з:lзоров и отверстий в местах прокладки трубопроводо" aпaду", пр"ду"rurр"вать неюрючими
материалами, обеспечавая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Магистральные трубопроводы и трубопроводы над входными дверями утецлить теппоизоJUIционЕыми трубками
из вспоненною каучука.

Принятые в проекте вентиляциоНные системЫ обеспечивают (при расчетной зимней и летней темпераryрах)
кратность и величину вентиJUIционного воздухообмена, а также метеородогические условиrI в помещениях в
соответствии с требованиями нормативных докумеЕтов.

система вентиляции принята с естествеЕным побуждением. Приток в общественные помещения естественный -через притоЧные кJIапанЫ Norvind Optima и проветриВанием через форгочки.
объеМ удtlJIlIемогО воздуха из кухонь - б0 м3/ч, из санузлоВ * 25 м3lч. ВЫтяжнаЯ вентиjIяция из санитарных узлов,

ванных и кухоЕь естественная через системы ВЕl-ВЕ8, на последнем этаже осуществляотся с помощью канальных
вентиJUIторОв фирмЫ <Vents> через отделЬньй канал. Весь вытяжной воздух собирается в чердак, оттуда через общую
утеплецЕые вытяжные шtlхты размерами l300xt300 и высотой 1б00 выбрасывается в атмосферу.

Приток воздуха в жилые комЕаты и кухни естественный, через приточные кJIапаны Norvind Optima и
проветриванием через форточки.

ВоздуховодЫ моIrтируютСя из тонкоJШстовоЙ оцинItованнОй стагШ цо ГоСТ 14918-2020 то.lшIиной 0,5мru и 0,7мм.
Воздlо<оводы из оцинкованцой стали монтируются в шахтilх из полублока. Транзитные воздуховоды выполЕить из
тоцколистовой оцинкованной стали толщиной 0,8мм, с пределом огнестойкости EI30. Предел огнестойкости
обеспечит базальтовыми матами прошивIIыми топщиной 5 мм.

Выбросьт из систем веIIтиJIяции выпоJIцяются выше кровJIи через утепленные вентшахты.

4.2.2.7. В части сиетем связи и сигналпзации
сети связи

общая емкость присоединrIемой сети кilпитiulьною строитедьства к сетям связи общего пользоваЕиrI 80 абонента
жшrой части. Для предоставления доступа к сетям свiзи с предоставлением услуг широкополосного доступа в сеть
интерцет, цифрового телевидениrI и IР-телефонии по технологии GPON выполняются следующие условиrI:

Требования к внутридомовым распределительIIым сетям (fPC)
-В проектируемоМ здании устitновитЬ оптический распределите.тьный шкаф (ОРШ) на последнем этаже в общем

коридоре. Шкаф заземлить.

-от оРШ до оптичесКих распредеДительЕыХ коробоК (орк), устанавливаемых в подкJIючаемом доме проложить
оптический кабель емкостью 10 воК с )летом сопIасованиrl его с ПАо <<Ростедеком>.

- По стоякам опорного дома прокладьшается межэтажньй кабель со свободно извпекаюшимися волокнами
ОКВнг(А)-LS-р_l0 (кабель дрс). В местах установки оРК из кабеля ДРС извлекается волокцо и терминируется в
ОРК;

- В коридорах дома устанавливаются орк на высоте не более 30 см от потолка;
-на межэтажных перекрытиях предусмотреть установку гибких переходов из метrlллорукава;
-fIервый каскад сплиттеров рtlзмещается в оРШ. Коэффициент деления сплиттеров первого каскада 1:8;
-Второй каскад сплиттеров размещается в оптических распредеJlительных коробках (орк). Сплиттеры второго

каскада имеют коэффициент делеrrия l:8;
-Прокrrадка оптическсrго патч-корда от оРК до оконечного оборудования GPON в квартирах выполняется в общих

коридорах в кабель-канiше размером не менее 50х30мм с организацией ввода кабель-канала внутрь каждой квартиры ,
в квартире в кабель-канttле р€lзмером l2xl2MM, абонентская кросс-розетка предусмотрена на расстоянии 20-зOсм от
потопка,;

_В подключаемых квартирах, помещениях, предусмотрены место размещения оконечного оборудования GРоN
(ONT), и его энергоснабжение (розетка 220В, см. ИОС1).

-Прсдусмотрена прокпадку ДрС в IIВХ трубе диаметром 50мм от l до 9 этажа в подьезде.
Точкой подкJIюченИII явJбIетсЯ дтс-l (r ЯкугсЦ ул. КузьмиНа, д. 10). Подшrючение зданrш осуществJUIется

сетевой организацией согласно техническим условиям 01/05/7777l/22 от 02.о8.22 r' выданными Пдо <<Ростедеком>>.

ПредоставлеЕие доступа к сетям связи с предоставлением услуг широкоflолосноl{, доступа в сеть интерне.ц
цифрового телевидениrI и IР-телефонии по т9хнопогии GPON.

Предусмотрено строительGтво сети GPON по тоцологии <<звездаD, при которой оборудование OLT, установленное
ка опорном узле связи подкJIючается к оптическому домовому распределительному шкафу (орш) прямыми
волокЕами водокоцно-оптиrтескою кабеля (ВОК).

!испетчерский контроль за работой лифтов предусмотрена на базе диспетчерского комплекса <<обь>.

4.2.2.8. В частлл мероприятий по охрапе окружающей среды



Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Ботанических памятников природы и лесов особой категории охраны нет. Какие-либо массивы и запасы

дикорастущик локарствонньIх, пищовых, техни!{еских и декоративньпс растений отсутствуют.
{ля охранЫ земельньIХ ресурсоВ при ведеции строительных работ И эксILц/атации объекта проектом

предусмотрены мерOприятия, обеспечивающие:

- максимальное снижение ршмеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих
_ веществ на территорию объекrа и прилегающие земли;
- cBoeBpeMeHHarI доставка цедостатка груЕга дrrя устройства насыпи;
- своевремеНный вьrвоз изJIишков ПСП при озеленении;
- рационtшьНое использоВание земель при скJIадировании твердых отходов;
- предотвращение подтопления территории;
_ приведение занимаемого земельного участка в состояние пригодное для дальнейшею его использоваЕия;
- для движениlI и стоянки аугомобипьного транспорта в проеIсге выпоJIнены проезды и шпощадки в твердом

исполнении.

Фоновые концентрации загря3нJlющих веществ в атмосферном воздухе не превышают Пffк.
максимацьные приземные концентрации загрязняющих веществ в период строитедьства не цревышают

допустимьж норм и не окажут негативного воздействия на атмосферный воздух ближайших жилых зон. Выбросы
за|рязняющих вещес,гв в атlvосферный воздух яыIяются лок€lльными, носят временный характер 1,1 o"pu"""a"",
сроками строительства.

полученные результаты в резудьтате исследования выбросов в атмосферный воздух от объекга, находятся в
пределах допустимого воздействия.

По окончании строительства, предусмотрен вывоз остатков отходов, благоустройство нарушенной территории.
ffrrя исключения негативноrю воздействия отходов на среду обитания их накоплени9 и храЕение планируется

осуществJlять в соответствии с санитаряыми нормами и правилами.
ТБо от строителей собираются в оборотный метtlллический контейнер, обьемом 0,5 мЗ, установленный в городке

строителей и передаются (ежедневно в летЕее. время и З раза в неделю зимой) специzцизированцому предприятию
для вывоза па rrолrrrон ТБО.

Строительные отходы складируются в сменный метаrrrrический контейнер (4,0 м3), расположенный в удобном для
проезда транспорта месте. Вывоз осуществляется2 раза в месяц на полигон ТБо.

уровень воздействия на окружаюц{ую природную среду допустим.

4.2.2.9. В части пожарЕой безопасности
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
предусмотренная настоящим проектом система обеспечсния пожарной безопасности объекга строительства

вкJIючает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организациоцно-тохнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
предусмотренная настоящим проектом система предотвращения пожаров объекга предусм€tтривает:

- искJIючение условий образования горючей среды, что достигается путем применени;I негорючих строительных
конструкций и материалов.

- исключеЦие условий внесениЯ в горючуЮ среду источников зажигания, что дос.I,игается путем прокладки
электрических сgгей здан}UI в полиrLпорвиниловьrк трубках, установкой электрозащитною оборудоваrrия.

предусмотренная настоящим проектом система противопожарной защиты объекга предусматривает:
- обеспечение снижения динамики нарастания опасных факгоров пожар4 что достигается примецением

основныХ строительнЫх коЕструкЦий зданиЯ с пределамИ огнестойкости и классами пожарной опасности,
соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу констр).ктивной пожарной опасносiи соор).)кения, а
такжс огранИчениеМ пожарноЙ опасностИ поверхностНых слоев (отделки, облицовки) строительных конструкций;

- обеспечеНие свOевреМенпой эвакУации людеЙ и имущества в безопаснуЮ зону, что достигается устройством в
здации автоматической пожарной сигнализации.

предусмотреrтный настоящим проектом компдекс организационно-техцических мероприятий по обеспеченито
пожарной безопасности реконструируемою объекта не предусматривает необходимосrо, р"-raurtrи дополнительных
решений по обеспечению первичных мер пожарной безопасноýти при строительстве объЪкга, с )лrетом факгического
выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в мунищ{пzrльном образовании:

* реализацИи поJIноNIочИй органоВ местЕогО caмoyllpaвrleниjl I]o решенйю Boltpocoв орrанизационно-правовоrо,
финансового, материаJIьво-техническою обеспечения пожарной безопасности муниципrrльною образования|

- разработки и осуществления мероцриятий по обесцечению пожарной безопасности муниципального
образования, которые должны предусматриваться в планах и программах развитиlI территории, обеспечения
надлежапIего состояния источников противопожарцого водоснабжения;



- разработкИ и организацИи выполЕенИя муницип€lльных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;

* разработки mlaнa привJIечеЕшI сил и средств для туценIU{ пожаров и проведениrI аварийло-спасательньгх работ
на территории муницип€IJБного образованияи контроль за его вьшолнением,

- обеспечения беспрепятственною проезда пожарной техники к месту размещения прOекгируемого объекта по
существующей улично-дорожной сети;

- обеспечения связи и оповещения при пожаре с помощью устройств существующих Gистем проводной и
радиотелефонной связи.

Исключение условий образованиЯ в горючей среде (илИ внесениЯ в нее) источников зtuкигания достигается одним
или несколькими из следующих способов:

- примененИе элекгрообОр)цования, соответствуюцего KJIaccy пожароопасной зоrrы;

- примененце в конструкции быстродействующих средств заIrlltтного откJIючениll эпектроустановок и других
устройств, приводящих к появIIению источников зажигания;

- IIрименение оборудования, искJIючающего образование статичсского электричества.
Защита людей и цмущества ог воздеЙствиrI опасных факгоров пожара и (или) ограниqение лоследсгвий их

воздействия обеспечиваются одним или несколькими из сдедующих способов:

- применение обьемно_планировочных решений и срсдств, обеспечивающих о|раничение распространения
IIожара за пределы очага;

* устройство эвакуационных гryтей, иовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации дюдей при пожаре;
- устройство систем обнар5псения пожара (установок и систем пожарной сигн€шизации), оповоцения и

управления эвакуацией лlодей при пожаре;

- прим9ненИс основЕыХ строительнЫх конструкЦий с пределами огнестойкости и кJIассами пожарной опасности,
соответствующими требуемым степени огнестоiшсости и кlIассу конструктивной пожарной опасности зданий,
сооружениЙ и строений, а также с оIрацичением цожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и
средств огнезащиты) строитедьных конструкций на путях эвакуации;

- примецение первичных средств пожаротушениrI.

Щля обеспечения безопасной эвакуации людей:

предусмотреIrО необходимое кOличсство, рuвмsрьi и соответствующе конс.грукгивное исполцение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное двюкение людей по эвакуационным ц/тям и через эвакуаццонные выходы;
* организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с

использованием световых указателей, звукового оповещения).
Противопожарные расстояЕия между зданиями, сооружениями и сцоениrIми оцределенш в зависимости от

степени огнестойкости и класса конструктивпой пожарной опасности.

4.2.3. Сведения об оперативных измепениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

в процессе проведения экспертизы оперативное внесение измснений в проектцую док)aментацию не
осуществлялось.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных пзысканий
требовашиям технических регJIаментов

Рассмотренные отчёты по инженерным изысканиям объекта: кМногоквартирный жилой дом }lb 2 по ул. ýзьмина
г. Якутска>> соответствуют требованиям технических регJIаментов.

сведения о дате, IIо состоянию на котор)ло действовали требования, применецные в соответствии с частъю 5.2
с,гатьи 49 фадосrрорtтеJIьного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы резулыгатов инжс,нерных
изысканий) - 03.09.20l9 г.

5.2. ВЫВОДы В отпошеншп техЕI|ческой частц проектпой доrqумептsцип

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканпЙ, на соответствие кOторым проводилась
оценка шроектной документации

оценка проектной документации проведена на соответствие результатам сдедующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изысканиrI;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-экологические изысканиJI.



5.2.2. Выводы о соответствии tlли несоответствии технической части проеrстной документации
результатам ипжецерЕых llзысканий, заданию застройщика или технпческого заказчика на

проектпроваЕие п требовапцям техпическпх регламептов
Рассмотренные раздOJIы проектной документации для объекга капитального стрOитепьства: кМногоквартирный

жилой дом Nэ 2 по ул. Кузьмина г. Якугска> соответствует резуJIьтатам инженерных изысканий, заданию на
проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям
в области охраны окружающей среды.

сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьИ 49 фадостРоительноЮ кодекса РоссийскоЙ Федерации (в части экспертизы проекгной документации) -
03.09.2019 г.

YI. Общие выводы
ПроектнаЯ документацIш по объеКry <<Мноюквартирный жилой дом Nч 2 по ул. Кузьмина г. Яrсутска>

соOтветствует результатам июкеЕерных изысканий, требованиям тешшqеских решаментов, заданию на
проектирование и требованиrIм к содержанию ра:}делов.

результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов,

VII. Сведения о лицах, аттестованпых на право подготовки заключеншй экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

l) Борисова Ирина Ивановна
Направление деятельности: 1. Инженерно-геодезические изыскания
Номер квалификациоЕного аттестата: МС-Э-46- 1- 128б9
,Щата вьцачи квалификациоцного аттестата 27.I1.20l9
,Щата окончания срока действия квалификационною аттестата: 27.1 1.2024

2) Кулешов Алексей Петрович
Напраапение деятельности: 1.2, Инженерно-геологические изыскания
Номер квалификационного атгеста:га: МС -Э-28- l -7 666
,Щата выдачи квалификационЕого аттестат а: 22.11.20|6
.Щата окопчания срока действия квалификационного ат"тестат а: 22.1 1.2024

3) Смирнов ffмитрий Сергеевич
направление деятельности: 1.4. Инженерно-экологические изыскания
Номер квалификациоЕноrо аттестiга: МС-Э-З2-1-З 195
!ата выдачи квалификационноm аттестuга: 26.05.20l4
,Щата окончания срока действия квалификационного а]тестат а: 26,05.2024

4) Борисова Ирина Ивановна
направrrение деятельности: 2.1.1. Схемы планировочной организации земельньiх участков
Номер ква,чификациоItного аттестата: МС-Э-38-2-61 05
.Щата выдачи квмификационного аттестата: 03.08.20 l 5

,Щата окончания срока действия квалифшtационного аттестата: 03.08.2026

5) Акулова Людмила Александровна
направление Деятельности: 6. объемно-планировочные и архитеIсгурпые решения
Номер кваlrификационяою аттестата: МС-Э-46-6-1 1205
,Щата вьцачи квалификационfi ого аттестата: 2 1.08.20 l 8
,Щата окончания срока действия квалификационного атгестата: 21,08.2025

6) Акулова JIюдмила Александ)овна
Направление деятельности: 7. Конструкгивные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-2 5-'l -|2141
.Щата выдачи кваrrификационного аттестата: 09.07.20 l 9
,Щата окончания срока действия квалификациоfiного аттестата : 09,07.2024

7) Лебедева Лариса Владиславовна
Направление деятельности: 2.3. 1, Элекгроснабжение и элекrропотребление
Номер r<ватплфикациоЕIлого аттеqгаftl ; МС-Э - 16-2-7 228
,Щата выдачи ква_гп.rфикационного arтecтaтa: 04.07.201 6



Щата окончания срока действия квалификационного атгестата: 04.0'1.2024

8) Кирьякова Анна Анатольевна
Напраыlение деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-17 -2-726'|
.Щата выдачи квшrификационного аттестата: 19.0'7.20lб
.Щата окончания срока дейсгвия квалификацион}Iого аттеqгжа; ý.а.7,2024

9) Косинова Ната.irья Александровна
Направление деятельности: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование
Номер квмификационного аттестата: МС-Э-7-2-6908
flaTa выдачи квалификационЕого аттестата. 20.04.20|6
.Щата окончания срока действия квалификационного аrгестата: 2о.04.2024

1 0) Лебедева Ирина Владимировна
направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации
Номер кваrификационIlою агтестата: МС-Э-45-1 7-12824
,Щата выдачи квалификационного аттестата: 3 1. t 0.20 1 9
flaTa окончания срока действия квалификационною аlтестата; 31 .10.2024

1 1) Смиряов !митрий Сергеевич
Направление деятельности: 2.4. 1. Охрана окружающей среды
Номер квалификационного аттестата: МС-Э- 12-2-8З26
,Щата выдачи квалификационного аlтестата: l7.0З.20l'|
,Щата окончанлrя срока действия кваплфикациошIого аттестата: п ,аз,2027

12) фачев Эдуард Владимирович
Направление деятельности: 10. Пожарная безопасность
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-6З- 1 0- 1 1 549
Дата выдачи квалификационноm аттестата : 24.12.2018
.Щата оrсончания срока действия квалификационноп) атtестата: 24. 12.2028

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1ЗЕбАА9O0СFАFА4884756D9OF
4D50BA4c

Владелец КлИМоВАтАмАРА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Действителен с 24.О3,2О23 по 24,О6.2О24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1179780009DАFА8В24АА753Е40
оFЕзс46

владелец Борисова ирина ивановна

Действителен с О2.О2.2О23 по О2.О2.2О24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 168З77FOО9DАF279944IСFОЕ22
27а7дD7

Владелец СмирновflмитрийСергеевич

.Щействителен с О2.О2.2О2З по а2.О2.2О24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 66Е5В600АFАF9СВl4ЗОСF1891З
сFАА8D

Владелец КулешовАлексейПетрович

ýействителен с 2О.О2.2О2З ло 2О.О5.2О24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат 11ЕАС8lОО66АFЗС884ЕОС4ВD9
496FlgDc

Владелец Акулова Людмила
Александровна

,Щействителен с 09,12.2022 по 09.12.202З

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 18679ЕOOЗСАF969С42СЗЕlDВ7, всв25FF

владелец Кирьяковадннаднатольевна

ýействителен с 28,10,2022 по 29,1О.2О2З

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 14A767E0O9DAFFgB7481FED3D
0А4сзбв4

Владелец Лебедева Ирина
Владимировна

Действителен с о2.о2,2023 ао 02.о2.2о24

Сертификат 15DA57B0O9DAF79BA4Dc169c0
68D38F29

Владелец ЛебедеваЛариса
Владиславовна

,Щействителен с 02.02.2023 по 02.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1С7СlВ7O0FlАFFOВС45114Е79F
0c47DF0

Владелец Косинова Наталья
Александровна

.ЩеЙствителен с 2'l .О4.2О2З по 2-7 :О4.2О24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4АО2ЕЕDOОl2АFСС9l4В83ЕS56
25Do2o72

Владелец ГрачевЭдуардВладиlиирович

Действителен с 16.09.2022 по (и.11.2023


