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	Перед началом строительных работ в охранных зонах необходимо предупредить владельцев инженерных сетей.
	Генеральным планом разработана оптимальная схема размещения жилых домов с организацией транспортно-пешеходного обслуживания с твердым покрытием для автотранспорта и пожарных машин.
	б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.
	Проектная документация образовательного комплекса, выполнена на основании:
	-     Технического задания на разработку проектной документации;
	-      Градостроительного плана земельного участка;
	-       Письмо о согласовании размещения парковочных мест с твердым покрытием и благоустройства №     от           ;
	-      Инженерно-топографического плана, выполненного на основании договора и технического задания.
	Данный проект является одним из двух проектов, расположенных на выделенной территории под строительство жилых домов и включает три земельных участка и прилегающую территорию.
	На земельных участках, с кадастровыми номерами 08:14:030542:10373, 08:14:030542:10390 и прилегающая территория в рамках 1 проекта предусмотрено:
	- инженерная подготовка территории (демонтаж сооружений выполняется за счет средств и сил заказчика, вынос и перекладка инженерных сетей, вырубка существующих насаждений);
	-   вертикальная планировка всего участка, с учетом строительства жилого дома 9 Б, на перспективу (по отдельному проекту);
	- устройство сетей инженерно-технического обеспечения (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, сети хозяйственно-бытовой канализации, сети электроснабжения, сети связи, сети газоснабжении);
	-    устройство парковочных мест;
	- устройство площадок благоустройства различного назначения (в том числе площадка для детских игр детей, площадка для отдыха взрослых, площадка для мусорных контейнеров);
	-   устройство наружного освещения территории жилого дома;
	Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;
	Строительство  необходимо начинать с    инженерной подготовки территории — устройство дорог, прокладка водоводов и водоотведения (канализации), прокладка кабельных сетей, газопроводов и т.д.
	Подъезд к объекту строительства предусмотрен  с существующего проезда между 5 микрорайоном и индивидуальной жилой застройкой ул. Калачинской, и с существующего микрорайонного проезда.
	На стадии проектирования инженерной подготовки необходимо обеспечить создание рельефа под  новое здание. В проекте даны предложения по отводу поверхностных стоков  с участка проектируемого здания. В абсолютных отметках поверхности земли 170,0 до...
	л) Обоснование транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.


