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Внесены изменения в содержание

Внесены изменения в связи с выделением
границ земельного участка 2-5 очереди
строительства и пересчета технико-эконо
мических показателей 2-5 очереди строи
тельства.
Добавлено описание сбора ливневых сто-
ков.

Внесены изменения в ситуационный план в
связи с выделением границ земельного
участка 2-5 очереди строительства.

Внесены изменения в технико-экономиче
ские показатели 2-5 очереди строительства.

Внесены изменения в план дорожных по
крытий. Выделена 2-5 очереди строитель
ства.

Нанесены сети ливневой канализации15
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Состав проектной документации 1            2
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3Состав проектной документации

Обозначение Наименование Примечание

Схема планировочной организации земельного
участка.

Конструктивные и объемно планировочные
решения.

 Архитектурные решения .

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-техниского обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятиях, содержание
технологических решений.

Пояснительная записка.

Система электроснабжения.

 Система водоснабжения.

881/1-ПЗ

 Система водоотведения.

Номер тома
  /раздела    Шифр

881/1-ПЗУ
Раздел 1.
Раздел 2.

Раздел 3.
Раздел 4.

Том 1.
Первая очередь. Подземная автостоянка с
магазином А.1. Жилой дом Б.1.

881/1-АР

881/1-КР.1

 Конструктивные и объемно планировочные
решения.
II очередь-Подземная автостоянка А.2. Жилой
дом Б.2. III очередь - Жилой дом Б.3. IV очередь
- Жилой дом Б.4. V очередь - Жилой дом Б.5.

Раздел 4.
Том 2.

881/1-КР.2

Раздел 5.

Подраздел 1.
Том 1.

881/1-СЭ.1
Первая очередь. Подземная автостоянка с
магазином А.1. Жилой дом Б.1.
Система электроснабжения.
II очередь-Подземная автостоянка А.2. Жилой дом
Б.2. III очередь - Жилой дом Б.3. IV очередь -
Жилой дом Б.4. V очередь - Жилой дом Б.5.

Подраздел 1.
Том 2.

881/1-СЭ.2

Подраздел 2.
Том 1.

881/1-ВС.1

Подраздел 2.
Том 2.

881/1-ВС.2

Первая очередь. Подземная автостоянка с
магазином А.1. Жилой дом Б.1.

 Система водоснабжения.
II очередь-Подземная автостоянка А.2. Жилой дом
Б.2. III очередь - Жилой дом Б.3. IV очередь -
Жилой дом Б.4. V очередь - Жилой дом Б.5.

Подраздел 3.
Том 1.

Подраздел 3.
Том 2.

881/1-ВО.2

Первая очередь. Подземная автостоянка с
магазином А.1. Жилой дом Б.1.

 Система водоотведения.
II очередь-Подземная автостоянка А.2. Жилой дом
Б.2. III очередь - Жилой дом Б.3. IV очередь -
Жилой дом Б.4. V очередь - Жилой дом Б.5.
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Текстовая часть

    Участок под строительство "Жилых домов по ул. Бийская в Октябрьском районе г.
Улан-Удэ" расположен на участке между ул. Трубачеева и ул. Солнечной  вдоль реки Уда.
    Земельный участк свободен от застройки.
    Рельеф отведенного земельного участка сложный из-за большого перепада высот,
имеет уклон в направлении с юго-востока на северо-запад с перепадом высот 16м..
     Нормативная глубина промерзания грунтов -3,6м
     Сейсмичность площадки 8 баллов, согласно карте сейсмомикрорайонирования
Республики Бурятия.
     Строительно-климатические условия :
       -климатический район -1, подрайон -1в;
       -расчетная температура наружного воздуха -  -37  ;
       -скоростной напор ветра 38 кгс/м;
       -вес снегового покрова 120 кгс/м.

   При решении схемы  планировочной организации земельного участка учитывались
санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и
транспортные потоки с учетом существующей застройки прилегающих территорий, проездов
и улиц.
   Граница отвода земельного участка условно поделена на 1 - (2-5) очередь строительства.
В 1 очередь строительства входит подземная автостоянка на 40 машиномест, магазин-А1 и
14-ти  этажный трехподъездный жилой дом-Б1. Во 2 очередь строительства входит
подъземная автостоянка на 39 машиномест-А2, жилой 14-ти этажный дом-Б2. В 3 очередь
строительства входит жилой 16-ти этажный дом-Б3 В 4 очередь строительства входит
жилой 7-ми этажный дом Б4. В 5 очередь строительства входит жилой 9-ти этажный дом-Б5.
и перспективная застройка- жилой 12-ти этажный дом-Б6 состоящий из двух блоксекций.
Так же на территории 2-5 очередей предусмотрены открытые автостоянки на 29
машиномест.
   Проектом предусмотрено обеспечение возможности пожарного проезда и подъездов к
зданиям с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также
благоустройства территории.
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   План организации рельефа выполнен сплошным на весь участок проектирования
методом проектных отметок и горизонталей сечением 0,1 м.
   Отвод поверхностных стоков осуществляется по проездам  и площадкам с твердым
покрытием. Вертикальная планировка предусматривает необходимый нормативный
уклон для стока воды с поверхности. На сложных участках предусмотрены бетонные
лотки для отвода ливневых вод: в 1 очереди строительства возле жилого блока Б1 и
пристроя подземной автостоянки и магазина А1; во 4 очереди напротив жилого блока Б4.
   В местах перепада высот  устроены подпорные стенки и откосы укрепленнные
объемной решеткой "Геоспан ОПР 30/15"  (объемная решетка из материала в виде
сотовой структуры из полиэтиленовых лент, скрепленных между собой в шахматном
порядке высокопрочными сварными швами. В растянутом состоянии объемная решетка
образует устойчевый каркас для фиксации заполнителя в ячейки решетки помещается
растительный грунт для посева газона. "Геоспан ОПР" производится с перфорацией для
улучшения дренирующих характеристик конструкции).
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   Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на территории
застройки предусматриваются мероприятия по озеленению и благоустройству
территории. Запроектировано :
  -устройство проездов и тротуаров  с твердым покрытием ;
  -устройство открытых автостоянок, с местами для мало-мобильных групп населения,
напротив магазина и гостевых автостоянок в дворовых территориях;
  -площадоки для взрослых и игр детей, площадоки для сушки белья, выбивании ковров,
площадка для сбора мусора возле магазина;
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Обозначение  проекта
Количество Площадь  М Строительный

объем  М2 3

А1 Проектируемая подземная автостоянка 1
Проектируемый подземный магазин 1-2

Б1 14

Б2

1 очередь строительства

2 очередь строительства

12

Б3 16

168 168

1
1
1

Б4 7

Б5 9

1

1

1

1

А2 Проектируемая подземная автостоянка 1 1

ТП 1

   Движение транспорта осуществляется в соответствии с расположением жилого
комплекса.  Проезды и дорожки с твердым покрытием расположены на территории
жилого комплекса, с учетом охвата зданий и сооружений, и обеспечивают подъезд
автотранспорта не менее чем с двух сторон, ширина проездов 5,5м. и 3,5м.
   Въезд на территорию жилого комплекса осуществляется с ул. Трубачеева и с стороны
проезда комплекса жилых домов расположенных вдоль ул. Солнечная.
Для автомашин запроектирована открытая автостоянка по ул. Трубачеева, напротив
встроенно-пристоенного магазина, автостоянка на 63 машины в т.ч. на 6 машиномест
для мало-мобильных групп населения (согласно СНиП 2.07.01-89*). На пути следования
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 инвалидов предусмотрено отсутствие порогов, высота бордюров не более 5 см., и
запроектированы пандусы с уклоном 5% на перепаде высот.
   Проектом предусмотрены эксплуатируемые кровли, конструкции перекрытия расчитаны
на нагрузки от проезда пожарных автомобилей не менее 16 тонн на одну ось :
- в 1 очереди строительства это встроенно-пристроенная подземная автостоянка и
магазин;
- во 2 очереди пристроенная подземная автостоянка.
   Проектом обеспечен проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям, по всему
периметру, по проездам с твердым покрытиям.
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7  -на детских и площадок для взрослых располагаются малые архитектурные формы.
  -на территории перед магазином предусмотрены скамьи и урны для отдыха населения;
-для организации пешеходного движения населения предусмотрены наружные
лестницы и пандусы в местах перепада высот у объектов социально-общественного и
жилого  назначения;
  -для озеленения территории организована посадка деревьев и кустарников, посев
газонов, на укрепленных откосах двойной посев трав.
    Освещение территории - установка светильников на опорах.
Для сбора ливневых стоков предусмотрены лотки со сбором стоков в локальные
очистные сооружения и накопительные резервуары с последующим их вывозом.
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1

1



200.мм
керам

"Бургражданпроект"
ЗАО

2КН

14КЖ

А2.
Б2.

Б3.
Б4.

Б5.

Б6.

ТП

3

d=1200 мм

бет
он

рек
а Уда

881/1 - ПЗУ

1
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d=1200 мм
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2

1

2

4

3

А2. - Проектируемая подземная автостоянка на 39 машина мест
Б2. - Проектируемый жилой 12-этажный дом

Б3. - Проектируемый жилой 16-этажный дом

Б4. - Проектируемый жилой 7-этажный дом

Б5. - Проектируемый жилой 9-этажный дом

1 - Площадка для сушки белья
2 - Комбинированная площадка для детей и взрослых
3

4 - Площадка для выбивания ковров

Б6.- Перспективный жилой 14-этажный дом

881/1 - ПЗУ

2 - Комбинированная площадка для детей и взрослых
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А1. - (-2эт.)Проектируемая подземная

Б1. - Проектируемый жилой 14-этажный дом
1 - Площадка для сушки белья

(-1эт.)проектируемый магазин.

А2. - Проектируемая подземная автостоянка
Б2. - Проектируемый жилой 12-этажный дом

Б3. - Проектируемый жилой 16-этажный дом

Б4. - Проектируемый жилой 7-этажный дом

Б5. - Проектируемый жилой 9-этажный дом

Б6. - Перспективный жилой 14-этажный дом

ТП. - Проектируемая трансформаторная

2
и взрослых

- Комбинированная площадка для детей

3

4
5

- Площадка для выбивания ковров
- Площадка для сбора мусора

 автостоянка;

подстанция

1 - Площадка для сушки белья
2

и взрослых
- Комбинированная площадка для детей

3
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- Комбинированная площадка для детей

4 - Площадка для выбивания ковров
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3

3
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От наружных стен зданий и сооружений

От края тротуаров и садовых дорожек
От края проезжей части улиц , кромок укрепленных
полос обочин дорог или бровок канав

От подошв откосов , террас и др.

От подошвы или внутренней грани подпорных стенок
От подземных сетей
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1.  В числители номер по плану  -
в знаменатели кол-во штук  -

2.  Привязка элементов озеленения произведена
по разбивочной сетке 5х5 м.
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16

А1. - (-2эт.)Проектируемая подземная

Б1. - Проектируемый жилой 14-этажный дом
(-1эт.)проектируемый магазин.

А2. - Проектируемая подземная автостоянка
Б2. - Проектируемый жилой 12-этажный дом

Б3. - Проектируемый жилой 16-этажный дом

Б4. - Проектируемый жилой 7-этажный дом

Б5. - Проектируемый жилой 9-этажный дом

Б6. - Перспективный жилой 14-этажный дом

ТП. - Проектируемая трансформаторная

 автостоянка;

подстанция




