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ВВЕДЕНИЕ 

Данный отчет подготовлен по результатам инженерно-экологических изысканий по 
объекту: «Проект комплексной жилой застройки на земельных участках с кадастровыми 
номерами 69:10:0000024:9341, 69:10:0000024:9342, 69:10:0000024:9343» выполненным ООО 
«ИНТ-ЭКО» на основании договора и технического задания заказчика. 

Идентификационные сведения о Заказчике: ООО «Специализированный Застройщик 
Удача Юго-Запад» 170518, Тверская область, Калининский район, д. Кривцово, ул. Удачная, 
д.3., тел.: 8 (4822) 509-905. 

Идентификационные сведения об исполнителях: 

ООО ПИ «Тверьпроект», 170034, РФ, Тверская область, г.Тверь, пр-т Чайковского 19А, 
корп.1. тел.8-(4822)-33-92-29, email: оооtverproekt@yandex.ru. 

ООО «ИНТ-ЭКО», 170034, РФ, Тверская область, г.Тверь, пр-т Чайковского 19А, корп.1. 
оф.323 тел.8-(4822)-35-34-17, email: vladbas@bk.ru. 

 Цель работ – получение необходимых и достаточных данных (материалов) 
экологических изысканий для оценки современного состояния компонентов окружающей 
природной среды и обеспечения разработки раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» (ПМООС). 

Основные нормативно-методические документы для выполнения работ: 
- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в 

действующей редакции); 
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения; 
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000г. №3 72; 

- МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов 
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) 
строительства объектов – М.: Главгосэкспертиза России, 1999; 

- «Положение о порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.07г. № 145 (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 29.12.07г. № 970, от 16.02.08г. № 87); 

- ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов; 

- СанПиН  2.1.3684-21  Санитарно-эпидемиологические требования  к  содержанию  
территорий  городских  и  сельских  поселений,  к водным  объектам,  питьевой  воде  и  
питьевому  водоснабжению, атмосферному  воздуху,  почвам,  жилым  помещениям,  
эксплуатации производственных,  общественных  помещений,  организации  и  проведению 
санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий, 
 

 Пространственные рамки проведения инженерно-экологических изысканий: д.Кривцово 
Никулинского с/п Калининского района Тверской области, земельные участки с кадастровыми 
номерами 69:10:0000024:9341, 69:10:0000024:9342, 69:10:0000024:9343 (Рис. 1).  

Состав работ: 

 Сбор, обработка и анализ фондовых материалов, ответов на запросы данных в 
специализированные организации, литературных источников; 

 Экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов, с использованием 
различных видов съемок; 

 Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и 
ландшафтов в целом, состояние наземных и подземных водных экосистем, источников и 
признаков загрязнения; 

 Проходка горных выработок для получения экологической информации; 
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 Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности почв и грунтов, атмосферного 
воздуха; 

 Проведение и оценка уровня физического воздействия (шум, ЭМП); 

 Исследование и оценка радиационной обстановки на участке изысканий;  

 Лабораторные химико-аналитические исследования состава почвогрунтов (определение 
содержания в почвогрунтах токсичных элементов, тяжелых металлов, бенз(а)пирена, 
радионуклидов, нефтепродуктов), санитарно-паразитологические и санитарно-
микробиологические исследования почвы (определение наличия в почвогрунтах 
гельминтов и патогенных микроорганизмов); 

 Изучение растительного и животного мира; 

 Камеральная обработка материалов и составление отчета. 

 

Субподрядчики (лабораторно-аналитические работы): 

- Тверской независимый испытательный центр ООО «Тверьтест» - (Аттестат аккредитации 
№ RA.RU21ПУ24 от 04.08.2015 г.). 

 

 
Рис. 1 Карта-схема района изысканий 
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СОСТАВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Полевые работы 

Оценка вредных физических воздействий (шум, ЭМП) кп 1,1 

Оценка состояния атмосферного воздуха (замеры концентраций 
вредных веществ на границе селитебной зоны)/справка о фоно-
вых концентрациях 

" – " 1/1 

Исследование почвы на хим. загрязнение " – " 10 

Эквивалентная доза гамма-излучения, плотность потока радона " – " 100, 80 

Исследование почвы на санитарно-бактериологическое загрязне-
ние: 

" – " 10 

Исследование почвы на санитарно-паразитологическое загрязне-
ние: 

" – " 10 

Лабораторные работы1 

Геоэкологическое опробование почв, исследование почвы на 
3ЕРН 

проба 10 

Камеральная обработка и составление отчета 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Изученность экологических условий 

Информационный поиск выполнен путем анализа литературных источников, 
периодических изданий, нормативных правовых документов. С точки зрения экологической 
изученности района строительства, можно сделать вывод, что район достаточно изучен. 
Имеются фондовые и справочные материалы, характеризующие исследуемую территорию, в 
том числе: Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Тверской 
области в 2020 году», и другие источники информации, приведенные в списке использованной 
литературы. 

В соответствии с эколого-инженерной картой и экологического состояния геологической 
среды интенсивность проявления экзогенных геологических процессов практически отсутствует 
(пораженность территории менее 5%). Предрасположенность к экологическому изменению 
природной геологической среды оценивается как слабая (благоприятное состояние). 
Интегральный показатель степени воздействия техногенных компонентов (промышленно-
городская агломерация) – благоприятный.  

Почвы территории принадлежат в естественных условиях к дерново-подзолистому ряду, 
по степени оподзоленности относятся к средне- и слабоподзолистым. 

В пределах населенного пункта рельеф, геологическая среда и почвы подвержены 
техногенному воздействию, которое является постоянным вследствие развития и концентрации 
гражданского, транспортного и других видов строительства. 

Согласно оценки устойчивости природной среды к потенциальному химическому 
загрязнению, рассматриваемая территория обладает средним потенциалом самоочищения от 
органических и минеральных загрязняющих веществ.  

Состояние экологической деградации земель оценивается как удовлетворительное, не 
представляющее непосредственной угрозы человеку. 

Согласно СП 14.13330-2011 имеет статус - не действует – заменен приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 60/пр от 18.02.2014 года вве-
дена в действие пересмотренная редакция интенсивность сейсмических воздействий района 
работ в баллах (сейсмичность) района строительства, принята на основе комплекта карт обще-
го сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97). Территория расположена в преде-
лах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов. 

 

1.2. Краткая характеристика объекта  
В административном отношении участок изысканий расположен влизи д.Кривцово Нику-

линского с/п Калининского района Тверской области, земельные участки с кадастровыми номе-
рами 69:10:0000024:9341, 69:10:0000024:9342, 69:10:0000024:9343. 

Площадь участка изысканий~ 15 га. 
На земельном участке предусмотрено размещение  многоквартирных жилых домов в ко-

личестве 31 шт., а также внутриплощадочных проездов, примыканий к дорогам общего пользо-
вания, площадок для отдыха, детских площадок, физкультурных  площадок,  площадок для 
ТКО. Габаритные размеры зданий: 10,8 х 63,62; 10,8 х 69,62; 10,8 х 88,52, высота – 8,0 м, этаж-
ность – 3. 

Участок представляет собой свободную от построек территорию. Поверхность ровная с 
незначительным уклонов в северном направлении, частично изрытая. Отметки поверхности 
земли на участке составляют 134,45– 137,29 м.абс. Перепад высот на участке составляет ~ 3 м.  

В  плане  земельный  участок  под  строительство  жилых домов  ограничен: с севера –
земли для ведения личного подсобного хозяйства (д.Палкино) – с остальных сторон - суще-
ствующей и проектируемой жилой застройкой. 
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1.3. Экологические ограничения природопользования района изысканий 
Согласно реестра Министерства природных ресурсов Тверской области (www.mpr-

tver.ru) в районе участка изысканий особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
федерального, регионального и местного значения нет.  

Рассматриваемый участок не характеризуется наличием общераспространенных полез-
ных ископаемых.  

По данным текущего учёта объектов культурного наследия в районе изысканий, 
памятников истории и культуры не зарегистрировано. 

В случае обнаружения при проведении строительных работ объекта, обладающего при-
знаками объекта культурного наследия, исполнитель должен приостановить работы и уведо-
мить Департамент Тверской области по культуре и туризму об обнаруженном объекте (ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г).  

Кроме того, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении 
сохранности обнаруженного объекта до включения последнего в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия, а действие положений землеустроительной, градострои-
тельной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствующих изменений.  

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии  Тверской  
области,  утвержденным  постановлением  Правительства Тверской  области  от  18.10.2011  №  
90-пп,  Министерство  не  осуществляет подготовку  сведений  о  наличии  (отсутствии)  объек-
тов  животного  и растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Тверской  области,  в  
зоне проектируемого строительства. 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  регионального  развития Российской Феде-
рации от 30.12.2009 №  624 «Об утверждении перечня видов работ  по  инженерным  изыскани-
ям,  по  подготовке  проектной  документации, по  строительству,  реконструкции,  капитально-
му  ремонту  объектов капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  без-
опасность объектов  капитального  строительства»  в  состав  работ  по  инженер-
но-экологическим  изысканиям  входит,  в  том  числе,  изучение  растительности  и животного 
мира. 

Таким  образом, получить  сведения  о  наличии  (отсутствии)  объектов животного  и  
растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Тверской области, на участке проектиру-
емого строительства возможно при проведении указанных выше работ. 

Охраняемые и редкие виды растений, а также растения, занесенные в Красную книгу, на 
исследуемой территории отсутствуют.  

Строительство объекта не создает угрозы уменьшения флористического разнообразия, 
уничтожения редких и исчезающих видов растительности, а также изменения ареалов распро-
странения ценных видов растительности. Однако в целях компенсации негативного влияния 
строительства на существующие фитоценозы проектом работ необходимо предусмотреть по-
следующее благоустройство прилегающих территорий, включая работы по их озеленению. 

Территория района работ находится в черте населенного пункта,  и поэтому давно осво-
ена человеком. Участок, отведенный под строительство, представляет собой урбанизирован-
ную территорию, в силу чего на нем обитают в основном синантропные виды животных.  

Фауна исследуемого участка включает почвенных беспозвоночных, насекомых (пред-
ставленных в основном отрядами жесткокрылых и прямокрылых), мелких млекопитающих (до-
мовая и полевая мышь, серая и черная крысы), птиц (сизый голубь, черная ворона, ворон, 
большая синица, домовый воробей). Эти животные, являются спутниками человека, приспосо-
бившимися к существованию на антропогенно-освоенных территориях, зачастую наносящими 
вред хозяйственной деятельности.  

Ареалы обитания диких животных и животных, занесенных в Красную книгу, на исследу-
емой территории отсутствуют, поэтому строительство здания не нанесет вреда их популяциям.  

Планируемая территория не относится к территориям, подверженным риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, 
эрозия и т.д.) и воздействия их последствий. 

Участок не попадает в границы  зон санитарной охраны (ЗСО) источников подземного 
водоснабжения. 
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Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных 
полос водных объектов. Ближайшими водотоками являются: 

- р.Тьмака (правый приток р.Волги), расстояние до реки ~ 1200 м 
- р.Волга; расстояние до реки ~ 6400 м.  
В пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону отсут-

ствуют  скотомогильники (в т.ч. сибиреязвенные захоронения) и иные объекты утилизации био-
логических отходов.  
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1.4. Природно-хозяйственная характеристика, экологические ограничения 
природопользования и экологическая изученность района изысканий  

Климат 
Климатическая характеристика района приведена по данным ГУ «Тверской ЦГМС» 

Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
метеостанции Тверь. 

В соответствии с климатическим районированием территории для строительства (СНиП 
23-01-99), Тверская область попадает в климатический район для строительства IIВ умеренного 
климата, зону влажности 2 (нормальная). 

Физико-географическое положение Тверской области определяет большую 
интенсивность атмосферной циркуляции, что приводит к значительной изменчивости погоды, 
как в течение года, так и из года в год. Климат территории умеренно-континентальный. Он 
характеризуется сравнительно теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым 
снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами, а также отличается 
значительной изменчивостью и неустойчивостью. 

Температурный режим складывается в основном в зависимости от величины солнечной 
радиации. Однако на температуру и общий характер погоды существенное влияние оказывают 
проникающие сюда воздушные массы, особенно в зимнее время. Господствующей воздушной 
массой в зимний период является континентальный и морской воздух умеренных широт, 
которые приносят умеренно морозную погоду с оттепелями. С вторжением арктического 
воздуха устанавливается обычно ясная, тихая, безоблачная и морозная погода. 

В летнее время преобладающей воздушной массой является континентальный воздух 
умеренных широт. Повторяемость морского воздуха умеренных широт сокращается. В летний 
период возможны также вторжения арктического и тропического воздуха. Но арктический 
воздух в летнее время не приносит значительных похолоданий, так как довольно быстро 
трансформируется в континентальный воздух умеренных широт. С приходом тропического 
воздуха обычно устанавливается жаркая сухая погода. Климат района работ по данным 
метеостанции Тверь за весь период наблюдений с 1961 по 1990 г. характеризуется 
следующими усредненными показателями: 

Температура воздуха 
Температура воздуха - один из главных элементов климата района. Среднегодовая 

температура составляет +4,2°С, абсолютный минимум равен минус 50°С (отмечался в 1940 г), 
абсолютный максимум +38°С (отмечался в 1938 г).  

Зима (конец ноября – конец марта) – умеренно холодная, с преимущественно пасмурной 
погодой. Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января)  –13,1°С.  

Весна (конец марта – конец мая) – прохладная, с неустойчивой погодой. В первой 
половине апреля среднесуточная температура воздуха переходит через 0°С. 
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Температура воздуха

Средняя Абс.максим. Абс. Миним.
 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Средняя -7,4 -7,7 -1,8 5,8 12,4 16,4 18,6 16,4 10,7 4,9 -1,8 -6,0 5,1 

Абс.макс. 9,0 8,4 17,5 26,8 33,7 34,0 37,3 38,8 30,6 24,5 13,2 9,4 38,8 

Абс. мин. -37,8 -36,8 -33,2 -13,9 -5,8 -0,5 2,2 0,7 -5,8 -12,3 -25,5 -34,7 -37,8 

Во второй декаде апреля поля освобождаются из-под снега, однако безморозный 
период наступает в конце мая. Лето (начало июня – середина августа) – умеренно теплое. 
Среднемесячная температура наиболее теплого месяца (июля) составляет +24,1°С. 

Атмосферные осадки. 
Количество осадков определяется толщиной (в миллиметрах) слоя выпавшей воды. 

Наибольшее количество осадков приходится на июль (100мм), наименьшее на февраль (30мм). 
В период с декабря по апрель месячные суммы осадков меняются незначительно и составляют 
30-47 мм. В мае количество осадков резко возрастает и в июле достигает максимума - 60-100 
мм, что связано с увеличением испарения воды. В среднем за год в районе выпадает 640 мм 
осадков. Максимальное количество осадков за год 723 мм отмечалось в 1990 г, минимальное - 
302 мм, в 1944 г. 

Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине ноября, разрушение 
- в апреле. Наибольшая высота снежного покрова приходится на середину февраля и доходит 
до 33 см. 
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Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 37 30 31 39 60 72 100 66 58 50 50 47 640 

 
Влажность воздуха в районе довольно высока и составляет в среднем за год 79%. В 

холодный период влажность выше - около 82-87%, а летом она уменьшается до 67-77%. 
Погода района характеризуется весьма значительной облачностью. За год отмечается 166 
пасмурных дней и всего 30 ясных дня. В остальные 169 дней наблюдается переменная 
облачность.  

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 
Климатические нормы, Влажность воздуха 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Относительная 
влажность, % 

85 82 77 72 67 71 74 77 82 84 87 86 79 

Абсолютная 
влажность, гПа 

2,9 3,0 4,1 6,2 9,5 12,8 14,9 13,9 10,3 7,3 5,0 3,6 7,8 

Ветер 
Ветровой режим определяется двумя основными факторами – условиями общей 

циркуляции атмосферы и рельефом местности. Исследуемая территория расположена на 
Восточно-Европейской равнине.  
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Основным фактором, определяющим направление и скорость ветра в холодный период 

года, является континентальный, морской воздух умеренных широт, а также арктический 
воздух. В районе изысканий преобладают ветра западного и юго-западного направления.  

На величину скорости ветра влияет рельеф местности и ее защищенность. Элементами 
защищенности могут быть лес, отдельные возвышенности, строения, которые уменьшают 
повторяемость направлений ветра со стороны препятствий. Средняя годовая скорость ветра 
составляет 2,7 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности составляет 6 м/с. Повторяемость 
штилей за год 12%. Коэффициент стратификации атмосферы – 160, учет влияния рельефа 
местности – 1. 

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание 
загрязняющих веществ. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) на рассматриваемой 
территории характеризуется как низкий. Повышение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, обусловленное метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой. 

В формировании ветрового режима играют не последнюю роль орографические 
особенности рельефа. 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 

 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ ШТИЛЬ 

I 5 6 9 10 19 22 18 11 8 

II 7 7 11 12 20 16 15 12 9 

III 5 6 11 13 21 18 14 12 9 

IV 9 11 15 11 16 14 12 12 11 

V И 11 12 8 15 13 15 15 14 

VI 10 11 12 8 13 13 17 16 15 

VII 12 11 10 9 12 13 17 16 17 

VIII 10 10 11 7 11 15 21 15 18 

IX 8 8 11 8 16 18 18 13 15 

X 8 4 7 9 21 22 18 11 11 

XI 6 5 10 11 23 22 15 8 8 

XII 6 5 8 10 23 20 18 10 7 

Год 8 8 11 10 17 17 16 13 12 
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В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, 
преобладанием ветров небольшой скорости, с сильными, резкими порывами во время гроз, 
количество осадков изменяющихся по сезонам года: большее количество осадков выпадает в 
летний период. 

Согласно строительно-климатическому районированию территория проектируемого 
строительства характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства. 
 

Рельеф 

В структурно - геоморфологическом отношении территория области, как часть древней 
Восточно-Европейской (Русской) равнины, определяется как платформенная пластово-
денудационная равнина, сильно всхолмленная или слегка волнистая.  

Современный рельеф сформировался в результате эрозионно-аккумулятивной 
деятельности нескольких стадий оледенений. 

Поверхность ровная с незначительным уклонов в северном направлении, частично из-
рытая. Отметки поверхности земли на участке составляют 134,45– 137,29 м.абс. Перепад вы-
сот на участке составляет ~ 3 м.  

Для территории характерна низкая естественная дренированность, сток затруднен из-за 
малых уклонов, современные эрозионные процессы протекают вяло - следов эрозионной 
деятельности поверхностных вод в пределах исследованной территории не отмечено. 

 

Геологическое строение 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах Волго – 
Тверецкой зандровой низины Верхневолжского геоморфологического района, на второй 
надпойменной террасе левобережья реки Волги. 

 В геолого-литологическом строении участка изыскания до разведанной глубины 9,0 м 
принимают участие породы верхнечетвертичного (QIII) возраста и перекрывающие их 
современные отложения и образования (QIV).  

Современные пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) - почвенно-
растительный слой - густопереплетенная дернина. Вскрыт мощностью 0,3 м. Поверхностный 
слой природного дисперсного грунта, образованного под влиянием биогенного и атмосферного 
факторов. Лабораторные испытания не проводились; подлежит срезке и отдельному 
складированию. 

Современные техногенные образования (tQIV) представлены техногенным грунтом – 
отсыпанные сухим способом свалки грунтов природного происхождения (песок мелкий) со 
строительным мусором, гравием, щебнем; не слежавшийся. Вскрыт скважинами 19, 20, 32, 33, 
44, 44а, 45, 47, 51 и 54 мощностью 0,4 – 1,9 м. 

 Верхнечетвертичные водно-ледниковые отложения Калининского горизонта 
(fQIIIkl) представлены: 

 - песками серовато-коричневыми мелкими, с редкими прослоями песка пылеватого, 
неоднородными, с включением гравия, средней плотности; вскрыты мощностью 0,3 – 1,2 м. 

- суглинками серовато-коричневыми, легкими песчанистыми, тугопластичными, с про-
слоями полутвердого, с редким включением гравия, с линзами водонасыщенного песка; вскры-
ты мощностью 0,5 – 2,9 м. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (gQIIIkl) представлены  

- суглинками темно-коричневыми, легкими песчанистыми, полутвердыми, с прослоями 
супеси, с включением гравия, редкой галькой, с линзами водонасыщенного песка; вскрыты 
мощностью 0,4 – 8,0 м. 

 - песками желтовато-серыми мелкими, с прослоями песка пылеватого, супеси, 
неоднородными, с включением гравия, средней плотности и плотные; вскрыты мощностью 0,5 – 
3,4 м. 

- песками серыми средней крупности, с прослоями песка крупного, неоднородными, с 
включением гравия, гальки средней плотности и плотные; вскрыты мощностью 0,4 – 4,1 м. 
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Гидрогеологические условия  

Формирование подземных вод территории в значительной степени определяется геоло-
гическим строением, географическим положением ее в зоне влажного умеренного климата с 
преобладанием осадков над испарением.  

В соответствии с существующим районированием территории европейской части РФ по 
особенностям формирования естественного режима грунтовых вод описываемый район распо-
ложен в зоне сезонного, преимущественно весеннего и осеннего, обильного питания с неглубо-
ким залеганием уровня грунтовых вод, вызванного избыточным увлажнением по климатическим 
условиям. 

 В пределах изученной части геологического разреза вскрыты: 
 - почвенно-грунтовые воды; 
 - воды спорадического распространения; 

- межпластовые воды. 

 Почвенно-грунтовые воды вскрыты скважинами 1, 19, 39, 44, 44а, 49 и 56 на глубине 0,3 
– 1,5 м (отметки уровня 133,79 – 135,46 м.абс.) в современных образованиях и водно-
ледниковых песчаных отложениях. Воды залегают со свободной поверхностью. Водовмещаю-
щие грунты – техногенные грунты и пески мелкие, неоднородные; вскрытая мощность обвод-
ненной толщи грунтов составляет 0,2 -0,9 м. Нижним водоупором служат водно-ледниковые су-
глинки.  

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации дождевых и талых вод, режим 
зависит от метеорологических условий и зеркало горизонта подвержено сезонным колебаниям, 
разгрузка происходит в эрозионные врезы.  

В дождливые сезоны и в период интенсивного снеготаяния ожидается повсеместное об-
разование почвенно-грунтовых вод типа «верховодка» в песчаных грунтах на суглинистом во-
доупоре и верхней выветрелой зоне суглинков в границах сезонного промерзания. Сработка 
горизонта возможна при дефиците осадков в летний период, до начала снеготаяния. 
 За прогнозный уровень почвенно-грунтовых вод принять отметки поверхности земли на 
период изысканий. 

При больших площадях земляных работ, верховодка будет негативно влиять на их про-
ведение.  

 Воды спорадического распространения приуроченные к песчаным линзам песка, зале-
гающих в толще суглинистых отложений Калининского горизонта. Фильтрационные свойства 
водовмещающих пород низкие, вследствие сильной их глинистости. Мощность линз, как прави-
ло, составляет 0,01 - 0,20 м., увеличиваясь в отдельных случаях до 0,5 – 2,4 м (скв.26, 40, 44, 
46 и 50). 
 Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, пере-
текания из выше- и ниже залегающих горизонтов. 
 Данные воды вскрыты: 
 - на контакте слоев ИГЭ № 3а и ИГЭ № 3 на глубине 0,7 – 2,9 м (отметки – 132,18 – 
135,41 м.абс.) с установлением уровня на глубине 1,0 – 2,0 м (отметки 132,83 – 135,64 м.абс), 
воды безнапорные и напорные, величина напоров составляет 0,2 – 1,6 м.; 
 - в толще слоя ИГЭ № 3 на глубине 3,1 – 8,3 м (отметки - 127,66 – 133,43 м.абс.) с уста-
новлением уровня на глубине 1,4 – 5,0 м (отметки 130,28 – 135,23 м.абс), воды напорные, ве-
личина напоров составляет 0,6 – 4,9 м. 

Межпластовые воды приурочены к ледниковым отложениям Калининского горизонта. 
Вскрыты повсеместно на глубине 3,5 – 8,6 м (отметки 127,56 – 131,15 м.абс.)с установлением 
уровня на глубине 1,5 – 4,1 (отметки 131,12 - 134,04 м.абс.). Воды напорные, величина напоров 
составляет 2,0 – 5,2 м. Водовмещающими грунтами являются пески мелкие и средней крупно-
сти, неоднородные. Мощность обводненной толщи составляет 0,4 – 4,1 м. 

 Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ по гидрогеоло-
гическим условиям (наинизшее положение уровня воды) является февраль-март (до начала 
снеготаяния) и август-сентябрь (при дефиците осадков в летнее время).  
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 Подземные воды не агрессивны к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и 
сульфатостойких цементах марки по водонепроницаемости W4 – W12 по всем параметрам и к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом смачива-
нии (табл. В.3, В.4, Г.1 СП 28.13330.2017).  
 Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции при 
свободном доступе кислорода на омываемых поверхностях – средняя (табл.Х.3 СП 
28.13330.2017). 
 По характеру подтопления площадка относится к подтопленным территориям, с глуби-
ной залегания уровня подземных вод менее 3 м (п.5.4.8 СП 22.13330.2016). 
 Согласно типизации территорий по подтопляемости (прил. И СП 11-105-97, ч.II) участок 
относится к участкам типа I-А-2 (сезонно (ежегодно) подтапливаемые в естественных услови-
ях). 

Почвенные условия  

В  соответствии  с  инженерно-геологическими  изысканиями  ООО ПИ "Тверьпроект" 
Современные техногенные образования (tQIV) представлены техногенным грунтом – отсыпан-
ные сухим способом свалки грунтов природного происхождения (песок мелкий) со строитель-
ным мусором, гравием, щебнем; не слежавшийся. Вскрыт скважинами 19, 20, 32, 33, 44, 44а, 
45, 47, 51 и 54 мощностью 0,4 – 1,9 м. 

Согласно  ГОСТ  17.5.3.05-84  плодородный  слой  почвы  не  должен  содержать радио-
активные  элементы,  тяжелые  металлы,  остаточные  количества  пестицидов  и  другие ток-
сичные  соединения  в  концентрациях,  превышающих  предельно  допустимые  уровни, уста-
новленные  для  почв,  не  должен  быть  опасным  в  эпидемиологическом  отношении  и  не 
должен  быть  загрязнен  и  засорен  отходами  производства,  твердыми  предметами,  камня-
ми, щебнем, галькой, строительным мусором.  

Анализ  результатов  определения  содержания  токсичных  элементов  показал,  что 
концентрации  тяжелых  металлов  в  исследованных  поверхностных  пробах  в  слое  0,0-0,2  
м, превышают ПДК, установленные ГН 2.1.7.2041-06.  

Таким образом, плодородный слой на территории рассматриваемого объекта отсутству-
ет, получение  исходных  данных  для  определения  норм  снятия  плодородного  слоя  почвы  
в пределах территории рассматриваемого объекта нецелесообразно. 

 
Растительность мир. 

Растительность территории представлена рудеральными видами трав, а также древес-
ными.  

Специалистами ООО ПИ «Тверьпроект» проведены полевые исследования, детальные 
маршрутные наблюдения для выявления возможных мест произрастания растений, занесенных 
в Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области.  

В  ходе  натурных  исследований  растения,  занесенные  в  Красную  книгу  РФ  и Крас-
ную  книгу  Тверской  области  на  территории  обследования  и  на  сопредельных территориях 
не обнаружены.  

Рассматриваемые наблюдения были направлены на выявление редких и уязвимых ви-
дов растений, учет которых возможен в период проведения изысканий.  

 

Животный мир. Редкие и охраняемые виды  

В ходе маршрутных наблюдений представители фауны не были встречены.  
Специалистами  ООО ПИ «Тверьпроект»  проведены  полевые  исследования,  деталь-

ные маршрутные наблюдения для выявления возможных ареалов обитания животных, зане-
сенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области].  

В ходе натурных исследований животные, занесенные в Красную книгу РФ и Красную 
книгу Тверской области, а также их гнезда, норы, следы пребывания и т.п. на территории об-
следования и на сопредельных территориях не встречены.  

Рассматриваемые наблюдения были направлены на выявление редких и уязвимых ви-
дов животных, учет которых возможен в период проведения изысканий.  

 

19



 

 

  

16 2490/21-ИЭИ 
 

 

Лист 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

Дата Подп. Изм. Кол.уч
. 

№док. 

 
Лист 

 

1.5. Экологическая изученность района изысканий 

Для оценки современного экологического состояния района строительства был прове-
ден комплекс полевых, лабораторных и камеральных исследований предусмотренных техниче-
ским заданием инженерно-экологических изысканий. 

Литохимические, радиационные исследования почвогрунтов проводились с целью выяв-
ления их возможного техногенного загрязнения. Кроме того, был проведен комплекс работ по 
изучению состояния атмосферного воздуха, существующего аккустического воздействия, элек-
тромагнитных полей на окружающую среду, радиационной обстановки, возможного паразитоло-
гического заражения. 

При составлении отчета использовались Протоколы комплексного химического анализа 
(КХА) и измерения вредных физических воздействий (Приложения В-И), нормативно-
методические и литературные источники (см. Раздел «Источники»). 
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2. МЕТОДИКА РАБОТ 

2.1. Подготовительные (предполевые) работы 

С целью обеспечения необходимой базы для проведения инженерно-экологических 
изысканий на подготовительном этапе были выполнены сбор, обработка и анализ материалов 
по району размещения участка реконструкции: 

- подготовительные картографические работы: выявления техногенных элементов 
ландшафта и инфраструктуры, влияющих на состояние природной среды (промобъектов, 
транспортных магистралей и др.); 

- нормативно-методическая литература, фондовые (архивные) материалы. 

Программа инженерно-экологических изысканий разрабатывалась с учетом: 

- требований основных нормативно-методических документов общероссийского, 
регионального и ведомственного уровней; 

- проектных решений, согласно представленному заказчиком генплану  участка реконструк-
ции;  

- особенностей природных условий и хозяйственной деятельности, экологической 
изученности, обстановки и ограничений района изысканий; 

- результатов сбора и анализа справочно-информационных материалов; 

- подготовительных картографических работ. 

Программа состоит из четырех разделов.  

- ВВЕДЕНИЕ и ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: цели и основные задачи инженерно-экологических 
изысканий, перечень исходных нормативных документов; состав, масштаб, границы и этапы работ; 
сведения о районе изысканий (экономико - и физико-географическая характеристика, 
экологических ограничениях природопользования) и технических характеристиках. 

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: состав и объемы работ, перечень материалов, 
подлежащих сбору, обработке и анализу.  

- ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ: система и объем маршрутных работ и размещения пунктов 
геоэкологического опробования компонентов природной среды, контроля радиационной 
обстановки и вредных физических воздействий. 

- КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ (включая лабораторно-аналитические): состав контролируемых 
параметров компонентов природной среды и критерии комплексной оценки их качества; объем, 
состав и порядок предоставления Заказчику отчетных материалов. 

2.2. Полевые работы 

Полевые работы в рамках инженерно-экологических изысканий района размещения участка 
строительства  осуществлялись в марте 2022 г, по следующим направлениям: 

- оценка состояния атмосферного воздуха; 

- геоэкологическое опробование почв; 

- оценка вредных физических воздействий (шум, ЭМП); 

- оценка радиационной обстановки. 

Местоположение контрольных площадок (КП) геоэкологического опробования, 
измерений представлены в данном Отчете на  карте фактического материала Приложение Л и, в 
обобщенном виде, в Табл. 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1. 

Местоположение контрольных площадок (КП) геоэкологического опробования, 
измерений радиационной обстановки, вредных физических воздействий и загрязнения 
атмосферного воздуха в районе размещения участка строительства представлено на карте 
фактического материала. 

Состав инженерно-экологических изысканий 
1. Исследование и оценка загрязненности атмосферного воздуха в районе 

Оценка состояния атмосфер-
ного воздуха 

Взвешенные вещества ГОСТ 17.2.3.01-86 (в 1 точке) 

Диоксид серы 

Оксид углерода 

Диоксид азота 

Сажа 

2.  Исследование проб почво–грунтов на участке строительства 

Определение и оценка степе-
ни химического загрязнения 
почвы (тяжелые металлы, 
мышьяк, бенз(а)пирен, 
нефтепродукты) 

Ph 

ГОСТ 17.4.3.01-83 

10 объединенных проб с поверх-
ности. 

Свинец 

Медь 

Цинк 

Никель 

Кадмий 

Ртуть 

Мышьяк 

Бенз(а)пирен 

Нефтепродукты 

Определение и оценка степе-
ни загрязнения почвы по са-
нитарно-бактериологическим 
показателям 

Индекс БГКП (лактозоположи-
тельные кишечные палочки) 

ГОСТ 17.4.3.01-83 

Определение патогенных микроор-
ганизмов и вирусов 
10 объединенных проб с поверх-
ности. 

Энтерококки 

Патогенная кишечная флора 

Определение и оценка степе-
ни загрязнения почвы по са-
нитарно-паразитологическим 
показателям 

Цисты кишечных патогенных 
простейших 

Гельминты 

3. Радиационно–экологическое обследование территории проектируемого участка 

Радиологическое исследова-
ние 

Мощность дозы гамма излуче-
ния 

МУ 2.6.1.2398–08 (100 точек) 

Плотность потока радона МУ 2.6.1.2398–08 (80 точек) 

Радиолог. исследов. на ЕРН (3) МУ 2.6.1.2398–08 10 объединенных 
проб с поверхности. 

4. Обследование территории проектируемого участка по физическим факторам 

Измерения уровня шума Эквивалентный уровень звука, 
дБа 

в 1 точке  

Измерения уровня напряжен-
ности электромагнитного поля 

Напряженность электрического 
поля, В/м, напряженность маг-
нитного поля, А/м 

в 1 точке 
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2.2.1. Геоэкологическое опробование компонентов природной среды 
 

2.2.1.1. Почвы 

Геоэкологическое опробование почв производилось поверхностно на 4 контрольных 
площадках (П1-П10). 

Пробы почв отбирались на КП размером не менее 5 х 5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102-97) 
и не более 10 х 10 м (ГОСТ 17.4.4.02-84; Методические рекомендации по выявлению., 1995) в 
интервале глубин не менее 0-20 см (ГОСТ 17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99) и не более 0-30 см (СП 
11-102-97) методом «конверта» (отбиралось 5 точечных проб). 

Пробы помещались в 1 ящик объемом ≈ 20 л. Полученная подобным образом 
объединенная проба тщательно перемешивалась и квартовалась, затем навеска массой не 
менее 1,0 кг отбиралась в п/э пакеты. 

Необходимые объемы проб, требования к качеству оборудования и емкостей для отбора 
и хранения проб, использованию консервантов, условия транспортировки и хранения устанав-
ливались по согласованию с аналитическими лабораториями, выполнявшими впоследствии 
химико-аналитические исследования (см. ниже) в соответствии с требованиями и допусками 
используемых методик анализов и нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 
51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-99 и др.).  

 
Сведения о средствах измерений: 

- Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5120, заводской номер 
1120502176, свидетельство о поверке № С-БТ/03-06-2021/68890442 от 03.06.21 до 02.06.22г. 

- Весы электронные настольные МК-3.2-А11 заводской номер S 182282 до 3 кг, свиде-
тельство о поверке № С-БТ/25-02-2022/135433779 от 25.02.22 г. до 24.02.23 г. 

- Анализатор жидкости «Флюорат-02», мод. «Флюорат-02-2М», заводской номер 4331, 
свидетельство о поверке № С-БТ/03-06-2021/68505723 от 03.06.21 до 02.06.22г. 

- Хроматограф жидкостный «Люмахром», заводской номер 526, свидетельство о поверке 
№ С-БТ/30-08- 2021/90377308 от 30.08.21 до 29.08.22г. 

- Установка спектрометрическая МКС-01 А «МУЛЬТИРАД», заводской номер 1815, свиде-
тельство о поверке № С-ВОБ/24-03-2021/46846815 от 24.03.2021 г. до 23.03.2022 г. 

- Анализатор жидкости многопараметрический «Экотест-2000», заводской номер 2418, 
свидетельство о поверке № С-ТТ/21 -10-2021 /103290423 от 21.10.21 г. до 20.10.22 г. 

- Полярограф «АВС — 1.1» заводской номер 581, свидетельство о поверке № С-БТ/18-01-
2022/126802070 от 18.01.22 г. до 17.01.23 г. 

- Анализатор ртути «Юлия-5К», заводской номер 397, свидетельство о поверке № С-
БТ/18-03-2021/46206159 от 18.03.21 г. до 17.03.22 г. 

Фотометр фотоэлектрический «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о 
поверке № С-БТ/18-01- 2022/126802062 от 18.01.22 г. до 17.01.24 г. 

 

2.2.1.2. Оценка состояния атмосферного воздуха 
Оценка состояния атмосферного воздуха осуществлялась в точке А.1 по плану  в соответ-

ствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 
населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха определялся методом эпизодического обследования по 
полной программе. 

При проведении мониторинга атмосферного воздуха контролировались концентрации 
следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода. 

Отбор проб воздуха и их анализ  производился с использованием: 
1. Измеритель параметров микроклимата (Метеоскоп-М) заводской номер 425319 сви-

детельство о поверке № С-БТ/20-12-2021/119069951 от 20.12.2021 до 19.12.23 г. 
2. Газоанализатор «Эколаб АР», заводской номер 019, свидетельство о поверке № С-

ДИЭ/12-08-2021/86582037 до 11.08.2022 г. 

Объем газовых проб вычислялся как произведение времени прокачки на расход воздуха. 
Погрешность измерения объема воздуха не превышает 5%. 
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В процессе отбора проб воздуха фиксировались значения температуры воздуха и атмо-
сферное давление для приведения объема к нормальным условиям. 

Отбор проб воздуха и их анализ на содержание загрязняющих веществ проведены спе-
циалистами ООО «Тверьтест» (аттестат аккредитации RA.RU.21ПУ24 от 04.08.2015г). 

Концентрации диоксида азота, диоксида серы определялись с использованием газоана-
лизатора «Эколаб АР». 

Концентрация углерода оксида определялась  в соответствии с РД 52.04.186-89 Руко-
водство по контролю загрязнения атмосферы (п.6.5.). 

Протокол исследования воздуха представлен в Приложении Е. 

  

2.2.1.3. Уровень шумового (звукового) воздействия 

Эквивалентный и максимальный уровень шума (звука, дБА) оценивался в дневное вре-
мя с учетом требований ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной терри-
тории и в помещениях жилых и общественных зданий (с Поправкой), СанПиН 1.2.3685-21 "Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания".  

Измерения уровня шума проведены специалистами ООО «Тверьтест». 

Измерения проводились в 1 точке, (Ш.1), с использованием следующих средств 
измерений: 

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 
№ свидетельства о 
поверке/калибровке 

Действительно 

до: 

Измеритель акустический многофункциональ-
ный «Экофизика» 

АЭ110670 
С-ТТ/31-01- 

2022/127744199 
30.01.2023 

Калибратор акустический «CAL 200» 8635 
С-ТТ/31-01- 
2022/127794728 

30.01.2023 

Измеритель параметров микроклимата «Ме-
теоскоп-М» 

425319 
С-БТ/20-12-
2021/119096951 

19.12.2023 

Рулетка измерительная металлическая (0-
30000) мм 

В 3356 
С-БТ/26-11-
2021/112862408 

25.11.2022 

Протокол исследований уровня шума приведен в Приложении Ж. 

 

2.2.1.4. Уровень напряженности электромагнитного поля 

Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц оценивался в 
дневное время с учетом требований ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 2.2.4.1191-03.  

Оценка напряженности электрического (кВ/м) и магнитного (А/м) поля промышленной 
частоты (50 Гц) производилась на 1 контрольной площадке (Э1) специалистами ООО «Тверь-
тест». 

Измерения выполнялись с использованием следующих средств измерений: 

Наименование средства измерения 
Заводской 

номер 

№ свидетельства о повер-

ке/калибровке 

Действительно 

до: 

Измеритель параметров электриче-

ского и магнитного полей трёхком-

понентный ВЕ-МЕТР 

30118 С-ТТ/20-01-2022/124707220 19.01.2024 

Измеритель параметров микрокли-

мата «Метеоскоп-М» 
№ 425319 

С-БТ/20-12-2021/119096951 19.12.2023. 

С-БТ/21-12-2021/120052020 20.12.2023. 

Рулетка измерительная металличе-

ская (0-30000) мм 
№ В 3356 

С-БТ/26-11-2021/112862408 
25.11.2022 

Протокол исследований напряженности электромагнитного поля представлен в 
Приложении И. 
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2.2.1.5. Радиационная обстановка 
Полевые работы по оценке радиационной обстановки осуществлялись по следующим 

направлениям: 
- поисковая гамма-съемка по параллельным маршрутам через 10 метров с выявлением 
возможных радиационных аномалий; 
- оценка мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках 
(МЭД, мкЗв/ч); 
- определение объемной активности и плотности потока радона (ППР); 
- определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов). 

Поисковая гамма-съемка, оценка мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-
излучения в контрольных точках, определение объемной активности и плотности потока радона 
(ППР) и определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов) прово-
дилось специалистами ООО «Тверьтест» (Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПУ24 от 
27.07.2015г.). 

Оценка радиационной обстановки выполнялась согласно требованиям следующей нор-
мативно-методической документации: 
1. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ- 99/2010) 
2. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 
3. Методика дозиметрического обследования территории. МВК 1.1.3(3), согласована ФГУП 
ВНИИФТРИ., 09.07.2010г. 
4. Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных 
конструкций. Научно-технический центр «НИТОН» 
5. МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. 
6. СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения 
за счёт природных источников ионизирующего излучения". 

 

Поисковая гамма-съемка 
Съемка выполнялась согласно требованиям СП-11-102-97, НРБ 99/2009 (СанПиН 

2.6.1.2523-09), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010), МУ 2.6.1.2398-08, Письма Роспотребнадзора № 01/18433-9-32 
от 03.XII.2009 г и инструкции к использовавшимся измерительным приборам: дозиметр-
радиометр ДКС-96б (заводской № Д1036, свидетельство о поверке ООО НПП «Изотоп» № 03-
0091 01 срок действия до 23.03.2021 г.). 

Поисковая гамма-съемка на участке проводилась на площади 150000 м2. по прямоли-
нейным профилям, расстояние между которыми не превышало 2,5 м. Обследование террито-
рии с помощью поискового прибора для выявления зон с повышенной интенсивностью гамма-
излучения на высоте 0,1-0,3м. Проходя выбранные профили со скоростью не более 2 км/ч, 
непрерывно наблюдая за показаниями поискового радиометра. 

 
Оценка мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч).   
Оценка радиационной обстановки выполнялась согласно требованиям СП-11-102-97, 

НРБ 99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспе-
чения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010), МУ 2.6.1.2398-08, Письма Роспотребна-
дзора № 01/18433-9-32 от 03.XII.2009 г и инструкции к использовавшимся измерительным при-
борам: дозиметр-радиометр ДКС-96 с блоком БДПГ 96 №509 (заводской № Д 709, свидетель-
ство о поверке ООО НПП «Изотоп»  № 03-0091 02 срок действия  до 23.03.2021 г.). 

  
 Гамма съемка выполнялась в 100 контрольных точках, расположенных по территории 

участка изысканий. Основное внимание уделялось поиску поверхностных радиационных анома-
лий (МЭД≥ 0,3 мкЗв/час, таковые не обнаружены) и участкам территории с признаками активного 
антропогенного воздействия. Относительная ошибка измерений МЭД на контрольных площад-
ках составила  ≤15 %.  
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Контролируемая величина – МЭД (мкЗв/ч), однако допускается измерять и представлять 
результаты измерений в единицах мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (мкР/ч), 
где 1 мкЗв/ч = 0,009 мкР/ч (СП-11-102-97). 

 

Определение объемной активности и плотности потока радона (ППР). 

Отбор проб для контроля ППР проводился в 80 контрольных точках по контуру проекти-
руемых домов (2-3 точки на 1 дом). Измерение ППР выполнено измерительным комплексом 
«Камера-01» (заводской № 383. Свидетельство о поверке ООО НПП «Изотоп» № №С-ВОБ/22-
03-2021/46132504  срок действия до 21.03.2022г.). Основная погрешность составляет не более 
30%. 

Каждая контрольная точка располагалась в центре площадки подготовленной к измере-
ниям, размером около 0,5 х 0,5 м. 

Протокол радиационного исследования приведен в Приложении В. 

 

Определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов). 

Отбор проб осуществлялся параллельно с геоэкологическим опробованием. 

Пробы почвы отбирались на 1 площадке размером не менее 5 х 5 м и не более 10 х 10 
м. Вес отобранной пробы составлял 1 – 1,5 кг. Отобранный образец почвы с индивидуальными 
бирками транспортировался в лабораторию. 
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2.3. Камеральные работы 

Собственно камеральные работы, т.е. обработка и анализ результатов подготовитель-
ных, полевых и лабораторно-аналитических исследований, подразделяются на несколько ви-
дов работ, выполняемых параллельно (практически одновременно). 

Обработка и анализ справочно-информационных материалов фактически были начаты 
уже на подготовительном этапе и при планировании полевых работ. Материалы вошли 
составной частью в отчетные материалы текста Пояснительной записки. 

2.3.1. Лабораторно-аналитические исследования компонентов природной среды и 
интерпретация результатов 

Лабораторно-аналитические работы. Определение контролируемых параметров 
производилось в ООО «Тверьтест» имеющее соответствующие аттестаты и области 
аккредитации (Приложение К). Лабораторные исследования проводились по методикам, 
входящим в область аккредитации организаций-исполнителей и допущенных к применению 
следующими документами:  

- типа ПНД Ф: Перечень методик, внесенных в Государственный реестр методик количе-
ственного химического анализа (на 10.VIII.2009 г.); 

- типа РД: РД 52.18.595-96 Федеральный перечень методик выполнения измерений, допу-
щенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей 
природной среды (предусмотрена доработка и оформление МВИ в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96, с. 94-95). 

Все используемые методики соответствуют требованиям  нижеследующих нормативных 
документов (соответствующие указания, как правило, присутствуют в тексте методик в виде пря-
мых ссылок или ссылок на документы, ссылающиеся на приведенные ниже): 
- ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Методики (методы) измерений; 
- РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели 

точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. 
Методы оценки; 

- Приказ Минпромторга России N 1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка проведе-
ния поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетель-
ства о поверке» 

Методики лабораторного анализа образцов компонентов природной среды и результаты 
химико-аналитических работ представлены в Протоколах анализов. 

Состав контролируемых параметров. Обработка результатов геоэкологического 
опробования компонентов природной среды включает анализ и систематизацию данных, 
содержащихся в Актах, Протоколах, Ведомостях, дневниковых записях и других материалах 
полевых и лабораторных работ, включая данные об использовавшихся методиках лабораторных 
анализов, нормативных и фоновых значениях параметров. 

Статистическая обработка результатов анализов. Результаты анализов, 
исследовавшихся компонентов природной среды, представляются в составе отчета в виде: 

- протоколов анализов  результатов полевых и лабораторных исследований по 
каждому компоненту природной среды по каждому образцу; 

- таблиц с результатами статистического анализа данных (включая нормативные 
значения и результаты исследований предыдущих лет), см. соответствующие разделы Отчета. 

Нормативные значения параметров отдельных компонентов природной среды (все 
документы перечисляются в порядке значимости, т.е. при отсутствии норматива в данном 
документе рассматривается следующий и т.д.; при прочих равных условиях учитывались 
наиболее «жесткие» значения норматива). 
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Атмосферный воздух: СанПиН 2.1.3684-21  Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  содержанию  территорий городских  и  сельских  поселений,  к  водным  
объектам,  питьевой  воде  и  питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных,  общественных  помещений,  
организации  и  проведению санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  
мероприятий,  Раздел  III. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обеспечению  
качества  атмосферного воздуха см. Табл. 9. данного Отчета. 

Почвы. Химическое загрязнение. 

Согласно  ГОСТ  17.4.4.02-2017,  ГОСТ  17.4.3.04-85,  основными  критериями, 
используемыми  для  оценки  степени  загрязнения  почв,  являются  ПДК  и  ОДК  химических 
веществ  в  почве.  В  качестве  эколого-гигиенического  норматива  в  настоящей  работе 
используются  предельно-допустимые  концентрации  (ПДК)  и  ориентировочно-допустимые 
концентрации  (ОДК)  по  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
МУ 2.1.7.730-99.  ПДК, ОДК и другие нормативные значения параметров почв, используемые 
в данном Отчете, представлены в таблицах соответствующего раздела данного отчета. 
(Постановление 2  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания"). 

Для комплексной оценки химического загрязнения почв используется суммарный 
показатель загрязнения Zс (МУ 2.1.7.730-99, см. Табл. 2-11): Zc = (Kc1 + Kc2 + ... + Kcn) - (n-1), 
где n - число определяемых суммируемых веществ; Ксn - коэффициент концентрации n-го 
компонента загрязнения (при расчете Zc учитываются только Ксn>1). Ксn определяется 
отношением содержания определяемого вещества в образце (Сi) к региональному фоновому 
содержанию ФОНe: Ксn=Сi/ФОНe. 

Таблица 2.2.2. 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв 
по суммарному показателю загрязнения Zc (МУ 2.1.7.730-99) 

Категории 
загрязнения почв 

Zс 
Изменения показателей здоровья населения 

в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная ча-
стота встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 
Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, 
детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционально-
го состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно опас-
ная 

Более 
128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репро-
дуктивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности, 
числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий но-
ворожденных) 

Таблица 2.2.3 

Номер  
п/п 

Наименование НД на метод испытаний 

1 
ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу 
ЦИНАО 

2 
ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения из-
мерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим ме-
тодом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" 

3 

ПНД Ф  16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 Методика выполнения измерений массовой доли 
бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием жидкостного хромато-
графа  
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4 
М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах 
почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-
абсорбционной спектрометрии. 

5 
ПНД Ф 16.1:2.23-2000 – Методика выполнения измерений массовой доли общей ртути в 
пробах почв, грунтов и донных отложений на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-
91С 

 

Почвы. Санитарно - паразитологические показатели 

Отбор проб для контроля биогенного загрязнения почвы территории обследуемого участка 
проведен согласно «Методическим указаниям по санитарно-микробиологическому исследованию 
почвы №1446-76», «Методическим указаниям по санитарно-микробиологическому исследованию 
почвы №2293-81», «Методическим указаниям по гельминтологическому исследованию объектов 
внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и 
обезвреживанию от них нечистот, почвы, ягод, овощей, предметов обихода №1440-76», «Методам 
почвенной микробиологии и биохимии». 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 ; МУ 2.1.7.730-99 критериями, используемыми для 
оценки степени биологического загрязнения почвы являются: 

 

 санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы - об-
наружение возбудителей кишечных инфекций (возбудители кишечных инфекций, патогенные 
энтеробактерии, энтеровирусы);  

 санитарно-паразитологические показатели - общее содержание возбудителей 
паразитарных болезней в 1 кг (или 100 г) почвы. 

 

Оценка  степени  эпидемиологической  опасности  производилась  в  соответствии  с 

санитарными  правилами  и  нормативами  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

качеству почвы» (табл.2) СанПиН 2.1.3684-21 .  

 Таблица 2.2.4  

Категория Индекс БГКП кл/г 
Индекс энтерокок-

ков кл/г 

Патогенные бак-
терии в т. ч. саль-

монеллы 

Яйца геогельмин-
ты экз/кг 

Чистая 1 - 10 1 - 10 0 0 

Умеренно опасная 10 - 100 10 - 100 0 до 10 

Опасная 100 - 1000 100 - 1000 0 до 100 

Чрезвычайно 
опасная 

1000 и выше 1000 и выше 0 более 100 

 

2.3.2. Обработка результатов оценки радиационной обстановки и вредных физиче-
ских воздействий 

Оценка радиационной обстановки выполнялась согласно требованиям  СП-11-102-97 
«Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СП 
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
источников ионизирующего излучения»; 

При обработке и анализе результатов исследований радиационной обстановки 
использовались как нормативные, так и фоновые значения контролируемых параметров: 

- нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы внешнего 
гамма-излучения (МЭД) на открытых территориях в средней полосе России составляет от 0,1 
до 0,2 мкЗв/час (СП 11-102-97, п. 4.47); 

- при проектировании жилых и общественных зданий должно быть предусмотрено, 
чтобы после окончания их строительства мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не 
превышала 0,3 мкЗв/ч (СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10) 
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Оценка радоноопасности территории. Класс требуемой противорадоновой защиты 
зданий оценивается по плотности потока радона, см. Табл. 2.2.5 

Таблица 2.2.5 

Классы противорадоновой защиты зданий (СП 11-102-97, п. 6.21, Табл. 6.1.) 

Средняя по площади здания плотность пото-
ка радона на поверхности грунта, мБк/(м

2
 с) 

Класс требуемой противорадоновой защиты здания 
(характеристика противорадоновой защиты) 

Менее 80 
I. Противорадоновая защита обеспечивается 
за счет нормативной вентиляции помещений 

От 80 до 200 II. Умеренная противорадоновая защита 

Более 200 III. Усиленная противорадоновая защита 

Плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки для жилых 
и общественных зданий должна составлять менее 80 мБкм-2·с-1 (СП 2.6.1.2800-10). 
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3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
3.1. Геоэкология компонентов природной среды 

Для оценки современного экологического состояния района строительства был прове-
ден комплекс полевых, лабораторных и камеральных исследований предусмотренных техниче-
ским заданием инженерно-экологических изысканий. 

Литохимические, радиационные исследования почвогрунтов проводились с целью выяв-
ления их возможного техногенного загрязнения. Кроме того, был проведен комплекс работ по 
изучению состояния атмосферного воздуха, существующего аккустического воздействия на 
окружающую среду, радиационной обстановки, возможного химического заражения. 

При составлении отчета использовались Протоколы комплексного химического анализа 
(КХА) и измерения вредных физических воздействий (Приложения В-И), нормативно-
методические и литературные источники (см. Раздел «Источники»). 

 

3.1.1. Атмосферный воздух 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) приняты согласно СанПиН 2.1.3684-21  Са-
нитарно-эпидемиологические  требования  к  содержанию  территорий городских  и  сельских  
поселений,  к  водным  объектам,  питьевой  воде  и  питьевому водоснабжению, атмосфер-
ному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,  общественных  
помещений,  организации  и  проведению санитарно-противоэпидемических  (профилактиче-
ских)  мероприятий,  Раздел  III. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обеспечению  
качества  атмосферного воздуха. 

Оценка существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположе-
ния объекта проведена на основании инструментальных исследований, выполненных ООО 
«Тверьтест». 

 
Результаты исследования атмосферного воздуха лабораторией ООО «Тверьтест» 

 
Таблица 3.1.1.  

Наименование ингредиентов загрязня-
ющих веществ/№протокола испытаний 

Обнаруженная  концентрация,  
мг/м

3
 

ПДК, ОБУВ в возду-
хе населенных 

мест,  мг/м
3
 

Азота диоксид 0,057±0,011 0,2 

Диоксид серы 0,064±0,013 0,5 

Оксид углерода 2,1±0,42 5,0 

№ 945  от 23.03.2022 - - 
 

Как видно из таблиц, фактические концентрации загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе ниже гигиенического норматива для территорий жилой застрой-
ки, то есть соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Это говорит о том, что в целом атмосферный воздух в зоне реконструкции 
благоприятный.  

 

3.1.2. Почвы 
Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях следует выпол-

нять для экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного накап-
ливать значительное количество загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное 
влияние на состояние здоровья населения, так и опосредованное – через потребляемую сель-
скохозяйственную продукцию. Инструментальное обследование предусматривает эксперимен-
тальное изучение уровней химического загрязнения почв точечными измерениями. 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами, мышь-
яком. 
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Исследование проводились на содержание в почве следующих веществ: свинец, кад-
мий,  медь, цинк, никель, ртуть, мышьяк, нефтепродукты, бенз(а)пирен, реакция среды рН.  

Протоколы исследования почвы №874-883 от 18.03.2022 г. приведены в Приложении Г. 
В качестве критерия-сравнения, используемого при анализе результатов мониторинга, 

использованы предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в почвах, ориен-
тировочно-допустимые концентрации (ОДК) и региональные нормативы.  

Предельно-допустимые концентрации марганца и ртути в почве приняты согласно ГН 
2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (утв. 
19.01.2006 г.). 

Ориентировочно-допустимые концентрации свинца, цинка, кадмия, меди, никеля, мышь-
яка  в почве приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 
В соответствии с проведенными исследованиями, почвы объекта относится к нейтраль-

ным (песчаные и супесчаные) рН КСl˃5,5. 
Результаты, полученные при химико-аналитических исследованиях почвы, примененные 

ПДК (ОДК) (валовая форма содержания) приведены в таблице 3.1.2. 
Таблица 3.1.2.  

№протокола ис-
пытаний 

рНkcl 

Концентрация катионов тяжелых металлов и мышьяка, мг/кг 

Сd 
(валовая) 

Hg 
(валовая) 

РЬ 
(валовая) 

Zn 
(валовая) 

Сu 
(валовая) 

Ni 
(валовая) 

Аs 
(валовая) 

ПДК (ОДК), для 
нейтральных 
почв 

 
0,5 2,1 32 55 33 20,0 2,0 

Класс опасности  1 1 1 1 2 2 1 

874 6,5 0,02 0,032 10,4 12,0 14,0 4,3 1,7 

875 6,0 0,02 0,036 12,4 15,4 12,7 5,0 1,2 

876 5,8 0,02 0,04 8,48 13,2 17,3 4,3 1,1 

877 7,0 0,02 0,031 7,57 11,1 14,3 4,0 1,3 

878 7,0 0,02 0,035 9,69 16,7 11,2 4,2 1,6 

879 6,8 0,02 0,042 7,97 14,7 11,8 4,3 1,7 

880 6,2 0,02 0,039 9,0 10,0 14,1 3,9 1,2 

881 6,0 0,02 0,043 5,19 12,1 12,1 4,0 1,7 

882 5,8 0,02 0,045 6,93 10,9 13,2 4,5 1,5 

883 6,0 0,02 0,046 7,17 13,6 10,5 4,4 1,4 

Фон - 0,05 0,05 6,0 28,0 8,0 6,0 1,5 

 
Примечания: 
Фоновые концентрации в почве, меди, свинца, никеля, цинка, ртути, кадмия, мышьяка 

приняты по данным табл. 9 РД «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами», М,1993г. для суглинистых почв, согласно отчету по инженерно-
геологическим изысканиям. ПДК в соответствии с табл. 4.1. СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание бенз(а)пирена в почвах представлено в таблице 3.1.3. 
Таблица 3.1.3.  

Результаты количественного химического анализа загрязнения почв на бенз(а)пирен 

№ пробы 
Номер протоко-

ла 
Глубина отбора, 

м 
Бенз(а)пирен 

Категория за-
грязнения 

1 874 0-0,2 0,0056±0,0022 Чистая 

2 875 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

3 876 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

4 877 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

5 878 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

6 879 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

7 880 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

8 881 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 
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№ пробы 
Номер протоко-

ла 
Глубина отбора, 

м 
Бенз(а)пирен 

Категория за-
грязнения 

9 882 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

10 883 0-0,2 Менее 0,005 Чистая 

ПДК - - 0,02 - 

 
Содержание тяжелых металлов,  мышьяка и бенз(а)пирена в объединенных пробах поч-

вы не превышает ПДК (ОДК). 
 
Оценка уровня химического загрязнения почвы 
Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздей-

ствия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных 
геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими 
источниками загрязнения. Такими показателями являются: 

 Коэффициент концентрации химического вещества (Кс). Кс определяется от-
ношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к реги-
ональному фоновому (Сф): Кс= Сi/ Сфi; 

 Суммарный показатель загрязнения (ZС). Суммарный показатель загрязнения 
равен сумме коэффициентов концентраций химических элементов - загрязнителей и выражен 
формулой:   

Zc= ∑ (КСi + ...+ Ксn) - (n-1) < 16; Кс= Сi/ Сфi. 
где: 
n - число определяемых суммируемых вещества; 
КСi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения. 
Результаты оценки загрязнения почв  по суммарному показателю химического загрязне-

ния представлены в таблице 3.1.4. 
Таблица 3.1.4. 

Результаты оценки загрязнения почв по суммарному показателю 
химического загрязнения 

№площадки пробо-
отбора/ 
№протокола испы-
таний 

КСd КHg КРЬ КZn КСu КNi КАs Zc 

П1/874 0,40 0,64 1,73 0,43 1,75 0,72 1,13 3,62 

П2/875 0,40 0,72 2,07 0,55 1,59 0,83 0,80 2,65 

П3/876 0,40 0,80 1,41 0,47 2,16 0,72 0,73 2,58 

П4/877 0,40 0,62 1,26 0,40 1,79 0,67 0,87 2,05 

П5/878 0,40 0,70 1,62 0,60 1,40 0,70 1,07 3,08 

П6/879 0,40 0,84 1,33 0,53 1,48 0,72 1,13 2,94 

П7/880 0,40 0,78 1,50 0,36 1,76 0,65 0,80 2,26 

П8/881 0,40 0,86 0,87 0,43 1,51 0,67 1,13 1,65 

П9/882 0,40 0,90 1,16 0,39 1,65 0,75 1,00 2,81 

П10/883 0,40 0,92 1,20 0,49 1,31 0,73 0,93 1,51 

 
Категории загрязнения проб почвы по химическим показателям определены в соответ-

ствии с таблицей 3.1.5 
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Таблица 3.1.5. 
Оценка степени химического загрязнения почвы (справочная) 

Категория загряз-
нения 

Суммарный пока-
затель загрязне-

ния, (ZС) 

Содержание в почве, мг/кг 

I класс опасности 

Органические соеди-
нения 

Неорганические со-
единения 

Чистая - От фона до ПДК От фона до ПДК 

Допустимая <16 От 1 до 2 ПДК 
От 2 фоновых значений 

до ПДК 

Умеренно опасная 16-32   

Опасная 32-128 От 2 до 5 ПДК От ПДК до Кмах 

Чрезвычайно опас-
ная 

> 128 >5ПДК >Kmax 

 
Исследуемые пробы почвы: по степени химического загрязнения относятся к катего-

рии - «Допустимая». 
 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами 
Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ в 

окружающей среде. Некоторые из фракций, содержащихся в нефти, весьма токсичны, причем 
их токсичность возрастает по мере увеличения концентрации этих фракций при поглощении 
или растворении их в водной системе (грунтовые воды).  

Еще одной особенностью нефтяных загрязнений является способность захватывать и 
концентрировать другие загрязнения, например, тяжелые металлы и пестициды. Входящие в 
состав нефтепродуктов низкомолекулярные алифатические, нафтеновые и особенно аромати-
ческие углеводороды оказывают токсическое и, в некоторой степени, наркотическое воздей-
ствие на организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы. Нефтяные вещества 
способны накапливаться в донных отложениях, а затем с течением времени включаться в фи-
зико-химическую, механическую и биогенную миграцию вещества. Направление и интенсив-
ность процессов превращения, миграции и аккумуляции нефтепродуктов зависит от природно-
климатических условий и свойств почв и нефтепродуктов. При попадании нефти и нефтепро-
дуктов в почву происходят глубокие, необратимые изменения морфологических, физических, 
физико-химических, микробиологических свойств, что может приводить к потере загрязненны-
ми почвами плодородия и отторжению из сельскохозяйственного землепользования.  

Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы в условиях города  являют-
ся выбросы автотранспорта (в условиях отсутствия специфического загрязнения), а также уг-
леводороды, попадающие в почву с дождевым и талым стоком.  

Значение ПДК нефтепродуктов в почве в настоящее время не установлено. Допустимым 
является содержание нефтепродуктов в почвах, не превышающее 1000 мг/кг (Порядок опреде-
ления размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами - утв. Роскомземом 
10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). 

Значения показателей загрязненности почв нефтепродуктами приведены в табл. 3.1.6. 
Таблица 3.1.6. 

Оценка степени химического загрязнения почвы (нефтепродуктами) 
№площадки пробо-

отбора/ 
№протокола испы-

таний 

Глубина 
отбора 

Нефтепродукты, 
мг/кг 

Категория загрязнения 

П1/874 0-0,2 м Менее 5,0 1 уровень допустимый 

П2/875 0-0,2 м Менее 5,0 1 уровень допустимый 

П3/876 0-0,2 м 31,2±12,5 1 уровень допустимый 

П4/877 0-0,2 м 13,8±5,5 1 уровень допустимый 

П5/878 0-0,2 м 16,3±6,5 1 уровень допустимый 

П6/879 0-0,2 м Менее 5,0 1 уровень допустимый 

П7/880 0-0,2 м Менее 5,0 1 уровень допустимый 

П8/881 0-0,2 м 35,2±14,1 1 уровень допустимый 

П9/882 0-0,2 м Менее 5,0 1 уровень допустимый 

П10/883 0-0,2 м 27,4±11,0 1 уровень допустимый 
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Концентрация нефтепродуктов почв и грунтов исследуемой территории не превышает 
допустимое значение – 1000 мг/кг и относится к 1 уровню допустимого содержания, согласно 
«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» 
(утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.).  

В соответствии с табл. 4.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  
к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды обита-
ния" установлено, что на всей рассматриваемой территории почвы и грунты по содержанию 
нефтепродуктов относятся к «Чистой» категории загрязнения.  

Оценка санитарно-эпидемиологического загрязнения почв и грунтов 
Для полной характеристики санитарно-эпидемиологического состояния рассматривае-

мой территории необходимо определение уровня биологического загрязнения по санитарно-
бактериологическим, санитарно-паразитологическим и санитарно-энтомологическим показате-
лям в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 
"Постановление 3  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, поч-
вам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, органи-
зации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с 
изменениями на 26 июня 2021 года). 

Санитарно-бактериологические показатели указывают на изменение численности, видо-
вого разнообразия, оптимального соотношения различных видов почвенной мезофауны и мик-
роорганизмов, на загрязнение почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение санитарно-
эпидемиологической обстановки. В крупных городах с высокой плотностью населения биологи-
ческая нагрузка на почву очень высока и, как следствие, высокими являются индексы санитар-
но-показательных микроорганизмов. Химическое и биологическое загрязнение почв способ-
ствует уменьшению их биологической активности и снижению процессов самоочищения почвы. 
Загрязненная почва, свойственная городским территориям, является благоприятной средой 
для сохранения жизнеспособных патогенных микроорганизмов. 

При проведении обследования по санитарно-эпидемиологическим показателям с терри-
тории строительства отбирались пробы почв для определения присутствия в них: 

1. по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо 
кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; 

2. по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных па-
разитарных заболеваний, яиц геогельминтов, цист кишечных, патогенных, простейших; 

Результаты санитарных исследований представлены в таблице 3.1.7. 
Таблица 3.1.7. 

Результаты санитарных исследований почв и грунтов (глубина отбора 0-0,2 м) 
 

Микробиологические и санитарно-паразитологические показатели 

№ пробы / № протокола ис-
пытаний 

Обобщенные коли-
формные бактерии 

(ОКБ), в том числе E/coli 

Энтерококки фекаль-
ные 

Патогенные бакте-
рии, в т.ч. сальмо-

неллы 

Единица измерения 
Индекс бактерий в 1,0 г 

почвы, КОЕ/г, кл/г 
Индекс бактерий в 1,0 г 

почвы, КОЕ/г, кл/г 
Индекс бактерий в 1,0 

г почвы, КОЕ/г, кл/г 

Допустимый уровень по НД 0-чистая; 
1-9-допустимая 

10-99-умеренно опасная 
100 и более-опасная 

0-чистая; 
1-9-допустимая 

10-99-умеренно опас-
ная 

100-999-опасная 
1000 и более-

чрезвычайно опасная 

0-чистая; 
1-9-допустимая 
10-99-умеренно 

опасная 
100 и более-

чрезвычайно опасная 

П1/884 1,0 Менее 1,0 0 

П2/885 1,0 Менее 1,0 0 

П3/886 1,0 Менее 1,0 0 

П4/887 1,0 Менее 1,0 0 

П5/888 1,0 Менее 1,0 0 
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П6/889 0,0 Менее 1,0 0 

П7/890 0,0 Менее 1,0 0 

П8/891 1,0 Менее 1,0 0 

П9/892 1,0 Менее 1,0 0 

П10/893 0,0 Менее 1,0 0 

 
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) населяют фекалии и не свойственны неза-

грязненным почвам и другим объектам окружающей среды. Присутствие кишечной палочки в 
пробах почв и воды свидетельствуют об их фекальном загрязнении. 

Большое значение в жизнеспособности кишечной палочки имеет, в частности, кислот-
ность почвы. В кислой среде (рН 2,9-3,7) кишечная палочка практически погибает в течение 10 
дней, а в нейтральной среде (рН 5,6-6,3), она может существовать и размножаться в течение 
110 дней. Размножение быстрее затухает на поверхности под влиянием ультрафиолетовых 
лучей, чем в глубоких слоях почвы. В песчаных почвах жизнеспособность бактерий кишечной 
палочки ниже, чем в суглинистых почвах.  

В исследуемых образцах превышений допустимого уровня содержания кишечной 
палочки не выявлено. 

 
Энтерококки населяют кишечник человека и животных. Их присутствие также нехарак-

терно для незагрязненной почвы и воды. В связи с этим, наличие энтерококков может служить 
показателем фекального загрязнения окружающей среды. Жизнеспособность энтерококков, в 

частности, зависит от температуры: при 20 С они погибают в течение 10 дней, при более низ-
кой температуре – существуют до нескольких месяцев. 

В исследуемых образцах превышение допустимого уровня содержания энтеро-
кокков не обнаружено. 

Патогенные бактерии семейства кишечных являются возбудителями целого ряда забо-
леваний человека и животных, при которых они выделяются с фекалиями. К этому семейству 
относятся палочковидные бактерии рода Salmonella. 

В почвах исследуемой территории патогенных бактерий семейства кишечных не 
обнаружено. 

 
Био- и геогельминтозы оказывают существенное влияние на формирование отрица-

тельного воздействия на здоровье населения. На территории Российской Федерации наиболее 
распространены следующие био- и геогельминтозы: описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококко-
зы, токсокароз. Жизненные циклы биогельминтов значительно сложнее, чем микробов и про-
стейших, и у многих видов связаны с обязательной сменой стадий развития и сред обитания на 
протяжении индивидуальной жизни особи. 

В исследуемых образцах яйца геогельминтов, патогенных для человека не обна-
ружены.  

 
В исследуемых образцах почв цист кишечных простейших, патогенных для чело-

века, не обнаружено.  
 

Выводы по результатам оценки санитарного состояния почвы 
Результаты оценки почвы по санитарно-химическим и санитарно-биологическим 

показателям представлены в таблице 3.1.8. 
Таблица 3.1.8. 

№ площадки пробоотбора  
Категория загрязнения 
почвы по химическим 

показателям 

Категория 
загрязнения почвы 

по 
эпидемиологическим 

показателям 

Общая оценка 

П1-П10 (тяж.металлы, 
нефтепродукты) 

«допустимая» - 

«допустимая» 
П1-П10 (бенз(а)пирен) «чистая» - 
П1-П10. (микробиология) - «допустимая» 
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Выводы по результатам оценки состояния почвы: 

В соответствии с табл. 4.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-
ды обитания" почва  обследованного земельного участка в результате комплексной 
экологической оценки состояния почвы на глубинах 0-2 м отнесена к  «Допустимой» ка-
тегории загрязнения и могут использоваться в строительстве без ограничений, исклю-
чая объекты повышенного риска (согласно Приложения 9 СанПиН 2.1.3684-21). 

 

3.1.3. Радиационная обстановка 

Оценка радиационной обстановки в рамках инженерно-экологических изысканий района 
размещения площадки строительства включала исследования нескольких групп параметров: 

- Обследование территории с помощью поискового прибора для выявления зон с 
повышенной интенсивностью гамма-излучения на высоте 0,1-0,3м. 

- Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в контрольных 
точках на высоте 1м. 

- Измерение плотности потока радона (ППР) с помощью Комплекса измерительного для 
мониторинга радона «Камера-01» основано на пассивном отборе пробы накопительной 
камерой НК-32 с активированным углем и последующем измерении в лабораторных 
условиях активности радона сорбированного на активированном угле. 

- Определение радиационного загрязнения почвы (естественных радионуклидов). 

 

Поисковая гамма-съемка для выявление радиационных аномалий на участке проводи-
лась по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не превышало 10 м. 

 Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям с шагом сети (10 х 10) 
м с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска. 

Проходя выбранные профили со скоростью не более 2 км/ч, непрерывно наблюдая за 
показаниями поискового радиометра. 

Показания поискового прибора: среднее значение - 0,10 мкЗв/ч., диапазон 0,08 - 0,12 
мкЗв/ч. 

Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. 
 
Гамма-съемка в контрольных точках  
 

 Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения проведено в 100 
контрольных точках по территории всего участка изысканий. 

Результаты этих работ представлены в данном Отчете в соответствующем Протоколах 
(Приложение В) и, в обобщенном виде, в Табл. 3.1.9. 

Таблица 3.1.9. 
Измеренные значения и предельные оценки мощности амбиентного эквивалента дозы 

(МЭД) внешнего гамма-излучения на территории участка. 

Общее количество контрольных точек измерения 100 

МЭД среднее/ среднее предельное, мкЗв/ч 0,10 ± 0,02 / 0,12 

МЭД макс. / макс. Предельное, мкЗв/ч 0,12 ±0,02 / 0,14 

МЭД минимальное, мкЗв/ч Менее 0,10 

 

Примечание: 
Предельные значения определяются расчетно, суммированием измеренных значений и 

погрешностей измерения согласно паспортным данным и методическим инструкциям на сред-
ства измерения. 
 

 

37



 

 

  

34 2490/21-ИЭИ 
 

 

Лист 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

Дата Подп. Изм. Кол.уч
. 

№док. 

 
Лист 

 

 Плотность потока радона (ППР) с поверхности почвы: 

Дата проведения измерения ППР в лабораторных условиях: 03 марта 2022 г. 

1. Количество точек измерения - 80 

2. Средняя взвешенная по площади плотность потока радона из почвы – 54,3 мБк/м2 с 

3. Минимальное значение ППР с поверхности почвы на участке – 15,0 мБк/м2 с 

4. Максимальное значение ППР с поверхности почвы на участке – 124,0 Бк/м2 с 

5. Максимальное значение средней взвешенной по площади плотности потока ра-

дона из почвы с учетом суммарной неопределенности измерения – 56,9 мБк/м2с 

6 .  Количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности изме-

рений превышает уровень 80 мБк/м2 с -11,3%. 

 Заключение:   
В результате проведенных исследований выявлено: 

1. При проведении сплошной пешеходной гамма-съемки источники ионизирующего 

излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на исследованной территории 

не обнаружены. 

2. Частные значения МЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы) на участке в 

контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и среднее арифметическое значение МЭД 

гамма-излучения на участке не превышает КУ=0,3 мкЗв/ч. 

 Количество точек, в которых средняя взвешенная по площади плотность радона из 

почвы не превышает 80 мБк/м2 и равно 11,3 %, что соответствует установленным нормати-

вам –  20% п.6.7. МУ 2.6.1.2398-08. 

 Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиени-

ческих нормативов по данному показателю. 

 

Исследование эффективной удельной активности (ЕРН) почвы территории обследуе-
мого участка: 

Образцы почвы для определения  ЕРН отобраны  с 10 площадок (П1-П10). 
Исследования проводились по следующим показателям: цезий-137, радий-226, торий-

232, калий-40, эффективная удельная активность.  
Протокол лабораторных исследований ЕРН  представлен в Приложении Г. 
Результаты исследований представлены в таблице 3.1.10. 

Таблица 3.1.10 
Исследование почвогрунтов на ЕРН 

Наименова-

ние пробы 

Удельная активность радионуклида, А Бк/кг Эффективная 

удельная ак-

тивность, 

Аэфф, Бк/кг 

Пре-

дельно 

значение 

Аэфф 

Бк/кг 

цезий-137 радий-226 торий-232 калий-40 

П1 Менее 4,0 11,8±4,3 8±3,9 291±79 48,4±9,7 58,1 

П2 4±2,5 15,5±4,7 12,4±4,4 199±64 49,6±9,4 59 

П3 Менее 3,4 14,4±4,6 10,2±4,2 263±75 51,3±9,8 61,1 

П4 Менее 3,0 14,9±4,5 8,2±3,8 242±70 47,4±9,3 56,7 

П5 Менее 3,0 8,8±3,9 9,8±4 261±73 45±9,2 54,2 

П6 Менее 3,0 17,3±4,9 13,5±4,5 354±89 67±11 78 
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П7 Менее 4,4 18,7±5 10±4,1 187±62 48,6±9,2 57,8 

П8 Менее 3,0 11,2±4 Менее 8 284±76 47±9,3 56,3 

П9 Менее 3,0 19,1±5,1 10,7±4,2 397±96 69±12 81 

П10 Менее 3,4 11,3±4 Менее 8 273±74 45,1±9 54,1 

 
Полученные значения эффективной удельной активности по апробируемым площадкам 

не превышают допустимого значения 370 Бк/кг по  СанПиН 2.6.1.2800-10. 
 
В результате проведенных исследований выявлено: 
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в почве 

не превышает 370 Бк/кг, что подтверждает отсутствие радиационного загряз-
нения почв естественными радионуклидами. 

 
Обследуемый участок соответствует санитарным правилам СанПиН 

2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения». 

 

3.1.4. Вредные физические воздействия  
Уровень шумового (звукового) воздействия оценивался в 1 контрольной точке в дневное 

время суток. Местоположение КТ представлено на карте фактического материала (Приложение 
Л), результаты измерений в соответствующем протоколе (Приложение Ж), а также, в обобщен-
ном виде, в табл. 3.1.11 

Таблица 3.1.11 

Результаты измерений уровня шума день 

№ 
п/п 

№ 
точек 

по 
ри-

сунку 

Места заме-
ра 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука 

(эквива
валент-

лент-
ные 

уровни 
звука в 

дБА) 

Макси-
маль-
ный 
уро-
вень 
звука 
дБА 

3
1
,5

 

6
3

 

1
2
5

 

2
5
0

 

5
0
0

 

1
0
0
0

 

2
0
0
0

 

4
0
0
0

 

8
0
0
0

 

1 Ш1 Центр участка - - - - - - - - - 53,1* 55,0 

Допустимые уровни: - - - - - - - - - 55,1±0,7 70 

* Эквивалентный уровень звука составляет 51,7+1,4=53,1  дБ, где 1,4 дБ - расширенная 
неопределенность измерений для уровня доверия 95%  и коэффициента охвата к=2 (п.9 ГОСТ 
23337-2014).  

В момент проведения замеров уровня шума установлено, что эквивалентный 

и максимальный уровни шума в дневное и ночное время суток находится в пределах 

допустимых норм, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2, дата введения - 

01.03.2021. 
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 Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц оценива-

лась в дневное время с учетом требований ГОСТ 12.1.002-84, СанПиН 1.2.3685-21.  
Оценка напряженности электрического (кВ/м) и магнитного (А/м) поля промышленной 

частоты (50 Гц) производилась в 1-ой контрольной точке в марте 2022 г. специалистами ООО 
«Тверьтест». Местоположение КП представлены в Приложении Л и в соответствующем Прото-
коле (Приложение Г), а также, в обобщенном виде, в Табл. 3.1.12. 

Таблица 3.1.12 

Результаты измерений напряженности электромагнитного поля 

№ 
п/п 

Место проведения из-
мерений 

Частота 

Напряженность электрическо-
го поля, кВ/м 

Магнитная индукция, мкТл 

Допустимый 
уровень по НД Результаты 

измерений 

Допустимый 
уровень по НД Результаты 

измерений 

1 Рабочая точка №1/Э 50Гц 1 менее 0,05 10 менее 1,00 

 
В момент проведения замеров на территории участка изысканий уровень 

напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты (50Гц) 
находились ниже допустимых значений, что соответствует требованиям СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Основные показатели социально-экономического развития города Твери за январь – де-

кабрь 2021 года (по крупным и средним организациям): 
 

Наименование показателей Ед. изм. 
январь – де-

кабрь  
2021 года 

1 2 3 

ДЕМОГРАФИЯ   

Численность  постоянного населения  на 1 января 2021 года тыс. чел. 424 969 

Родившихся человек 3 685 

Коэффициент рождаемости (на 1000 населения) человек 8,7 

Умерших человек 7 773  

Коэффициент смертности (на 1000 населения) человек 18,4 

Естественная убыль/прибыль (-/+) человек - 4 088 

Миграционный прирост человек + 4 208 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятия-
ми и организациями (по хозяйственным  видам экономической  деятель-
ности):  

  

- обрабатывающие производства млн. руб. 151 405 

в % к соответствующему периоду прошлого года,  в действующих ценах % 100,7 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 

млн. руб. 22 416 

в % к соответствующему периоду прошлого года,  в действующих ценах % 111 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений 

млн. руб. 3 927 

в % к соответствующему периоду прошлого года,  в действующих ценах % 114 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  СТРОИТЕЛЬСТВО   

Инвестиции в основной капитал  млн. руб. 24 757,2 

Работы и услуги, выполненные собственными силами 
 по виду деятельности «Строительство» 

млн. руб. 3 080 

Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих 
ценах 

% 170,0  

Ввод в действие жилых  домов   тыс. кв. м.  266,4 

Темп роста к соответствующему периоду прошлого года % 116 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК  ТОВАРОВ  И  УСЛУГ   

Оборот розничной торговли  млн. руб. 97 067 

Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 
 в действующих ценах 

% 123,0 

Оборот розничной торговли на душу населения (расчетная) тыс. руб. 228,4 
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1 2 3 

Оборот общественного питания  млн. руб. 1 335 

к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах % 139,0 

Оборот общественного питания на душу населения (расчетная) руб. 3 141,4 

 ОПЛАТА ТРУДА  И  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ   

Среднесписочная численность работников человек 115 187 

Среднемесячная  начисленная заработная плата одного работающего  руб. 50 245,0 

в т.ч.: обрабатывающие производства руб. 52 829,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

руб. 51 451,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

руб. 43 336,0 

Темп роста  (падения) заработной платы к соответствующему периоду 
прошлого года 

% 107,2 

в т.ч.: обрабатывающие производства % 105,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 

% 104,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

% 110,3 

Прожиточный минимум на 2021 год (на душу населения) руб. 11 234,14 

Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре  2021 руб. 5 254 

Сводный индекс потребительских цен:    

- декабрь к декабрю 2020 % 109,1 

- январь – декабрь  к  январю- декабрю  2020 % 107,2 

РЫНОК ТРУДА   

Уровень безработицы  % 0,26 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на 
конец периода 

человек 578 

БЮДЖЕТ  И  ФИНАНСЫ (кассовое исполнение)    

Доходы городского бюджета  млн. руб. 10 096,0 

Расходы бюджета млн. руб. 10 267,9 

Профицит (+),  дефицит (-) млн. руб. - 171,9 

Сальдированный финансовый результат предприятий (без субъектов 
малого предпринимательства)  на  01.01 .2022 

млн. руб. 18 117,4 

Доля убыточных предприятий  на  01.01.2022 % 28,8 
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5. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ПРОГНОЗ 

ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
 

5.1. Принципиальная схема воздействий на ландшафты и антропогенные наруше-
ния территории при строительстве 

В процессе строительства существует потенциальная опасность загрязнения и 
изменения состояния различных компонентов природной среды в результате: 

- химического воздействия, связанного с выбросами при работе автотранспорта, 
строительных механизмов, сварочных механизмов, выбросами и утечками газа, сбросами 
сточных вод и т.п.; 

- механического воздействия, связанного с проведением земляных работ (рытье 
траншей и котлованов, отсыпка насыпей, планировочные работы); 

- физического воздействия (шум, вибрации, создаваемые строительными механизма-
ми, автотранспортом, сварочными устройствами, работой компрессорных агрегатов и т.п.); 

- теплового воздействия, связанного с работой тепловыделяющих сооружений; 
- возможных аварийных ситуаций (утечки газа, возникающие из-за технологических 

неисправностей оборудования или нарушения режима работы объектов вследствие воздей-
ствия опасных природно-геологических процессов и т. п.). 

Возникающие воздействия на окружающую среду могут быть технологически 
обусловленные, объективно возникающие при проведении работ, и не обусловленные, 
связанные с различными отступлениями от проектных решений и невыполнением 
экологических требований строителями.  

Химическое воздействие на почвы, грунты и растительный покров сухоройных 
механизмов, строительной техники, автотранспорта может считаться прямым воздействием, 
однако, чаще проявляется опосредованно, как влияние атмосферных выпадений, 
выделяемых в воздушную среду при работе машин. Часть загрязняющих веществ, например, 
горючесмазочные материалы могут попадать на земную поверхность при их разливах и 
утечках. Тяжелые металлы могут попадать в почву при работе сварочных аппаратов, 
эксплуатации автотранспорта и строительной техники. 

Механическое воздействие проявляется в виде нарушения микро- и макрорельефа, а 
также угнетении и уничтожении растительного покрова, строительстве площадных 
сооружений. Предполагается, что ущерб от возможного изъятия земель будет не столь 
существенным, поскольку площадь их невелика. Последствия механического нарушения 
поверхностного покрова выражаются в водной эрозии почв, обводнении участков прокладки 
труб, пучении грунтов. 

Негативное физическое воздействие. Источниками физического воздействия на 
население являются технологические сооружения и установки, транспортные коммуникации, а 
также строительная техника и обслуживающий персонал. 

Шумовое воздействие объекта на население будет носить временный характер и только 
в дневное время суток в рабочие дни. Кроме того, дополнительным мероприятием по сниже-
нию уровня шума будет являться забор, ограждающий весь периметр строительной площад-
ки. Строительной бригаде следует использовать технику поэтапно: запретить одновременную 
работу более 2-х единиц дорожной техники. 

 

5.2. Атмосферный воздух 
Строительство объекта предусматривает осуществление целого ряда работ, которые 

приводят к загрязнению атмосферы. Основными источниками поступления вредных веществ 
в период СМР являются: строительное оборудование и строительная техника; автомобильная 
техника; передвижные дизель-электростанции; земляные работы; сварочное оборудование. 
Загрязняющие атмосферу вещества поступают через выбросы с дымовыми газами от 
сжигания топлива в двигателях; при проведении сварочных работ; пыление грунта при 
земляных работах и передвижении техники. К важнейшим загрязнителям атмосферного 
воздуха относятся продукты сгорания дизельного топлива двигателей электрических 
генераторов, дорожно-строительных машин; продукты сгорания бензина карбюраторных 
двигателей автотранспорта; сварочный аэрозоль; пыль при проведении земляных работ. 
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По химическому составу большая часть загрязнителей воздуха представлена 
оксидами азота и серы. Эти вещества легко попадают в атмосферы и могут при 
определенных условиях приводить к формированию кислотных осадков, приводящие к 
закислению почв, вымыванию солей кальция и магния. Кислые осадки поступают и 
непосредственно в водную сеть, вызывая нежелательные процессы ацидофикации. 
Негативное влияние их проявляется и на растительных организмах через возникновение 
дефолиации, некротических изменений растительных тканей, нарушений физиологических 
процессов. 

Учитывая существующий значительный уровень эмиссии загрязняющих веществ в 
атмосферу, возможность распространения загрязнений за счет активной циркуляции, необходимо 
в период реконструкции соблюдать нормативы по уровню выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, принимать меры по их снижению, следить за состоянием атмосферного воздуха. 
 

5.3. Водные объекты и гидробионты 

Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон водных объектов. 

 

5.4. Почвы 
При производстве земляных работ воздействие на почвенный покров будет 

заключаться в следующем: 
- возможном техногенном нарушении, ухудшении физико-механических свойств почв и снижении 

биологической активности гумусового слоя вследствие прохождении строительной техники; 
- усилении процессов заболачивания в связи с нарушением гидрологического режима 

грунтовых вод;  
- захламлении почв отходами строительных материалов, мусором и др., 
- загрязнении почв при ветровом и водном переносе веществ со строительных площадок и 

подъездных путей, в т.ч. тяжелыми металлами и органическими химическими соединениями от 
работающих двигателей внутреннего сгорания . 

Влияние на почвенный покров будет осуществляться и на этапе ввода в эксплуатацию 
объекта. На этом этапе виды источников и воздействия связаны с работами по ликвидации 
временных строительных объектов (дорог, площадок складирования строительных 
материалов, и пр.). Основными источниками воздействия на почву в период ликвидации 
временных объектов являются строительные и транспортные машины и механизмы. 

 

5.5. Растительность 
Основные негативные последствия на растительность в процессе строительства 

объекта проявляются в нарушении гидрологического режима, загрязнении почвы, воздуха.  
Для анализа динамики загрязнения компонентов экосистем и окружающей человека 

среды возможно определение концентрации в растениях веществ, содержащихся в 
атмосферных выбросах. Индикатором степени загрязнения и характера распространения 
поллютантов помимо азота может быть сера.  

В результате изменения растительного покрова при строительстве могут 
интенсифицироваться следующие нежелательные процессы: 

- увеличение захламление твердыми отходами при строительстве/реконструкции может 
привести к распространению фитопатогенных организмов; 

- нарушение растительного покрова вызовет изменение животного населения за счет гибели 
почвенных животных, усиления миграционных процессов, формирования синантропных и 
толерантных к техногенному группировок животных. 
 

5.6. Животный мир 
 Участок строительства  находится в зоне антропогенного воздействия. Животный мир в 
этой местности представлен некоторыми видами птиц и грызунов. 

Таким образом, под влиянием антропогенных воздействий не будет нанесен вред 
фауне.  

44



 

 

  

41 2490/21-ИЭИ 
 

 

Лист 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

Дата Подп. Изм. Кол.уч
. 

№док. 

 
Лист 

 

 

5.7. Радиационная обстановка 
Существенного изменения радиационной обстановки в результате строительства 

объекта не ожидается. Привозной строительный грунт (песок и ПГС), должен будет проходить 
обследование на предмет содержания в нем естественных радионуклидов и не повлияет на 
изменение радиационной обстановки. 

Контроль за условиями труда работающих по показателю радиационной безопасности 
и ограничение облучения работающих должны быть организованы в соответствии с 
Санитарными правилами 2.6.1.798-99 "Обращение с минеральным сырьем и материалами с 
повышенным содержанием природных радионуклидов" и СанПиН 2.6.6.1169-02.   
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

Разработка программы экологического мониторинга предусматривает комплекс меро-
приятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия на окружающую природную 
среду при реализации проекта. 

Разработка программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализа-
ции намечаемой хозяйственной деятельности проводится в соответствии требованиями «По-
ложения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации». 

Основанием для разработки программы мониторинга являются: 
Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-ФЭ от 

18.10.1995 (в ред. от 19 июня 2007 г.); 
Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 декабря 2007 г.); 
Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 24 июня 2008 г.); 
Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 15 мая 2000 г. № 372 (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 31, ст.З). 

Цель мониторинга 

- получение оперативной информации на период проведения работ о состоянии 
окружающей природной среды; 

- оперативное представление информации заказчику и контролирующим органам; 
- принятие мер, направленных на улучшение ситуации; 
- данные эколого-технологического контроля и прогноза используются для определе-

ния ущерба, наносимого окружающей среде, и размера компенсационных выплат в 
бюджет РФ; 

- лабораторные работы выполняются в аккредитованных лабораториях, имеющих со-
ответствующие области аккредитации. 

 Программой мониторинга устанавливаются согласно СП 47.13330.2012 следующие по-
казатели: 

- виды мониторинга; 
- перечень наблюдаемых параметров; 
- расположение пунктов наблюдения в пространстве; 
- методика проведения всех видов наблюдения; 
- частота, временной режим, продолжительность наблюдений; 
- нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений 

Вид монито-
ринга 

Перечень наблюда-
емых параметров 

Располо-
жение 

пунктов 
наблюде-
ния в про-
странстве 

Методика 
проведения 

наблюдения* 

Частота, вре-
менной режим, 

продолжи-
тельность 

наблюдений** 

Нормативно-
техническое 
и метрологи-
ческое обес-

печение 
наблюдений 

1 2 3 4 5 6 

Радиационный 
контроль и са-
нитарно-
эпидемиологи-
ческая оценка 
здания после 
окончания 
строительства 
по показателям 
радиационной 
безопасности 

Оценка 
радиационной 
обстановки 
(Мощность 
эквивалентной дозы 
гамма-излучения 
внутри квартир жи-
лых домов. 
Среднегодовое 
значение ЭРОА 
изотопов радона в 
воздухе помещений) 

Жилые по-
мещения 
домов (из-
борочно) 

МУ 
2.6.1.2838-11 
СанПиН 
2.6.1.2523-09 
от 02.07.2009 
СанПиН 
2.6.1.2800-10 

Одноразово с 
момента ввода 
объекта в экс-
плуатацию. 

Аккредито-
ванная лабо-
ратория  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате инженерно-экологического  обследования участка изысканий получены 
следующие данные: 
 

Экологические ограничения природопользования.  
В районе участка изысканий особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального, регионального и местного значения нет.  
Рассматриваемый участок не характеризуется наличием общераспространенных полез-

ных ископаемых. 
В непосредственной близости от района инженерно-экологических изысканий объектов 

культурного наследия федерального и регионального значения не зарегистрировано.  
Охраняемые и редкие виды растений, а также растения, занесенные в Красную книгу 

Тверской области, на исследуемой территории отсутствуют.  
Ареалы обитания диких животных и животных, занесенных в Красную книгу, на исследу-

емой территории отсутствуют, поэтому строительство здания не нанесет вреда их популяциям.  
Планируемая территория не относится к территориям, подверженным риску возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, 
эрозия и т.д.) и воздействия их последствий. 

Участок изысканий находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных 
полос водных объектов.  

Объекты жилой застройки не попадают в границы санитарно-защитных промышленных 
предприятий. 

В пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону отсут-
ствуют  скотомогильники (в т.ч. сибиреязвенные захоронения) и иные объекты утилизации био-
логических отходов. 

Растительный и животный мир: существенных нарушений растительного и животного 
мира и ограничений строительства по этим параметрам в районе нет.  

 

Атмосферный воздух. В целом ситуация с загрязнением атмосферного воздуха района 
стабильна и вполне удовлетворительна, концентрации анализируемых загрязняющих веществ 
не превышают ПДКМР, что соответствует требованиям Постановление 3  Об утверждении са-
нитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 26 июня 2021 го-
да). 

Почвы всего обследованного земельного участка оценены: 
1. По степени химического загрязнения тяжелыми металлами, мышьяком и 

бенз(а)пиреном исследуемые образцы соответствуют требованиям качества   ГН 2.1.7.2041-06. 
По санитарно-химическим показателям относятся к категории «допустимая». 

2. Содержание нефтепродуктов в почвах участка изысканий не превышает допустимое 
значение 1000 мг/кг. 

3. По санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим и энтомологиче-
ским показателям относятся к категории «допустимая». 

В соответствии с табл. 4.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
почвы  обследованного земельного участка в результате комплексной экологической оценки 
состояния почвы отнесены к «Допустимой» категории загрязнения и могут использоваться в 
строительстве без ограничений (согласно Приложения 9 СанПиН 2.1.3684-21). 

Радиационная обстановка. Измеренные значения МЭД внешнего гамма-излучения в 
районе проведения изысканий не превышают нормативных значений: Поверхностных 
радиационных аномалий  не обнаружено, мощность дозы гамма-излучения не превышает допу-
стимых значений (0,3 мкЗв/час). 
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Средняя плотность потока радона с поверхности почвы в контрольных точках не 
превышает допустимых значений (80 мБкм-2·с-1). Обследуемый участок соответствует санитарным 
правилам СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения 
за счет природных источников ионизирующего излучения. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в почве не превышает 370 
Бк/кг, что подтверждает отсутствие радиационного загрязнения почв естественными 
радионуклидами. 

Почвы можно использовать для материалов, используемых в строящихся и реконструируе-
мых жилых и общественных зданиях (I класс). 

Обследуемый  участок  соответствует  санитарным  правилам  СанПиН  2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источни-
ков ионизирующего излучения.  

 

Уровень шумового (звукового) воздействия. Все измеренные уровни шума (звука) в 
районе изысканий ниже нормативных. 

 

Уровень напряженности электрического и магнитного полей промышленной 
частоты (50Гц) ниже допустимых значений 

 

Социально-экономическая, санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая 
обстановка в Тверской области стабильна. 
 

 Выводы: 

Инженерно-экологические изыскания по рассмотренному объекту выполнены в 
соответствии с требованиями технического задания. Изученная территория соответствует 
нормативам СП 11-102-97, СП 47.13330.2012 и может быть использована по целевому назначе-
нию: «Проект комплексной жилой застройки на земельных участках с кадастровыми номерами 
69:10:0000024:9341, 69:10:0000024:9342, 69:10:0000024:9343». 

 
Отчет выполнен в соответствии с техническим заданием заказчика и программой работ по 

инженерным изысканиям. В отчет включены  все сведения, требуемые техническим заданием и 
программой работ в части сроков, видов, методов и объемов работ. 
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ИСТОЧНИКИ 
 
Нормативно-методические материалы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации" 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" 

3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 
4. Постановление Правительства от 19 января 2006 г. N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства" 

5. Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе  разделов проектной  
документации и требованиях к их содержанию" 

6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
7. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федера-

ции" 
8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 2004 г. N 51-ФЗ 
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 
10. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ 
11. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ 
12. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-Ф3 "Об особо охраняемых природных террито-

риях" 
13. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации 
14. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" 
15. Федеральный закон от 21 июня 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне 
16. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и прове-

дения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий" 

17. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 272 "Об утверждении Положения об 
организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий" 

18. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства" 

19. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации 

20. СП-11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 
21. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
Исследование почв (или грунтов)  согласно: 

22. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий". 

23. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 
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24. ГОСТ Р 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005)  Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство 
по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы 

25. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 
загрязняющих веществ 

26. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 
27.   МГСН 1.02-02  Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на 

территории г.Москвы 
28.   ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности 

нарушенного плодородного слоя почв для землевания 
29.   ГОСТ 17.5.1.03-86  Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих 

пород для биологической рекультивации земель 
30.   ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 
31.   ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 
32. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа 
Радиационное обследование согласно: 

33. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009СП 2.6.1.2612-10 
"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" 

34. МУ 2.6.1.2398-08 "Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земель-
ных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и произ-
водственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности" 

35. СП 2.6.1.2612-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизирующего излучения». 

36. МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 
общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их 
строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной 
безопасности 
Измерения и оценка шума согласно: 

37. табл. 5.35. (Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и 
максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных 
зданий н шума на селитебной территории) СанПиН 1.2.3685-21 

38. МУК 4.3.2194-07 "Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и обще-
ственных зданиях и помещениях" 

39. ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 
жилых и общественных зданий. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТВЕРЬТЕСТ)
(ооО <твЕрътЕСТ)) 170007, Россия, ТверскаЯ область,г.ТвеРьl Ул. Шишкова, д. 10б, пом.2

ТВЕРСКОЙ НВЗДВИСИМЬЙ ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЦЕНТР (I,IID
Адрес места осуществления деяте,rьности: 170007, Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Шишкова, д.l0б, этаrк N!1, этаж М2

(пом.2, пом.3)
тел./факС (4822) 10-6|-8б,52-78-1б E-mail: nptvertest@}zandex.ru

Уникальный номер 3аписи об аккредитации в РАл Росаккредитации: Rд.Ru.2lпу24

УТВЕР){ЦАЮ:
Начальник ИI_{ ООО (Тверьтест)

Щ*.ffiffiffi
2З марта2022 r.

дата }тверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
радиационцого обследования

JЮ 944 от 23 марта 2022 г.
Всего страниц: 4

1. НаименоВание, юридИческиЙ адрес ЗакаЗчика испыТаний: ооО кИНТ-ЭКо>, Тверская обл., г. Тверь,
просп. Чайковского, д.19а, корtryс 1, оф. 323
наименование объекга: кпроект мtlлоэтажной многоквартирной жилой засrройки на земельных )л{астках с
кадастровыМи номерами 69:l0:0000024:9З4l;69:10:0000024:9342;69:10:0000024:9З4З>
АдреС объекта: ТверскаЯ обл,, Калининский муниципальrшй р-н, Никулинское с/п, д. Кривцово
Щель проведения испытаний:
1. Гамма-съемка земельнОГО )п{астка в поисковом режиме по прямодишейrшм профилям.
2. ИзмеренИе мощностИ амбиентногО эквивЕlлента лозы (МЭ,Щ) гамма-изл)пIеЕиrI ца высоте lM. в 100 контрольных
точках
3. Определение пJIотности потока радона (ппр) с поверхности почвы в 80 точках

2. Регистрационный номер задания: 811
flaTa отбора проб: 03.0З.22 г.
Акт отбора проб: Nэ 8l l от 0З.OЗ.22 r.

примечание: схема расположения точек измерениrI мощности дозы гамма-изл)чениrI и Ппр гtриведена в
приJIожении к протоколу }lb 944 от 23 марта 2022 г.

словия от

Дата место отбора Темпепат,чпа_UС Давление. мм D.cT- Влажность- %о

0З.OЗ.22 г. Центр ]лIастка 0 746 56

Пробы предоставлены в ИII: 0З.0З.22 г.

{аты проведения испытаний: 03.0З.22 г.
Сведения об оборудовании (СИ):

- ,Щозиметр-радиометр дкс-96 заводской Nч ,Щ1036, блоки БЩКС-96б л! ,Щ449, свидетельство о поверке Л! С-
ВоБ/22-0з-2021146lз2501 от 22.0З.2021 г, до 21.0З.2022 r,
- ,Щозиметр-радиометр дкс-96 заводской Jю Д709, с блоком Бдпг-96 Jъ д509, свидетельство о поверке Nч С-
ВоБ/22-0з-2021/461З2496 от 22.0З.202l г. до 21.03.2022 г.
- КомплекС измерительНый длЯ пtониторинГа радона кКАМЕРА-01>, заводской J\ъ 383, в составе Камера МК-4
МNgЗ8З,499,588.БлокиБдБ-l3лъль 1858,1240,124|,|242,1584,1585, l586, l587, l854,1855,1856, l857
свидетельство о поверке.]\lЬ С-ВОБ/22-0З-20211461З2504 от22.0З.202l г. до21,0з.2022 r.
- ИЗМеРИТеЛЬ ПаРаМеТРОВ микрокJIимата кМетеоскоп-М>, заводской номер 4253 l 9 свидетельство о поверке Nч С-
Бт120-12,20211119096951 от20.|2.21доl9.12.2Зr.,мс-ьтzzt-12-202|1120052020 от21.12.27до20.12.23r,
- Рулетка измерительная мет€IJIлFIеская (0-30000) мм, заводской ].,lb В з35б, свидетельство о поверке j\ъ с-Бт/26-
1 |-202| l 112862408 от 26.11.2 1 до 25.||.22 r.
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- Секундомер электронный кИнтеграл С-01), заводской номер 421095, свидетельство о поверке Ns С-БТ/l 1-10-
2021l1012462ЗЗ от 11.10.2l г. до 10.10.22 г.

.Щокументы на методы испытаний и отбора проб:
1. МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологиtIеская оценка земельных )ластков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначениlI в части
обеспечения радиационной безопасности.
2. Методика дозиметриtIеского обследованIu{ территории. МВК 1. 1 .3(3), согласована
ФГУП ВНИиФТРи., 09.07.20l0г.
3. Методика измерениrI IIлотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций, Наlчно-
техЕический центр кНИТОН>,

Нормативные документы:
1. МУ 2.6.1.2З98-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных у{астков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначенIuI в части
обеспечения радиационной безопасности

Обобщенные результаты измерений :

1. Поиск и выявJIение радиационных аномалий:
1.1. Гамма-съемка территории проведена по прямолинейным профилям с последующим проходом по

территории в режиме свободного поиска. При проведении сrтлошной пешеходной гамма-съемки источцики
иОНИЗирУюЩегО излlпlения и )лIастки с повышенными уровнrIми гамма-фона на исследованной территории
не обнаружены.

1.2. Показания поискового прибора: среднее значение 0,10 мкЗв/ч, диапазон 0,08 *0,12 мкЗв/ч

1.3. Измерение мощности амбиентного эквивaUIента дозы гамма-излучениJI проведено в l00 контрольных точках

2. Измеренные значения и предельные оценки мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД гамма-
изJl ия:
2.1. обцее количество контрольных точек измеDения 00

2.2.МЭД среднее/ среднее предельное. мкЗв/ч 0.10*0.02 / 0.12
2.3. МЭД макс. / макс. предельное. мкЗв/ч 0.12+0.02 / 0.14
2.4. МЭД миним€шьное, мкЗв/ч мене( 0,1 0*

Ng точки
измерения

Результат
измерениrI,

мкЗв/ч

J,{b точки
измереt{IбI

Результат
измерения,

мкЗв/ч

Ns точки
измерения

Результат
измерения,

мкЗв/ч
l 0.12 ,'1

0.09 45 0,10
,, 0.1l 24 0,l0 46 0,10
3 0.10 25 0,11 41 0,l0
4 0,11 26 0.10 48 0.1 l
э 0,10 11 0,09 49 0,08
6 0,09 28 0,09 50 0. 0
7 0.1I 29 0,10 5l 0 2

8 0.10 30 0.09 52 0.

9 0.08 31 0"08 53 0 0

10 0.12 32 0,08 54 0

11 0,12 33 0 2 э5 0.08
l2 0,08 34 0. l 5() 0.1 l
13 0.09 35 0. 0 э/ 0.10
l4 0 l 36 0 0 58 0,l0
15 0 1 37 0 0 59 0.12
1б 0 0 38 0.09 б0 0.09
l7 0 0 39 0_09 бl 0.08

18 0 0 40 0 62 0,08
l9 0 0 4l 0 0 бз 0.10
20 0 0 42 0 64 0. l0
2| 0 0 43 0 2 о5 0,10
11 0 44 0 0 66 0, l0
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67 0 0 79 0.10 90 0,08
б8 0 2 80 0.12 91 0.|2
б9 0 l 81 0.09 92 0.09
10 0 0 82 0.10 93 0.10
7l 0 0 83 0.12 94 0.08
1, 0.08 84 0,12 95 0,09
lз 0.09 85 0,10 9б 0,09
74 0. l0 8б 0,09 97 0.08
75 0.10 87 0,l0 98 0,l0
76 0.10 88 0.09 99 0.12
77 0.09 89 0.1 1 l00 0.1 l
78 0.12

Примечание:
1. Предельные значениrI оцределяются расчетIrо суммированием измеренных значений и
IIогрешностей измерениЯ согласнО паспортныМ данныМ и методичеСким инструКциям на сРедства измерениrI.
2. Частшые значения МЭЩ (мощности амбиентного эквивiUIента дозы) на у{астке в контрольных точках среднее
арифметическое значение МЭ,Щ гамма-изл)л{ениrI на )л{астке не превышztют 0,3 мкЗв/ч.
3. *-нижний цредел определениrI метода.

3. Плотность потока радона (ППР) с поверхности почвы:

3.1. Количество точек измерения - 80
3,2. Средняя взвешеннЕш по площади плотность потока радона из почвы - 54,3 мБrс/м2 .с

З,3. Минлдuальное значение ППР с поверхности почвы на )л{астке - 15,0 мБк/м2 .с

З.4. Максrдu€tльное значеЕие ППР с поверхности почвы на у{астке - 124,0 мБк/м2 .с

З.5. МаксиМаJIьное зцачение средней взвешенной по rrлощадИ плотностИ потока радона из почвы с учетом
суммарной неопределенности измереншI - 56,9 мБк/м2 .с

З.6, Результаты измерений IuIотности потока радона с поверхности псiчвы;

Jф
Контр-й
точки

ппр
мБrс/м2 ,с

Погреш
ность

мБк/м2,с

Пред-е
знач-е ППР
мБк/м2 .с

Ns
Контр-й
точки

ппр
мБк/м2 ,с

Погреш
ность

мБк:/м2 .с

Пред-е
знач-е ППР
мБк/м2 ,с

1 бз
,2з

86 26 45 l8 бз
2 5,7 18 75 11 42 22 64
3 J_1 2l 54 28 14 24 з8
4 22 25 4,7 29 20 21
э 0 2з 2з 30 25 |,7 42
6 45 l8 бз 31 0 16 16

7 0 15 l5 32 JJ l9 52
8 26 18 44 33 62 25 87
9 21 54 34 -rl l9 56
t0 |2 lб 28 35 80 27 l07
11 26 21 47 36 87 з2 119

L2 JJ 25 58 J/ 54 28 82
lз 25 2э 48 38 99 25 l24
l4 28 |,7 45 39 64 21 85
15 JJ 1,| 50 40 78 24 |02
lб 40 l9 59 4l 48 24 ,72

l7 4з 22 65 42 з9 l8 57
18 39 I7 56 4з 52 25 77
t9 |4 21 35 44 50 30 80

20 з2 26 58 45 _J 26 29
2l lб 24 40 46 з2 l9 51
1, зl 18 49 47 5l 19

,70

23 6 lб 22 48 зб 2l 5,7

24 26 l9 45 49 20 22 42
z5 40 22 62 50 2з 16 з9
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51 з9 2з 62 66 2,7 20 47
<1 |4 27 4l 61 21 24 45
53 35 26 бI б8 l9 з0 49
54 58 20 78 б9 0 28 28
55 24 1,7 41 70 29 z1 50
5о 55 2| ,76

7| 0 l9 19
51 0 25 25 11 бl 24 85
58 0 l9 19 73 0 24 24
59 5l 26 63 74 25 19 44
б0 21 з0 51 lJ |2 24 зб
б1 45 29 74 76 0 30 30
62 ll 19 30 71 0 2,7 2,|
63 0 l9 l9 78 48 21 69
64 42 24 66 79 5з 2а l5
б5 4,7 26 lз 80 53 2з 76

fIримечание:
l. Г[потность гIотока радона рассчитывается по формуле:

ПIIР: А ,ехр ( }..t ) / К {l-exp (-l.t,Kc)}
2, СредневзВешенное по площадИ )ластка значение ППР определяетсЯ по формуле: ППРпр = (ППРпр)/п, где n-
число контрольных точек на )частке.
3, ,Щельта R - неопределенность определениlI среднего значения ППР, дельта R: 2,6
4. Количество точек, в которых средняя взвешенная по площади rrлотность радона из почвы превышает 80
мБк/м2.с равно 1 1,3 %.

Прймечания: ИЩ не несет ответственности за предоставленн}aю Заказчиком информаuиrо,
настоя щего протокола ис пытаний.
настоящий протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован
письменного разрешения Тверского независимого испы].ательного центра.

представленн},tо в п. l

или перепеqатан) без

KoHety проmокола
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ}IЕННОЙ ОТВШТСТВЕННОСТЬЮ (ТВЕРЬТЕСТ>
(ООО (ТВЕРЬТЕСТ>>) 1ZOO0Z, Россияо Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 106, пом.2

ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЬЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (IIID
Адрес места осуществления деятельности: 170007, Росеия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.l0б, этаж ЛЬ1, этаж М2

(пом.2, пом.3)
тел./факс {4S22) 70-61-8б,52_78-1б E-mail: nptvertest@.yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU2\ПY24

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙПОЧВЫ

JlЪ 874 от 18 марта 2022 r.

l. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО
г. Тверь, просп. Чайковского, д.l9а, коргryс 1, оф.32З

УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник ИЦ ООО (Тверьтест)

Ефимова Н.В,
Фамилия, инициаJIы

18 марта 2022 г.

дата утверждениrI

Всего страниц: 2

кИНТ-ЭКО>l , |'700З4, Тверская обл.,

3.

Наименование объекга: Проект мzшоэтажной многоквартирной жилоЩ застройки на земельных ylacтKax с
кадастровыми номерами 69:10:000002 4:9341 69:1 0:000002 4:9З42;69: l 0:000002 4:9З4З

Адрес объекта: Тверская область, Калининскtlй, мугtиципальньiй район, Никули,rrское ceJlbcкoe поселение,

лереtsня Кривцово, земельные )л{астки с кадастровыми номерами 69:10:0000024:9341 69:l0:0000024:9З42;
69:10:000002 4:9З4З

Щель проведения исцытаний; инженерно-экологиt{еские изысканиrI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистая. Проба JФ 1 (г.тryбина 0,0 - 0,2 м)

2. НЩ на методы отбора образца (пробы): ГОСТ |'7.4,З.О|-2017
Акт отбора образца (пробы): твЕРСкоЙ нЕзАвисимыЙ ИсПытАТЕЛЬНыЙ цЕнтр
ооо кТВЕРЬТЕСТ) от 03,03.2022 г.

[ата (время) отбора образца: 03.0З,2022 r
Условия доставки образца (пробы): автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 813

.Щата и время поступления образца (пробы) в ИЩ: 03.0З.2022 г.

{аты (время) выполнения испытаний: с 0З марта по 18 марта 2022 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Определяемые
показатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

.Щогrустимый

уровень по
нд

Результаты испытаний

. с характеристикой
погрешЕости

/неопределенности
(при наличии)

при Р:0,95
1 2 J 4 5

рн солевой вытяжки ед.рН 6,5*0.1 гост 2648з-85

Щинк
(Ba,roBoe содержание)

мг/кг 55 12,0*з,0 l1-03 мви
Свинец
(Ba;roBoe содержание)

мг/кг з2 l0,4*2,6 11-03 мви
Кадмий
(валовое содеDжание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11-0з мви
Медь
(валовое содержание)

мг/кг JJ 14,0+3,5 11_03 мви
Никель
(валовое содеDжание)

мг/кг 20 4,з+1,1 11-03 мви
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2 _1 4 5

Рryть мг/кг z,1 0,0з2+0,006

Руководство по санитарно-
химиtIескому исследованию

почвы. М., 1993 г.
му лъ 4242-8,7

Мышьяк
_l

млн
(мг/кг)

2 l,,7+0,2
МУ по определению мышьяка в
[очвах фотометрическим
методом. ЦИНАо. 1993г.

Нефтепродукты мг/кг менее 5,0
ПНД Ф 16.1:2.21-98
rФр.l.з 1.2012.13170)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 0,0056*0,0022
ПНД Ф |6.\ :2:2.2:2.З:3.39-2003
(Фр. 1.3 1.20lз.1407,7)

Естественные Dадионyклиды
Цезий-137 Бк/кг менее 4,0

Фр. 1 .40.20l7 .257,14

Радий-226 Бк/кг l1,8+4,3

Тооий-2З2 Бк/кг 8+3,9

Калий-40 Бк/кг 29]^*,l9

А эфф Бк/кг 48.4*9;7

А пред Бrdкг з10 58, l
Сведения об оборуловании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5120, заводской номер ||205021'16, свидетельСТвО о

поверке Jф С-БТiOЗ-06-202|168890442 от 03.06.21 до 02.06.22r.
Весы электронные настольные МК-3 .2-А l 1 заводской номер S |82282 до 3 кг, свидетеЛЬСТВО О ПОВеРКе

ЛЬ С-БТ/25-02-2022l|З54ЗЗ'779 от 25.02.22 г. до 24.02,2З t.
Днализатор жидкости <Флюорат_02>, мод. кФлюорат_02-2М>>, заводской номер 433l, свидетельство о ПоВеРКе

Ns С-БТ/03-06-2021/68505'72З от 0з.06.21 до 02.06.22r.
Хроматограф жидкостный <Люмахром), заводской номер 526, свидеТельство о повеРке JS С-БТ/З0-08-
202l190З'7'7з08 от 30.08.21 до 29.08.22г.
Установка спектрометрическая МКС-O1А кМУЛЬТИРАД>, заводской ьюмер 1815, свидетедьство о поверке

Ns С-ВоБ/24 -0з -202 | l 468468 1 5 от 24.0з .2021 r. до 2З .03.2022 г.

Днализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетеЛЬсТВО О ПОВеРКе

ЛЬ С-ТТ/21-10-2021110З290423 oT21.10.2| г. до 20.10.22 г.

Полярограф (АВС - 1.1> заводской номер 581, свидетельство о поверке ЛГ9 С-БТ/18-01,2022l\26802070 От

|8.01,22 г. до 17.01.2З г.
Днализатор ртути кЮлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке Ns С-БТ/l8-0З-202|146206159 ОТ

l8.0з.2l г. до |'7,0З.22 r.
Фотометр фотоэлектрический <КФК-3-01) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Ns С-БТ/18-01-
20221126802062 от 18.01.22 г. до 17.01.24 г.

Нормативные документы:
СанПиН 2.6.1.2800-10 <Гигиенические требованIul по ограншIеttию облучения населениrI за счет природных
источников ионизир}aющего изJryчениrl)
СанПиН 1,2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченrшо безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания"

.Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 2648З-85 <Почвы Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО))
l1-03 МВИ кМетодика выполнения измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеля в пробах
почв и донных отложений на полярографе с электрохимиtIеским датчиком <Модуль EM-O4D)
Руководство по санитарно-химиtIескому исследоваЕию почвы. М., 1993 г. МУ Ns 4242-87 <МетодичеСкие

указаниJI по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытовогО и
хозяйственно-питьевого назцачения, в сточных водах, в атмосферном воздде, в воздухе рабочей зоны, в гIочВеD

МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом, I-{ИНАО, 1993г. кМетодически9 окаЗаниrI

по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом)
ПНД Ф 16.1:2,21-98 (ФР.l.З1.2012.\Зl'70) <Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и

грунтов флуориметриrIеским методом на анаJIизаторе жидкости кФлюорат-02) М 03-03-201 2)
ПНД Ф 16.|:2:2.2:2.З:3.39-2003 (ФР.l.З1.20lЗ.1401'7) <Методика измерений массовой доли бенз(а)пирена в

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа
кЛюмахром>>
ФР.1.40.2017.25'174 кМетодика измеренiая активности радионуклидов с использованием сцинтиJIляционного
гамма-спектрометра с программным обеспечеFIией кпроryесс > >

Примечания: ИЦ нр несет ответственЕости за предоставленную Заказчиком информацию, представпенную в п.

1 настоящего протокола испытаний.
Результаты испытаний настоящего протокопа распростраIlяются только на образец, tIодвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
[исьменного разрешениJI Тверского независимого испытательного центра.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ ОТВШТСТВЕННОСТЪЮ (ТВЕРЬТЕСТ>
(ООО (ТВЕРЪТЕСТ>) 1ZOOOZ, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 106, пом.2

ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЬЙ ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (IДD
Адрес места осуществления деятель}lости: 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.106, этаж J\bl, этаж ЛЬ2

(пом.2, пом,3)
тел./факс (4822) 70-61-86,52-78-16 E-mail: nptvertest@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU2lПY24

ъ

УТВЕРЖДАЮ:
Началрник ИЦ ООО (Тверьтест)

Ефимова Н.В.
Фамилия, инициzUIь]

l 8 марта 2022 г.
дата утверждениrI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ПОЧВЫ

ЛЬ 875 от 18 марта 2022 г.

1. Наименовацие, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО кИНТ-ЭКОlt,
г. Тверь, просп, Чайковского, д.l9а, корrrус 1, оф. З23

Всего страниц: 2

l70034, Тверская обл,,

3.

Наименование объекта: Проект малоэтажной многоквартирной жилоЩ застройки на земельных )л{астках с

кадастровыми номерами б9:10:00000249З41r; б9;10:00000249З42;69:l0:0000024:9З4З
Алрес объекта: Тверская область, Капининский мугtиципальный район, НикулиIлское седьское поселение,

леревня Кривцово, земельные )лIастки с кадастровыми Еомерами 69:l0:0000024:9З4l;69:l0:00000249З42;
69:l0:0000024:9З4З
Щель проведения испытаний: инженерно-экологиtIеские изысканиrI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистая, Проба ЛЪ 2 (глубина 0,0 * 0,2 м)

2. Hf на методы отбора образца (пробы): ГОСТ l'7.4.З.01-2017
Акт отбора образuа (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимыЙ испыТАТЕЛЬНыЙ цЕнтр
ооо (ТВЕРЬТЕСТ) от 03.0З.2022 г.

Щата (время) отбора образца: 0З.OЗ.2022 г
Условия доставки образца (пробы); автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 8l4
.Щата и время поступления образца (пробы) в ИL{: 03.03.2022 r.
.Щаты (время) выполнения испытаний: с 03 марта по l8 марта 2022 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Определяемые
показатели

Едиц.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

,Щопустимый
уровень tIо

нд

Результаты испытаний

. с характеристикой
погрешности

/неопрелеленности
(при наличии)

при Р:0,95
I 2 _) 4 5

он солевой вытяжки ед.оН 6.0+0.1 гост 2648з_85

Щинк
(валовое солеожание)

мг/кг 55 15,4+з,9 1 1-0з мви

Свинец
(валовое содержание)

мг/кг з2 72,4+з,| l1-03 мви
Кадмий
(валовое содержание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 l 1-0з мRи

Медь
(валовое содеDжание)

мг/кг JJ 12,,7+з,2 l1_0з мви
Никель
(валовое содеожание)

мг/кг 20 5,0+l,з l1-0з мви
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1 2 J 4 5

PTvTb мг/кг 2,1 0,036*0,007

Руководство по санитарно-
химическому исследованию
цочвы. М., 1993 г.
му Jф 4242-8,7

Мышьяк
-lмлн

(мг/кг) 2 |,2+0,2
МУ по определению мышьяка в
почвах фотометрическим
методом, ЦИНАо, 1993г.

Нефтепродукты мг/кг менее 5,0
ПНД Ф 16.1:2.21-98
(Фр.l.з 1.2012.1з 170)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф 76.\:2:2.2:2.З :3 .З9 -200З
(Фр. 1.3 1.20 1 з.140,7 7)

Естественные DалионYклиды
llезий-lЗ'7 Бк/кг 4+2.5

Фр.1.40.2017.25,7,74

Радий-226 Бк:/кг 15,5+4,,7

Торий-2З2 Бх/кг 12.4+4.4

Калий-40 Бrdкг |99+64
А эфф Бк/кг 49,6+9,4

А поед БrJкг з,70 59

Сведения об оборудовании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5120, заводской номер 1120502|'16, свидетельство о

поверке }lb С-БТ/03-06-2021168890442 от 03.06.21 до 02.06.22г.
Весы электронные настоJIьные МК-З.2-А 1 1 заводской номер S 182282 до 3 кг, свидетельство о tIоверке
N9 С-БТ/2 5-02-2022l lз 54зЗ7 1 9 от 25 .02.22 r. до 24,02.2З г.
Днализатор жидкости кФлюорат-02>, мод. кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 433l, свидетельство о поверке

N9 С-БТ/03-06-2021168505'72З от 0з,06.21 до 02.06.22r.
Хроматограф жидкостный кJIюмахром)), заводской номер 526, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/30-08-
2021 190з77 з08 от 30.08.2 | до 29.08.22г.
Установка спектрометриtIеская МКС-O1А кМУЛЬТИРА,Щ>, заводской номер,.1815, свидетельство о поверке
ЛЬ С-ВоБi24 -0з -202l l 468468 1 5 от 24.0з .202l г. до 2З .0З.2022 г.

Днатrизатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 24l8, свидетельство о поверке
ЛЪ С-ТТi21-10-2021110з29042З oT2]r.10.2l г. до 20.10.22 г.
Полярограф кАВС * 1.1> заводской номер 581, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/18-01-20221126802070 от
l8.01.22 г. до l7.01.23 г.
Анализатор ртути кЮлия-5К>, заводской номер З9'l , свидете.пьство о поверке ЛГ9 С-БТ/l8-0З-2021146206159 от
18.03.21 r. до l'7.0З.22 r.
Фотометр фотоэлектрический кКФК-3-01) заводской номер 0500564, свидетельство о tIоверке Jф С-БТ/18-0l-
2022/126802062 от 18.0|.22 г. до 17.01.24 г.
Нормативные докумецтьi :

СанПиН 2.6.1.2800-10 <Гигиенические требования по ограничению облучения населениJI за счет природных
источников ионизиру.ющего излучениr{))
СанПиН \.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требованIu{ к обеспеченшо безопасности и (или)
безвредности дJIя человека факторов среды обитания"
.Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 2648З-85 кПочвы Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО)
11-03 МВИ кМетодика выполнения измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеля в пробах
почв и донных отложений на полярографе с электрохимиt{еским датчиком <Модуль EM-04)D
Руководство по санитарно-химическому исследованию tIочвы. М., 1993 г. МУ Ns 4242-87 (Методические

указаниrI по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытового и
хозяйственно-питьевого назцаченлUt, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в tlочвеD
МУ по оцределению мышьяка в почвах фотометрическ п методом, ЦИНАО, l99Зг. кМетодические оказаниrI
по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом))
ПНД Ф |6.1:2.21-98 (ФР.1.3 1.20l2.1З|'70) кМетодика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и
грунтов флуориметриtIеским методом на ан€uIизаторе жидкости <Фrпоорат-02) М 0З-03-2012)
ПНД Ф \6.1:2:2.2:2.З:З.З9-200З (ФР.1.31.201З.|40'7'7) кМетодика измерений массовой доли бенз(а)пирена в

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектцрованием с исtIользованием жидкостного хроматографа
кЛюмахром>>
ФР.1.40.2017.25'7'74 <Методика измеренри активности радиоЕуклидов с использованием сцинтилляционного
гамма-спектрометра с црограммным обеслечением кПрогресс>>
Примечания; ИЩ не несет ответственности ja цредоýтавленную Заказчиком информацию, представленную в п.
1 настоящего протокола испытаний.
Результаты исгштаний настоящего протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован иJIи перепечатан) без
письменного разрешенIш Тверского независимого испытательного цецтра.
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оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отввтствЕнностью (твЕрьтЕст>
(ООО (ТВЕРЪТЕСТ>>) 1ZOOOZ' Россияо Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 106, пом.2

ТВЕРСКОЙ НПЗДВИСИМЬЙ ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЦЕНТР (ИID
Адрес места осуществления деятеJIьности: 170007, Россия. Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.l0б, этаж ЛЬ1, этаrк ЛЪ2

(пом.2, пом.3)
тел./факс (4822) 70-61-8б,52-78-16 E-mail: пtэtчеrtеst@уапdех.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RА.RU.2lПУ24

Началь.ник I44I ООО (Тверьтест)

Ефимова Н.В.
Фамиltия, инициitJIы

18 марта 2022 г,

дата утверждениrI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПОЧВЫ

J\} 87б от 18 марта 2022 r.

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО (ИНТ-ЭКО)),
г. Тверь, rrросп. Чайковского, д.l9а, корtryс 1, оф.32З

Всего страниц: 2

l70034, Тверская обл.,

J.

Наименование обьекта: Проект м€}лоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельных )л{астках с
кадастровыми номерами 69:l0:000002 4:9З4l;69:10:000002 4:9З42;69:10:000002 4:9З4З
Адрес объекта: Тверская область, Калl,tниl1ский муниципа.пьный райоt-t, Никулинское ceJlbcкoe поселение,

дереtsня IФивцово, земельные у{астки с кадастровыми номерами 69:l0:0000024:9З4|;69:l0:0000024:9З42;
69:10;000002 4:9З4З

Щель проведения испытаний: июкенерно-экологиtIеские изысканиrI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолист€uI. Проба J\Гч З (глубина 0,0 - 0,2 м)

2. НЩ на методы отбора образца (пробы): ГОСТ |'7.4.З.01-2Оl'7
Акт отбора образца (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимыЙ испытАтЕлъныЙ цЕнтр
ооо кТВЕРЬТЕсТ)) от 03.03.2022 г.

!ата (время) отбора образца: 0З.OЗ.2022 r
Условия доставки образча (пробы): автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный цомер образча (пробы): 8l5
{ата и время поступления образца (пробы) в ИIJ: 03.03.2022 г.

fаты (время) выполнения испытаний: с 0З марта по 18 марта 2022 rода

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСШЫТАНИЙ

Определяемые
показатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

Щогryстимый

уровень по
нд

Результаты испытаний

. с характеристикой
погрешности

/неопределенности
(при наличии)

при Р:0,95
2 J 4 5

он солевой вытяжки ел.оН 5.8+0.1 гост 2648з-85
I_{инк
(валовое содержание)

мг/кг 55 lЗ,2+з,з l1-0з мви
Свинец
(валовое содержание)

мг/кг з2 8,48+2,12 l lt0з мви

Кадмий
(валовое содеDжание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11-03 мви
Медь
(валовое содеожание)

мг/кг JJ 1,7,з*4,з 11-03 мви
Никель
(валовое содеожание)

мг/кг 20 4,з+1,1 l1-0з мви
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1 2 J 4 5

Рryть мг/кг 2,\ 0,040*0,008

Руководство по санитарно-
химиtIескому исследованию

tIочвы. М., 1993 г.
му лъ 4242-8,7

Мышьяк
_l

млн
(мг/кг)

2 [,l+0,1
МУ по определению мышьяка в

почвах фотометрическим
методом, ЦИНАО, 1993г.

Нефтепродукты мг/кг з|,2+1,2,5
ПНД Ф 16.1:2.2|-98
(Фр. 1.з 1.20l 2.1з 1,7 0)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф |6.|:2:2.2:2.З :З.З9 -200З
(Фр. 1.3 1.20lз.|407,7)

Естественные радионуклиды
Цезий-l37 Бк/кг менее 3,4

Фр.1.40.2017 .25,7,14

Радиi,л-226 Бrс/кг 14,4+4,6

Торий-2З2 Бк/кг |0,2+4,2

Калий-40 Бк/кг 26з+15

А эфф Бк/кг 51,з*9,8
А пред Бrс/кг з,70 61.1

Сведения об оборуловании (СИ):
Весы лабоРаторные эпектронные Дdчепturеr, мод. AR-5l20, заводской номер |1205021l,76, свидетельство о

поверке ЛЪ С-БТ/OЗ-06-2021168890442 ат 03.06.2l до 02.06.22r.
Весы электронные настольные мк-3 .2-д 1 1 заводской номер S 182282 до З кг, свидетельство о поверке

Л! с-БТ/25-02-2022 l Тз 5 4зЗ'7'7 9 от 25.02.22 г, до 24,02.2З г.

ДнализатоР жидкости кФлюорат-02>, мод. кФлюорат-02-2м>>, заводской номер 4331, свидетельство о поверке

Ns С-БТ/OЗ-06-2021168505'72З от 0з.06.2l до 02.06.22г.
Хроматограф жидкостный <Люмахром), заводской номер 526, свидетельство о поверке лъ с-Бтiз0_08-
2021190з'7'7з08 от 30.08.21 до 29.08.22г.
Установка спектрометРическаЯ мкс-O1Д кМУЛЬТИРАД>, заводСкой номеР 1815, свидетельство о поверке

ЛЬ с-ВоБi24 -0З-202|146846815 от 24,03,2021, r, до 2З,0З,2022 r,
Днализатор жидкости многопараметрический <Экотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о tIоверке

Ng С-ТТ/21-10-2021l|0З29042З от 21,Т0.2l г. до 20.10.22 г.

Полярограф кАВС - 1.1> заводской номер 581, свидетельство о поверке м с-Бт/18-01-2022l|26802070 от

18.01.22 г. до 17.01.23 г.

Днализатор ртути кЮлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке ЛЬ С-БТ/l8-0З,2021146206l59 ОТ

18.03.21 r. до 1"7.0З.22 г.

Фотометр фотоэлектрический <<КФК-3-0l) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Ns С-БТ/l8-01-
2022l126802062 от |8.01.22 г. до 17.01.24 г.

Нормативные документы:
СанПиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требоваЕиrI ло ограниtIению облучения населениrI за счет ЛриРОДНЫХ

источников ионизир}.ющего излучениrI)
СанПиН |.2.3685-2l "Гигиени.Iеские нормативы и требования к обеспеченrдо безопасности и (или)

безвредности для чедовека факторов среды обитания"

,Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 26483-85 <Почвы Прцготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО)
11-0З МВИ кМетодика выполнениr{ измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеJuI в пробах

почв и донных отложений на полярографе с электрохимическим датчиком кМодУль ЕМ-04))
Руководство по санитарно-химическому исследованию почвь1. М., 1993 г. МУ Ny 4242-81 <МетоДичеСКИе

указаниrI по опредеДению массовой концентрации ртути В воде водоемов дUI культlрно-бытового и

хозяйственно-питьевого назначениJI, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, В пОЧВе)

МУ по оцределению мышьяка в почвах фотометрическим методом, IJИНАО, 1993г. кМетодические окаЗаНИrI

по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом)
ПНД Ф 16.1:2.21-98 (ФР.1.3 1.20l2.1З170) кМетодика измерений массовоЙ доли нефтепродуктов в пробах почв и

грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости <Флюорат-02) М 03-03-20 1 2))

ПНД Ф 16.|:2:2.2:2.З:3.39-2003 (ФР.l.З1.201З.l4а'7'l) кМетодика измерениЙ массовоЙ доли бенз(а)пирена в

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффеКТИВНОй

жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использовацием жиДкостного хроМаТОГРафа

кЛюмахром>>
ФР.1.40.2017.25'7'74 <Методика измерен-ия активцости радионуклидов с испоJlьзованием сцинтиJIляционного
гамма-спектрометра с программным обеспечsнием <<прогресс > >

Примечания: ИЩ не несет ответственности за предоставленную Заказчиком информацrто, rrредставленнУЮ В П.

1 настоящего цротокола испытаний.
Результаты исгытаний настоящего протокола распростраЕ{ются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол испытаний не может быть частично восцроизведен (скопирован или переrтечатан) без

IIисьменного разрешениJ{ Тверского независимого испытательного центра.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВШТСТВЕННОСТЬЮ (ТВЕРЬТЕСТ>
(ООО (ТВЕРЬТЕСТ>) 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишковао д. 10б, пом.2

ТВЕРСКОЙ НВЗДВИСИМЬЙ ИСIШТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ИID
Адрес места осуществпения деятельности: 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.106о этаж М1, этаж Nэ2

(пом.2, пом.3)
тел./факс (4822) 70-61-8б,52-78-1б E-mail: nptvertest@)uandex,ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU.2|ПY24

УТВЕРЖ[АЮ;
ник ЩЩ ООО кТверьтест>

Ефимова Н.В.
Фамилия, инициtшы

1 8 марта 2022 г.
дата утвержденшI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ПОЧВЫ

ЛЬ 877 от 18 марта 2022 r.

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаций: ООО кИНТ-ЭКО),
г. Тверь, просп. Чайковского, ц.\9а, корrryс 1, оф. З23

Всего страниц: 2

l700З4, Тверская обл.,

3.

Наименование объекта: Проект малоэтажной многоквартирной жилой застройки на земедъных 1пrастках с
кадастровыми номерами 69: l0:000002 4:9З4\;69:l0:000002 4:9З42;69;10:000002 4:9З4З

Адрес объекга: Тверская область, Калиниlлский муниципальньiй район, Никулинское сельское поселение,

деревнrr Кривцово, земельные участки с кадастровыми номерами 69:l0;00000249З4l;69:l0:0000024:9З42;
69: l0:0000024:9З4З
Щель проведения испытаний: инженерно-экологические изыскания
IIаименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистая. Проба ЛЪ 4 (гlryбина 0,0 - 0,2 м)

2. Hfl на методы отбора образца (пробы): ГОСТ |7.4.З.О1-2011
лкт отбора образца (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимыЙ испытАтЕльныЙ цЕнтр
ооо (ТВЕРЬТЕСТ) от 03.0З.2022 г.

.Щата (время) отбора образца: 0З.OЗ.2022 r
Условия доставки образца (пробы): автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 816

,Ц,ата и время поступления образца (пробы) в ИId: 03.03.2022 г.

!,аты (время) выполнения испытаний: с 0З марта по 18 марта 2022 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые
показатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
исгытаний

Щогryстимый
}ровень по

нд

Результаты испытаний
. с характеристикой

погрешности
/неопределенности

(при наличии)
при Р:0,95

2 J 4 5

он солевой вытяжки ед.рн 7.0*0.1 гост 2648з-85
I_{инк
(валовое содержание)

мг/кг 55 11,1+2,8 11-0з мви
Свинец
(валовое содержание)

мг/кг з2 ] ,5,7+1,89 11-0з мви
Кадмий
(валовое содеожание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11-0з мви
Медь
(валовое содержание)

мг/кг JJ |4,з+з,6 11-0з мви
Никель
(валовое содеожание')

мг/кг 20 4,0+1,0 11-0з мви
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1 2 _1 4 5

Рryть мг/кг 2,1 0,031+0,006

Руководство по санитарно-
химиtIескому исследованию

почвы. М., 199З г.
му Jф 4242-8,7

Мышьяк
_]

млн
(мг/кг)

2 1,3*0,2
МУ по оцределению мышьяка в
почвах фотометрическим
методом, ЦИНАо, 1993г.

Нефтепродукты мг/кг lз,8+5,5
ПНД Ф 16.1:2.2|-98
(Фр. 1,з 1.201 2.1з1,7 0)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,0о5
ПНД Ф 16.1, :2:2.2:2.З :З.З9 -200З
(Фр.1.3 1 .20lз,\40,7,7)

Естественные радионyклиды
lIезий- 1 3 7 Бк/кг менее 3

Фр.l .40.2017 .25,7,74

Радий-226 Бк/кг l4,9+4,5
Тооий-2З2 Бк/кг 8_2+3.8

Калий-40 Бк/кг 242+,70

А эфф Бr</кг 4,7.4+9.з

А пред Бк/кг з70 56;7

Сведения об оборулованиll (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5120, заводской номер 1120502|'76, свидетельство о

поверке ЛЪ С-БТ/03-06-2021168890442 от 0З.06.21 до 02.06.22г.
Весы электронные настольные MK-З.2-Al 1 заводской номер S 182282 до 3 кг, свидетельство о поверке

ЛЪ с-БТ/25 -02-2022 l |з 54ЗЗ'7'7 9 от 25.02.22 г. до 24.02.2З r.
Днализатор жидкости кФлюорат-02>, мод. кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 4З3l, свидетельство о поВерке

Ns С-БТ/03-06-2021168505'72З от 0з.06.21 до 02.06.22г.
Хроматограф жидкостный кЛюмахром), заводской номер 526, свидетельство о поверке }f9 С-БТ/30-08-
2021190з'71з08 от 30.08.21 до 29.08.22г,
Установка спектрометрическая МКС-O1А кМУЛЬТИРАЩ>. заводской номер 1815, свидетельство о поверке

м С-ВоБ/24 -0З -202| l 468468 1 5 от 24.0з .2021 r. до 2З .03 .2022 r.
Днализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о ПОВеРКе

м С-ТТ/21-10-2021/10З29042З от 2l.|0.2| r. до 20.|0.22 r.
Полярограф (АВС - 1.1> заводской номер 581, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/18-0|-20221126802070 ОТ

18.0|.22 г. до l7.01.23 г,

Днализатор ртути кЮлия-5К>, заводской номер З97, свидетельство о поверке М С-БТ/18-0З-2021,146206159 От

18.03.2l г. до |'7.0З.22 r,
Фотометр фотоэлектрический кКФК-3-0l) заводской номер 0500564, свидетельство о цоверке Ns С-БТ/18-01-
2022l126802062 от 18.01.22 г. до l7.01.24 г.

Нормативные документы:
СанПиН 2.6.1.2800-10 <<Гигиенические требованиrI по ограниtIению облучения населенIи за счет прироДных
источников ионизирующего изл)п{енrш))
СанПиН 1.2.З685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченшо безоласности и (или)
безвредности дJuI человека факторов среды обитания"

!окументы на методы испытаний:
ГОСТ 2648З-85 кПочвы Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН [о методу ЦИНАО)
11_03 МВИ <Методика выполнения измерений массовой доли меди, свинца, кадмиl1, цинка и никелJI в пробах
почв и донных отложений на полярографе с электрохимическим датчиком <Модуль ЕМ-04))
Руководство по санитарно-химиtIескому иссдедованию почвы. М., 1993 г, МУ Ns 4242-8'7 <Методические

указания по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов дпя культурно-бытовОго и
хозяйственно-питьевого ЕазначениrI, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в возд}хе рабочей зоны, в tIочве)
МУ по оцределению мышьяка в почвах фотометрическим методом, ЦИНАО, 1993г. кМетодлтческие окаЗаниrI

по оttределению мышьяка в почвах фотометрическим методом)
ПНД Ф |6.|:2.2|-98 (ФР.l.З1.2012.|3l'70) <Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в лробах почв и
грунтов флуориметрическим методом на анilIизаторе жидкости кФ,зтоорат-02) М 03-03-2012)
ПНД Ф 16,1:2:2.2:2.З:3.39-2003 (ФР.l.З1.201З.140|7'7) кМетодика измерений массовой доли бенз(а)пирена в

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использовацием жидкостного хроматографа
<Люмахром>>
ФР.1.40.2017,25'7'74 <Методика измеренйя активности радионукJIидов с использованием сцинтилляционного
гамма-спектрометра с црограммным обеспечениеМ ((Прогресс ) )
Пршuечания: ИЩ не несет ответственности за предо.стаRленЕгуо Заказчиком информацлто, представленную в гI.

1 настоящего протокола испытаний.
Результаты испытаний настоящего протокола распростраш{ются тоJIько на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
письменного разрешения Тверского независимого исlrытательного центра.
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оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвштствЕнностъю (твЕрьтЕст)
(ООО (ТВЕРЬТЕСТ>) tZOOOZ, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. IIIишкова, д. 106, пом.2

твЕрскоЙ нвздвисимьЙ испытАтЕльныЙ цЕнтр (иlD
Адрес места осуществJIения деятеJlьности: 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д,106, этаж М1, этаrк Ng2

(пом.2, пом.J)
тел./факс (4822) 70-61-8б,52-78-16 E-mail: nptvertest@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU2|ПY24

УТВЕРЖ[АЮ:
ник I.4I] ООО кТверьтест>

Ефиtuова Н.В.
сь Фамилия, иници€}лы

18 марта2022 г.

дата утвержденшI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПОЧВЫ

ЛЬ 878 от 18 марта 2022 r.

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО кИНТ-ЭКО)),
г. Тверь, trросп. Чайковского, д.l9а, коргryс 1, оф. 323

Всего страниц: 2

|'l 00З 4, Тверская обл.,

3.

Наименование объекта: Проект мr}лоэтажной многоквартирной жилоЩ застройки на земельных }лIастках с

кадастровыми номерами 69:l0:000002 4:9З41;69: l0:000002 4:9З42;69: l0:000002 4:9З4З

Адрес объекта: Тверская область, Кали1-1иl"lский муrrи,цилальный райоt,t, Никулинское сельское поселение,

л9ревня Кривцово, земельные }частки с кадастровыми цомерами б9:l0:0000024:934l; б9:10:00000249З42;
69:l0:000002 4:9З4З

Щель проведения испытаний.: инженерно-экологи!Iеские изысканиr{
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистая. Проба J',lЪ 5 (гrryбина 0,0 - 0,2 м)

2. Н! на методы отбора образца (пробы): ГОСТ |'7.4.З.01-2О|7
Акт отбора образца (пробы): твЕрСкоЙ нЕзАвисимЫЙ ИСПытАТЕЛЬНыЙ ЦЕНТр
ооо (ТВЕРЬТЕсТ) от 0З.OЗ.2022 г.

Щата (время) отбора образца: 0З.OЗ,2022 г
Условия доставки образца (пробы): автотраЕспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 8l7
.Щата и время поступления образца (пробы) в ИЩ: 03.03.2022 r.

fiаты (время) выполнеция испытаний: с 03 марта по l8 марта 2022 rода

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые
IIоказатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

,Щогryстимый

}ровень IIо

нд

Результаты испытаний

. с характеристикой
погрешности

/неопределенности
(при наличии)

при Р:0,95
l 2 J 4 5

рн солевой вытяжки еп.пН 7,0+0,1 гост 26483-85
Idинк
(валовое содеDжание)

мг/кг 55 16,,7*4,2 11-0з мви

Свинец
(валовое содепжание)

мг/кг з2 9,69+2,42 l1-0з мви
Кадмий
(валовое солеожание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 l1-03 мви
Медь
(валовое содержание)

мг/кг JJ ||,2+2,8 11_03 мви
Никель
(валовое содепжание)

мг/кг 20 4,2+1,1 l1-0з мви
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2 -) 4 5

Рryть мг/кг 2,| 0,0з5*0,007

Руководство по санитарно-
химиаIескому исследованию
почвы. М,, 199З г.
му лъ 4242-8,7

Мышьяк
млн-'

(мг/кг) 2 |,6+0,2
МУ по определению мышьяка в
rrочвах фотометрическrпr.r
методом. ПИНАо. 1993г.

Нефтепродукты мг/кг 16,3+6,5
ПНД Ф |6.\:2.21-98
(Фр.l.з 1.2012.|зт10\

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф 1 6.1:2:2.2:2.З :З.39 -200З
(Фр. 1.3 1.20l з,|40,7,7)

Естественные Dадионyклиды
Цезий- l 37 Бк/кг менее 3

Фр.l .40.20l7 .25774

Радий-226 Бк/кг 8,8+з,9
Торий-2З2 Бх/кг 9.8+4

Катtий-40 Бк/кг 26|+,73

А эфф Бilкг 45+9,2

А пред Бк/кг з70 54.2

Сведения об оборудовании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5l20, заводской Еомер ||205021176, свидетельство о

поверке Ng С-БТ/OЗ-06-2021168890442 от 0З.06.21 до 02.06.22r.
Весы электронные Еастольные МК-3.2-А11 заводской номер S 182282 до З кг, свидетельство о поверке
J\b С-БТ/25-02-2022l|З54ЗЗ'l'79 от 25.02.22 r. до 24.02.2З r.
Днализатор жидкости кФлюорат-02>i, мод. кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 43З1, свидетельство о поверке
ЛЬ С-БТ/03-06-2021168505'72З от 03,06.21 до 02.06.22г.
Хроматограф жидкостный кЛюмахром)), заводской номер 526, свидетельство о поверке Ns С-БТ/30-08-
202l l9037'l з08 от 30.08.2 l до 29.08.22r.
Установка сцектрометриtIеская МКС-O1А кМУЛЬТИРАД>, заводской номер- 1815, свидетельство о поверке
ЛЬ С-ВоБi24 -0З-202l/468468 l 5 от 24.0з .202l г. до 2З .0З .2022 r.
Днализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о поверке
ЛЬ С-ТТ/2 l - 1 0-202l l|0з29042З от 2| .l0 .2l r . до 20 .l0 .22 г.
Полярограф кАВС - 1.1> заводской номер 581, свидетельство о поверке N9 С-БТ/18-0|-20221126802070 От

l8.01.22 г. до 17.01.23 г.
Анализатор ртути <Юлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке }lЪ С-БТ/l8-0З-202l/46206l59 от
l8.03.21 r. до 17.0З.22 r.
Фотометр фотоэлектрический <КФК:3-01) заводской Еомер 0500564, свидетельство о поверке Jф С-БТi18-01-
2022/\268020б2 от l8.01.22 г. до 17.01.24 г.
Нормативные документы :

СанПиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требованиrI по ограниtIению облучения ЕаселенIм за счет цриродных
источников ионизирlтощего излучениrI)
СанПиН |.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченлпо безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"
!окументы на методы испытаний:
ГОСТ 2648З-85 кПочвы Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО)
l1-03 МВИ кМетодика выполнения измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никелJI в пробах
почв и доцных отложений на полярографе с электрохимическим датчиком <Модуль ЕМ-04)))
Руководство по санитарно-химитIескому исследованию почвы. М., 1993 г. МУ Ns 4242-8'7 кМетодические

указаЕия по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для кульryрно-бытового и
хозяйственно-питьевого назначения, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в почве)
МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическIд4 методом, ЦИНАО, 1993г. <Методические оказанIrI
по оrrределению мышьяка в почвах фотометрическим методом))
ПНД Ф 16.1:2.21-98 (ФР.1.31.2012.1З170) <Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и
грунтов фrryориметриrlеским методом на анапизаторе жидкости кФ.шоорат-02) М 03-0З-2012)
ПНД Ф |6,1:2:2.2:2.З:З.З9-200З (ФР.l.З1.2013.\4а'77) <Методика измерений массовой доли бенз(а)пирена в
пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостноЙ хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа
<Люмахром>>
ФР.1.40.2017.25'114 кМетодика измеренИя активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного
гамма-спектромета с программным обеспечениеМ <Прогресс>>
Прrпuечания: ИЦ не несет ответственности.з'а предостаЕленную Заказчиком информацию, представленную в п.
l настоящего протокола испытаний.
Результаты исгrытаний настоящего протокола распростраtu{ются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол исгштаний не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
письменного рzlзрешениrl Тверского независимого испытательного ценца.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЪЮ (ТВЕРЪТЕСТ>
(ООО (ТВЕРЬТЕСТ>) 1ZOOOZ, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 10бо пом.2

ТВЕРСКОЙ НВЗДВИСИМЬЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ИЦ
Адрес места осуществ.пения деятельности: 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.106, этаrк Nэl, этаж ЛЬ2

(пом.2, пом.3)
тел./факс (4822) 70-61-86,52-78-1б E-mail: nptvertest@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU.2lПY24

УТВЕРЖЩАЮ:
Нача,пь;rик ИЦ ООО (Тверьтест)

. ЕфимоваН,В.
Фамилия, инициtшы

l8 марта 2022 г.
дата утверждениrI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ПОЧВЫ

J\b 879 от 18 марта 2022 г.

Всего страниц: 2

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО кИНТ-ЭКО), 1700З4, Тверская обл.,
г. Тверь, просп. Чайковского, д.l9а, коргryс 1, оф. З2З
Наименование объекта: Проект мttлоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельных участках с
кадастровыми номерами 69:l0:000002 4:9З4l;69;10:000002 4:9З42;69:10:000002 4:9З4З
Адрес объекта: Тверская 0бласть, Калининскl.tй. муниципальный район, Никулинское сельское поселение,

деревня [Фивцово, земельные у{астки с кадасцовыми номерами 69;10;0000024:9З41;69:l0:0000024:.9З42;
69:10:0000024:9З4З

Щель проведения испытаний; ин)кенерно-экологиЕIеские изысканиrI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзоJIистая, Проба ЛЪ б (глубина 0,0 - 0,2 м)

2. Н.Щ на методы отбора образца (пробы): ГОСТ \'7.4.З.О1-2О1"|
Акт отбора образца (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимьЙ иСпытАтЕльныЙ цЕнтр
ооо кТВЕРЬТЕСТ) от 03.0З.2022 г.

.Щата (время) отбора образца: 0З.OЗ.2022 г
Условия доставки образца (пробы): автотранспортом
Количество образuа (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образча (пробы): 818

!,ата и время поступления образца (пробы) в ИЩ: 0З.03.2022 г,

Щаты (время) выполнения испытаний: с 03 марта по l8 марта 2022 rода

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ3.

Определяемые
показатели

Е,дин.

измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

Щопустимый
уровень по

нд

Результаты испытаний
. с характеристикой

погрешности
/неопределенности

(при наличии)
при Р=0,95

1 2 з 4 5

пн солевой вытяжки ед.рН 6_8+0_ 1 гост 2648з,85
Idинк
(валовое содеDжание)

мг/кг 55 |4,7+з"7 l1-0з мви
Свинец
(валовое содеожание)

мг/кг з2 ,7,97*1,99 11-0з мви
Кадмий
(валовое содержание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 l1-0з мви
Медь
(валовое солеожание)

мг/кг 11 l1,8+3,0 l1-0з мви
Никель
(валовое содержание)

мг/кг 20 4,з+|,1 l1-03 мви
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1 2 J 4 5

Рryть мг/кг 2,1 0,042+0,008

Руководство по санитарно-
химиlIескому исследованию

почвы. М., 1993 г.
му лъ 4242-8,7

Мышьяк
-1млн'

(мг/кг) 2 |,7+0,2
МУ по определению мышьяка в
почвах фотометрическим
методом. ЦИНАо. 1993г.

Нефтепродукты мг/кг менее 5,0
ПНД Ф 16.1:2.2|-98
(Фр.l.з 1.2012.13170)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф 16.|:2:2.2:2.З :З.З9 -200З
(Фр. 1.3 1.201 3.1401,7)

Естественные радиоцyклиды
[Iезий- 1 З7 Бк/кг менее 3

Фр. 1 .40.201 7 .25,7,7 4

Радий-226 Бr</кг |,7,з+4,9
Тооий-2З2 Бк/кг 1з,5*4,5
Калий-40 Бк/кг з54*89
А эфф Бкiкг 67+11

А гюед Бк/кг з70 ,78

Сведения об оборудовании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5120, заводской номер 1120502l'76, свидетельство о

поверке ЛЪ С-БТ/OЗ-06-202l/68890442 от 0З.06.21 до 02.06.22г,
Весы электронные настольные МК-З .2-А l l заводской номер S \82282 до 3 кг, свидетельство о гIоверке

ЛЪ С-БТ/25-02-202211з54ЗЗ'7'79 от 25.02.22 г. до 24.02.2З r.
Анализатор жидкости <Флюорат-02>, мод. кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 4331, свидетельство о поверке
ЛЪ С-БТ/03-06-2021/68505'72З от 03.06.2l до 02.06.22r.
Хроматограф жидкостrшй кЛюмахром)), заводской номер 526, свидетельство о поверке Ns С-БТ/30-08-
202l^190З'7'7З08 от 30.08.2| до 29.08.22г.
Установка спектрометрическая МКС-O1А кМУЛЬТИРА,Щ>, заводской номер, 1815, свидетельство о поверке
Л9 С-ВоБ/24 -0з -202l l 468468 1 5 от 24.0з .202l г. до 2З .0З.2022 г,
Анализатор жидкости многопараметрtтческий кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о поверке
Jф C-TTi2 l - 1 0 -202| l \0з29042З от 2L l 0,2l г, до 20.10.22 г.
Полярограф кАВС * 1.1> заводской номер 58l, свидетельство о поверке Л'9 С-БТi18-0\-2022l\26802070 от
18.01.22 г. до 17.01.23 г.
Анализатор ртути <Юлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке J\Ъ С-БТil8-0З-2021146206159 от
l8,03.21 г. до 7'7.0З.22 r.
Фотометр фотоэлектрический кКФК-3-0l) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке JФ С-БТ/18-0l-
20221126802062 от |8.0|.22 г. до 17.01.24 г.
Нормативные документы:
СанПиН 2.6,1.2800-10 кГигиени.Iеские требования по ограниtIению облучения населениrI за счет природных
источников ионизир)aющего излучения)
СанПиН 1.2З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченлпо безопасности и (или)
безвредности дJuI человека факторов среды обитания"
,Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 2648З-85 кПочвы Приготовление солевой вытяжки и опредепение ее рН по методу ЦИНАО)
11-03 МВИ кМетодика выполнениrI измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеJuI в пробах
почв и донных отложений на полярографе с электрохимическим датчиком <Модуль ЕМ-04))
Руководство по санитарно-химиt{ескому исследованию tIочвы. М., 1993 г. МУ Ns 4242-87 кМетодические

указания по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытового и
хозяйственно-питьевого назначениrI, в сточных водах, в атмосферном воздaхе, в воздухе рабочей зоны, в tIочве))
МУ по определению мышьяка в IIочвах фотометрическIш\4 методом, ЦИНАО, 199Зг. кМетодические оказаниrI
по оцределению мьlшьяка в почвах фотометрическим методом)
ПНД Ф 16.1:2.21-98 (ФР.1.31.2012.1З110) <Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах [очв и
грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости кФ.шоорат-02) М 03-03-2012)
ПНД Ф 16.|:2:2.2:2.З:З.З9-200З (ФР.t.31.201З.l40'l'7) <Методика измерений массовой доли бенз(а)пирена в
пробах почв, |рунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективноЙ
жидкостной хроматографии с флуоресце}tтным детектированием с испоJIьзованием жидкостного хроматографа
<Люмахром>>
ФР.1.40.2017.25'7'74 <Методика измерениЯ активности радиошукJIидов с использованием сцинтилляционного
гамма-спектрометра с программным обеспечением (Прогресс))
Примечания: ИЩ не несет ответственности,за предоqтавленн}то Заказчиком информацию, представленную в п.
1 настоящего протокола испытаний.
Результаты испытаний настоящего протокола распростраIиются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол исгrытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован I,{,lIи перепечатан) без
письменного разрешениrI Тверского независимого испытательного центра.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАниtIЕнной отвЕтствЕнностью (твЕрьтЕст)
(ООО (ТВЕРЪТЕСТ)) 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 10бо пом.2

ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЬЙ ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЦЕНТР (ИID
Адрес места осущестыIевиЯ деятеJIьпости: 170007, РоссиЯ, ТверскаЯ область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.l0б, этаяt ЛЬ1, этаrк Ns2

(пом.2, пом.3)
тел./факс (4822) 70-6|,86,52-78-1б E-mail: nptvertest@yandex.ru

УНИКальныЙ номер 3аписи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU,2|ПY24

ъ

УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник }ИI ООО (Тверьтест)

, Ефимова Н.В.
Фамшrия, иници€L-Iы

18 марта 2022 г,

дата утвержденшI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПОЧВЫ

ЛЬ 880 от 18 марта 2022 r.

Всего страниц: 2

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО (ИНТ-ЭКО), l700З4, Тверская обл,,
г. Тверь, цросп. Чайковского, д.79а, корпус 1, оф. З2З
НаименОвание объекта: Проект мапоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельных )л{астках с
кадасТроВыМи номерами 69:10:0000024:9З4l;69:10:000002 4:9З42;69:10:000002 4:9З4З
АдРеС ОбЪеКта: Тверская область, Калининский м,униципальнt,Iй райоlr, Никулинское сельское лоселение,
деревня Iфивцово, земельные )частки с кадастровыми номерами 69:l0:0000024:9З4l;69:10:0000024:9З42;
69:l0:00000249З4З
Щель проведения испытаний; иIlженерно-экологиtIеские изысканиrI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистая. Проба JФ 7 (гlryбина 0,0 * 0,2 м)

2. Н{ на методы отбора образца (пробы): ГОСТ l'7.4.3.01-201'7
Акт отбора образца (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимыЙ испыТАТЕльныЙ ЦЕнтр
ооо (ТВЕРЬТЕСТ) от 03.0З,2022 r.
Щата (время) отбора образца; 0З.OЗ,2022 r
Условия доставки образца (пробы): автотранспортом
Количество обршца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный цомер образца (пробы): 819
Щата и время поступления образца (пробы) в ИЩ: 0З.OЗ.2022r.
{аты (время) выполнения испьiтаний: с 03 марта по l8 марта 2022 rода

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ3.

Определяемые
показатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

,Щогryстлшr,rый

уровень по
нд

Результаты испытаний

. с характеристикой
погрешности

/неопределенцости
(при на"llичии)

при Р:0,95
l 2 J 4 5

рН солевой вытяжки ед.оН 6.2+0.1 гост 2648з-85
Щинк
(Ba;roBoe содержание)

мг/кг 55 l0,0*2,6 l1_03 мви
Свинец
(валовое содержание)

мг/кг з2 9,00+2,25 11-03 мви
Кадмий
(валовое содеDжание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11_0з мви
Медь
(валовое содержание)

мг/кг JJ 14,1*3,5 l1-03 мви
Никель
(валовое содержание)

мг/кг 20 З,9+1,0 l1-03 мви
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1 2 J 4 5

Рryть мг/кг 2,| 0,0з9+0,008

Руководство по санитарно-
химитIескому исследованию
tIочвы. М., l99З г.
му J\ъ 4242-87

Мышьяк
-lмлн

(мг/кг)
2 1,2+0,2

МУ по определению мышьяка в
почвах фотометрическим
методом, ЦИ}IАО, 1993г.

Нефтепродукты мг/кг менее 5,0
ПНД Ф 16.|:2.21-98
(Фр.l.з1.20l2.13170)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф |6.1:2:2.2:2.З:3.39-2003
(Фр. 1.3 1.201 з.140,7,1\

Естественные Dадионyклиды
Цезий-137 Бr</кг менее 4,4

Фр.1.40.20l7 .25774

Радий-226 Бк/кг 18"7+5

Тооий-2З2 Бrr/кг 10*4.1

Калий-40 Бr</кг I87+62

А эфф Бк/кг 48,6+9,2

А поед Бк/кг з10 57,8

Сведения об оборуловании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5l20, заводской номер 1|205021"16, свидетельство о

поверке Ns С-БТi03-06-202|168890442 от 03,06.2l до 02.06.22r.
Весы электронные настольные МК-3.2-А11 заводской номер S 182282 до 3 кг, свидетельство о ПоВерке

J\b С-БТ/25-0 2-2022l lз 5 4зЗ7'7 9 от 25 .02.22 r. до 24.02.23 r.
Днализатор жидкости кФлюорат-02>, мод, <Флюорат-02-2М>>, заводской номер 4331, свидетельство о tIоверке

ЛЪ с-БТi03-06-2021168505'72З от 0З.06.21 до 02.06,22r.
Хроматограф жидкостный кJIюмахром), заводской номер 526, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/30-08-
202l l90З'l'7 З08 от З0.08.2 l до 29.08.22r.
Установка спектрометриtlеская MKC-OlA (МУЛЬТИРАД>, заводской }юмер l8l5, свидетельство о повеРке

Ng С-ВоБ/24 -0з -202l l 468468 1 5 от 24.0з .202| г. до 2З .0З .2022 r.
Днализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 24l8, свидетельство о поВерке

ЛЪ С-ТТi21-10-202111,0З29042З oT2l'.|0,2l г. до 20.10.22 г.
Полярограф кАВС * 1.1> заводской номер 581, свидетельство о поверке J\'9 С-БТ/18-01-2022l\26802070 От

18.01.22 г. до 17.01.23 г,
Анализатор ртути кЮлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/18-0З-202|146206159 ОТ

l8.03.2l г. до l7.0З.22 г.
Фотометр фотоэлектрический кКФК-3-01)) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Jф С-БТ/18-0l-
2022/126802062 от 18.01.22 г. до l7.01.24 г.
Нормативные документы:
СанПиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требованиJI по огранLнению облучения населенIu{ за счет природных
источников ионизир},ющего излучениrI)
СанПиН 1.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченлпо безопасности и (или)
безвредности дJuI человека факторов среды обитания"

Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 26483-85 кПочвы Приготовление солевой вытяжки и оцределение ее рН по методу ЦИНАО)
11-03 МВИ кМетодика выполнениrI измерений массовой доJlи меди, свинца, кадмия, цинка и никеля в пробах
почв и донных отложений на [олярографе с электрохимическим датчиком кМодуль Е,М-04)))
Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы. М., 1993 г. МУ Ns 4242-8'7 <Методические

указания по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытового и
хозяйственно-tIитьевого назначениr{, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в почве)
МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом, ЦИНАО, 1993г. кМетодлтческие окаЗаниJI

tlo определению мышьяка в почвах фотометрическим методом)
ПНД Ф \6.1:2.21-98 (ФР.1.31.2012.1З170) кМетодика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и
грунтов флуориметриtlеским методом на ан€}лизаторе жидкости кФлtюорат-02)) М 03-03-2012))
ПНД Ф \6.1:2:2.2:2.3:З.З9-200З (ФР.l.З1,20|З.1407'7) кМетодика измерений массовой доли бенз(а)пирена в

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа
кЛюмахром>>
ФР.1.40.2017.25'7'74 кМетодика измеренirя активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного
гамма-спектрометра с программным обеспечениеМ (Прогресс))
Примечания: ИI] не несет ответственности за предоСтавленную Заказчиком информацшо, представленную В П.

1 настоящего протокола испытаний.
Результаты испытаний настоящего протокола распространяются только на образец, tIодвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть частлtчно воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
письменного разрешения Тверского независимого испытательЕого центра,
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ОБЩЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (твЕрьтЕст)
(ООО (ТВЕРЪТЕСТ>) tZOOOZ, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 106, пом.2

ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЬЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ИID
Адрес места осуществJIениЯ деятепьЕости: 170007, Россия. ТверскаЯ область. г. Тверь, ул. Шишкова, д.106, этаж J\b1, этаж Ns2

(пом.2, пом.J)
тел./факс (4822) 70-6L-86,52-78-16 E-mail: nptvertest@yandex.ru

УникальныЙ номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RД.RU.2lПУ24

Начал ник И{ ООО кТверьтест>

Ефимова Н,В,
подпись Фамилия,инициаJIы

18 марта2022 г.

дата утверждениlI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПОЧВЫ

ЛЬ 881 от 18 марта 2022 t.

Всего страниц: 2

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО кИНТ-ЭКО), |'700З4, Тверская обл.,
г. Тверь, просп. Чайковского, д.l9а, коргrус 1, оф. 323
Наименование объекта: Проект малоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельных )п{астках с
кадастровыми номерами 69:10:00000249З41;69:l0:0000024:9З42;69:l0:0000024:934З
Адрес объекта: Тверская область, Калиниt,Iский муниципа.llьлtый район, Никулинское селъское поселение,
леревня Кривцово, земельные )пIастки с кадастровыми номерами 69:10:0000024:9З4|;69;10;0000024:9З42;
69: l0;00000249З4З
Щель проведения испытаний: ин)кенерЕо-экологические изысканиrI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистzш. Проба J,{Ъ 8 (гrryбина 0,0 - 0,2 м)

2. Н.Щ на методы отбора образца (пробы): ГОСТ l7.4.З.О1,-20l'7
Акт отбора образца (пробы): твЕрСкоЙ нЕзАвисимыЙ испытАТЕЛьныЙ цвнтг
ооо (TBEPЬTECTD от 0З.0З.2022 г.

Щата (время) отбора образца; 0З.OЗ.2022 г
Условия доставки образца (пробы): автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 820
!,ата и время поступления образца (пробы) в ИIt: 0З.03.2022 г.

{аты (время) выполнения испьiтаний: с 03 мартапо 18 марта 2022года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ3.

Определяемые
IIоказатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
испытаний

,Щогryстимый

уровень по
нд

Результаты исгъlтаний

. с характеристикой
погрешности

/неопределенности
(при наличии)

при Р:0,95
1 2 J 4 5

он солевой вытяжки ед.рН 6.0*0.1 гост 2648з-85
Щинк
(валовое содержание) мг/кг 55 |2,1+з,0 l1-0з мви
Свинец
(валовое содепжание)

мг/кг з2 5,19+1,30 l1-0з мви
Кадмий
(валовое содержание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11-0з мви
Медь
(валовое содержание)

мг/кг JJ l2,l+3,0 11-0з мви
Никель
(валовое содержание)

мг/кг 20 4,0*1,0 11_0з мви
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2 J 4 5

Ртчть мг/кг 2,| 0,04з*0,009

Руководство по санитарно-
химическому исследованию
почвы. М., 1993 г.
му Jф 4242-8,7

Мышьяк
-lмлн

(мг/кг)
2 \"7+0,2

МУ по определению мышьяка в
почвах фотометрическим
методом, ЦИНАО, 1993г.

Нефтепродукты мг/кг з5,2+14,|
ПНД Ф \6.1:2.21-98
rФр.l.з 1.20l2.1з l70)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф 1 6,| :2:2.2:2.З :З.39 -200З
(Фр. 1.3 |.20lз.140,7,7)

Е стественц ые Dа.liиончкл иды
LIезий-l37 БIdкг менее 3

Фр.1.40.2017 .25,1,74

Раций-226 Бк/кг ||,2+4
Торий-2З2 Бк/кг менее 8

Калий-40 Бк/кг 284+,76

А эфф Бк/кг 4,7+9,з

А ппед Бк/кг з70 56.з
Сведения об оборуловании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5l20, заводской номер |1205021'76, свидетельство о

поверке ЛЪ С-БТ/OЗ-06-2021168890442 от 03.06.2l до 02.06.22г.
Весы электронные цастольные MK-3.2-Al1 заводской номер S 182282 до 3 кг, свидетельство о поверке
J\Ъ С-БТ/25 -02-2022l |з 5 4ЗЗ'7'7 9 от 25,02.22 r. до 24.02.2З г.
Днализатор жидкости кФлюорат-02>, мод, кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 433l, свидетельство о tloBepкe
ЛЪ С-БТ/03-06-2021168505'72З от 03.06.21 до 02.06.22r.
Хроматограф жидкостный кЛюмахром), заводской номер 526, свидетельство о поверке Л9 С-БТ/30-08-
202l 190з'7'7 З08 от 30.08.2 l до 29.08.22r.
Установка спектрометршIеск€ш MKC-OlA кМУЛЬТИРА,Щ>, заводской номер 1815, свидетельство о поверке
J\Ъ С-ВоБ/24 -0з -202| l 468468 l 5 от 24.0З .202l г. до 2З .0З .2022 r.
Анализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о поверке
Ns С-ТТ/21- 1 0-202ll|0З29042З от 21 .l0.2l г. до 20. 10.22 г.
Полярограф (АВС - 1.1> заводской номер 58l, свидетеJIьство о поверке Х'9 С-БТ/18-0\-2022l|26802070 от
|8.01.22 г. до 17.01.23 г.
Анализатор ртути <Юлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке J\b С-БТ/18-03-202|146206159 от
18.0з.21 г. до 17,0З.22 r.
Фотометр фотоэлектрический <КФК-3-0l) заводской номер 05005б4, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/18-0l-
20221126802062 от 18.01.22 г. до l7.01.24 г.

Нормативные документы:
СанfIиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требования по ограниtlению облучения населениl{ за счет природных
источников ионизирующего излучения)
СанПиН 1.2.З685-2| "Гигиенические Еормативы и требования к обеспечению беiопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"
Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 26483-85 кПочвы Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО)
11-03 МВИ <Методика выполнениrI измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеля в пробах
почв и донных отложений на цолярографе с электрохимиtIеским датчиком кМодуль ЕМ-04))
Руководство по санитарно-химиtIескому исследованию почвы. М., 199З г. МУ Ns 4242-81 кМетодические

указания по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов дJuI культ}рно-бытового и
хозяйственно-питьевого назначениrI, в сточных водах, в атмосферном возд/хе, в воздухе рабочей зоны, в tIочве)
МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом, ЦИНдо, 199Зг. кМетодические оказаниrI
по оцределению мышьяка в почвах фотометрическим методом)
ПНД Ф 16.1:2.2|-98 (ФР.l.З1.2012.|З|'70) <Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и
грунтов фrryориметрическим методом на анаIизаторе жидкости кФлюорат-02) М 03-03-2012))
ПНД Ф 16.|:2:2.2:2.З:3.З9-200З (ФР.l.З1.201З.140'7'7) <Методика измерений массовой доли бенз(а)пирена в
пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа
<Люмахром>>
ФР. 1.40.2017.25'7'74 кМетодика измеренлй активности радиоЕукJIидов с использованием сцинтиJIляционного
гамма-спектрометра с программным обеспеченией кПроryесс>>
Примечания: ИЩ не несет ответственности за цредоставленную Заказчиком информацшо, представленную в П.

1 настоящего протокола испытаний.
Результаты исrытаний настоящего протокола распростраru{ются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий цротокол исгштаний не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
rrисьменного р€lзрешениrl Тверского независимого испытательного центра.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВПТСТВЕННОСТЬЮ (ТВЕРЬТЕСТ)
(ООО (ТВВРЬТЕСТ>) 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. IIIишкова, д. 106, пом.2

ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЪЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ ЦЕНТР (ИID
Ддрес места осуществления деятнrьности: 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.106, этаж ЛЬ1, этаж Лt2

(пом.2, пом.3)
тел./факс (4822) 70-6\-8б,52-78-1б E-mail: nptvertest@Jandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU2lПY24

УТВЕРЖЩАЮ:
Началlник ИЦ ООО <Тверьтест>

Ефепиова Н.В.
одпфь Фамилия, иници€lлы

18 марта 2022 г.
дата утверждениrI

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ПОЧВЫ

ЛЪ 882 от 18 марта 2022 r.

Всего страниц: 2

1. Наименование, юридический алрес Заказчика испытаний: ООО (ИНТ-ЭКО)), |'700З4, Тверская обл.,
г. Тверь, просп. Чайковского, д,l9а, коргrус 1, оф. З23
Наименование объекта: Проект маJIоэтажной многоквартирной жилоЦ застройки на земельных )л{астках с
кадастровыми номерами 69:10:0000024:934l; б9:10:00000249З42; б9:l0:000002 4:9З4З

Адрес объеrсга: Тверская область, Калининский муниципальный район, Нлtкулинское ceJlbcкoe поселецие,

деревнr[ Кривцово, земельные )частки с кадастровыми номерами 69:10:0000024:.9З41 69:l0:0000024:9З42;
69:l0:00000249З4З
Щель проведения испытаний: инженерно-экологические изысканIuI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистzlr{. Проба J\b 9 (глубина 0,0 - 0,2 м)

2. Н{ на методы отбора образца (пробы): ГОСТ l7.4.З.О1,-20l'7
Акт отбора образца (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимыЙ испытАтЕЛЬНыЙ ЦЕНТР
ооо (ТВЕРЬТЕСТ) от 03.0З.2022 г,

Щата (время) отбора образца: 03.0З.2022 г
Условия доставки образча (пробы): автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 821

Щата и время поступления образца (пробы) в ИЩ: 03.03.2022 r.

Щаты (время) выполнения испытаний: с 03 марта по l8 марта 2022 rода

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТЛНИИ1

Определяемые
покfватели

Един,
измерений

значение показателей

НЩ на методь]
испытаний

Щогryстил,tый

}?овень по
нд

Результаты исгытаний

. с характеристикой
погрешности

/неопределенности
(при наличии)

при Р:0,95
2 J 4 5

рн солевой вытяжки ед.рН 5"8*0.1 гост 2648з-85

Щинк
(валовое содержание)

мг/кг 55 I0,9+2,7 l1-0з мви
Свинец
(валовое содержание)

мг/кг эz 6,9з*l,-lз l1-0з мви
Кадмий
(валовое содержание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11_03 мви
Медь
(валовое солепжание)

мг/кг JJ |з,2*з,з 11-0з мви
Никель
(валовое содеожание)

мг/кг 20 4,5*1,1 I1-0з мви
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2 J 4 5

Рryть мг/кг 2,1 0,045*0,009

Руководство по санитарно-
химиtIескому исследованию

почвы. М., 1993 г.
МУ N'q 4242-8'7

Мышьяк
мJlн-'

(мг/кг) 2 1,5*0,2
МУ по определению мышьяка в
почвах фотометрическrпл
методом, ЦИНАо, 1993г.

Нефтепродукты мг/кг менее 5,0
ПНД Ф \6.\:2.2\-98
(Фр.l.з 1.2012.1з 170)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф 1 6.1 :2:2,2:2.З:3.39-2003
(Фр.l.з 1.201з.|4077\

Естественные падиончкЛиды
LIезий-137 Бк/кг менее 3

Фр. ] .40.20] 7.25,7,74

Радиi,л-226 Бrt/кг 1 9,1+5,1
Тооий-2З2 Бк/кг |0"l+4,2
Калий-40 Бilкг з9,7+96
А эфф Бtс/кг 69+|2
А пред Бк/кг з70 81

Сведения об оборудовании (СИ);
Весы лабораторные электронные Adventr.rrer, мод. AR-5120, заводской номер 1120502176, свидетельство о

поверке ЛЬ С-БТ/OЗ-06-202|/68890442 от 03.06.21 до 02.06.22г,
Весы электронные настольные МК-З .2-А 1 1 заводской номер S |82282 до З кг, свидетельство о поверке
Ns С-БТ/25-02-2022l lз 5 4зЗ'l 7 9 от 25 .02.22 г. до 24.02.2З г.
Анализатор жидкости кФлюорат-02>, мод. кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 4331, свидетельство о поверке
Ns С-БТ/03-06-2021168505'72З от 03.06.21 до 02.06.22r.
Хроматограф жидкостттый кJIюмахром), заводской номер 526, свидетельство о tIоверке ЛЬ С-БТ/З0-08-
202|190з'7'7З08 от 30.08.2l до 29.08.22г.
Установка спектрометриtlескtш МКС-O1А кМУЛЬТИРА,Щ>, заводской номер l8l5, свидетельство о rrоверке
NЬ С-ВоБ/24 -0З -202l l 468468 1 5 от 24.03 .202 1 r. до 2З.OЗ.2022 t.
Анализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 2418, свидетельство о поверке
ЛЬ С-ТТ/21-10-2021110з290423 от2lt.10.2| г. до 20.10.22 г.
Полярограф (АВС - 1.1> заводской номер 58l, свидетельство о rlоверке ХЪ С-БТ/18-01-20221126802070 от
18,0|.22 г. до 17.01.23 г.
Анализатор ртути <Юлия-5К>, заводской номер З97, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/18-0З-2021146206159 от
18.0З.2l г, до 1'7.0З,22 r.
Фотометр фотоэлектрический кКФК-З-0l)) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Jф С-БТ/18-01-
20221126802062 от 18.01.22 г. до l7.01.24 г.
Нормативные документы:
СанПиН 2.б.1.2800-10 <Гигиенические требованиrI по ограниtIению облуrения населеншI за счет цриродных
источников ионизирующего излучения)
СанПиН 1.23685-2l "ГигиеЕические нормативы и требования к обеспеченrпо безопасности и (или)
безвредности длlI человека факторов среды обитания"
.Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 2648З-85 <Почвы Приготовление солевой вытяжки и оцределение ее рН по методу ЦИНАО)
l1-03 МВИ кМетодика выполнениrI измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеля в пробах
почв и донных отложений на поJuIрографе с электрохимиtIескйм датчиком <Модуль ЕМ-04)))
Руководство по санитарно-химиtIескому исследованию почвы. М., 1993 г. МУ Ns 4242-8"| <Методrтческие

указания по оцределению массовой концентрации ртути в воде водоемов для культурно-бытового и
хозяйственно-питьевого назначения, в сточных водах, в атмосферном возлaхе, в воздухе рабочей зоны, в почве)
МУ по оцределению мышьяка в почвах фотометрическим методом, ЦИНАО, 1993г. кМетодические оказаниrI
по определению мышьяка в lrочвах фотометрическим методом)
ПНД Ф |6.Т:2.2|-98 (ФР.l.З1.2012.|Зl'70) <Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и
грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости кФлюорат-02) М 03-0З-20l2)
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.З:З.39-200З (ФР.l.З1.20lЗ.1407'7) кМетодика измерений массовой доли бенз(а)пирена в
пробах почв, грунтов, твердых отходов, доцных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостноЙ хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа
кЛюмахром>>
ФР.1.40.2017.25'7'74 <Методика измеренлiя активности радиоЕуклидов с использованием сцинтIulляционного
гамма-спектрометра с программным обеспеченией <<Прогресс>>
ПDимечания: ИЩ не Еесет ответственностиiа предоставленную Заказчиком информацию, представленную в п.
1 настоящего протокола испытаний.
Результатьт испытаний настоящего протокола распростраIu{ются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол исгытаний не может быть частлтчно воспроизведен (скопирован ипи перепечатан) без
письменного разрешеншI Тверского независимого испытательного центра.
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оБщЕство с огрАниIIЕнноЙ отватствЕнностъю (твЕрътЕст>
(ООО (ТВЕРЬТЕСТ>) tZ0O0Z, Россия, Тверская область, г. Тверьо ул. Шишкова, д. 10б, пом.2

твЕрскоЙ ншздвисимьЙ испытАтЕльныЙ цЕнтр (иlD
Адрес места осущестепения деятеJIьности: 170007, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.106, этаж ЛЪ1, этаrк М2

(пом.2, пом.3)
тел./факс (4822') 70-61-8б,52-78-1б E-mail: nptvertest@yar-rdex,ru

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RA.RU.2|ПY24

ъ
\":.'. "
}g,l#

flй

УТВЕРЖЩАЮ:
Началуlик Ц] ООО (Тверьтест)

Ефимова Н.В.
Фамилия, инициtшы

l 8 марта 2022 г.
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ ПОЧВЫ

ЛЬ 883 от 18 марта 2022 r,

Всего страниц: 2

1. Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний: ООО кИНТ-ЭКО), l700З4, Тверская обл.,
г. Тверь, просп. Чайковского, д.19а, коргrус 1, оф. З2З
Наименование объекта: Проект мtLIIоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельных )пIастках с
кадастровыми номерами 69:10:000002 4:9З41;69:l0:000002 4:9З42;69: l0:000002 4:934З
Адрес объекта: Тверская область, Калининский муrrиципальнt,tй район, Никулинское ceJlbcкoe .поселецие,

деревня Кривцово, земельные )л{астки с кадастровыми Еомерами 69:10;0000024:9З4|;69:l0:0000024:9З42;
69:10:000002 4:9З4З

Щель проведения испытаний.: инженерно-экологические изысканиJI
Наименование образца (пробы): Почва дерново-подзолистая, Проба J\Ъ l0 (глубина 0,0 - 0,2 м)

2. Hff на методы отбора образча (пробы): ГОСТ 1'7.4.З.О1-2О|'|
Акт отбора образца (пробы): твЕрскоЙ нЕзАвисимыЙ иСпытАтЕльныЙ цЕнтр
ооо (ТВЕРЬТЕСТ) от 0З.OЗ.2022 г.

!ата (время) отбора образца: 0З.OЗ,2022 r
Условия доставки образца (пробы); автотранспортом
Количество образца (пробы): 2,0 кг
Регистрационный номер образца (пробы): 822

.Щата и время поступлеция образца (пробы) в ИЩ: 0З.03.2022 г,

Щаты (время) выполнения испытаций: с 0З марта по l8 марта 2022 rода

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ3.

Определяемые
показатели

Един.
измерений

значение показателей

НЩ на методы
исгштаний

Щогryстимый
уровень по

нд

Результаты испытаний
. с характеристикой

погрешности
/неопределенности

(при на_тlичии)

при Р:0,95
1 2 J 4 5

пн солевой вытяжки ед.рн 6.0+0,1 гост 26483_85

Щинк
(валовое содержание)

мг/кг 55 lз,6+3,4 l1_0з мви
Свинец
(ва_повое содепжание)

мг/кг з2 ,7,1,7+1,79 l1-0з мви
Кадмий
(валовое содержание)

мг/кг 0,5 менее 0,02 11-03 мви
Медь
(валовое содеDжание)

мг/кг JJ l0,5+2,6 11-03 мви
Никель
(валовое содержание)

мг/кг 20 4,4+1,1 l1-03 мви
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l 2 J 4 5

Рryть мг/кг 2,1 0,046+0,009

Руководство по санитарно-
химическому исследованию
почвы. М., 1993 г.
му лъ 4242-87

Мышьяк
-1млн

(мг/кг) 2 1,4*0,2
МУ по определению мышьяка в
почвах фотометрическим
методом. ЦИНАо. 1993г.

Нефтепродукты мг/кг 2],4+|1,0
ПНД Ф 16.1:2.21-98
rФр.1.31.2012.1з l70)

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 менее 0,005
ПНД Ф 16.1 :2:2.2:2.З :З.З9 -2003
rФр. 1 .3 I .20l 3. 14077)

Естественные радионуклиды
Ifезий-lЗ7 Бк/кг менее 3.4

Фр.1.40.2017 .251,74

Радий-226 Бк/кг l1.3+4
Тооий-2З2 Бк/кг менее 8

Калий-40 Бк/кг 2,7з+,74

А эфф Бr</кг 45.1+9

А гюед Бк/кг з70 54,1

Сведения об оборудовании (СИ):
Весы лабораторные электронные Adventurer, мод. AR-5120, заводской номер 1120502176, свидетельство о

поверке J\Ъ С-БТ/03-06-202l/68890442 от 0З.06.21 до 02,06.22г.
Весы электронные настольные MK-3.2-Al1 заводской номер S 182282 до З кг, свидетельство о Поверке

Ns С-БТ/25-02-202211З54ЗЗ'7'79 от 25.02.22 r. до 24.02.2З r.
Днализатор жидкости кФлюорат-02>, мод. кФлюорат-02-2М>>, заводской номер 433l, свидетельство о поверке

N9 С-БТ/03-06-2021168505'72З от 03.06.21 до 02.06.22г.
Хроматограф жидкостный кЛюмахром), заводской номер 526, свидетельство о поверке J\гэ С-БТ/30-08-
2021190З'7'7з08 от 30.08.21 до 29.08.22г.
Установка спектрометриt{еская МКС-O1А кМУЛЬТИРАД>, заводской номер 1815, свидетельство о поВерке

лЪ С-ВоБi24 -03 -202| l 468468 l 5 от 24.0З .202| r. до 2З .0З.2022 г.

Днализатор жидкости многопараметрический кЭкотест-2000>, заводской номер 24l8, свидетельство о поверке

Jю с-ТТ/21-10-202|110З29042З oT2l'.10.2l г. до 20.10.22 г.

Полярограф кАВС - 1.1> заводской номер 58l, свидетельство о tloBepкe ЛЪ С-БТ/18-01-20221126802070 От

18.01.22 г. до 17.01.23 г.
Анализатор ртути <Юлия-5К>, заводской номер 397, свидетельство о поверке ЛЪ С-БТ/l8-0З-2021146206l59 От

l8.03.21 r. до l'7.0З.22 г.
Фотометр фотоэлектрический <КФК-З-01) заводской номер 0500564, свидетельство о поверке Jф С-БТ/l8-01-
2022/|26802062 от l8.01,22 г. до 17.01.24 г.

Нормативные документы:
СанПиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требования по ограничению облучения населениrI за счет природных
источников ионизирующего изл}чениrI)
СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченIдо безопасности и (или)

безвредности дJuI человека факторов среды обитания"

Щокументы на методы испытаний:
ГОСТ 26483-85 <Почвы Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО))
l1-03 МВИ кМетодика выполнениrI измерений массовой доли меди, свинца, кадмия, цинка и никеля в пробах
почв и донных отложений на полJIрографе с электрохимиtIеским датчиком кМодуль ЕМ-04))
Руководство по санитарно-химиtIескому исследованию почвы. М., 199З г. МУ Ns 4242-8'7 кМетодические

указания по определению массовой концентрации ртути в воде водоемов дJu{ культурно-бытового и
хозяйственно-питьевого назначения, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в возд}хе рабочей зоны, в почвеD
МУ по опредедению мышьяка в почвах фотометрическрII\4 методом, IfИНАО, 199Зг. (Методические окаЗаниJI

по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом))
ПНД Ф 16.|:2.21-98 (ФР.l.З 1.2012.13 170) кМетодика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и
грунтов флуориметриtIескдм методом на ан€L.Iизаторе жидкости кФ.гпоорат-02) М 03-03-2012)
ПНД Ф 16.|:2:2.2:2.З:З.З9-200З (ФР.l,З1.20lЗ.|40'I'7) кМетодика измерений массовой доли бенз(а)пирена в

пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа
<Люмахром>>
ФР.1,40.2017.25'714 кМетодика измеренрИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного
гамма-спектрометра с црограммным обеспеченией <Прогресс>>
Примечания: ИЩ не несет ответственности-jа rrредоставленн}то Заказчиком информацию, представленную в п.

1 настоящего протокоJlа испытаний.
Результаты испытаний настоящего протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без
письменного разрешениrI Тверского независимого испытательного центра.
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оБщЕство с огрАниtIвнноЙ отвштствЕнностъю (твЕрьтЕст)
(ооо (ТВЕРъТЕСТ>>) lzoooz, РоСсия, Тверская область,г.Тверь, ул. Шишкова, д. 106, пом.2

ТВЕРСКОЙ НШЗДВИСИМЪЙ ИСIШТАТЕЛЬНЬЙ ЦЕНТР (ИID
Алрес места осуществлениЯ деятеJIьпостп: 170007, РоссиЯ, ТверскаЯ область, г.Тверь, ул. Шишкова, д.l0б, этаж ЛЬ1, этаrк М2

(пом.2, пом.3)
тел./факс {4822) 70-6|-8б,52_78-1б E-mail: nptvertest@yanclex.ru

УНИКаЛьныЙ номер 3аписи об аккредитации в РАЛ Росаккредитации: RД.RUjlПУ24

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник IД{ ООО <<Тверьтест>

Ефимова Н. В.
Фамилия, инициаJIы

2З марта2022 г.
дата }тверждениJI

протокол испытАний м 945
атмосферного воздуха

от 23 марта2022 года
Всего страниц: 2

1. НаименоВание, юридИческий адрес ЗакаЗчика испыТаний: ооО кИНТ-ЭКо>>, Тверская обл., г. Тверь, просп.
Чайковского, д.l9а, корtryс l, оф.323

I|ель испытаний: определение загрязшIющих веществ в атмосферном возд}4(е
наименование, адрес объекта: Проект малоэтажной многоквартирной жиrlой застройки на земельных )пIастках с
кадастровыМи номерами 69: l0:0000024:9З4l;69: l0;000002 4:9З42; б9:l0:000002 4:9З4З
Место проведения измерений и отбора проб: КТ Ns l - геометрический центр )лrастка под строительство
объекта. Тверская обл., Калининский муниципальный р-н, Никулинское с/п, д, КЪшцово, земельные }л{астки с
кадастровыМи номерамИ 69:l0:0000024:9З4l;69:l0:0000024:9З42; б9:l0:0000024:9З43 (схема расположениrI точки
приведена в црипожении к протоколу ХЬ 945 от 23.0З.2022 r.)

2. Акт отбора проб: Л! 812 от 0з.03:2022 г. ищ ооО кТверьтест> Вид пробы: рiвовая.
Щата измерений: 03.03.2022 г.
Регистрачионный номер задания: 8 l2
flaTa проведения испытаний: 03.03.2022 r.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТЛНИЙ

Метеофакторы: температура воздуха 00С,
влажность 560Z,

атмосферное давление: 74б мм.рт.ст.,
ветер переменrшй, l м/с

Jф

гrlп
fаlлrленование
точки отбора

Определяемые
показатели

объем
одной
пробы,

дмз

Един.
измерении

значение показателей

Н[ на методы
испытаний

,Щогryсти
мый

уровень
по НЩ

Результаты исгштаний с
характеристикой

погрешности/
неоцределенности (при
наличии) при Р:0,95

l

кт.]\ъ 1

Азота диоксид мг/мЗ 0,2 0,057+0,011

Руководство
по

эксплуатации
Екмр

41зз22.001
рэ

2
Сера диоксид

(ангидрид
сеонистый)

мг/мЗ 0,5 0,064+0,013
Руководство

по
эксплуатации
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Екмр
41зз22.001

рэ

)
Углерод
оксид

мг/м3 5 2,10+0,42

Руководство
по

эксплуатации
Екмр

41з322.00l
рэ

[окументы на методы отбора проб и проведение испытаний/измерений:
ГОСТ l7.2.3.01-86 кАтмосфера. Правила контроля качества воздуха населёнлшх пунктов)
Руководство по эксlrлуатации ЕКМР 413322.001 РЭ

Нормативные документы:
ГН2,|,6.З492-17 "Предельно допустимые концентраuии (ПЩК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сеJIьских поселений"
Сведения об оборуловании (СИ):
Измеритель параметров микрокJIимата кМетеоскоп-М>l, заводской номер 425З19 свидетельство о поверке Nч С-
БТ120-|2-20211119096951 от20.12.2|доi'9.12.2Зr.,NsС-БТ/21-12-20211120052020от21.12.2lдо20.12.2Зг.
Газоанализатор портативный Эколаб, заводской номер 019, свидетельство о поверке Nч С-Щ4Э/12-08-
20211865820З1 от l2.08.2l г, до l1.08.22 г.

Примечания: ИЩ не несет ответственности за цредоставлеIIFгуIо Заказчиком информацию, rrредставJIенную в п. l
настоящего цротокола испытаний.
Настоящий протокоп исгштаний не может быть частично воспроизведен (скопирован иJIи перепечатан) без
письменного разрешениrI Тверского независимого исtIытательного центра.

Конец проmокола
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